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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Ulica Postusznego
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1]0119-01
38,7*0,001 km 0,039
RAZEM 0,039
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna szt.
d.1]0103-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg reczng szt.
d.1/0101-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty ziemne i rozbiérkowe
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2/0805-03
84 m?2 84,000
RAZEM 84,000
5/KNR 2-31 Rozebranie konstrukcji nawierzchni istniejacych (20cm) m2
d.2/0802-07 Krotno$¢ = 1,3
84 m?2 84,000
RAZEM 84,000
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2/0814-05
26 m 26,000
RAZEM 26,000
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2/0812-03
25*0,05 m3 1,250
RAZEM 1,250
8/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.2|0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
84*0,12+84*0,20+25%0,05 m3 28,130
RAZEM 28,130
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukciji | m3
d.2/0108-20 - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 9
84*0,12+84*0,20+25%0,05 m3 28,130
RAZEM 28,130
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnika, gtebokos¢ |m?2
d.2/0101-01 20 cm
251461485 m?2 397,000
RAZEM 397,000
11/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?
d.2|0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotno$¢ = 6
251+61 m?2 312,000
RAZEM 312,000
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika - za kazde dalsze 5 |m?2
d.2|0101-02 cm glebokosci
Krotno$¢ = 2
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
13/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi z transportem urobku samo- |m3
d.2/0239-03 chodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odkfad; grunt kat. I-II
(251+61)*0,51+85%0,31-28,13 m3 157,340
RAZEM 157,340
14/ KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.2/0214-03 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I1
Krotnoé¢ = 39
(251+61)*0,51+85%0,31-28,13 m3 157,340
RAZEM 157,340
15 Kalkulacja indywidualna - Utylizacja urobku m3
d.2
28,13+157,34 m3 185,470
RAZEM 185,470
3 Roboty nawierzchniowe
16|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowdéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szeroko$ci dna do 0.4 w|m
d.3/0701-01 gruncie kat. I-Il
38 m 38,000
RAZEM 38,000
17|KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wyko- |m
d.3/0303-03 pie
38 m 38,000
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RAZEM 38,000
18|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowdéw dla kabli o glebokosci do 0.4 miszer.dnado |m
d.3/0705-0301 |0.6 m w gruncie kat. I-Il
38 m 38,000
RAZEM 38,000
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
251+61+85 m?2 397,000
RAZEM 397,000
20|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. |m
d.3/0401-05 -1
26+84+47 m 157,000
RAZEM 157,000
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki, oporniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
(26*0,079)+(84*0,078)+(47*0,054) m3 11,144
RAZEM 11,144
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.3/0403-03
26 m 26,000
RAZEM 26,000
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.3|0403-05 piaskowej
84 m 84,000
RAZEM 84,000
24| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3/0407-05
47 m 47,000
RAZEM 47,000
25|KNR 2-31 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem - grubos¢ podbudowy po zagesz- | m?2
d.3/0111-03 czeniu 15 cm
251+61 m?2 312,000
RAZEM 312,000
26/ KNR 2-31 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem - za kazdy dalszy 1 cm grubosé m?2
d.3/0111-04 podbudowy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
251+61 m?2 312,000
RAZEM 312,000
27|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg warstwy z gruntu stabilizowanego ce- |m?2
d.3/0118-01 mentem
251+61 m?2 312,000
RAZEM 312,000
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 | m?2
d.3/0114-01 cm
251+61 m?2 312,000
RAZEM 312,000
29/KNR 2-31 Warstwa piasku - 6 cm grubo$¢ po zageszczeniu (10cm) m?2
d.3/0106-03
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
30/KNR 2-31 Warstwa piasku zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po |m?2
d.3|0106-04 zageszczeniu
Krotno$¢ = 4
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o grubos$ci po zageszczeniu 8cm (10 cm) m?2
d.3/0114-07
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- | m?
d.3/0114-08 czeniu (10cm)
Krotno$¢ = 2
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej azurowej t. Hydrofuga grubosé 8 cm | m?
d.3/0511-04 na podsypce piaskowej (miat kamienny 0/4mm) z wypetnieniem przestrzeni mie-
dzy kostkami kruszywem famanym 2/8mm
251 m?2 251,000
RAZEM 251,000
34| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemento- |m?
d.3/0511-03 wo-piaskowej (zjazdy i chodnik)
61+85 m?2 146,000
RAZEM 146,000
35/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych szt.
d.3/1406-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3/1406-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Zielen
38|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. fyzki 2.00 m3 z trans- | m?3
d.4/0239-03 portem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km
169*0,15 m3 25,350
RAZEM 25,350
39/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.4/0214-03 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-I1
Krotnoé¢ = 39
169*0,15 m3 25,350
RAZEM 25,350
40 Kalkulacja indywidualna - Utylizacja urobku m3
d.4
169*0,15 m3 25,350
RAZEM 25,350
41 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej m3
d.4/0218-03
25,35 m3 25,350
RAZEM 25,350
42|KNR 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu m?2
d.4|0505-04
169 m?2 169,000
RAZEM 169,000
43| KNR 2-21 Wykonanie trawnikow m2
d.4/0401-02
169 m?2 169,000
RAZEM 169,000
44| KNR 2-21 Pielegnacja trawnikow m2
d.4/0703-01
169 m?2 169,000
RAZEM 169,000
5 Oznakowanie
45 Kalkulacja indywidualna - Oznakowanie pionowe D-40 i D-41 kpl. znakéw strefa | kpl
d.5 zamieszkania
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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