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 Opis miejsca prowadzonych robót 

Projektowana organizacja ruchu dotyczy odcinka jezdni w pasie sieci 

wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 1380C – Grudziądz - Nicwałd (dz. 

nr 36 i 53 obr. Wielkie Lniska). Miejsce planowanych robót znajduje się w 

obszarze zabudowanym dopuszczalna prędkość 50 km/h oraz poza obszarem 

zabudowanym dopuszczalna prędkość 90 km/h. Droga powiatowa 1380C w 

miejscu robót posiada  jezdnię o nawierzchni bitumicznej z poboczem oraz na 

niektórych odcinkach posiada chodniki. 

Zakres opracowania organizacji ruchu został przedstawiony na planie 

sytuacyjnym w Etapach 1 ÷ 7. 

 Termin wykonawstwa robót 

Termin wykonawstwa robót związanych z realizacją inwestycji zostanie 

uzgodniony przez inwestora. 

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 12.2023 r. 

Planowany termin przywrócenia dotychczasowej organizacji ruchu: 05.2024 r. 

 Administrator drogi 

DROGA ADMINISTRATOR 
Droga Powiatowa nr 1380C – Grudziądz - 

Nicwałd (dz. nr 36 i 53 obr. Wielkie Lniska) 
Powiatowy Zarząd Dróg 

Grudziądz  
 

              Podstawy prawne  

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 

r . poz. 1047). 

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2023r., poz. 645 z późn. zm.). 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2016 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym rozporządzeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. nr 784 z 

późn. zm.), 
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 • Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2002r. 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2019 r. nr 454 z późn. zm.), 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz 2311), 

 Nr 1- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i 

warunki ich umieszczania na drogach 

 Nr 2- Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, 

 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

(Dz.U. z 2019 r. poz.  2310) 

 • Inwentaryzacja istniejącego oznakowania pionowego, 

 • Wizja lokalna, 

 • Bieżące ustalenia z Zamawiającym. 

 Zakres prac 
 Budowa sieci wodociągowej będzie odbywała się metodą bezwykopową. 

Zostaną wykonane przewierty pomiędzy komorami technicznymi 

zlokalizowanymi co ok. 100 mb. Wykopy zlokalizowano w poboczu.  

 Po zrealizowanych pracach teren zostanie odtworzony do stanu pierwotnego i 

przywrócona dotychczasowa organizacja ruchu.  

 Oznakowanie i zabezpieczenie robót 

Projektowana organizacja ruchu przewidziana jest do oznakowania 

zabezpieczenia robót na czas budowy projektowanej sieci wodociągowej w 

pasie sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 1380C – 

Grudziądz - Nicwałd (dz. nr 36 i 53 obr. Wielkie Lniska). Budowa sieci jw. 

wymagała będzie zamknięcia części poboczy. Ruch pojazdów i pieszych będzie 
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odbywał się bez przeszkód. Oznakowanie miejsca robót należy wykonać wg rys. 

nr Etap I, Etap II, Etap III, Etap IV projektu organizacji ruchu.  

Znak ostrzegawczy A-14 ustawić w odległości 50 m lub 150m od 

planowanego miejsca prowadzenia robót. 

 6. Wykaz znaków drogowych do oznakowania robót. 

 6.1. Oznakowanie 

 6.1.1. Znaki ostrzegawcze 

Znak Opis Liczba sztuk 
A-14 
A-12b 
A-12c 

Roboty drogowe 
Zwężenie jezdni prawostronne 
Zwężenie jezdni lewostronne 

2 
1 
1 

 6.1.2.Znaki zakazu 

Znak Opis Liczba sztuk 
   
 6.1.3.Znaki nakazu 

Znak Opis Liczba sztuk 
--- --- --- 
 6.1.4.Znaki informacyjne 

Znak Opis Liczba sztuk 
--- --- --- 
 6.1.5.Znaki uzupełniające 

Znak Opis Liczba sztuk 
--- --- --- 
 6.1.6. Sygnały świetlne 

Znak Opis Liczba sztuk 
--- --- --- 
 6.1.7. Elementy bezpieczeństwa ruchu 

Znak Opis Liczba sztuk 
U-20a Zapora drogowa podwójna – 1,5 m 6 
U-20b Zapora drogowa podwójna – 1,5 m 5 
U-3d Zapora drogowa podwójna – 1,5 m  1 
U-3c   

 Zapory drogowe typu U-20a mogą być wymienione na inne długości 

zgodnie z Załącznikiem nr 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 
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lipca 2003 roku z późniejszymi zmianami. Na barierach przewidziano 

umocowanie lamp ostrzegawczych żółtych. 

 7. Uwagi dotyczące znaków drogowych 

 Grupę wielkości znaków pionowych należy przyjąć jako ,,średnie”.  

Znaki powinny być wykonane z blachy obustronnie ocynkowanej pokrytej folią 

odblaskową II generacji. Znaki i sygnały drogowe należy wykonać i ustawić 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczenia na drogach z późniejszymi zmianami. 

 8. Opis zagrożeń 

 Podczas prowadzenia robót w pasie drogowym istnieje możliwość 

wystąpienia zagrożeń: 

- poruszanie się osób oraz maszyn wykonujących prace w granicach pasa 

drogowego w miejscu robót, 

- ograniczenie widoczności dla pojazdów poruszających się w pobliżu prac. 

 9. Analiza zasadności zastosowanych znaków 

 9.1. W celu ostrzeżenie o zbliżaniu się do miejsca, w którym użytkownik 

ruchu drogowego oraz piesi mogą spotkać osoby pracujące lub przeszkody w 

pasie drogowym  ustawiono oznakowanie A-14. 

 9.2 W celu wygrodzenia miejsca wykopów otwartych przed dostępem 

osób trzecich i poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 

zastosowano zapory drogowe U-20c. 

 10. Uwagi końcowe  

 Wykonawca zapewni mieszkańcom i kierowcom dojście i dojazd do 

posesji przyległych. 

Opracował: 
     



 

 
 
 
 

7

      OPINIE I UZGODNIENIA 
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Plan orientacyjny 

SKALA 1:10000 
 
 

 
 


















