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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne zawierajg informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgce Wykonania i Odbioru Robét,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania: Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w Wielkich Lniskach.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1. jako
czes¢ Dokumentacji Przetargowe;j.

Zakres Roboét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
= ST-01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111290-7
ST-02 - ROBOTY ZIEMNE — CPV 45111200-0
ST-03 — OGRODZENIE — CPV 45340000-2
ST-04 — ROBOTY NAWIERZCHNIOWE — CPV 45233220-7
ST-05 — SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI — CPV 45231300-8
ST-06 — BUDOWA KABLOWYCH LINI ENERGETYCZNYCH — CPV 45231400-9
=  ST-07 — ROBOTY MONTAZOWE STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA CPV 45232423-3
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni
przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.
Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami
i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéow Unii
Europejskiej.

Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Inzynier Kontraktu - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do koordynowania dziatan w celu prawidtowego
wykonania zadania inwestycyjnego zwana w dalszych czesciach Inzynierem lub Inzynierem Kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, stuzgce do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robot.
Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Wyceniony Przedmiar Robo6t — Przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czesc¢ jego oferty.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2.1. Przekazanie Placu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla wykonania robot, Dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

2.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja zatgczona do Dokumentacji Przetargowej skfada sie z projektu zagospodarowania terenu oraz
projektu technicznego budowy sieci wodociggowej z przytgczami w Wielkich Lniskach.
2.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inzyniera Kontraktu po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
na Roboty objete Kontraktem.

W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa znajduje sie do wglgdu w siedzibie
Zamawiajgcego.

2.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wpykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego

projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

2. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot gwarantujgcy ciggtos¢ pracy
posterunku. Koszty tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

3. Wpykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robét - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych Robdét.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla
dostarczonych urzgdzen. Koszty tych dokumentac;ji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

2.4.1. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
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1.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu sg
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo
wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci, wymiary
okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdine dokumenty powinny
by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

=  Dokumentacja Projektowa,

=  Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca nie moze wykorzystac¢ na swa korzy$¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentacii Projektowe;j
lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktory
zadecyduje o dokonaniu niezbgdnych zmian i uzupetnien.
Wszystkie wykonane Roboty powinny byé zgodne z planem zagospodarowania terenu, rzutami, przekrojami
poprzecznymi i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.
Cechy Materiatéw i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat toleranciji przyjmuje sie w
celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchyleh od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie
nieuniknione.
W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg
Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ Robdt, to takie Materialy beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie Placu Budowy.

1.
2.

9.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania okreslonej wydajnosci gwarantujgcej wykonanie Kontraktu

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia projekt
organizacji Robot uwzgledniajgcy realizacje Kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt ten
powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez Wykonawce.

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak znaki ostrzegawcze. Wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce powinny byc¢
zatwierdzone przez Inzyniera przed ich ustawieniem.

Wykonawca powinien spetni¢ standardy Higieny a w szczegdlnosci dopilnowac by pracownicy posiadali aktualne
badania lekarskie.

Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposéb korzystania z pomieszczen sanitarnych przez osoby
uczestniczagce w procesie inwestycyjnym.

Wykonawca Powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikng¢ ryzyka przedostania sie obcych
materiatdw, ciat i substancji do rurociggéw. Szczegdlna troska wymagana jest przy wykonywaniu podtgczen do
pracujgcych przewodoéw i uzbrojenia.

W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac zrodto
wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inzyniera o
tym incydencie.

Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych rob6t Wykonawcy, w tym pomieszczenia na
budowie, powinny spetnia¢ obowigzujgce normy i standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym
ciggte bezpieczenstwo osob zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

2.6. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Roboét.

1.

2.

3.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w
czasie prowadzenia Robdt.
Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed: zanieczyszczeniami zbiornikdw wodnych i
ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi
substancjami zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru,

c) praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac zanieczyszczen w srodowisku
naturalnym na Placu budowy i poza nim.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa.

1.
2.

3.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j

Na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.
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2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

1.
2.

3.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

2.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych
pracownikow i zapewni¢ im wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Placu
Budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione przez
Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.
Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i higieny
pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.
W szczegolnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wlasciwe:

a) Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

b) Drabiny zej$ciowe, i podesty robocze

c) Urzadzenia budowlane.

d) Dojscia na budowe i o$wietlenie

e) Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

f)  Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki umywalnie i toalety

g) Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.
Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne s$rodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.
W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb
upowaznionych do przebywania na budowie.
Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane" Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot.

2.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzen podziemnych lub nadziemnych
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedacg wiascicielem
tych instalacji lub urzadzeh a takze Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie wspoipracowat w usunieciu
powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy,
zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza
Wykonawce.

2.11. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdéw zwigzanym z
wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wlasny, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

2.12. Opieka nad Robotami.

1.

2.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét zgodnie
z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie
Inzyniera Kontraktu rozpocznie on roboty zabezpieczajgce nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inzynier Kontraktu moze natychmiast wstrzymac¢ Roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia
pomiardéw Inzynierowi Kontraktu lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny
od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inzynierowi Kontraktu do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwtocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.
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2.13. Przestrzeganie prawa.

1.

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz lokalnych oraz
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Robdét lub moga
wptywaé na Roboty, a w czasie prowadzenia Rob6t powinien przestrzegac tych wszystkich regulacji i stosowac
sie do nich.

2.14. Prawa patentowe.

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania
chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robot, w
ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania urzgdzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowac Inzyniera Kontraktu o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

3.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
3.1. Wymagania ogdlne.

1.

2.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny byé¢:

= Nowe i nieuzywane,

= Odpowiadaé¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow.

=  Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow na Plac Budowy.

3.2. Zrédta uzyskiwania Materiatow

1.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych
do Robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych Materiatébw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki.

Zatwierdzenie poszczegodlnych czesciowych dostaw Materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia spetniajg w sposob cigglty wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.

3.3. Pozyskiwanie Materialéw miejscowych.

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych wszystkich Materiatow
uzytych do realizacji Robot.

3.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

1.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, bgdz
ztozone we wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow
do innych Robdt niz tych, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewarto$ciowany
przez Inzyniera.

Kazdy element Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow.

1.

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robét)
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakosc¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Po zakonczeniu Robét
miejsca tymczasowego sktadowania materiatdbw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3.6. Wariantowe stosowanie Materiatow.

1.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢é zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o swym
zamiarze, na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

4.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
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5.

2.

odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera i w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Roboét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
takiego Sprzetu, co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢
pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i na wtasciwosci przewozonych Materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inzyniera usuniete
z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

1.

2.

7.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostang poprawione, (jesli wymagacé tego bedzie Inzynier) przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji, bgdz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas
produkcji i prob Materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na Robot.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

1.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

Czesc¢ ogodlng a w niej:

= organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

zasady BHP,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementow Robot,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan
laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wyciggnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

Czesc¢ szczegotowy, podajgcyg dla kazdego rodzaju Robot nastepujagce dane:

= wykaz maszyn i urzagdzen na budowie z ich parametrami technicznymi
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rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.,
sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,
sposoéb i procedure pomiaréw i badan,

sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

7.3.

1.

2.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$é
Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Roboét i jakosci Materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca. Przeprowadzenie
badan powtdérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
Materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatéw i Sprzetu.

1.

2.

3.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatéw dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreslajacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
Kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie
Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY.

. Dziennik Budowy.
1.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce i
winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robé6t do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, Inzyniera, Projektanta lub innego
uprawnionego do wpisow uczestnika Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

= Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j,

Date akceptacji przez Inzyniera programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robdt,

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenia Inzyniera,

Daty i przyczyny wstrzymania Robat,

Zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow czesciowych i kohcowych,
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Projektantéw prowadzgcych nadzér autorski,

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda,

Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robot,

Dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

= Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy i Projektantéw wpisane do Dziennika Budowy bedg przeditozone
Inzynierowi Kontraktu w celu zajecia stanowiska.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis dokonany przez Projektanta obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska. Projektant nie ma prawa do
wydawania polecen Wykonawcy.
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8.2. Ksigga Obmiaréw.
1. Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robot.
2. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaréw.

8.3. Pozostate dokumenty budowy
1. Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 8.1 do 8.3. nastepujgce dokumenty:

a) zgtoszenie na realizacje Inwestycji,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) swiadectwa Przejecia Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  korespondencja na budowie.

8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym,
2. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie
przewidzianej prawem.
3. Inzynier Kontraktu bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniaé
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

9. OBMIAR ROBOT
9.1. Ogodlne zasady Obmiaru Robét.

1. Obmiar Robodt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

2. Obmiar Robodt dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiardw.

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedy zostang poprawione wedtug
pisemnych instrukcji Inzyniera.

5. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z comiesiecznych ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inzyniera Kontraktu.

9.2. Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow.

1. Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j,
szeroko$ci - po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie podaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane
w m?2 -jako dtugos¢é pomnozona przez sredni przekroj.

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie
odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzor takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inzynierem.

9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptacji Inzyniera Kontraktu przed ich uzyciem.
2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne $wiadectwa
atestacji.
3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji Robot.

9.4. Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréw.
1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koAcowym przejeciem Robédt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Robdét lub zmianie Wykonawcy Robot.
2. Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.
3.  Obmiary Robét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

10. ODBIOR ROBOT
10.1. Rodzaje odbioréow.
1. W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
b) przejecie odcinka lub catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla
odcinka lub catosci Robét),

c) odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét - wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancii).
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10.2. Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

10.3. Swiadectwo Przejecia Robét.

1.

Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

10.4. Dokumenty Przejecia Robét.

1.

2.

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru
ustalonego przez Inzyniera Kontraktu.

Dla celdow Przejecia robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

Dokumentacje powykonawczg,

Specyfikacje Techniczne,

Uwagi i polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
udokumentowanie wykonania tych zalecen,

Receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia
Jakosci,

Sprawozdanie techniczne,

Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Zakres i lokalizacje wykonanych Robét,

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe]j przekazanej przez Inzyniera,
Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat,

Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot.

10.5. Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

1.

2.

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane
jako ostateczne zatwierdzenie Robot - odbiér ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastagpi
po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystgpity w okresie
Gwaranciji.

10.6. Dokumentacja powykonawcza

1.
2.

3.

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa
dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych
koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem
obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja dotyczgca rysunkéw wykonanych przez wykonawce robét powinna by¢ przygotowana w
typie oprogramowania CAD. Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réwniez dostarczona na dyskietkach lub
ptytach CD.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, przed
wystawieniem Protokotu Przejecia.

11. POSTANOWIENIA KONCOWE
11.1. Ustalenia ogoine.

1.

2.

3.

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robot.
Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

a) Robocizne bezposredniag,

b) Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

c) Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 2.2.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej,

e) Koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
zaplecza, koszty urzgdzenia, eksploataciji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie
energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, koszty ogdine
Wykonawcy, itp.,

f)  Koszt rekultywacji i uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robdt,

g) Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizacji, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym,
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4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

12. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réoznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.

Nalezy je traktowac¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Uwaza sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedag
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono
inaczej. Dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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ST-01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45111290-7
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
przygotowawczych, ktére zostang wykonane podczas realizacji zadania: Budowa sieci wodociggowej z
przytgczami w Wielkich Lniskach.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu irealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnos$ciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy sieci wodociggowe;j
oraz potozenia obiektéw.

W zakres robét pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy punktow

wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie wsposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wyznaczenie obiektéw — punktu podnoszenia cisnienia itp, obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osiobiektu i
punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposdb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposob ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania
obiektu (kontur, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowypunkt trasy.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymaganiaogdéine”.

2.2. Rodzaje materiatow.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretemstalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Zastosowane utrwalenia punktéw umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéwzatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktdw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosciod 0,04 do
0,05m. ,Swiadki” powinny mieé dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczegobtowe wymagania dotyczace transportu.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogole zasady wykonania robot.
Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.
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5.2. Szczegoblowe zasady wykonania robét.
Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).Przed
przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczeniai
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytychwytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca
powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzjiprzez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przedzaakceptowaniem
wynikow pomiardw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasietrwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji robot nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ ustabilizowane w sposéb trwaly, przyuzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢é pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy, a takzeprzy
kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy sieci wodociggowej w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robo6t zwigzanych z wykonaniem trasy rurociggéw i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach
wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postacistupkdéw betonowych lub
grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyraznei jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzedne;.

Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznejod
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cmw stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimipalami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Wyznaczenie potozenia obiektow.

Dla kazdego punktu podnoszenia cisnienia nalezy wyznaczy¢ jego pofozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi,

b) wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie powyze;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (od 1, do7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczegdlowe zasady odbioru robét.
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicodw i dziennikow pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30/1989 poz. 163).Instrukcja
techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Instrukcja
techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983. Instrukcja techniczna G-4.
Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK
1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy odobowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego aktualnejtresci.
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ST-02
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

17



Budowa sieci wodociggowej z przytaczami w Wielkich Lniskach

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboétziemnych,
ktére zostang wykonane podczas realizacji zadania: Budowa sieci wodociggowej z przytaczami w Wielkich
Lniskach.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu irealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i towarzyszace
(prace przygotowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu robdt ziemnych zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej z przytgczami i z robotami towarzyszgcymi.

llos$¢ robot zostata szczegdtowo okreslona w przedmiarach roboét.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wykopy — dét szeroko i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych
(rurociagi, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim, lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczymwymiarem
jest dlugos¢, np. przy uktadaniu rurociagéw pod powierzchnig terenu.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,50 m io
dtugos$ci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m.

Glebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciuwarstwy
urodzajnej.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu.

Podtoze — czes$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a osypka i zasypka
wstepna.
Glebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtosé miedzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.

Strefa ulozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i wstepna
zasypke.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST ,Wymaganiaogdine”.

2.2. Grunty.
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacije dotyczgce zrédta pozyskiwania materiatéw (podtoza, obsypki)
i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogoéw jakosciowych) Miejsce czasowego sktadowania
gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub pozaterenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

2.3. Odwodnienie wykopow — drenaz, igtofiltry, Scianki szczelne.
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw musi by¢ zgodny z dokumentacjaprojektowg
i odpowiednig ST.

2.4. Obudowy (oszalowanie wykopow)
Pionowe obudowy $cian wykopéw pod rurociggi mogg by¢é wykonane z pali szalunkowych (wyprasek) oraz
deskowan systemowych skfadajgcych sie z réznych elementéw obudowy. W zaleznosci od rodzaju gruntu i
warunkéw terenowo-wodnych nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej
gtebokosci. Nalezy przestrzegac wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

2.5. Skladowanie materiatow.
Grunt wydobyty z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad.
Elementy obudowy wykopow nalezy sktada¢ w taki sposob, aby nie nastgpito ich samoczynneprzesuniecie.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone przedzanieczyszczeniami,
zachowaty swoja jakos¢ i wkasciwosci.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.
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3.2. Szczegoélowe wymagania dotyczace sprzetu.
Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu najakosc
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot lub ST,
zaakceptowanym przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania robdt musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczyc¢
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest towymagane
przepisami.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystaniaz
nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgniatarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Transport urobku z wykopow do miejsca odktadu i pézniej z odkltadu do wykopu nalezy prowadzi¢zgodnie z
przyjeta technologig robét ziemnych zmechanizowanych.

Do wywozu gruntu na odkiad nalezy uzyé samowytadowczych samochoddéw ciezarowych o fadownosci i
wysokosci dopasowanej do wielkosci koparki (zalecane sg wywrotki kilkunastotonowe). Sktadowanie i transport
urobku przeznaczonego do pdzniejszego zasypywania wykopow nalezy przeprowadzi¢ w miejscuwskazanym
przez Inzyniera Kontraktu. Transport kruszyw do wymiany gruntu nalezy prowadzi¢ analogiczny sposob, jak
urobku z wykopdéw, z tym Zze istotna jest dbato$¢ o wykluczenie jego mieszania sie z innymi gruntami
sktadowanymi na budowie, a zwtaszcza ziemig roslinng oraz wydobytym gruntem nasypowym.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostatywczes$niej zaakceptowane
na piSmie przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodle zasady wykonania robét.
Ogole zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

5.2. Szczegoélowe zasady wykonania robét.

Roboty przygotowawcze.

Projektowana o0$ przewodu powinna byé oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
wyznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.

W terenie zbudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w postaci hakéw lubbolcéw. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawigzaé¢ do reperéw sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajgce (ile zachodzi taka
koniecznos¢), zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.Urzadzenie
odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Wykonywane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér, a w wypadku pozostawienia przejsc
wykonac¢ je pomostami wyposazonymi w porecze. W godzinach nocnych oznakowac¢ wykopy lampami
Swiecacymikolorem czerwonym. Teren nasypany nad kanatem i w rejonie plantowanym nalezy utwardzi¢
zgodnie ze stanem pierwotnym. Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP
dotyczgcymi wykonania i odbioru robét w zakresie gospodarki wodnej. O terminie przystgpienia do robot
ziemnych nalezy powiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzgdzen podziemnych oraz
uzgodni¢ warunki prowadzenia i nadzoru robot.

Roboty ziemne.
Wykopy pod projektowane rurociagi nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w poblizu skrzyzowan zistniejacym
uzbrojeniem recznie. Prace nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z dna wykopu.
Wykop nalezy wykonywaé bez naruszania naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia.
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W przypadku wykonywania wykopéw recznie lub koniecznosci wykonywania prac montazowych w wykopie,
szerokos$¢ dna wykopu na prostych odcinkach powinna by¢ wieksza o co najmniej 0,4 m od zewnetrznej Srednicy
rury. Na tukach szerokos¢ dna wykopu powinna byé o 50% wieksza od szerokoscidna na odcinkach prostych.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Umieszczenie projektowanych rurociggdéw w terenie nalezy wykonywac na dwa sposoby:

e metodg bezwykopowg (przewiert i przecisk),

e metodg w wykopie otwartym.
Sie¢ wodociggowg zlokalizowang wzdtuz drogi powiatowej (dziatki nr 36 i 53 obreb Wielkie Lniska - cigg drogi
powiatowej nr 1380C Grudzigdz-Nicwald.) realizowa¢ metodg bezwykopowg za pomoca przewiertu
sterowanego odcinkowo z maksymalnym do 100 m rozstawem komor roboczych.
Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy:

. wiercenie pilotowe,

. rozwiercanie gruntu,

. wcigganie rurociggu.
W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociggu wykonuje sie otwér pilotowy. Drazenie otworu pilotowego
polega na wciskaniu w grunt Zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem. Po osiggnieciu punktu wyjscia
przez gtowice pilotowag rozpoczyna sie drugi etap prac — rozwiercanie. Gtowice pilotowg wymienia sie na
odpowiedniej wielkosci gtowice rozwiercajgcg. W zaleznosci od wymaganej $rednicy rozwiercanego otworu,
rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Bezposrednio za rozwiertakiem, ktory wykonuje ostatnie
poszerzenie lub tzw. marsz czyszczgcy, montuje sie rurocigg stanowigcy wtasciwg rure.
Roboty ziemne zwigzane z wykopami otwartymi nalezy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne, odeskowane z
zastosowaniem rozpor lub szalunku systemowego. W uzasadnionych technicznie wypadkach wykop mozna
realizowac o skarpach pochytych z nieumocnionymi $cianami.
Pionowe $ciany wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ systemowymi obudowami, zgodnie z obowigzujgcymi normami,
m.in. z PN-EN 1997-1:2008 ,Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogolne”.
Przed przystgpieniem do uktadania rur nalezy starannie przygotowa¢ podioze poprzez wyréwnanie,
oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Sie¢ uktada¢ na rzednych zgodnych z opracowang dokumentacjg
projektowa (patrz profile podtuzne).
Wydobywana ziemig nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m odkrawedzi
umocnionego wykopu.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na staranne wykonywanie zageszczenia gruntow gdyz niewtasciwe
wykonanie zasypki a zwtaszcza zageszczen moze doprowadzi¢ do osiadania gruntu.
Urobek z wykopu nienadajacy sie do zasypania wykopu badz kolidujacy z tymczasowg organizacjg ruchunalezy
wywozi¢ do miejsca uzgodnionego z Inwestorem.

Catosc rurociggu nalezy uktadaé¢ na niezageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej (pozostatosé na sicie0,75mm
maksymalnie 15%), o grubosci warstwy 0,15 m. Zasypka obok rury oraz nad nig musi by¢ zageszczona
warstwami o migzszosci 0,30 m, wskaznik zageszczenia nie mniej niz 95%.

Na catej trasie wykonywanej sieci wodociggowej moze wystepowac inne uzbrojenie niz wykazane na planach
sytuacyjno-wysokosciowych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania sieci wodociggowej jeszcze raz
nalezy zasiegng¢ informacji od Inwestora i w Wydziale Geodezji i Nieruchomosci Starostwa Powiatowego w
Grudzigdzu o ewentualnych zmianach w uzbrojeniu przedmiotowego terenu.W takim wypadku w celu wytyczenia
sieci istniejgcej nalezy dokona¢ prébnych wykopow recznie, ustalajgc doktadng lokalizacje w terenie oraz
potwierdzi¢ to w zakladzie eksploatujgcym. (dotyczy to w szczegolnosci kabli telekomunikacyjnych i
energetycznych i innych sieci, ktére moga by¢ nie naniesionena planach geodezyjnych).

Na niektérych odcinkach wodociggu wystepowaé moga kable, telekomunikacyjny i energetyczne utozone
réwnolegle do projektowanej sieci. Kable moga posiada¢ petle zapasu niewykazane na planach syt.-wys. W
zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do wykonania sieci, nalezy zasiegna¢ informacjiu przedstawiciela
zaktadu energetycznego lub telekomunikacyjnego oraz dokona¢ prébnych przekopdéw w celu doktadnej
lokalizacji kabla i petli w terenie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczoneprzed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zabezpieczajgcy ich eksploatacje.

Koniecznie nalezy zwréci¢é uwage na istniejgce ogrodzenia oraz stupy energetyczne wymagajace
zabezpieczenia przed osunieciem. Ulozenie rurociggéw w tym rejonie wymaga duzego doswiadczenia od
wykonawcy robot, a wykopy pod rurociggi prowadzi¢ nalezy z wielkg ostroznoscig.

Wykonanie w/w sieci pomimo wiasciwych odlegtosci od istniejgcej zabudowy wymaga takze wielkiejstarannosci
i doswiadczenia.

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okre$lonym w projekcie. Wykopy powinny byé zabezpieczoneprzed
zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunieta gérna krawedzig obudowy 15 cm
ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Wykopy
nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntachnawodnionych o ok. 20 cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm wyzszymod
rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienie wykopu do rzednej projektowanej nalezy
dokona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociggu.
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Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, + 5 cm dlagruntéw
wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £ 5 cm.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwaniarobot
ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Przy budowie sieci w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji,moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:

- pompowanie wody z dnia wykopu — jest to najprostszy sposob odwodnienia polegajgcy naodpompowaniu wody
naptywajacej do wykopu.

- Scianki szczelne — stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiatow
okreslonych w projekcie. Scianki szczelne nalezy stosowaé przy posadowieniu przepompownisciekéw wedtug
projektu konstrukcyjnego posadowienia.

- instalacja igtofiltrowa — na odcinkach, na ktérych w trakcie wykonywania robo6t zaobserwowana bedziewoda
gruntowa, niezbedne bedzie odwodnienie za pomocsg igtofiltréow. Dotyczy to odcinkéw posadowionych w gruncie
piaszczystym.

- drenaz — na odcinkach w gruntach gdzie na dnie wykopu znajduja sie ity odwodnienie wykona¢ za pomocg
drenéw utozonych w warstwie podsypki i odpompowanie wody ze studzienek o srednicy 0,50 m izagtebionych
1,0 m ponizej dna obsypki.

Na odcinkach na ktérych w trakcie wykonawstwa zaobserwowana bedzie woda gruntowa, niezbedne bedzie
odwodnienie za pomocg instalacji igtofiltrowej. Dotyczy to odcinkéw posadowionych w gruncie piaszczystym a
w gruntach gdzie na dnie wykopu znajdujg sie ity, odwodnienie wykona¢ za pomocg drenéw utozonych w
warstwie podsypki i odpompowanie wody ze studzienek o $rednicy 0,50 m zagtebionych 1,0 m ponizej dna
podsypki.

Uwaga:

Zakresy robét odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robot (czas pompowania okreslony moze by¢ wytgcznie kosztorysem powykonawczym po
uprzednim potwierdzeniu Inzyniera Kontraktu) lub w przypadku rozliczania budowy sposobem ryczattowym —
cena pompowania winna by¢ wliczona w cene oferenta.

Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. RozluzZniony
grunt wydobywa sie na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru
urobku nalezy ztozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przezlnzyniera Kontraktu.

Obudowa $cian i rozbiorka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopdw zostaty opisane w polskiej normie PN-90/M-
47850.

Wykonawca robét przedstawi do akceptacji Inzyniera Kontraktu projekt proponowanych metodzabezpieczenia
wykopow na czas budowy sieci zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

Nie mozna usuwac umocnien pionowych scian wykopdw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem
dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopienzageszczenia
gruntu).

Nalezy, zatem sukcesywnie usuwaé szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopuwraz
Z zageszczaniem gruntu.

Podloze naturalne.

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwic¢
wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu. Podioze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nichwody,

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta, o co najmniej 0,50m
ponizej poziomu podfoza naturalnego.

Podioze wzmocnione (sztuczne).

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw nalezy wykona¢ podioze wzmocnione.Podtoze wzmocnione

nalezy wykonywac:

- jako podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lubprzy

nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makrooporowych i kamienistych

- podioze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych
(muty, torfy itp.) 0 matej grubosci po ich usunieciu;
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Przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych); w razie naruszenia gruntu
rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw; jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu
przy gruntach zbitych i skalistych.

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢, co najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podfoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosciodcinka
kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrébwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéwdrewno,
kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne jest odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodéw PVC 10 cm a dla pozostatych 5
cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie powinnoby¢
wieksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w dokumentacji projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £ 1 cm.

Badania podtoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia potozonegoprzewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co
najmniej 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢é zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualna rozbiérka odeskowan i rozpor
Scian.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach, Etap Il — po probie
szczelnosci ztagcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscachpotaczen,

Etap lll — zasyp wykopu piaskiem $rednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiérkg odeskowan rozpér scian wykopu.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$é warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

- 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

- 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu okreslonej
w PN-86/B-02480. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosic¢ co
najmniej 80 % jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinnoby¢ wigksze niz 2%.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage we wszystkich w/w przypadkach na staranne wykonywanie zasypki oraz
wlasciwe zageszczenia gruntéw. Ma to ogromne znaczenie ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowo — wodne
przedstawione w opracowaniu geologicznym. Nie witasciwe wykonanie zasypki orazzwtaszcza zageszczen
moze doprowadzi¢ do osiadania gruntu a takze zarysowan na istniejgcych budynkach.

Odtworzenie trawnikéw przez darniowanie.

W miejscach wskazanych przez Inzyniera Kontraktu nalezy odtworzy¢ trawniki poprzez petne darniowanie.
Darn w miare mozliwosci nalezy pozyskiwac w czasie usuwania warstwy humusu. Porozs$cieleniu darni, nalezy
nawozi¢ i pielegnowac przez okres realizacji zadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Sprawdzenie odwodnienia.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.3. Badania do odbioru.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
- szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze sie rozni¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm,
- rzedne wykopu ziemnego nie mogg sie rézni¢ od rzednych projektowanych,
- wskaznik zageszczeni gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentaciji projektowej i ST.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru.

llos¢ mas ziemnych oblicza sie metrach szesciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania gruntem
spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wspofczynniki korygujgce. Umochienie
Scian wykopéw w metrach kwadratowych. Wykonanie podfoza w metrach kwadratowych i grubosci warstwy.
Wielko$¢ obmiaru okreéla sie na podstawie dokumentacji projektowej zuwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera Kontraktu i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkiepomiary
i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych sieci wodociggowej nalezy dokonac kontroli i odbioru robét
ziemnych.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdcié na:

- zabezpieczenie terenu wokot wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

- obudowy wykopoéw,

- zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,

- zejscia do wykopow,

- podtoza,

- drenazu,

- $cianki szczelnej.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci.

9.2.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Szczegolowe wymagania dotyczace zasady platnosci.

Rozliczenie robot ziemnych i towarzyszgcych moze by¢ dokonane po wykonaniu petnego zakresu robét iich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowych wystgpi konieczno$¢ zabezpieczenia ruchu kotowego i
(lub) pieszego oraz wykonania robét przygotowawczych i innych z nimi zwigzanymi to kosztytych robot obejmuja:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacjiruchu
na czas trwania budowy,

- wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperéw,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,barier i
Swiatet,

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢é tych robét
obliczona n podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robotpotwierdzonych
przez Zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania roboét lub kwoty ryczattowe obejmuja:

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie wykopow,

- wywo6z/dowdz urobku przeznaczonego na wymiane,

- odwodnienie wykopow,

- oszalowanie $cian wykopow,
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- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,

- wykonanie podtoza pod rurociagi,

- zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem

Ceny te obejmujg réwniez:

- robocizne bezposredniag,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportuna
teren budowy,

- wartos¢ sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot nie zawierajg podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN — 86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne iprojektowe.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy odobowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego aktualnejtresci.
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ST-03
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGRODZENIE STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA
CPV 45340000-2
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ogrodzenia stacji
podnoszenia ci$nienia dla zadania: Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w Wielkich Lniskach.

1.2.Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci wykonania robot zwigzanych z
ogrodzeniem terenu stacji podnoszenia cisnienia.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéow i urzadzen.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymaganiaogdlne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzenia wg zasad niniejszej ST sg miedzy innymi:
- ogrodzenie systemowe z paneli typu 3D wysokosci min. 2,0 m i dtugosci 3,0 m ze wzmocnieniem 3Wna
stupkach o profilu kwadratowym min. 40x60 mm. Wszystkie elementy systemowe malowane proszkowo w
kolorze niebieskim wg palety RAL,
- cokot betonowy systemowy,
- brama 2-skrzydiowa o szerokosci 3 m,
- furtka o szerokosci 1 m.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:
- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem wczasie
ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.
Ogolne warunki wykonania robét zawarte sg w ST "Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegélowe zasady wykonywania robét.

Teren stacji podnoszenia ci$nienia nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem systemowym z paneli typu 3D wysokosci
min. 2,0 m i dlugosci 3,0 m ze wzmocnieniem 3W na stupach o profilu kwadratowym min. 40x60 mm.
Wszystkie elementy systemowe malowane proszkowo w kolorze zielonym wg palety RAL. Minimalng
szerokos$¢ bramy zgodnie z projektem branzy sanitarnej. Brama wykonana w standardzie jak ogrodzenie na
stupkach min. 80x80 mm. Brame wyposazy¢ w rygiel dolny oraz zewnetrzne uszy do ktédki systemowe;j.

Teren stacji podnoszenia cisnienia wody nalezy utwardzi¢ poprzez usuniecie humusu, wykonanie
korytkowania, stabilizacja cementem — 10 cm, beton B-15-20 cm, podsypka cementowo-piaskowa 5 cm i
kostka betonowa. Spadek nawierzchni od stacji na zewnatrz — na teren zielony. Wybrukowany teren opasac¢
obrzezem chodnikowym. Dojscie i dojazd do stacji utwardzi¢ thuczniem o grubosci 15 cm. Na terenie stacji do
podnoszenia cisnienia w miejscu widocznym umiesci¢ tabliczke informacyjng o wystepujgcych zagrozeniach
i dane techniczne stacji zgodni z PN.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogdélne”.
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6.2. Szczegodlowe zasady kontroli jakosci.
Kontroli podlegaja:
- jakos¢ ogrodzenia, bramy, furtki i jej zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa.
Kontrola jakosci materiatow i wyrobéw powinna odbywac sie przy odbiorze dostawy od producenta i
przed skierowaniem do produkcji. Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wyrobu z zamoéwieniami i dokumentacja dostawy,
- kompletnosé i prawidtowos$¢ dokumentow jakosci,
- stan techniczny wyrobow i oznakowania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Szczegodlowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogdine”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogodlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10025(U) Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki
techniczne dostawy.

PN-EN 10113-1:1997 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych. Ogolne warunki dostawy.

PN-EN 10155:1997 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejgce. Techniczne warunki dostawy PN-EN
45014:1993 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-EN 1SO 12944-2:2001 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag ochronnych
systemow malarskich. Klasyfikacja srodowisk.

PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych —Powtoki cynkowe i
Aluminiowe. Wytyczne.

PN-ISO 4464: 1994 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN-ISO 8501-1,2:1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcyod
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego aktualnej
tresci.
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ST-04
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBORKOWE | ODBUDOWA NAWIERZCHNI
CPV 45233220-7
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania zwigzane z wykonaniem robdt
zwigzanych z rozbidrkg i odbudowa nawierzchni dla zadania: Budowa sieci wodociggowej zprzytgczami
w Wielkich Lniskach.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiorkg i
odbudowg nawierzchni drogowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
0golne”

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot nawierzchniowych wg zasad niniejszej ST sg miedzy
innymi:

- betony zwykte z kruszywa naturalnego,

- beton asfalt grysowo-zwir warstw wigzaca,
- beton asfalt grysowo-zwir warstw $cieralna,
- asfalty drogowe state,

- ttucznie kamienne niesortowane bazaltowe,
- ttucznie kamienne sortowane bazaltowe,

- kamien tamany drogowy sortowany,

- miat kamienny,

- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm,

- obrzeze betonowe 100x30x8 szare,

- piasek do nawierzchni drogowych,

- cement portlandzki zwykty 35,

- woda przemystowa.

Wymagania dla materiatéw do odbudowy nawierzchni.

Kruszywa tamane stabilizowane mechanicznie - powinny spetnia¢ wymagania w zakresie uziarnienia,
ktore okresla krzywa uziarnienia wg PN-B-06714-15

Skiadowanie materiatéw

Przy sktadowaniu piasku i kruszyw do wykonania podbudowy drég nalezy zachowac nastepujgce
warunki: skladowac¢ je na réwnym wyczyszczonym podtozu, teren odwodni¢, materiat zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem innymi materiatami sypkimi.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu.
Nawierzchnie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego (m.in. rozscielaczy).
Do nawierzchni mineralnych i bitumicznych stosuje sie walce ogumione i statyczne. Do zageszczania
podbudowy stabilizowanej mechanicznie mozna uzywac¢ walce drogowe.
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
- mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode, ktére
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
- uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki kruszywa niezwigzanego,
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania mieszanki,
- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania w miejscach
trudno dostepnych.
Sprzet powinien odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST ,Wymagania ogélne”.
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4.2. Szczegblowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,
Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie samochodéw -
termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania rob6t.
Ogodlne warunki wykonania robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogéine”.

5.1. Szczegotowe zasady wykonania robét.
Nawierzchnie drogowe nalezy odtworzy¢ i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Przyjete warstwy konstrukcyjne nawierzchni drog:

Nawierzchnia asfaltowa

- dolna warstwa podbudowy ttuczniowej — grub. 15 cm,

- gérna warstwa podbudowy ttuczniowej — grub. 8 cm,

- dolna warstwa podbudowy z asfaltobetonu — grub. 15 cm,

- warstwa wigzgca z mieszanki bitumicznej — grub. 4 cm,

- warstwa $cieralna z mieszanki bitumicznej — grub. 4 cm.
Odtworzenie nawierzchni bitumicznych jezdni w miejscu rozkopu.

Drogi gruntowe
Jezdnie drog wewnetrznych o nawierzchni gruntowej oraz ttuczniowej odtworzy¢ w technologii takiej jak

zostaty wykonane z wykonaniem 20 cm gornej warstwy jezdnej z kruszywa bazaltowego.

Na odcinku przekopdw podtuznych jezdni nalezy uwzglednic:
- odtworzenie warstw konstrukcyjnych jezdni na przekopach
- utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4 cm na catej szerokosci jezdni. (projekt
robot drogowych nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi)

Warunki przystapienia do robot.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podfoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym Kkorycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonac¢ z nowych materiatow.

Pas drogowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia elementow
infrastruktury drogowej wynikte z prowadzenia prac. Roboty wykonaé przy zajeciu jezdni w jak
najmniejszym stopniu i powodowania utrudnien w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich
warunkow bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.

Koszt budowy, otrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

W okresie trwania budowy na wykonawcy robo6t spoczywa obowigzek dokonywania napraw uszkodzen
drog gruntowych powstatych w wyniku prowadzonych robét lub poruszania sie srodkéw transportowych
isprzetu budowlanego.

Odtworzenie nawierzchni zjazdéw i skrzyzowan oraz innych urzadzen wykonac¢ w tej samej technologii,
w ktorej zostaty wykonane.

Po zakonczeniu robot nalezy przywrdéci¢ odcinki drog w stanie niepogorszonym jak przed rozpoczeciem
robét — wszystkie urzadzenia drogi w tym rowy i przepusty udroznione.

W okresie wykonywania robét przerwa w ruchu kotowym na zajetym odcinku drogi nie moze by¢ dtuzsza
niz 48 godzin.

Wszelkie prace ziemne w obrebie pasa drogowego nie mogag byé prowadzone, gdy temperatura
otoczeniajest nizsza od +5°C.
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Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujgcymi sie w pasie
drogowym, lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami i wtascicielami.

Wykonanie robét rozbiérkowych.

Roboty rozbiorkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéwzgodnie
z dokumentacjg projektowg, przedmiarem roboét lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatdw. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb
okreslony w ST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére
zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy)
powstate po rozbidrce elementéw drdg znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnoscinalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi normach.

Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy do-stosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzonesg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego
szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o
matym zakresie.Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j i ST, {j.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczanie podtoza.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera dowiezé
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy I. Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy I.
Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1,)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa korpusu Place i Pozostate
drogi
Gorna warstwa o grubosci20 cm 1.00 0.98
Na gleboko_sm od 2.0 do 50cm od 1.00 0,97
powierzchni podioza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podioza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek witdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$é gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do+10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
powykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem poditoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
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podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przy-stgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezelizawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

Przygotowanie podtoza.

Warstwy odsaczajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych, niz co 10 m.

Whbudowanie i zageszczanie kruszywa.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowana. W miejscach, w
ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat
0 odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej,
odcinajgcej lub mrozoochronnej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju
daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi czes$ciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej gornej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu," az
do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i
odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia, wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-88/B-04481. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w
warstwe odsgczajacg lub odcinajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug
normalnej prébyProctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2.3 Wilgotnosé kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do+10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszacé.

Utrzymanie warstwy odsaczajace;j.
Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane
wdobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
warstwy obcigza Wykonawce robot.

Utrzymanie podbudowy zasadniczej.
Podbudowe zasadniczg po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane
wdobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikltych z niewlasciwego utrzymania
warstwy obcigza Wykonawce robét.

Uktadanie nawierzchni asfaltowe;j.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukiad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
W przypadku wystepowania wiekszych nieréwnosci podioze nalezy wyréwnaé poprzez potozenie
warstwy wyréwnawczej lub frezowanie. Przed utozeniem nawierzchni asfaltowej poditoze nalezy skropié
emulsjg asfaltowg. Uktadanie masy asfaltowej nalezy wykonaé przy suchej pogodzie o temperaturze
powietrza powyzej 10 st C. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury okreslonej norma.
Uktadarka musi pracowa¢ w sposob ciggly (przesuwac sie z jednakowg predkoscig 2-4 m/min) przy
stale wypetnionym pojemniku. Zageszczanie mieszanki powinno odbywa¢ sie bezzwiocznie. Po
wykonaniu dziennej dziatki ztgcze nalezy posmarowac lepiszczem i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.
Po utozeniu wierzchniej warstwy asfaltu nalezy mieszanke zagesci¢ po przez walcowanie. Zageszczenie
nawierzchni mineralnej wykona¢ za pomocg walca drogowego.
Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i w
porozumieniu z Inzynierem Kontraktu.
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Zasady ustawiania kraweznikéw.

Swiatlo (odlegtosé goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie" scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej.
Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Wypetnianie spoin.

Spoiny kraweznikdéw nie powinny przekraczaé szerokosci | cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowsg, przygotowang w stosunku 1:2.

Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikow
ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmyc¢
wodg. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad
szczeling dylatacyjng tawy.

Podsypka pod kostke brukowa.

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubos$c¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna byé
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowejna:
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania hawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. sciekow),

. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

. utozenie kostek z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

OO WNRE

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzyé woda, réwnomiernie rozscielic i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

W praktyce, wilgotno$¢ ukifadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi byé

zakohczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktérej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac
recznie lub mechanicznie. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10
mmpowyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga byczlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete)
nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do

uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego
piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegdlowe zasady kontroli jakosci.Badaniaw czasie robot:

Sprawdzenie podtoza i podbudowy.
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wedtug punktu 5.2. niniejszej specyfikacji technicznej:

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania,

- sprawdzenie niwelety pokryw wtazéw w studzienkach.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.Nieréwnosci podiuzne.

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Niweleta nawierzchni.
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinnyprzekraczaé
+lcm.

Szerokos¢ nawierzchni.
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Grubos¢ podsypki.
Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1 cm.

Niweleta pokryw wiazéw w studzienkach.

Dopuszczalne odchylenie pomiedzy rzedng jezdni (chodnika) oraz rzedng pokrywy wtazu do studzienki
nie moze by¢ wieksze, niz £ 1 cm.

6.3. Czestotliwos¢ pomiaréw.

8.2.

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robét. Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam gdzie poleci to Inzynier.

. OBMIAR ROBOT
. Ogolne zasady obmiaru roboét.

Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogdline”.

. Szczegotowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

. ODBIOR ROBOT
. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét zawarte sg w ST ,Wymagania ogolne”.

Szczegotowe zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jesli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Odbiorowi robét ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie podbudowy,
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9.
9.1.

10.

- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Odbidr robot ulegajgcych zakryciu powinien by¢ dokonane w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
- protokoty z przeje¢ czesci Robot i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
- aktualnos$¢ dokumentaciji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogodine”.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-88/B-04481Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralng do betonu zwykiego. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika
zageszczenia grunt

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg.

BN-64/893 1-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoZzaprzez obcigzenie piyta.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych- Zwir i
mieszanka.

PN-B-1i112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni
drogowych.

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badarh mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999, poz.
430).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego aktualnej
tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI
CPV 45231300-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej — ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
wodociggowej z przytagczami realizowanej w ramach zadania: Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w Wielkich
Lniskach.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji technicznej.

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument stanowiagcy element
Projektu Budowlanego. Specyfikacja jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych w specyfikacji techniczne;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem sieci
wodociggowej z przytgczami.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE-RC100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12 o
potgczeniach zgrzewanych o srednicach w obrebie miejsca wtgczenia 160%9,5 i 225%x13,4 mm oraz 110%6,6 mm
w czesci pozostatej.

Projektowany uktad sieci wodociggowej obejmuje budowe rurociggow:

. De 225%x13,4 PE100-RC mm L=9,80 m,

= Dn 150 zeliwo L=4,55m,
= De 160x9,5 PE100-RC mm L=2,75m,
L] De 110x6,6 PE100-RC mm L=5259,10 m,
. Razem L=5276,20 m.

Na potrzeby zasilania w wode poszczegdlnych nieruchomosci zaprojektowano 144 przytgcza wodociggowe
z rur PE100 SDR17 PN10 PN-EN 12201-2+A1:2013-12 o potgczeniach zgrzewanych i $rednicach DN/OD
40%2,4+90%x5,5 mm. Przylgcza wodociggowe realizowane metodg przewiertu sterowanego realizowa¢ z rur PE-
RC100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12 o potgczeniach zgrzewanych.

W celu umozliwienia pomiaru ilosci wody doprowadzanej na potrzeby miejscowosci Wielkie Lniska w obrebie
dziatki nr ewid. 36 zaprojektowano prefabrykowang komore wodomierzowg z wodomierzem kotnierzowym DN80 z
kompletem armatury odcinajgcej i kompensatorem kotnierzowym.

W celu zapewnienia wymaganego cisnienia w sieci wodociggowej zaprojektowano stacje podnoszenia
cisnienia zlokalizowang na dziatce nr. ewid 88/2 obr. Wielkie Lniska. Ww. stacja wyposazona zostanie w
kompaktowe urzadzenie do podnoszenia ci$nienia sktadajgce sie z normalnie zasysajgcych, réwnolegle
potgczonych, pionowych wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej ze zintegrowang przetwornicg
czestotliwosci.

Ukltad do podnoszenia cisnienia umieszczony zostanie w prefabrykowanym zbiorniku o wymiarach
zapewniajgcych prawidtowg eksploatacje i serwis.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sie¢ wodociggowa - uktad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajgcych
wode przeznaczong do spozycia przez ludzi (wymagania dla wody wg [1] i [9] znajdujacych sie poza
budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przylgczu
wodociggowym .

1.4.2. Przewod wodociggowy tranzytowy — przesytlowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do
przesytu wody.

1.4.3. Przewod wodociggowy magistralny — magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami, przeznaczony
do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

1.4.4. Przewéd wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do
instalacji wodociggowe;.

1.4.5. Przytacze wodociggowe — potgczenie wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do
instalacji wodociggowe;j.

1.4.6. Instalacja wodociagowa — uktad potgczonych przewoddéw armatury i urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania
budynku w zimng i ciepta wode, spetniajacg wymagania jakosciowe okreslone w odrebnych przepisach
dotyczacych warunkéw jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia przez ludzi.

1.4.7. Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzgdy pomiarowe zapewniajgce prawidiowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

1.4.8. Armatura sieci wodociggowej — w zaleznosci od przeznaczenia:

. Armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
L] Armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco-
napowietrzajgce
] Armatura regulacyjna — zawory regulacyjne i redukcyjne,
] Armatura przeciwpozarowa — hydranty,
] Armatura czerpalna — zdroje uliczne
1.4.9. Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
1.4.10. Podloze naturalne z podsypka - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypkg z gruntu
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drobnoziarnistego, albo podifoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat z ktérego wykonano rury przewodu wodociggowego, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

1.4.11. Podloze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukgciji.

1.4.12. Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem wodociggowym i obsypka.

1.4.13. Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajgcy przewod
wodociggowy.

1.4.14. Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

1.4.15. Zasypka gtéwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem.

1.4.16. Pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

= wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii,

= wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa,

= wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzgdzenia,

= wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano

oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z

europejskag aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii

Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
= wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z

uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem, wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [2], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywac¢ o$wiadczenia
wymienione wyzej oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.

Materialy stosowane w sieci wodociggowej powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian obnizajgcych jej
trwatos¢. Elementy uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny spetnia¢ wymagania PN-B-10725:1997.

Materiaty powinny odpowiadac¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona przez
Projektanta.

2.1. Skladowanie materiatow

Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz
0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego oraz odktadany
min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli Sciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.
W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

2.1.1.Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojgcej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie woéd opadowych.

Rury z tworzyw sztucznych powinny byé zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.1.2. Armatura
Jako armature na sieci wodociggowej stosowac:
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Trojnik kotnierzowy DN100 mm firmy HAWLE nr kat. 8510 lub rownowazny,

Zasuwa kotnierzowa Hawle-E1 DN100 firmy HAWLE nr kat. 4000E1 lub rownowazny,
Obudowa teleskopowa do zasuw typu E1 firmy HAWLE nr kat. 9500A lub réwnowazny,
Skrzynka uliczna teleskopowa do zasuw firmy HAWLE nr kat. 2050 lub réwnowazny,
Kotnierz do rur PE DN100/¢110 mm firmy HAWLE nr kat. 0400 lub réwnowazny,

Opaska do nawiercania HAWEX DN 2"/¢110 mm firmy HAWLE nr kat. 5270 lub rownowazny,
Zasuwa do przytgczy domowych DN 1%" firmy HAWLE nr kat. 2800 lub réwnowazny,
Obudowa teleskopowa do przytgczy domowych firmy HAWLE nr kat. 9601 lub réwnowazny,
Skrzynka teleskopowa do zasuw do przytgczy domowych firmy HAWLE nr kat. 1850 lub réwnowazny,
Zasuwa do przytgczy domowych DN 2" firmy HAWLE nr kat. 2800 lub rownowazny,
Ksztaltka MMA DN80/@110 mm firmy HAWLE nr kat. 8525 lub réwnowazny,

tuk kotnierzowy 90° ze stopkg DN8O firmy HAWLE nr kat. 5049 lub réwnowazny,

Hydrant podziemny wolnoprzelotowy DN80 firmy HAWLE nr kat. 5058 lub réwnowazny,
Skrzynka uliczna do hydrantéw podziemnych firmy HAWLE nr kat. 1950 lub rownowazny,
Zasuwa do przytgczy domowych DN 1%2" firmy HAWLE nr kat. 2800 lub réwnowazny,
Zasuwa kotnierzowa Hawle-E1 DN80 firmy HAWLE nr kat. 4000E1 lub réwnowazny,
Zwezka dwukotnierzowa FFR DN100/80 firmy HAWLE nr kat. 8550 lub réwnowazny,
Zwezka dwukotnierzowa FFR DN100/40 firmy HAWLE nr kat. 8550 lub réwnowazny,
Zaslepka koncowa $110 mm firmy HAWLE nr kat. 8075 lub réwnowazny,

Tréjnik kotnierzowy DN150 mm firmy HAWLE nr kat. 8510 lub rownowazny,

Zasuwa kotnierzowa Hawle-E1 DN150 firmy HAWLE nr kat. 4000E1 lub rownowazny,
Kotnierz do rur PE DN150/9160 mm firmy HAWLE nr kat. 0400 lub réwnowazny,

Zwezka dwukotnierzowa FFR DN150/DN100 firmy HAWLE nr kat. 8550 lub réwnowazny,
Zasuwa kotnierzowa Hawle-E1 DN100 firmy HAWLE nr kat. 4000E1 lub réwnowazny
Kotnierz do rur PE DN80/@90 mm firmy HAWLE nr kat. 0400 lub réwnowazny,

Tréjnik kotnierzowy DN200 mm firmy HAWLE nr kat. 8510 lub rownowazny,

Kotnierz do rur PE DN200/9225 mm firmy HAWLE nr kat. 0400 lub réwnowazny,

Zasuwa kotnierzowa Hawle-E1 DN200 firmy HAWLE nr kat. 4000E1 lub rownowazny,

2.1.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.1.4.Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.15. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej lub projekcie
organizacji robét.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowe;.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Do przewozenia materiatéw bedg stosowane nastepujgce zmechanizowane srodki transportu:
L] samochody skrzyniowe,
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L] samochody samowytadowcze,
] samochody dostawcze.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z zachowaniem
$rodkow ostroznosci zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatéw. Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikaciji
lub inny, jeZeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.

4.1. Transport rur

Rury PE mogaq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Transport rur PE w rejon wykopu powinien si¢ odbywac tylko petnymi paletami.

Rury na paletach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci, tak, by nie zwisaty
poza samochadd.

Wytadunek palet wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przew6z pojedynczej rury wymaga uzycia koparki na
pasach nosnych lub w przypadku matych srednic recznie. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub
tancuchéw. Do koncow rur nie wolno doczepiaé jakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Przy
transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy paséw nosnych nalezy zwréci¢ uwage na zotte lub biate
punkty na zewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej srodek ciezkosci i powinien by¢ ukfadane punktem w
szczycie rury. Nie wolno transportowa¢ pojedynczych rur w tyzce koparki.

4.2. Transport armatury

Armatura (zasuwy, hydranty itp.) mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania szczegoiowe.

Sie¢ wodociggowa powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwos¢é spetnienia wymagan

podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Sie¢ wodociggowa powinna by¢é wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie wymagan powotanych przepisdw techniczno-budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [2] powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposoéb umozliwiajgcy zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalacji,
zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wtasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robét oraz graficzny terminarz
robot okreslajgce wszystkie warunki, w ktérych bedg wykonywane sieci wodociggowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

O$ projektowanego rurociggu powinien wytyczyé uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zostaé
oznaczona w trwaty i widoczny sposoéb, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych. Poszczegdlne punkty
osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkdw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢
wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku
powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki $wiadkéw powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu
tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery
robocze w ksztalcie hakéw lub $rub powinny by¢ montowane w $cianach budynkéw. Lancuch znakéw powinien
zostaé powigzany z panstwowg siecig reperéw.
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Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza:

] Rozebranie nawierzchni.

] Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

] Wykonanie przekopow kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwnaé z Dokumentacjg
Projektowa).

] Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatdw oraz drogi dowozu do strefy
montazowe;.

] Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakéw
drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

5.3. Wykopy

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-
10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz projektowana i
pogtebiane do wtasciwej wartosci wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci
warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem
rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w
odlegtoéci ustalonej z wkascicielami sieci. Minimalna szerokos¢ wykopu do montazu rurociggdéw powinna wynosic
0,90 m. Szerokos¢ wykopu nie moze byé zmniejszana podczas montazu rurociggu na powierzchni i ukfadania
catych ciggow rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robdt oraz
przebywanie osob niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalaciji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢ prowadzone roboty
przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie krawedzi wykopu
na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada
okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢é wyposazone w deske kraweznikowg
wysokos¢ 0,15 m oraz byé zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglagdami bezpieczernstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewnic staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 1,2 m
a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przej$cia (pomostu) muszg znajdowac¢ sie
barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos$é 0,15 m.

5.4. Ukladanie przewodow

Rury PE uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace nienaruszonym sypkim gruntem o
naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub poditoze jest skalne, nalezy zastosowaé podsypke o grubosci
15cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) oraz gruntach skalistych gliniastych lub
stanowigcych zbite ity podtoze nalezy wykonac¢ jako wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm tgcznie
z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokonaé wymiany grunty na petnej
gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowg. Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czgstek
o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania a= 90°.

6. RUROCIAGI

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodéw powinny byé sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Powinny byé skiadowane zgodnie z
zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajgcych im czysto$¢. Powinny by¢ zabezpieczone takze przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem.
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Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu stosowac tylko ksztattki producenta rur.

Zabezpieczenie przewodow przed przemieszczaniem powinno by¢ wykonane na zmianach kierunkéw, na
koncowkach przewodow oraz na odgatezieniach. Do zabezpieczenia przewoddw przed przemieszczaniem,
powinny by¢ stosowane bloki oporowe oparte o nienaruszony grunt.

Utozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

W zaleznosci od materiatu rur utozonych w ziemi powinny by¢ stosowane ztgcza:
= zgrzewane doczotowe dla rur z PE,

= kielichowe dla rur PVC z uszczelkami elastomerowymi,

=  specjalne, pozwalajgce na potgczenie rur z réznych materiatéw.

Montaz przewoddéw powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w temperaturach
powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

Przejscia przewoddw przez przeszkody terenowe powinny przebiegac¢ najkrétszg drogg mozliwie pod kgtem
prostym w stosunku do przeszkody - powinny byé wykonane w rurze ochronnej, przeciskiem lub przewiertem.

Przewody wodociggowe przebiegajgce poprzecznie pod drogg nie powinny zmniejszac statecznosci i nosnosci
podtoza oraz nawierzchni drogi a takze naruszac skrajni drogi.

Skrzyzowanie przewodéw wodociggowych z autostradami, drogami ekspresowymi, gtéwnymi ruchu
przyspieszonego i gtownymi, powinny by¢é wykonane w rurze ochronnej, przy przestrzeganiu wymagan
odpowiednich rozporzadzen.

Skrzyzowanie przewodow wodociggowych z innym uzbrojeniem podziemnym, nie powinno naruszac
bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojeh.

Na przewodach wodociggowych powinna by¢é zamontowana armatura o minimalnym cisnieniu nominalnym 1
MPa (10 bar).

Armatura sieci wodociggowych powinna by¢ oznakowana za pomoca jednolitych tabliczek orientacyjnych wg
PN- B-09700.

6.1. Miejsca kolizji i skrzyzowan

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym przewodow i
skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegte do
wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce kolektory kanalizacyjne, wodociagi, kable,
itp. uzbrojenie podziemne podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzeh pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypetnic
mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé¢ norme PN-76/E-05125. W
przypadkach koniecznych stosowac¢ na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu
stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napigcia i pod nadzorem ich
wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowac¢ norme ZN-96 TPSA-004.

6.2. Zasypywanie i zageszczanie gruntu

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po instalowaniu
rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowa¢ uszkodzenia utozonego rurociagu
obiektéw na rurociggu, jak rowniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnagtrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierac
materialdw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntdow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych
ma wiekszg zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢
przektadany innym, zeby zabezpieczyé wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad goérg rurociggu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowaé grunt mineralny G1,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod rurociag
wyprofilowac pod katem opasania 0= 90°. W dnie wykopu wykonac¢ zagtebienia pod potgczenia kielichowe.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1, nalezy boki rur
podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos¢ obsypki przewodu powinna byé réwna szerokosci wykopu i
siega¢ do wysokosci 15 cm od wierzchu rury. Ponad 15 cm od wierzchu rury zasypke wykonaé nalezy gruntem
tatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni
zageszczanedo recznie warstwami o grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod
drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zageszczajgc warstwami gruntem tatwo zageszczalnym (mozna réwniez
stosowaé piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiérkg rozparé i odeskowan wykopow.
Podbudowe kanatu wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu
utrzymywac¢ jego wilgotno$¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotno$¢ zageszczania gruntu powinna by¢ réwna
optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu i $mieci.
W czasie proby szczelnosci - miejsca potgczen pozostawié nalezy nieobsypane.
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Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane przeno$nymi
zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji
techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

6.3. Badanie szczelnosci

Préby szczelnosci przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997.

Przed przystgpieniem do proby, caty badany odcinek utozonego przewodu nalezy podda¢ kontroli wizualnej,
sprawdzi¢, czy wszystkie ztgcza sg odkryte, czy przewdd jest zabezpieczony przed ewentualnymi przesunieciami
oraz czy za$lepione korce przewodéw sg dobrze usztywnione. W czasie préby szczelnosci wszystkie zasuwy na
trasie badanego odcinka powinny by¢ otwarte, a odgatezienia zaslepione.

Podczas napetniania przewodu wodg zawory odpowietrzajgce powinny by¢ otwarte az do czasu, gdy wylotow
odpowietrzern bedzie wydobywa¢ sie woda. Napetnianie przewodu powinno przeprowadzac¢ sie¢ od najnizej
potozonego punktu badanego odcinka, a zawory odpowietrzajgce powinny znajdowac sie w punktach najwyzszych.
Predkos¢ napetniania powinna wynosi¢ ok. 7 godzin/km rurociggu niezaleznie od jego srednicy a temperatura wody
nie powinna przekracza¢ 20°C.

Dtugos¢ badanego odcinka poddawanego probie szczelnosci nie powinna przekracza¢ 300 m.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C, natomiast latem
przewdd nie powinien byé nastoneczniony.

Cisnienie prébne powinno wynosic 1,5 cisnienia roboczego, jednak nie mniej niz 10 bar.

Badany odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli w czasie 30 minut utrzymane bedzie warto$¢ ci$nienia
prébnego.

Dopuszcza sie takze wykonywanie wstepnej proby cisnienia wg prPN-EN 805 za pomocg sprezonego
powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie proby hydraulicznej.

6.4. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy przewodu wodociggowego, po pozytywnych wynikach proby szczelnosci, nalezy
dokonac¢ jego ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu jednak jej predko$¢ nie moze by¢
mniejsza od 1,0 m/s.

Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg wodnych roztworéw wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodowego. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ 24 godziny. Po usunieciu
wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po
ptukaniu przewodu wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i potrzeby gospodarcze.
6.5. Wymagania szczegoiowe

Roboty budowlano-montazowe sieci wodociggowej winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami
budowlano- montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolejnosci podanej
ponizej:
=  wytyczenie osi tras i punktdow charakterystycznych,
wykonanie wykopdw,
utozenie i montaz rur PE w wykopach,
préby szczelnoéci,
ptukanie i dezynfekcja
zasypka wykopéw i zageszczenie gruntu,
geodezyjne pomiary powykonawcze,
odbiory czesciowe,
odbidr koncowy.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych,
Zeszyt 3, COBRTI Instal 2001.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowaé sie do ustalen zawartych w zatgcznikach do projektu a w
szczegolnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz ustalen
zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji.

Prace w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwych stuzb ich dysponentéw.

Os$ sieci wodociggowej, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Gtebokos¢ wykopu powinna byé zgodna z gtebokoscig, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢
wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw
okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié¢ z jednostkg projektows.

Po odbiorach i zasypaniu wykopow powierzchnie terenu nalezy przywrdci¢ do stanu przed rozpoczeciem robaét.

Wiaczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wtascicieli i uzytkownikéw.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
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Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonhczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Normg oraz na zyczenie wszystkie badania jak i
atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg
warunki techniczne wymagane przez norme PN EN 295. Wykonawca na wniosek Inzyniera Kontraktu przedstawi
Deklaracje Zgodnosci z normg PN-EN/295 dostarczone przez producenta. Inzynier Kontraktu moze dokonac
wizytacji laboratorium w zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badan na zgodnos$¢ z
PN/EN-295.

7.1. Badania przy odbiorze

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakosci daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodoéw sieci wodociggowej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne roboét skfadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru
technicznego kornncowego po zakornczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny byé zgodne z wymaganiami
PN-B-10725.

7.2. Odbior techniczny czesciowy sieci wodociggowej

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych
+0,05 m, dla pozostatych +0,02 m,

b) zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

c) zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej,

d) podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podfoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

e) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju zgodnie z dokumentacja,

f) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

Q) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725.

Wyniki badan, powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, kitdry z protokétem préby szczelnosci przewodu,

inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z

polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur, ksztattek, studzienek, armatury, zwienczen

studzienek wodomierzowych jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego — czesciowego,
ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowe;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze technicznym -
czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢
dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawczg.

7.3. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:
a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikdéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
c) zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru: proby szczelnosci i wynikéw badan bakteriologicznych,
d) zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z:
a) protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu wodociggowego,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
c) wynikami badan bakteriologicznych,
d) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
e) inwentaryzacjg geodezyjna,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan
bakteriologicznych, wynikami badan zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego korncowego, na podstawie ktérego nalezy
przekaza¢ inwestorowi wykonany przewdd przebudowywanej sieci wodociggowe;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego korncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego, powinien byé doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu wodociggowego.
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Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust 1. p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
= wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
= doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujgcej nieruchomosci.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe sg nastepujgce:

[m] - kanat razem z wykopem, umocnieniem, podiozem i warstwa przykrywajgca, wykop liniowy,
oktadzina rury, na podstawie pomiaru w terenie,
[m?3] - warstwa przykrywajgca wodocigg, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jakosci robét, w oparciu o pomiary i wyniki badan
laboratoryjnych.
Cena za wykonane roboty obejmuje:
* roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy;
wykonanie wykopéw;
zakup materiatow i urzadzen;
transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania;
przygotowanie podioza, podsypki z piasku, z zageszczeniem;
uktadanie i montaz rur, studzienek;
wykonanie potgczen rur i ksztattek;
badanie szczelnosci;
warstwa przykrywajgca razem z zageszczaniem;
doprowadzenie placu budowy pierwotnego stanu;
przeprowadzenie pomiarow i badan odbiorczych.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania
PN-EN 545:2000 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggow
wodnych — Wymagania i metody badan
prPN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia - Terminologia
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
PN-B-10725:1999 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
[1] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr
72/01, poz. 747)
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U. Nr 207/2003, poz.2016 z p6zn.
zm.)
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03, poz. 401)
[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U.
Nr 191/02, poz. 1596)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98, poz.
679; Nr 8/02 poz. 71

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie

systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98,
poz. 728)

[8] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenie terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji  projektowej
(Dz. U. Nr 38/01, poz. 455)

[9] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzes$nia 2000 r. w sprawie warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kagpieliskach oraz zasad sprawowania
kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82/00 poz. 937)
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[10] Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”.
[11] ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA KABLOWYCH LINI ENERGETYCZNYCH
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Budowa sieci wodociggowej z przytaczami w Wielkich Lniskach

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zasilania przepompowni w ramach
zadania: ,Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w Wielkich Lniskach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Zakres opracowania obejmuje:
— Utozenie linii kablowej YKYZo5x6mm2 -6 (10) m
— Ulozenie rury ochronnej DVK 75mm — 3m
— Dokonanie niezbednych podtaczen w szafach/ztgczach

1.4. Okreslenia podstawowe

— Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i
taczgce zaciski tych samych dwdéch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

— Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

— Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

—  Osprzet linii kablowej - zbiér elementdw przeznaczonych do fgczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabli.

— Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

—  Przykrycie - stoma utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

— Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych
urzgdzen.

—  Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktdrym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzgdzenia podziemnego.

—  Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
ukfadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajgcych i w ktdrych nie wystepuje skrzyzowanie.

— Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

— Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

— Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z normg PN-E-01002 i definicjami podanymi w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

—  Stacja transformatorowa — jest to zesp6t urzadzen, ktérych gtéwnym zadaniem jest przetwarzanie lub
rozdziat albo przetwarzanie i rozdziat energii elektryczne;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia
0 jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢é wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2.Kable

Przy przebudowie istniejgcych linii kablowych Ilub budowie nowych nalezy stosowaé kable zgodne z
Dokumentacjg Projektowg.
Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci
przeciwporazeniowej wg Rozporzgdzenia
Ministra Przemystu Dz.U.nr 81, poz. 473 z 1990r. oraz PN-EN 50423-1 i PN-EN 50341-1.
Dobér kabli do obcigzen prgdem elektrycznym wg Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
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przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. oraz Zarzadzenia nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z
dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodoéw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen prgdem elektrycznym.
( akt prawny uchylony przez ustawe Prawo budowlane w 1994r., dotychczas nie zastgpiony, ale merytorycznie
nadal aktualny).

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

Dla kabli uktadanej w kanalizacji kablowej stosowac¢ kable z powtokg uodparniajgcg na dziatanie gryzoni.

2.3. Mufy kablowe

Mufy powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do
mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania. Mufy kablowe powinny by¢ zgodne z
postanowieniami PN-E-06401.01, 03, 04.

2.4. Piasek
Piasek do ukfadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN- EN — 13043

2.5. Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie folii
kalandrowg z uplastycznionego PCW, gat. I. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac
folie koloru niebieskiego, a przy napieciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.

Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm dla linii nN i 35 cm
dla linii SN (utozong 25 cm nad kablem).
Mozliwe jest stosowanie specjalistycznych folii ostrzegawczych o grubosci 0,5 mm z nadrukiem ,,Uwaga kabel”.

2.6. Rury ostonowe

Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich
utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnig, dla
utatwienia przesuwania sig kabli.
Zaleca sie stosowanie rur z polietylenu o sztywnosci SN=8kN/m2 pod jezdnig i SN24kN/m2 poza jezdnia.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN — EN 50086 — 2 - 4.
Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.
Rury ukfadane na powietrzu musza posiada¢ odporno$¢ na promieniowanie UV.

2.7. ktacza kablowe

—  Zzilgcze kablowe na fundamencie.
— Zlagcze kablowe (w wykonaniu zewnetrznym) z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg
dyspozycji podanych w dokumentaciji projektowe;j..

Montaz ztgczy kablowych ZK oraz zigczy licznikowych ZL. Ztgcza kablowe i zigcza licznikowe powinny byc
ustawiona na fundamencie betonowym. W tym celu w miejscu lokalizacji ztaczy wg trasowania podanego w
STWIORB E.O1 pkt 5.2 nalezy wykonaé wykop pod fundament, a nastgpnie usadowi¢ typowy fundament
dostarczony przez producenta . Po ustawieniu ztgczy wprowadzi¢ i podigczy¢ kable, zainstalowa¢ aparaty zdjete
na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety
w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu. Uzupetni¢ ubytki powtok
malarskich powstate w czasie transportu i montazu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

3.2. Sprzet do wykonania linii kablowej

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy linii kablowej winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakos$¢ robot:

—  spawarki transformatorowej,

—  zageszczarki wibracyjnej spalinowej lub ubijak spalinowy,

— wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t.,

—  zespotu pradotworczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA,

—  zgrzewarka do rur.
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Wykonawca powinien przygotowa¢ wykaz sprzetu koniecznego do wykonania robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkow transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu dostawczego,

—  przyczepy do przewozenia kabli,

— samochodu samowytadowczego,

— ciggnika kotowego,
Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od warunkow
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie.

Glebokos¢ rowu okreslona jest gtebokoscig utozenia kabla wg p. 5.4.4 powiekszong o 10 cm, natomiast szerokos$¢
dna rowu obliczamy ze wzoru:

S=nd+(n-1)a+ 20 [cm]

gdzie: n - ilos¢ kabli w jednej warstwie,

d - suma srednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegtosci pomiedzy kablami wg tablicy 1.

5.2. Uktadanie kabli

5.2.1. Ogéine wymagania

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny byé zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzeh znajdujgcych sie na
trasie budowanej linii.
Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wiekszej niz 4 kg/m.
Rolki powinny by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podtoza.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami
chemicznymi i atmosferycznymi przez:

—  szczelne zalutowanie powtoki,

— nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.2.2. Temperatura otoczeniai kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C — w przypadku kabli o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych. Zabrania sie podgrzewania kabli oghiem.
Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez
sgsiednie zrodta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien przekraczaé¢ 50C.

5.2.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli o izolacji
polietylenowej i o powtoce polwinitowe;.

5.2.4. Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy ukfada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie
wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby uszkodzié kabel, ani bezposrednio zasypywacé takim gruntem.
Kable nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25 cm.
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Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna
wynika¢ z i PN-E-05125 i N SEP-E-004

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista, z zapasem 4% dtugosci wykopu, na 10cm podsypce z piasku.
Takg samg (min.10-cm) warstwg piasku, a nastepnie zwirem lub pospétka zageszczajgcg kabel nalezy zasypaé
tak, aby uzyska¢ wspoiczynnik zageszczenia 21,0 (opcjonalnie moze to by¢ grunt rodzimy o odpowiednich
wiasnosciach).

W obrebie jezdni, nasypow i chodnikéw stosowaé zageszczenie gruntu odpowiadajgce specyfikacji dla prac
drogowych.

Trasy kabli SN - na catej dlugosci nalezy zaznaczy¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym o szerokosci
35cm (utozong 25 cm nad kablem).

Trasy kabli nN - na catej dtugosci nalezy zaznaczy¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci
min 20cm (utozong 25 cm nad kablem).

Przy podejsciu kabla do przepustu, rozdzielnicy, mufy - nalezy pozostawi¢ ok. 2m zapasu kabla.

5.2.5. Utozenie rur ostonowych
Rury przepustowe uktadac stosujgc technologie montazu rur zalecang przez producenta.

5.2.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg
Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej
niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.2.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci
w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i
sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami
podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie od innych urzadzeh podziemnych wg PN-76/E-
05125 ( akt prawny uchylony przez ustawe Prawo budowlane w 1994r., dotychczas nie zastgpiony, ale
merytorycznie nadal aktualny) podano w Tab. 1.

Tablica 1. Najmniejsze dopuszczalne odlegfo$ci kabli utozonych w gruncie od innych urzgdzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm

Rodzaj urzadzenia podziemnego - - - - —
pionowa przy skrzyzowaniu pozioma przy zblizeniu

Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z
gazami niepalnymi i rurociggi
z gazami palnymi o cisnieniu do 0,5 at

80Y przy $rednicy rurociggu do

250 mm i 1502 50

Rurociggi z cieczami palnymi przy Srednicy 100

Rurociggi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz

0,5 at i nie przekraczajgcym 4 at wigkszej niz 250 mm 100

{I?turomagl z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 4 BN-71/8976-31 [17]

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200

Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj,

- - 80
podpora, odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50
Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan 50 50
atmosferycznych

1) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronne;j

2) dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronne;.

5.2.8. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny sie krzyzowac¢ z drogami pod katem zblizonym do 900 i w miare mozliwosci w jej najwezszym
miejscu.
Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzgdzen mechanicznych w miejscach skrzyzowania
z droga, powinna odpowiada¢ postanowieniom zawartym w tablicy 2.

51



Budowa sieci wodociggowej z przytaczami w Wielkich Lniskach

Tablica 2. Dtugosci przepustow kablowych przy skrzyZzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dtugo$¢ przepustu na skrzyZzowaniu

Rurociag srednica rurociggu z dodaniem po 50 cm z kazdej strony
Droga o przekroju ulicznym szeroko$¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem po 50 cm z
z kraweznikami kazdej strony

szeroko$¢ korony drogi i szerokosci obu rowow do
zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z
kazdej strony

szeroko$¢ korony drogi i szerokos$¢ rzutu skarp nasypow z
Droga w nasypie dodaniem po 100 cm z kazdej strony od dolnej krawedzi
nasypu

Droga o przekroju szlakowym z rowami
odwadniajgcymi

W przypadku przekrojow ulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - dtugo$ci przepustow
nalezy ustala¢ odpowiednio wg ww. wzoréw.

Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gorng czescig ostony kabla a ptaszczyznag jezdni nie powinna by¢ mniejsza
niz 100 cm. Odlegtos¢ migdzy gérng czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosic¢ co
najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odlegtosci od powierzchni jezdni i dna rowu mogg by¢ zwiekszone, gdyz dla konkretnego odcinka
drogi powinny wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy (uwzgledniajgcych projektowang
przebudowe konstrukcji nawierzchni lub pogtebienie rowu).

Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odlegtosci co najmniej 1 m od jego granicy.

Odlegtos¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

W przypadku niemozno$ci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach zalewowych,
zalesionych lub zajetych pod sady, dopuszcza sie uktadanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypéw lub na
czesciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy ukfadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na odcinkach
ewentualnego wejscia linig kablowg na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi - wymagajg zezwolenia ze
strony zarzgdu drogowego i nalezy je wykonywaé na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o
drogach publicznych.

5.2.9. Ukladanie rur ostonowych

Rury ostonowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednej
rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy i
kabli sygnalizacyjnych.
Glebokos$¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do goérnej powierzchni rury, powinna
wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do
ruchu kotowego.
Minimalna gteboko$¢ umieszczenia rury ostonowej pod jezdnig drogi moze by¢ zwiekszona, gdyz powinna wynikac
z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione aby uniemozliwia¢ przedostawanie sig do ich wnetrza
wody i elementéw zamulajgcych.

5.2.10. Ochrona przeciwporazeniowa
Metalowe gtowice kabli powinny by¢ potgczone z uziemieniami w sposéb widoczny.
Powtoki aluminiowe kabli mogg by¢ bezposrednio potgczone w rozdzielni z szyna neutralng.
Pancerze i powtoki metalowe kabli oraz metalowe kadtuby muf powinny stanowi¢ nieprzerwany ciag przewodzacy
linii kablowej.

5.2.11. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe
typu OK.) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych,
np. przy skrzyzowaniach.
Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w takich miejscach i
w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.
Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce:

— symbol i numer ewidencyjny linii,

— oznaczenie kabla,
znak uzytkownika kabla,
znak fazy (przy kablach jednozytowych),

— rok utozenia kabla.
Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktéw
terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SD wkopanymi w
grunt, w sposéb nie utrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci
ogodlnego symbolu kabla ,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100
m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i
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w miejscach skrzyzowan lub zblizen.
Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczaé tak, aby nie utrudniaty prac
rolnych i stosowac takie oznaczniki, ktére umozliwig fatwe i jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy kabla.

5.2.12. Odwodnienie wykopow na czas prowadzenia robot

Na odcinku obnizenia niwelety drogi w rejonie obiektu WD-2 zgodnie z Dokumentacjg Geologiczno-
Inzynierska, na gteboko$ci prowadzonych robét (kanalizacja deszczowa, zbiorniki buforowe, przepompownia,
kanalizacja drenazowa, instalacje kablowych linii telekomunikacyjnych oraz elektrycznych wraz z stupami
oswietlenia drogowego) mogg wystapi¢ wody gruntowe. Zaleca sie by $cisle skoordynowa¢ powyzsze prace. W
celu zapewnienia odprowadzenia wod gruntowych i opadowych z wykopu, zaktada sie w pierwszej kolejnosci
wykonanie:

— odcinka kanalizacji deszczowej od studni rozpreznej do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej,

— odcinka kanalizacji deszczowej ttocznej od przepompowni do studni rozprezne;j,

—  zbiornikdw buforowych z instalacjg przepompowni wod deszczowych.

W miejscach wystepowania niskiego poziomu wody gruntowej (ponizej poziomu wykonywanych prac)
prowadzone roboty nie bedg wymagaty odwodnienia igtofiltrami.
W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej wykopy nalezy odwadnia¢ przy pomocy igtofiltrow. Rozstaw oraz
gtebokos¢ igtofiltréow zostanie dostosowana na budowie (w ramach nadzoru) w zaleznosci od ilosci naptywajgcej
wody do wykopu. Wody z odwodnienia igtofiltrami w okolicy skrzyzowania z ul. Potudniowg odprowadzone zostang
do proj. kanalizacji deszczowe;j.

Nalezy zwré6ci¢ uwage na ukfad drenazu w planie. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas
wykonywanych prac aby nie uszkodzi¢ elementéw systemu drenazowego. Zaleca sie by $cisle skoordynowac
prace.

Szczegodlnie nalezy zwrdci¢é uwage podczas uktadania instalacji elektrycznych (w tym fundamentow stupdéw
oswietleniowych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie linii kablowej.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badar na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodno$ci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robo6t z Dokumentacja Projektowa, ST i PZJ.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptaciji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakohczeniu kazdego elementu roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego
terenu Zaktadu Energetycznego — zatozonej jakosci oraz wpisu do dziennika budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci, lub
certyfikat zgodnoéci stosowanych materiatéw. Na Zzadanie Inzyniera, nalezy dokonac testowania sprzetu
posiadajgcego mozliwo$¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy
przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos¢ ich tras z
dokumentacjg geodezyjna.
Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczaé¢ 0,5 m.

6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw,
wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokotéw odbioru albo innych dokumentéw.

6.3.3. Ukladanie kabli
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
—  gtebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,
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— stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli
odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz 0 10%.

6.3.4. Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy uzyciu przyrzgdéw
0 napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie
majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu
po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej warto$ci. Wynik nalezy uznaé za dodatni, jezeli rezystancja izolacji
wyn03| €O najmniej:
20 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napieciu
znamionowym do 1 kV,
— 50 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,
— 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystanc;ji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90300.

6.3.6. Proba napigciowa izolacji
Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie proby
napieciowe;j izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1 kV. Probe napigciowa nalezy wykonac
pragdem statym lub wyprostowanym. W przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad
up%ywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty. Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uznac za dodatni, jezeli:
izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdéw przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-E-90250 i
PN-E-90300,
— warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 mA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich
4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza sie warto$¢ pradu uptywu 100
mA.

6.4. Badania po wykonaniu roboét
W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robot,
na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét nastgpi na podstawie dziennika pomiaréw i szkicow przekazanych Niezaleznemu Inzynierowi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-E-01002 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

— PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— N SEP - E - 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

— PN-E-06401 — 01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV. Postanowienia ogdine.

— PN-E-06401 — 02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Pofgczenia i zakonczenia zyt

— PN-E-06401 — 03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napigecie nie przekraczajgce 0,6/1 kV.

— PN-E-06401 - 04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

— PN-HD 621 S1 Kable elektroenergetyczne sredniego napiecia o izolacji papierowej przesyconej

— PN-E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie
znamionowe nie przekraczajgce 18/30kV

— PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie
znamionowe 06/1kV
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PN-E-90402 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe 3,6/6 kV i 6/6 kV

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 10224 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania.

BN-6791-02 Cegta budowlana petna.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

PN- EN - 13043 Kruszywa naturalne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociggdéw wysokiego cisnienia od obiektow terenowych.
BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewoddw i zyt (analogia).

BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i o0znaczeniowo-pomiarowe.

E-16 Zalewy kablowe.

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa .cz.1 Zasady ogodlne

N SEP E 004 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia . Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia, przewody ochronne i przewody urzadzen ochronnych.

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr
81 z dnia 26.11.1990 r.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow i
kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie z dn.02.03. 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999.43.430

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Transportu nr 987 z dn. 10.09.98 w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. Dz. U.nr 640 z dn. 04.06.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
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ST-07
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MONTAZOWE STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA WODY
CPV 45232423-3
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3a wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa stacji podnoszenia cisnienia wody.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
przepompowni wody, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce. Robotami tymczasowymi przy
budowie wyzej wymienionych s3: wykopy, umocnienia $cian wykopdéw, odwodnienie wykopdw na czas robot
montazowych, wykonanie podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ m.in. geodezyjne wytyczenie posadowienia oraz inwentaryzacje
powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej podano w ST 5 — Sie¢ wodociggowa z
przytaczami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt oraz za zgodnoséz dokumentacjg
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIiO dla sieci wodociggowych, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Og6lne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 3

Materiaty stosowane do budowy przepompowni wody powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

Kompaktowa kontenerowa stacja podnoszenia cisnienia wyposazona w réwnolegle potgczone, pionowe

wysokocisnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej, kazda ze zintegrowang przetwornicg czestotliwosci..
Projektowane parametry eksploatacyjne pompowni jn::

e wydajnosé (przeptyw) 24,00 m3/h

e wysoko$¢ podnoszenia 61,27 m st.w.

e liczba pomp 3 szt. (w tym jedna rezerwowa)
e moc silnika/zasilanie 4,0 KW 3x400V

e maksymalne cisnienie robocze 16,0 bar

e cis$nienie na doptywie 10,0 bar

e Srednica kroccéw: ssacy/ttoczny R 3”7

Uktad technologiczny zabudowany w komorze, ktdrej korpus stanowi rura o srednicy DN2000 PEHD SN4 i
wysokosci 2,96 m. Komora wyposazona w stopnie ztazowe, kré¢ce technologiczne i uchwyty montazowe. Dno
studni przystosowane jest do montazu zestawu pompowego oraz wyposazone w rzgpie. Zwienczenie komory
wykonane z plyty ze wzmocnieniem i z ociepleniem, wyposazone w dwie pokrywy wtazowe o wym. 700%x700 mm
oraz 850x750 mm.

W komorze zapewnione jest oswietlenie o natezeniu Swiatta 200 lux (mocy 24 W), opcjonalnie: oswietlenie
awaryjne 25 lux na przynajmniej 60 minut dziatania bez dostawy pradu (moc 12 W). Ponadto przewidziane jest
gniazdko serwisowe, grzejnik elektryczny o mocy 1,5 kW z termostatem utrzymujgcy temperature +10°C oraz
osuszacz powietrza o mocy do 0,7 kW.
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Wyposazenie technologiczne stacji podnoszenia cisnienia stanowi:

3 pompy w tym jedna rezerwowa, kazda z wbudowang przetwornicg czestotliwosci,
Zawory odcinajgce po stronie ssawne;j i ttocznej przy kazdej pompie,

Zawor zwrotny po stronie ttocznej,

Cisnieniowe naczynie przeponowe o poj. 8 dm?, PN10, zabudowane po stronie ttocznej,
Manometr po stronie ttocznej i opcjonalnie po stronie ssawnej,

Zabezpieczenie przed brakiem wody,

Sterownik do sterowania pompami poprzez przetwornice czestotliwosci,

Orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4307.

W ramach obstugi/wskazan pompownia wyposazona bedzie:

Elektroniczny regulator z wewnetrznym uktadem zasilania elektrycznego, mikroprocesorem, analogowymi
i cyfrowymi wejsciami i wyjsciami do regulacji oraz wspotpracy pomp,

Nastawienie wartosci fabrycznych a takze zadanych parametréw roboczych z potwierdzeniem sygnalizaciji
awarii oraz blokadg ustawien parametréw,

Wyswietlacz LCD (podswietlany) do wskazywania danych roboczych, parametrow regulatora, stanéw
roboczych pomp, ci$nienia rzeczywistego, komunikatéw o awarii i danych z pamieci,

Zamykany wytacznik gtowny,

Licznik godzin pracy kazdej pompy, pracy catej instalacji, zasilania sieciowego WY/WYL z sieci catosci
instalacji, startéw kazdej pompy,

Pamie¢ ostatnich 10 usterek z wyswietlaczem btedéw z numerami kodéw.

Zakres regulacji pracy pompowni powinien umozliwiac:

W petni automatyczng regulacje od 1 do 3 regulowanych czestotliwo$cig pomp poprzez poréwnywanie
wartosci zadanej/rzeczywiste;j,
Regulowane poziomy przetgczania i czasy opOznienia,
Regulowany zakres czestotliwosci i krzywa start-stop,
Sygnat czujnika 4-20 mA (kontrola przerwania obwodu) dla wartosci rzeczywistej wielkosci regulowanych,
Automatyczne, zalezne od obcigzenia szczytowego od 1 do ,n” pompy w zaleznosci od wartosci
regulowanego cisnienia,
Wytgczanie i wigczanie pomp podstawowych i pomp obcigzenia szczytowego poprzez adaptacyjne
regulatory PID bez skokow cisnienia,
Dowolny wybér trybu pracy pomp (reczny, automatyczny, wyt.)
Automatyczna zmiana pracy pomp:
o za kazdym razem gdy wystgpi potrzeba zatrzymania pracy instalacji, nastepuje zmiana pompy
obcigzenia podstawowego bez uwzgledniania godzin pracy,
o zamiana pomp wg godzin pracy, cykliczna zamiana pomp- pompa obcigzenia podstawowego po
uptywie szesciu godzin pracy,
o automatyczny rozruch testowy pomp lub automatyczne okresowe uruchomie3nie pompy w trybie
gotowosci wg ustawionych parametrow.

Ponadto powinna by¢ zapewniona kontrola:

Przerwania obwodu nadajnika sygnatu,

Wybdér reakcji w razie wystagpienia awarii czujnika,

W przypadku usterki automatyczne przetgczanie pompy pracujgcej na pompe rezerwowg

Test przeptywu zerowego do wytgczania urzgdzenia gdy niw wystepuje pobor wody,

Zabezpieczenie przed suchobiegiem za posrednictwem przetgcznika cisnieniowego z regulowanym
opd6znieniem.

Wymagania ogélne:

Zestaw pompowy jest kompaktowym, w pelni wyposazonym i przystosowanym do autonomicznej pracy
zestawem pompowym, skfadajgcym sie z pomp, armatury i sterowania. Wigczenie zestawu do ruchu obejmuje
nastepujace czynnosci:

posadowienie w pomieszczeniu pompowni,

podtaczenie hydrauliczne urzadzenia,

doprowadzenie zasilania elektrycznego do rozdzielni zestawu hydroforowego,
rozruch zestawu przez serwis Wykonawcy.

Wszystkie opisy na urzgdzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim a takze wszystkie komunikaty wyswietlane
przez sterownik powinny by¢ w jezyku polskim.
Do urzadzenia powinna by¢ dotgczona dokumentacja DTR w jezyku polskim, zawierajgca:

instrukcje montazu i eksploatacji w tym sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz
wykaz czesci zamiennych,

instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika,

schematy elektryczne szafy sterowniczej,

rysunek rozmieszczenia elementéw na drzwiach szafy sterowniczej,

karte identyfikacyjng zestawu,
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karte gwarancyjng,

protokét z badania zestawu hydroforowego,

deklaracje zgodnosci,

dokumentacje zbiornikdw przeponowych umozliwiajacg ich rejestracje przez Urzad Dozoru
Technicznego,

e urzadzenie powinno przejS¢ proby szczelnosci i cisnieniowg na stanowisku badawczym
potwierdzone raportem z badan,

2.3. Utwardzenie terenu pompowni

Teren stacji podnoszenia ci$nienia o wymiarach 5,0x5,0 m o nawierzchni z betonowej kostki, ze spadkami
poprzecznym i podtuznym w kierunku istniejgcej zieleni wynoszgcym i=1,0%. Odwodnienie placu powierzchniowe,
na tereny zielone dziatki Inwestora (obnizone obrzeze w stosunku do kostki).

Utwardzenie terenu pompowni zaprojektowano z kostki brukowej betonowej, szarej o grub. 8cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, podbudowie z chudego betonu oraz umocnionym podiozu z gruntu stabilizowanego
cementem.

Ograniczenie wjazdu i terenu pompowni nalezy wykona¢ przy zastosowaniu obrzezy betonowych 8x30 cm,
ustawionych na tawie fundamentowej z oporem z betonu C8/10 przy nawigzaniu wysokosciowym do rzednych
istniejacych elementéw drogi.

2.4. Ogrodzenie terenu pompowni
Ogrodzenie terenu stacji podnoszenia cisnienia wg ST — 03

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony izaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST-00 "Wymagania ogolne" pkt. 5

4.2. Wymagania dotyczace przewozu elementow prefabrykowanych stacji podnoszenia ci$nienia

Elementy prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu muszg by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na
kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.3. Skladowanie materialow

4.3.1. Skiadowanie elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny byé
zabezpieczone przed przewréceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 5
5.1.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu przepompowni wody nalezy:
— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia lokalizacji zbiornika,
— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robo6t podstawowych (w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu woéd gruntowych lub opadowych),
— przygotowac podtoze pod pompownie zgodnie z dokumentacja.

5.1.2. Montaz pompowni wody
Roboty ziemne zwigzane z posadowieniem przepompowni nalezy wykonac¢ po uprzednim odwodnieniu,
jako mechaniczne jednoetapowe, wykonywane przy petnym umocnieniu np. w obudowie typu stupowego lub z
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zabezpieczeniem $cian wykopu grodzicami s talowymi GZ-4. Zasypki nalezy dokonywaé warstwami przy
pomocy koparek z zageszczeniem przy uzyciu lekkiego sprzetu zageszczajgcego.

W celu montazu zbiornika pompowni nalezy w gotowym wykopie wykonaé¢ fundament z betonu C8/10 grub. 20
cm, na zageszczonej podsypce piaskowej grub. 20cm. Podsypke i fundament winny by¢ wykonane bezwzglednie
w suchym wykopie.

Na podtozu zmontowaé w osi rurociggu korpus stacji, z réwnolegtym podigczeniem rurociggéw zasilajgcego i
ttocznego. Montazu prefabrykatu dokonywaé przy uzyciu zurawi o udzwigu dostosowanym do ciezaru
dostarczonych elementéw.

Zmontowane urzadzenia zasypywac luznym gruntem, warstwami o0 grubosci 30 cm z jednoczeshym
zageszczeniem. Teren wokdt pompowni nalezy wyplantowac i uporzgdkowac¢ przed wykonaniem nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;.

Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych oraz montazowych w przewidywanym okresie bezdeszczowym.
Wykonawca powinien posiadaé zestaw pompowy o duzej wydajnosci dla ewentualnego pompowania
naptywajgcych wéd deszczowych za miejsce prowadzenia robot.

5.1.3. Roboty drogowe
W ramach zadania przewidziano:

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne

- wykonanie umocnienia podtoza — grunt stabilizowany cementem
- wykonanie podbudowy z chudego betonu

- ustawienie obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
Dokona¢ wytyczenia utwardzenia terenu wokét pompowni a nastepnie przejs¢ do wykonania robot
ziemnych. Podbudowe z gruntu stabilizowanego cementem wykonanego w betoniarce i dowiezionego w
miejsce wbudowania.
Podbudowe z chudego betonu C5/6 wykonac¢ na podstawie wymagan wedtug PN-EN 13877-1:2013-08.
Wymagania odnosnie kostki betonowej wg PN-EN 1338. Beton C8/10 na tawy betonowe winien spetniaé
wymagania PN-EN 206-1. Ustawienie obrzeza wg rzednych, na tawie betonowej z oporem z betonu.
Wszystkie materiaty stosowane na wykonanie budowy muszg posiadac atesty i dopuszczenie do stosowania.
Badaniami inspektora nadzoru nalezy objgé wszystkie roboty ulegajgce zakryciu w zakresie zgodnosci z
normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre$lonymi w zeszycie nr 3
~Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.
Kontrola jakosci robot polega na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i parametrow zbiornika pompowni z dokumentacja.

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony.

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,

— zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania, préba szczelnosci zestawu hydroforowego i orurowania.
— zbadaniu szczelnosci komor i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przej$ciach rurociggdw przez Sciany.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine” pkt 7

7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu pompowni sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych
$cian oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu.
Jednostkami obmiaru sa:
— wykopy i zasypka — m3
— umocnienie $cian wykopéw — m?
— wykonanie podtoza — m3 (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).
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7.1.3. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Podtoza pod zbiorniki obmierza sig w metrach kwadratowych, a obetonowanie —w metrach szesciennych zuzytego
betonu.

Zbiorniki prefabrykatéw betonowych okresla sie w kompletach zaleznie od $rednicy i gtebokosci. Glebokos¢
okresla sie jako roznice rzednych wtazu i dna zbiornika.

Wyposazenie wewnetrzne zbiornika (zestaw hydroforowy, armatura i urzadzenia towarzyszgce, orurowanie,
opomiarowanie) okresla si¢ w kompletach (sztukach).

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”. Badanie przy odbiorze
sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWIO sieci
wodociggowych

8.1. Badania przy odbiorze —rodzaje badan

Badania przy odbiorze przepompowni wody zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robdét. Odbiory
techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny byé zgodne z PN-EN 1610.

8.1.1. Odbiér techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i parametrow zbiornika pompowni z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm,

— Zzbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza
naturalnego, sposéb jego =zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony.
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy, ktéry z protokotem préby szczelnos$ci, inwentaryzacjg
geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowq) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi zbiornikow elementéw pompowni i jej wyposazenia jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego (zatacznik 1), ktory stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci odbioru.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym —
czesciowym zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

8.1.2. Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczng,

— zbadaniu protokotow odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia

zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania, préba szczelnosci zestawu hydroforowego i orurowania.
zbadaniu szczelnosci komor i studni wodociggowych, szczegélnie przy przejsciach rurociggéw przez sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych czesciowych
przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan
bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie
ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego kohcowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym 2zgodnie z powotanymi w warunkach
przepisami i polskimi normami),

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i
sasiadujgcej z budowag nieruchomosci.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie rob6t montazowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:
— okreslonych w  dokumentach umownych (ofercie) cen  jednostkowych i ilosci
robot potwierdzonych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie robét ziemnych,

— montaz rurociggow i obiektéw sieciowych i urzgdzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. NOR4MY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania
PN-EN 545:2000 Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza do rurociggéw
wodnych — Wymagania i metody badan
prPN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia - Terminologia
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
PN-B-10725:1999 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
[1] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr
72/01, poz. 747)
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U. Nr 207/2003, poz.2016 z p6zn.
zm.)
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03, poz. 401)
[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U.
Nr 191/02, poz. 1596)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98, poz.
679; Nr 8/02 poz. 71

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie

systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98,
poz. 728)

[8] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenie terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38/01, poz. 455)

[9] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzes$nia 2000 r. w sprawie warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kagpieliskach oraz zasad sprawowania
kontroli jakos$ci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82/00 poz. 937)

[10] Wymagania techniczne COBRI INSTAL — zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych”.
[11] ~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
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