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1.

WARUNKI PRZYLACZENIA

&) Energa | crupalmean

Oswietlenie
Grudziadz, dnia 06.09.2023
Gmina Miasto Chetmno
ul. Dworcowa 1
86 - 200 Cheimno
EQS ..o, fUC-T-G/MK /2023

Dot podigczenia nowo projektowanego oSwietienia w m. Chelmno ul. Labedzia, Osnowska i Nad Browing
Nr warunkéw — UC-G /5 IWT/2023

W odpowiedzi na pismo w sprawie okresienia warunkéw mozliwosci podiaczenia nowo projektowanego

oéwietlenia w migjscowosci Cheimno, ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0, informuje iz jest to mozliwe po spelnieniu

ponizszych warunkow.

(i

10.

Dla nowo projektowanego oswietlenia nalezy wybudowaé csobng szafg do kiorej nalezy wprowadzié
kabel zasilajacy.

Nowo projektowany kabel  zasilajacy nalezy wyprowadzic do projekiowane] szafy poprzez
zabezpieczenie.

Projeklowany kabel zasilajacy nalezy wprowadzié na najblizszy slup o$wietleniowy.

Prace wykonywat zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Wykonawca prac powinna byé firma wskazana przez Wnioskodawcg, posiadajgca stosowne uprawnienia
do wykonywania prac na sieci napowietrznej i akceptowana przez ENERGA O$wietlenie Sp. z 0.0..
Nowo wybudowane o$wietlenie nalezy przekazac w konserwacje do Energa oéwietlenie Sp. z 0.0.
Wymbg ten jest podyktowany wzgledami bezpieczenstwa podczas wykonywania prac konserwacyjno -
eksploatacyjnych.

Koszt przebudowy oéwietlenia drogowego lezy po stronie Inwestora.

Prace dotyczace sieci oswietienia ulicznego na obiekcie podlegaja odbiorowi przez ENERGA
O$wietlenie Sp. z 0.0. - Dzial Realizacji Ustug Grudzigdz ul. Parkowa 56A.

Warunkiem przystapienia do prac zwigzanych z podpigciem kabla zasilajgcego nowo projektowane
os$wietlenie do sieci Energa oswietlenie Sp. z 0.0. jest uzupeinienie projektu technicznego zawierajacego
rozwigzania techniczne.

Powyzsze ustalenia wazne s przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.

Na podstawie ninigjszego pisma ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0. dokona stosownych czynnosci

umozliwiajgcych szybkie | sprawne zatatwienie powyzsze] sprawy.

Kierownik
Mydziat Realizacji Ustug
i

Sprawe prowadzi: Rabert Wierzbicki

Maciej Kocieda
tel. kom. 785 856 933,

T+48 58 760 77 20
F +48 58 760 77 22

Regon 191251580
NIP 585-12-32-055

Energa Oswietlenie S5p. z 0.0. Grupa Orlen 53d Rejonowy Gdansk-Pdinoc

ul. Rzemiesinicza 17/19 VIl Wydziat Gospodarczy KRS

81-855 Sopot KRS 0000109164
kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta; 391240 12391111 0010 1371 6803

energa-oswietlenie.pl Kapital zakiadowy/wpiacony 191.621.500,00 z



ODPIS PROTOKOLU ZNARADY KOORDYNACYJNEJ 01.09.2023

GKN.E.6630.111.2023

Chetmno, dn. 01.09.2023 r.
STAROSTA CHEEMINSKI
ul. Kolejowa 1
86-200 Chelmno

Znak sprawy: GKN.E.6630.111.2023

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)J

zakoniczonej w dniu 01.09.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: | siec energetyczna- Oswietlenie uliczne

Lokalizacja:  Oswietlenie uliczne, 3, dz.: 267

0SINSKI ADAM
ul. Waryniskiego 32-36/GPP 205, 86-300 Grudzigdz

Projektant:| ADAM OSINSKI Inne upr.: budowlane: WAM/0064/PWOE/11

Whioskodawca:

Przewodniczacy:| Matgorzata Dudek

Sposob przeprowadzenia narady:  elektroniczny

Data wphywu:| 18.08.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacy]ne] projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko L. i !
Lp. i . ) Imie i nazwisko uczestnika
Sposdh uczestnictwa Uwagi
1 |NEXERASp.zo0.0. Stanowisko pozytywne Andrzej Grycmacher
Al.Jana Pawla Il 29, Atrium Bez Uwag
Plaza, Vip.,

00-867 Warszawa
elektroniczny

2 |ENERGA OSWIETLENIE SP Z Uczestnik nieohecny na naradzie
0.0.
ul. Rzemieslnicza 17/19, 81-
855 Sopot
3 | ENERGA-OPERATOR 5.A. Stanowiska pozytywne Adam Krajzewicz
ODZIAL W TORUNIU Sprawe uzgodniono pozytywnie pismem nr
REJON DYSTRYBUCH W RG/2MMD/AK/U/645/2023
GRUDZIADZU

ul. Curie-Sklodowskiej 6/7
86-300 Grudzigdz
elektronicziny

4 | MIASTO CHEEMNO Uczestnil nieobecny na naradzie
ul. Dworcowa 1

Dokument wygenerowat{a): Malgorzata Dudek, dn. 01-09-2023 11:42:27
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go rweryfikowad tylko odpowiednim programem

Stronalz3



86-200 Chetmno

GKN.E.6630.111.2023

Netia S.A.

Netia S.A

ul. Poleczkil3
02-822 Warszawa
elektronicziny

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne

Waldemar Wachowski

ORANGE 5.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami
Infrastruktury i Obsiugi
Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 tod:

Panstwowe Gospodarsto
Wodne Wody Polskie,
Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gdansku

Zarzad Zlewni Torun

Nadzdr Wodny Chetmno
Nowe Dobra 99a

86-200 Chetmno

elektroniczny

Brak uwag.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

Stawomir Niedzwiedz

10

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. 2 0.0.
Polska Spdtka Gazownictwa
Sp.Z 0.0.

ul. W.Bandrowskiego 16
33-100 Tarnow

Oddzial w Gdansku

ul. Watowa 41/43, 80-858
Gdansk

elektroniczny

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA 5P, 20.0.
{wysokie cisnienie)

Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Bydgoszczy

ul. Jagielloriska 42, 85-097
Bydgoszcz

elektroniczny

Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji w Chetmnie
ul. Nad Groblg 2

86- 200 Chetmno

Whnioskodawca

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne

LZaopiniowano wyltacznie ped wzgledem sieci gazowej wysokiego

cisnienia”

Uczestnik nieohecny na naradzie

Piotr Schreiber

Maciej Maciejewski

OSINSKI ADAM

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg srodkow komunikacji
elektronicznej.

Z upowainienia Starosty Chetminskiego
Matgorzata Dudek

Dokument wygenerowat{a): Malgorzata Dudek, dn. 01-09-2023 11:42:27

lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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okument podpisany

przez Makeorzara =

= TBeata Dudek GKN.E.6630.111.2023
iy Data: 2023.09.01

Podpls przewodniczacego harady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne]
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne | kartograficzne (t.j. Dz. U. 7 2020 r. poz.2052 z pdZn. zm.). W mysl art. 28 ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieral projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie pedlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm,) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Zneki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mys! art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat{a): Malgorzata Dudek, dn. 01-09-2023 11:42:27
leieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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& Energa

operator
Cd: Dziat Dokumentacji Energetyczne| Do: Powiatowy Osrodek Dokumentac]i
Geodezyjnej i Kartograficzne)
ul. Dwercowa 1
86-200 Chetmno
Znak: RG/2MMDIAK/U/49/ 2023 Grudzigdz, dnia 22.08.2023 .

Dot. uzgodnienia sprawy nr GKN.E.6630.111.2023

1. Pod wzgledem podziemnego uzbrojenia energetycznego uzgodniono bez uwag.

2. Prowadzenie robot budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywat
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U, nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r,)

3. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno skfadowa¢é materialow oraz prowadzic robdt
sprzgtem mechanicznym,

4. W przypadku uszkodzenia lub awarii istniejacej elektroenergetycznej linii napowiefrznej nN-0,4 kV podczas
budowy projektowanej energetycznej sieci oéwietlenia ulicznego na obszarze ,Osiedla Nad Browing’
z przebiegiem przy ulicach: Osnowskiej i Nad Browing w Chetmnie, koszt naprawy i poniesione straty jak
rownieZ utracone korzyéci przez Rejon Dystrybuciji w Grudziadzu bedace sfektem tego uszkodzenia w irakcie
wykonywania robét pokrywa ich wykonawca.

5. W miejscu zblizenia stupa przewidywanej sieci oéwietleniowej z istniejaca linig napowietrzng nN-0,4 kV
bedacq w naszej eksploatacji nalezy zachowa odleglost okreslong w obawigzujacych Polskich Normach.

‘6. Nie wyklucza sig istnienia na terenie inwestycji innych nie wykazanych urzadzen podziemnych, ktbre nie byy
zgloszone do inwentaryzacji lub o, ktorych brak jest informacii w instytucjach branzowych.

7. Uzgodnienie wazne do dnia 22.08.2025 roku.

Z powazaniem:
rierownik fiziatu
f3¢ fepmenynol Dy patynzng| F
—7 = 4
-~ ER)
- W ;

7 istaw Sapmataleki

KiO: 2MMD-a'2 =
Sprawg prowadzl: Adam Krajzewicz
tef. (056) 470 62 52
T 448 56 470 51 00 ENERCA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pélnos
F +43 55 470 B4 40 Oddzigh e Torvmie VIl Wydzial Gospodarczy KRG
vl Ger. Bama 128, B7-100 Torun KRS 0000033455
Regon 19027 5804-00122 operataniorun@enamapl nrkonta: 611240 6292 1111 D010 3649 §837

HIF 583-000-11-30 energa-opeiator. ol Kapitat zakladowyfwpraceny 1 356 110 400 2




3. UZGODNIENIE

& Energa | crupalmEy

Oswietlenie

Grudzigdz, dnia 09.10.2023

Ams Projekt Uslugi Projektowe
Adam Osinski

ul. Waryniskiego 32/36 lok. 307
86 — 300 Grudziadz

EQY/.....  UC-T-GIMK /2023

1. Dot.: Budowa oswietlenia w m. Chetmno ul. Osnowska, 0s. Nad Browing zlokalizowanef na dzialkach
255, 267 obreb 3

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu oéwieflenia ulic w migjscowosci Chelmno
ul. Chelmno ul. Osnowska, os. Nad Browing, Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. uzgadnia projekt bez uwag.
Jednoczesnie przypominamy o koniecznosci dostarczeniu kompletnego egzemplarza
dokumentacii technicznej z niezbednymi zgodami oraz poinformowanie spdtki o rozpoczgciu prac na 30 dni
przed przystapieniem do przedmiotowego zadania.
Nad pracami zwigzanymi z przebudowg sieci nadzor bedzie sprawowat przedstawiciel ENERGA
Oswietienie Sp. z 0.0.

Z powazaniem

Klerownik
Jdziat Realizacji uslug
S

Rebdre Wigr2

Sprawg prowadzi:
Maciej Kocieda
tel. kom. 785 858 933.

T+48 58 760 77 20 Energa Odwietlenie 5p. 7 0.0. Grupa Orlen S3d Rejonawy Gdarsk-Painoc
ul. Artura Grottgera 7 VIl Wydziat Gospodarczy KRS
31-809 Sopot KRS 0000109164
Regon 181251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr komta: 39 1240 1239 11110010 1371 6803

NIP 585-12-32-055 energa-oswietlenie.pl Kapital zakladowy/wptacony 191.621.500,00 21



4.  OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

ul. Nad Browing, Chetmno D |A I_ux

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna

15176 Im 1104 W 137.5 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o] Skutecznosc swietina
8 Schréder [ZYLUM 1/ 5306 /10 LEDs 400mA NW 740 138'W 1897 Im 137.5 Im/w

13.8W / Light Exhausler / 450732




10

ul. Nad Browing, Chetmno

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (P3), 100.00 m?
(— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
|:[:\
9
2000m

5.00m
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ul. Nad Browina, Chetmno

Ulica 1
Podsumowanie {do EN 13201:2015)

schréder TE" @

Producent Schréder P 138 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5306 /10 D ampa 2203 Im

LEDs 400maA NW 740

13.8W 7 Light Poprawa 1897 Im

Exhauster /450732

n 36.11 %

Wyposazenie 1% 10 LEDs 400mA

NW 740

DIALux
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ul. Nad Browina, Chetmno

Ulica 1

DIALux

Podsumowanie {do EN 13201:2015)

[ZYLUM 1 /5306 / 10 LEDs 400mA NW 740 13,8W / Light Exhauster / 450732 (z jedne] strony na

dole)
Qdstep stupa 20000 m
(1} Wysokos¢ punktu $wietinego 5,000 m
(2} Nawis punktu swietinego 0.800m
(3} Nachylenie wysiegnika 5.0¢
(4} Dtugose wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

T

4000 h: 100.0 %, 13.8 W

Maoc / trasa

5630.0 W/km

ULR/ULOR

0.00 /0,00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany katz dolng
linig pionowg przy zainstalowanyrm i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70% 727 cdikdm
= 807 128 cdikdm
= 90% Q.00 cdfkim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natefenia $wiatla ndnosz3 sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015,

Klasa wskaznika olsnienia Do
MF 0.80

Wyniki dla pdl oceny

Obliczcono wspotceynnik konserwacji 0.80 dla instalacji,

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) (= 984 Ix [750-1125]Ix v
Ernin 3.85 Ix 21,50 1% v
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ul. Nad Browina, Chetmno

Ulica 1
Podsumowanie {do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetyczne)

Zuzycie energii

DIALux

Rozmiar Obliczono
Ulica 1 Dy 0,074 W/ b m?
1ZYLUM 1 /5306 / 10 LEDs D. 0.6 kwh/m? rok

400mA NW 740 13,8W /
Light Exhauster / 450732 (z
jednej strony na dole)

55.2 kWhirak
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ul. Nad Browina, Chetmno

Ulica 1
Jezdnia 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 9.84 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
E-ie 3.85 Ix =1.50 Ix v
“ ‘.\\
44 148 6.3 BB ikl
i 13 ; ] 83 el 13 5.00 m
3 14 |
18 16 A 14 18 18
19 . 19
—_—)
¥ a7} =19
2000 m
Wartosci konserwac, poziome natezenie oswietlenia [ (Tzoluksy)
10 a7 L7 5.7 51 51 5T A 87 10
12 " +S.B 7 6.1 +E.1 +7.1 _B8 11 +12
4 13 10 7.7 64 64 a7 10 13 14
‘ . . 5.00m
20 a7 a1 76 6.0 8.0 76 A1 7 [20)
N 18 16 10 6.8 53 5.3 68 10 16 18
L] 15 2 73 48 39 35 48 73 12 A5 i
20.00 m

Wartoscl konserwac)i, poziome naterenie oswietlenia [I4] (Siatka wartosci)
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ul. Nad Browing, Chetmno D |A I_ux

Ulica 1
Jezdnia 1 (P3)

m 1.000 2.000 5000 7.000 9000 11.000 13.000 15.000 17.000 18.000

4.583 sabh o B3 A3 R FRNES G.o8 10.38

faftete)

3.750 1247 1050 BES T4 L1012 612 7.14 .25 1080 1247

2917 1433 1307 1025 77 &3%F B3F 0 TT2 1005 1347 1438
2083 2010 1673 1137 762 5602 602 762 1131 1673 2000
1250 1844 1552 1045 &84 577 527 684 1045 1553 1844
0417 L0011 LY 447 38 38L 40r 4N 47 1005
Warloscl konserwadl, poziome nalezenie oswiellenia [Ix] (Tabela warlosc)

Em Emin Emax Ua (g)

[353

Wartosci konserwacji, poziome natgzenie oSwietlenia 9.84 Ix 3.85 Ix 20.7 Ix 0.39

0.19

W



5.  OPIS TECHNICZNY
51 INWESTOR

Gmina Miasto Chetmno
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chetmno

5.2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

AMS Projekt Ustugi Projektowe Adam Osiriski,
ul. Warynskiego 32-36

Inkubator Przedsiebiorczosci lok. 205

86-300 Grudzigdz

5.3 PODSTAWA PROJEKTOWANIA

Zlecenie inwestora

projekty branzowe
obowigzujgce normy i przepisy
warunki przytaczenia

5.4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla zadania pn. ,Wykonanie o$wietlenia fragmentu ulicy
Osnowskiej, 0s. nad Browing, dz nr 255, 267".

5.5 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja swym zakresem obejmuje wykonanie koniecznych instalacji elektrycznych.
Opracowanie zawiera:

- ztacze kablowe sterowania o$wietleniem

- instalacje oéwietlenia zewnetrznego

5.6 UKLADNIA KABLInN

Projektowane kable 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gteboko$ci minimum 0,7m, natomiast pod pasem drogowym w rurze
ochronnej SRS na gtebokosci 1,0 m (gérna cze$¢ kabla). Kable uktadaé na 10 cm podsypce z piasku, uktadany linig falistg z
zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunigé¢ gruntu. Na kabel nasypa¢ 10 cm
warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej
0,5 mm i szeroko$ci 25 cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2m a przy przepustach rurowych 1,5m.
Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych nalezy umocowaé na
kablu opaski opisowe zawierajace dane 1j. typ kabla, przekroj, dtugo$¢, oznaczenie trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i
wykonawca. W rozdzielniach oraz przy zlaczach umocowac tabliczke grawerowang z wiw opisem.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ w przepuscie
ochronnym z rury DVK, SRS. Wloty rury ochronnej uszczelnié przed zamuleniem.

5.7 ZESTAWIENIE MONTAZOWE

Element do montazu llos¢ Jedn.
Szafa SO z wyposazeniem 1 kpl.
Stup o$wietleniowy H=5m z wysiegnikiem 7 kpl.

1m, fundamentem, zigczami  IZK,
bezpiecznikiem 6A, okablowaniem w
stupie YKY 3x2,5mm2 i oprawg LED
400mA, 13,8W

Kabel typu YAKY 4x25mm2 od 15 mb
istniejacego stupa oSwietleniowego do
projektowanej szafySO

Kabel typu YAKY 4x25mm2 od 168 mb
projektowanej szafy SO do stupéw

o$wietleniowych

Bednarka FeCu 25x4mm 168 mb
Rury SRS 110 25 mb
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5.8

PARAMETRY TECHNCZNE OPRAWY DROGOWEJ

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1IK09

Szczelno$¢ komory optycznej IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

Rodzaj zrodta Swiatta - LED

Minimalny strumien Swietiny panelu LED - 2200Im

wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30°

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 15W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60 Hz, wspdtczynnik
mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

Beznarzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajace;.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujaca prawidiowe dziatanie (przed zasilaczem)
uktad zasilajacy pozwala na komunikacje za pomoca interfejsu DALI

oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajacy wspotprace z bezprzewodowym systemem sterowania i zarzadzania
o$wietleniem

praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)

sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajacym fizyczne wytgczenie oprawy

mozliwos$¢ sterowania statecznikiem za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI); zmiana sposobu sterowania
poprzez zdalng zmiane oprogramowania

5.9 SYSTEM STEROWANIA

za

Obok projektowanego ztacza kablowego nalezy ustawi¢ projektowang szafke sterowania o$wietleniem SO. Szafka powinna by¢
dostosowana do systemu OWLET. System sterowania sktada sie z jednostki centralnej oraz sterownikéw lokalnych
montowanych w oprawach sterujacych statecznikiem elektronicznym. System opiera sie na komunikacji bezprzewodowej w
pasmie ISM 2,4 GHz zgodnie z miedzynarodowym standardem. Poszczegdlne elementy systemu tworza sie¢ typu MESH. Sie¢
ta cechuje sie autodiagnostykg

Jednostka centralna systemu :

Jest urzadzeniem jednomodutowym co utatwia jego obstuge, zasilane napieciem 230V, przez caly czas pracy. Mozliwo$é
montazu zaréwno w szafie o$wietleniowej jak rowniez poza nig 0 szczelno$ci IP66. Umozliwa potgczenie z siecig internetowg
poprzez Ethernet lub sie¢ komoérkowa 2G/3G/LTE. Zarzadza grupg do 150 sterownikéw lokalnych za po$rednictwem sieci
bezprzewodowej 2,4GHz. Rejestruje i archiwizuje dane otrzymane ze sterownikdw lokalnych. Posiada wbudowany zegar
astronomiczny. Centrala sygnalizuje za pomocg diod stan zasilania. Umozliwa potaczenie z komputerem za pomocy kabla
RJ45. Posiada minimum 2 wej$cia dwustanowe do podtgczenia urzadzen zewnetrznych. Mozliwe jest zdalne aktualizowanie
oprogramowania.

Sterownik lokalne :
Posiadajq wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne odigczenie zasilania. Majg mozliwo$¢ sterowana statecznikiem
pomocg sygnatu analogowego lub cyfrowego. Posiadajg bez potencjatowe wyjscie na sygnat czujnika ktdry moze sterowaé

réwniez innymi oprawami. Dokonuja pomiaréw pradu, napiecia, mocy temperatury, czasu pracy zrodta Swiatta. Maja mozliwo$¢

wy
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miany anteny w przypadku uszkodzenia. Musza by¢ zainstalowane w odlegto$ci minimum 100m od innego sterownika

510 UWAGI KONCOWE

Stosowac materiaty posiadajace atesty, aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania,

Podczas wykonywania rob6t bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP,

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy korzysta¢ z projektow branzowych,

Po wykonaniu instalacji wykona¢ niezbgdne pomiary a zwlaszcza pomiary skuteczno$ci wytgczania zwarg,

Zastrzegam, ze wszelkie zmiany niniejszej dokumentacji mogg by¢ dokonywane wylacznie za zgoda AMS Projekt. Dotyczy to w
szczegolnosci rozwigzan materiatowych.

W przypadku wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z niniejsza dokumentacja, a takze stwierdzenia istotnych odstepstw
od tej dokumentacji, AMS Projekt zgtosi Zadanie wstrzymania tych robét, o czym powiadomi wiadze budowlane. Podstawa
prawna: art. 21 i art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ({j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
Zmianami).

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim,

Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody
autorow,
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5.11 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeege” o sporzadzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany ADAM OSINSKI

(imie i nazwisko projektanta)

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z
pdzn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

Gminy Chetmno

ul. Dworcowa 1, 86-200 Chetmno
(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy: ]
WYKONANIE OSWIETLENIA FRAGMENTU ULICY OSNOWSKIEJ, OS. NAD BROWINA, DZ NR 255, 267
DZ. NR 255, 267, OB. CHELMNO 3, GM. CHELMNO

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

06.2023. ...
(podpis)

* Niepotrzebne skreslié
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| I B A
INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-55D-4ZG-LLR *

Pan Adam Osinski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0107/11

adres zamieszkania ul. Narutowicza 20/7, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY
p'fc;glzii _ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Branza: ELEKTRYCZNA — INFORMACJA BIOZ
" WYKONANIE OSWIETLENIA FRAGMENTU ULICY
bkt OSNOWSKIEJ, OS. NAD BROWINA, DZ NR 255, 267
Adres: Dz. nr 255, 267, obr. Chetmno 0003, gm. Chetmno
Inwestor: Gmina Miasto Chetmno
ul. Dworcowa 1, 86-200
Funkcja: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Projektowat mgr inz. Adam Osiriski| WAM/0064/PWOE/11

Opracowat:
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6.5

6.6
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6.
6.1

6.2

BIOZ

INWESTOR

Gmina Miasto Chetmno
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chetmno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

AMS Projekt Ustugi Projektowe Adam Osiriski,
ul. Warynskiego 32-36
Inkubator Przedsiebiorczosci lok. 205

86-300 Grudzigdz
6.3 PODSTAWA PROJEKTOWANIA
a) Zlecenie inwestora
b) projekty branzowe
c) obowigzujace normy i przepisy
d) warunki przebudowy nr R/20/002050 z dn. 23.01.2020
€) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)
f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14
maja 1999r.)
g) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 115 z dnia 25 stycznia 2007r.)
h) Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w  sprawie znakow i sygnatow drogowych
i)  Zataczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow

technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa i organizacji ruchu drogowego i
warunkow umieszczania ich na drogach Dz.U Nr 220 poz. 2181

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej
,WYKONANIE OSWIETLENIA FRAGMENTU ULICY OSNOWSKIEJ, OS. NAD BROWINA, DZ NR 255, 267"
Dz. nr 255, 267, obr. Chetmno 3, gm. Chetmno

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

LUDZI.

a)

Kazdy element robét budowlanych podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

o O T
= ==

&

St i (o P ]
==

Transport na terenie placu budowy

Przejscia dla ruchu pieszego — pracownicy budowlani i nadzor

Przenoszenie cigzaréw (reczne i mechaniczne)

Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1.5m oraz wykopow o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3.0m

Roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad 5.0m, prace na rusztowaniach podczas
montazu i przy pracach wykoriczeniowych

Przewiduje sie wygrodzenie placu budowy

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu

Roboty zwigzane z montazem elementow prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1.0t.

Do artykutbw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy mozna zaliczy¢
rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe. Nalezy je przechowywaé w magazynie zgodnie z
zaleceniami producenta. Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami
chemicznymi jak farby, paliwo, smary itp.

Prace pod napigciem

Transport materiatbw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatéw, praca urzadzen
transportowych)

Praca urzadzen hydraulicznych (praski hydrauliczne)

Praca urzadzen elektromechanicznych

Odpady polietylenowe od kabli



6.7

6.8

6.9
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p)

Odpady aluminium od kabli

SPOS(')B'PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a)

b)

¢)

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na
placu budowy przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcoéw
przestrzegania przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni mie¢ wykonane aktualne niezbedne badania
lekarskie oraz powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez osobe do tego
upowazniona,

Przy pracach na wysoko$ci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

- Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy
- Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy

d)

e)

Roboty szczegolnie niebezpieczne moga by¢ wykonywane wytacznie przez pracownikéw specjalnie w tym
kierunku przeszkolonych
Wytyczne w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE 'NIEBEZPIECZEN_STWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

Ogrodzenie terenu budowy z wykonaniem oddzielnej bramy dla pojazdéw i oddzielnej dla ruchu pieszego
Szerokos¢ drég komunikacyjnych dostosowac do uzywanych srodkow transportu i nasilenia ruchu

Miejsca niebezpieczne nalezy oznakowa¢ i ogrodzi¢ poreczami (szczegolnie strefy wykopéw i montazu
konstrukcji) badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi

Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz
dobrze o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.

Przy wykonywaniu prac na wysoko$ci powyzej 2,0m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkq sktadajacy,
sig z deski kraweznikowej 0,15m i poreczy ochronnej na wysokoéci 1,1m

Zabezpieczenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej (odziez, nakrycia glowy, obuwie ochronne -
zawsze; stosowanie okulardw ochronnych — wg potrzeb; stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — wg potrzeb)
Zabezpieczenie pracownikdw przy wykonywaniu prac na wysokosci

Zabronione jest przenoszenie ciezarow przekraczajacych maksymalny udzwig wciggarki

Zabronione jest przebywanie 0séb pod zawieszonym cigzarem

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw

Jezeli roboty wykonywane sg w odlegtosci wigkszej niz 500m od punktu pierwszej pomocy , w miejscu pracy
powinna znajdowac sie przeno$na apteczka

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji.

Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscig pod nadzorem uzytkownika.

Zabrania si¢ prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem ziemi (zagrozenie zasypania pracownikow ziemig) oraz
wygrodzié i oznakowac tadma ostrzegawcza.

UZYTKOWANIE BUDOWLI DOCELOWE

a)

Nalezy przeprowadzaé okresowg 0gdlng kontrolg stanu technicznego zmienionych instalacji.
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SPIS RYSUNKOW

Nazwa rysunku
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SCHEMATY ZASILANIA

SCHEMAT OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

skala
1:500
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Wojewoaztwo: kujawsko—pomorskie _I m O m Z D>

Powiat: chefmiriski
Jednostka ewidencyjna: 040401_1 Chefmno
Obreb. 0003
WAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH B 0 PROL SLUP OSWETLENOWY
H=5m, wysiegnik Im, fundament, ztacza
SKALA 1-500) IZK, bezpiecznik 6A, okablowanie w

stupie YKY 3x2,5mm2,

Bl S7AFASO
— — — PROJ. KABEL NN
1 PROJ. RURA OCHRONNA SRS110

Uktad odniesienia: PL—ETRF89 , ukfad wsp. pfaskich: PL—2000 strefa 6 (18°), uktfad wys.. PL—EVRF2007-NH oprawa 10 LEDs 400mA, 13,8W, 1897
KW: NIE BADANO Im
ID: GKN.D.6640.413.2023
Oswiadczenie
Niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku pracy geodezyinej zgtoszone; w PODGIK w Chefmnie przez : Usfugi Geodezyno—Kartograficzne Patryk Kirys, pod numerem: GKN.D.6640.413.2025 | uzyskaf
pozytywny wynik weryfikacji dnia: 19.04.2023/ nr protokofu weryfikacji: GKN.D.6640.413.2023 _ 5737 Uwagi - rozmieszczenie stupow
Jestern Swiadomy odpowiedzialnosci za zfoZenie fafszywego osSwiadczenia— kierownik pracy geodezyinej. Andrzej Kirys nr upr. zaw. .10/ oéwietlajacych przejécia:

- usytowad stupow tak, aby nie
powodowaty zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu i nie ograniczaty
widocznosci
- stupy oraz oprawy rozlokowac poza
skrajnia drogi oraz poza chodnikiem, a
wyjatkowo dopuszcza sie na chodniku
przy spetnieniu warunkéw:
* pozostawienie uzytkowej szerokosci
dla ruchu pieszych min. 1,5m
* umiejscowienie przy zewnetrznej
5912750 7 krawedzi (obrzezu) chodnika

7 ' - odlegtos¢ lica stupa nie powinna byé

mniejsza niz:

*1,0m od krawedzi jezdni
nieograniczonej kraweznikami
*0,5m od krawedzi pasa awaryjnego,
pasa postojowego, utwardzonego
pobocza lub opaski
*1,0m od lica kraweznika na drodze
klasy GP
*0,5m od lica kraweznika na drodze
§sBog klasy G
~~-J N - wysoko$¢ skrajni drogi powinna byé

£67.81 N
56.71 ©LI3 I nie mniejsza niz 4,70m

00¢8¢S9

: VR miejsce wpiecie zasilania szafy SO do istnejgcego stupa ‘

i / //r = |oSwietleniowego na stupie lini napowietrznej wykorzystujac / // \\\\\\% / /\\\ ot |
proj. szafa SO do projektowane: zaciski rozgatezne, rure BE, opaska 463 T //\exy\/ // e - |
mﬁwﬂwim:_.m Prol- | T ltermokurczliwa jednopalczata, uchwyty stalowe do stupa, : R %y N f g
oswietleniem opaske kablowa o 574 _ )

/
[
/
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y4 (T

y .
/ ~
/ o (T
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m2 — |
/(M” —
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WIDOK SZAFY SO

L ]

Szafa SO

Opis techniczny:

1. Obudowa Szafy ......ccceiiiiiiiiiie e 1szt
2. Zegar astronomiczny ... 1szt.
3. Rozlgcznik bezpiecznikowy R303 .........coeiiiiiiiiiiiiieieiee 3szt.
4. StYyCZNIK 4P ..o 1szt.
5. Wylgcznik nadpradowy 1P ........ccooviiiiiiiiieeee e 1szt.
6. Wytgcznik réZnicowWopradowy........cocveeereeeeenreeesieereseeseesseeens 2szt.
7.Zacisk L 35Mm2 .......oociiiiiiiiie 9szt.
8. Zacisk N 35MM2 ..o 5szt.
9. Termostat do szaf i obudéw 77.81.0.000.2401..........cccceee. 1szt.
10.Grzatka do szafy na szyne TH35, 25W 7H.51.0.230.0025.... 1szt.
11. Sterownik segmentowy -SeCo z kartg sim..........cc.cccoeerenee. 1szt.
12. Gniazdo elektryczne na szyneTH35 - 230V ........ccccceirieenee. 1szt
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Os$wietleniowe
SCHEMAT ZASILANIA OBIEKTU
Istniejgcy stup \ Szafa SO Odbiory
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YKY 3x2,5 YKY 3x2,5 YKY 3x2,5 YKY 3x2,5 YKY 3x2,5
r o L1 - gG/6A r 1 L2 - gG/6A r r o L1 - gG/6A r 1 L2 - gG/6A r 1 L3- gG/6A r o L1- gG/6A
f [1ZK 4-01 x 1szt f [1ZK 4-01 x 1szt f f [1ZK 4-01 x 1szt f [1ZK 4-01 x 1szt f [1ZK 4-01 x 1szt f [1ZK 4-01 x 1szt
1ZK 4-02 x 2szt 1ZK 4-02 x 2szt 1ZK 4-02 x 2szt 1ZK 4-02 x 2szt 1ZK 4-02 x 2szt 1ZK 4-02 x 2szt
Proj. YAKY 4X25mm2 i i 1ZK 4-03 x 1szt i i 1ZK 4-03 x 1szt i i i 1ZK 4-03 x 1szt i i 1ZK 4-03 x 1szt i i 1ZK 4-03 x 1szt i i 1ZK 4-03 x 1szt
+ FeCU 25x4 mm | | Proj. YAKY 4X25mm2 | | Proj. YAKY 4X25mm2 | | Proj. YAKY 4X25mm2 | | Proj. YAKY 4X25mm2 | | Proj. YAKY 4X25mm2 | | Proj. YAKY 4X25mm2 |
Szafa SO | [F8/15mb T "+ FeCU 25x4 mm ! "+ FeCU 25x4 mm ! ! "+ FeCU 25x4 mm ! "+ FeCU 25x4 mm ! "+ FeCU 25x4 mm !
|| L=2025mb | | L=2530mb L || L=3136mb | | L=2530mb | | L=2530mb L
~ R<10Q
DETAL PODLACZENIA
DETAL PODLACZENIA ZLACZEKIZK
BEDNARKI DO StUPA OSWIETLENIOWEGO
SELUP OSWIETLENIOWY WNEKA SEUPA . . LEGENDA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
\\\\\\\\\\\\\\ 1ZK 4-01 - zlgcze stupowe - bezpiecznikowe
YKY 3x2,5 do oprawy | IZK 4-02 - ztacze stupowe - rozgatezne A PROJ. SEUP OSWIETLENIOWY
L 1ZK 4-03 - N*QONm m*CUOEm -do U-.N®<<OQC "N" IumBH wysiggnik 1m, fundament, ztgcza I1ZK,
“““ m\:pO‘Np_m_A‘é‘m k< zmom bezpiecznik 6A, okablowanie w stupie YKY 3x2,5mm2,
FUNDAMENT BETONOWY —__ LISTWA'PE" StUPA oprawa 10 LEDs 400mA, 13,8W, 1897 Im
\\\\\\\\\\\\\ — ////_umr>ONmZ_m SKRECANE SREEE
v . WNEKA W FUNDAMENCIE ) 1 8] |
- v v >‘«‘U‘O‘<<‘_U_N‘OK<W_U‘NWZ IA PRZEWODOW - i , 7 R<10 Uziemienie stupéw koncowych
oy n <10Q
: N |
K E M BEDNARKA UZIEMIAJACA FeCu25x4 |
a o
YAKY 4x25mm2 T = YAKY 4x25mm2
o - | LISTWA "PE" SLUPA
P A POLACZENIE SPAWANE ﬂ
o . |
|
YAKY 4x25mm? | YAKY 4x25mm?
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