SPIS ZAWARTOSCI

1. Czesé¢ formalna

1.1. Decyzja projektanta,

1.2. Zaswiadczenie projektanta,

2. Opis techniczny

3. Czes¢ rysunkowa

3.1. Plan orientacyjny

3.2. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500

3.3. Przekroj normalny sala 1:50



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapa zasadnicza,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1518),

- Wizja w terenie wykonana przez projektanta.

2. Zakres i cel opracowania

Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi gminnej od miejscowosci Kwiejce
Nowe do drogi wojewddzkiej nr 133, dziatki ew. nr 41, 35, 354. Zastosowano
kilometracje lokalng. Zastosowano kilometracje lokalng. Poczgtek opracowania
zlokalizowany jest w km 0+000,00 ( koniec zabudowan w m. Kwiejce Nowe), a
koniec w km 1+610,00.

Realizacja inwestycji ma na celu utozenie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego grubosci 6 cm oraz wykonanie poboczy z kruszywata famanego gr.10
cm. Zaplanowane roboty majg na celu poprawe réwnosci nawierzchni co pozwoli na
wiekszy komfort poruszajgcych sie po drodze pojazdow. Inwestycja przyczyni sie do
poprawy odwodnienia, estetyki lokalnego krajobrazu oraz bezpieczenstwa ruchu
samochodowego oraz rowerowego.

Planowana inwestycja swoim zakresem obejmuje:

— wykonanie nawierzchni jezdni,
— wykonanie koryta pod pobocza drogi,

— wykonanie poboczy drogi.

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Projektowany odcinek remontowanej ma swoj poczatek w km 0+000 w
miejscowosci Kwiejce Nowe ma dlugos¢ 1 610,00 mb (zgodnie z kilometracjg
lokalng).



Na obszarze objetym inwestycjg jezdnia ma szeroko$¢ 3,50 m, a pobocza od
0,5 m do 1,00 m. Istniejgca nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym. Brak jest
prawidtowego odwodnienia, w nawierzchni wystepujg liczne nieréwnosci,
pofatdowania i koleiny.
Zjazdy posiadajg nawierzchnie nieulepszong i nieutwardzong, w wiekszosci
jest to nawierzchnia gruntowa.
Droga przebiega w obszarze zabudowy gospodarskiej, przez tereny pol
uprawnych i tgk pomiedzy oraz laséw. Jest to droga ktéra tgczy miejscowos¢é Kwiejce
Nowe z drogg wojewodzkg nr 133. Uksztattowanie podtuzne i poprzeczne zapewnia

powierzchniowy odptyw wody.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Projektowana trasa w planie

Przyjeto nastepujace parametry droqi gminnej:

— klasa drogi D,

— predkos¢ projektowa — Vp =40 km/h,

— typ przekroju - drogowy,

— pochylenie poprzeczne jezdni - 2%,

— pochylenie poboczy — 4%,

— jedna jezdnia o dwoch pasach ruchu o szerokosci 1,75 m (kazdy),

— pobocze z kruszywa tamanego szerokosci 0,50 m,

— odwodnienie powierzchniowe.

Pomimo niedoktadnego odwzorowania geodezyjnego trasa w catosci

przebiega w rzeczywistym $ladzie istniejgcej jezdni z zachowaniem jej parametréow

technicznych.

4.2. Projektowana trasa w przekroju podiuznym
Niweleta drogi gminnej zostanie zachowana utrzymujgc istniejgce spadki

podtuzne jezdni.



4.3. Projektowana trasa w przekroju poprzecznym
Konstrukcja jezdni drogi gminnej dla kategorii ruchu KR1:

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 6 cm,

— istniejgca konstrukcja,

Nalezy odtworzy¢ istniejgcy przekrdj jezdni (jest to przekrdj szlakowy).
Podczas uktadania nowej warstwy Scieralnej przewiduje sie regulacje urzadzen

zlokalizowanych w jezdni (studnie, wpusty).

4.4. Sposéb wykonywania robét budowlanych
Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod pobocze nalezy realizowac¢ z
uzyciem nastepujgcego sprzetu:
koparek,
narzedzi recznych,
samochoddéw samowytadowczych,

zageszczarek ptytowych.

Uwaga: zageszczenie warstw podtoza i warstw podsypkowych nalezy
wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne
Wymagania i Badania) i w miejscu uto-zenia nawierzchni wskaznik zageszczenia
powinien wynosic¢ Is [1 0,98.

Warstwa gleby (humusu) powinna by¢ $ciggnieta i skladowana (zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami) na miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonane koryto nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg wody opadowej,
w tym celu niezwtocznie powinno sie przystgpi¢ do wykonania zmiany nawierzchni

warstw konstrukcyjnych.

5. Warunki gruntowo - wodne
Wizja w terenie wykazata proste warunki gruntowe. Ponadto zakres roboét
niezbednych do realizacji inwestycji nie bedzie miat wptywu na warunki gruntowo —

wodne.



6. Urzadzenia obce

W obszarze opracowania wystepujg urzgdzenia obce branzy elektrycznej i

teletechnicznej oraz wodocigg. Nie przewiduje sie kolizji z ww. urzgdzeniami obcymi.

7. Organizacja ruchu
Przed wejsciem na plac budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac

tymczasowg organizacje ruchu na czas robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy

zinwentaryzowanie istniejaceqgo oznakowania poziomego celem jego podzniejszego

odtworzenia.

8. Istniejace warunki realizacyjne

Warunki wynikajace z miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego

Na terenie objetym inwestycjg nie obowigzuje aktualne studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego.

Warunki wynikajace z zagospodarowania istniejacego pasa drogowego
i terenu przylegfego

Obszar przeznaczony pod omawiang inwestycje to droga gminna na odcinku od
drogi wojewddzkiej nr 133 do m. Kwiejce Nowe.

Warunki srodowiskowe terenu

Roboty drogowe polegajgce na przebudowie istniejgcej nawierzchni jezdni,

wykonaniu poboczy z kruszywa tamanego nie oddziatywajg negatywnie na
otaczajgce srodowisko przyrodnicze.

Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej terenu
Na terenie objetym inwestycjg nie znajdujg sie obiekty podlegajace ochronie
konserwatorskiej.

Warunki gérnicze terenu

Terenie objetym inwestycjg nie jest terenem gérniczym.

9. Wskazoéwki ogdélne
Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przepisami branzowymi, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi i w koordynacji

Z zarzgdcami sieci.



Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzo-
rem gestora sieci, przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych w bezpo-
Sredniej lokalizacji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zgtosi¢ ten fakt
danemu zarzadcy sieci z przedstawieniem zakresu robaét i uzytego do jego realizacji
sprzetu.

Wyznaczenie wysokosciowe obiektéw nalezy dostosowaé do istniejgcej niwe-
lety krawedzi jezdni, w powiazaniu z przekrojami konstrukcyjnymi i planem sytuacyj-
nym.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta lub osobe
przez niego upowazniona.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o wspoétrzedne tycze-
nia punktéw gtéwnych trasy drogi i tras uzbrojenia (x i y) oraz o panstwowe repery
wysokosciowe.

Wykonawca przed realizacjg zadania powinien szczegdtowo zapoznac sie z
zapisami specyfikacji technicznych, wszystkie prace, ktére wykraczajg ilosciowo po
za zakres wyszczegolniony w przedmiarach robot, bgdz w tabeli elementow rozlicze-
niowych powinny by¢ przed ich wykonaniem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru
i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem ciezkich maszyn budow-
lanych Wykonawca powinien szczegotowo wytyczyé obiekt budowlany (zgodnie
z ST), przeanalizowa¢ zgodnos¢ robét z zapisami TER i dopiero po ich akceptacii
przez Inspektora Nadzoru przystgpi¢ do realizacji poszczegdlnych obiektow budow-
lanych.

Prawidiowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem
ostrych rezimow technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i mate-
riatbw budowlanych. Wynika to z obowigzujgcych aktéw normatywno-prawnych,
w tym przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego, ktérych znajomoscig

musi sie wykazac zarowno Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.

W szczegdblnosci nalezy pamigtac aby:
- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- zachowac kolejnos¢ realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicz-
nych,

- wytyczyé geodezyjnie granice pasa drogowego,



- pobra¢ z osrodka przed rozpoczeciem robot kopie mapy zasadniczej, oraz za-
poznac sie z lokalizacjg istniejgcego oraz planowanego na ZUD uzbrojenia tere-
nu,

- wytyczy¢ obiekt drogowy,

- dokona¢ weryfikacji wytyczonych obiektéw w terenie,

- przed przystgpieniem do realizacji robét Kierownik Budowy powinien zweryfiko-
wac wytyczone przez Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek
niezgodnosci skonsultowac sie przed ich realizacjg z Inspektorem Nadzoru i Pro-
jektantem.

- stosowac sie do przepiséw i norm w zakresie ochrony srodowiska,

- unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie realizacji inwestycji,

- chroni¢ istniejgcg roslinno$¢, a w szczegolnosci drzewa i krzewy przed ich
zniszczeniem w toku realizacji zadania,

- zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatéw rozbiérkowych. Odpady nie
nadajgce sie do przerobki winne zostaC odebrane przez stuzby komunalne
I zneutralizowane,

- w miare postepowania robot ziemnych kierownik budowy powinien na biezgce
dokonywac obserwaciji podtoza gruntowego,

- obiekt nalezy realizowaC na podtozu gruntowym spetniajgcych wymogi podtoza
G-1.

Opracowat.

mgr inz. Adrian Borowski



