;"‘*‘““";“‘ e
A

L UTZAD oML B
# ’I/ e E'SQI\V‘:’ BV 4] /' y 7 {U /)
T 3 (}J{f‘\,’f) /9 i
Starosta qaal i1 0 me{ “Czarnkow, dnig 29 sierpnia 2019 r.

Czarnkowsko-Trzcianecki e ~za dowodem doreczenia =

AB.6743.467.2019.ENW e S
et &3’{5“9 5308 ‘('&&i )
“POSTANOWIENIE& «

Na podstawie art. 30 ust. Sc ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1186 ze zm., dalej: Prawo budowlane), art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. z 2018 r., poz. 2096 ze zm., dalej: Kpa) w zwiazku
z wniesionym przez Gming Drawsko zgfoszeniem rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia
na budowg z dnia 06 sierpnia 2019 r. (wplyw w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie w dniu 12
sierpnia 2019 r.) obejmujgcym przebudowe drogi gminnej, polegajacej na wykonaniu nawierzchni
bitumicznej - sprysk bitumiczny na podtozu z kruszywa, na dziatkach o nr ewid. gruntéw 12/1,
19/5, 20 obreb ewid. Chetst i 189, 192, 193 obreb ewid. Moczydia

postanawiam

natozy¢ na inwestora — Gmine Drawsko, ul. Powstarficow Wikp. 121, 64-733 Drawsko obowiazek
uzupetnienia zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe z dnia 06
sierpnia 2019 r. (wplyw w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie w dniu 12 sierpnia 2019 r.)
obejmujacego przebudowe drogi gminnej, polegajacej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej -
sprysk bitumiczny na podiozu z kruszywa, na dzlatkach o nr ewid. gruntéw 12/1, 19/5, 20 obreb
ewid, Cheist i 189, 192, 193 obreb ewid. Moczydta w terminie 30 dni od dnia otrzymania
niniejszego postanowienia o:

1/ opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna oraz opis planowanych robét wraz
z rysunkami przekrojy normaineqo | podtuznego dla planowanej przebudowy drogi.

Na niniejsze postanowienie stronom nie przystuguje prawo wniesienla zazalenia. Niniejsze
postanowienie mozna bedzie skarzy¢ w odwolaniu od decyzji koriczacej postepowanie.
POUCZENIE

W przypadku nie usuniecia wskazanych brakéw, w okreélonym terminie, Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki wniesie sprzeciw, w drodze decyzji.

,g_;‘ Gmina Drawsko, ul. Powstaricow Wikp. 121, 64-733 Drawsko
~Z. a/a

Spr- prow. M. Majewska-Wernik w zast. E.Nawrto-Wicher, tel. 67 253 01 60, w. 1152, budownictwo-mmw@pct.blpst.pl

) gt_arostw?lgw_iatowe w Ciérnkowlé; _urRybakl 3, 64'-'700 Czarnkéw, e-mail: powlat@p&%lp&.pl
Wydzlat Architektury i Budownictwa, tel. 67 253 01 60, w. 1151/1152



Nrrej, organt.....cccceeeeievin e Drawsko dnia 6.08.2019 1.

-----------------------------------------

adres zamieszkania

B Fo13.52.00/8. 1K Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki

ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw

ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

NIE WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

(na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm. )

1. Zglaszam zamiar wykonania nastepujacych robét budowlanych/ obiektu budowlanego *:
(okresli¢ rodzaj, zakres i spos6b wykonywania robdt budowlanych)
przebudowa drogi gminnej polegajaca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej —
sprysk bitumiczny na podlozu z kruszywa.
2.Termin rozpoczecia i migéi;ce prowadzenia rob6t budowlanych:
22.08.2019 r. Pitka chi g/
numer ewidencyjny dzialki i adres:

dz. nr 12/1, 19/5, 20 " obreb ewidencyjny Chelst i 189, 192, 193 obre¢b ewidencyjny
Moczydia.

Zalgeaniki do zgloszenia:
1.O$wiadczenie o posiadanym prawic do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane ( na wymaganym
2. Odpowiednie szkice i rysunki - 2 egz.

-----------------

* niepotrzebne skredli¢



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Zatgerniknr ... (I

do zg%oszenia‘ﬁéf{l&é@hzg ¢ ENIW
KR ERORABE
YEGORIAOBIEKTU: XXV
EGZ. NR 2

BRANZA: DROGOWA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJACA

NA WYKONANIU NAWIERZCHNI BITUMICZNE] - SPRYSK
BITUMICZNY NA PODLOZU Z KRUSZYWA

ODCINEK Dt.. 2 700,00 MB

OBIEKT: DROGA GMINNA KLASY D O DLUGOSCI 2 700,00 M
LOKALIZACJA: CHELST - MOCZYDtA, 64-733 DRAWSKO

URZAD GMINY DRAWSKO, UL. POWSTANCOW WLKP. 121
64 - 733 DRAWSKO

' I _ Firma Projektowo — Wykonawcza |
»JANBUD” ;
Jan Antkowiak

ﬁ[‘lﬂ‘]@@@ Ul Sikorskiego 41A/1 64700 Czamkow

ZADANIE:

INWESTOR:

NUMERY NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH USYTUOWANA JEST PROJEKTOWANA INWESTYCJA:
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300203_2.0001, Chelst., DZIALKI NUMER: 12/1, 19/5, 20
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300203_2.0010, Moczydtia., DZIALK! NUMER: 189, 192, 193

ZESPOL AUTORSKI :

PROJEKTANT : BOLESLAW MIERZWA NR UPRAWNIEN: UAM-8345/990/86
({branza drogowa)

BOLTX Y A
ASYSTENT §2um 2N PASAETT 18 umt 1 prs
PROJEKTANTA : SZYMON ANTKOWIAK xm“‘z‘, ! ,;;‘13,3,, oy

+0L Coorrate, . Reertiadinicza 11

CZARNKOW, SIERPIEN 2019 r.



Uproszczony projekt budowiany - Przebudowa drogi gminnej polegajaca na wykonaniu nawierzchni
bitumicznej - sprysk bitumiczny na podiozu z kruszywa Gm.Drawsko, odcinek di. 2 700,00 mb

SPIS TRESCI

1. CZESC ADMINISTRACYUNA ........coreitrienssmssasessensrasensssenssssssssssssssssssassassassassnasss 2
1.1, ZespOl ProjeklOWY ......cocviiiieeeee e 2
1.2. Qswiadczenie projektanta............cceeriiiiiiiii e 3
1.3. Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa................. dreeerresesteesesesvesetaeismireeiersesteresstetsessrensestatasararenyaranatess 4

2, CZESC OGOLNAL........coocrrrerensrsessscssrassssssssesssess s rassassssanssssssasssssssssssanasess 5
2.1, Przedmiot OpraCoWania. ...........covveeeeeieieimrerieee et ssssr e e s e 5
2.2, ZIECENIOAAWCA .....ccuvvirii e eeretcee st sere e s et s s aa s s 5
2.3. Jednostka projektowa ........ccccooooiiiriiiiiiii 5
2.4, Cel OPracoWaNIa ........cccovieeeieriicoiiieiiei e et s e e re e e ae s 6
2.5. Podstawa OPraCOWENIA ........couorurierrereerearrteeeaerrneieaareresrssnnraeesessssssnsaessnsenens 6
2.6. Wykaz podstawowych aktow prawnych inorm ..., 6
2.7. Podstawowy zakres iNWESYC)i .......ccoorivriiciiiiiir e 7
2.8. Projektowane parametry teChniczne ............coooci i 7
2.9, StaN iSNIEJGCY ..o rieeiereiert et 8
2.1. Rozwigzania projeKtowWe ........ccccccciiiiiimiiininiin e 8
2.2. Wplyw inwestycji na SrodowiSKO ..........cooiiiiimniiincin 8

3. BRANZE TOWARZYSZACE.......cccconrammmmessnisesserenssnmssmssnsssssasssensssesssmssssssasssssns 8
3.1, OAWOLNIENIE ......eeeee et ee et e enerr e s s s e rr e e s s s s e s a e s st s 8

4. CZESC TECHNICZNA - BRANZA DROGOWA.......... I PR EE——_ 9
4.1, Opistrasy W PIanIe........ccocoi it 9
4.2. Droga w przekroju podtuZnym i POPrZECZNMYM .. ......ccovrriiivinrirmiminenimsenees 9
4.3. Konstrukcja Nawierzchni drogi...........ooeviiiiiminienninienen e 9

5. ZALACZNIKI GRAFICZNE ..........cocrcomrurrisirercrnsmamtsnmrescasessnssessinsssranissmsassas 11
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Uproszczony projekt budowlany - Przebudowa drogi gminnej polegajgca na wykonaniu nawierzchni
bitumicznej - sprysk bitumiczny na podiozu z kruszywa Gm.Drawsko, odcinek di. 2 700,00 mb

1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespot projektowy

Projektant (branza drogowa):

Asystent projektanta :

Bolesfaw Mierzwa POL- oy

upr. buc U7
P22 z55us
ugr. bud. GF %,

Szymon Antkowiak ~ &5286usi 241,

SW% m'b‘ﬁt
ZM@

Czarnkéw, sierpiert 2019

str.2  Projekt budowlano - wykonawczy



Uproszczony projekt budowlany - Przebudowa drogi gminnej polegajgca na wykonaniu nawierzchni
bitumicznej - sprysk bitumiczny na podiozu z kruszywa Gm.Drawsko, odcinek di. 2 700,00 mb

1.2. Oswiadczenie projektanta

Czamkoéw, sierpiert 2019 1.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z poiniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze niniejszy uproszczony projekt branzy drogowej dla tematu ,Przebudowa drogi gminnej
polegajgca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej - sprysk bitumiczny na podfoiu
z kruszywa” Gm. Drawsko, odcinek df. 2 700,00 mb. zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z umowg oraz

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyd.

Projektant branzy drogowej: Asystent projektanta:
Bolestaw Mierzwa Szymon Antkowiak
BOLD ;5.4

B4 eV
e Tk

B2us 2pi2 .gngmm.mu:
upe. b AP 7342/1884/84
. §708 13 ust 1 okt 2

. ‘ i
%) 25 ¥
;3(‘ Care.ady, 8. Rzemiaginiczs 11

Projekt budowlano - wykonawczy  sir. 3



@h‘mny Acchiiek? Wolewsdzki

w rile

¥ L-'jq‘l J:\'_ =W :“T-‘.— v :‘ » :‘-‘r- A ST :.' - 3 A ¥
] ¥ ~ v C-L- st - . T~ ch' —— !
Fo b ‘-'.' T "173('“ PR o & uaﬁ-r: Fal

BEH%ZJA 0 ST!IEMZEMH JRZYBIITWA!M ZMGBIHIEEII
| RO T o ~‘3;MM&MM@M
Al geewda o7 s bages Tue o
Na podstawie § mw.i!‘lsw.lpkt 3 k& _b
rozpoxzadmenia:. Minietva, Gogpodarkii w&mw:&ﬁ 20 lutego 1975r. w sprawie
mmwhfﬁhwpmmchwmmmmmvmsmm
sie,te | *..,-r'jalw: ; o \ ‘_: | ,.f - '_.-:‘.'_ .«;.p.
Obywaml(kfa) ‘ Boles;:a;v HIERZWA T o

4mic 1 naswizxo

tytul oeukowy — m

S = =
" -

umdmnyﬁa;mﬁu:l.'l_siuzpnia___lo.s&r W __szkeuib*‘ . 3 = -

pmiachmygobwaﬁemmdoweupovmﬁnhﬂqcedo wykonywania semodaielnych funkeji
projektanta 1 kierownika budowy

Zat. Nr'1

G8-Poligral. Rogoino 278 -4 28 szt



.r“ -

SR jest upuwanﬂ'my(a) d.

o

1) gporsqlmia projaktéw budowli drég - © powsfééénnié:snanycﬁ-
rem:[gmiaoh konatrgkoy:iuyoh i schematach techniezn;yeh

2). kieromia. nadso:e:wmia 4 kontrolowania bndowy i robét ,
kierowania i kontrolowania wytwarganid konstrukoyjnyeh
. a:’l}mgn‘b&v budqw;[.meh oras- ocqni,anig 4 badania. atana

o tochniémgg w zékresie bndmfn drog - 0 ;:owuahnie gnanycl
romr:lqnniuh konstmkeyjnyuh

Tk B I ol S :
3
Od ‘niniejsge) deoysii pnyslugnje gtronie yprawo
wniegienia odwoania do Ministra Badownictwa: , Bospodarkj.
Preestrgennej i Komunalnej sa poérednictwen GXéwnego Arehs

Vojewsdskiego w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzjl.

-

Otre em -3 L o

Ob. BolesYaw MIERZWA
2},_ 0f o Parkoz:»ﬂ-)'lﬁ

eove T ?
- -t - o - - -
- - ~
o~
e - - e g e e ~ - - - -
-~ - e - £y




POLSKA
i 7 8 &

BZIYHITROW
BUCOWRICTHA

Zaswiadczenie
0 numerna weryfikacyjrmm:

WKP-GIW-FYT-S71 *

Pan Bolestaw Mierzwa o numerze ewidencyjaym WKP/BO/0295/04

adres zamieszkania ul. Rzemie$inicza 11, 64-700 Czarnkéw

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe]j Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest waine do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie 20stato wygenerowane elektronicznle i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-21 roku przez:

Jerzy Strofiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 . o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poa. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wrgledem skutidw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznyml.)

« Weryfikacjg poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ zs pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenla na
stronle Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujse ste z biurem wialciwej Okregowe]j (zby Infynleréw
Budownictwa.



Uproszczony projekt budowlany - Przebudowa drogi gminnej polegajaca na wykonaniu nawierzchni
bitumicznej - sprysk bitumiczny na podiozu z kruszywa Gm.Drawsko, odcinek di. 2 700,00 mb

2. CZESC OGOLNA
21. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt budowlano - wykonawczy
dla tematu: ,,Przebudowa drogi gminnej polegajgca na wykonaniu nawierzchni
bitumicznej - sprysk bitumiczny na podioiu z kruszywa, odcinek
df. 2 700,00 mb*. Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci
na terenie wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
na obszarze gminy Drawsko.

2.2. Zleceniodawca

Urzad Gminy Drawsko
ul. Powstaricow Wikp. 121, 64 - 733 Drawsko

Telefon: (+48) 67 256 91 28

2.3. Jednostka projektowa

Firma Projektowo-Wykonawcza JANBUD Jan Antkowiak
ul. Sikorskiego 41A/1,
64-700 Czamkow

Projekt budowlano - wykonawczy  str.5



Uproszczony projekt budowlany - Przebudowa drogi gminnej polegajgca na wykonaniu nawierzchni
bitumicznej - sprysk bitumiczny na podiozu z kruszywa Gm.Drawsko, odcinek df. 2 700,00 mb

2.4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie uproszczonego projektu
budowlano - wykonawczego okreélajacego technologie oraz zakres przebudowy
drogi gminnej dojazdowej na, dziatkach nr ewid.. 12/1, 19/5, 20 — obreb Chetst
i 189, 192, 193 — obreb Moczydta, Gm. Drawsko., odcinek di. 2 700,00 mb
oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien niniejszego przedsigwziecia.

2.5. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,,Przebudowa
drogi gminnej polegajgca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej - sprysk
bitumiczny na podfozu z kruszywa” jest umowa zawarta pomiedzy Urzedem
Gminy Drawsko, a Firmg Projektowo-Wykonawczg JANBUD Jan Antkowiak.

Materialy, na ktérych oparto sig podczas prac projektowych to:
- aktualna mapa ewidencyjna w skali 1:5000,
- ogdlna inwentaryzacja elementéw znajdujgcych sie¢ na terenie planowanej
inwestycii,
- obowiazujace przepisy prawne i techniczne,
- spotkania i uzgodnienia robocze pomigdzy Zamawiajgcym a Jednostka
Projektows.

2.6. Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane
lub cytowane w dokumentaciji:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 z
poZniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r, poz. 1129 z pbZniejszymi

Zmianami),
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Uproszczony projekt budowlany - Przebudowa drogi gminnej polegajaca na wykonaniu nawierzchni
bitumicznej - sprysk bitumiczny na podiozu z kruszywa Gm.Drawsko, odcinek df. 2 700,00 mb

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
3 listopada 1998 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.’z 2019 r., poz. 1186
z pbzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019,
poz. 1396 z pézZniejszymi zmianami),

- Norma PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania
i badania”,

- Pozostate normy zgodne z SST.
2.7. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwa: ,Przebudowa drogi
gminnej polagajaca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej - sprysk bitumiczny
na podiozu z kruszywa, odcinek di. 2 700,00 mb”. obejmuje swoim zakresem
nastepujace prace:

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
— wykonanie warstwy $cieralnej przez potrdjne powierzchniowe
utrwalenie emulsjg asfaltowa i grysem.

2.8. Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja drogowa zostata zaprojektowana z wykorzystaniem
nastepujgcych parametréw technicznych:

kategoria obiektu: XXV

— Kilasa drogi — dojazdowa D

— kategoria drogi: gminna,

~ szeroko$¢ drogi: 4,0 m,

-~ szeroko$é pobocza: 1,0m,

~ kategoria ruchu — KR1

~ spadek jezdni 3%/3%, przekroj daszkowy drogi w przekroju poprzecznym.
SzczegSlowe parametry techniczne drogi pokazano w szczegétach konstrukcyjnych
na Rys. nr 3.

Projekt budowlano - wykonawczy — str.7



Uproszczony projekt budowlany - Przebudowa drogi gminnej polegajaca na wykonaniu nawierzchni
bitumicznej - sprysk bitumiczny na podlozu z kruszywa Gm.Drawsko, odcinek df. 2 700,00 mb

2.9. Stan istniejacy

Istniejaca droga ma nawierzchnie z kruszywa naturalnego, znajduje sig
w otoczeniu pél, oraz zabudowy gospodarskiej i jednorodzinnej. Nawierzchnia drogi
na skutek jej wzmozonej eksploatacji charakteryzuje sie lokalnymi koleinami oraz
wybojami i ubytki, ktére po deszczu zamieniajg sie w zastoiny wody. W skutek
powstania odcinkowego zawyzenia sie pobocza w stosunku do wyjezdzonego pasa
uzytkowanego przez pojazdy droga hie jest odpowiednio odwodniona, co poglebia jej
degradacje.

Zgodnie z zatozeniami inwestora przebudowa drogi ma by¢ dokonywana
w ramach istniejgcego pasa drogowego.

Projektowana przebudowa ma na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu
poruszania sie po drodze jej uzytkownikom.

2.1. Rozwigzania projaktowe

Przebudowa drogi bedzie odbywata sie¢ w granicach istniejagcego pasa
drogowego na dziatkach nr 12/1, 19/5, 20 — obreb Chelst i 189, 192, 193 — obreb
Moczydia. Odcinek drogi podlegajgcy przebudowie zaczyna sie dziatce nr 148/2
a konczy przy dzialce nr ewid. 85/2. Szeroko$¢ jezdni przyjeto 4,0 m, a poboczy
gruntowych obustronnych po 1,0 m.

Teren objety dokumentacja projekiowa w stanie istniejacym jest uzbrojony
w urzadzenia i sieci podziemne: sie¢ wodociggows i teletechniczna.

2.2. Wholyw inwestycji na Srodowisko

Po zrealizowaniu inwestycji wptyw drogi na érodowisko przyrodnicze, zdrowie
i obiekty sasiednie, w stosunku do istniejacej sytuacii nie ulegnie zmianie.

3. BRANZE TOWARZYSZACE
3.1. Odwodnienie

Odwodnienie z projektowanej drogi realizowane bedzie powierzchniowo
poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podiuzne zapewniajace sprawne
odprowadzenie retencyjne wody w przylegly przepuszczainy teren. Szczegblowe
rozwigzania projektowe przedstawiono w czesci rysunkowej.
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Uproszczony projekt budowlany - Przebudowa drogi gminnej polegajgca na wykonaniu nawierzchni
bitumicznej - sprysk bitumiczny na podiozu z kruszywa Gm.Drawsko, odcinek df. 2 700,00 mb

4. CZESC TECHNICZNA - BRANZA DROGOWA
4.1. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: ,Przebudowa drogi gminnej
polegajgca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej - sprysk bitumiczny
na podiozu z kruszywa, odcinek di. 2 700,00 mb” obejmuje swoim zakresem
wykonanie nawierzchni poprzez potrdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

emulsjg asfaltowg i grysem..

Geometrie drogi w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na
Rys 2 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

4.2. Droga w przekroju podiuznym i poprzecznym

Nie dokonywano korekt przebiegu podiuznego, zatozono sprofilowanie koryta
$cinajac wystepujgce niewielkie wyniesienia i przesuwajgc powstate masy ziemne
w wystepujgce zagtebienia.

Przyjeto przekroj daszkowy o szerokosci 4,0 zgodnie z Dz.U. z 2016r. poz. 124.
§ 15.

Podbudowe z kruszywa tamanego niesortowanego nalezy wykona¢ szerokosci
4,30 m w celu uniknigcia obtamywania jezdni bitumiczne;.

4.3. Konstrukcja Nawierzchni drogi

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie drogi o nastepujacej
konstrukgciji i technologii:

Jezdnia:

o Szerokos§¢ 4,0m
o Spadek 3%/3%
e potréjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg asfaltowg i
grysami
1 warstwa grysy frakcji 8/11 mm

2 warstwa grysy frakcji 58 mm

3 warstwa grysy frakcji 2/5 mm
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Uproszczony projekt budowlany - Przebudowa drogi gminnej polegajaca na wykonaniu nawierzchni
bitumicznej - sprysk bitumiczny na podio2u z kruszywa Gm.Drawsko, odcinek di. 2 700,00 mb

Podbudowa:
— Szerokosci 4,30 m

— 20 cm - gébma warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie

— 5 ¢m - istniejgca dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego
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Uproszczony projekt budowlany - Przebudowa drogi gminnej polegajqca na wykonaniu nawierzchni
bitumicznej - sprysk bitumiczny na podiozu z kruszywa Gm.Drawsko, odcinek df. 2 700,00 mb

5. ZALACZNIK!I GRAFICZNE

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1 : 10 000
Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 5000
Rys. 3 Szczegbly konstrukcyjne skala 1: 50
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

KATEGORIA OBIEKTU: XXV
EGZ. NR 2

BRANZA: DROGOWA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLEGAJACA
NA WYKONANIU NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ - SPRYSK

ZADANIE: BITUMICZNY NA PODEOZU Z KRUSZYWA
ODCINEK Dt. 2 700,00 MB
OBIEKT: DROGA GMINNA KLASY D O DEUGOSCI 2 700,00 M
LOKALIZACJA:  CHELST - MOCZYDLA, 64-733 DRAWSKO
NWESTOR: URZAD GMINY DRAWSKO, UL. POWSTANCOW WLKP. 121

64 - 733 DRAWSKO

Firma Projektowo — Wykonawcza
~JANBUD”
Jan Antkowiak
DEMB(B@ ul. Sikorskiego 41A/1 64-700 Czamkow

NUMERY NIERUCHOMOSCI, NA KTORYCH USYTUOWANA JEST PROJEKTOWANA INWESTYCJA:
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300203_2.0001, Chelst, DZIALKI NUMER: 12/1, 19/5, 20
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 300203_2.0010, Moczydta., DZIALKI NUMER: 189, 192, 193

ESP T 1

PROJEKTANT : BOLEStLAW MIERZWA NR UPRAWNIEN: UAM-8345/990/86
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71.

7.2.
7.3.

74.

7.5.

INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ opisowa

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é
realizacji poszczegoéinych obiektow.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarzaé zagrolenic bezpieczenistve i zdrowia lugzi,
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozsii wysigpujgsych
nodczas realizacji robdt budowlanych, ckreslajace skale i rodzaje
zagrozefi oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiaZu pracownikGw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.
Wskazanie  Srodkow  technicznych i  organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegdinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwiec, w tym zanewniajagcych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
awaknacje na wynadsek poary, awarii i innych zagrozen
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7.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegoinych obiektéw 647

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dia tematu:
,Przebudowa drogi gminnej polegajaca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej
- sprysk bitumiczny na podloiu z kruszywa” Gm. Drawsko, odcinek
di. 2 700,00 mb. Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na
terenie wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
na obszarze gminy Drawsko.

W ramach projektowanych robdt w obszarze objgtym przebudowa wykonane
zostang:

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturainego,

- wykonanie warstwy $cierainej przez potrojne powierzchniowe utrwalenie

emulsjg asfaltowg i grysem.

Istniejgca droga ma nawierzchni¢ z kruszywa naturalnego, znajduje sig
w otoczeniu pol, oraz zabudowy gospodarskiej i jednorodzinnej. Nawierzchnia drogi
na skutek jej wzmozonej eksploatacji charakteryzuje si¢ lokalnymi koleinami oraz
wybojami i ubytki, ktére po deszczu zamieniajg si¢ w zastoiny wody. W skutek
powstania odcinkowego zawyzenia si¢ pobocza w stosunku do wyjedzonego pasa
uzytkowanego przez pojazdy droga nie jest odpowiednio odwodniona, ¢o pogtebia
jej degradacje.

Zgodnie z zalozeniami inwestora przebudowa drogi ma by¢ dokonywana
wramach istniejacego pasa drogowego.

Projektowana przebudowa ima na celu poprawe bezpieczeristwa i komfortu
poruszania si¢ po drodze jej uzytkownikom. .

Przebudowa drogi bedzie odbywata sie w granicach istniejacego pasa
drogowego na dziatkach nr 12/1, 19/5, 20 — obreb Chetst i 189, 192, 193 — obreb
Moczydta. Odcinek drogi podlegajacy przebudowie zaczyna sig dziaice nr 148/2
a koriczy przy dziatce nr ewid. 85/2. Szeroko$é jezdni przyjgto 4,0 m, a poboczy
gruntowych obustronnych po 1,0 m.
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Teren objety dokumentacjg projektowa w stanie istniejacym jest uzbrojony
w urzadzenia i sieci podziemne: sie¢ wodociggows i teletechniczna.

Zalecana kolejno$¢é wykonywania prac:

- profilowanie pod wykonanie konstrukciji jezdni,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
- wykonanie nawierzchni w technologii potréjnego sprysku bitumicznego,

7.2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Teren objety inwestycja w stanie istniejacym posiada stupy elektryczne, oraz
zabudowe gospodarskg. Ponadto teren istniejacych pasow drogowych
przedmiotowej drogi jest uzbrojony w urzadzenia i sieci podziemne: sieC
wodociggowa.

7.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzaé zagroZenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Giéwnym elementem zagospodarowania, ktory moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia iudzi jest droga oraz prowadzenie robét pod ruchem (ruch
pojazdéw transportowych i maszyn drogowych). Zagrozenie moze powodowac
réwniez praca koparki przy wykonywaniu rob6t ziemnych. Dodatkowym zagroZeniem
moze by¢ istniejace uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa.

7.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeni wystgpujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozefi oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewiduje sie mozliwo$é wystapienia zagrozeti w czasie wykonywania
nastepujgcych robdt:

wykonywania wygrodzenia i oznakowania drogi (zagrozenie ze strony
pojazdow),

i

wykonywania wykopow przy realizacji posadowienia,

wykonywanie rob6t sprzetem bedacym Zrodtem drgan i hatasu
przekraczajacego 100 dB,

brak ochrony przeciwpozarowej.
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Szczegblowy zakres i forme planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia okresia
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

raa

- drogi komunikacyjne,

- strefy niebezpieczne,

- miejsca postojowe na terenie budowy,

- zagospodarowanie terenu budowy,

- sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowa,

- nadzér nad bezpieczenistwem i ochrong zdrowia.

7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

- zapewnienie okresowego szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- zapewnienie szkolenia wstepnego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
obejmujgcego instruktaz og6iny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie
podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystapieniem do
pracy,

- okreslenie zasad stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia,

- okredlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie

przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia.
Pracownicy po wystuchaniu szkolenia powinni ten fakt potwierdzi¢ wiasnorgcznym

podpisem.
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7.6. Wskazanie Srodkéow technicznych i  organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania
robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia
lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen '

- uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajacych specjainych kwalifikacji

dopuszczalne jest jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu pracownikow,

nalezy uzywaé narzedzi, maszyn i urzadzer jedynie zgodnie z ich
przeznaczeniem i instrukcjg uzytkowa. Zabrania si¢ uZywania maszyn i
urzadzen, ktére wykazujg cechy nie spetniania wymagan bezpieczerstwa,

wykonywanie prac stwarzajagcych zagrozenie utraty zycia lub zdrowia nalezy

bezwzglednie przerwaé w celu usuniecia zagrozenia. Jezeli usunigcie zagrozenia

nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢ problem przetozonemu w celu zmiany sposobu

wykonywania danej czynnosci.

w przypadku zauwazenia wykonywania przez innego z pracownikow prac
stwarzajacych zagrozenie, pracownik ktory zauwazyt zagrozenie jest
zobowigzany zglosié to osobie sprawujgcej nadzér na budowie,

pracownicy muszg stosowaé  $rodki  ochrony  indywiduainej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagroZenia,

nalezy sporzadzi¢ wykaz prac szczegdinie niebezpiecznych,

nalezy zapewnié bezposredni nadzor nad tymi pracami przez osoby
kierujace,

nalezy zapewni¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajgce,

nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw,

nalezy wydzielié i oznakowat teren, na ktérym beda prowadzone roboty
szczeglinie niebezpieczne,

materialy niebezpieczne przechowywaé w miejscach i opakowaniach
odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu,

w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotsza
mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia.
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