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Poz. PL-1 - Obszar ptyty

Strukt. x = -0.10 0.00 0.23 0.87 1.36 2.00 m
y = -2.00 -1.36 -0.87 -0.23 0.00 0.10 m
x = 30.30 31.17 31.43 32.07 32.22 32.34 m
y = 0.10 -0.08 -0.23 -0.87 -1.13 -1.50 m
x = 32.40 32.40 32.22 32.07 31.43 31.17 m
y = -2.03 -7.93 -8.83 -9.09 -9.73 -9.88 m
x = 30.30 2.00 1.13 0.87 0.23 0.08 m
Yy -10.06 -10.06 -9.88 -9.73 -9.09 -8.83 m

Materiait Piyta izotropowa
Grubos¢c = 20.0 cm
Gestosé = 25.00 kN/m3
Modul E = 3.00e+007 kN/m2
Mue = 0.20

Poz. ST-1 - Stlup prostokatny

Strukt. x = 0.00m b = 0.20 m
y = -3.58 m d = 0.30 m

Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m

(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)

Poz. ST-2 - Stup prostokatny

Strukt. x = -0.00 m b = 0.20 m
y = =-4.98 m d = 0.30 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m

(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)

Poz. ST-3 - Stup prostokatny

Strukt. x = 0.00m b = 0.20 m
y = =-6.39 m d = 0.30 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$¢ na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m

(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
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Poz. ST-4 - Stup prostokatny
Strukt. x 32.30 m Db 0.20 m
y = -6.39 m d = 0.30 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-5 - Stup prostokatny
Strukt. x 32.30m b 0.20 m
y = =-3.58 m d = 0.30 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$¢ na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-6 - Stup prostokatny
Strukt. x 3.55 m b 0.30 m
y = 0.00m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-7 - Stup prostokatny
Strukt. x = 4.95 m b 0.30 m
y = 0.00 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$¢ na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-8 - Stup prostokatny
Strukt. x = 6.35 m Db 0.30 m
y = 0.00m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$¢ na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-9 - Stup prostokatny
Strukt. X = 7.75 m b 0.30 m
y = 0.00 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-10 - Stup prostokatny
Strukt. x = 9.17 m Db = 0.30 m
y = 0.00 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$¢ na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
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Poz. ST-11 - Stlup prostokatny
Strukt. x 10.55 m b 0.30 m
y = 0.00 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-12 - Stup prostokatny
Strukt. x 11.94 m b 0.30 m
y = 0.00m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-13 - Stup prostokatny
Strukt. X 13.35 m b 0.30 m
y = 0.00m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-14 - Stup prostokatny
Strukt. x = 14.77 m Db 0.30 m
y = 0.00 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-15 - Stup prostokatny
Strukt. X = 16.15 m b 0.30 m
y = 0.00m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-16 - Stlup prostokatny
Strukt. X = 17.54 m Db 0.30 m
y = 0.00m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-17 - Stup prostokatny
Strukt. x = 18.95 m Db 0.30 m
y = 0.00 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod 3.00e+007 kN/m2)
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Poz. ST-18 - Stup prostokatny
Strukt. x 20.36m Db 0.30 m
y = 0.00m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-19 - Stlup prostokatny
Strukt. X 21.75 m b 0.30 m
y = 0.00m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-20 - Stup prostokatny
Strukt. x 23.15 m Db 0.30 m
y = 0.00 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-21 - Stup prostokatny
Strukt. x = 24.55 m Db 0.30 m
y = 0.00m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-22 - Stup prostokatny
Strukt. x = 25.96m b 0.30 m
y = 0.00m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-23 - Stup prostokatny
Strukt. x = 27.35 m Db 0.30 m
y = 0.00 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-24 - Stlup prostokatny
Strukt. x = 28.75 m b = 0.30 m
y = 0.00m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod 3.00e+007 kN/m2)
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Poz. ST-25 - Stup prostokatny
Strukt. x 28.75 m Db 0.30 m
y = -9.96 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$¢ na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-26 - Stlup prostokatny
Strukt. X 27.35 m b 0.30 m
y = =-9.96 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-27 - Stup prostokatny
Strukt. x 25.96 m Db 0.30 m
y = -9.96 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-28 - Stup prostokatny
Strukt. x = 24.55 m b 0.30 m
y = =-9.96 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$¢ na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-29 - Stup prostokatny
Strukt. X = 23.11 m b 0.30 m
y = =-9.96 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-30 - Stup prostokatny
Strukt. x = 21.75 m Db 0.30 m
y = =-9.96m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-31 - Stup prostokatny
Strukt. X = 20.34 m b = 0.30 m
y = =-9.96 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$¢ na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
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Poz. ST-32 - Stup prostokatn
Strukt. x 14.77 m b 0.30 m
y = -9.96 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$¢ na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-33 - Stup prostokatny
Strukt. x 13.35m b 0.30 m
y = =-9.96 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$¢ na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-34 - Stup prostokatny
Strukt. x = 11.92 m b 0.30 m
y = =-9.96m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-35 - Stup prostokatny
Strukt. x = 10.55 m b 0.30 m
y = =-9.96 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$¢ na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-36 - Stup prostokatny
Strukt. x = 9.10 m b 0.30 m
y = =-9.96 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-37 - Stup prostokatny
Strukt. x = 7.75 m Db 0.30 m
y = =-9.96m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-38 - Stup prostokatny
Strukt. x = 6.34 m b = 0.30 m
y = =-9.96 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$¢ na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
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Poz. ST-39 - Stup prostokatny
Strukt. x = 4.80 m b 0.30 m
y = -9.96 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$é na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. ST-40 - Stup prostokatny
Strukt. x = 3.55 m Db 0.30 m
y = =-9.96 m d = 0.20 m
Podpora Scisk./rozc.
Sztywnos$¢ na przem. w kierunku t = 4.68e+005 kN/m
(A = 0.060 m2 h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. RB-1 - Podpora liniowa
Strukt. X = 2.75 3.05 m
y = -4.98 -4.98 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2
(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. RB-2 - Podpora liniowa
Strukt. X = 4.80 5.35 m
y = -4.98 -4.98 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2
(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. RB-3 - Podpora liniowa
Strukt. x = 6.35 6.70 m
y = -4.98 -4.98 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2
(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. RB-4 - Podpora liniowa
Strukt. x = 7.70 9.00 m
y = -4.98 -4.98 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2
(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. RB-5 - Podpora liniowa
Strukt. x = 10.00 11.80 m
y = -4.98 -4.98 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2
(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. RB-6 - Podpora liniowa
Strukt. X = 12.80 14.00 m
y = -4.98 -4.98 m
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Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2
(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. RB-7 - Podpora liniowa
Strukt. x = 15.00 15.75 m
y = -4.98 -4.98 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2
(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. RB-8 - Podpora liniowa
Strukt. x = 18.85 19.20 m
y = -4.98 -4.98 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2

(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)

Poz. RB-9 - Podpora liniowa

Strukt. x = 20.30 20.97 m
y = -4.98 -4.98 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2

(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)

Poz. RB-10 - Podpora liniowa

Strukt. X = 21.97 23.07 m
y = -4.98 -4.98 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2
(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. RB-11 - Podpora liniowa
Strukt. X = 24 .07 25.83 m
y = -4.98 -4.98 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2
(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. RB-12 - Podpora liniowa
Strukt. x = 26.83 27.75 m
y = -4.98 -4.98 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2

(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)

Poz. RB-13 - Podpora liniowa

Strukt. x = 28.75 32.40 m
y = -4.98 -4.98 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2

(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)

Poz. RB-14 - Podpora liniowa

Strukt. x = 18.95 18.95 m
y = -6.63 -9.86 m
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Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2
(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. RB-15 - Podpora liniowa
Strukt. X = 18.95 18.95 m
y = -3.38 -0.10 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2
(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. RB-16 - Podpora liniowa
Strukt. X = 16.15 16.15 m
y = -3.38 -0.10 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2
(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. RB-17 - Podpora liniowa
Strukt. x = 16.15 16.15 m
y = -6.63 -9.86 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2
(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. RB-18 - Podpora liniowa
Strukt. x = 16.36 18.15 m
y = -7.76 -7.76 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2
(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. RB-19 - Podpora liniowa
Strukt. X = 18.05 18.05 m
y = -8.02 -9.86 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2
(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. RB-20 - Podpora liniowa
Strukt. X = 0.00 0.00 0.18 0.31 0.93 1.16 m
y = -7.63 -7.92 -8.79 -9.03 -9.65 -9.78 m
X = 2.00 2.30 m
y = -9.96 -9.96 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2
(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. RB-21 - Podpora liniowa
Strukt. X = 32.30 32.30 32.12 31.37 31.14 30.29 m
y = -7.63 -7.92 -8.78 -9.65 -9.78 -9.96 m
X = 30.00 m
y = -9.96 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2
(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)




(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.
Poz. RB-24 - Podpora liniowa
Strukt. X = 19.10 16.00 m
y = -9.96 -9.96 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t =
(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3
Poz. UZ-1 - Podciag
Strukt. x 0.00 29.10 m
y = -4.98 -4.98 m
Szer. = 20.00 cm Wysok. = 65.00
Material Mod E 3.00e+007 kN/m?2 Gestosé =
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T =
Poz. UZ-2 - Podciag
Strukt. x = 0.00 0.00 0.00 m
y = -7.92 -4.98 -2.00 m
Szer. = 20.00 cm Wysok. = 75.00
Material Mod E 3.00e+007 kN/m2 Gestos$é =
Mod G 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T =
Poz. UZ-3 - Podciag
Strukt. x = 2.01 30.30 m
y = 0.00 -0.00 m
Szer. = 20.00 cm Wysok. = 75.00
Material Mod E 3.00e+007 kN/m2 Gestosé =
Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T =
Poz. UZ-4 - Podciag
Strukt. x 32.30 32.30 m
y = -1.98 -7.78 m
Szer. = 20.00 cm Wysok. = 75.00
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Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt: PIYTY
Poz. RB-22 - Podpora liniowa
Strukt. x -0.00 0.00 0.10 0.31 0.93 1.39 m
y = -2.33 -2.04 -1.39 -0.92 -0.31 -0.10 m
X = 2.01 2.30 m
y = 0.00 0.00 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2
(d = 0.20m h = 3.85 m Mod E = 3.00e+007 kN/m2)
Poz. RB-23 - Podpora liniowa
Strukt. x = 30.00 30.29 31.13 31.37 31.99 32.13 m
y = 0.00 0.00 -0.18 -0.31 -0.93 -1.17 m
x = 32.24 32.30 32.30 m
y = -1.52 -2.04 -2.33 m
Podpora Scisk./rozc. Przem. w kierunku t = 1.56e+006 kN/m2

00e+007 kN/m2)

1.56e+006 kN/m2

.00e+007 kN/m2)

cm e = -42.50 cm

25.00 kN/m3
0.00

cm e = -47.50 cm

25.00 kN/m3
0.00

cm e = -47.50 cm

25.00 kN/m3
0.00

cm e = -47.50 cm




Opis projektu: Strona:
Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem )
Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt: PIYTY
Material Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gestos¢é = 25.00 kN/m3

Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Poz. UZ-5 - Podciag
Strukt. x = 30.15 18.95 m

y = -9.96 -9.96 m

Szer. = 20.00 cm Wysok. = 75.00 cm e = -47.50 cm
Material Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gestos¢é = 25.00 kN/m3

Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Poz. UZ-6 - Podciag
Strukt. x = 16.25 2.10 m

y = -9.96 -9.96 m

Szer. = 20.00 cm Wysok. = 75.00 cm e = -47.50 cm
Material Mod E = 3.00e+007 kN/m2 Gestosé = 25.00 kN/m3

Mod G = 1.30e+007 kN/m2 Wsp. T = 0.00
Legenda
Wsp. T - wspdicz. zmniejszajacy sztywnos$é na skrecanie

e - odlegtos$¢ osi belki od powierzchni $rodkowej piyty




Opis projektu: Strona:
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Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt: PIYTY
Obcigzenia
o
N ]
F2 Fi18 F17 T4 F13 Fi1®l |FS F6
. 72 x| Ff) Fof Fel
Ln —
|
g F3 F19 F16 15 Fi2| |F14 [Fsll [F7|
: F3] Fiel| Fo) Fel| 7]
|
(@]
a
|
n
o -
=l
|
\ \ \ \ \ \ \ .
[e] 5 10 15 20 25 30
Stale i zmienne obcigzenia pozycji
PL-1 Grubos¢ = 20.0 cm
g (z gest.) = -5.00 kN/m2 obc. state
(dodatk.) = 0.00 kN/m2 obc. state
P = 0.00 kN/m2 obc. zmienne
Uuz-1 Szerokos¢ = 20.0 cm
Wysokos$é = 65.0 cm
g = -3.25 kN/m obc. state
uz-2 Szerokosc¢ = 20.0 cm
Wysokos¢é = 75.0 cm
g = -3.75 kN/m obc. state
Uuz-3 Szerokosc¢ = 20.0 cm
Wysokos$é = 75.0 cm
g = -3.75 kN/m obc. stale
Uuz-4 Szerokos¢ = 20.0 cm
Wysokos$é = 75.0 cm
g = -3.75 kN/m obc. stale
Uuz-5 Szerokosc¢ = 20.0 cm
Wysokosé = 75.0 cm
g = -3.75 kN/m obc. state
Uz-=6 Szerokosc¢ = 20.0 cm
Wysokosé = 75.0 cm
g = -3.75 kN/m obc. state
Obc. powierzchniowe
Lokalny kier. obc.
Obc. powierz. Flx = 2.00 30.30 31.17 31.43 32.07 32.34 m
y = 0.10 0.10 -0.09 -0.23 -0.87 -1.50 m
x = 32.40 32.40 32.22 32.07 31.43 31.17 m
y = -2.03 -7.93 -8.83 -9.09 -9.73 -9.88 m
x = 30.30 2.00 1.13 0.87 0.23 0.07 m
vy -10.06 -10.06 -9.88 -9.73 -9.09 -8.76 m




Opis projektu: Strona:
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nggfja 1505 24 P pie blaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt: PIYTY
xX = -0.10 -0.10 0.00 0.23 0.87 1.44 m
y = -7.93 -2.03 -1.36 -0.87 -0.23 0.00 m
LF 2 POOB-1 (obc. staite)
pt -3.98 -3.98 -3.98 -3.98 -3.98 -3.98 KN/m2
pt -3.98 -3.98 -3.98 -3.98 -3.98 -3.98 KN/m2
pt -3.98 -3.98 -3.98 -3.98 -3.98 -3.98 KN/m2
pt -3.98 -3.98 -3.98 -3.98 -3.98 -3.98 KN/m2
Obc. powierz. F2x = -0.10 0.00 0.23 0.87 1.44 2.00 m
y = -2.00 -1.36 -0.87 -0.23 0.00 0.10 m
xX = 2.90 2.90 -0.10 m
y = 0.10 -4.98 -4.98 m
LF 19 POOB-2 (Obc. zmienne)
pt -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 KN/m2
pt -1.01 -1.01 -1.01 KN/m2
Obc. powierz. F3x = 2.90 2.90 2.00 1.15 0.76 0.21 m
y = -4.98 -10.06 -10.006 -9.88 -9.63 -9.05 m
xX = 0.00 0.07 -0.10 -0.10 m
y = -8.60 -8.76 -7.93 -4.98 m
LF 20 POOB-3 (Obc. zmienne)
pt -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 KN/m2
pt -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 KN/m2
Obc. powierz. F4d4x = 30.38 30.38 31.24 31.43 32.07 32.34 m
y = -4.98 0.10 -0.12 -0.23 -0.87 -1.50 m
xX = 32.40 32.40 m
y = -2.00 -4.98 m
LF 3 POOB-4 (Obc. zmienne)
pt -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 KN/m2
pt -1.01 -1.01 KN/m2
Obc. powierz. Fbx = 32.40 32.40 32.22 32.07 31.43 31.17 m
y = -4.98 -7.96 -8.83 -9.09 -9.73 -9.88 m
x 30.30 30.15 30.15 m
y = -10.06 -10.06 -4.98 m
LF 4 POOB-5 (Obc. zmienne)
pt -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 KN/m2
pt -1.01 -1.01 -1.01 KN/m2
Obc. powierz. F6x = 30.38 27.50 27.50 30.38 m
y = -4.98 -4.98 0.10 0.10 m
LF 5 POOB-6 (Obc. zmienne)
pt -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 KN/m2
Obc. powierz. F7x = 27.50 30.15 30.15 27.50 m
y = -10.06 -10.06 -4.98 -4.98 m
LF 6 POOB-7 (Obc. zmienne)
pt -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 KN/m2
Obc. powierz. F8x = 27.50 24 .55 24 .55 27.50 m
y = -10.06 -10.06 -4.98 -4.98 m
LF 7 POOB-8 (Obc. zmienne)
pt -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 KN/m2
Obc. powierz. F9x = 27 .35 24 .55 24 .55 27.35 m
y = -5.08 -5.08 0.10 0.10 m
LF 8 POOB-9 (Obc. zmienne)
pt -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 KN/m2
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Obc. powierz. F10 x = 24 .55 21.75 21.75 24 .55 m

y = 0.10 0.10 -4.98 -4.98 m
LF 9 POOB-10 (Obc. zmienne)

pt -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 KN/m2
Obc. powierz. Fll x = 21.75 24 .55 24 .55 21.75 m

y = -9.96 -9.96 -4.98 -4.98 m
LF 10 POOB-11 (Obc. zmienne)

pt -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 KN/m2
Obc. powierz. Fl2 x = 21.75 18.05 18.05 21.75 m

y = -9.96 -9.96 -4.88 -4.88 m
LF 11 POOB-12 (Obc. zmienne)

pt -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 KN/m2
Obc. powierz. F13 x = 18.05 21.75 21.75 18.05 m

y = -4.88 -4.88 0.00
LF 12 POOB-13 (Obc. zmienne)

pt -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 KN/m2
Obc. powierz. Fl4 x = 18.05 13.35 13.35 18.05 m

y = -0.00 -0.00 -4.98 -4.98 m
LF 13 POOB-14 (Obc. zmienne)

pt -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 KN/m2
Obc. powierz. F15 x = 18.05 13.35 13.35 18.05 m

y = -4.98 -4.98 -10.06 -10.06 m
LF 14 POOB-15 (Obc. zmienne)

pt -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 KN/m2
Obc. powierz. F16 x = 13.35 8.58 8.58 13.35 m

y = -9.96 -9.96 -4.98 -4.98 m
LF 15 POOB-16 (Obc. zmienne)

pt -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 KN/m2
Obc. powierz. Fl17 x = 8.58 13.35 13.35 8.58 m

y = -4.98 -4.98 0.00
LF 16 POOB-17 (Obc. zmienne)

pt -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 KN/m2
Obc. powierz. F18 x = 8.58 2.90 2.90 8.58 m

y = -5.08 -5.08 -0.00 -0.00 m
LF 17 POOB-18 (Obc. zmienne)

pt -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 KN/m2
Obc. powierz. F19 x = 2.90 8.58 8.58 2.90 m

y = -4.98 -4.98 -9.96 -9.96 m
LF 18 POOB-19 (Obc. zmienne)

pt -1.01 -1.01 -1.01 -1.01 KN/m2
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Opis projektu:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem
Data: 15.05.24

Projektowat:

Strona:
Model MES: 2419006
Projekt: PIYTY

PlaTo 4.0

Poz. PL-1 - Przemiesz. piyty

-5

—-10 —=-7.5

—T=x
[¢] 5 10 15 20 25 30
Przemiesz. dla kombinacji obc. LKN =1

Wartos$é progowa = 0.20 mm
Skok izolinii krok = 0.10 mm
Punkt X Y max |uz]

[m] [mm ]
ST-1 -0.06
ST-2 -0.07
ST-3 -0.06
ST-4 -0.02
ST-5 -0.02
ST-6 -0.06
ST-7 -0.07
ST-8 -0.07
ST-9 -0.07
ST-10 -0.07
ST-11 -0.07
ST-12 -0.07
ST-13 -0.06
ST-14 -0.04
ST-15 -0.01
ST-16 -0.01
ST-17 -0.01
ST-18 -0.04
ST-19 -0.06
ST-20 -0.07
ST-21 -0.08
ST-22 -0.08
ST-23 -0.07
ST-24 -0.06
ST-25 -0.06
ST-26 -0.07
ST-27 -0.08
ST-28 -0.08
ST-29 -0.07
ST-30 -0.06
ST-31 -0.04
ST-32 -0.04
ST-33 -0.06
ST-34 -0.07
ST-35 -0.07
ST-36 -0.07
ST-37 -0.07
ST-38 -0.08
ST-39 -0.07
ST-40 -0.06
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Projektowat: Projekt:  PYYTY
Punkt X Y max |uz|

[m] [mm]

FO1 6.00 -8.00 -1.71
FO2 26.00 -8.00 -1.65
FO3 6.00 -2.00 -1.71
F04 26.00 -2.00 -1.66
RO1 2.75 -4.98 -0.27
RO2 2.00 -4.98 -0.27
RO3 19.43 -1.91 -0.32
RO4 15.67 -1.58 -0.23
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Raport o sitach w stupach

Strukt.

ET-10) (5T-1) (5T-12) (5T-13) GT-14) (5T-15) (5T-26) (5T-17) (5T-18) (ST-19) (5T-20) (5T-20) (5T-22) (5T-25) (5T-2)

N

=D
G
=
\\§; TREH G G5 GrH) GrH) Gr3h GrH) Gr) {. gﬁnﬁﬁmmaGEDCDeﬁaaB4;y/

I I I I I I I

— x
[©] 5 10 15 20 25 30
Stup-sity wew. z obwiednia MIN/MAX
Pozycja X Y max At max Mr max Ms
min At min Mr min Ms
[m] [kN] [KNm]
ST-1 0.00 -3.58 30.31 -0.00 -0.00
23.66 -0.00 -0.00
ST-2 -0.00 -4.98 40.58 0.00 0.00
32.04 0.00 0.00
ST-3 0.00 -6.39 30.41 0.00 0.00
23.71 0.00 0.00
ST-4 32.30 -6.39 13.84 0.00 0.00
10.29 0.00 0.00
ST-5 32.30 -3.58 13.98 0.00 0.00
10.35 0.00 0.00
ST-6 3.55 0.00 33.72 -0.00 0.00
25.64 -0.00 0.00
ST-7 4.95 0.00 40.14 0.00 0.00
30.61 0.00 0.00
ST-8 6.35 0.00 41.41 0.00 0.00
31.51 0.00 0.00
ST-9 7.75 0.00 41.16 0.00 -0.00
31.30 0.00 -0.00
ST-10 9.17 0.00 40.56 0.00 -0.00
30.89 0.00 -0.00
ST-11 10.55 0.00 40.39 -0.00 -0.00
30.83 -0.00 -0.00
ST-12 11.94 0.00 38.68 0.00 0.00
29.71 0.00 0.00
ST-13 13.35 0.00 33.64 -0.00 -0.00
25.93 -0.00 -0.00
ST-14 14.77 0.00 21.59 0.00 0.00
16.89 0.00 0.00
ST-15 16.15 0.00 5.24 -0.00 0.00
3.89 -0.00 0.00
ST-16 17.54 0.00 1.56 0.00 -0.00
0.58 0.00 -0.00
ST-17 18.95 0.00 4.84 0.00 -0.00
3.68 0.00 -0.00
ST-18 20.36 0.00 22.04 0.00 -0.00
17.14 0.00 -0.00
ST-19 21.75 0.00 33.78 -0.00 0.00
25.94 -0.00 0.00
ST-20 23.15 0.00 39.73 -0.00 0.00
30.29 -0.00 0.00
ST-21 24 .55 0.00 42 .46 0.00 -0.00
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z obwiednia MIN/MAX

Pozycja X Y max At max Mr max Ms
min At min Mr min Ms

[m] [kKN] [KNm]

32.31 0.00 -0.00

ST-22 25.96 0.00 42.27 -0.00 -0.00
32.18 -0.00 -0.00

ST-23 27.35 0.00 41.24 -0.00 -0.00
31.37 -0.00 -0.00

ST-24 28.75 0.00 32.76 -0.00 0.00
24.95 -0.00 0.00

ST-25 28.75 -9.96 32.83 -0.00 0.00
24.87 -0.00 0.00

ST-26 27.35 -9.96 41.09 0.00 -0.00
31.14 0.00 -0.00

ST-27 25.96 -9.96 42 .34 -0.00 0.00
32.19 -0.00 0.00

ST-28 24.55 -9.96 42 .82 0.00 0.00
32.66 0.00 0.00

ST-29 23.11 -9.96 39.94 0.00 0.00
30.61 0.00 0.00

ST-30 21.75 -9.96 34.14 0.00 0.00
26.38 0.00 0.00

ST-31 20.34 -9.96 20.77 0.00 0.00
16.23 0.00 0.00

ST-32 14.77 -9.96 20.38 0.00 -0.00
15.89 0.00 -0.00

ST-33 13.35 -9.96 34.09 -0.00 -0.00
26.27 -0.00 -0.00

ST-34 11.92 -9.96 39.22 -0.00 -0.00
30.15 -0.00 -0.00

ST-35 10.55 -9.96 40.91 -0.00 0.00
31.24 -0.00 0.00

ST-36 9.10 -9.96 40.73 0.00 -0.00
31.02 0.00 -0.00

ST-37 7.75 -9.96 41.28 -0.00 0.00
31.40 -0.00 0.00

ST-38 6.34 -9.96 41.81 0.00 0.00
31.82 0.00 0.00

ST-39 4.80 -9.96 39.69 -0.00 -0.00
30.28 -0.00 -0.00

ST-40 3.55 -9.96 32.82 -0.00 -0.00
24.94 -0.00 -0.00
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Poz. PL-1 - Zbrojenie dolem asr [cm2/m]
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Wymiarowanie dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i1 Lkn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fcd = 13.3 MPa
Stal AITIN fyd = 420.0 MPa
Grubos¢ stazta d = 20.00 cm

ro so ru su

Otulina zbroj. h' 3.0 3.0 3.0 3.0 cm
Kat utozenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 0.15 cm2/m

Zbrojenie Punkt X Y mx my mxy asru assu

[m] [kNm/m] [cm2/m]

FO1 1.00 =-9.00 7.37 9.45 -3.72 2.6 2.6
FO2 2.00 -=9.00 9.04 12.21 -4.26 2.6 2.6
F0O3 30.00 =-9.00 8.09 14.42 4.35 2.6 2.7
F0O4 31.00 -9.00 8.08 10.48 3.45 2.6 2.6
FO5 2.00 -8.00 9.07 15.73 -0.48 2.6 2.6
FO6 1.00 =7.00 7.82 7.02 3.45 2.6 2.6
FO7 2.00 =-=7.00 7.75 12.10 2.74 2.6 2.6
FO0O8 31.00 -7.00 7.92 8.46 -3.73 2.6 2.6
FO9 1.00 -6.00 4.95 1.42 4.89 2.6 0.0
F10 1.00 -4.00 4 .77 1.08 -4.89 2.6 0.0
F11 1.00 -=3.00 7.69 6.89 -3.61 2.6 2.6
Fl2 2.00 -=3.00 7.59 11.84 -2.85 2.6 2.6
F13 31.00 -3.00 8.08 8.05 4.06 2.6 2.6
Fl4 2.00 =-2.00 9.07 15.71 0.33 2.6 2.6
F15 31.00 =-2.00 8.61 11.85 -0.93 2.6 2.6
Flo 1.00 -=1.00 7.24 10.17 3.65 2.6 2.6
F17 2.00 -1.00 8.70 12.49 4.17 2.6 2.6
F18 14.00 -1.00 5.66 11.05 -3.84 2.6 2.6
F19 15.00 -1.00 4.52 5.74 -5.34 2.6 2.6
F20 20.00 -1.00 5.37 4.75 4.89 2.6 2.6
F21 21.00 -1.00 5.49 11.29 3.97 2.6 2.6
F22 31.00 -1.00 7.62 10.31 -3.21 2.6 2.6
RO1 31.13 -0.18 8.23 1.37 -1.17 2.6 0.0
RO2 1.39 -0.10 5.04 2.44 4.60 2.6 0.0
RO3 2.01 0.00 6.15 2.52 4.82 2.6 0.0
RO4 31.14 -9.78 5.56 3.06 4.66 2.6 0.0
RO5 30.29 -9.96 4.58 1.55 4.95 2.6 0.0
ROO6 1.16 -9.78 5.71 2.86 -4.64 2.6 0.0
RO7 2.00 -9.96 6.22 2.76 -5.38 2.6 0.0
RO8 2.10 -9.96 4.96 3.31 -4.46 2.6 0.0
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Punkt X Y mx my mxy asru assu

[m] [kNm/m] [cm?2/m]

RO9S 32.30 -1.98 3.46 4.68 -11.34 2.6 2.6
R10 0.00 -2.00 6.91 7.57 12.90 2.9 3.0
R11 19.43 -3.26 -0.46 -1.57 -10.49 2.6 2.6
R12 1.36 0.00 6.12 1.12 3.86 2.6 0.0
R13 31.17 -0.08 6.03 2.18 -5.52 2.6 0.0
R14 31.17 -9.88 5.23 1.45 4.70 2.6 0.0
R15 2.00 -10.06 5.54 1.49 -4.69 2.6 0.0
R16 1.13 -9.88 4.77 1.33 -4.70 2.6 0.0
R17 0.87 -9.73 4.91 4 .32 -4.48 2.6 0.0
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Poz. PL-1 - Zbrojenie dotem ass [cm2/m]
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Wymiarowanie dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i1 Lkn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fcd = 13.3 MPa
Stal AITIN fyd = 420.0 MPa
Grubos$¢ stata d = 20.00 cm
ro so ru su
Otulina zbroj. h' 3.0 3.0 3.0 3.0 cm
Kat utozenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 0.20 cm2/m
Zbrojenie Punkt X Y mx my mxy asru assu
[m] [kNm/m] [cm?2/m]
FO1 1.00 =-9.00 7.37 9.45 -3.72 2.6 2.6
F02 15.00 -9.00 2.63 4.86 5.10 0.0 2.6
F0O3 20.00 =9.00 2.58 5.06 -5.12 0.0 2.6
FO04 1.00 -8.00 7.79 10.72 -1.49 0.0 2.6
FO5 7.00 -8.00 4 .34 22.41 0.13 0.0 3.3
F0O6 26.00 -8.00 5.45 22.04 -0.04 0.0 3.2
FO7 1.00 -=7.00 7.82 7.02 3.45 2.6 2.6
F08 31.00 -7.00 7.92 8.46 -3.73 2.6 2.6
FO9 1.00 -=-3.00 7.69 6.89 -3.61 2.6 2.6
F10 31.00 =3.00 8.08 8.05 4.06 2.6 2.6
F11 1.00 =-2.00 7.81 10.55 1.33 0.0 2.6
Fl2 7.00 =-2.00 4 .34 22.39 -0.13 0.0 3.3
F13 15.00 -2.00 5.51 9.32 -0.84 0.0 2.6
Fl14 20.00 =-2.00 5.41 9.27 -0.29 0.0 2.6
F15 25.00 =-2.00 4.99 21.96 -0.09 0.0 3.2
Fle 31.00 -2.00 8.61 11.85 -0.93 2.6 2.6
F17 1.00 =-1.00 7.24 10.17 3.65 2.6 2.6
F18 15.00 -1.00 4.52 5.74 -5.34 2.6 2.6
F19 20.00 -1.00 5.37 4.75 4.89 2.6 2.6
F20 31.00 -1.00 7.62 10.31 -3.21 2.6 2.6
RO1 30.30 -0.00 3.97 3.75 -8.90 2.6 2.6
RO2 31.99 -0.93 2.39 5.87 -3.76 0.0 2.6
RO3 32.24 -1.52 -0.70 6.46 4.86 0.0 2.6
RO4 0.02 -1.87 -2.01 6.00 -4.71 0.0 2.6
RO5 0.31 -0.92 2.54 5.95 4.05 0.0 2.6
RO6 0.18 -8.79 1.10 7.13 -3.01 0.0 2.6
RO7 18.95 -1.45 -9.24 1.54 -8.89 0.0 2.6
RO8 32.30 -1.98 3.46 4.68 -11.34 2.6 2.6
RO9 0.00 -2.00 6.91 7.57 12.90 2.9 3.0
R10 19.43 -3.26 -0.46 -1.57 -=10.49 2.6 2.6




Opis projektu:

Strona:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem
Pl 1505 24 P pie blaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt: PIYTY
Punkt X Y mx my mxy asru assu
[m] [kNm/m] [cm2/m]
R11 19.43 -1.91 2.98 11.23 0.75 0.0 2.6
R12 32.07 -9.09 2.65 5.66 4.96 0.0 2.6
R13 0.08 -8.83 -0.01 6.65 -2.70 0.0 2.6
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Poz. PL-1 - zbrojenie géra asr [cm2/m]
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[¢] 5 10 15 20 25 30

Wymiarowanie dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i Lkn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fcd = 13.3 MPa
Stal AITIN fyd = 420.0 MPa
Grubos$¢ stata d = 20.00 cm

ro so ru su

Otulina zbroj. h' 3.0 3.0 3.0 3.0 cm
Kat utozenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 0.20 cm2/m

Zbrojenie Punkt X Y mx my mxy asro asso

[m] [kNm/m] [cm?2/m]

FO1 16.00 -4.00 -6.09 1.51 4.21 2.6 0.0
RO1 16.36 =-7.76 -9.88 -3.19 0.05 2.6 0.0
RO2 16.15 -=7.80 -18.30 -4.73 -0.65 2.7 0.0
RO3 16.15 -3.38 -9.23 -3.43 1.21 2.6 0.0
RO4 18.95 -1.45 -12.87 2.13 -12.33 3.7 0.0
RO5 18.95 -8.88 -6.73 -1.69 -2.61 2.6 0.0
ROG6 5.35 -4.98 -10.45 -31.51 0.41 2.6 5.0
RO7 16.35 -1.80 -6.72 -1.60 2.66 2.6 0.0
RO8 19.43 -3.26 -0.46 -1.57 -10.49 2.6 2.6
RO9 19.05 -3.26 -14.77 2.31 5.60 2.9 0.0
R10 19.05 -1.27 -8.15 2.96 3.53 2.6 0.0
R11 15.67 -3.18 -3.15 -0.70 7.36 2.6 0.0
R12 16.05 -1.58 -11.53 1.19 0.92 2.6 0.0
R13 18.85 -8.87 -8.87 -1.67 -2.35 2.6 0.0
R14 18.85 -7.78 -20.44 -8.14 1.02 3.1 0.0
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Poz. PL-1 - zbrojenie gora ass [cm2/m]
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Wymiarowanie

Zbrojenie

10 15 20 25 30
dla obwiedni MIN/MAX przez Lfn i1 Lkn
wymiarowanie wg. PN-2002/B-03264
Beton B25 fcd = 13.3 MPa
Stal AITIN fyd = 420.0 MPa
Grubos¢ stazta d = 20.00 cm
ro so ru su

Otulina zbroj. h' 3.0 3.0 3.0 3.0 cm
Kat utozenia zbrojenia w = 0.00 stop
Skok izolinii krok = 0.30 cm2/m
Punkt X Y mx my mxy asro asso

[m] [kNm/m] [cm2/m]
RO1 29.10 -4.98 -6.29 -32.19 -0.03 0.0 4.8
R02 26.83 -4.98 -6.76 -35.70 0.02 0.0 5.3
RO3 25.00 -4.98 -8.37 -36.19 0.08 0.0 5.4
R04 23.07 -4.98 -6.55 -33.42 0.13 0.0 5.0
RO5 20.97 -4.98 -4.25 -22.91 -0.10 0.0 3.3
RO6 15.00 -4.98 -2.13 -9.99 0.19 0.0 2.6
RO7 12.80 -4.98 -5.97 -30.90 -0.10 0.0 4.6
RO8 11.00 -4.98 -7.99 -35.43 -0.08 0.0 5.3
ROOS 7.70 -4.98 -8.25 -36.35 -0.05 0.0 5.4
R10 6.70 -4.98 -6.73 -36.09 -0.03 0.0 5.4
R11 4.80 -4.98 -8.31 -34.41 0.01 0.0 5.1
R12 3.05 -4.98 -6.10 -31.16 0.00 0.0 4.6
R13 4.00 -4.98 -4.22 -33.17 0.00 0.0 4.9
R14 19.43 -3.26 -0.4¢6 -1.57 -10.49 2.6 2.6
R15 19.05 -1.85 -2.13 -7.99 -3.05 0.0 2.6
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Poz. UZ-1 - Podciag

Xp = 0.00 m Xk = 29.10 m
Yp = -4.98 m Yk -4.98 m

Wymiarowanie dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
wg. PN-2002/B-03264

Beton B25

Stal AIIIN ; Strzemiona: Stal AIIIN

b: 20.0 cm do: 85.0 cm
a: 5.0 cm h'o: 5.0 cm
Przylegta piyta:

d: 20.0 cm bD: 60.0 cm

Momenty i sity poprzeczne w piycie sa uwzglednione.

Moment do wymiarowania

[k?g] —16.06 —-15.44

(o]

15

30

45

60

65.54
S=1:185

Zbroj. podiuzne

Sita poprz. do wymiarowania

[kN]52.60

50 467749 -01

S=1:185

Zbrojenie na $cinanie i skrecanie

[cm2/m]
0.008

0.004

o 1 I:: 1 I 1| 1 1 1 1 1 1 1 | I— 1 1 11 J— 1 1 1 1 1 1 1 11

—0.004

—0.008

S=1:185

Strefy $Scinania
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Poz. UZ-2 - Podciag

Xp = 0.00 m Xk = 0.00 m

Yp = -7.92 m Yk = -2.00 m

Wymiarowanie dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
wg. PN-2002/B-03264

Beton B25

Stal AIIIN ; Strzemiona: Stal AIIIN

b: 20.0 cm
a: 5.0 cm

Przylegta pityta:

d: 20.0 cm

do: 95.0 cm
h'o: 5.0 cm
bD: 60.0 cm

Momenty i sity poprzeczne w piycie sa uwzglednione.

Moment do wymiarowania

[ kNm]
o

5

10

15

20

22.11
S=1:40

Zbroj. podiuzne

[cm2]

[
o N 00 0 O

S=1:40

Sita poprz. do wymiarowania

[kN]
800

870.38
/|

600

400

200

15.67 ) 10,88
o T T

S=1:40

Zbrojenie na $cinanie i skrecanie

[cm2/m]
600

666 .00

450

300

150

o T T }

Strefy $Scinania

N




mb-Viewer Version 5.10 - Copyright 2001 - mb Software AG

Opis projektu: Strona:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem ]
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Poz. UZ-3 - Podciag

Xp = 2.0l m Xk = 30.30 m
Yp = 0.00 m Yk -0.00 m

Wymiarowanie dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
wg. PN-2002/B-03264

Beton B25

Stal AIIIN ; Strzemiona: Stal AIIIN

b: 20.0 cm do: 95.0 cm
a: 5.0 cm h'o: 5.0 cm
Przylegta pityta:

d: 20.0 cm bD: 60.0 cm

Momenty 1 sity poprzeczne w pitycie sa uwzglednione.

Moment do wymiarowania

[ kNm] -11.79 —11.76
—-10

-5

O
5

10

15

17.39 15.98
. S=1:180

Zbroj. podiuzne

[cm2] —-2.762.70 =2.70 —2.70 —2.70

. \

Sita poprz. do wymiarowania

[kN]
125

131.99

100

75

50
55 |21.39

P 9.48 8.7410.80 10.58 6.66L11-.03 11 .3002.74 6 5513-06%© TA 7T
0 A! [re—
T T T

S=1:180

[N
il

Zbrojenie na $cinanie i skrecanie

[cm2/m]

N
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Projektowat: Projekt: ~ PYYTY
Poz. UZ-4 - Podciag

Xp = 32.30 m Xk = 32.30 m

Yp = -1.98 m Yk = -7.78 m

Wymiarowanie dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
wg. PN-2002/B-03264

Beton B25

Stal AIIIN ; Strzemiona: Stal AIIIN

b: 20.0 cm
a: 5.0 cm
Przylegta pityta:
d: 20.0 cm

do: 95.0 cm
h'o: 5.0 cm
bD: 60.0 cm

Momenty 1 sity poprzeczne w pitycie sa uwzglednione.

Moment do wymiarowania

[ kNm]

—7.08

12.74

S=1:40

Zbroj. podiuzne

[cm2]

—2.70

S=1:40

Sita poprz. do wymiarowania

ékN] 601.39
[e)e]

450

300

150

o } }

10,98 33.64

S=1:40

Zbrojenie na $Scinanie i skrecanie

[cm2/m] 666 .00
600

450

300

150

S=1:40

Strefy $Scinania

S=1:40
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Projektowat: Projekt ~ PYYTY
Poz. UZ-5 - Podciag

Xp = 30.15 m Xk = 18.95 m

Yp = -9.96 m Yk = -9.96 m

Moment do wymiar

Wymiarowanie dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
wg. PN-2002/B-03264

Beton B25

Stal AIIIN ; Strzemiona: Stal AIIIN

b: 20.0 cm do: 95.0 cm
a: 5.0 cm h'o: 5.0 cm
Przylegta piyta:

d: 20.0 cm bD: 60.0 cm

Momenty i sity poprzeczne w piycie sa uwzglednione.

owania

[ kNm]

12

15

15.11

S=1:70

Zbroj. podiuzne

[cm2]

S=1:70

Sita poprz. do w

ymiarowania

[kN]54 .64

45

30

S=1:70

Zbrojenie na S$ci

nanie i skrecanie

[cm2/m]
0.008

0.004

o f

—0.004

—0.008

S=1:70

Strefy $cinania

N
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Poz. UZ-6 - Podciag

Xp = 16.25 m Xk = 2.10 m

Yp = -9.96 m Yk = -9.96 m

Moment do wymiar

Wymiarowanie dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
wg. PN-2002/B-03264

Beton B25

Stal AIIIN ; Strzemiona: Stal AIIIN

b: 20.0 cm do: 95.0 cm
a: 5.0 cm h'o: 5.0 cm
Przylegta piyta:

d: 20.0 cm bD: 60.0 cm

Momenty i sity poprzeczne w piycie sa uwzglednione.

owania

[kNm]—-2.29

_>.00 -2.40

Zbroj. podiuzne

[cm2] —22 7D0

Sita poprz. do w

ymiarowania

[kN]

30

22.5

151

7.5

(0]

S=1:90

Zbrojenie na S$ci

nanie i skrecanie

[cm2/m]
0.008

0.004

o f f

—0.004

—0.008

Strefy $Scinania
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Opis projektu:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem
Data: 15.05.24 PlaTo 4.0
Projektowat:

Strona:
Model MES: 2419006
Projekt: PIYTY

Poz. RB-1 - Reakcja podporowa At

Xp = 2.75 m Xk = 3.0m Yp = -4.98 m Yk = -4.98 m
Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)

Strukt.

—-10

o 5 10 15 20

Reakcja w odniesieniu do wezidw

[kN/m]
499.92 494 .15

450

300

150

Reakcja usredniona

[kN/m]
499.92

450

300

150

1251 P

min At 383.63 381.29 378.
max At 499.92 497.03 494.
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Poz. RB-2 - Reakcja podporowa At

Xp = 4.80 m Xk = 5.3m Yp = -4.98 m Yk = -4.98 m
Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)

Strukt.

—-10

o 5 10 15 20 25 30

Reakcja w odniesieniu do wezidw

[kN/m]

358.37

300

200

100

o

Reakcja usredniona

[kN/m]
358.37

308.53
300

200

100

® G

mb-Viewer Version 5.10 - Copyright 2001 - mb Software AG

min At 274.49 255.64 236.79
max At 358.37 333.45 308.53
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Projektowat: Projekt: PIYTY
Poz. RB-3 - Reakcja podporowa At
Xp = 6.35 m Xk 6.70 m Yp = -4.98 m Yk = -4.98 m
Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)

Strukt.
oéﬁ T TT TT TT TT TT TT TT TT § SRR TT B T T T T T T T
e )
[— T H
T - 3 O :
3 -
0
b i §
o _| i : i
|
P T T T T i T T i T T I T T T i T T T T
|
[ [ [ [ [ [ [
H>X
(6] 5 10 15 20 25 30

Reakcja w odniesieniu do wezidw

[kN/m]247 55
555 - 227 .38

150

75

o

Reakcja usredniona

[kN/m]
247 .32

225

150

75

® B2

min At 189.47 181.81 174.15
max At 247.32 237.35 227 .38
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Poz. RB-4 - Reakcja podporowa At
Xp = 7.70 m Xk = 9.00 m Yp = -4.98 m Yk = -4.98 m
Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.

—-10

_‘> =<
[¢] 5 10 15 20 25 30
Reakcja w odniesieniu do wezitdw
[kN/m]
165.50
150 +356
100
50
o
S=1:10
Reakcja usredniona
[kN/m]
165.50
150 +356
100
50
® B2
S=1:10
Pl Srod P2

min At
max At

125.68
165.50
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Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt: PIYTY
Poz. RB-5 - Reakcja podporowa At
Xp = 10.00 m Xk = 11.80 m Yp = -4.98 m Yk = -4.98 m
Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.

—-10

Reakcja w odniesieniu do wezitdw

[kN/m]
120

125.04

80

40

o

S=1:15
Reakcja usredniona
[kN/m]119.56
120
90
60
30
@
S=1:15

min At 91.56 91.10 90.65
max At 119.56 118.84 118.11
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Poz. RB-6 - Reakcja podporowa At
Xp = 12.80 m Xk 14.00 m Yp = -4.98 m Yk = -4.98 m
Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.

—-10

4‘> =<
o 5 10 15 20 25 30
Reakcja w odniesieniu do wezidw
[kN/m]
127 .80
120 4 =
80
40
o
S=1:10
Reakcja usredniona
[kN/m]127 80
120 - 11474
80
40
® B2
S=1:10
Pl Srod P2
min At 97.40 92.62 87.84
max At 127.80 121.27 114.74
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Data: 15.05.24 PlaTo 4.0
Projektowat:

Strona:
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Poz. RB-7 - Reakcja podporowa At

Xp = 15.00 m Xk = 15.75 m Yp = -4.98 m

Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2

Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.

Yk = -4.98

m

—-10

Reakcja w odniesieniu do wezldw

[kN/m]
100

102.09

75
50
25

o

Reakcja usredniona

[kN/m]
100

102.09

75
50

25

?

min At 78.65 77.87 77.09
max At 102.09 101.12 100.14
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Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt: PIYTY
Poz. RB-8 - Reakcja podporowa At
Xp = 18.85 m Xk = 19.20m Yp = -4.98 m Yk = -4.98 m
Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.
oéﬁ T T T T T T T T T T T T T T TT T T TT TT TT T
e )
[ " |
§ u
T []
AP 2} p
© —
: i i
o _| i : i
|
P T T T T i T T i T T I T T T T T T T T
|
I I I I I I I
H> xX
o 5 10 15 20 25 30
Reakcja w odniesieniu do wezidw
[kN/m]
120 12020 118.35
90
60
30
o
s=1
Reakcja usredniona
[kN/m]
120 120.20
90
60
30
?®
s=1
Pl Srod P2
min At 90.08 89.95 89.81
max At 120.20 119.28 118.35
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Poz. RB-9 - Reakcja podporowa At

Xp = 20.30 m Xk = 20.97 m Yp = -4.98 m Yk = -4.98 m
Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)

Strukt.

—-10

Reakcja w odniesieniu do wezitdw

[kN/m]
126.28
120

S=1
Reakcja usredniona
[kN/m]
126.28

120
80
40
@

S=1
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min At 96.83 100.32 103.81
max At 126.28 130.71 135.14
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Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem )
Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt ~ PYYTY

Poz. RB-10 - Reakcja podporowa At

Xp = 21.97 m Xk = 23.07 m Yp = -4.98 m Yk = -4.98 m
Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)

Strukt.

—-10

Reakcja w odniesieniu do wezitdw

[kN/m]
141 .61

120

80

40

o

S=1:10
Reakcja usredniona
[kN/m]
141 .61
120
80
40
@
S=1:10

min At 107.89 107.77 107.65
max At 141.61 141.49 141.38




Opis projektu:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem
Data: 15.05.24
Projektowat:

PlaTo 4.0

Strona:
Model MES: 2419006
Projekt: PIYTY

Poz. RB-11 - Reakcja podporowa At

Xp = 24.07 m Xk = 25.83 m

Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2

Wyniki dla obwiedni MIN/MAX
Strukt.

Yk = -4.98 m

—-10

25 30

Reakcja w odniesieniu do wezidw

[kN/m]
133.49
120
80
40

o

S=1:15
Reakcja usredniona
[kN/m]
126.34
120
80
40
@
S=1:15

mb-Viewer Version 5.10 - Copyright 2001 - mb Software AG

min At 96.72
max At 126.34
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Opis projektu: Strona:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem ]
Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt: PIYTY

Poz. RB-12 - Reakcja podporowa At

Xp = 26.83 m Xk = 27.75 m Yp = -4.98 m Yk = -4.98 m
Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)

Strukt.

—-10

Reakcja w odniesieniu do wezidw

[kN/m]

160 H54.30 150,33

120

80

40

o

S=1:10

Reakcja usredniona

[kN/m]
160 H54.30 150,33

120

80

40

® ]

S=1:10

min At 118.34 116.88 115.42
max At 154.30 152.31 150.31
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Opis projektu:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem
Data: 15.05.24 PlaTo 4.0
Projektowat:

Strona:
Model MES: 2419006
Projekt: PIYTY

—-10

Poz. RB-13 - Reakcja podporowa At

Xp = 28.75 m Xk = 32.400m Yp = -4.98 m Yk = -4.98 m
Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.
g i
§ [] §
P ﬁg
L

o 5 10 15 20

Reakcja w odniesieniu do wezidw

[kN/m]

130.86

120

80

40

o

S=1:25

Reakcja usredniona

[kN/m]
120

120.35

90

60

30

2

S=1:25

min At 91.35 53.53 15.71
max At 120.35 69.81 19.27
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Opis projektu: Strona:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem )
Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt ~ PYYTY

Poz. RB-14 - Reakcja podporowa At

Xp = 18.95 m Xk = 18.95 m Yp = -6.63 m Yk = -9.86 m
Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)

Strukt.

—-10

4 —
-

5 10 15 20 25 30

Reakcja w odniesieniu do wezitdw

[kN/m]

90 .47

75

50

25

o

S=1:25

Reakcja usredniona

[kN/m]

80 .33

80

60

40

20

?

S=1:25
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Opis projektu:

Strona:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem )
Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt: PIYTY
Poz. RB-15 - Reakcja podporowa At
Xp = 18.95 m Xk 18.95 m Yp = -3.38 m Yk = -0.10 m
Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.
O$4 K. T TT TT TT T TT TT TT T s s =Y Y s T T TT TT TT |\
o | |
§ P4] §
i []
©
o i i
o _| I I H
I
o K { J
o - T T T T i T T i T T I T T T i T T T T
I
] ] ] ] ] ] ]
H> =<
o 5 10 15 20 25 30
Reakcja w odniesieniu do wezitdw
[kN/m]
80 80 .54
60
40 40 .53
3.20
20
o
S=1:25
Reakcja usredniona
[kN/m]
60 59.29
45
30
8.19
15
® B2
S=1:25
Pl Srod P2
min At 41.6606 28.33 15.00
max At 59.29 38.74 18.19




Opis projektu:

Strona:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem )
Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt: PIYTY
Poz. RB-16 - Reakcja podporowa At
Xp = 16.15 m Xk 16.15 m Yp = -3.38 m Yk = -0.10 m
Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.
o$7 4%¢:. T T T T T T T i s P s T TT T T T B B T ':Q\\
I |
H B
T ]
©
[ H i
o _| i : i
|
° K J
o — T T T T i T T i T T I T T T i T T T T
|
I I I I I I I
4‘> xX
o 5 10 15 20 25 30
Reakcja w odniesieniu do wezidw
[kN/m]
72.29
60
40
22 .22

20

o

S=1:25

Reakcja usredniona

[kN/m]

64 .00

S=1:25

mb-Viewer Version 5.10 - Copyright 2001 - mb Software AG

P1 Srod P2
min At 44 .86 28.65 12.44
max At 64.00 39.406 14.91
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Opis projektu: Strona:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem ]
Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt: PIYTY

Poz. RB-17 - Reakcja podporowa At

Xp = 16.15 m Xk = 16.15 m Yp = -6.63 m Yk = -9.86 m
Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)

Strukt.

©
I i
§ =71 u
o i Al le i
I - -
o
- T T—TT T T T T T T —P2} I T T T T T T T T
! —
I I I I I I I
4‘>X
0 5 10 15 20 25 30
Reakcja w odniesieniu do wezidw
[kN/m]
84 .05
75
50
25 Z
o
S=1:25
Reakcja usredniona
[kN/m]
80 79.19
60
40
83
20
® G
S=1:25
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Opis projektu: Strona:
Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem )
Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt: PIYTY
Poz. RB-18 - Reakcja podporowa At
Xp = 16.36 m Xk 18.15 m Yp = -7.76 m Yk = -7.76 m
Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.
Oé% T T T T T T T T T T T T T TT T T TT TT TT T
hinye R
T i i
T ‘ [ '
©
b i i
o | i H
I
o — T I T EEY T I I T T =T i T T T i i T T
I
I I I I I I I
H> xX
o 5 10 15 20 25 30

Reakcja w odniesieniu do wezidw

[kN/m]
0.03
[¢]

—4

-8

—12
—16
S=1:15
Reakcja usSredniona
[kN/m]l1 .45
S=1:15

P1 Srod P2
min At -0.63 -7.97 -15.30
max At 1.45 -2.83 -7.10
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Opis projektu: Strona:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem )
Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt ~ PYYTY

Poz. RB-19 - Reakcja podporowa At

Xp = 18.05 m Xk = 18.05 m Yp = -8.02 m Yk = -9.86 m
Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)

Strukt.

—-10

Reakcja w odniesieniu do wezitdw

[kN/m]

S=1:15
Reakcja usredniona
[kN/m] 1.38
O
2.5 |BE P
-5
-7.5
l—s.66
S=1:15

min At -8.66 -4.43 -0.19
max At -4.50 -1.56 1.38
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Opis projektu:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem

Data: 15.05.24 PlaTo 4.0
Projektowat:

Strona:
Model MES: 2419006
Projekt: PIYTY

Poz. RB-20 - Reakcja podporowa At

Xp = 0.00 m Xk = 2.30 m Yp = -7.63 m Yk = -9.96 m
Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.
oég T TT TT TT TT TT TT TT TT TT T TT T TT TT T T TT TT TT T
hinye )
I i i
§ §
T - L]
©
o i i
o _| ! H
I
o J
o - T T T i T T i T T I T T T T T T T T
I
] ] ] ] ] ] ]
H>X
0 5 10 15 20 25 30
Reakcja w odniesieniu do wezitdw
[kN/m]
60 }55.00 58.54
as 0
30
15 13.57
o
S=1:25
Reakcja usredniona
[kN/m]
59.61

6o |s5.00

45

max At 55.99 49.35 42 .70
P3r Srod P41
min At 6.76 8.51 10.206
max At 9.15 11.29 13.43
P5r Srod P61l
min At 8.80 7.31 5.82
max At 11.39 10.01 8.63
P7r Srod P8

P2r Srod P31
31.98  19.43  6.88
42.70 25.83 8.96

P4r Srod P51
10.17  9.45  8.73
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Opis projektu: Strona:
Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem )
Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt: PIYTY
Poz. RB-21 - Reakcja podporowa At
Xp = 32.30 m Xk 30.00 m Yp = -7.63 m Yk = -9.96 m
Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.
oég T T T TT TT T T TT T T T T T T T T T T T T
hinye )
[ i i
§ u
T []
©
[ H H
o _| i :
|
.| L
- - T I T EEY T I I T T =T T i T T T i i T
|
I I I I I I I
H> xX
o 5 10 15 20 25 30
Reakcja w odniesieniu do wezidw
[kN/m]
60 |
a5 45 .22
30
15 12 .30
o
S=1:25

Reakcja usredniona

34.17 31.31
46.95 43.01
P3r Srod
8.78 9.01
11.67 11.98
P5r Srod
5.35 17.96
7.49 24.15

P2r Srod P31
18.00 8.85

24 .39 11.57

P4r Srod P51
9.24 7.27 5.29
12.30 9.94 7.58
Po6r Srod. P7
38.65 45.76
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Opis projektu: Strona:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem ]

Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt: PIYTY

Poz. RB-22 - Reakcja podporowa At

Xp = -0.00 m Xk = 2.30m Yp = -2.33 m Yk = 0.00 m

Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2

Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.
oég T T T T T T T TT T T TT T T T T T T T T L
N N
!

§ u

T []

S=1:25
Reakcja usredniona
[kN/m]
60 | 58.33

50.422 .83

45

30

15

1251




mb-Viewer Version 5.10 - Copyright 2001 - mb Software AG

Opis projektu: Strona:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem ]
Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt: ~ PYYTY

Poz. RB-23 - Reakcja podporowa At

Xp = 30.00 m Xk = 32.30m Yp = 0.00 m Yk = -2.33 m
Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)

Strukt.

S=1:25

Reakcja usredniona

[kN/m]
53.14

45

30

15

1]
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Opis projektu:

Strona:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem )
Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt: PIYTY
Poz. RB-24 - Reakcja podporowa At
Xp = 19.10 m Xk 16.00 m Yp = -9.96 m Yk = -9.96 m
Sztywn. przy prze = 1.56e+006 kN/m2
Wyniki dla obwiedni MIN/MAX (LFN, LKN)
Strukt.
oéﬁ T T T TT TT TT T T TT T T T T T T T T T T T
hinye )
[ I i
§ §
i []
©
o i v
® _| i C i
? _ . —LH R o P 1 e .
I I I I I I I
H> =<
[¢] 5 10 15 20 25 30

Reakcja w odniesieniu

do wezildw

[kN/m]
12 |aa o

12.12

—2.54
S=1:20
Reakcja usredniona
[rent/m] 3.31
3
2.17
2
1
1251 B2
S=1:20
Pl Srod P2
min At 2.14 1.20 0.26
max At 3.31 2.74 2.17




Opis projektu: Strona:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem )

Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt: ~ PYYTY

Podpora liniowa

Poczatek

Koniec

Wypadkowa

Wypadk. wypadkowa z reakcji podporowe]
e odlegtos$¢ wypadkowe] od S$rodka podpory

Reihenfolge der Ausgabe: min At Anfang
max At Anfang
min At Mitte
max At Mitte
min At Ende
max At Ende

Wyniki z obwiednia MIN/MAX

Pozycja Dtugos¢ At Wypadk.

[m] [kN/m] [kN] [m]
Poczatek Srodek Koniec

RB-1 0.30 min 383.63 381.29 378.96 114.39 -0.0
max 499 .92 497.03 494 .15 149.11 -0.0
min 383.63 381.29 378.96 114.39 -0.0
max 499,92 497 .03 494 .15 149.11 -0.0
min 383.63 381.29 378.96 114.39 -0.0
max 499,92 497.03 494 .15 149.11 -0.0
RB-2 0.55 min 274 .49 255.064 236.79 140.060 -0.0
max 358.37 333.45 308.53 183.40 -0.0
min 274 .49 255 .64 236.79 140.60 -0.0
max 358.37 333.45 308.53 183.40 -0.0
min 274 .68 255.68 236.67 140.62 -0.0
max 358.09 333.40 308.71 183.37 -0.0
RB-3 0.35 min 189.47 181.81 174.15 63.63 -0.0
max 247 .32 237.35 227 .38 83.07 -0.0
min 189.47 181.81 174.15 63.63 -0.0
max 247 .32 237 .35 227 .38 83.07 -0.0
min 189.47 181.81 174 .15 63.63 -0.0
max 247 .32 237.35 227 .38 83.07 -0.0
RB-4 1.30 min 125.68 114.43 103.18 148.76 -0.0
max 165.50 150.56 135.62 195.73 -0.0
min 125.68 114.43 103.18 148.76 -0.0
max 165.50 150.56 135.62 195.73 -0.0
min 125.68 114.43 103.18 148.76 -0.0
max 165.50 150.506 135.62 195.73 -0.0
RB-5 1.80 min 91.39 91.72 92.05 165.10 0.0
max 119.81 117.91 116.01 212 .24 -0.0
min 91.506 91.10 90.65 163.98 -0.0
max 119.56 118.84 118.11 213.91 -0.0
min 93.17 91.68 90.19 165.02 -0.0
max 117.14 117.97 118.80 212.35 0.0
RB-6 1.20 min 97.40 92.62 87.84 111.14 -0.0
max 127.80 121.27 114.74 145.53 -0.0
min 97.40 92 .62 87.84 111.14 -0.0
max 127.80 121.27 114.74 145.53 -0.0
min 97.41 92.62 87.83 111.14 -0.0




Opis projektu: Strona:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem _

Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt: PIYTY

Wyniki z obwiednia MIN/MAX
Pozycja Dtugos¢ At Wypadk.
[m] [kN/m] [kN] [m]
Poczatek Srodek Koniec

max 127.78 121.27 114.75 145.52 -0.0

RB-7 0.75 min 78.65 77 .87 77.09 58.40 -0.0
max 102.09 101.12 100.14 75.84 -0.0
min 78.65 77 .87 77.09 58.40 -0.0
max 102.09 101.12 100.14 75.84 -0.0
min 79.59 78.09 76.59 58.57 -0.0
max 100.69 100.78 100.88 75.59 0.0
RB-8 0.35 min 90.08 89.95 89.81 31.48 -0.0
max 120.20 119.28 118.35 41.75 -0.0
min 90.08 89.95 89.81 31.48 -0.0
max 120.20 119.28 118.35 41.75 -=0.0
min 90.08 89.95 89.81 31.48 -0.0
max 120.20 119.28 118.35 41.75 -0.0
RB-9 0.67 min 96.83 100.32 103.81 67.21 0.0
max 126.28 130.71 135.14 87.58 0.0
min 96.83 100.32 103.81 67.21 0.0
max 126.28 130.71 135.14 87.58 0.0
min 97.54 100.64 103.74 67.43 0.0
max 125.21 130.23 135.24 87.25 0.0
RB-10 1.10 min 107.89 107.77 107.65 118.55 -=0.

max 141.61 141.49 141.38 155.64 -0.
min 107.89 107.77 107.65 118.55 -0.
max 141.61 141 .49 141.38 155.64 -0.
min 107.89 107.77 107.65 118.55 -0.

RB-11 1.76 min 96.46 99.76 103.06 175.74 0.0
max 126.73 128.16 129.60 225.77 0.0
min 96.72 99.09 101.45 174.55 0.0
max 126.34 129.17 132.01 227 .55 0.0
min 97.51 99.35 101.18 175.01 0.0
max 125.16 128.78 132.41 226.86 0.0

RB-12 0.92 min 118.34 116.88 115.42 107.34 -0.0
max 154.30 152.31 150.31 139.88 -0.0
min 118.34 116.88 115.42 107.34 -0.0
max 154.30 152.31 150.31 139.88 -0.0
min 118.34 116.88 115.42 107.34 -0.0
max 154.30 152.31 150.31 139.88 -0.0
RB-13 3.65 min 91.35 53.53 15.71 195.38 -0.4
max 120.35 69.81 19.27 254.81 -0.4
min 91.35 53.53 15.71 195.38 -0.4
max 120.35 69.81 19.27 254.81 -0.4
min 100.56 57.04 13.51 208.18 -0.5
max 106.53 64.55 22 .56 235.60 -0.4
RB-14 3.23 min 56.82 35.28 13.74 113.95 -0.3
max 80.48 48.60 16.71 156.97 -0.4
min 56.92 35.27 13.62 113.92 -0.3
max 80.33 48 .61 16.89 157.01 -0.4
min 59.84 36.44 13.04 117.70 -0.3
max 75.95 46.86 17.76 151.34 -0.3
RB-15 3.28 min 41 .66 28.33 15.00 92.92 -0.3

max 59.29 38.74 18.19 127.07 -0.3




Opis projektu: Strona:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem ]
Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt.  PYYTY

Wyniki z obwiednia MIN/MAX

Pozycja Dtugos¢ At Wypadk.

[m] [@N/m] [kN] [m]
Poczatek Srodek Koniec

min 41.66 28 .33 15.00 92.92 -0.3
max 59.29 38.74 18.19 127.07 -0.3
min 44 .08 29.24 14.40 95.92 -0.3
max 55.65 37.37 19.09 122.58 -0.3
RB-16 3.28 min 44 .86 28.65 12.44 93.97 -0.3
max 64 .00 39.4¢6 14.91 129.42 -0.3
min 44 .86 28.65 12.44 93.97 -0.3
max 64.00 39.46 14.91 129.42 -0.3
min 46.55 29.28 12.02 96.05 -0.3
max 61.47 38.51 15.55 126.30 -0.3
RB-17 3.23 min 55.83 37.40 18.97 120.81 -0.3
max 79.39 51.47 23.54 166.23 -0.3
min 55.97 37.37 18.78 120.72 -0.3
max 79.19 51.51 23.83 166.37 -0.3
min 58.08 38.29 18.50 123.067 -0.3
max 76.02 50.13 24 .25 161.93 -0.3
RB-18 1.79 min -2.09 -5.90 -9.72 -10.56 0.2
max 2.91 -4.89 -12.69 -8.76 0.5
min -0.63 -7.97 -15.30 -14.26 0.3
max 1.45 -2.83 -7.10 -5.06 0.5
min -0.63 -7.97 -15.30 -14.26 0.3
max 1.04 -2.93 -6.90 -5.24 0.4
RB-19 1.84 min -8.66 -4.43 -0.19 -8.14 -0.3
max -4.29 -1.63 1.03 -2.99 -0.5
min -8.66 -4 .43 -0.19 -8.14 -0.3
max -4.50 -1.56 1.38 -2.87 -0.6
min -8.66 -4.43 -0.19 -8.14 -0.3
max -4.50 -1.56 1.38 -2.87 -0.6
RB-20 0.29 min 43 .01 37.50 31.98 10.87 -0.0
- 1 - max 55.99 49 .35 42 .70 14.31 -0.0
min 43.01 37.50 31.98 10.87 -0.0
max 55.99 49 .35 42 .70 14.31 -0.0
min 43.01 37.50 31.98 10.87 -0.0
max 55.99 49 .35 42 .70 14.31 -0.0
RB-20 0.89 min 31.98 19.43 6.88 17.34 -0.1
- 2 - max 42 .70 25.83 8.96 23.05 -0.1
min 31.98 19.43 6.88 17.34 -0.1
max 42 .70 25.83 8.96 23.05 -0.1
min 32.93 19.83 6.73 17.69 -0.1
max 41.28 25.24 9.20 22.52 -0.1
RB-20 0.27 min 6.73 8.52 10.30 2.31 0.0
- 3 - max 9.19 11.28 13.37 3.06 0.0
min 6.76 8.51 10.206 2.31 0.0
max 9.15 11.29 13.43 3.06 0.0
min 6.88 8.52 10.17 2.31 0.0
max 8.96 11.27 13.57 3.05 0.0
RB-20 0.88 min 10.17 9.45 8.73 8.28 -0.0
- 4 - max 13.57 12.53 11.49 10.98 -0.0
min 10.17 9.45 8.73 8.28 -0.0
max 13.57 12.53 11.49 10.98 -0.0
min 10.20 9.406 8.73 8.29 -0.0
max 13.52 12.51 11.50 10.96 -0.0




Opis projektu: Strona:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem ]

Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt: ~ PYYTY

Wyniki z obwiednia MIN/MAX

Pozycja Dtugos¢ At Wypadk.

[m] [kKN/m] [kN] [m]
Poczatek Srodek Koniec

RB-20 0.27 min 8.73 7.51 6.30 2.01 -0.0
- 5 - max 11.50 9.71 7.91 2.60 -0.0
min 8.80 7.31 5.82 1.906 -0.0
max 11.39 10.01 8.63 2.68 -0.0
min 8.80 7.31 5.82 1.906 -0.0
max 11.39 10.01 8.63 2.68 -0.0
RB-20 0.86 min 5.82 18.06 30.29 15.47 0.1
- 6 - max 8.63 22.73 36.84 19.47 0.1
min 6.17 17.76 29.35 15.21 0.1
max 8.11 23.18 38.26 19.86 0.1
min 6.25 17.76 29.27 15.21 0.1
max 7.98 23.18 38.38 19.85 0.1
RB-20 0.30 min 30.82 38.00 45.19 11.40 0.0
- 7 - max 40.53 50.07 59.01 15.02 0.0
min 30.82 38.00 45.19 11.40 0.0
max 40.53 50.07 59.01 15.02 0.0
min 30.82 38.00 45.19 11.40 0.0
max 40.52 50.06 59.61 15.02 0.0
RB-21 0.29 min 34.17 31.31 28.45 9.08 -0.0
- 1 - max 46 .95 43.01 39.060 12.47 -0.0
min 34.17 31.31 28.45 9.08 -0.0
max 46.95 43 .01 39.060 12.47 -0.0
min 34.17 31.31 28 .45 9.08 -0.0
max 46.95 43.01 39.06 12.47 -0.0
RB-21 0.88 min 27 .15 18.00 8.85 15.88 -0.1
- 2 - max 37.21 24 .39 11.57 21.51 -0.1
min 27.15 18.00 8.85 15.88 -0.1
max 37.21 24 .39 11.57 21.51 -0.1
min 27.86 18.32 8.78 l16.16 -0.1
max 36.15 23.91 11.67 21.09 -0.1
RB-21 1.15 min 8.78 9.01 9.25 10.38 0.0
- 3 - max 11.67 11.98 12.29 13.80 0.0
min 8.78 9.01 9.25 10.38 0.0
max 11.67 11.98 12.29 13.80 0.0
min 8.79 9.02 9.24 10.39 0.0
max 11.65 11.97 12.30 13.79 0.0
RB-21 0.27 min 9.24 7.27 5.29 1.94 -0.0
- 4 - max 12.30 9.94 7.58 2.66 -0.0
min 9.24 7.27 5.29 1.94 -0.0
max 12.30 9.94 7.58 2.66 -0.0
min 9.24 7.27 5.29 1.94 -0.0
max 12.30 9.94 7.58 2.66 -0.0
RB-21 0.86 min 5.29 18.02 30.74 15.57 0.1
- 5 - max 7.58 24 .06 40.53 20.79 0.1
min 5.35 17.96 30.56 15.51 0.1
max 7.49 24 .15 40.82 20.87 0.1
min 5.40 17.96 30.52 15.52 0.1
max 7.43 24.15 40.87 20.86 0.1
RB-21 0.29 min 31.42 38.81 46.19 11.24 0.0
- 6 - max 42 .12 51.13 60.14 14.81 0.0

min 31.55 38.65 45.76 11.19 0.0




Opis projektu: Strona:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem )

Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt: ~ PYYTY

Wyniki z obwiedniag MIN/MAX

Pozycja Dtugosc¢ At Wypadk.

[m] [kKN/m] [kN] [m]
Poczatek Srodek Koniec

max 41.93 51.36 60.79 14.88 0.0
min 31.57 38.66 45 .74 11.19 0.0
max 41.91 51.36 60.81 14.87 0.0
RB-22 0.29 min 39.25 33.20 27.15 9.72 -0.0
- 1 - max 50.52 42 .71 34.89 12.50 -0.0
min 39.32 33.14 26.96 9.70 -0.0
max 50.42 42 .80 35.18 12.53 -0.0
min 39.32 33.14 26.96 9.70 -0.0
max 50.41 42 .80 35.19 12.52 -0.0
RB-22 0.66 min 39.19 25.67 12.15 16.84 -0.1
- 2 - max 52.83 34.79 16.74 22.83 -0.1
min 39.19 25.67 12.15 16.84 -0.1
max 52.83 34.79 16.74 22.83 -0.1
min 39.19 25.67 12.15 16.84 -0.1
max 52.83 34.79 16.74 22.83 -0.1
RB-22 0.51 min 8.00 7.87 7.75 4.02 -0.0
- 3 - max 10.92 10.68 10.45 5.45 -0.0
min 8.02 7.87 7.72 4.01 -0.0
max 10.89 10.69 10.49 5.45 -0.0
min 8.02 7.87 7.72 4.01 -0.0
max 10.89 10.69 10.49 5.45 -0.0
RB-22 0.87 min 7.72 9.14 10.55 7.94 0.0
- 4 - max 10.49 12.006 13.63 10.48 0.0
min 7.81 9.13 10.45 7.93 0.0
max 10.36 12.07 13.78 10.49 0.0
min 7.85 9.13 10.42 7.94 0.0
max 10.30 12.00 13.83 10.48 0.0
RB-22 0.51 min 10.42 9.82 9.22 5.02 -0.0
- 5 - max 13.83 12.79 11.74 6.53 -0.0
min 10.55 9.76 8.97 4.99 -0.0
max 13.63 12.88 12.13 6.58 -0.0
min 10.55 9.76 8.97 4.99 -0.0
max 13.63 12.88 12.13 6.58 -0.0
RB-22 0.63 min 8.97 21.07 33.17 13.19 0.1
- 6 - max 12.13 26.14 40.106 16.37 0.1
min 9.15 20.59 32.04 12.89 0.1
max 11.85 26.85 41.85 16.81 0.1
min 9.15 20.59 32.04 12.89 0.1
max 11.85 26.85 41 .85 16.81 0.1
RB-22 0.29 min 32.04 38.27 44 .50 11.18 0.0
- 7 - max 41 .86 50.09 58.33 14.64 0.0
min 32.04 38.27 44 .50 11.18 0.0
max 41.86 50.09 58.33 14.64 0.0
min 32.04 38.27 44 .50 11.19 0.0
max 41.85 50.09 58.34 14.64 0.0
RB-23 0.29 min 40.64 34.62 28.60 10.03 -0.0
- 1 - max 53.14 45.24 37.34 13.10 -0.0
min 40.64 34.62 28.60 10.03 -0.0
max 53.14 45 .24 37.34 13.10 -0.0
min 40.96 34.67 28 .38 10.04 -0.0
max 52.67 45.17 37.67 13.08 -0.0




Opis projektu: Strona:

Pozycja: Bolestaw strop nad | pietrem )

Data: 15.05.24 PlaTo 4.0 Model MES: 2419006
Projektowat: Projekt: ~ PYYTY

Wyniki z obwiedniag MIN/MAX

Pozycja Dtugosc¢ At Wypadk.

[m] [kN/m] [kN] [m]
Poczatek Srodek Koniec

RB-23 0.86 min 30.75 20.11 9.47 17.36 -0.1
- 2 - max 40.85 26.81 12.77 23.14 -0.1
min 30.75 20.11 9.47 17.36 -0.1
max 40.85 26.81 12.77 23.14 -0.1
min 30.95 20.19 9.43 17.43 -0.1
max 40.55 26.68 12.82 23.03 -0.1
RB-23 0.27 min 9.40 9.77 10.13 2.65 0.0
- 3 - max 12.78 13.10 13.42 3.55 0.0
min 9.42 9.76 10.11 2.65 0.0
max 12.76 13.11 13.406 3.55 0.0
min 9.44 9.77 10.11 2.65 0.0
max 12.73 13.09 13.46 3.55 0.0
RB-23 0.88 min 10.11 9.37 8.63 8.21 -0.0
- 4 - max 13.46 12.48 11.51 10.94 -0.0
min 10.11 9.37 8.63 8.21 -0.0
max 13.46 12.49 11.52 10.94 -0.0
min 10.11 9.37 8.63 8.21 -0.0
max 13.46 12.49 11.52 10.94 -0.0
RB-23 0.28 min 8.63 8.10 7.58 2.24 -0.0
- 5 - max 11.52 10.80 10.08 2.98 -0.0
min 8.63 8.10 7.58 2.24 -0.0
max 11.52 10.80 10.08 2.98 -0.0
min 8.63 8.10 7.58 2.24 -0.0
max 11.52 10.80 10.08 2.98 -0.0
RB-23 0.37 min 7.58 12.27 16.97 4.55 0.0
- 6 - max 10.08 16.28 22.48 6.03 0.0
min 7.61 12.22 16.82 4.53 0.0
max 10.04 16.37 22.69 6.06 0.0
min 7.61 12.22 16.82 4.53 0.0
max 10.04 16.37 22.69 6.06 0.0
RB-23 0.52 min 16.82 22.16 27.50 11.47 0.0
- 7 - max 22 .69 29.94 37.18 15.49 0.0
min 16.82 22.16 27.50 11.47 0.0
max 22.69 29.94 37.18 15.49 0.0
min 16.82 22.16 27 .50 11.47 0.0
max 22.69 29.94 37.18 15.49 0.0
RB-23 0.29 min 27.50 29.24 30.99 8.61 0.0
- 8 - max 37.18 39.61 42 .04 11.66 0.0
min 27.50 29.24 30.99 8.61 0.0
max 37.18 39.61 42 .04 11.66 0.0
min 27.50 29.24 30.99 8.61 0.0
max 37.18 39.61 42 .04 11.66 0.0
RB-24 3.10 min 1.55 2.20 2.86 6.83 0.2
max 3.90 1.73 -0.43 5.38 -0.6
min 2.14 1.20 0.26 3.72 -0.4
max 3.31 2.74 2.17 8.49 -0.1
min 3.90 1.73 -0.43 5.38 -0.6
max 1.55 2.20 2.86 6.83 0.2




