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Opis techniczny.
1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora. (1)
Projekt architektoniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego
dostarczony przez Zleceniodawce reprezentowanego

przez mgr inz. arch. Wojciech Kozub (2)
Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej inwestycji wykonane
przez uprawnionego geologa mgr inz. Tomasz Cien (3)
Polskie normy budowlane: (4)
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci. PN-82/B-02000
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state. PN-82/B-02001

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe. PN-82/B-02003
Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie sniegiem. PN-80/B-02010/Az1

Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem. PN-77/B-02011

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-81/B-03020
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-B-03264
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
| projektowanie. PN-90/B-03200
Konstrukcje murowe z cegty i innych elementéw
drobnowymiarowych ze zbrojeniem stalowym. PN-67/B-03005
Konstrukcje murowe z cegty. PN-67/B-03002
Konstrukcje murowe. PN-87/B-03002
Konstrukcje murowe zespolone. PN-89/B-03340

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji (PT-K) ,Budowa
budynku biurowo-socjalnego na dziatce 1043/11 wraz z instalacjami wewnetrznymi:
wod-kan, gaz, co, wentylacjg mechaniczng, klimatyzacjq i instalacjami elektrycznymi,
bedacego etapem Il inwestycji pn: Budowa bazy magazynowo-transportowej ZGK
Bolestaw wraz z infrastrukturg techniczng zlokalizowang na dziatkach 1043/4,
1043/11 przy ulicy Wyzwolenia w Bolestawiu”.:

Zakres opracowania obejmuje w czesci opisowej do projektu:
- opis techniczny,
- okreslenie obcigzen konstrukcji budynku,
- przedstawienie analizy statycznej obiektu i okreslenie zasadniczych
schematéw statycznych konstrukciji,



Zakres i forma czes$ci konstrukcyjnej do projektu technicznego jest zgodna z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 Poz.1609).

3. Warunki gruntowe.

Na podstawie wykonanych geotechnicznych warunkéw posadowienia w
zakresie podtoza gruntowego pod planowanych budynkiem biurowo socjalnym
wydzielono zasadniczo trzy (I Il i lll) warstwy geotechniczne z czego w obrebie
posadowienia niniejszego budynku zasadniczo wystepuje jedna. Projektowany
poziom posadowienia wystepowat bedzie na rzednej okoto 306,70 m n.p.m.
Przewidziano posadowienie budynku na warstwie Ill reprezentowanej
Sredniozageszczone 1b=0,51 piaski srednie. Grunty te charakteryzujg sie bardzo
dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi.

W trakcie prowadzenia prac terenowych nie stwierdzono wystepowania wody
podziemnej w postaci sgczen. Przewiercane osady rodzime wykazywat podwyzszony
stopien wilgotnosci. Warstwa gruntu rodzimego, narazona jest bezposrednio na
zmiane warunkoéw wodnych z uwagi na brak warstwy izolujgcej od powierzchni
terenu. Zasilanie ewentualnego zwierciadta wody odbywac sie bedzie poprzez
infiltracje z powierzchni terenu wéd opadowych i/lub roztopowych.

Sytuacja wodna na analizowanym terenie ulegaé moze sezonowym zmianom
w zaleznosci od opaddw atmosferycznych lub roztopéw. Podczas prac ziemnych
nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig odwadniania wykopow pod inwestycje.

Do obliczen przyjeto dopuszczalne, jednostkowe obcigzenie gruntu o wartosci
gfn = 0,2 MPa.

W zrozumieniu rozporzgdzenia z dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012
Poz.463), projektowany obiekty budowlane nalezy zaliczy¢ do 2 kategorii
geotechnicznej, przy prostych warunkach gruntowych.

W czasie prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
wykop przed dodatkowym naptywem wody zaréwno od strony i rejonéw obfitych
sgczen jak réwniez wod deszczowych. Dla projektowanego budynku opisane
warstwy geologiczne bedg stanowi¢ dobre podtoze budowlane.

W przypadku stwierdzenia w otwartym wykopie warunkéw gruntowych
odbiegajgcych od przyjetych w niniejszym opracowaniu, problem nalezy konsultowaé
z projektantem w celu weryfikacji wykonanego opracowania.

Prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” z dostosowaniem zasad prowadzenia robot do
opisanych w projekcie i stwierdzonych w wykopie warunkéw gruntowych.



4. Zalozenia do projektu konstrukciji.

posadowienie budynku przyjeto na zelbetowej ptycie fundamentowe;j,
wszystkie elementy betonowe majgce kontakt z gruntem zabezpieczyé
odpowiednimi powtokami uniemozliwiajgcymi dostep wody zwlaszcza w
zakresie mozliwego przemarzania,

posadowienie konstrukcyjnej ptyty fundamentowej przyjeto na gtebokosci
hd>> 100 cm ponizej poziomu terenu projektowanego poza budynkiem jak
rowniez ponizej poziomu przemarzania,

ptyte fundamentowa, sciany zewnetrzne piwnic oraz strop nad | pietrem
przyjeto do wykonania w technologii betonu wodoszczelnego,

przyjeto ze statecznos¢ ogdlng budynku bedg tworzy¢ ptyty zelbetowe stopow,
oraz Sciany zelbetowe i murowane stanowigce uktady ptytowe i tarczowe,
wzajemne potgczenie tych elementéw zapewni 0ogdlng statecznos¢ budynku,
dodatkowg statecznos¢ budynku zapewni zelbetowa konstrukcja biegow
schodowych oraz szybow windowych,

strop nad piwnicami w budynku zaprojektowano jako zelbetowy wylewany na
mokro zbrojony krzyzowo w rejonie podcieni przewidziano lokalne
zmniejszenie grubosci ptyty stropowej,

strop nad parterem w budynku zaprojektowano jako zelbetowy wylewany na
mokro zbrojony krzyzowo

w budynku przewidziano dwie klatki schodowe wielobiegowe z poziomu piwnic
na poziom parteru oraz z poziomu piwnic na poziom | pietra o konstrukcji
zelbetowej ptytowe z wykorzystaniem systemu redukujgcego powstawanie
mostkow akustycznych,

w budynku przewidziano szyb windowy o konstrukcji zelbetowej z
wykorzystaniem systemu redukujgcego powstawanie mostkéw akustycznych,
projektowany obiekt bedzie wykonany w $srodowisku gruntowym nie
wymagajgcym stosowania szczegolnych zabezpieczen antykorozyjnych stali
zbrojeniowej w elementach zelbetowych.

5. Opis projektowanego budynku.

Projektowany budynek socjalno-biurowy sktada sie z trzech kondygnaciji

dwoch nadziemnych i jednej podziemnej oraz ptaskim stropodachu na ktérym
wykonano wkleste zadaszenie z ptyt korytkowych utozonych w spadku na Sciankach
z cegty kratowki. W zakresie kondygnacji podziemnej budynek posiada ksztatt
prostokata o wymiarach w rzucie okoto 10,2 m x 32,5 m. W zakresie kondygnaciji
parteru budynek posiada ksztatt prostokgta z zaokrgglonymi narozami o wymiarach
w rzucie okoto 10,2 m x 29,6 m zmniejszony wymiar podtuzny oraz lokalnie
poprzeczny zwigzany jest z wystepowaniem podcienia w rejonie osi 1i A .

W zakresie kondygnacji | pietra budynek posiada ksztatt prostokata z

zaokrgglonymi narozami o wymiarach w rzucie okoto 10,2 m x 32,5 m.



W czesci podziemnej budynek posiada jedng kondygnacje petnigcg funkcje
techniczno-sanitarne. Na kondygnacji parteru przewidziano przestrzenie biurowe
oraz techniczno-sanitarne. Na kondygnacji | pietra przewidziano przestrzenie
biurowe.

Konstrukcja budynku jest mieszana i tworzg jg zroznicowane uktady
konstrukcyjne belkowo — tarczowo — ptytowo — stupowe. Budynek jest posadowiony
na plycie fundamentowej. Sciany kondygnaciji piwnic sg zaprojektowane jako
zelbetowe, wylewane na mokro.

Sciany nos$ne kondygnacji nadziemnych sg zaprojektowane jako zelbetowe
lub murowane z drobnowymiarowych elementéw silikatowych. Sciany nosne sg
wzmacniane za pomocg zelbetowych stupdw ukrytych w ich grubos$ci oraz lokalnie
wystepujgcych $cian zelbetowych kondygnacji nadziemnych. Sciany dziatowe
zaprojektowano jako murowane z drobnowymiarowych elementéw silikatowych oraz
systemowych $cian G-K. Sciany zelbetowe, $ciany murowane wzmocnione
zelbetowymi stupami wraz z ptytami stropéw miedzy kondygnacyjnych, tworzg
konstrukcyjne uktady nosne budynku.

Strop nad piwnicami zaprojektowano jako zelbetowy wylewany na mokro
zbrojony krzyzowo o grubosci 20 cm z lokalnym obnizeniem do 15 cm w rejonie
podcieni. Strop oparty jest na konstrukcyjnych $cianach nosnych oraz zelbetowych
podciggach oraz podwieszony do zelbetowych uktadéw tarczowych w poziomie
parteru.

Wszystkie stropy powyzej stropu nad parterem sg zaprojektowane jako
zelbetowe wylewane na mokro zbrojone krzyzowo o grubosci 20 cm.

6. Analiza konstrukcji budynku.

Konstrukcje budynku tworzg zespolone monolitycznie elementy zelbetowe i
murowane. Ogoélng statecznos¢ konstrukcji budynku zapewniajg uktady
konstrukcyjne, jakie tworzg wzajemnie zmonolityzowane, murowane $ciany, na
mokro wylewane stupy zelbetowe ukryte w tych Scianach, sciany zelbetowe i
prostopadta do $cian ptyta zelbetowe stropu nad piwnicami, parterem oraz ptyta
stropodachu.

Zasadniczymi sitami ktore dziatajg na konstrukcje sg sity pochodzace od
ciezaru wiasnego budynku, sity od obcigzen uzytkowych i w niewielkim stopniu sity
od ciezaru sniegu. Sity pochodzgce od dziatania wiatru, o matych wartosciach
posiadajg drugorzedne znaczenie.

Przewidziano posadowienie budynku na zelbetowej ptycie fundamentowej o
grubosci 30 cm z lokalnymi pogrubieniami w miejscach w ktérych nastgpi
koncentracja obcigzen przekazywanych z wyzszych kondygnacji. W ptycie
fundamentowej przewidziano wykonanie koryta do prowadzenia instalacji
kanalizacyjnej. Zaréwno dno kanatu jak i sciany nalezy wykonac¢ o grubosci 30 cm.
Ptyte fundamentowg wraz z przegtebianiami przewidziano do wykonania w
technologii betonu wodoszczelnego.

Sciany zewnetrzne piwnic przyjeto do wykonania o grubosci 24 cm i nalezy je
wykonaé w technologii betonu wodoszczelnego. Sciany wewnetrzne zelbetowe o



grubosci 20 cm z lokalnie ukrytymi w ich grubosciach stupami zelbetowymi.
Pozostate $ciany murowane wypetniajgce z bloczkéw silikatowych o grubosci 8 cm i
20 cm.

Wzajemne potgczenie elementdw ptyty fundamentowej oraz zewnetrznych
Scian piwnic w wykorzystaniem systemowych rozwigzan w zakresie przerw
roboczych oraz rozwigzania wktadek do Scian zelbetowych wymuszajgca rysy,
technologia betonowania z wykorzystaniem mieszanek betonowych
sparametryzowanych pod wzgledem uzyskania betonu o wtasciwosciach
uniemozliwiajgcych przepuszczanie wody doprowadzi do wytworzenia szczelnej
betonowej wanny. Element monolityczny pomimo wykonywania w etapach ze
wzgledu na swojg sztywnos$¢ oraz zastosowane materiaty oraz technologie
zabezpieczy czes¢ podziemng budynku przed naptywem wody zaréwno gruntowe;j
jak i opadowe;.

Schody z poziomu piwnic na poziom parteru dwubiegowe ptytowe o
konstrukcji zelbetowej. Ptyty biegu o grubosci 15 cm, spocznik o grubosci 15cm.

Schody z poziomu piwnic na poziom | pietra przyjeto jako wielobiegowe
ptytowe o konstrukcji zelbetowej. Ptyty biegu o grubosci 15 cm, spoczniki o grubosci
14 cm w poziomie piwnic oraz 15 cm na pozostatych spocznikach .

Strop nad piwnicami przewidziano do wykonania jako zelbetowy wylewany na
mokro o grubosci 20 cm z lokalnym obnizeniem do 15 cm w rejonie podcieni. Strop o
konstrukcji ptytowej oparty na zelbetowych scianach zewnetrznych oraz
wewnetrznych piwnic oraz lokalnie podwieszony do zelbetowych Scian parteru.

W rejonie osi 2+3xD+B oraz osi Bx3+8 przewidziano pogrubienie ptyty
stropowej do 40 cm ze wzgledu na koniecznosc obnizenia ptyty stropowej w rejonie
podcienia.

Strop nad parterem przewidziano do wykonania jako zelbetowy wylewany na
mokro o grubosci 20 cm. Strop o konstrukcji ptytowej oparty na zelbetowych
Scianach i stupach zewnetrznych oraz wewnetrznych parteru.

W rejonie osi Bx1+8 przewidziano do wykonania zelbetowg belke o szerokosci
80 cm i wysokosci 50 cm ze wzgledu na czesciowe przewieszenie stropu.

Strop nad | pietrem przewidziano do wykonania jako zelbetowy wylewany na
mokro o grubosci 20 cm. Strop o konstrukcji ptytowej oparty na zelbetowych
Scianach i stupach zewnetrznych oraz wewnetrznych | pietra.

Na stropie przewidziano do wykonania murowane Scianki w kierunku
poprzecznym budynku w rozstawie co okoto 200 cm w celu oparcia ptyt
prefabrykowanych ptyt korytkowych. Z ptyty stropu nad | pietrem nalezy wyprowadzic¢
zelbetowe rdzenie do oparcia belek stalowych platformy technicznej.



Obliczenia statyczne

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO NA DZIAtCE 104311 WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI: WOD-KAN, GAZ, CO, WENTYLACIA
MECHANICZNA, KLIMATYZACJA | INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI
BEDACEGO ETAPEM Il INWESTYCJI PN.:BUDOWA BAZY MAGAZYNOWO -
TRANSPORTOWEJ ZGK BOLEStAW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ZLOKALIZOWANA NA DZIAtKACH 10434,1043/11 PRZY ULWYZWOLENIA

W BOLEStAWIU
Pliki i protokoty obliczen statycznych i stat-wytrzymatosciowych llo$¢ stron * ilos¢ stron
(st.) (st-w.) w pliku / * zatlgczonych
protokole/ * do PT
Plik 000 Protokot zestawienia obcigzen. 1+ 6. 6.
Plik 001 Obliczenia fundamentow 1+ 38. 3.
Plik 002 Strop nad piwnicami 1+ 51. 3.
Plik 003 Strop nad parterem 1+ 49. 3.
Plik 004 Strop nad | pietrem 1+ 60. 3.
Razem 204. 18.

Komplet obliczen znajduje sie w egz. archiwalnym projektu.

Krakow 05.2024 r.

Wyniki obliczen:
wszystkie elementy konstrukcji spetniajg | SGN (I stan graniczny no$nosci), oraz
Il SGU (Il stan graniczny uzytkowania) wg PN,
nosnosc¢ projektowanych elementow jest wykorzystana do poziomu okoto 60 -
85% ich wytrzymatoSci lub nosnosci krytycznej,
ugiecia stropow nie przekraczajg wartosci wx=15 mm i sg mniejsze od ugie¢
dopuszczalnych przez PN.

Opracowat: Sprawdzit:

mgr inz. Andrzej Mila mgr inz. Jarostaw Dudzik



Protokot zestawienia obcigzen
1. Obciagzenie wiatrem:

Z1 - parcie na dach 0 stopni, Z2 - ssanie dachu 0 stopni,
Z3 - parcie na sciany, Z4 - ssanie scian

Zestaw 1
Rodzaj obcigzenia Jednostka |obcigzenie wspoét. | Obcigzenie
charakter. [kKN/m?] | obc. oblicz. [KN/m?]
1 |Bolestaw [KN/m?] 0.00 1.50 0.00
| strefa
g*:=0.00 1.50 9%=0.00
Zestaw 2
Rodzaj obcigzenia Jednostka |obcigzenie wspot. | Obcigzenie
charakter. [kN/m?] | obc. oblicz. [kKN/m?]
1 |Bolestaw [KN/m?] 0.37 1.50 0.555
| strefa
g41=0.37 1.50 g%=0.555
Zestaw Z3
Rodzaj obcigzenia Jednostka |obcigzenie wspot. | Obcigzenie
charakter. obc. oblicz. [kN/m?]
[kN/m?]
Bolestaw [KN/m?] 0.28 1.50 0.42
1 |l strefa
g*:=0.28 1.50 9%=0.42
Zestaw Z4
Rodzaj obcigzenia Jednostka |obcigzenie wspot. | Obcigzenie
charakter. obc. oblicz. [kN/m?]
[kN/m?]
1 |Bolestaw [KN/m?] 0.28 1.50 0.42
| strefa
g*4=0.28 1.50 9%=0.42
2. Obcigzenie sniegiem:
Z1 - dach 0 stopni.
Zestaw 1
Rodzaj obcigzenia Jednostka |obcigzenie wspoét. | Obcigzenie
charakter. [kN/m] |obc. oblicz. [kN/m]
1 |Bolestaw [KN/m?] 1.01 1.50 1.515
Il strefa
g%=1.01 1.50 g%=1.515




3. Obciazenia uzytkowe: Z1 -, 22 -,23 -, Z4-.

Zestaw 1
Rodzaj Wartos¢| Jednostka |Mnoznik obcigzenie wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [kKN/m?] |obc. oblicz. [KN/m?]
1 [pom. biurowe [2.00 [KN/m?] 1.00 2.00 1.40 2.80
g*:=2.00 1.40 9%=2.80
Zestaw 2
Rodzaj Wartos¢|Jednostka |Mnoznik obcigzenie wspoét. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [kKN/m?] |obc. oblicz. [KN/m?]
1 |korytarze 2.50 [KN/m?] 1.00 2.50 1.30 3.25
g*1=2.50 1.30 9%=3.25
Zestaw 3
Rodzaj Wartos¢|Jednostka |Mnoznik obcigzenie wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [kN/m?] |obc. oblicz. [kN/m?]
1 | Kklatki 4.00 [KN/m?] 1.00 4.00 1.30 5.20
schodowe
g*1=4.00 1.30 9%=5.20
Zestaw 4
Rodzaj Wartos¢| Jednostka |Mnoznik obcigzenie wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [kN/m?] |obc. oblicz. [kN/m?]
1 |stropodach 0.50 [KN/m?] 1.00 0.50 1.40 0.70
g*:1=0.50 1.40 9%=0.70
4. Plyta fundamentowa.
Rodzaj Wartos¢ |Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [kN/m?] |obc. oblicz. [kKN/m?]
1 |posadzka 21.00 [kN/m?3] 0.015 0.315 1.30 0.41
1.5cm
2 Jizolacja 10.00 [KN/m?] 0.01 0.10 1.20 0.12
3 |wylewka 9 cm 24.00 [KN/m3] 0.09 2.16 1.30 2.81
4 izolacja 10.00 [kN/m?] 0.01 0.10 1.20 0.12
5 |styropian 0.45 [KN/m?3] 0.18 0.081 1.30 0.105
6 |ptyta --- --- --- ---
fundamentowa
g*4=2.756 1.30 g%=3.565




5. Strop nad piwnicami.

Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [KN/m?] |obc. oblicz. [KN/m?]
1 |Scianki 1.25 1.40 1.75
dziatowe
2 |posadzka 21.00 [KN/m?3] 0.015 0.315 1.30 0.41
1.5cm
3 |izolacja 10.00 [kN/m?] 0.01 0.10 1.20 0.12
4 |wylewka 8 cm |24.00 [KN/m?] 0.08 1.92 1.30 2.496
5 Jizolacja 0.10 [KN/m?] 0.01 0.10 1.20 0.12
6 |styropian 0.45 [KN/m?] 0.05 0.023 1.30 0.029
7 | piyta --- --- --- ---
zelbetowa
20 cm
g*:=3.708 1.33 9%=4.925
6. Strop nad piwnicami podcienie i czes¢ wysunieta.
Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [KN/m?] |obc. oblicz. [KN/m?]
1 |kostka 24.00 [kN/m?3] 0.06 1.44 1.20 1.728
betonowa
6 cm
2 |piasek 3cm [21.00 [KN/m3] 0.025 0.525 1.30 0.683
3 |kruszywo 5 cm|18.0 [KN/m?3] 0.07 1.26 1.30 1.638
4 |izolacja 0.10 [KN/m?] 0.01 0.10 1.20 0.12
5 |styropian 0.45 [KN/m?] 0.20 0.09 1.30 0.11
6 |ptyta --- --- --- ---
zelbetowa
20 cm
g*1=3.415 1.25 9%=4.279
7. Strop nad parterem.
Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [kKN/m?] |obc. oblicz. [kKN/ m?]
1 |Scianki 1.25 1.40 1.75
dziatowe
2 |posadzka 21.00 [KN/m?3] 0.01 0.21 1.30 0.273
1cm
3 |wylewka 4 cm 24.00 [KN/m?] 0.04 0.96 1.30 1.248
4 |izolacja 0.10 [KN/m?] 0.01 0.10 1.20 0.12
5 |styropian 0.45 [KN/m?] 0.10 0.045 1.30 0.0585
6 |ptyta zelbet. | --- --- --- --- ---
20 cm
7 |sufit 0.10 1.2 0.12
podwieszany
g*1=2.665 1.35 9%=3.57




8. Strop nad parterem podcien.

Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [kKN/ m?] |obc. oblicz. [KN/ m?]
1 |Scianki 1.25 1.40 1.75
dziatowe
2 |posadzka 21.00 [KN/m?3] 0.01 0.21 1.30 0.273
1cm
3 |wylewka 4 cm 24.00 [KN/m3] 0.04 0.96 1.30 1.248
4 |izolacja 0.10 [KN/m?] 0.01 0.10 1.20 0.12
5 |styropian 0.45 [KN/m?3] 0.10 0.045 1.30 0.0585
6 |ptyta zelbet. | --- --- --- --- ---
20 cm
7 |styropian 0.45 [KN/m?3] 0.25 0.1125 1.30 0.147
8 |sufit 0.20 1.2 0.24
podwieszany
g*1=2.88 1.33 g%=3.84
9. Stropodach.
Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie wspét. |Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [KN/ m?] |obc. oblicz. [KN/ m?]
1 |izolacja 0.10 [KN/m?] 0.01 0.10 1.20 0.12
2 |wylewka 24.00 [KN/m?3] 0.005 0.12 1.30 0.156
0.5cm
3 |piyta 25.00 [KN/m?3] 0.10 2.50 1.20 3.00
korytkowa
10 cm
4 |scianacegla [14.0 [kN/m3] |0.06 0.51 1.20 0.61
dziurawka
12 cm co 2m
60 cm
WysoKosci
5 |wetna 1.80 [KN/m?3] 0.25 0.45 1.20 0.54
6 |izolacja 0.10 [kN/m?] 0.01 0.10 1.20 0.12
7 |ptyta zelbet. |--- --- --- --- ---
20 cm
8 |sufit 0.20 1.20 0.24
podwieszany
g*1=3.98 1.20 9%1=4.786
10.Schody.
Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie wspot. | Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [KN/m?] |obc. oblicz. [KN/m?]
1 |tynk1.5cm 21.00 [KN/m?] 0.015 0.31 1.30 0.41
2 |ptyta biegu 25.00 [KN/m?] 0.15 3.75 1.10 4.125
3 |stopnie 25.00 [kN/m?] 0.08 1.92 1.10 2112
4 |lastryko 22.00 [KN/m3] 0.01 0.22 1.20 0.264
g*4=6.20 1.1 9%=6.911




11.Sciana zewnetrzna piwnic.

Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie Wspot. |Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [kN/m?] |obc. oblicz. [kKN/m?]
1 |izolacja 0.10 [KN/m?] 0.01 0.10 1.20 0.12
2 |styropian 0.45 [KN/m?] 0.18 0.081 1.30 0.106
3 |Sciana 25.00 [kN/m?3] 0.24 6.00 1.10 6.60
zelbetowa
24 cm
4 | plytki 21.00 [kN/m?3] 0.01 0.21 1.30 0.273
ceramiczne
1cm
g*4=6.391 1.1 9%=7.099
12.Sciana wewnetrzna zelbetowa piwnic.
Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie Wspét. |Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [kN/m?] |obc. oblicz. [kN/m?]
1 |tynk 1cm 21.00 [KN/m3] 0.01 0.21 1.30 0.273
2 |$ciana 25.00 [kN/m?3] 0.20 5.00 1.10 5.50
zelbetowa
20 cm
3 |tynk1cm 21.00 [KN/m3] 0.01 0.21 1.30 0.273
g*1=5.42 1.11 9%1=6.046
13.Sciana zewnetrzna nadziemna.
Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie Wspét. |Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [KN/m?] |obc. oblicz. [KN/m?]
1 |tynk 0.5cm 21.00 [KN/m3] 0.005 0.105 1.30 0.1365
2 |wetna 1.80 [KN/m?] 0.18 0.324 1.20 0.389
3 |Sciana 25.00 [kN/m?3] 0.20 5.00 1.10 5.50
zelbetowa
20 cm
4 |tynk 1 cm 21.00 [KN/m?] 0.01 0.21 1.30 0.273
g*1=5.639 1.22 9%=6.30
14.Sciana wewnetrzna nadziemna.
Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie Wspdét. |Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. [kN/m?] |obc. oblicz. [kN/m?]
1 |tynk 1cm 21.00 [KN/m3] 0.01 0.21 1.30 0.273
2 |$ciana 25.00 [kN/m?3] 0.20 5.00 1.10 5.50
zelbetowa
20 cm
3 |tynk1cm 21.00 [KN/m3] 0.01 0.21 1.30 0.273
g<4=5.42 1.11 9%=6.046




15.Sciana wewnetrzna murowana.

Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie Wspét. |Obcigzenie

obcigzenia [m] charakter. [KN/m?] |obc. oblicz. [KN/m?]

tynk 1 cm 21.00 [KN/m3] 0.01 0.21 1.30 0.273

pustak 19.00 [kN/m3] |0.20 3.80 1.20 4.56

silikatowy

20 cm

tynk 1 cm 21.00 [KN/m3] 0.01 0.21 1.30 0.273
g<4=4.22 1.21 g%=5.106

16.Sciana wewnetrzna dziatowa piwnic.

Rodzaj Wartos¢ |Jednostka |Mnoznik obcigzenie Wspot. |Obcigzenie

obcigzenia [m] charakter. [KN/m?] |obc. oblicz. [KN/m?]

tynk 1 cm 21.00 [KN/m?] 0.01 0.21 1.30 0.273

pustak 19.00 [kN/m3] |0.08 1.52 1.20 1.824

silikatowy

8 cm

tynk 1 cm 21.00 [KN/m?] 0.01 0.21 1.30 0.273
g*1=1.94 1.22 9%=2.37




