Zatgcznik nr 9 do SWZ
ZP.271.01.2025

Opis Przedmiotu Zamdwienia

I.  Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdét budowlanych polegajagcych na remontach
czastkowych drdg o nawierzchni bitumicznej i z destruktu oraz robotach brukarskich na drogach
zarzadzanych przez Gmine lzabelin w 2025 roku — w zakresie wskazanych przez zamawiajacego
napraw nawierzchni. Zakres zamdwienia obejmuje sie¢ drég o dtugosci okoto 40 km.

Zamawiajacy przewiduje, ze w catym okresie realizacji przedmiotu zamdéwienia wykonawca bedzie
realizowat naprawy o tgcznej ilosci:

Opis prac Przewidywana ilos¢
Remont drdg o nawierzchni bitumicznej przy gtebokosci uszkodzenia 3200 m?
do 10 cm

Remont drdg o nawierzchni bitumicznej przy gtebokosci uszkodzenia 1000 m?

powyzej 10 cm

Remont drég o nawierzchni z destruktu bitumicznego przy gtebokosci 2000 m?
uszkodzenia do 10 cm

Frezowanie nawierzchni na gtebokos¢ do 5 cm 7000 m?

Przetozenie nawierzchni z ptyt betonowych /kostki betonowej 100 m?

Il. Zakres prac objetych przedmiotem zamoéwienia:

1. prowadzenie przez Wykonawce cyklicznych objazdéw sieci drég objetych zamdwieniem
i odnotowywanie uszkodzen nawierzchni jezdni i innych elementéw pasa drogowego,
w dzienniku objazdu drég. Do 10 dnia kazdego miesigca, Wykonawca bedzie zobowigzany
przekazywaé¢ Zamawiajgcemu ,,Protokét przegladu drég” za poprzedni miesigc — wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik do umowy. Na podstawie wypetnionego i przekazanego Zamawiajgcemu
»Protokotu przeglagdu drég”, Zamawiajacy moze okresli¢ zakres robot do wykonania.

2. usuwanie awarii — likwidacja uszkodzen nawierzchni drogowych zagrazajgcych bezpieczenstwu
ruchu kotowego lub pieszego. Wykonawca ma obowigzek w terminie wskazanym w umowie
oznakowaé i zabezpieczy¢ teren awarii, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Poprzez
oznakowanie nalezy rozumieé postawienie wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw znakéw
informujacych i zabezpieczajgcych. Poprzez zabezpieczenie nalezy rozumie¢ dodatkowe (oprdcz
znakdw, zapor drogowych) elementy uniemozliwiajgce powstanie zagrozenia (np. potozenie desek
na zapadlisku). Wykonanie robdét majgcych na celu usuniecie awarii i doprowadzenie do
przejezdnosci jezdni powinno nastgpi¢ w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. W przypadku,
gdy zakres awarii lub warunki atmosferyczne uniemozliwiajg jej usuniecie w wyznaczonym
terminie, Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ (w formie pisemnej Ilub mailowej)
z Zamawiajgcym nowy termin jej usuniecia.

3. remonty czastkowe — wykonywanie robdt przywracajacych pierwotny stan drogi, takze przy uzyciu
wyrobdéw budowlanych innych niz uzyte pierwotnie.



Ill. Zasady remontow czgstkowych drog:

1. Wyszczegdlnienie robét stanowigcych przedmiot zamodwienia:

1)

2)

3)

4)

Remont czastkowy drég o nawierzchniach asfaltowych, w tym:

a)
b)

c)

d)
e)

Wyciecie/sfrezowanie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych
ksztattow;

Oczyszczenie uszkodzonych miejsc wraz z usunieciem i wywiezieniem rumoszu;

W przypadku znacznego ubytku nawierzchni, tj. powyzej 10 cm, nalezy uzupetni¢
podbudowe klincem frakcji 5/31,5 mm z zageszczeniem do poziomu istniejgcej warstwy
bitumicznej;

Ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca, w tym powierzchni bocznych ubytku;
Rozscielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwdch warstwach,
w zaleznos$ci od gtebokosci ubytku;

Zageszczenie poszczegdlnych warstw utozonej mieszanki mineralno-bitumicznej;
Skropienie bitumem powierzchni gérnej warstwy, w tym spoin i zasypanie grysem;

Kazdg utozong warstwe mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa
przed utozeniem nastepnej w celu odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego.
Dodatkowo nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg potgczenia pomiedzy nowo ukfadanymi,
a istniejgcymi warstwami nawierzchni asfaltowej.

Remont czgstkowy drég o nawierzchniach z destruktu asfaltowego, w tym:

a)
b)

c)

d)

Oczyszczenie uszkodzonych miejsc wraz z usunieciem i wywiezieniem rumoszu;
Skropienie  naprawianego miejsca emulsja  kationowg 70% modyfikowang
szybkorozpadowg;

Rozscielenie warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej o grubosci do 10 cm wraz z jej
zageszczeniem;

Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowg kationowg 70%
modyfikowang szybkorozpadowa i grysem bazaltowym o uziarnieniu 2/5 mm.

Frezowanie istniejgcej nawierzchni drogi na gtebokos$¢ do 5 cm wraz z wywiezieniem

materiatu na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Przetozenie nawierzchni z ptyt betonowych lub kostki betonowej, w tym:

a)
b)

c)
d)
e)

rozebranie nawierzchni z materiatow (elementéw) betonowych z odwiezieniem gruzu;
wymiana podbudowy na nowg z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
o frakcji 4-31,5 mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu min. 20 cm;

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1/4, o grubosci min. 4 cm po zageszczeniu;
utozenie nawierzchni z elementéw betonowych;

zaspoinowanie szczelin miedzy elementami betonowymi przy uzyciu piasku.



. Wszelkie zgtoszenia zakresu prac lub inne informacje zwigzane z remontami czgstkowymi drég
gminnych beda zgtaszane na wskazany adres poczty elektronicznej lub w wersji papierowej,
ewentualnie telefonicznie na telefon komérkowy osobie uprawnionej ze strony Wykonawcy, na
podstawie, ktérego to zlecenia Wykonawca bedzie podejmowat prace maksymalnie w ciggu
3 dni od otrzymania zlecenia. Zlecenie telefoniczne bedzie réwniez potwierdzane mailem na
podany przez Wykonawce adres mailowy.

Realizacja robot

. Wykonawca ma obowigzek wyznaczenia ze swojej strony kierownika robét drogowych.

2. Wymienione w umowie upowaznione osoby majg obowigzek codziennego kontaktowania sie

w czasie prowadzonych prac z Zamawiajgcym celem:
1) Udzielenia informacji o aktualnie prowadzonych w danym dniu robotach;
2) Zgtaszania robdt zanikajacych do odbioru.

Do robét Wykonawca bedzie przystepowat po sporzadzeniu i przekazaniu przez Zamawiajgcego

zlecenia:

1) Zlecenie bedzie okreslato nazwe ulicy, lokalizacje, rodzaj/zakres robdt, termin wykonania
prac;

2) Zamawiajacy przystapi do odbioru prac nie pdiniej niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia
wykonania robét.

Do zgtoszenia wykonania robét Wykonawca ma obowigzek dotfgczy¢:

1) szkic sytuacyjny z przedstawiong doktadng lokalizacja miejsc wykonanych robot
(np. nr adresowe);

2) obmiar, kosztorys powykonawczy (obejmujgcy wykonane roboty) — w razie koniecznosci
wymagane badania, certyfikaty itp. oraz ewentualnie dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢
uzycia zastosowanych materiatéw — zgodnie z art.10 prawa budowlanego.

Rozliczenie prac zgtoszonych do odbioru nastgpi na podstawie:

1) bezusterkowego protokotu odbioru,

2) zaakceptowanych przez Zamawiajgcego obmiardw i kosztorysow powykonawczych w oparciu
o ceny jednostkowe umowne.

. Wykonawca po przyjeciu zlecenia na dany zakres robdt powinien powiadomi¢: Urzad Gminy

Izabelin — Wydziat Gospodarki Komunalnej (mail) oraz mieszkancéw o utrudnieniach w ruchu

zwigzanych z prowadzonymi przez niego robotami poprzez umieszczenia informacji

o prowadzonych robotach co najmniej na 48 godzin przed ich rozpoczeciem (jesli zajdzie

koniecznos¢ czasowego wytgczenia pasa ruchu lub odcinka drogi z uzytkowania).

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich oraz Zamawiajgcego za wszelkie

szkody powstate na terenie prowadzenia robdt i w przedmiocie umowy od chwili otrzymania

zlecenia od Zamawiajgcego do chwili podpisania protokotu bezusterkowego odbioru robdt po

wykonaniu lub rozwigzaniu umowy.

. W trakcie prowadzenia robét w poblizu studzienek drogowych i/lub wpustéw drogowych

Wykonawca zabezpieczy ww. urzgdzenia przed uszkodzeniem i zapewni ich droznos¢.

W przypadku zapchania i/lub uszkodzenia ww. urzadzen w wyniku prowadzonych prac Wykonawca

udrozni i/lub naprawi lub wymieni na wtasny koszt uszkodzone elementy w sposéb zapewniajacy

prawidtowe funkcjonowanie urzadzen.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

UWAGI:

W przypadku nie wywigzania sie z obowigzku wynikajgcego z pkt 6 Zamawiajacy zleci usuniecie
usterki firmie zewnetrznej. Kwotg z otrzymanego za wykonane prace rachunku zostanie
pomniejszona wartos¢ umowy z Wykonawca.

Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia robét na czas ich trwania zgodnie z przepisami BHP,
przeciwpozarowymi oraz ochrony $rodowiska. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie tych
przepisdw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest w trakcie prowadzenia robét do utrzymania porzadku, a po ich
zakonczeniu do uprzatniecia zabrudzen drogi powstatych w wyniku prowadzenia prac.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny potrzeby wykonania lub niewykonania projektu czasowej
organizacji ruchu dla potrzeb realizacji zleconych robdét. W zaleznosci od rodzaju/zakresu
zleconych robdét Zamawiajgcy zastrzega sobie réwniez prawo zlecenia wykonania przez
Wykonawce projektu czasowej organizacji ruchu.

W przypadkach koniecznych Wykonawca opracuje lub zleci opracowanie i uzgodnienie
z odpowiednimi stuzbami projektu czasowej organizacji ruchu oraz ja wprowadzi. Koszty
wykonania projektu czasowej organizacji ruchu, uzgodnienia i wprowadzenia w terenie obcigzajg
Wykonawce.

Wykonawca bedzie powiadamiat Zamawiajgcego o okolicznosciach, ktére mogg negatywnie
wplynaé na termin realizacji poszczegdlnych robdt. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia
z Zamawiajgcym w formie pisemnej ewentualnej zmiany terminu zakonczenia roboét.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca natychmiast udzieli informacji o stanie realizacji
wydanych/otrzymanych zlecen.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia pni drzew przed uszkodzeniami
mechanicznymi w trakcie i w wyniku prowadzonych robot.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania aktualnych
map z podktadami zasadniczymi i geodezyjnymi celem zapoznania sie z infrastrukturg umieszczong
w drodze.

Wszelkie prace w poblizu urzadzen kanalizacji sanitarnej i wodociggowych (studnie, zawory,
hydranty, itp.) muszg by¢ poprzedzone spotkaniem i ustaleniami Wykonawcy z przedstawicielem
Gminnego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji 1zabelin ,Mokre taki” Sp. z 0. o.
Wykonawca zobligowany jest do wykonywania robdt w poblizu urzadzen kanalizacji sanitarnej i
wodociggowych (studnie, zawory, hydranty, itp.) pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi uzyskanymi
od Gminnego Przedsiebiorstwa Wodociggéow i Kanalizacji lzabelin ,Mokre taki”
Sp.zo.o.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia urzadzed sanitarnych
i wodociggowych powstate wskutek prowadzenia prac, tj. zatamania, zapadniecia, zakrycia, itp.
W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi lub wymieni na wtasny koszt uszkodzone
elementy w sposéb zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie urzadzen.

Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia robét na czas ich trwania zgodnie z przepisami BHP,
przeciwpozarowymi oraz ochrony srodowiska. Ewentualne optaty i kary za przekroczenie tych
przepisdw obcigzaja Wykonawce.

spadki poprzeczne nawierzchni jezdni, drdg i/lub chodnikdow 2% (ustalone w terenie), spadki
podtuzne zachowac istniejgce lub uzgodnic¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego w terenie,
zabezpieczy¢ istniejgce zjazdy z posesji przed wlewaniem sie wody z jezdni/drogi,



—  zabezpieczyc¢ istniejgce punkty graniczne,

— materiat z rozbiérek Wykonawca wywozi i utylizuje we wtasnym zakresie.
V. Wymagania dotyczace sprzetu oraz innych urzadzen niezbednych do realizacji robot

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem i urzgdzeniami do realizacji robot:

1) Minimum jedna koparko-tadowarka,
2) Minimum dwa samochody samowytadowcze 5-10t,
3) Minimum jedna rozktadarka mas bitumicznych o szerokosci zmiennej stotu od 2,5 m do 5,0 m,
4) Minimum jeden walec bebnowy wibracyjny — min 2 tony,

5) Minimum jeden $redni walec statyczny samojezdny,

6) Recykler (urzadzenie do przerobu mieszanki mineralno-asfaltowej),
7) Pita do ciecia asfaltu i materiatéw betonowych,

8) Mtiot udarowy,

9) Zageszczarka ptytowa do gruntu i nawierzchni betonowych,

10) Skrapiarka o pojemnosci min. 1600 litrow,

11) Frezarka drogowa o szerokosci skrawania minimum 35 cm.

Wykaz drég o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy lzabelin

Miejscowosc Nazwa drogi Przyblizona dtugos¢ | Rodzaj nawierzchni
drogi [m] jezdni/drogi

TRUSKAW
Petla autobusowa 160 asfalt
Skibinskiego 150 destrukt asfaltowy
Falinskiego 390 destrukt asfaltowy
Parkowa 280 destrukt asfaltowy
Ptasinskiego 380 asfalt
Lesnej Polanki 220 asfalt
Zurawia 108 destrukt / asfalt
Lipkowska 1865 asfalt
Mokre taki 155 asfalt

IZABELIN C
Langiewicza 315 destrukt asfaltowy
Langiewicza 800 destrukt / asfalt
Zakatna 177 destrukt asfaltowy
Kopernika 177 destrukt asfaltowy
Skrzyneckiego 310 destrukt
Kosciuszki 810 asfalt
Kosciuszki 300 destrukt
Projektowana 260 destrukt asfaltowy
Jatowcowa 300 destrukt asfaltowy
Swierkowa 280 destrukt
Poniatowskiego 250 asfalt
Poniatowskiego 510 destrukt asfaltowy
Piaskowa 270 destrukt
Krétka 350 destrukt asfaltowy
Stoneczna 140 destrukt asfaltowy
Lesna 620 destrukt asfaltowy




Tetmajera 980 asfalt
Chetmonskiego 280 destrukt
Lesna Polana 350 destrukt
Chtopickiego 675 destrukt asfaltowy
Przytuskiego 380 destrukt asfaltowy
Rynkowa 350 destrukt
Matejki 510 destrukt / asfalt
Siemiradzkiego 590 destrukt asfaltowy
Paderewskiego 190 destrukt
Chodkiewicza 550 asfalt
Krasinskiego 1690 asfalt
IZABELIN B
Sapiehy 580 destrukt asfaltowy
Wotodyjowskiego 400 asfalt
Wotodyjowskiego 180 destrukt asfaltowy
Podbipiety 800 destrukt asfaltowy
Zagtoby 213 destrukt
Jana Kazimierza 550 asfalt / destrukt asfaltowy
Matachowskiego 550 destrukt asfaltowy
Mickiewicza 180 destrukt
Rzedziana 220 destrukt
Bohateréw Kampinosu | 220 destrukt
Ks. Jeremiego 250 destrukt
Czarnieckiego 380 destrukt
Jana Il Sobieskiego 380 destrukt
Koniecpolskiego 380 destrukt
Zamoyskiego 150 destrukt
Kordeckiego 630 destrukt
HORNOWEK
Kurowskiego 1380 asfalt
XIl Poprzeczna 330 asfalt
Szczera 490 asfalt
Dziatkowa 530 asfalt
Sadowa 740 asfalt
Pietkiewicza 830 asfalt/destrukt asfaltowy
Szkolna 840 asfalt
Miazgowskich 200 asfalt
Kwadrat 180 asfalt
Wrzosowa 280 asfalt/destrukt
Kampinoska 350 asfalt/destrukt
Zakatna 200 asfalt
Banacha 130 asfalt
Wojska Polskiego 200 asfalt
LASKI
Dolina Jozefata 250 destrukt
Partyzantéw 450 destrukt asfaltowy
Partyzantéw 627 asfalt
Sokotowskiego 570 destrukt asfaltowy
Zielona 534 destrukt asfaltowy
Krétka 90 destrukt asfaltowy
Wieczorka 360 asfalt




Wieczorka 600 destrukt asfaltowy
Cicha 200 destrukt asfaltowy
Akacjowa 400 destrukt asfaltowy
Sezamkowa 170 destrukt asfaltowy
Potudniowa 320 asfalt

Pocztowa 100 destrukt

Podlesna 470 asfalt

Trzech Sosen 200 destrukt asfaltowy
Stoneczna 178 destrukt asfaltowy
Przedszkolna 150 destrukt asfaltowy
Cichowszczyzna 620 destrukt asfaltowy
Klonowa 188 destrukt asfaltowy

MOSCISKA

takowa 300 asfalt

Makowa 50 asfalt

Chabrowa 400 destrukt

Naftowa 200 asfalt

Bakaliowa 380 asfalt

Postepu 460 asfalt

Objasnienie rodzaju nawierzchni:

— drogi asfaltowe — drogi o nawierzchni z mieszanki bitumiczno-mineralne;j,

— drogi z destruktu asfaltowego — drogi o nawierzchni z destruktu asfaltowego utrwalonego
powierzchniowo (pojedynczo lub podwadjnie) emulsjg asfaltowg kationowg i grysami bazaltowymi,
— drogi z destruktu — drogi o nawierzchni z destruktu asfaltowego.




