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PPT (W1)
X(N)= 5899574,60
Y(E)= 8435537,37
km 0+000,00

Łuk W2
X(N)= 5899583,53
Y(E)= 8435541,08
w lewo
R= 100,00
g[g]= 4,5350
Ł= 7,12
T= 3,56
B= 0,06
i= 2%

Łuk W3
X(N)= 5899725,49
Y(E)= 8435588,56
w prawo
R= 20,00
g[g]= 90,6243
Ł= 28,47
T= 17,25
B= 6,41
i= 4%
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LEGENDA:
PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej
  oraz na skrzyżowaniach

- krawędź jezdni
- krawędź pobocza

ISTNIEJĄCE: - istn. granica pasa drogowego/granica działek
- istn. sieć wodociągowa
- istn. sieć telekomunikacyjna
- istn. sieć energetyczna

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej w m. Krynice
od km 0+000,00 do km 0+880,00 wraz z przebudową

niezbędnej infrastruktury technicznej
DROGOWA

Adres obiektu
woj. podlaskie

Gmina Dobrzyniewo Duże
m. Krynice

Stadium PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Branża

Tytuł rysunku

  Projektant DROGOWA

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność

Data
21.10.2024

  PDL/0035/POOD/13
(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej)
mgr inż. Piotr Dobrzyński

Projekt zagospodarowania terenu

Skala 1:500

Nazwa projektu

- działki, na których zlokalizowana jest inwestycja

- działki do podziału

- proj. linia rozgraniczająca ZRID
- zakres opracowania

- nawierzchnia asfaltowa na zjazdach

Rys. nr/ark.
2/1

ARKUSZ 1


