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AN MWESIO 11, Al Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
Inwestycji: |Leszka Biatego dz.219/72, 219/10 ark. 3 obreb Goslinowo gmina

- Nazwa  [Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Goslinowo ul. Osiedle
Mapa do celow + + .
| 1 Adres: Gniezno
@ 1 [mie T nazwisko, uprawnienia Podpis
projektowych

Projektowal] MI" inz. P. Linkowski
1:500 upr. bud. WKPJ0147/POOE/08

219/8

GK.U.6640.963.2022

Projekt zagospodarowania terenu - szafka oswietleniowa, linia

woj.  wielkopolskie = femat kablowa nN 0,4kV, stupy o$wietleniowe
pow. gnieznienski o= Branza: Stadium: Nr rysunku: Data: Skala:
jedn. ewidencyjna  Gniezno (300303_2) Elektryczna PB E-2 |wrzesien 2022 | 1:500

obreb  Goslinowo (0006)

Ark 3, 2/ sekcja 6.181.17.15.3.3;4,20.1.1,2;4 Legenda:
zasieg aktualizacji - - = Granice dziatek

Uktad wysokosci PL-EVRF2007-NH
Uktad wspolrzednych prostokatnych 2000
stan na dzien 2022-03-156

WOLNO REPRODUKOWAC
PO NANIESIENIU PROJEKTU

Numery dziatek objetych opracowaniem

Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm?2 - 1(4)m
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 1252(1433)m - obw. |
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 61(72)m - obw. Il
? Proj. stup o$miokatny 7m, ocynkowany ogniowo z wysiegnikiem h=1m i dt.=1m

219/5

5.C GEO - SAW
Mateusz Sawicki
ustugi geodezyjne
62-200 Gniezno, ul, Grunwaldzka3?7
NIP 784-19-31-700 Regon 631089046

fundament betonowy, oprawa z zrédetm LED 60W

————c Proj. rura ostonowa DVK 75
————=— Proj. przecisk pod drogg SRS 75

\_przecisk SRS 75-3m
y o)

\

s roj. stup o$miokatny 7m Y Proj. szafka o$wietleniowa wolnostojaca SO2
mgr inz. MATEUSZ SAWICKI | s proj. stup osmiokatny 7 =, Po ja
Zué\\'gjcg.d{]eé;\i]:gg Eiﬁ"éﬁ’aﬂ‘ﬁ’n 6931 r7ecisk SRS 75.11m  PYO- Stup o$miokatny 7m °PF?L‘I"I’%'5EDenGtOW UWAGI:
62-200 Gniezno, ul. Grunwaldzka37 - wysiegnik h=1m; dr.=1,0m; R<100 . 1. Projekt wykonany na podstawie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr
oprawa '-E]Dr?tOW - KO 24478/2022/0D5/ZR6 z dnia 20.04.2022 wydanych przez ENEA Operator Sp.  0.0. Oddziat
Nie wyklucza sig istnienia URS?OS% = : \ Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Gniezno.

2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN, lokalizacje stupéw o$wietleniowych oraz inwentaryzacije

w terenie innych nie wskazanych . sy it ' .
\ powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.

na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,

__ O

proj. stup o$miokatny 7m

, - \ %, przecisk SRS 75-8m eanik h=1m: ot =1.0m: o\ \ o ; - - . 0
ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacii. < R Wyﬁggpal"\jvg I_EB (dS*O V\1I’ m; \ . 3. Linig kablom_/q nN O,f'rkV uktada¢ w wykoplelna glepokqsm min. 1 Om w linii falistej z zapasem 4%, na
Aura DVK 75-3m p fund t \ : podsypce piaskowej 2x10cm, z ostong z tasmy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25cm nad
\ ’/‘ ulgs%rc‘l?zn kablem, a roboty przy uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.
Oznaczenie i informacjeo Nie przeprowadzono e 4 N 4. Przy podejéciach kablowych do stupéw pozostawi¢ wymagane normga zapasy kablowe.
Sl“feb"osmd‘ m‘l“o“'m“ majacych | badania 1}*5’?3 LT \ = 5. Przy ukladaniu kabli zachowaé normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanym
WPiYyW 118 Zagospod Arowarnie gflll"U\‘:‘ wieczystycn . 3 n . X o . . . . .
alizowancel w pranicac roj. stup o$miokatny 7m i 0o N instalacjami podziemnymi.
ZIAUL-‘ahZ.mf anych ) g“."?l-mhh b Si nriJk h=1m; qu=1 m; TN = ORI 5 6. W przypadku braku mozliwo$ci zachowania wymaganych odlegtosci nalezy na kablach zastosowa¢
projektowanej inwestycji Wysieg : U, vroi. lin blg nN 0.4 = %
: : oprawa LED 60W d_Dd 2 d X = NN ostony rurowe DVK.
Poswiadezam, ze ninicjszy dokument zostal opracowany w wyniku prac, 1110 fundament YﬁKYd4xzfmm o dt. 1252(1433)m N - 115 : 7. Linig kablowa nN 0,4kV qa:eiY_Wlll\]kgnflfVZSOd.nie z pm:qstawionym planem oraz schematami
ktarych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zwerylikowany. i Emi obwodad nr - L1 strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
R o “ e D el sialmeded larme: 7 proj. stup °§ml9kq_tn ?m proj. stup oSmiokatny 6m 8. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody.
Jednoczesnie informujg, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za wysiegnik h=1m; dt.=1,0m; - wysiegnik h=1m; dt.=1,0m; - 9 p blizu d dzic : howani SInei ostroznosc nie uszkadzaiac
slozenie falszywego ogwiadezenia, oprawa LED 60W ., brzecisk SRS 75-2m ||, oprawa LED 60W \ - Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci nie uszkadzaja
— — e " fundament 3 fundament systemu korzeniowego. _ _
Identyfikator zgloszenia prac GK.U.6640.963.2022 R<10Q - Obszar oddziatywania inwestycji
geodezyinych | Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1¢ ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r.
Organ stuzby geodezyjnej, ktory Starosta Gnieznienski 2 poz. 1409 z pzn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
otrzymat zgloszenie proj. stup oémiokqtn m Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
Wykonawea prac geodezyjnych S. C. GEO-SAW wysiegnik h=1m; dt.=1,0m; i Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami zamyka sie na terenie dziatki oznacznej numerem ewidencyjnym
) o Mateusz Sawicki °pr?l]’¥%'5§]Der?t°W > 219172, 21910 ark. 3 obreb Goslinowo i nie wplywa negatywnie na dzialki sasiedne.
Nr oraz data sporzadzenia Protokal we 'yﬁkﬁmj' ‘ R=10Q
dokumentu zawierajgeego wynik Nr P.3003.202: '/?3 =
pozytywnej weryfikacji zdn, . M.OX 202
Imig i nazwisko oraz nr uprawnics Mateusz Sawicki
zawodowych kierownika prac Nr uprawnien 16931
/ proj. stup o$miokatny 7m K PSOSAAA
wysiegnik h=1m; dt.=1,0m; ereXoenergstycznych -
oprawa LED 60W e
—m fundament d
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