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1. Roboty rozbiérkowe
1 Kalkulacja Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzenia prac i wygrodzenie objazdu
indywidualna
kpl 1
2 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glgbokos$¢ Scm
0721/01
7,00+11,00 m 18
razem k m 18
3 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastgpny lcm giebokosci cigeia
0721/02 Doptata 5x m 18
4 | KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
9,00%7,00 m2 63
0,50*7,40%3,90 m2 14,43
razem | m2 77,43
5 | KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$ci 3cm - za kazdy dalszy
0803/04 lem gruboscei ponad 3cm
Doptata 7x m2 77,43
6 | KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/03 m2 77,43
7 | KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm
0801/04 Doptata 13x m2 77,43
8 ' KNR2-31 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych grubosci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej
0817/04
9,00 m 9
7,20 m 72
razem | m 16,2
9 | KNR2-31 Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV
0101/01
9,00%7,00 m2 63
0,50%7,40%3,90 m2 14,43
razem | m2 77,43
10 | KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze 5cm ponad 20cm
Doptata 5x m2 77,43
11 | Kalkulacja Obsypanie studni gruntem stabilizowanym cementem i zaggszczenie mechaniczne
indywidualna
kpl 1
12 | KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 LIV
Doptata 4x m2 77,43
13 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochodéw na zmian¢ robocza i mechaniczne wytadowanie
77,43%0,03 m3 2,32
77,43%0,07 m3 5,42
77,43%0,12 m3 9,29
77,43%0,13 m3 10,07
razem  m3 27,1
14 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wyladowanego m3 27,1
15 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wyladowanego - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
Doptata 15x m3 27,1
16 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1km, grunt kategorii III
0108/06
77,43%0,25 m3 19,36
razem | m3 19,36
17 | KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny lkm ponad lkm
0108/08 Doptata 15x m3 19,36
2. Podbudowa i nawierzchnia
18 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
9,00%7,00 m2 63
0,50%7,40%3,90 m2 14,43
razem | m2 77,43
19 | KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy lcm
0114/06 Doptata 12x m2 77,43
20 | KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
0114/07 m2 77,43
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21 | KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08 Doptata 12x m2 77,43
22 | KNR 2-31 Lawa betonowa pod $ciek
0402/03
16,20*0,20%0,10 m3 0,32
razem  m3 0,32
23 | KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki nieregularnej w dwéch rzedach o wysokosci 10cm na podsypce cementowo-piaskowe;.
0608/03 Uwaga! kostka z odzysku m 16,2
24 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosci po
0310/01 zaggszczeniu 4cm m2 77,43
25 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa - za kazdy dalszy
0310/02 Iem ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu m2 77,43
26 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po
0310/05 zaggszczeniu 3cm m2 77,43
27 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa - za kazdy dalszy
0310/06 lem ponad 3cm grubosci po zageszczeniu m2 77,43
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