"P&M" PROJEKT Przemystaw Ptowecki ul. Bystawska 82 lok. 519, 04 - 993 Warszawa

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
NAZWA INWESTYCJI: Kompleksowy remontu budynku administracyjno — socjalnego NAG w Kielnikach Przymitowicach

wraz z wyposazeniem budynku w system sygnalizacji pozaru oraz przeciwpozarowy wytacznik
pradu oraz przeprowadzenie jego termomodernizacji.

ADRES INWESTYCJI: Przymitowice - Kielniki, ul. Kielnicka 1, 42 — 256 Olsztyn

NAZWA INWESTORA: Panstwowy Instytut Geologiczny — Pafistwowy Instytut Badawczy
ADRES INWESTORA: ul. Rakowiecka 4, 00 — 975 Warszawa

BRANZE: SANITARNA

SPORZADZIL KALKULACJE:

Andrzej Piasecki; kosztorysy67@int.pl
DATA OPRACOWANIA: 02.04.2025 .

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 6290



Strona Tytutowa

Spis tresci

Ogodlna charakterystyka obiektu

Klauzula uzgodnienia kosztorysu

SPIS DZIALOW KOSZTORYSU / PRZEDMIARU
1 INSTALACJE SANITARNE

PRZEDMIAR ROBOT
1 INSTALACJE SANITARNE

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 6290
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Charakterystyka budynku.
Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji

powierzchnia zabudowy
Powierzchnia wewnetrzna
Kubatura

Wysokos¢

Liczba kondygnacji nadziemnych
Liczba kondygnacji podziemnych

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 6290

308, 56 m?
263, 86 m?
1025 m?
525m



UWAGA:
przedmiar/kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych. Przedmiar
robot stanowi funkcje pomocniczg i nie jest podstawa do okre$lenia przedmiotu zaméwienia. Wykonawca powinien po szczegétowej analizie dokumentacji
projektowej uwzgledni¢ w cenie oferty oraz cenach jednostkowych poszczegolnych robét wszelkie koszty i roboty (wigcznie z robotami podstawowymi,
towarzyszacymi i tymczasowymi) niezbedne do kompletnej realizacji zamoéwienia w zakresie uwzglednionym w dokumentacii projektowej. lloci przedmiarowe sg
ilo$ciami przyblizonymi i usrednionymi oraz moga réznic sie od iloci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych i przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
technicznych i technologicznych wykonania poszczegoinych robét. Przed zaméwieniem materiatow ilosci nalezy kazdorazowo zweryfikowaé bezposrednio na
budowie.

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 6290



SPIS DZIALOW KOSZTORYSU / PRZEDMIARU

Lp. | Nazwa dzialu od Do
KOSZTORYS:

1 | INSTALACJE SANITARNE 1 149
1.1 | INSTALACJA WOD - KAN 1 64
1.1.1 | Rozbiorki 1 1
1.1.2 | Rurociagi 2 7
1.1.3 | lzolacje 8 12
1.1.4 | Proby - instalacja wody 13 14
1.1.5 | Armatura 15 4
1.1.6 | Piony kanalizacyjne 42 44
1.1.7 | Proby - kanalizacja 45 45
1.1.8 | Roboty budowlane 46 51
1.1.9 | Kanalizacja doziemna 52 64
1.1.9.1 | Roboty ziemne 52 59
1.1.9.2 | Rurociagi 60 62
1.1.9.3 | Rura ostonowa 63 63
1.1.9.4 | Proby 64 64
1.2 | INSTALACJA C.O 65 113
1.2.1 | Rozbiorki 65 65
1.2.2 | Rurociagi 66 69
1.2.3 | Izolacje 70 73
1.2.4 | Grzejniki 74 88
1.2.5 | Ogrzewanie ptaszczyznowe 89 93
1.2.6 | Pompy ciepta 94 99
1.2.7 | Naczynia przeponowe 100 101
1.2.8 | Armatura 102 103
1.2.9 | Proby 104 108
1.2.10 | Roboty budowlane 109 113
1.3 | WENTYLACJA MECHANICZNA 114 135
1.3.1 | Przewody 114 118
1.3.2 | Wentylatory $cienne 119 119
1.3.3 | Wentylator zbiorczy 120 120
1.3.4 | Anemostaty 121 121
1.3.5 | Nawiewniki 122 125
1.3.6 | Wyrzutnie 126 127
1.3.7 | Czerpnie 128 128
1.3.8 | Urzadzenia wentylacyjne 129 130
1.3.9 | Nagrzewnica wtérna 131 131
1.3.10 | Proby 132 133
1.3.11 | Roboty uzupetniajace 134 135
1.4 | INSTALACJA KLIMATYZACJI 136 149
1.4.1 | Rurociagi i izolacje 136 141
1.4.2 | Montaz urzadzen 142 147
1.4.3 | Roboty budowlane i pomocnicze 148 149

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 6290




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia [ jm. | llos¢ [ Razem
PRZEDMIAR:
1 INSTALACJE SANITARNE
11 INSTALACJA WOD - KAN
1141 Rozbiorki
1 Demontaz i utylizacja istniejacej instalacji wod - kan kpl.
d.1.1.1 kalk. wiasna
1 kpl. 7,000
RAZEM 1,000
1.1.2 Rurociagi
2| KNR-W2-150111-01 Rurociagi z rur PERT/AL/PERT o §r. 16 mm m
d.1.1.2
141,6 m 141,600
RAZEM 141,600
3] KNR-W2-150111-01 Rurociagi z rur PERT/AL/PERT o §r. 20 mm m
d.1.1.2
274 m 27,400
RAZEM 27,400
4[  KNR-W2-150111-02 [ Rurociggi z rur PE/RT/AL/PE o $r. 25 mm m
d.1.1.2
28,2 m 28,200
RAZEM 28,200
5 KNR-W2-150111-03 | Rurociagi z rur PERT/AL/IPERT o ér. 32 mm m
d.1.1.2
28,6 m 28,600
RAZEM 28,600
6| KNR-W2-150111-04 | Rurociagi z rur PERT/AL/IPERT o $r. 40 mm m
d.1.1.2
216 m 21,600
RAZEM 21,600
7 KNNR 4 0105-04 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwintowanych, | m
d.1.1.2 na $cianach w budynkach
2,2 m 2,200
RAZEM 2,200
113 Izolacje
8|  KNR0-340103-01 Izolacja rurociagéw ér. 16 mm m
d.1.1.3 analogia
pOZ.2 m 141,600
RAZEM 141,600
9|  KNR0-340103-01 Izolacja rurociagow $r. 20 mm m
d.1.13 analogia
poz.3 m 27,400
RAZEM 27,400
10|  KNR0-34 0103-01 |zolacja rurociagéw $r. 25 mm m
d.1.1.3 analogia
pozd P 28,200
RAZEM 28,200
11| KNR0-340101-04 Izolacja rurociagéw ér. 32 mm m
d.1.1.3 analogia
poz.5 + poz.7 m 30,800
RAZEM 30,800
12| KNR0-34 0103-02 Izolacja rurociagéw $r. 40 mm m
d.1.1.3 analogia
poz.6 m 21,600
RAZEM 21,600
1.1.4 Proby - instalacja wody
13]  KNR0-350134-01 Proba szczelno$ci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach - ptukanie instalacji, m
d1.1.4 analogia czynnosci przygotowawcze i zakoriczeniowe
poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 + poz.6 + poz.7 m 249,600
RAZEM 249,600
14]  KNR0-350134-02 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach - préba wodna m
d1.1.4 analogia cisnieniowa
poz.13 m 249,600
RAZEM 249,600
1.1.5 Armatura
15] KNR-W2-150140-03 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 25 mm kpl.
d.1.15 analogia
1 kpl. 7,000
RAZEM 1,000
16| KNRINSTAL 0106-03 | Podejscie obustronne do wodomierza skrzydetkowego giéwnego (domowego) o ér. kpl.
d1.15 analogia nom. 25 mm
] kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17 KNNR 4 0411-04 Zawoér antyskazeniowy EA Dn 32 szt.
d.1.15 analogia
] szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. ll0§¢ Razem
18] KNR-W2-150229-05 | Zlewozmywak ze stali nierdzewnej szt.
d.1.1.5
2+2 szt 4,000
RAZEM 4,000
19 KNNR 4 0137-02 Baterie zlewozmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1.5
poz.18 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20 KNNR 4 0230-02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.1.5
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
21 KNNR 4 0137-02 Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm - parametry wg projektu szt.
d.1.1.5
poz.20 szt. 8,000
RAZEM 8,000
22| KNR2-150224-03 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami kpl.
d.1.1.5
8 kpl. 5,000
RAZEM 8,000
23| KNNRZ 023105 Montaz natrysku kpl.
d.1.15 analogia
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
24 KNNR 4 0137-08 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o r.nominalnej 15 mm szt.
d.1.1.5
poz.23 szt. 7,000
RAZEM 7,000
25 KNNR 4 0116-07 Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworow szt.
d.1.1.5 czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej
20 mm
p0z.19* 2+ poz.21* 2 + poz.24* 2+ poz.22 * 1 szt. 46,000
RAZEM 46,000
26 KNNR 4 0207-01 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach o potaczeniach [ m
d.1.1.5 wciskowych
(P0z.18 + poz.20 + poz.23 + poz31) " 1.5 P 30,000
RAZEM 30,000
27 KNNR 4 0211-01 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach szt.
d.1.1.5 wciskowych
(poz.18 + poz.20 + poz.23 + poz.37) szt. 20,000
RAZEM 20,000
28 KNNR 4 0207-03 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach o m
d.1.1.5 potaczeniach wciskowych
p0z.22* 0,5 m 4,000
RAZEM 4,000
29 KNNR 4 0211-03 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach szt.
d.1.1.5 wciskowych
poz.22 szt. 8,000
RAZEM 8,000
30 KNNR 4 0207-02 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach o m
d.1.1.5 potaczeniach wciskowych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
31 KNR 0-35 0113-02 Zawory kulowe katowe do pralki z przytaczem do weza szt.
d.1.1.5
! st 7,000
RAZEM 1,000
32|  KNR0-350113-02 Zawory kulowe katowe do zmywarki z przytaczem do weza szt.
d.1.1.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNRINSTAL0111-04 [ Filtr osadnikowy siatkowy o ér. nom. 32 mm szt.
d.1.1.5
] szt. 1,000
RAZEM 1,000
34 KNNR 4 0132-01 Zawor kulowy DN 15 szt.
d.1.15 analogia
2 st 2,000
RAZEM 2,000
35 KNNR 4 0132-04 Zawor kulowy DN 32 szt.
d.1.1.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36 KNNR 4 0132-01 Zawor cwieréobrotowy DN 15 szt.
d1.15 analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. ll0§¢ Razem
37 KNNR 4 0132-02 Zawor kulowy ¢wier¢obrotowy Dn 20 szt.
d.1.1.5 analogia
! st 7,000
RAZEM 1,000
38 KNNR 4 0132-01 Zawdr odcinajacy DN 15 szt.
d1.15 analogia
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
39 KNNR 4 0132-04 Zawor odcinajacy DN 32 szt.
d.1.1.5
S szt. 3,000
RAZEM 3,000
40 KNNR 4 0411-01 Zawor cyrkulacyjny termostatyczny Dn 15 szt
d.1.1.5 analogia
! szt. 1,000
RAZEM 1,000
41 KNNR 4 0411-01 Zawor zwrotny DN 15 szt.
d.1.15 analogia
! st 7,000
RAZEM 1,000
1.1.6 Piony kanalizacyjne
42| KNR-W2-150208-03 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach o m
d.1.1.6 potaczeniach weiskowych - piony
1579 m 40,500
RAZEM 40,500
43| KNR-W2-150222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o polaczeniach wciskowych szt.
d.1.1.6
J szt. 9,000
RAZEM 9,000
44| KNR-W2-150213-05 | Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi-150-mm szt.
d.1.1.6
J szt. 9,000
RAZEM 9,000
14.7 Préby - kanalizacja
45 KNR2-18 0804-01 Préba szczelnoéci kanatéw rurowych PVC o $r.nominalnej do 110 mm m
d.1.1.7
poz.42 m 40,500
RAZEM 40,500
1.1.8 Roboty budowlane
46|  KNR4-010336-03 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie cementowo- [ m
d.1.1.8 wapiennej
p0z.26 + poz.28 + poz.30 m 44,000
przyjeto 10% dt. poz.14* 10% m 24,960
RAZEM 68,960
471 KNR4-010326-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymiw | m
d.1.1.8 $cianach z cegiet
poz.46 m 68,960
RAZEM 68,960
48]  KNR7-28 0203-06 Przebicie otwordw dla przewodéw instalacyjnych o érednicy do 150 mm w écianach | otw.
d.1.1.8 murowanych
2 o, 12,000
RAZEM 12,000
49 Montaz tulei ochronnych - przejscia przez stropy szt
d.1.1.8] analiza indywidualna
° szt 9,000
RAZEM 9,000
50 Montaz tulei ochronnych - przejécia przez $ciany szt
d.1.1.8] analiza indywidualna
3 ot 33,000
RAZEM 33,000
51 Przejécia ppoz. przez $ciany/stropy kpl.
d.1.1.8] analiza indywidualna
1 kpl. 7,000
RAZEM 1,000
1.1.9 Kanalizacja doziemna
1.1.91 Roboty ziemne
52| KNNR 10307 0400 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w| m3
d.1.1.91 gruntach suchych kat. Ill-IV
(52,5-3,72)*0,4*0,5 m3 9,756
3,72*0,9*1 m3 3,348
RAZEM 13,104
53  KNR4-010106-04 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - m3
d.1.1.9.1 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.52 m3 13,104
RAZEM 13,104
54|KNR 4-010108-11 0108-12[ Wywiezienie materiatéw pochodzacych z rozbidrki spryzmowanego samochodami m3
d.1.1.91 samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5 km
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. ll0§¢ Razem
poz.52 m3 13,104
RAZEM 13,104
55 Utylizacja odpadéw niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3
d.1.1.9.1] analiza indywidualna
poz.54 m3 13,104
RAZEM 13,104
56 KNNR 4 1411-01 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - piasek m3
d.1.1.91
poz.60 *0,4 * 0,1 m3 2,280
RAZEM 2,280
57 KNNR 4 1411-03 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka m3
d.1.1.91
poz.60 *0,4* 0,16 m3 3,648
RAZEM 3,648
58 KNNR 4 1411-03 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - zasypka m3
d.1.1.91
p0z.60° 047 0,3 m3 6,840
RAZEM 6,840
59[ KNR-W2-010228-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll - stopien m3
d.1.1.9.1 zageszczenia zgodny z Projetem.
poz.56 + poz.57 + poz.58 m3 12,768
RAZEM 12,768
1.1.9.2 Rurociagi
60 KNNR 4 1308-02 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.1.9.2
52,5 m 52,500
podejécia pod piony 05*9 m 4,500
RAZEM 57,000
61 KNNR 4 1321-02 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm szt
d.1.1.9.2
17 szt 17,000
podejécia pod piony 9*2 szt 18,000
RAZEM 35,000
62 KNNR 4 1322-02 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm szt
d.1.1.9.2
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
1.1.9.3 Rura ostonowa
63] KNR-W2-180109-11 | Rura ostonowa PE o ér. 200 mm - parametry i wyposazenie wg Projektu m
d.1.1.9.3 analogia
1 m 7,000
RAZEM 1,000
1.1.9.4 Proby
64|  KNR2-18 0804-01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych PVC o $r.nominalnej do 160 mm m
d.1.1.94
poz.60 m 57,000
RAZEM 57,000
1.2 INSTALACJA C.0
1.241 Rozbiorki
65 Demontaz i utylizacja istniejacej instalacji c.o kpl.
d.1.2.1 kalk. wtasna
T kol 7,000
RAZEM 1,000
1.2.2 Rurociagi
66] KNR-W2-150404-04 | Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 40x3,5 mm m
d.1.2.2
24 m 2,400
RAZEM 2,400
67| KNR-W2-150404-03 | Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32x3,0 mm m
d.1.2.2
40,3 m 40,300
RAZEM 40,300
68] KNR-W2-150404-02 | Rurociagi w instalacjach c.0. z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 25x2,5 mm m
d.1.2.2
20,7 m 20,700
RAZEM 20,700
69] KNR-W2-150404-01 | Rurociagi w instalacjach c.0. z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 16x2,0 mm m
d.1.22
1250,6 m 1250,600
ogrzewanie podiogowe | -857,3 m -857,300
RAZEM 393,300
1.23 Izolacje
70|  KNR0-340107-04 Izolacja rurociagow $r. 40 mm m
d1.2.3 analogia
poz.66 m 2,400
RAZEM 2,400
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PRZEDMIAR ROBOT

temperaturze 40/30 do 55/45 st. C

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. ll0§¢ Razem
71| KNR0-34 0107-06 Izolacja rurociagéw ér. 32 mm m
d.1.23
poz.67 m 40,300
RAZEM 40,300
72 KNR 0-34 0107-06 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm m
d.1.2.3
poz.68 m 20,700
RAZEM 20,700
73] KNR0-340107-05 Izolacja rurociagéw $r. 16 mm m
d.1.2.3
poz.69 m 393,300
RAZEM 393,300
1.24 Grzejniki
74 KNNR 4 0425-03 Grzejniki stalowe tazienkowe z wbudowana grzatka elektryczna o wysokosci do 1800 [ szt.
d.1.24 mm. Szeroko$¢ L= 750 mm, wysoko$¢ H = 1764 mm. /parametry wg projektu/
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75 KNNR 4 0425-03 Grzejniki stalowe tazienkowe z wbudowana grzatkg elektryczng o wysokosci do 1800 [ szt.
d.1.24 mm. Szeroko$¢ L= 600 mm, wysoko$¢ H = 1740 mm. /parametry wg projektu/
] szt. 1,000
RAZEM 1,000
76 KNNR 4 0425-03 Grzejniki stalowe tazienkowe z wbudowana grzatkg elektryczng o wysokosci do 1800 [ szt.
d.1.24 mm. Szeroko$¢ L= 600 mm, wysoko$¢ H = 1470 mm. /parametry wg projektu/
2 st 2,000
RAZEM 2,000
77 KNNR 4 0418-11 Grzejniki stalowe trzyplytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - TYP 33 szt.
d.1.24 600/1400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78 KNNR 4 0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - TYP 22 szt.
d.1.24 600/1400
] szt. 1,000
RAZEM 1,000
79 KNNR 4 0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - TYP 22 szt.
d.1.24 600/1100
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
80 KNNR 4 0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dfug. do 1600 mm - TYP 22 szt.
d.1.24 600/1000
! st 7,000
RAZEM 1,000
81 KNNR 4 0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dfug. do 1600 mm - TYP 22 szt.
d.1.24 600/900
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
82 KNNR 4 0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - TYP 22 szt.
d.1.24 600/600
] szt. 1,000
RAZEM 1,000
83| KNR-W2-150412-02 | Zawér termostatyczny z nastawa wstepng szt.
d.1.24
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
84| KNR-W2-150412-02 | Glowica termostatyczna szt.
d.1.24
p0z.83 szt. 15,000
RAZEM 15,000
85 KNR-W2-150412-02 | Zawér ($rubunek) grzejnikowy powrotny z nastawa wstepna umozliwiajacy odciecie szt.
d.1.24 grzejnika
p0z.83 szt. 15,000
RAZEM 15,000
86 KNNR 4 0412-06 Zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem odcinajacym o $r. 15 mm szt.
d.1.24
] szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|  KNR0-310211-05 Szafki rozdzielaczowe szt.
d.1.24
! st 7,000
RAZEM 1,000
88[ KNR-W2-150505-01 | Para rozdzielaczy stalowych R3 (zasilenie + powrét) o profilu 1" szt.
d.1.2.4 analogia llo¢ sekcji 15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.25 Ogrzewanie ptaszczyznowe
89[  KNRO0-310301-02 MontaZ ogrzewania podtogowego - uklad wezownicy limakowy - cze$¢ instalacyjna; | m2
d.1.25 rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o
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8,86+7,35+8,44 +7,74+12,27 + 12,42 + 10,89 + 8,34 + 9,66 + 3,35 + 7 + 6,08 + m2 117,380
3,71+ 11,27
RAZEM 117,380
90 KNR 0-31 0211-05 Szafki rozdzielaczowe szt.
d.1.2.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
91] KNR-W2-150505-01 | Para rozdzielaczy stalowych R1 (zasilenie + powrdt) o profilu 1" szt.
d.1.25 analogia llos¢ sekcji 9
! szt 7,000
RAZEM 1,000
92| KNR-W2-150505-01 | Para rozdzielaczy stalowych R2 (zasilenie + powrdt) o profilu 1" szt.
d.1.25 analogia llos¢ sekcji 5
! st 7,000
RAZEM 1,000
93 Automatyka ogrzewania ptaszczyznowego kpl.
d.1.25 kalk. wtasna
! kol 7,000
RAZEM 1,000
1.2.6 Pompy ciepta
94 Dostawa i montaz - pompa ciepta typu monoblock o modulowanej mocy grzewczej szt
d.1.26 kalk. wtasna 3,5-12 kW, 230 V wraz z pompami obiegowymi, zaworami trojbiegowymi i automatyka,
i z podbudowa z kostki betonowej dla jednostek pomp ciepta i klimatyzacii
! szt 1,000
RAZEM 1,000
95 Dostawa i montaz - pompa ciepfa typu monoblock o0 modulowanej mocy grzewczej 4 -| szt
d.1.2.6 kalk. wtasna 16 kW, 230 V wraz z pompami obiegowymi, zaworami trojbiegowymi i automatyka
! st 7,000
RAZEM 1,000
96]  KNR7-070101-01 Pompa cyrkulacyjna cw kpl.
d.1.2.6
! Ko, 7,000
RAZEM 1,000
97 Dostawa i montaz - zasobnik buforowy 300 | - parametry wg projektu szt
d.1.26 kalk. wtasna
! szt 1,000
RAZEM 1,000
98 Dostawa i montaz - zasobnik buforowy 500 | - parametry wg projektu szt
d.1.26 kalk. wtasna
! st 7,000
RAZEM 1,000
99 KNNR 4 0501-03 Dostawa i montaz - elektryczny kociot przeptywowy o mocy 15 kW kociot
d.1.26 analogia
! kociol 7,000
RAZEM 1,000
1.27 Naczynia przeponowe
100 KNNR 4 0511-04 Naczynie przeponowe wzbiorcze 80 | szt.
d.1.27
! szt 7,000
RAZEM 1,000
101 KNNR 4 0511-04 Naczynie przeponowe wzbiorcze 25 | z przeznaczeniem do zabezp. instalacji c.w.u. szt.
d.1.2.7
! szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.8 Armatura
102 KNNR 4 0411-01 Zawor odcinajacy katowy Dn 15 szt.
d.1.2.8 analogia
4 2t 2000
RAZEM 4,000
103 KNNR 4 0411-01 Zawoér rozdzielajacy tréjdrogowy HRB 3 Dn 15 szt.
d.1.2.8 analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2.9 Préby
104]  KNR0-310218-01 Préba szczelnoéci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach - ptukanie, m
d.1.2.9 analogia czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
poz.66 + poz.67 + poz.68 + poz.69 m 456,700
RAZEM 456,700
105]  KNR0-310218-02 Préba szczelnoéci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach - préba wodna m
d.1.29 analogia cisnieniowa
poz.104 m 456,700
RAZEM 456,700
106]  KNR0-310218-05 Proba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulagji szt.
d.1.2.9 analogia grzeinik
ow
B st 15,000
grzejnik
ow

-11-

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 6290




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. ll0§¢ Razem
RAZEM 15,000
107[  KNR0-310308-02 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur do 150 mm m2
d.1.2.9
poz.89 m2 117,380
RAZEM 117,380
108]  KNR0-310308-06 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur do 150 mm m2
d.1.2.9
poz.107 m2 117,380
RAZEM 117,380
1.210 Roboty budowlane
109]  KNR4-010336-03 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- [ m
d.1.2.10 wapiennej
podejscia pod grzejniki | 0,25 * 15 m 3,750
RAZEM 3,750
110]  KNR4-010326-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymiw | m
d.1.2.10 $cianach z cegiet
poz.109 m 3,750
RAZEM 3,750
11 KNR 7-28 0203-02 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o érednicy do 50 mm w §cianachi | otw.
d.1.2.10 analogia stropach
3972 otw. 78,000
RAZEM 78,000
112 Montaz tulei ochronnych - przej$cia przez $ciany i stropy szt
d.1.2.10]  analiza indywidualna
poz.111 szt 78,000
RAZEM 78,000
113 Przejscia p-poz przez $ciany/stropy kpl.
d.1.2.10 kalk. wtasna
! kol 7,000
RAZEM 1,000
1.3 WENTYLACJA MECHANICZNA
1.31 Przewody
114[  KNR2-170114-01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o r. do 125 mm - udziat m2
d.1.3.1 analogia ksztattek do 55 %
ObwadKolaD(0,125) * (4.5 + 2.4) m2 2,708
RAZEM 2,708
115 KNR2-170114-01 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 160 mm - udziat m2
d.1.3.1 analogia ksztattek do 55 %
ObwadKolaD(0,16) * (7,3 * 5,1) m2 6,230
RAZEM 6,230
116]  KNR2-170114-02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 200 mm - udziat m2
d.1.3.1 ksztaltek do 55 %
ObwodKotaD(0,2) * (2,3 +1,7+1,4+1,9+29+1,05+4,8+0,9+18) m2 11,775
RAZEM 11,775
117]  KNR2-17 0114-02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 250 mm - udziat m2
d.1.31 analogia ksztattek do 55 %
ObwodKotaD(0,25) * 1,35 m2 1,060
RAZEM 1,060
118]  KNR2-17 0123-02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - m2
d.1.3.1 udziat ksztattek do 55 %
ObwodKotaD(0,2) * (1,65+ 1,68 +02+1,5+1,95+16+35+13+18+26+03 | m2 16,033
+2,6+1,35+3,5)
RAZEM 16,033
1.3.2 Wentylatory $cienne
119]  KNR2-17 0204-03 Wentylator $cienny DN100 - parametry wg projektu szt
d.1.3.2 analogia
! szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.33 Wentylator zbiorczy
120]  KNR2-170205-01 Wentylator wyciagowy zbiorczy, podtaczenie do kanatéw okragtych DN125 - szt.
d.1.3.3 parametry wg projektu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.34 Anemostaty
121 KNR 2-17 0140-01 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1.34
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.3.5 Nawiewniki
122]  KNR2-170138-05 Prostokatny nawiewnik z regulowanymi dyszami szt.
d.1.35 analogia
S szt. 3,000
RAZEM 3,000
123]  KNR2-17.0140-01 Nawiewniki wirowe kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1.3.5 analogia
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
124 Dostawa i montaz - nawiewnik higrosterowalny do montazu na oknie, przeptyw 20-30 | szt
d.1.35 kalk. wiasna m3/h
2 st 20,000
RAZEM 20,000
125 Dostawa i montaz - nawiewnik higrosterowalny $cienny z wyttumieniem akustycznym, | szt
d.1.35 kalk. wtasna przeptyw 20-30 m3/h
4 ot 7,000
RAZEM 4,000
1.3.6 Wyrzutnie
126]  KNR2-170144-01 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do 200 mm szt.
d.1.3.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
127]  KNR2-17 0144-02 Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o ér. do 315 mm szt
d.1.36
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.7 Czerpnie
128]  KNR2-170147-01 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe o ér. do 315 mm szt.
d.1.3.7
! szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.8 Urzadzenia wentylacyjne
129]  KNR2-17 0322-01 Centrala nawiewno-wywiewna o parametrach okreslonych w Projekcie szt.
d.1.3.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130[ Wycena indywidualna Montaz, uruchomienie automatyki dla central wraz z okablowaniem ukl.
d.1.3.8
! ukl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.9 Nagrzewnica wtérna
131 Dostawa i montaz - nagrzewnica wtérna o mocy 4 kW /parametry wg projektu/ szt
d.1.39 kalk. wtasna
! szt 1,000
RAZEM 1,000
1.3.10 Proby
132]  KNR2-190211-02 ANALOGIA - Préba szczelnosci kanatow wentylacyjnych kpl
d.1.3.10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
133 Rozruchy i regulacije instalacji kpl
d.1.3.10 kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3.11 Roboty uzupetniajace
134]  KNNR'5 1209-0805 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty otw.
d.1.3.11
z o, 22,000
RAZEM 22,000
135[  Wycena indywidualna Obrébka przejé¢ kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane szt
d1.3.1
poz.134 szt 22,000
RAZEM 22,000
14 INSTALACJA KLIMATYZACJI
141 Rurociagi i izolacje
136] KNR-W2-150405-01 | Rurociagi w instalacjach freonowych miedziane o $r. zewnetrznej 6,35 mm (1/4") o m
d.1.4.1 potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
303+16+094+564+124+03+135+585+165+04 m 22,000
RAZEM 22,000
137] KNR-W2-150405-01 | Rurociagi w instalacjach freonowych miedziane o ér. zewnetrznej 9,52 mm (3/8") o m
d.1.4.1 potaczeniach lutowanych na $cianach w budynkach
3T+19+111+574+13+173+582+124+0,35 m 22,290
RAZEM 22,290
138]  KNR0-34 0104-06 Izolacja rurociagdw $r. 6,35 mm otulinami zimnochronnymi m
d.1.4.1
poz.136 m 22,000
RAZEM 22,000
139]  KNR0-34 0104-06 Izolacja rurociagow $r. 9,52 mm otulinami zimnochronnymi m
d1.4.1
poz.137 m 22,290
RAZEM 22,290
140] KNR-W2-150208-05 | Rurociagi skroplin z PVC-U o $r. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnycho | m
d.1.4.1 potaczeniach klejonych
6 m 6,000
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RAZEM 6,000
141[  KNR-W2-150211-04 [ Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 20 mm o potaczeniach podej.
d.1.4.1 analogia klejonych
2 podej. 2,000
RAZEM 2,000
14.2 Montaz urzadzen
142]  KNR7-240118-01 Montaz o parametrach okreslonych w Projekcie - Jednostka zewnetrzna o mocy 8 KW |  szt.
d.14.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143 KNR7-240118-01 Montaz o parametrach okreslonych w Projekcie - Jednostka wewnetrzna $cienna o szt.
d.14.2 mocy 3,5 kW
] szt. 2,000
RAZEM 2,000
144  KNR7-24 0513-02 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnosci kpl.
d.14.2 1.0 tys.kcalh
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
145 KNR7-24 0514-02 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. kpl.
d.14.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
146]  KNR'7-24 0515-02 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem kpl.
d.14.2 chtodniczym - wydajno$¢ 1.0 tys.kcallh
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
147]  KNR7-24 0516-02 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 1.0 tys.kcal/h kpl.
d.14.2
poz.144 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
143 Roboty budowlane i pomocnicze
148 KNR 7-28 0205-03 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodoéw klimatyzacyjnych w otw.
d.14.3 $cianach/stropach
4+2 otw. 6,000
RAZEM 6,000
149  KNR4-010322-03 Analogia. Obsadzenie tulej stalowych ochronnych w $cianach i stropach szt.
d.14.3
poz.148 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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	Pozycja: Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach murowanych
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Montaż tulei ochronnych - przejścia przez stropy
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Montaż tulei ochronnych - przejścia przez ściany
	Obmiar: <edit>33</edit>

	Pozycja: Przejścia ppoz. przez ściany/stropy
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Kanalizacja doziemna
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	Obmiar: <edit>(52,5 - 3,72) * 0,4 * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>3,72 * 0,9 * 1</edit>

	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi
	Obmiar: <edit>poz.52</edit>

	Pozycja: Wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>poz.52</edit>

	Pozycja: Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu
	Obmiar: <edit>poz.54</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich  - piasek
	Obmiar: <edit>poz.60 * 0,4 * 0,1</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich  - obsypka
	Obmiar: <edit>poz.60 * 0,4 * 0,16</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - zasypka
	Obmiar: <edit>poz.60 * 0,4 * 0,3</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III   - stopień zagęszczenia zgodny z Projetem.
	Obmiar: <edit>poz.56 + poz.57 + poz.58</edit>


	Dział:Rurociągi 
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>52,5</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 9</edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>17</edit>
	Obmiar: <edit>9 * 2</edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>


	Dział:Rura osłonowa
	Pozycja: Rura osłonowa PE o śr.  200 mm - parametry i wyposażenie wg Projektu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Próby
	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych PVC o śr.nominalnej do 160 mm
	Obmiar: <edit>poz.60</edit>


	Dział:INSTALACJA C.O
	Dział:Rozbiórki
	Pozycja: Demontaż i utylizacja istniejącej instalacji c.o
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Rurociągi
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40x3,5 mm
	Obmiar: <edit>2,4</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32x3,0 mm
	Obmiar: <edit>40,3</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25x2,5 mm
	Obmiar: <edit>20,7</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16x2,0 mm
	Obmiar: <edit>1250,6</edit>
	Obmiar: <edit>-857,3</edit>


	Dział:Izolacje
	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 40 mm
	Obmiar: <edit>poz.66</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 32 mm
	Obmiar: <edit>poz.67</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 25 mm
	Obmiar: <edit>poz.68</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 16 mm
	Obmiar: <edit>poz.69</edit>


	Dział:Grzejniki
	Pozycja: Grzejniki stalowe łazienkowe z wbudowaną grzałką elektryczną o wysokości do 1800 mm. Szerokość L= 750 mm, wysokość H = 1764 mm. /parametry wg projektu/
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe łazienkowe z wbudowaną grzałką elektryczną  o wysokości do 1800 mm. Szerokość L= 600 mm, wysokość H = 1740 mm. /parametry wg projektu/
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe łazienkowe z wbudowaną grzałką elektryczną  o wysokości do 1800 mm. Szerokość L= 600 mm, wysokość H = 1470 mm. /parametry wg projektu/
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - TYP  33 600/1400
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - TYP  22 600/1400
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - TYP  22 600/1100
	Obmiar: <edit>2 + 1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - TYP  22 600/1000
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - TYP  22 600/900
	Obmiar: <edit>3 + 1</edit>

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - TYP  22 600/600
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawór termostatyczny z nastawą wstępną
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Głowica termostatyczna
	Obmiar: <edit>poz.83</edit>

	Pozycja: Zawór (śrubunek) grzejnikowy powrotny z nastawą wstępną umożliwiający odcięcie grzejnika
	Obmiar: <edit>poz.83</edit>

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne z zaworem odcinającym o śr. 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Szafki rozdzielaczowe
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Para rozdzielaczy stalowych R3 (zasilenie + powrót) o profilu 1"

Ilość sekcji 15
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Ogrzewanie płaszczyznowe
	Pozycja: Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
	Obmiar: <edit>8,86 + 7,35 + 8,44 + 7,74 + 12,27 + 12,42 + 10,89 + 8,34 + 9,66 + 3,35 + 7 + 6,08 + 3,71 + 11,27</edit>

	Pozycja: Szafki rozdzielaczowe
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Para rozdzielaczy stalowych R1 (zasilenie + powrót) o profilu 1"

Ilość sekcji 9
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Para rozdzielaczy stalowych R2 (zasilenie + powrót) o profilu 1"

Ilość sekcji 5
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Automatyka ogrzewania płaszczyznowego
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Pompy ciepła
	Pozycja: Dostawa i montaż - pompa ciepła typu monoblock o modulowanej mocy grzewczej 3,5-12 kW, 230 V wraz z pompami obiegowymi, zaworami trójbiegowymi i automatyką  i z podbudową z kostki betonowej dla jednostek pomp ciepła i klimatyzacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - pompa ciepła typu monoblock o modulowanej mocy grzewczej 4 -16 kW, 230 V  wraz z pompami obiegowymi, zaworami trójbiegowymi i automatyką
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pompa cyrkulacyjna cw
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - zasobnik buforowy 300 l - parametry wg projektu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - zasobnik buforowy 500 l - parametry wg projektu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - elektryczny kocioł przepływowy o mocy 15 kW
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Naczynia przeponowe
	Pozycja: Naczynie przeponowe wzbiorcze 80 l
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Naczynie przeponowe wzbiorcze 25 l z przeznaczeniem do zabezp. instalacji c.w.u.
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Armatura
	Pozycja: Zawór odcinający kątowy Dn 15
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zawór rozdzielający trójdrogowy HRB 3 Dn 15
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Próby


	Pozycja: Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
	Obmiar: <edit>poz.66 + poz.67 + poz.68 + poz.69</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach  - próba wodna ciśnieniowa
	Obmiar: <edit>poz.104</edit>

	Pozycja: Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur do 150 mm
	Obmiar: <edit>poz.89</edit>

	Pozycja: Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur do 150 mm
	Obmiar: <edit>poz.107</edit>


	Dział:Roboty budowlane
	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>0,25 * 15</edit>

	Pozycja: Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	Obmiar: <edit>poz.109</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach i stropach
	Obmiar: <edit>39 * 2</edit>

	Pozycja: Montaż tulei ochronnych - przejścia przez ściany i stropy
	Obmiar: <edit>poz.111</edit>

	Pozycja: Przejścia p-poż przez ściany/stropy
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:WENTYLACJA MECHANICZNA
	Dział:Przewody
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 125 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>ObwódKołaD(0,125) * (4,5 + 2,4)</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 160 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>ObwódKołaD(0,16) * (7,3 + 5,1)</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>ObwódKołaD(0,2) * (2,3 + 1,7 + 1,4 + 1,9 + 2,9 + 1,05 + 4,8 + 0,9 + 1,8)</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 250 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>ObwódKołaD(0,25) * 1,35</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>ObwódKołaD(0,2) * (1,65 + 1,68 + 0,2 + 1,5 + 1,95 + 1,6 + 3,5 + 1,3 + 1,8 + 2,6 + 0,3 + 2,6 + 1,35 + 3,5)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>


	Dział:Wentylatory ścienne
	Pozycja: Wentylator ścienny DN100  - parametry wg projektu
	Obmiar: <edit>7</edit>


	Dział:Wentylator zbiorczy
	Pozycja: Wentylator wyciągowy zbiorczy, podłączenie do kanałów okrągłych DN125  - parametry wg projektu
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Anemostaty
	Pozycja: Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Nawiewniki 
	Pozycja: Prostokątny nawiewnik z regulowanymi dyszami
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Nawiewniki wirowe kołowe typ D o śr. do 160 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - nawiewnik higrosterowalny do montażu na oknie, przepływ 20-30 m3/h
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - nawiewnik higrosterowalny ścienny z wytłumieniem akustycznym, przepływ 20-30 m3/h
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Wyrzutnie
	Pozycja: Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 200 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 315 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Czerpnie
	Pozycja: Czerpnie lub wyrzutnie ścienne kołowe o śr. do 315 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Urządzenia wentylacyjne
	Pozycja: Centrala nawiewno-wywiewna o parametrach określonych w Projekcie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż,  uruchomienie automatyki dla central wraz z okablowaniem
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Nagrzewnica wtórna
	Pozycja: Dostawa i montaż - nagrzewnica wtórna o mocy 4 kW /parametry wg projektu/
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Próby
	Pozycja: ANALOGIA - Próba szczelności kanałów wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozruchy i regulacje instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Roboty uzupełniające
	Pozycja: Przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Obróbka przejść  kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane
	Obmiar: <edit>poz.134</edit>


	Dział:INSTALACJA KLIMATYZACJI
	Dział:Rurociągi i izolacje
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach freonowych miedziane o śr. zewnętrznej 6,35 mm (1/4") o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>3,03 + 1,6 + 0,94 + 5,64 + 1,24 + 0,3 + 1,35 + 5,85 + 1,65 + 0,4</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach freonowych miedziane o śr. zewnętrznej 9,52 mm (3/8") o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
	Obmiar: <edit>3,1 + 1,9 + 1,11 + 5,74 + 1,3 + 1,73 + 5,82 + 1,24 + 0,35</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 6,35 mm otulinami zimnochronnymi
	Obmiar: <edit>poz.136</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 9,52 mm otulinami zimnochronnymi
	Obmiar: <edit>poz.137</edit>

	Pozycja: Rurociągi skroplin z PVC-U o śr. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 20 mm o połączeniach klejonych
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Montaż urządzeń
	Pozycja: Montaż o parametrach określonych w Projekcie - Jednostka zewnętrzna o mocy 8 kW
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż o parametrach określonych w Projekcie - Jednostka wewnętrzna ścienna o mocy 3,5 kW
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 1.0 tys.kcal/h
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 1.0 tys.kcal/h
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 1.0 tys.kcal/h
	Obmiar: <edit>poz.144</edit>


	Dział:Roboty budowlane i pomocnicze
	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach/stropach
	Obmiar: <edit>4 + 2</edit>

	Pozycja: Analogia. Obsadzenie tulej stalowych ochronnych w ścianach i stropach
	Obmiar: <edit>poz.148</edit>





