UWAGI:

1. ZACHOWAC KOORDYNACJE ELEMENTOW SSP Z POZOSTALYMI INSTALACJAMI - ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ NORMAMI.

2. W MIEJSCACH PRZEJSC PRZEWODOW PRZEZ ELEMENTY ODDZIELEN PPOZ. (PRZEZ SCIANY LUB
STROPY O OKRESLONEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ) NALEZY PRZEWIDZIEC PRZEPUSTY LUB
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/_ﬂ/:,.,//:] USZCZELNIENIA PPOZ. O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYMAGANEJ DLA TEGO ODDZIELENIA
] 1/12/WE/— MONITOROWANIE (WY CSK 1) — USZKODZENIE — ZBIORCZE USZKODZENIE PPOZ.
_ e e —— SYSTEMU / CENTRALI STEROWANIA KURTYNA DYMOWA NR 1 s s
********** PUNKT PRZEDSZKOLNY NA PARTERZE @ﬁ 01/13/WY — STEROWANIE (WE CSK 1) — SYGNAL STERUJACY (STYK PRZELACZNY "NO”/"NC”) SYSTEM SSP (INSTALACJA SAP) — UWAGI WYKONAWCZE *
e DO AUTOMATYCZNEGO OPUSZCZENIA KURTYNY DYMOWEJ NR 1 PARTER 1. PETLE DOZOROWE SYSTEMU SSP NALEZY UKCLADAC PRZEWODEM TYPU "A” POSIADAJACYM ODPOWIEDNI
CERTYFIKAT PPOZ.”, "UNIEPALNIONYM”, NP. TYPU YnTKSYekw LUB JEGO ODPOWIEDNIKIEM.
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN 2. PRZEWODY PETLI DOZOROWYCH (TZW. KAI;LE "UNIEPALNIONE™) MOZNA UKLADAC NA KORY/TKACH
‘ KABLOWYCH AUTOMATYKI NISKONAPIECIOWEJ / INSTALACJI TELETECHNICZNYCH, W RURKACH / LISTWACH
AlDaAlD L 4l rovest 0 = = [ — [ — ] v |wewnromeszozenn |posnozn POWIERZCHNIA ELEKTROINSTALACYJNYCH PVC LUB BEZPOSREDNIO POD TYNKIEM.
=== NN = U U U v T oL wessoonY o g0 3. LINIE SYGNALIZATOROW OSTRZEGAWCZYCH, SYG X ORAZ LINIE WYKONAWCZE / STEROWNICZE SYSTEMU
C:I [) C:I [) ‘ — ] : - e R SSP_NALEZY Ut0ZYC PRZEWODAMI TYPU “B” | "C” POSIADAJACYMI ODPOWIEDNIE "CERTYFIKATY PPOZ.”
—E LD 01A  |KORYTARZ plytka gresowa ORAZ FUNKCJE. MINIMUM PH30, NP. PRZY UZYCIU BEZHALOGENOWYCH KABLI "OGNIOODPORNYCH”
AlDA|D r=—, — =l N N C C C C C | i5 _|PRZEDSIONEK oo e TYPU HDGs (HLGs) LUB ICH ODPOWIEDNIKGOW.
[E— VU S S L. ple it i 4. KABLE LINII SYGNALIZATOROW OSTRZEGAWCZYCH SYG X ORAZ LINIE WYKONAWCZE / STEROWNICZE
[ 0.8 |Moczon  01/27 == || ][0.9 ]8¥osou “101/33 /A ! 02 SWIETLICA Pev SYSTEMU SSP (TZW. KABLE “OGNIOODPORNE™) NALEZY UKtADAC W METALOWYCH KORYTACH KABLOWYCH
- r—l C C C C C ] 03 MAGAZYN NA SPRZET SPORTOWY _| PCV 5,84 m2 ZAMONTOWANYCH W SPOSOB ZAPEWNIAJACY “OGNIOODPORNOSC”) LUB BEZPOSREDNIO NA PODtOZU
| - B e 01/02 04 SALA LEKGYJNA POV 51,64 m2 SCIANIE LUB STROPIE) — PRZY POMOCY DEDYKOWANYCH, METALOWYCH UCHWYTOW KABLOWYCH
DO PIWNICY ——T—&xp ] _ 01/03 _ 01/04 0an  |POMIESZCZENIE POMOCNICZNE | wykdadzina 800 m: O WYMAGANEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ (E) — OSADZONYCH ZA POMOCA METALOWYCH KOTEW (W PRZESTRZENI
| IE== - -+ — - L = 4 - 4 . YT ——— - — NAD SUFITEM PODWIESZONYM), LUB BEZPOSREDNIO POD TYNKIEM O GRUBOSCI MINIMUM 5 mm.
{a meny sy | 1y S o e — 5. SYGNALIZATORY OSTRZEGAWCZE (SYG X) NALEZY PODtACZAC DO LINIl SYGNALIZACYJINYCH PRZY POMOCY
T r I-"I-_h C C C C C 05A  |POMIESZCZENIE Z WC PCV 525 m DEDYKOWANYCH, METALOWYCH PUSZEK ROZGALEZNYCH ZAWIERAJACYCH PORCELANOWE / CERAMICZNE LISTWY
L I I N Y A 06 PRZEDSIONEK plylka grosowa 295 me ZACISKOWE (Z BEZPIECZNIKIEM WEWNETRZNYM) — NP. TYPOSZEREGU PIP—1AN LUB ICH ODPOWIEDNIKOW.
I L @l —— bl C C C C ( ] ] 06A  ||CAETADLADZEWCZAT/DA | piyika gresowa 3,97 m2 6. NALEZY PAMIETAC, ZE CZUJKI PUNKTOWE NIE POWINNY BYC UMIESZCZANE BEZPOSREDNIO NA WLOCIE
(1 I O Y e I B¢ S — — - — — | A Y : 65 ITOALETA DLA CHLOPGOW i —— Y SWIEZEGO POWIETRZA Z INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ. JEZELI SKUTECZNOSC WENTYLACJI POMIESZCZENIA
IZANVAN Mﬂ“*“ L || s o P : PRZEKRACZA 5 — 10 WYMIAN NA GODZINE, MOGA BYC WYMAGANE DODATKOWE CZUJKI. W TAKICH
] 1| SN T I | 07 KORYTARZ POV 426 m2 PRZYPADKACH ZALECA SIE PRZEPROWADZENIE PROB (NP. ZE WSKAZNIKAMI ZADYMIENIA) OKRESLAJACYCH
- a-- +——H % ) /) N ‘ ‘ 0.7A TOALETY/ PUNKT PRZEDSZKOLNY | plytka gresowa 10,01 m2 STRUKTURE, PRADOW POWIETRZA W DANYM POMIESZCZENIU.
= ——w_ 21 or SR =179 1 =] 01/05 078 |SZATNIA FUNKT PRZEDSZROLNY | PGV 1082 m2 7. PRZEWODY INSTALACJI SAP MOZNA UKrADAC JEDYNIE NA KORYTACH KABLOWYCH PRZEWIDZIANYCH DLA
g 31 A PRSI, o e INSTALACJI TELETECHNICZNYCH / AUTOMATYKI NISKONAPIECIOWEJ (NIE MOZNA UKtADAC PRZEWODOW
S tiiiiddl ‘ @ || WEJSCIENAPIERRO 05 W CIAGU PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: SILOWYCH LUB OSWIETLENIOWYCH — BEZ PRZEGROD).
H ”ﬁ - _— > 7 01/1 4 @ Tkurtyna _dymowa - 0.9 SALA PRZEDSZKOLNA pCV 35,28 m2
o= =S e Z2 ~IH="2,20 'm od podfogi — — y -
DUSZA N 0.9A POMIESZCZENIE SOCJALNE PCV 5,30 m2
_ P : S g al
| EI30 SYG 1/3‘ il | X1 0.K1 KLATKA SCHODOWA GLOWNA | lastryko 25,09 me SYSTEM SYGNALIZACJI EOZAROWEJ (SSP);
5 ™ ,El 01/13 S _’|Z|—|:|IZI|__ iﬁl SYG 1/1 0K2  |KLATKASCHODOWABOCZNA | deska e CZUJKA PUNKTOWA TYPU "A", ADRESOWALNA (+ GNIAZDO MONTAZOWE) — PRZYDATNA DO
U227 Vo1 /25 of [\ Idetl || Llagmm—m——Lt—? | = e | [_ 01/12 % POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 479,15 m? WYKRYWANIA POZARU MATERIALOW Z GRUP TF1:TF5 (MINIMUM)
— e SYG 1/2 |m| H € [ 0.4 Jouitexcvon MODUL PETLOWY, ADRESOWALNY, W OBUDOWIE PODTYNKOWEJ LUB NATYNKOWEJ
ZEJSCIEDO PIWNICY | Do inego o smkch | A s N ELE\HAF\’RSZYEGWC;D YPU "B” e MONTOROWANIE. STANU STYKU, 1. WEJSCIE NADZOROWANE
. ‘
- — 16 | NP. 2x HDGs 2x1,5 mm2 MODUL. PETLOWY, ADRESOWALNY, W OBUDOWIE PODTYNKOWEJ LUB NATYNKOWEJ
- I " ] 1. WYJSCIE PRZEKAZNIKOWE / BEZPOTENCJALOWY STYK PRZELACZNY "NO”/”NC”
: i 01/08 @ PRZYCISK POZAROWY ROP TYPU "A” — WEWNETRZNY (O STOPNIU OCHRONY: IP20 + IP44)
] [ — _ - Fo TYPU "ZBIJ SZYBKE"
] _ 2N NID) 1D) i L] SYGNALIZATOR OPTYCZNO — AKUSTYCZNY, KONWENCJONALNY, NA NAPIECIE 24 VDC — W WYKONANIU WEWNETRZNYM
] 068 (O STOPNIU OCHRONY: IP21C + IP44) + METALOWA PUSZKA INSTALACYJUNA / PODLACZENIOWA Z ZACISKAMI CERAMICZNYMI
- > _I:) ) _I:D ) _I:D ~ep CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ, ADRESOWALNA — Z WYSWIETLACZEM LCD | WEWN. DRUKARKA PROTOKOLUJACA ORAZ
— > I:) > I:D > I:D ZASILANIEM REZERWOWYM NA OKRES 72 h PRACY W STANIE DOZORU; 2. PETLE DOZOROWE ORAZ 2. LINIE SYGNALIZACYJNE (MINIMUM)
|| e WYTYCZNE DLA URZADZEN SSP:
[ > I:D > |:> I:D g 7 WSZYSTKIE URZADZENIA SSP PRZEWIDZIANE DO ZAMONTOWANIA NA PETLACH DOZOROWYCH (CZUJKI PUNKTOWE,
MODULY MONITORUJACE | STERUJACE ORAZ PRZYCISKI POZAROWE ROP) POWINNY POSIADAC ZINTEGROWANE
PION DO PIWNICY PION Z PIETRA l ﬂ Z ELEMENTAMI IZOLATORY ZWARCIA (TZW. IZOLATORY WEWNETRZNE) LUB POSIADAC MOZLIWOSC ICH ,DODANIA”.
PRZEWSS ey e A PETLA DOZOROWA N 01 (P 1K) 013%7
NP. HDGs 2x1,5 mm2 SALA GIMNASTYCZNA 2x PRZEWOD TYPU A WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (PETLE DOZOROWE NR 01 | NR 02 ORAZ LINIE MONITOROWANIA URZADZEN POMOCNICZYCH)

mm — — —  PRZEWOD TYPU "A” POSIADAJACY "CERTYFIKAT PPOZ.”, "UNIEPALNIONY”
. POMOCNICZE NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL STACYJNY TYPU YnTKSYekw 1x2x0,8 mm, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWOD ROWNOWAZNY

WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE SYGNALIZATOROW OSTRZEGAWCZYCH — LINIE SYG)
PRZEWOD TYPU "B” POSIADAJACY "CERTYFIKAT PPOZ.” O FUNKCJI MINIMUM PH30

777777777777777777 NP. 2x YnTKSYekw 1x2x0,8 mm
LINIA SYG 1 %)SOBNE PRZEBIECIE)
PRZEWOD TYPU "B”

******************* mE NP. HDGs 2x1,5 mm2

P ARTER PION Z PIWNICY / PION NA PIETRO NP. BEZHALOGENOWY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HDGs (HLGs) 2x1,5 mm2, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWOD ROWNOWAZNY
PETLA DOZOROWA NR 01 (K) WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE STERUJACE / LINIE WYKONAWCZE)
01/10 PRZEWOD TYPU “A PRZEWOD TYPU "C* POSIADAJACY "CERTYFIKAT PPOZ.* 0 FUNKCJI MINIMUM PH30
B"j‘i — NP. YnTKSYekw 1x2x0,8 mm NP. BEZHALOGENOWY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HDGs (HLGs) 2x1 mm2, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWOD ROWNOWAZNY
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