UWAGI:

1. ZACHOWAC KOORDYNACJE ELEMENTOW SSP Z POZOSTALYMI INSTALACJAMI - ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ NORMAMIL.

2. W MIEJSCACH PRZEJSC PRZEWODOW PRZEZ ELEMENTY ODDZIELEN PPOZ. (PRZEZ SCIANY LUB
STROPY O OKRESLONEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ) NALEZY PRZEWIDZIEC PRZEPUSTY LUB

CT T T T T T T T T 7] 1. CZUJKA PUNKTOWA TYPU "A" — 18 SZT. USZCZELNIENIA PPOZ. O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYMAGANEJ DLA TEGO ODDZIELENIA
A 8 ELEMENTOW 10 ELEMENTOW 2. PRZYCISK POZAROWY ROP - 1 SZT. PPOZ.
FT T FT T RAZEM ADRESOW: 19 s -
I _@_ | SYSTEM SSP (INSTALACJA SAF_’) — UWAGI WYKONAWCZE
- I 2 e > pa i (2 e 7 R 1. PETLE DOZORQWE SYSTEMU SSP NALEZY UKLADAC PRZEWODEM TYPU "A” POSIADAJACYM ODPOWIEDNI
SYG 2/4 02/25 02/24 02/17 : : 02/35 02/26 "CERTYFIKAT PPOZ.”, "UNIEPALNIONYM”, NP. TYPU YnTKSYekw LUB JEGO ODPOWIEDNIKIEM.
pODDASZE e PODDASZE 2. PRZEWODY PETLI DOZOROWYCH (TZW. KABLE "UNIEPALNIONE”) MOZNA UKLADAG NA KORYTKACH
| | KABLOWYCH AUTOMATYK| NISKONAPIECIOWEJ / INSTALACJI TELETECHNICZNYCH, W RURKACH / LISTWACH
PIETRO | Y PIETRO ELEKTROINSTALACYUNYCH PVC LUB BEZPOSREDNIO POD TYNKIEM.
PRZEWOD TYPU "B” | 3. LINIE SYGNALIZATOROW OSTRZEGAWCZYCH SYG X ORAZ LINIE WYKONAWCZE / STEROWNICZE SYSTEMU
@ | | SSP NALEZY UtOZYC PRZEWODAMI TYPU "B” | "C” POSIADAJACYMI ODPOWIEDNIE "CERTYFIKATY PPOZ.”
SYG 2/1 SYG 2/2 SYG 2/3 SYG 2/5 SYG 2/6 SYG 2/7 | | ORAZ FUNKC(JE MI)NIMUM PH30, NP. PRZYOUZYCIU BEZHALOGENOWYCH KABLI "OGNIOODPORNYCH”
+ REZYSTOR KOKCOWY | | TYPU HDGs (HLGs) LUB ICH ODPOWIEDNIKOW.
' 4. KABLE LINII SYGNALIZATOROW OSTRZEGAWCZYCH SYG X ORAZ LINIE WYKONAWCZE / STEROWNICZE
02P " ELE,MEN\TOW 3/ELEMETY * I 3/ELEMETY STEROWANIE KURTYNA 3/ELEMETY 10 E"E,M\EN\TOW SYSTEMU SSP (TZW. KABLE "OGNIOODPORNE”) NALEZY UKLADAC W METALOWYCH KORYTACH KABLQWYCH
\ r 7 r 7 ' r 7 DYMOWA NR 2 r 7 r 7 1. CZUJKA PUNKTOWA TYPU "A” — 30 SZT ZAMONTOWANYCH W SPOSOB ZAPEWNIAJACY “OGNIOODPORNOSC”) LUB BEZPOSREDNIO NA PODLOZU
PRZEWOD TYPU ”A” N ' ' 2 PETLOWY MODUL MONITORUJACY — 1 S7T SCIANIE LUB STROPIE) — PRZY POMOCY DEDYKOWANYCH, METALOWYCH UCHWYTOW KABLOWYCH
UTA = URZADZENIE TRANSMISJI ALARMOW "~~~ | . ——— -~~~ ————— —_—— ———-@-——- — — ———-@-——- —— 1wrwr——- e — R W — I~ 2 i 2 i PETLOWY MODUE STERUJACYA_ 1 s71 O WYMAGANEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ (E) — OSADZONYCH ZA POMOCA METALOWYCH KOTEW (W PRZESTRZENI
POLACZENIEM 2" MOKITOMINOIEN PoR L 02/01  02/02 02/12  02/13  02/14 02/16 02/36 02/38 02/39 02/40 02/41 02/43 0244 02/45 02/54 | 4 PRZYCISK POZAROWY ROP — 3 SZT. NAD SUFITEM PODWIESZONYM), LUB BEZPOSREDNIO POD TYNKIEM O GRUBOSCI MINIMUM 5 mm.
' . 5. SYGNALIZATORY OSTRZEGAWCZE (SYG X) NALEZY PODtACZAC DO LINII SYGNALIZACYIJNYCH PRZY POMOCY
L 1 RAZEM ADRESOW: 35
I Tttt ———————— /e T —~—————— : DEDYKOWANYCH, METALOWYCH PUSZEK ROZGALEZNYCH ZAWIERAJACYCH PORCELANOWE / CERAMICZNE LISTWY
| 02K, ZACISKOWE (Z BEZPIECZNIKIEM WEWNETRZNYM) — NP. TYPOSZEREGU PIP—1AN LUB ICH ODPOWIEDNIKOW.
PIETRO | S/ PIETRO 6. NALEZY PAMIETAC, ZE CZUJKI PUNKTOWE NIE POWINNY BYC UMIESZCZANE BEZPOSREDNIO NA WLOCIE
_—e— e —————— — — — —— — —_——— e — — — — e — e e e  — — — — — — — —  — — —— — — —— — = SWIEZEGO POWIETRZA Z INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ. JEZELI SKUTECZNOSC WENTYLACJI POMIESZCZENIA
PARTER | PARTER PRZEKRACZA 5 — 10 WYMIAN NA GODZINE, MOG% BYC WYMAGANE DODATKOWE CZUJKI, W TAKICH
| 01p 11 ELEMENTOW STEROWANIE KURTYNA 12 ELEMENTOW 4 ELEMENTY PRZYPADKACH ZA(If.)ECA SIE, PRZEPROWADZENIE PROB (NP. ZE WSKAZNIKAMI ZADYMIENIA) OKRESLAJACYCH
——— ——— —— STRUKTURE PRADOW POWIETRZA W DANYM POMIESZCZENIU.
A - \ r L DYMOWA NR 1 r i r i 7. PRZEWODY INSTALACJI SAP MOZNA UKLADAC JEDYNIE NA KORYTACH KABLOWYCH PRZEWIDZIANYCH DLA
PRZEWGD TYPU "A - - — | - ] - ] | CZUIKA PUNKTOWA TYPU *A" — 29 S7T INSTALACUL TELETECHNICZNYCH / AUTOMATYKI NISKONAPIECIOWEJ (Nu-:S MOZNA UKLADAC PRZEWODOW o
. » . W CIAGU PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: SILOWYCH LUB OSWIETLENIOWYCH — BEZ PRZEGROD).
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4, PRZYCISK POZAROWY ROP — 2 SZT.
: PRZEWOD TYPU "B” @ @ @ Y RAZEM ADRESOW: 33 SYSTEM SYGNALIZACJI EOZAROWEJ (SSP)
CZUJKA PUNKTOWA TYPU "A", ADRESOWALNA (+ GNIAZDO MONTAZOWE) — PRZYDATNA DO
PARTER | SYG 1/1 SYG 1/2 SYG 1/3 SYG 1/4 SYG 1/5 SYG 1/6 PARTER WYKRYWANIA POZARU MATERIALOW Z GRUP TF(1+TF5 (MINIMUM) )
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PIWNICA k PIWNICA MONFTORGHANIE STANI STYKU, 1. WEJSCIE NADZOROWANE
(T 1 it s 1 i (] o 1 - I GZUUA PUNKTOWA TYRU. T 44 STT O SR ot o K FetAE M
SYG 1/13 SYG 1/12 SYG 1/11 SYG 1/10 SYG 1/9 SYG 1/8 SYG 1/7 2. PETLOWY MODUL MONITORUJACY — 3 SZT. ‘
ZASILANIE PODSTAWOWE CSP (230 VAC) — SPRZED PWP + REZYSTOR 'KONCOWY 3. PETLOWY MODUL STERUJACY — 1 SZT. —] PRZYCISK POZAROWY ROP TYPU "A" — WEWNETRZNY (O STOPNIU OCHRONY: IP20 + IP44)
KABEL OGNIOODPORNY O FUNKCJI MINIMUM PH90 / A y 4 PRZYCISK POZAROWY ROP — 4 SZT. — TYPU "ZBIJ SZYBKE" ' |
NP. KABEL TYPU (N)HXH—J FE180/E90 3x2,5 mm2 0,6/1 kV / 3 ELEMENTY 11 ELEMENTOW MONITOROWANIE MODULU 13 ELEMENTOW 11 ELEMENTOW 6 ELEMENTOW ' RAZEM ADRESOW: 52
LUB JEGO ODPOWIEDNIK — DOPROWADZIC Z SZAFY WYLACZNIKA / 01K o — o — ALARMOWEGO SYSTEMU DETEKCJI GAZU - — _— - — : SYGNALIZATOR OPTYCZNO — AKUSTYCZNY, KONWENCJONALNY, NA NAPIECIE 24 VDC — W WYKONANIU WEWNETRZNYM
GI’_OWNEGC\)N BZUAI%YRI\::PélIJE W@gNngvaYﬁg AZL'?A\%FJIZP&EEP%%RN\L%Z?\IFS/ / r A r A + AUTOM. ODCINANIE GAZU r l r l r | (O STOPNIU OCHRONY: IP21C + IP44) + METALOWA PUSZKA INSTALACYJUNA / PODLACZENIOWA Z ZACISKAMI CERAMICZNYMI
—————————————————————— — — — — — — — — [ — — — l — — CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ, ADRESOWALNA — Z WYSWIETLACZEM LCD | WEWN. DRUKARKA PROTOKOLUJACA ORAZ
01/85 01/83 01/82 01/81 01/71 01/70 01/69 01/68 01/67 01/66 01/54 01/53 01/52 01/42 01/41 01/40 01/35 01/34 ZASILANIEM REZERWOWYM NA OKRES 72 h PRACY W STANIE DOZORU; 2. PETLE DOZOROWE ORAZ 2. LINIE SYGNALIZACYJINE (MINIMUM)

WYTYCZNE DLA URZADZEN SSP:

WSZYSTKIE URZADZENIA SSP PRZEWIDZIANE DO ZAMONTOWANIA NA PETLACH DOZOROWYCH (CZUJKI PUNKTOWE,
CSP — CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ — ADRESOWALNA MODULY MONITORUJACE | STERUJACE ORAZ PRZYCISKI POZAROWE ROP) POWINNY I?OSIADAC ZINTEGROWANE
Z WYSWIETLACZEM LCD | WEWNETRZNA DRUKARKA PROTOKOUJACA Z ELEMENTAMI IZOLATORY ZWARCIA (TZW. IZOLATORY WEWNETRZNE) LUB POSIADAC MOZLIWOSC ICH ,DODANIA”.

ORAZ ZASILANIEM REZERWOWYM NA OKRES 72 h PRACY W STANIE DOZORU

*x* ZAS|ILANIE PODSTAWOWE 230 VAC SPRZED PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU — DOPROWADZIC
(ZAKRES BRANZY IE) Z SZAFY WYLACZNIKA GLOWNEGO BUDYNKU WGB — ZABEZPIECZENIE MINIMUM 10 A

ZASILANIE DOPROWADZIC "PRZEWODEM OGNIOODPORNYM, NP. TYPU (N)HXH—J FE180/E90 3x2,5 mm2 g R A R Ba AT SRR Do bALNONyS 02 ORAZ LINIE. MONITOROWANIA URZADZEN POMOCNICZYCH)

WYPOSAZENIE CSP: NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL STACYUNY TYPU YnTKSYekw 1x2x0,8 mm, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWOD ROWNOWAZNY
UNNOM: 2. CETLE DOZOROVE USRIt AT B0 L SOOI ST, - UNE ST
MINIMUM: 2. NADZOROWANE LINIE SYGNALIZACYJNE (SYG 11 5YG 2) NP. BEZHALOGENOWY KABEL éGNIOODPORNY TYPU HDGs (HLGs) 2x1,5 mm2, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWOD ROWNOWAZNY
MINIMUM: 2 WYJSCIA PRZEKAZNIKOWE DEDYKOWANE DO POLACZENIA Z MONITORINGIEM PSP WNETRZOWA INSTALAGJA PRZEWODOWA (LINIE STERUJACE / LINIE WYKONAWGZE)
WYMOG PSP (POSTANOWIENIE NR WZ.52840.251.1.2022 Z DNIA 03.11.2022 R.): PRZEWOD TYPU "C" POSIADAJACY "CERTYFIKAT PPOZ.” O FUNKCJ MINIMUM PH30
NP. BEZHALOGENOWY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HDGs (HLGs) 2x1 mm2, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWOD ROWNOWAZNY

SYSTEM SSP (CENTRALE, CSP) NALEZY POLACZYC Z MONITORINGIEM PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ.
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