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UWAGI:

1. ZACHOWAC KOORDYNACJE ELEMENTOW SSP Z POZOSTALYMI INSTALACJAMI - ZGODNIE

Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ NORMAMI.

2. W MIEJSCACH PRZEJSC PRZEWODOW PRZEZ ELEMENTY ODDZIELEN PPOZ. (PRZEZ SCIANY LUB
STROPY O OKRESLONEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ) NALEZY PRZEWIDZIEC PRZEPUSTY LUB
USZCZELNIENIA PPOZ. O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYMAGANEJ DLA TEGO ODDZIELENIA
PPOZ.

‘ ‘ *kk SYSTEM SSP (INSTALACJA SAP) — UWAGI WYKONAWCZE **x*

}§ 1. PETLE DOZORQWE SYSTEMU SSP l\’l,ALEZY UKLADAC PRZEWODEM TYPU "A” POSIADAJACYM ODPOWIEDNI
[ CERTYFIKAT PPOZ.”, "UNIEPALNIONYM”, NP. TYPU YnTKSYekw LUB JEGO ODPOWIEDNIKIEM.

»

2. PRZEWODY PETLI DOZOROWYCH (TZW. KABLE "UNIEPALNIONE™) MOZNA UKtADAC NA KORYTKACH
KABLOWYCH AUTOMATYKI NISKONAPIECIOWEJ / INSTALACJl TELETECHNICZNYCH, W RURKACH / LISTWACH
ELEKTROINSTALACYJNYCH PVC LUB BEZPOSREDNIO POD TYNKIEM.

I

I

I

‘ 3. LINIE SYGNALIZATOROW OSTRZEGAWCZYCH SYG X ORAZ LINIE WYKONAWCZE / STEROWNICZE SYSTEMU
‘ SSP_NALEZY UtOZYC PRZEWODAMI TYPU "B” | "C” POSIADAJACYMI ODPOWIEDNIE "CERTYFIKATY PPOZ.”

\ ORAZ FUNKCJE MINIMUM PH30, NP. PRZY UZYCIU BEZHALOGENOWYCH KABLI "OGNIOODPORNYCH”
I

I

\

I

\

WYNOSI ~23,8°

NACHYLENIE DACHU

NACHYLENIE DACHU
\
\
WYNOSI ~20,5° |
\
\

TYPU HDGs (HLGs) LUB ICH ODPOWIEDNIKOW.

4. KABLE LINII SYGNALIZATOROW OSTRZEGAWCZYCH SYG X ORAZ LINIE WYKONAWCZE / STEROWNICZE

) SYSTEMU SSP (TZW. KABLE "OGNIOODPORNE") NALEZY UKrADAC W METALOWYCH KORYTACH KABLQWYCH
02/31H ZAMONTOWANYCH W SPOSOB ZAPEWNIAJACY “OGNIOODPORNOSC”) LUB BEZPOSREDNIO NA PODLOZU

SCIANIE LUB STROPIE) — PRZY POMOCY DEDYKOWANYCH, METALOWYCH UCHWYTOW KABLOWYCH

O WYMAGANEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ (E) — OSADZONYCH ZA POMOCA METALOWYCH KOTEW (W PRZESTRZENI
NAD SUFITEM PODWIESZONYM), LUB BEZPOSREDNIO POD TYNKIEM O GRUBOSCI MINIMUM 5 mm.

5. SYGNALIZATORY OSTRZEGAWCZE (SYG X) NALEZY PODtACZAC DO LINII SYGNALIZACYINYCH PRZY POMOCY
DEDYKOWANYCH, METALOWYCH PUSZEK ROZGALEZNYCH ZAWIERAJACYCH PORCELANOWE / CERAMICZNE LISTWY
ZACISKOWE (Z BEZPIECZNIKIEM WEWNETRZNYM) — NP. TYPOSZEREGU PIP—1AN LUB ICH ODPOWIEDNIKOW.

6. NALEZY PAMIETAC, ZE CZUJKI PUNKTOWE NIE POWINNY BYC UMIESZCZANE BEZPOSREDNIO NA WLOCIE
SWIEZEGO POWIETRZA Z INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ. JEZELI SKUTECZNOSC WENTYLACJI POMIESZCZENIA
PRZEKRACZA 5 — 10 WYMIAN NA GODZINE, MOG% BYC WYMAGANE DODATKOWE CZUJKI. W TAKICH
PRZYPADKACH ZALECA SIE_PRZEPROWADZENIE PROB (NP. ZE WSKAZNIKAMI ZADYMIENIA) OKRESLAJACYCH
STRUKTURE PRADOW POWIETRZA W DANYM POMIESZCZENIU.

N 7. PRZEWODY INSTALACJI SAP MOZNA UKtLADAC JEDYNIE NA KORYTACH KABLOWYCH PRZEWIDZIANYCH DLA
INSTALACJI TELETECHNICZNYCH / AUTOMATYKI NISKONAPIECIOWEJ (NIE MOZNA UKtADAC PRZEWODOW
W CIAGU PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: SILOWYCH LUB OSWIETLENIOWYCH — BEZ PRZEGROD).
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP):

CZUJKA PUNKTOWA TYPU "A”, ADRESOWALNA (+ GNIAZDO MONTAZOWE) — PRZYDATNA DO
WYKRYWANIA POZARU MATERIALOW Z GRUP TF1+TF5 (MINIMUM)
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*x*kx UWAGA PROJIKWOWO — WYKONAWCZA, | otk
PRZYCISK POZAR*j) ROP ZAMONTOWAC

PRZY ZEJSCIU NA PIETRO

MODUL PETLOWY, ADRESOWALNY, W OBUDOWIE PODTYNKOWEJ LUB NATYNKOWEJ
MONITOROWANIE STANU STYKU, 1. WEJSCIE NADZOROWANE

MODUL PETLOWY, ADRESOWALNY, W OBUDOWIE PODTYNKOWEJ LUB NATYNKOWEJ
1. WYJSCIE PRZEKAZNIKOWE / BEZPOTENCJALOWY STYK PRZELACZNY “NO”/"NC”
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PRZYCISK POZAROWY ROP TYPU "A” — WEWNETRZNY (O STOPNIU OCHRONY: IP20 : IP44)
02/25 )2/2C TYPU "ZBlJ SZYBKE"
. gy
m SYGNALIZATOR OPTYCZNO — AKUSTYCZNY, KONWENCJONALNY, NA NAPIECIE 24 VDC — W WYKONANIU WEWNETRZNYM
(O STOPNIU OCHRONY: IP21C + IP44) + METALOWA PUSZKA INSTALACYJUNA / PODLACZENIOWA Z ZACISKAMI CERAMICZNYMI

UWAGA MONTAZOWA:

1. OKABLOWANIE PETLI DOZOROWEJ NR 02 W PRZESTRZEN| PODDASZA (PR
POSIADAJACY ODPOWIEDNI "CERTYFIKAT PPOZ.", "UNIEPALNIONY", NP. TYPU YnTKSYekw 1x2X0,8 mm
LUB JEGO ODPOWIEDNIK) NALEZY ULOZYC W RURKACH ELEKTROINSTALAGYUNYCH
BEZHALOGEN%VXC MONTOWANYCH DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACS%%.
|
N

CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ, ADRESOWALNA — Z WYSWIETLACZEM LCD | WEWN. DRUKARKA PROTOKOLUJACA ORAZ
ZASILANIEM REZERWOWYM NA OKRES 72 h PRACY W STANIE DOZORU; 2. PETLE DOZOROWE ORAZ 2. LINIE SYGNALIZACYJUNE (MINIMUM)

WYTYCZNE DLA URZADZEN SSP:

WSZYSTKIE URZADZENIA SSP PRZEWIDZIANE DO ZAMONTOWANIA NA PETLACH DOZOROWYCH (CZUJKI PUNKTOWE,
MODULY MONITORUJACE | STERUJACE ORAZ PRZYCISKI POZAROWE ROP) POWINNY POSIADAC ZINTEGROWANE
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ZEWOD TYPU "A"
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NACHYLENIE DACHU
WYNQSI ~15,5°

[é]

Z ELEMENTAMI IZOLATORY ZWARCIA (TZW. IZOLATORY WEWNETRZNE) LUB POSIADAC MOZLIWOSC ICH ,DODANIA”.

| NACHYLENIE DACHU
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| PODDASZE
WYNOSI ~23 5° | \ - - WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (PETLE DOZOROWE NR 01 | NR 02 ORAZ LINIE MONITOROWANIA URZADZEN POMOCNICZYCH)
ﬂ‘ ) u PRZEWOD TYPU “"A" POSIADAJACY "CERTYFIKAT PPOZ.”, "UNIEPALNIONY”
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L NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL STACYJNY TYPU YnTKSYekw 1x2x0,8 mm, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWSD ROWNOWAZNY
N\
|

WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE SYGNALIZATOROW OSTRZEGAWCZYCH — LINIE SYG)
PRZEWOD TYPU "B” POSIADAJACY “CERTYFIKAT PPOZ.” O FUNKCJI MINIMUM PH30
NP. BEZHALOGENOWY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HDGs (HLGs) 2x1,5 mm2, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWOD ROWNOWAZNY

WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE STERUJACE / LINIE WYKONAWCZE)
PRZEWOD TYPU "C” POSIADAJACY “CERTYFIKAT PPOZ.” O FUNKCJI MINIMUM PH30
NP. BEZHALOGENOWY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HDGs (HLGs) 2x1 mm2, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWGD ROWNOWAZNY

MAJ projekt

obiekt PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWE!
Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM W MIELECINIE 04.2025 .
adres ul. Gtéwna 72, Mielecin, dz. nr 47, obreb Mielecin data

projekt Projekt Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP)

tresé rysunku PODDASZE PPOZ.

Rozmieszczenie urzadzen SSP. skala: 1:100

O 1 2 3 4 5 10 m
Vo VA Vi

branza

N 7777/ W 7777/, W /. 7
SKALA/SCALE 1:100

imie i nazwisko podpis

projektowat mgr inz. Andrzej Ziobrowski  licencja PZT Il stopnia nr PZT-18905 SS P—5

sprawdzit mgr inz. Zenon Czuprynski upr.nr NB-W-7210/141/78 nr rysunku




