UWAGI:
1. ZACHOWAC KOORDYNACJE ELEMENTOW SSP Z POZOSTALYMI INSTALACJAMI - ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ NORMAMI.
2. W MIEJSCACH PRZEJSC PRZEWODOW PRZEZ ELEMENTY ODDZIELEN PPOZ. (PRZEZ SCIANY LUB
PIWNICA STROPY O OKRESLONEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ) NALEZY PRZEWIDZIEC PRZEPUSTY LUB
] USZCZELNIENIA PPOZ. O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYMAGANEJ DLA TEGO ODDZIELENIA
01/36 | 01/38 J ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PPOZ.
— | ‘ _— NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA
1168 i \ L ‘ *kk SYSTEM SSP (INSTALACJA SAP) — UWAGI WYKONAWCZE ***
1737 —~ ‘ EE KORYTARZ lasiryko 56.58 1. PETLE DOZORQWE SYSTEMU SSP NALEZY UKtADAC PRZEWODEM TYPU ”A” POSIADAJACYM ODPOWIEDNI
01/49 ——;::jsjgj{J/?l‘:i‘%“"mﬂ%"V{"ﬁj H / ] 1.2 POM.MAGAZYNOWE CEMENTOWA 7,34 m2 "CERTYFlKAT PPOZ.", "UN|EPALN|ONYM", NP. TYPU YnTKSYekw LUB JEGO ODPOWIEDNIKIEM.
B 13 POM MAGAZYNOWE CEMENTOWA 6,26 m? 2. PRZEWODY PETLI DOZOROWYCH (TZW. KABLE "UNIEPALNIONE”) MOZNA UKtADAC NA KORYTKACH
M E vk 2 polkami na obuwi 01/78 14 PN MAGAZYNOWE CENENTOWA 1,49 me KABLOWYCH AUTOMATYKI NISKONAPIECIOWEJ / INSTALACJI TELETECHNICZNYCH, W RURKACH / LISTWACH
01/44 T Pouias | o | (PO WSz ra U B r v ——— v —— P ELEKTROINSTALACYJNYCH PVC LUB BEZPOSREDNIO POD TYNKIEM.
01/48 01/45 | [L_viszak na ubania o T S, o 3. LINIE SYGNALIZATOROW OSTRZEGAWCZYCH SYG X ORAZ LINIE WYKONAWCZE / STEROWNICZE SYSTEMU
N | T 01,7 Lo 01,/74 : ‘ o : SSP NALEZY UtO7ZYC PRZEWODAMI TYPU "B” | "C™ POSIADAJACYMI ODPOWIEDNIE "CERTYFIKATY PPOZ.”
= E— T Y 7 POM.MAGAZYNOWE CEMENTOWA 297me ORAZ FUNKCJE, MINIMUM PH30, NP. PRZY UZYCIU BEZHALOGENOWYCH KABLI "OGNIOODPORNYCH”
[ J . |
] |‘ | T )7= ] ——J-—Q1/35 S? - [ [ -1.8 POM.MAGAZYNOWE CEMENTOWA 2,50 m2 TYPU HDGs (HLGS) LUB ICH ODPOW|EDN|KOW
RET2 — ~ %\ b= — o =] g 8 [POMMAGAZYNOWE CEMENTOWA 23,40 me 4. KABLE LINIl SYGNALIZATOROW OSTRZEGAWCZYCH SYG X ORAZ LINIE WYKONAWCZE / STEROWNICZE
\ 01/4 S Y Lo Lo , " SYSTEMU SSP (TZW. KABLE "OGNIOODPORNE”) NALEZY UKtADAC W METALOWYCH KORYTACH KABLOWYCH
01/50  PION LleliAFg%Rl% - S BARTERU SYG 1/1[ L Tr T - 1188 |POMMAGAZYNOWE CEMENTOWA oanm gAMONTOWANYCH w S)POSOB ZAPEWNIAJACY_ "OGNIOODPORNOSC”) LUB BEZPOSRCI-;)DNIO NA PODLOZU
5 ) 10 -2 1.9 JADALNIA plytia gresowa 34,22 m2 CIANIE LUB STROPIE) — PRZY POMOCY DEDYKOWANYCH, METALOWYCH UCHWYTOW KABLOWYCH
PRZEWOD TYPU "B @ 107 '} 10 |ROZDZELNIA WYDAWALNA | piyka gresowa 2ame O WYMAGANEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ (E) — OSADZONYCH ZA POMOCA METALOWYCH KOTEW (W PRZESTRZENI
NP. HOGs 2x1,5 mm2 T a -[}usa — -1.7 01/79 NI T T o, e ET NAD SUFITEM PODWIESZONYM), LUB BEZPOSREDNIO POD TYNKIEM O GRUBOSCI MINIMUM 5 mm.
[ | [ sve 1/8 0 V/W fHKH o c?z/ LINIA| SYG 1 - — — : o — 5. SYGNALIZATORY OSTRZEGAWCZE (SYG X) NALEZY PODrACZAC DO LINII SYGNALIZACYJNYCH PRZY POMOCY
_ A on /34 1% PRZHEWOD TYPU "B” 1/77 i ol 78 112 |PRZEDSIONEK plytka gresowa 292 me DEDYKOWANYCH, METALOWYCH PUSZEK ROZGAtEZNYCH ZAWIERAJACYCH PORCELANOWE / CERAMICZNE LISTWY
|07 ad VaER= Al NP. HDGs 2x1,5 mm2 C1.8] 112A | TOALETA DLA DZIEWCZAT plytka gresowa 513m ZACISKOWE (Z BEZPIECZNIKIEM WEWNETRZNYM) — NP. TYPOSZEREGU PIP—1AN LUB ICH ODPOWIEDNIKOW.
| r : rouws| 7 %z 7 1128 |TOALETA DLA CHLOPGOW piytke gresowe 809 6. NALEZY PAMIETAC, ZE CZUJKI PUNKTOWE NIE POWINNY BYC UMIESZCZANE BEZPOSREDNIO NA WLOCIE
_,_@% / SYG 1/12 —L 2 115 |PrzepsionEx " pp— SWIEZEGO POWIETRZA Z INSTALACJI KLIMATYZACYJINEJ. JEZELI SKUTECZNOSC WENTYLACJI POMIESZCZENIA
01/52| ! o . . . R plvika gresowa PRZEKRACZA 5 — 10 WYMIAN NA GODZINE, MOGA BYC WYMAGANE DODATKOWE CZUJKI, W TAKICH
01/53 \ | i -1.1 A Il | o1/81 113A  |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | plytka gresowa 132 mz PRZYPADKACH ZALECA SIE PRZEPROWADZENIE PROB (NP. ZE WSKAZNIKAMI ZADYMIENIA) OKRESLAJACYCH
e 01/54 - L - I N = 13 o samAE STRUKTURE, PRADOW POWIETRZA W DANYM POMIESZCZENIU.
T —— - \ 01/72 | T i g ; : 7. PRZEWODY INSTALACJI SAP MOZNA UKCLADAC JEDYNIE NA KORYTACH KABLOWYCH PRZEWIDZIANYCH DLA
TN = 01/75 .y 01/eo e T FouwAcaavIonE cemaTon e INSTALACJI_ TELETECHNICZNYCH /~ AUTOMATYKI NISKONAPIECIOWEJ (NIE MOZNA UKLADAC PRZEWODOW
Y\ /] [lil Y o — IZ|IZ 1 I o1/82 |—' 115 |POM.MAGAZYNOWE CEMENTOWA dom W CIAGU PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: SILOWYCH LUB OSWIETLENIOWYCH — BEZ PRZEGROD).
-1, v -1.16 POM.MAGAZYNOWE CEMENTOWA 5,56 mz2
| ‘L + 4 \ . v b 1l ‘ M SYG 1/13 ; ‘ ED{L%“ -1.16A  |POM.MAGAZYNOWE CEMENTOWA 9,15 m2
o] Frai/ss SWET| 01/70 1y B 1 — - D | 108 PoMMAGAZINONE CEMENTOWA 1737 me SYSTEM SYGNALIZACJ POZAROWEJ (SSP):
— L — 01, g “ zabezpieczajgca - N b A3 m
b 1 01 | Zagiebienie pojadzki 01/8 9. A . D1k |:> C] | |:> st -1.17A |SZATNIA/ SALA GIMNASTYCZNA | PCV 15,10 m2 CZUJKA PUNKTOWA TYPU "A", ADRESOWALNA (+ GNIAZDO MONTAZOWE) — PRZYDATNA DO
| a | 01/68. L I\ = IJ_l 4 178 |SZATNIA SALA GIMNASTYCZNA POy o2 me WYKRYWANIA POZARU MATERIALOW Z GRUP TF1:TF5 (MINIMUM)
[ | f
: 01/71 [ \ > | V K KLATKA SCHODOWA CEMENTOWA 10,15 m2 MODUL. PETLOWY, ADRESOWALNY, W OBUDOWIE PODTYNKOWEJ LUB NATYNKOWEJ
< 01/57 | 01/67 S| ] T 1% o 7841 =3 01/83 2 IKLATKA SCHODOWA JR— a2 MONITOROWANIE STANU STYKU, 1. WEJSCIE NADZOROWANE
T S ' r——- J — 01/85 M @ \ h Vaa POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 412,84 m? MODUL PETLOWY, ADRESOWALNY, W OBUDOWIE PODTYNKOWEJ LUB NATYNKOWEJ
01/51 LT ] koreownia B jI 777777 4 [:) C] |—,—' [:) C] [D 1. WYJSCIE PRZEKAZNIKOWE / BEZPOTENCJALOWY STYK PRZELACZNY "NO"/"NC”
01/56 8 — JI 77777 F + ‘ 8 ROZOZELNIA — | ,1_| — g PRZYCISK POZAROWY ROP TYPU "A” — WEWNETRZNY (O STOPNIU OCHRONY: IP20 + IP44)
o | ‘ i [—— Positkow u V u TYPU "ZBN SZYBKE
e S - \
— - — L _____ | | — ‘ ‘ SYGNALIZATOR OPTYCZNO — AKUSTYCZNY, KONWENCJONALNY, NA NAPIECIE 24 VDC — W WYKONANIU WEWNETRZNYM
01/63 — (O STOPNIU OCHRONY: IP21C + IP44) + METALOWA PUSZKA INSTALACYJUNA / PODLACZENIOWA Z ZACISKAMI CERAMICZNYMI
’7 | —- —- T CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ, ADRESOWALNA — Z WYSWIETLACZEM LCD | WEWN. DRUKARKA PROTOKOLUJACA ORAZ ( )
ZASILANIEM REZERWOWYM NA OKRES 72 h PRACY W STANIE DOZORU; 2. PETLE DOZOROWE ORAZ 2. LINIE SYGNALIZACYJNE (MINIMUM
Lo 01/66 PION NA PARTER / NA PIHTRQ
Y PETLA DOZOROWA NR 01 (K) WYTYCZNE DLA URZADZEN SSP:
- A PRZEWGD TYPU “A” A '
H NP. YnTKSYekw 1x2x0,8 mim WSZYSTKIE URZADZENIA SSP PRZEWIDZIANE DO ZAMONTOWANIA NA PETLACH DOZOROWYCH (CZUJKI PUNKTOWE,
MODULY MONITORUJACE | STERUJACE ORAZ PRZYCISKI POZAROWE ROP) POWINNY POSIADAC ZINTEGROWANE
" Z ELEMENTAMI IZOLATORY ZWARCIA (TZW. IZOLATORY WEWNETRZNE) LUB POSIADAC MOZLIWOSC ICH ,DODANIA”.
=1
I ; ; o P |WN |CA WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (PETLE DOZOROWE NR 01 | NR 02 ORAZ LINIE MONITOROWANIA URZADZEN POMOCNICZYCH)
— — PRZEWOD TYPU "A” POSIADAJACY "CERTYFIKAT PPOZ.”, "UNIEPALNIONY”
01/64 1 [ 01/65 NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL STACYUNY TYPU YnTKSYekw 1x2x0,8 mm, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWOD ROWNOWAZNY
WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE SYGNALIZATOROW OSTRZEGAWCZYCH — LINIE SYG
l_‘ PRE:I-EWOD TYPU "B” POSIADAJACY "CER'I('YFIKAT PPOZ.” O FUNKCJI MINIMUM PH30 )
NP. BEZHALOGENOWY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HDGs (HLGs) 2x1,5 mm2, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWOD ROWNOWAZNY
WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE STERUJACE LINIE WYKONAWCZE
PRZErEWOD TYPU "C” POSIADAJACY "CER'I('YFIKAT F’POZ.A" 0 I/-'UNKCJI MINIMUM PH)C’>O
NP. BEZHALOGENOWY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HDGs (HLGs) 2x1 mm2, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWOD ROWNOWAZNY
MAJ projekt
01/67/WY (WE MD—1.Z) — SYGNAL STERUJACY DO AUTOM. ZAMKNIECIA ZAWORU ODCINAJACEGO GAZ obiekt PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACIA SZKOLY PODSTAWOWE!
TYPU MAG-3/DN65 NA RUROCIAGU ZASILAJACYM — CZAS TRWANIA IMPULSU ~1 SEKUNDY) g ﬁfémfa“” 7;%2'52!?? ch\lel\r:Ir\ﬁlv7lvcl)lkE||'_E§|I\’\/llliEI cin dmo 420251
[ BEZPOTENCJALOWY STYK PRZELACZNY "NO” MODULU STERUJACEGO NALEZY PODLACZYC - , ICIECIn, G2 e
DO ZACISKOW: MDX (+) ORAZ WEJSCIE ALARMOWE 12 V (A2), DODATKOWO NALEZY proiekt Projekt Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) .
ZEWRZEC ZACISKI MDX (M) ORAZ WEJSCIE ALARMOWE 12 V (=) ] O 1 2 3 4 b 10 m weicryuk | PIWNICA. PPOZ.
01/68/WE (WY MD—1.Z) — USZKODZENIE — ZBIORCZE USZKODZENIE MODUtU ALARMOWEGO / 7 U777 v | Rozmieszczenie urzadzen SSP. skala: 1:100 | ..
CENTRALI SYSTEMU DETEKCJI” GAZU (METANU) W KOTLOWNI | V77770 7770 v 7 : y —
01/69/WE (WY MD—1.Z) — USZKODZENIE — PRZEKROCZENIE | PROGU ALARMOWEGO (ALARM A1) ] - =2
01/70/WE (WY MD—1.Z) — ALARM TECHNICZNY — PRZEKROCZENIE II PROGU ALARMOWEGO (ALARM A2) SKALA/SCALE 1 1 OO projektowat mgr inz. Andrzej Ziobrowski  licencja PZT Il stopnia nr PZT-18905 SSP-Z
sprawdzit mgr inz. Zenon Czupryﬁski upr. nr NB-W-7210/141/78 nr rysunku




