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1. INFORMACJE OGOLNE.

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W NINIEJSZYM
OPRACOWANIU | SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI ORAZ WYMOGOW  TECHNICZNYCH
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

ZE WZGLEDU NA ZAPEWNIENIE 100% ZGODNOSCI / KOMPATYBILNOSCI | ZWIAZANEJ
ZTYM NIEZAWODNOSCI PRACY SYSTEMU BEZPIECZENSTWA ELEMENTY SYSTEMU
SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP) POWINNY POCHODZIC OD JEDNEGO PRODUCENTA”.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP)
w obrebie CALEGO przebudowywanego budynku szkoty podstawowej z punktem przedszkolnym
przy ul. Gtéwnej 72 w Mielecinie.

Zaprojektowany system SSP zapewnia tzw. ochrone catkowita obiektu (ochrona wszystkich
przestrzeni i pomieszczen w obiekcie, za wyjgtkiem matych pomieszczen sanitarnych, tj. toalet —
przedsionki do w / w pomieszczen sanitarnych podlegajg ochronie) = zabezpieczenie pomieszczen
na wszystkich kondygnacjach uzytkowych (piwnica, parter i pietro) oraz przestrzeni nieuzytkowego
poddasza.

1.2 Podstawa techniczna opracowania.

+  POSTANOWIENIE Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Szczecinie
z dnia 03.11.2022r. (pismo nr: WZ.52840.251.1.2022) wymagajgce wyposazenia budynku
w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita), z przekazaniem sygnatéw alarmowych do
miejsca statego dozoru [ 1 ].

* Uzgodnienia i wytyczne Zleceniodawcy.
» Podktady architektoniczne obiektu.
» Uzgodnienia z Rzeczoznawca ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych.

» Specyfikacja Techniczna PKN — CEN / TS 54 —14 : 2018 ,Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji
i konserwacji” (PKN — CEN / TS 54 —14 : 2020 — 09).

» Polska Norma PN — IEC 60364 — 4 — 482 — ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”.

+ Polska Norma PN — HD 60634 — 4 — 42 : 2011 — ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Czes¢ 4 — 42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego”.

+ Polska Norma PN — HD 60634 — 4 — 42 : 2011 — ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Czes¢ 5 — 52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie”.

« Norma BN — 84/8984 — 10 — ,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wnetrzowe. Wymagania ogoline”.

1.3 Zakres opracowania.

Opracowanie OBEJMUJE:

* wg uzgodnien z Inwestorem / Uzytkownikiem obiektu — zamontowanie w gabinecie Dyrektora
(pomieszczenie nr 1.8 na pietrze) adresowalnej centrali sygnalizacji pozarowej (CSP)
zapewniajgcej ochrone catego obiektu (poziomy: piwnica + pietro + poddasze nieuzytkowe) —
wyposazonej w wyswietlacz LCD i wewnetrzng drukarke protokotujgca, zasilanej napieciem
podstawowym 230 VAC (w zakresie Wykonawcy instalacji elektrycznej) i posiadajgcej baterie
akumulatoréw rezerwowych na okres 72 h pracy systemu w stanie dozoru,

Zgodnie z postanowieniem PSP [ 1 ] centrale instalacji SAP (CSP) nalezy przygotowa¢ do
potgczenia przez Inwestora / Uzytkownika obiektu z najblizszga komenda lub jednostka
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ratowniczo — gasniczg Panstwowej Strazy Pozarnej. llo$¢ oraz rodzaj sygnatéw (minimum
zbiorczy / wspolny alarm pozarowy) oraz sposOb komunikacji powinien zostaé¢ ustalony
z Przedstawicielem PSP.

Centrale Sygnalizacji Pozarowej (CSP) nalezy podtgczy¢ do systemu monitoringu z PSP poprzez
tzw. UTA (Urzadzenie Transmisji Alarmow), ktére automatycznie transmituje alarmy z systemu
SSP.

Dla zapewnienia niezawodnosci potgczenia oraz dbajgc o czas weryfikacji alarmu pozarowego,
sygnat do centrum monitoringu powinien by¢ przekazywany dwutorowo — drogg radiowa oraz po linii
telefonicznej (dwa tory transmisji).

Zadanie przekazania sygnatdbw do PSP spoczywa na Uzytkowniku SSP (instalacji SAP)
i najlepiej powierzy¢ je miejscowej firmie ochrony, ktéra posiada odpowiednie i wymagane
przepisami uprawnienia.

« wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej — wnetrzowej instalacji przewodowej w obrebie
wszystkich pomieszczen i przestrzeni obiektu — tzw. ochrona catkowita = zamontowanie
i podtaczenie zaprojektowanych urzgdzen (czujek punktowych, przyciskéw pozarowych ROP
i urzadzen peryferyjnych — modutow petlowych) do 2. zaprojektowanych petli dozorowych nr 01
(PO1) inr02 (P02),

* montaz ostrzegawczych sygnalizatorow optyczno — akustycznych (akustycznych z diodami LED)
w obrebie wszystkich kondygnacji budynku, ktére przewiduje sie podtaczy¢é do
2. nadzorowanych linii sygnalizacyjnych SYG 1 (piwnica + parter) i SYG 2 (pietro + poddasze)
prowadzonych bezposrednio z centrali CSP,

* monitorowanie stanu poprawnej pracy (zbiorczego uszkodzenia) systemu / centrali sterowania
kurtyng dymowag nr 1 wydzielajacej gtéwng klatke schodowg (K1) na poziomie parteru (o ile nie
zostanie zastosowana stata kurtyna dymowa),

* monitorowanie stanu poprawnej pracy (zbiorczego uszkodzenia) systemu / centrali sterowania
kurtyng dymowg nr 2 wydzielajgcej boczng (,lewa”) klatke schodowg (K2) na poziomie pietra
(o ile nie zostanie zastosowana stata kurtyna dymowa),

+ jako opcja do wyboru przez Inwestora / Uzytkownika obiektu — monitorowanie sygnatow
z istniejacego w kottowni nr —1.11 na poziomie piwnicy modutu alarmowego systemu detekc;ji
gazéw niebezpiecznych i wybuchowych typu MD - 1.Z firmy ,GAZEX” — wg ponizszego
schematu:

a) uszkodzenie — zbiorcze uszkodzeniu modutu alarmowego / centrali system detekcji,
b) uszkodzenie — przekroczenie | progu alarmowego (alarm A1),
c) alarm techniczny — przekroczenie Il progu alarmowego (alarm A2).

UWAGA NR 1: Poniewaz istniejagcy w obiekcie system detekcji gazu ziemnego (metanu) =
modut alarmowy = wspotpracuje z zaworem odcinajgcym gaz na rurociggu zasilajagcym typu
MAG — 3/ DN 65, w projekcie przewidziano roéwniez przekazywanie z systemu sygnalizacji
pozarowej sygnatu sterujgcego do zamkniecia w / w zaworu — w przypadku wykrycia zagrozenia
pozarowego W pomieszczeniu kottowni lub w jego poblizu.

+ w przypadku wystapienia alarmu pozarowego Il stopnia = w wyniku aktywacji / wcisniecia
przycisku pozarowego ROP lub zadziatania przynajmniej 2. detektorow w jednej strefie
dozorowej / w tym samym pomieszczeniu (ale tez po uptynieciu ustawionego w centrali CSP /
systemie SSP czasu zwtoki / op6znienia od momentu alarmu | stopnia, np. 60 + 120 sekund) —
wg algorytmu sterowania przyjetego w scenariuszu pozarowym — BEZ ROZGRANICZENIA
miejsca wystapienia sytuacji zagrozenia pozarowego / zagrozonej kondygnaciji obiektu:

— przekazanie sygnatow sterujgcych do automatycznego opuszczenia wydzielajgcych klatki
schodowe kurtyn dymowych nr 1 (na parterze) i nr 2 (na pietrze),

— jednoczesne uruchomienie sygnalizatoréw ostrzegawczych w catym obiekcie (w obrebie
wszystkich jego kondygnacji — wraz z poddaszem),

— opcja dodatkowa — w zaleznosci od miejsca wykrycia zagrozenia pozarowego (wymaga
doprecyzowania wykonawcy prac z Inwestorem / Uzytkownikiem obiektu) — przekazanie
sygnatu sterujgcego (zwarcie bezpotencjatowego styku ,NO” przez okres minimum 1 sekundy)
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do automatycznego wytgczenia / zamkniecia doptywu gazu ziemnego (metanu) do budynku —
realizacja ,funkcji” sterujgcej przez istniejgcy modut alarmowy systemu detekcji gazu
wspétpracujacy z odpowiednim zaworem odcinajgcym zamontowanym na rurociggu
zasilajgcym.

Opracowanie NIE OBEJMUJE:

+ odpowiedniego wydzielenia (poprzez montaz osobnego zabezpieczenia nadpragdowego i przed
porazeniem) w szafie wylgcznika gtébwnego budynku (sprzed wytgcznika PWP) oraz
doprowadzenia zasilania podstawowego 230 VAC do miejsca przewidywanego montazu centrali
CSP — w gabinecie Dyrektora (pomieszczenie nr 1.8 na pietrze) — w zakresie Wykonawcy
instalacji elektrycznej,

+ doboru i dostawy central sterowania kurtyn dymowych nr 1 i nr 2 (do uzgodnienia z Inwestorem /
Uzytkownikiem obiektu), o ile nie zostang zastosowane state kurtyny dymowe,

* przekazywania sygnatéw do automatycznego wytgczenia / zwolnienia ewentualnych blokad drzwi
znajdujacych sie na drogach ewakuaciji, ktére bedg wyposazone w Kontrole Dostepu (blokowane
przez system KD) — na tym etapie brak wytycznych od Inwestora / Uzytkownika obiektu,

« opracowania SCENARIUSZA POZAROWEGO / instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
(wytycznych ochrony przeciwpozarowej) dla budynku.

Nie przewidziano rowniez automatycznego (na sygnat z SSP) wylaczenia napiecia
elektrycznego w obrebie obiektu (w chwili wykrycia zagrozenia pozarowego).
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2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

2.1 Zakres ochrony obiektu.

W obrebie wszystkich catego obiektu (piwnica + pietro + poddasze nieuzytkowe) — zgodnie z [ 1]
— przewiduje sie wykonanie instalacji Sygnalizacji Alarmu Pozarowego (SAP) zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej PKN — CEN / TS 54 — 14 : 2018 ,Systemy
sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji” (PKN — CEN / TS 54 —14 : 2020 — 09).

Przewidziany przez system SAP zakres ochrony w obrebie catego obiektu (montaz czujek
punktowych i przyciskow pozarowych ROP oraz modutéw petlowych) obejmuje wszystkie
pomieszczenia — tzw. ochrona catkowita obiektu (ochrona wszystkich przestrzeni i pomieszczen
w obiekcie, za wyjagtkiem malych pomieszczen sanitarnych, ftj.toalet — przedsionki
do w / w pomieszczen sanitarnych podlegajg ochronie).

Zgodnie z wytycznymi i przepisami dotyczacymi sposobu zabezpieczenia ppoz. obiektow
przez instalacje automatycznej detekcji / sygnalizacji — z ochrony przez urzadzenia instalaciji
SAP przewiduje sie wylgczy¢ nastepujgce pomieszczenia / przestrzenie:

— mate pomieszczenia sanitarne, tj. tazienki i toalety (przedsionki do w/w pomieszczen

sanitarnych podlegajg ochronie — za pomocg czujek punktowych),

— pomieszczenia i przestrzenie niedostepne.

Uzupetnieniem instalacji SAP (SSP) sg przyciski pozarowe ROP, ktére przewiduje sie
zamontowac przy wyjsciach z danego poziomu na wewnetrzne klatki schodowe (pionowe drogi
ewakuaciji) oraz przy wszystkich wyjsciach na zewnatrz budynku, ktére znajdujg sie na kondygnaciji
piwnicy oraz parteru. Dodatkowo przewidziano takze montaz 1. przycisku pozarowego ROP
bezposrednio przy centrali CSP w gabinecie Dyrektora nr 1.8 na pietrze — z uwagi na jej
podtgczenie do systemu monitoringu z PSP. Przyciski pozarowe ROP umozliwiajg reczne
uruchomienie alarmu pozarowego.

W celu sygnalizacji alarmu pozarowego w obiekcie na kazdej kondygnacji przewidziano montaz
optyczno — akustycznych sygnalizatorow ostrzegawczych (linie SYG 11 SYG 2).

UWAGA NR 2: Nad miejscem montazu (lub w bezposredniej bliskosci) przyciskédw pozarowych
ROP oraz sygnalizatorow ostrzegawczych instalacji SSP nalezy zamontowaé odpowiednie (zgodne
z normg PN-ENISO 7010) oznaczenia przestrzenne 3D / tabliczki fotoluminescencyjne
o wymiarach minimum 10 x 10 cm — w celu lepszej ich identyfikacji oraz mozliwosci zauwazenia
przez osoby przebywajgce na obiekcie.

2.2 Dobér / rodzaj systemu SSP.

Do ochrony obiektu przewidziano adresowalny system sygnalizacji pozarowej pracujgcy
w uktadzie 2. petli dozorowych zamknigetych (do min. 126 elementow na petl) oparty na
mikroprocesorowej centrali sygnalizacji pozarowej (CSP) wyposazonej w wyswietlacz LCD (panel
obstugi) oraz wewnetrzng drukarke protokotujgca. System / centrala CSP — zgodnie z [ 1 ] — nalezy
przystosowa¢ do automatycznego przekazywania sygnat alarmu pozarowego do systemu
monitoringu PSP.

Wszystkie urzadzenia przewidziane do zamontowania na petlach dozorowych (czujki
punktowe, moduty monitorujace i sterujace oraz przyciski pozarowe ROP) powinny posiadaé¢
zintegrowane z elementami izolatory zwarcia (tzw. izolatory wewnetrzne) lub posiadac¢
mozliwos¢ ich ,dodania”, aby w przypadku uszkodzenia czujki lub zwarcia, bgdz przerwy
w oprzewodowaniu petli, wszystkie pozostate urzadzenia (czujki, przyciski pozarowe lub elementy
peryferyjne We / Wy) zachowaty petng funkcjonalno$¢. Powstate uszkodzenie powinno zostaé
w fatwy sposéb zlokalizowane, a informacja o miejscu uszkodzenia powinna pojawi¢ sie na polu
obstugi centrali CSP i ewentualnie zosta¢ wydrukowana na drukarce.

Stata, inteligentna wymiana danych miedzy centralg CSP, a detektorami pozarowymi powinna
zachodzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa transmisji, umozliwiajgc ciggte monitorowanie i analize
obecnego stanu elementéw. Btedy transmisji wystepujgce w sieci lub alarmy falszywe zwigzane
w zakioceniami elektromagnetycznymi (w wyniku wytadowarn iskrowych, przepieé¢, impulséw
zaktécajagcych) powinny byé lokalizowane i odfiltrowane przez centrale dzieki cyfrowej transmisiji
danych.
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Pomiedzy elementami adresowalnymi systemu powinna by¢ zapewniona transmisja cyfrowa, co
pozwoli na dowolng konfiguracje systemu w celu wspétpracy z innymi instalacjami w razie alarmu
pozarowego (np.: w celu wytgczenia wentylacji / klimatyzacji itp.).

Zastosowany dla obiektu system sygnalizacji pozarowej w prosty sposob musi umozliwiaé
rozbudowe uwzgledniajgcg wspéiprace ze wszystkimi istniejgcymi, badz przewidzianymi
do zastosowania w przysztosci instalacjami teletechnicznymi obiektu, np. poprzez bezpotencjatowe
wyjscia przekaznikowe (styki przetaczne typu ,NO”/ ,NC”) centrali sygnalizacji pozarowej CSP lub
peryferyjnych urzadzen petlowych, ktére mozna bedzie wykorzystaé do przekazywania sygnatow
sterujgcych do elementdw innych instalacji, jak rowniez do monitorowania stanu poprawnej pracy
urzgdzen pomocniczych (moduty monitorujgce).

2.3. Dobér czujek nowoprojektowanego systemu SAP.

Ogdlna zasada: Przy wyborze rodzaju detektora do ochrony pomieszczen / przestrzeni
obiektu nalezy kierowa¢ sie zasada, ze czujki punktowe musza zapewnié¢ szybka detekcje
zjawisk pozarowych, ktérych wystapienia mozna spodziewac¢ sie w pierwszej fazie pozaru
w danym pomieszczeniu podlegajacemu ochronie przez instalacje SAP.

Do ochrony (detekcji zjawisk pozarowych) w obrebie sal przedszkolnych / lekcyjnych,
pomieszczen socjalnych, biurowych oraz technicznych i magazynowych, a takze w obrebie ciggéw
komunikacyjnych przewiduje sie zastosowanie czujek punktowych, ktorych dziatanie gwarantuje
wyKrycie pozaru w jego wczesnej fazie i umozliwia podjecie akcji gasniczej za pomocg podrecznych
srodkdw gasniczych — jeszcze przed petnym rozwojem pozaru.

Zastosowane czujki z uwagi na zasade dziatania i wynikajgcy z tego zakres widmowy
wykrywanych dymoéw i / lub wzrostu temperatury, reagujg juz na pierwsze symptomy pozaru —
dym, w szerokim jego zakresie widmowym (czgstki widzialne i niewidzialne) lub wzrost
temperatury.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych rodzajow czujek punktowych — w zaleznosci
od miejsca ich montazu = obszaru ochrony / detekcji:

a) czujka punktowa typu ,,A” — przydatna do wykrywania dymu oraz innych ,produktéw”
powstajgcych w czasie pozaru materiatéw z grup TF1 = TF5 (niezbedne minimum) — sale
przedszkolne / lekcyjne, pomieszczenia socjalne i biurowe oraz pomieszczenia techniczne
i magazynowe, a takze ciggi komunikacji pionowej (obszary klatek schodowych) oraz poziome;j
(korytarze wewnetrzne).

UWAGA NR 3: ,,Skutecznos¢ detekcji” okreslona dla czujek punktowych typu ,A” zapewniona
jest przede wszystkim przez detektory multisensorowe, np. czujki optyczno — temperaturowe, ktére
ze swojej zasady dziatania i wynikajacego z tego zakresu widmowego wykrywanych dyméw oraz
wzrostu temperatury, reagujg juz na pierwsze symptomy pozaru — dym, w szerokim jego zakresie
widmowym (czgstki widzialne i niewidzialne). Pozwala to na wykrycie pozaru w jego wczesnej fazie
i umozliwia podijecie akcji gasniczej za pomocg podrecznych srodkéw gasniczych — jeszcze przed
petnym rozwojem pozaru.

2.4. Konfiguracja instalacji SAP — petle dozorowe.
Zaprojektowang instalacje sygnalizacji pozarowej przewiduje sie skonfigurowa¢ w nastepujacy
sposob:
1. Petla dozorowa nr 01 — adresowalna — obejmuje urzgdzenia sygnalizacji pozarowej przewidziane
do zamontowania w obrebie poziomu piwnicy oraz parteru.

2. Petla dozorowa nr 02 — adresowalna — obejmuje urzadzenia sygnalizacji pozarowej przewidziane
do zamontowania w obrebie poziomu pietra i poddasza nieuzytkowego.

UWAGA nr 4. We wszystkich zaprojektowanych petlach dozorowych instalacji SAP zastosowano
,0090Iny rodzaj” modutdw petlowych, ktére majg nastepujace wtasciwosci:
a) 1 sygnat sterujgcy = 1 modut sterujacy,
b) 1 sygnat wejsciowy = 1 modut monitorujacy.
Oczywiscie Wykonawca instalacji SSP bedzie mogt zastosowaé moduty petlowe, ktoére:
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a) fgczg obie funkcje (sterowanie + monitoring) w ramach jednego urzadzenia (posiadajgcego
1 adres),

b) majg mozliwosc¢ realizacji kilku sterowan / nadzorowania kilku wejs¢ w ramach jednego
urzadzenia (posiadajgcego 1 adres).

Tym samym rzeczywista iloS¢ urzgdzen na petlach dozorowych ulegnie zmianie i nie powinna
przekroczy¢ 100 elementdw adresowalnych (= zachowanie ~30% rezerwy pod ewentualne, przyszite
modernizacje / przebudowy / rozbudowy instalacji).

llos¢ urzadzen (pomijajagc oczywiscie czujki punktowe i przyciski pozarowe ROP) jest
w sposoOb bezposredni uzalezniona od rodzaju zastosowanego systemu SSP / oferowanych
rozwigzan.

Obowigzek odpowiedniej weryfikacji dokumentacji projektowej pod wzgledem podziatu
sygnatoéw sterujacych i monitorowanych spoczywac bedzie na Wykonawcy instalacji SSP.

2.5. System sygnalizacji — instalacje wykonawcze.
Czesc sygnalizacyjna projektowanej instalacji SSP sktada sie z:

+ sygnalizatorow wewnetrznych, optyczno — akustycznych umieszczonych w centrali sygnalizacji
pozarowej CSP (miejsce montazu: gabinet Dyrektora nr 1.8 na pietrze),

+ sygnalizatoréw optyczno — akustycznych przewidzianych do zamontowania w obrebie wszystkich
poziomow obiektu: piwnica + pietro i poddasze nieuzytkowe — tacznie 20 szt.

Linie sygnalizatorow ostrzegawczych (SYG) - linie nadzorowane:

1. Linia SYG 1 —obejmuje 13 sygnalizatorow optyczno — akustycznych przewidzianych
do zamontowania w obrebie kondygnacji piwnicy i na parterze.
2. Linia SYG 2 —obejmuje 6 sygnalizatorow optyczno — akustycznych przewidzianych

do zamontowania w obrebie kondygnacji pietra oraz 1 sygnalizator optyczno — akustyczny
przewidziany do montazu w przestrzeni poddasza nieuzytkowego (oznaczony na rysunkach
symbolem SYG 2/ 4).

UWAGA NR 5: Konwencjonalne sygnalizatory ostrzegawcze nalezy podtgczy¢é do linii
sygnalizacyjnych SYG przy pomocy metalowych puszek instalacyjnych / rozgateznych, ktére
zawierajg porcelanowe / ceramiczne listwy zaciskowe (z bezpiecznikami wewnetrznymi) —
zabezpieczajg catg linie sygnalizacyjng prowadzong od centrali CSP przed zwarciem
(wyeliminowaniem pozostatych urzadzen sygnalizacyjnych) spowodowanym, np. uszkodzeniem
pojedynczego sygnalizatora znajdujgcego sie bezposrednio w strefie pozaru.

2.6. Organizacja alarmowania (istniejgca).

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami system sygnalizacji pozarowej (SSP / instalacja SAP)
bedzie realizowa¢ dwustopniowy system alarmowania (dla CALEGO budynku):

« Alarm I° — alarm wewnetrzny (cichy) — jest to czas na przyjecie alarmu i rozpoznanie sytuaciji
przez personel obstugi / pracownikow szkoty,

« Alarm llI° — alarm gtéwny — powoduje wigczenie sygnalizatoréw ostrzegawczych w obrebie
wszystkich kondygnacji obiektu oraz aktywacje sygnatéw sterowniczych do urzadzen innych
instalacji wspotpracujgcych z SSP.

Alarm pozarowy moze by¢ wywotany przez czujke automatyczng (punktowa) lub przycisk
pozarowy ROP.

W przypadku zadziatania czujki automatycznej instalacji SSP, wywotany zostanie alarm I°.
Na ptycie czotowej centrali systemu SSP (CSP) zapali sie czerwona lampka POZAR, atakze
zaczng dziata¢ jej wewnetrzne sygnalizatory optyczno — akustyczne. Centrala CSP (system SSP)
rozpocznie odliczanie czasu zwioki (np. okoto 60 + 120 sekund — czas do uzgodnienia)
na uruchomienie sterowan.

Pracownik obiektu ma czas na rozpoznanie sytuacji, ocene zagrozenia i podjecie odpowiednich
dziatan, takich jak:
» skasowanie alarmu — w przypadku alarmu fatszywego,
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+ skasowanie alarmu — w przypadku matego zagrozenia i mozliwosci ugaszenia pozaru
podrecznym sprzetem gasniczym,

+ uruchomienie przycisku pozarowego ROP i ewentualne, telefoniczne zawiadomienie Panstwowej
Strazy Pozarnej.

Uruchomienie kazdego przycisku pozarowego ROP powoduje bezzwtoczne wywotanie
alarmu IlI° = Zzalgczenie sygnalizacji ostrzegawczej, uruchomienie zaprogramowanych
sterowan oraz wysterowanie wyjscia przekaznikowego instalacji SSP / centrali CSP
stuzagcego do przekazania sygnatu alarmu pozarowego do jednostki Panstwowej Strazy
Pozarnej.

2.7. Zaprojektowane urzadzenia instalacji SSP.

Wszystkie urzadzenia wchodzgce w sktad oferowanego Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP),
ktéry realizuje rowniez sterowania ppoz. — muszg posiada¢ aktualne Deklaracje Zgodnosci,
Swiadectwa Dopuszczenia Centrum Naukowo — Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
w Jozefowie, odpowiednie atesty Ilub inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie — w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP (w krajach Unii Europejskiej).

2.8. Bilans energetyczny systemu — dob6r akumulatoréw rezerwowych.
Pojemnos¢ akumulatoréw centrali CSP:

Wymagang, minimalng pojemnos¢ baterii akumulatoréw rezerwowych centrali CSP oblicza sie
na podstawie wzoru:
Q=1,25x(lixti+12x 0,5 h)
gdzie:
Q —wymagana pojemnos¢ akumulatoréw rezerwowych,
1,25 — wspoétczynnik uwzgledniajacy zmniejszanie sie nominalnej pojemnosci akumulatoréw
w wyniku ich starzenia,
I+ — prad roztadowania akumulatora podczas zaniku napiecia podstawowego — prad w stanie
dozorowania,
lo — prad pobierany przez centrale SAP (wraz z elementami do niej podtgczonymi) w czasie
alarmu pozarowego,
Tz — wWymagany czas pracy systemu w stanie dozoru (zaleznie od warunkéw panujgcych
na obiekcie podlegajgcemu ochronie).

Dobierajgc wielkos¢ baterii akumulatoréw rezerwowych dla centrali CSP nalezy kierowaé sie
zasada, iz jej pojemnos$c¢, w przypadku zaniku zasilania powinna wystarczy¢ przynajmniej na:

- 24 h pracy systemu w stanie dozorowania + 30 minut w stanie alarmu dla systeméw, ktére
posiadajg statg obstuge, lub w ktérych informacje o uszkodzeniu / awarii sg automatycznie
przesytane do ,centrum monitoringu” / stuzb ze statg obstuga,

- 72 h pracy systemu w stanie dozorowania + 30 minut w stanie alarmu dla systeméw, ktore nie
posiadajg statej obstugi i w ktoérych informacje o uszkodzeniu / awarii nie sg automatycznie
przesytane do ,centrum monitoringu” / stuzb ze statg obstugg = obstugg = OKRES PRZYJETY
W KALKULACJI.

2.9. Zasilanie urzadzen instalacji SSP / ochrony ppoz.
a) zasilanie centrali instalacji SAP (CSP):

Dla zaprojektowanej Centrali Sygnalizacji Pozarowej (CSP) — przewidzianej do zamontowania
w gabinecie Dyrektora (pom. nr 1.8 na poziomie pietra) — przewidziano dwa rodzaje zasilania:

1. Podstawowe (tzw. gtéwne zrodio zasilania) — napigcie zasilania 230 VAC — z wydzielonego
i odpowiednio opisanego pola szafy wytgcznika gtobwnego budynku (sprzed wytgcznika PWP) —
obwdd / zabezpieczenie WGB / QP3 — prowadzone kablem ognioodpornym typu (N)HXH — J
FE180 / E90 3x2,5 mm2 0,6 / 1 kV — w zakresie Wykonawcy instalacji elektryczne;.

2. Awaryjne (rezerwowe) — napiecie zasilania 24 VDC — z baterii akumulatoréw ,gazoszczelnych”,
ktére majg zapewni¢ minimum 72 h pracy w stanie dozoru wszystkich zasilanych /
podfgczonych urzadzen instalacji SAP, a nastgpnie 0,5 h pracy w stanie alarmu / aktywacji
zasilanych sygnalizatoréw ostrzegawczych.
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3. WYMAGANIA W ZAKRESIE MONTAZU, ROZRUCHU, ODBIORU | EKSPLOATACJLI.

Instalacje elektryczng systemu SSP (2. petle dozorowe, 2. linie sygnalizacji ostrzegawczej SYG 1
i SYG 2 oraz linie monitorowania urzgdzen pomocniczych / wspoétpracujgcych, a takze linie
sterujgce / wykonawcze) nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng PKN — CEN / TS 54
—14 : 2020 - 09 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”, normg BN — 84 / 8984 — 10 — ,Zaktadowe sieci
telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Wymagania o0go6lne”, aktualnie
obowigzujgcymi przepisami (Polskimi Normami), normami BHP i ppoz., Certyfikatami Zgodnosci
i aprobatami technicznymi oraz wytycznymi producenta urzadzen zastosowanego systemu.

3.1 Sposob wykonania wnetrzowej instalacji SSP.

1. Przewody instalacji SSP: petli dozorowych, linii monitorujgcych, linii sygnalizatoréw
ostrzegawczych (24 VDC) i linii sterujgcych / wykonawczych prowadzonych z wyj$¢é modutow
sterujgcych oraz przewody o napigciu 230 VAC powinny przechodzi¢ przez Sciany i stropy
oddzielnymi przebiciami (odpowiednio zabezpieczonymi) — z zachowaniem wymaganych
odlegtosci.

2. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami, przewod instalacji ppoz. powinien iS¢ jak najnizej
(najblizej Sciany) — zachowujgc wymagane odstepy.

3. Przewody muszg by¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane oraz spetniaé
wymagania stawiane przez samo pomieszczenie.

4. Przewody muszg by¢ uktadane na state, przy pomocy odpowiedniego osprzetu instalacyjnego
tak, aby mozliwosc¢ ich uszkodzenia byta znikoma.

5. Nie wolno mocowac¢ przewoddéw do linek no$nych opraw oswietleniowych.

6. Nie zaleca sie rownolegtego tgczenia zyt w celu zwigkszenia ich przekroju.

7. Nalezy dazyc¢ do tego, aby ilos¢ potgczen byta jak najmniejsza.

8. Zabronione jest skrecanie zyt w celu ich potaczenia.

9. Potaczenia powinny by¢ lutowane lub wykonane niezawodng, mechaniczng metodg (np. przy
zastosowaniu potgczen srubowych lub zaciskéw).

10. Wszelkie potaczenia przewoddéw projektowanych linii sygnalizatorow ostrzegawczych oraz linii
wykonawczych — sterujgcych (ogélnie: linii wykonywanych kablami o odpornosci ogniowej
PH) powinny by¢ wykonane przy pomocy puszek metalowych zawierajagcych porcelanowe /
ceramiczne listwy zaciskowe (z bezpiecznikami wewnetrznymi — w przypadku podtgczenia
sygnalizatoréw ostrzegawczych, jako linie boczne). Stosowanie zwyklych puszek
laczeniowych (plastykowych — instalacyjnych) jest niedopuszczalne.

11. Dopuszczalne zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami (okreslonymi w w / w przepisach)
mozna zmniejszy¢ o0 50 % — w przypadku stosowania przewoddéw ekranowanych z zytami
skrecanymi (zachowujgc wymagane odstepy).

3.2 Sposob prowadzenia wnetrzowej instalacji SSP.
Sposéb prowadzenia instalacji:

+ kable petli dozorowych nr 01 i nr 02 nalezy ukfada¢ pod tynkiem (w bruzdach wykutych
w podtozu = $cianie lub stropie betonowym, gdzie warstwa tynku pokrywajgca utozone
przewody bedzie miata grubos¢ co najmniej 5 mm) — nie przewiduje sie wykonywania instalaciji
w sposéb natynkowy (uktadania przewoddéw w rurkach / listwach elektroinstalacyjnych lub
korytach instalacji teletechnicznych),

a) kable linii sygnalizacyjnych SYG 1 i SYG 2 nalezy uktada¢ pod tynkiem (w bruzdach
wykutych w podtozu = $cianie lub stropie betonowym, gdzie warstwa tynku pokrywajgca
utozone przewody bedzie miata grubos¢ co najmniej 5 mm) — nie przewiduje sie wykonywania
instalacji w spos6b natynkowy z wykorzystaniem metalowych uchwytdéw kablowych osadzonych
za pomocg metalowych kotew,

* przejscia kabli oraz przewodbéw przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w postaci otworéw
wierconych, w ktdrych nalezy osadzi¢ przepusty z rur instalacyjnych o minimalnej grubosci
$cianki 6 — 7 mm (dla scian ,zwyktych”) lub stalowych (dla stropéw i $cian oddzielenia ppoz.) —
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w / w przejscia nalezy odpowiednio uszczelni¢ (dla przejs¢ przez stropy nalezy zachowaé
wymagang wysokos¢ ochrony kabli i przewoddéw od podtogi),

przejscia kabli i przewodéw przez Sciany oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelnic
materiatami o odporno$ci wymaganej dla danego oddzielenia pozarowego — zastosowac
systemy biernej ochrony przeciwpozarowej (np. z zastosowaniem systemowych pianek,
mas, zapraw ogniochronnych lub innych produktéw zapewniajacych elastycznos¢ przy
ewentualnej modyfikacji / rozbudowie danego przejscia kablowego — np. poduszki,
bloczki, przegrody ogniochronne),

zejscia po $cianach przewodow petli dozorowych (zejscia do przyciskéw pozarowych ROP) czy
przewoddéw ognioodpornych linii sygnalizacyjnych nalezy wykona¢ pod tynkiem (w bruzdach
wykutych w podtozu = scianie lub stropie betonowym, gdzie warstwa tynku pokrywajaca
utozone przewody bedzie miata grubosé co najmniej 5 mm),

czujki punktowe w obrebie sal przedszkolnych / lekcyjnych, pomieszczen socjalnych i biurowych
oraz technicznych i magazynowych, a takze w obrebie korytarzy i wewnetrznych klatek
schodowych nalezy zamontowac bezposrednio na stropie / suficie,

przyciski pozarowe ROP nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,3 + 1,5 m od podioza oraz
odpowiednio oznakowa¢ miejsce ich montazu,

sygnalizatory ostrzegawcze nalezy zamontowa¢ na wysokosci gwarantujgcej wiasciwe
rozchodzenie sie dzwieku (2,3 + 2,8 m dla pomieszczen socjalnych i biurowych oraz ciggéw
komunikacji) oraz odpowiednio oznakowaé miejsce ich montazu,

podtgczenie przewodow do urzadzen wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowag
zastosowanych urzadzen,

montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz obowigzujgcymi
normami. Wszystkie odstepstwa (uzgodnione z projektantem) nalezy nanie$¢ na egzemplarz
roboczy projektu, na podstawie ktérego nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

UWAGA NR 6: MINIMALNE ,standardy wykonawcze” uzupetniajgcych prac budowlanych
obowigzujgce w obiekcie:

a)

b)

bruzdy / wgtebienia w scianach lub stropach pod kable i rury ostonowe nalezy wykonywaé
z wykorzystaniem tzw. bruzdownic, ktére, z uwagi na duze ilosci powstajacego pytu — bedg
posiadac kro¢ce do podtgczenia odkurzacza ,,ograniczajgcego” zapylenie,

przejscia, przepusty, przebicia przez sciany i stropy nalezy wykonywac¢ w postaci otworéw
okragtych z zastosowaniem wiertnic wykorzystujgcych technike diamentowg, ktére gwarantuja
wiercenia bezpytowe i bezudarowe. Wykonane otwory nalezy zabezpieczyé rurg ostonowag
o minimalnej grubosci scianki 6 — 7 mm dla instalacji teletechnicznych.

Instalacje przewodowg systemu SSP / ppoz. nalezy utozyé wykorzystujgc nastepujace materiaty:

petle dozorowe nr 01 i nr 02 i linie monitorowania urzadzen — przewdd typu ,,A” posiadajacy
,certyfikat ppoz.”, ,uniepalniony”, np. telekomunikacyjny kabel stacyjny typu YnTKSYekw
1x2x0,8 mm, jego odpowiednik lub przewéd rownowazny,

linie sygnalizacji ostrzegawczej SYG 1 i SYG 2 do podigczenia sygnalizatoréw optyczno —
akustycznych — przewod typu ,,B” posiadajacy ,certyfikat ppoz.” oraz funkcje minimum PH30,
np. bezhalogenowy, ognioodporny przewdd elektryczny typu HDGs / HLGs 2x1,5 mm?, jego
odpowiednik lub przewéd réwnowazny,

linie sterujgce / wykonawcze oraz inne linie wymagajgce zachowania funkcji w czasie pozaru —
przewéd typu ,C” posiadajgcy ,certyfikat ppoz.” oraz funkcje minimum PH30,
np. bezhalogenowy, ognioodporny przewdd elektryczny typu HDGs / HLGs 2x1 mm?2, jego
odpowiednik lub przewéd rownowazny.

UWAGA NR 7: Po utozeniu kabli petli dozorowych i linii monitorujgcych oraz linii sygnalizatorow
ostrzegawczych i linii sterujgcych / wykonawczych prowadzonych z wyjs¢ modutéw petlowych SSP
nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary parametrow tych kabli:

a)

b)

sprawdzenie zyt przewoddéw oraz kabli na przerwy i zwarcia tzw. sprawdzenie ciggtosci zyt
(,przedzwonienie” przewoddw),
pomiary rezystancji izolacji przewodow oraz kabli.
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UWAGA NR 8: Wszystkie prace przytaczeniowe i przetgczeniowe nalezy wykonywac przy
wytgczonym napieciu zasilania — po dokonaniu niezbednych pomiarow linii zasilajgcych.

UWAGA NR 9: Po wykonaniu i uruchomieniu SSP (instalacji SAP) nalezy:

a) przetestowac wszystkie elementy i potgczenia,

b) zaprogramowac centrale CSP zgodnie z przyjetym scenariuszem pozarowym,

c) sprawdzi¢ funkcjonowanie sygnalizacji ostrzegawczej,

d) przetestowac¢ wspétprace instalacji SSP z urzadzeniami innych systemow teletechnicznych,
e) sprawdzi¢ dziatanie zasilania awaryjnego centrali CSP,

f) sprawdzi¢ sposéb komunikacji instalacji SSP z monitoringiem PSP
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4. UWAGI DLA UZYTKOWNIKA SYSTEMU SSP.

1. Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu SSP nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej
firmie, ktéra posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Wykonawca oraz konserwator
powinien byé akceptowany przez producentédw zastosowanych urzadzen.

2. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ w / w, statg konserwacje zapewniajgca
prawidtowosc¢ funkcjonowania danego systemu.

3. Zarzadca obiektu / Uzytkownik instalacji SSP jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu
kontrolnego (dziennika operacyjnego), w ktérym nalezy zamieszcza¢ wszystkie uwagi dotyczace
pracy systemu:

» regularne kontrole instalacji i urzadzen,

+ dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia w instalacji,

» wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, fatszywe oraz uszkodzenia.

4. Osoby, ktérym powierzy sie statg obstuge urzadzen SSP / centrali CSP powinny zosta¢
przeszkolone w zakresie niezbednych czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia sie
jakiegokolwiek alarmu.

5. Podczas prowadzenia prac (instalacyjno — montazowych) nalezy zapewni¢:
* nadzoér autorski,
* nadzér inwestorski (wskazany powinien zosta¢ inspektor posiadajgcy wiedze w zakresie
ochrony ppoz.).

6. Odbior instalacji powinien odby¢ sie po wykonaniu catego systemu zgodnie z opracowang
dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy.

7. Odbidr instalacji nalezy potaczy¢ z przekazaniem instalacji do eksploatacji — w odbiorze powinien
bra¢ udziat konserwator systemu, ktory sprawowat bedzie nadzér nad instalacja.

8. Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia skutecznosci dziatania systemu
sygnalizacji i personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia personelu nalezy dokonaé¢ przed
dniem odbioru SSP.

Wytyczne konserwaciji.

Po przekazaniu SSP (instalacji SAP) do eksploatacji nalezy przeprowadzaé konserwacje
urzadzen i instalacji — zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej PKN — CEN / TS
54 — 14 : 2020 - 09 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji” oraz wytycznymi Producenta
urzadzen (powinna zosta¢ ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwaciji,
wtdrnego testowania systemu oraz sprzetu — wedtug zalecen Producenta i zgodnie z odpowiednimi
normami miedzynarodowymi i krajowymi).

Przyktadowy harmonogram prac przedstawia sie nastepujgco:

» sprawdzenie dziatania SSP (instalacji SAP) - co 3 + 6 miesiecy,
* usuwanie zanieczyszczen z komér czujek punktowych - wedtug potrzeb,

» sprawdzenie dziatania systemoéw pomocniczych - €O 6 + 12 miesiecy,
* usuwanie ewentualnych awarii - na biezgco.

Wszystkie sprawdzenia i naprawy nalezy odnotowywaé¢ w ksigzce zdarzen, podajac date,
godzine, rodzaj wykonanych prac oraz nazwisko i podpis osoby dokonujgcej wpisu. Zaleca sie, aby
kazdego roku kompetentna osoba przeprowadzata, co najmniej dwie planowane inspekcje
dotyczgce konserwacji. Nalezy wyznaczy¢ odpowiedzialng osobe, aby mie¢ pewnosé, ze procedura
ta bedzie przebiegata prawidtowo.
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5. WYKAZ URZADZEN SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ.

Wszystkie urzadzenia SSP przewidziane do zamontowania na petlach dozorowych (czujki
punktowe, moduty monitorujace i sterujace oraz przyciski pozarowe ROP) powinny posiada¢
zintegrowane z elementami izolatory zwarcia (tzw. izolatory wewnetrzne) lub posiadac¢
mozliwos¢ ich ,,dodania”.

L.p. Nazwa urzadzenia ‘ llos¢

INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO (SAP)

CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ — CSP

Centrala sygnalizacji pozarowej, adresowalna z wyswietlaczem LCD i wewnetrzng
drukarka protokotujgcg — o parametrach minimalnych:
— 2. petle dozorowe po 126 urzadzen / elementéw liniowych,
— 2. nadzorowane linie sygnalizacyjnych, Kol. 1
— opcja — modut 8. przekaznikéw z wyjsciami bezpotencjatowymi ,NO” / ,NC”, Pl
— modut wspotpracy z nadajnikiem monitoringu (sygnaty do PSP),
— zasilanie rezerwowe na 72 h pracy systemu w stanie dozoru / bez zasilania
podstawowego 230 VAC.

URZADZENIA AUTOMATYCZNEJ DETEKCJI | SYGNALIZACJI

Czujka punktowa typu ,A”, adresowalna — przydatna do wykrywania pozaru

materiatéw z grup TF—1 = TF=5 (minimum) Szt. 121

2. |Gniazdo montazowe czujki punktowej Szt. 121

Petlowy modut nadzorujacy, adresowalny, posiadajacy 1. wejscie monitorujgce —

3. wraz z obudowg podtynkowg / natynkowg Kpl. 5
Petlowy modut sterujgcy, adresowalny, posiadajgcy 1. wyjscie przekaznikowe —
4. Kpl. 3
wraz z obudowg podtynkowg / natynkowg
5 Przycisk pozarowy ROP typu ,A”, adresowalny, z wewnetrznym izolatorem zwarcia, Szt. 10
" |typu ,zbij szybke”, w wykonaniu wewnetrznym (IP20 + |P44) :
6 Sygnalizator optyczno — akustyczny, konwencjonalny, w wykonaniu wewnetrznym Szt 20
" |(minimum IP21C) ’
- Puszka instalacyjna / rozgatezna do podtgczenia sygnalizatorow SYG — z zaciskami Szt 20
" |ceramicznymi i bezpiecznikiem wewnetrznym ’
MATERIALY POMOCNICZE — OZNAKOWANIE URZADZEN INSTALACJI SAP
1. |Znak elektroluminescencyjny PVC 10x10 cm (minimum) — przycisk pozarowy Szt. 10

2. |Znak elektroluminescencyjny PVC 10x10 cm (minimum) — sygnalizator akustyczny | Szt. 20

** NINIEJSZE OPRACOWANIE DOTYCZACE SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ
(INSTALACJI SAP) NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJAMI POZOSTALYCH
BRANZ.

UWAGA NR 10: Oferent / Wykonawca Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) zaprojektowanego
w ramach niniejszego opracowania, a przewidzianej do zabezpieczenia wszystkich pomieszczen
w obrebie obiektu: piwnica + pietro + poddasze nieuzytkowe — po wyborze przez Zamawiajgcego
oraz akceptacji propozycji zastosowania urzadzen oraz materiatdw spetniajgcych podane
w dokumentacji i Specyfikacji Technicznej /ST/ wymagania bedzie zobowigzany do:

a) wykonania aktualizacji projektu wykonawczego z zastosowaniem oferowanych urzagdzen
i materiatéw,

b) uzyskania zatwierdzenia przyjetych rozwigzan projektowych przez Rzeczoznawce
ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych (m.in. pod wzgledem doboru wtasciwego rodzaju czujek
zapewniajgcych automatyczng detekcje zjawisk pozarowych w obrebie zabezpieczanych
pomieszczenh obiektu),

c) uzyskania akceptacji Inwestora / Uzytkownika obiektu dla proponowanych rozwigzan
projektowych i ,materiatowych”.
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