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1. ZACHOWAC KOORDYNACJE ELEMENTOW SSP Z POZOSTALYMI INST
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ NORMAMI.

2. W MIEJSCACH PRZEJSC PRZEWODOW PRZEZ ELEMENTY ODDZIELE
STROPY O OKRESLONEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ) NALEZY PRZEWID
USZCZELNIENIA PPOZ. O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYMAGAN
PPOZ.

1. PETLE DOZORQWE SYSTEMU SSP NALEZY UKLADAC PRZEWODEM TYPU "A”
CERTYFIKAT PPOZ.", "UNIEPALNIONYM", NP, TYPU YnTKSYekw LUB JEGO ODP
2. PRZEWODY PETLI DOZOROWYCH (TZW. KABLE "UNIEPALNIONE") MOZNA UKt

KABLOWYCH AUTOMATYKI NISKONAPI CFOWEéj é INSTALACJI TELETECHNICZNYCH,
ELEKTROINSTALACYJNYCH PVC LUB BEZPOSREDNIO POD TYNKIEM.

3. LINIE SYGNALIZATOROW OSTRZEGAWCZYCH SYG X ORAZ LINIE WYKONAWCZE
SSP "B” | "C" POSIADAJACYMI ODPOWIED)
ORAZ FUNKCJE MINIMUM PH3Q, NP. PRZY UZYCIU BEZHALOGENOWYCH KABL]
TYPU HDGs (HLGs) LUB ICH ODPOWIEDNIKOW.

4. KABLE LINII SYGNALIZATOROW OSTRZEGAWCZYCH SYG X ORAZ LINIE WYKON
SYSTEMU SSP (TZW. KABLE "OGNIOODPORNE") NALEZY UKLADAC W METALOWY
ZAMONTOWANYCH W SPOSOB ZAPEWNIAJACY "OGNIOODPORNOSC™) LUB BEZPQ
SCIANIE LUB STROPIE) — PRZY POMOCY DEDYKOWANYCH, METALOWYCH UCH

WYMAGANEJ ODPORNOSCI OGNIOWEY %E) — OSADZONYCH ZA POMOCA MET,
NAD SUFITEM PODWIESZONYM), LUB BEZPOSREDNIO POD TYNKIEM O GRUBOS(

5. SYGNALIZATORY OSTRZEGAWCZE (SYG X) NALEZY PODLACZAC DO LINIl SYG
WANYCH, METALOWYCH PUSZEK ROZGALEZNYCH ZAWIERAJACYCH PORC
ZACISKOWE (Z BEZPIECZNIKIEM WEWNETRZNYM) — NP. TYPOSZEREGU PIP—1A

6. NALEZY PAMIETAC, ZE CZUJKI PUNKTOWE NIE POWINNY BYC UMIESZCZANE
SWIEZEGO POWIETRZA Z INSTALACJ! KLIMATYZACYJNEJ. JEZELI SKUTECZNOSC V
PRZEKRACZA 5 — 10 WYMIAN NA GODZINE, MOGA BYC WYMAGANE DODATKD“II
PRZYPADKACH ZALECA SIE PRZEPROWADZENIE PROB (NP. ZE WSKAZNIKAMI Z
STRUKTURE, PRADOW POWIETRZA W DANYM POMIESZCZENIU. '

PRZEV Al EDYNIE ‘ABLQ

CZUJKA PUNKTOWA TYPU "A", ADRESOWALNA_(_+ GNIAZDO _MONTAZOWE) — PRZYDATNA DO

MODUL PETLOWY, ADRESOWALNY, W OBUDOWIE PODTYNKOWEJ LUB NATYNKOWEJ
MONITOROWANIE STANU STYKU, 1. WEJSCIE NADZOROWANE

MODUL PETLOWY, ADRESOWALNY, W OBUDOWIE PODTYNKOWEJ LUB NATYNKOWEJ
1. WYJSCIE PRZEKAZNIKOWE / BEZPOTENCJALOWY STYK PRZELACZNY "NO”"/"NC”

PRZYCISK POZAROWY ROP TYPU "A" — WEWNETRZNY (O STOPNIU OCHRONY: IP20 + IP44)
TYPU "ZBIJ SZYBKE”

SYGNALIZATOR OPTYCZNO — AKUSTYCZNY, KONWENCJONALNY, NA NAPIECIE 24 VDC — W WY
(O STOPNIU OCHRONY: IP21C + IP44) + METALOWA PUSZKA INSTALACYJNA / PODLACZENIOY

CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ, ADRESOWALNA — Z WYSWIETLACZEM LCD | WEWN. DRUI
ZASILANIEM REZERWOWYM NA OKRES 72 h PRACY W STANIE DOZORU; 2. PETLE DOZOROWE

WYTYCZNE DLA URZADZEN SSP:

WSZYSTKIE URZADZENIA SSP PRZEWIDZIANE DO ZAMONTOWANIA NA PETLACH DOZORC
MODULY MONITORUJACE | STERUJACE ORAZ PRZYCISKI POZAROWE ROP) POWINNY POS
Z ELEMENTAMI IZOLATORY ZWARCIA (TZW. IZOLATORY WEWNETRZNE) LUB POSIADAC M

WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (PETLE DOZOROWE NR 01 | NR 02 ORAZ LINIE MO
PRZEWOD TYPU "A" POSIADAJACY "CERTYFIKAT PPOZ2.", "UNIEPALNIONY"
NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL STACYUNY TYPU YnTKSYekw 1x2x0,8 mm, JEGO ODPOWIEDI

WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE SYGNALIZATOROW OSTRZEGAWCZYCH — LINIE €
PRZEWOD TYPU "B” POSIADAJACY "CERTYFIKAT PP0Z.” O FUNKCJI MINIMUM PH30
NP. BEZHALOGENOWY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HDGs (HLGs) 2x1,5 mm2, JEGO ODPOW

WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE STERUJACE / LINIE WYKONAWCZE)
PRZEWOD TYPU "C” POSIADAJACY "CERTYFIKAT PPOZ." O FUNKCJI MINIMUM PH30
NP. BEZHALOGENOWY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HDGs (HLGs) 2x1 mm2, JEGO ODPOWIE
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