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PION NA PODDASZE : - N
PETLA DOZOROWA NR 02 02/39/WE — MONITOROWANIE (WY CSK 2) — USZKODZENIE — ZBIORCZE USZKODZENIE 12 Sg‘gvv?/gﬁcj&g{o,\ﬁ%ﬁ'}égfgﬁh%“&i’gﬁgﬁaﬁmz POZOSTALYMIINSTALACJAMI - ZGODNIE
2x PRZEWOD TYPU "A” SYSTEMU / CENTRALI STEROWANIA KURTYNA DYMOWA NR 2 ZE : ) ' | ’
NP. 2x YnTKSYekw 1x2x0,8 mm 02/40/WY — STEROWANIE (WE CSK 2) — SYGNAL STERUJACY (STYK PRZELACZNY "NO”/"NC™) 2. W MIEJSCACH I?RZEJSC PRZEWOI?OW PRZEZ ELEMENTY ODDZIELEN PPOZ. (PRZEZ SCIANY LUB
LINIA SYG 22£0223E‘VEOBR%$F?L|JEQ’|BE) DO AUTOMATYCZNEGO OPUSZCZENIA KURTYNY DYMOWEJ NR 2 STROPY O OKRESLONEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ) NALEZY PRZEWIDZIEC PRZEPUSTY LUB
_____ NP. 2x HDGs 2x1,5_mm2 [ ] [ ] PIETRO | USZCZELNIENIA PPOZ. O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ WYMAGANEJ DLA TEGO ODDZIELENIA
|_|_'_|_'—| _|_'_|_'—|\ 1.2 02/16 |_|_'_|_'_ ] ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PPOZ.
A A I [ /ﬂ C C C] C C C] NR ‘NAZWAPOI\/IIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA ¥k SYSTEM SSP (|NSTALACJA SAF_)) — UWAG| WYKONAWCZE" t**
/AYA) L16 jr-— 2 [ [ 1. PETLE DOZOROWE SYSTEMU SSP NALEZY UKtADAC PRZEWODEM TYPU "A” POSIADAJACYM ODPOWIEDNI
| C C C] C C C] X KORYTARZ — 24,11 e CERTYFIKAT PPOZ.”, "UNIEPALNIONYM”, NP. TYPU YnTKSYekw LUB JEGO ODPOWIEDNIKIEM.
\ Y: I | 11A |KORYTARZ POV 2203 2. PRZEWODY PETLI DOZOROWYCH (TZW. KABLE "UNIEPALNIONE”) MOZNA UKLADAC NA KORYTKACH
=1 12 BIBLIOTEKA POV 12,60 m2 KABLOWYCH AUTOMATYKI NISKONAPIECIOWE) / INSTALACJI TELETECHNICZNYCH, W RURKACH / LISTWACH
3 —l — — o SALA LERCYINA ey 20,60 e ELEKTROINSTALACYJNYCH PVC LUB BEZPOSREDNIO POD TYNKIEM.
I [0k ] C 14 SALA LEKCYINA POV 4882 me 3. LINIE SYGNALIZATOROW OSTRZEGAWCZYCH SYG X ORAZ LINIE WYKONAWCZE / STEROWNICZE SYSTEMU
\ I e SALALEKCYINA =y YR SSP NALEZY Ut0zYC PRZEWODAMI TYPU "B” 1 "C” POSIADAJACYMI ODPOWIEDNIE "CERTYFIKATY PPOZ.”
\\ Ul C e TSR LRI o o ORAZ FUNKC(JE MI;\IIMUM PH30, NP. PRZYOUZYCIU BEZHALOGENOWYCH KABLI "OGNIOODPORNYCH”
I |+ ‘ o - Gom TYPU HDGs (HLGs) LUB ICH ODPOWIEDNIKOW.
02 "3'6_ \ :I (L=< 16 PRACOWNIA KOMPUTEROWA | PCV 23,03 m2 4. KABLE LINIl SYGNALIZATOROW OSTRZEGAWCZYCH SYG X ORAZ LINIE WYKONAWCZE / STEROWNICZE
/ Y: \ |: o 17 KORYTARZ POV 811 me SYSTEMU SSP (TZW. KABL% "OGNIOODPORNE”) NALEZY UKLADAC )w METALOWYCH KORYTACH KABLOWYCH
-] : . — ZAMONTOWANYCH W SPOSOB ZAPEWNIAJACY “OGNIOODPORNOSC”) LUB BEZPOSREDNIO NA PODL.OZU
N :I I C ] e CAEINET DYREKTORA — 15 SCIANIE LUB STROPIE) — PRZY POMOCY DEDYKOWANYCH, METALOWYCH UCHWYTOW KABLOWYCH
[ > ‘ L \ al 1l I I 1.9 SEKRETARIAT PCV 19,53 m2 O WYMAGANEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ (E) — OSADZONYCH ZA POMOCA METALOWYCH KOTEW (W PRZESTRZENI
‘ :I \ |4 ] C 110 |TOALETA DLA DZIEWCZAT GRES 13,75 m? NAD SUFITEM PODWIESZONYM), LUB BEZPOSREDNIO POD TYNKIEM O GRUBOSCI MINIMUM 5 mm.
RN (115 | ﬁ]qu 2/7 i A " ¥ TyTA 110A | TOALETA DLA CHLOPCOW GRES 1,337 5. SYGNALIZATORY OSTRZEGAWCZE (SYG X) NALEZY PODtACZAC DO LINII SYGNALIZACYINYCH PRZY POMOCY
= SEE PG C | \ | L HET 1~ o] | SCHODY Z PARTERY. v O LA PRACOINIR pr— T DEDYKOWANYCH, METALOWYCH PUSZEK ROZGAtEZNYCH ZAWIERAJACYCH PORCELANOWE / CERAMICZNE LISTWY
: et Lok //T/H \\ m lrjlz ]rﬂ[qu/w [iﬁ:::::jz e : ZACISKOWE (Z BEZPIECZNIKIEM WEWNETRZNYM) — NP. TYPOSZEREGU PIP—1AN LUB ICH ODPOWIEDNIKOW.
lo.x2] A5 I N | , FEARERA | e o Lo 6. NALEZY PAMIETAC, ZE CZUJKI PUNKTOWE NIE POWINNY BYC UMIESZCZANE BEZPOSREDNIO NA WLOCIE
R I — | _ L A AR 'L__EIZI : -~ 118 |Powsociine PCV 1.34m SWIEZEGO POWIETRZA Z INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ. JEZELI SKUTECZNOSC WENTYLACJI POMIESZCZENIA
. e oI Bet podtogi —— 7 N LT 113 |KORYTARZ PCv 4,49 m2 PRZEKRACZA 5 — 10 WYMIAN NA GODZINE, MOGA BYC WYMAGANE DODATKOWE CZUJKI, W TAKICH
ZEJBQIEINA PRRTHR 1 8 podtog |
————————  02/45 | ﬂgjloz/w I Ly 02/1 @ o o . PRZYPADKACH ZALECA SIE, PRZEPROWADZENIE PROB (NP. ZE WSKAZNIKAMI ZADYMIENIA) OKRESLAJACYCH
[ T J———— —————— : AR - STRUKTURE, PRADOW POWIETRZA W DANYM POMIESZCZENIU.
Al | L4 115 |SALALEKCYNA i 2092 7. PRZEWODY INSTALACJI SAP MOZNA UKtADAC JEDYNIE NA KORYTACH KABLOWYCH PRZEWIDZIANYCH DLA
S Y 116 |GABINET PIELEGNIARKI PCV 10,32 m2 INSTALACJI TELETECHNICZNYCH / AUTOMATYKI NISKONAPIECIOWEJ (NIE MOZNA UKLADAC PRZEWODOW
% 117 |SALA LEKGYINA Pov 950 m W CIAGU PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH: SILOWYCH LUB OSWIETLENIOWYCH — BEZ PRZEGROD).
° 4 r o ] POWIERZCHNIA WEWNETRZNA 408,87 m?
E d I KORYTARZ SALA LEKCYJNA SALA LEKCYJNA
WEISCIE ZPARTERL A 2 — e N __1_@__ SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP):
02/‘}7 1 I | - “f—t-ﬂ CZUJKA PUNKTOWA TYPU "A”, ADRESOWALNA (+ GNIAZDO MONTAZOWE) — PRZYDATNA DO
’;’ T . " P | WYKRYWANIA POZARU MATERIALOW Z GRUP TF1+TF5 (MINIMUM)
T D >2x ! MODUL PETLOWY, ADRESOWALNY, W OBUDOWIE PODTYNKOWEJ LUB NATYNKOWEJ
E _<__| MONITOROWANIE STANU STYKU, 1. WEJSCIE NADZOROWANE
113
=y R P B e T e B N I £ 7 % ﬂ""___'ll MODUL PETLOWY, ADRESOWALNY, W OBUDOWIE PODTYNKOWEJ LUB NATYNKOWEJ
| 1. WYJSCIE PRZEKAZNIKOWE / BEZPOTENCJALOWY STYK PRZEtLACZNY "NO”/"NC”
2/48 4l - |: @ PRZYCISK POZAROWY ROP TYPU "A" — WEWNETRZNY (O STOPNIU OCHRONY: IP20 + IP44)
- = ih ~_ e Ul ___\__ | TYPU "ZBIJ SZYBKE"
. < é
CC] p< I__»__ L SYGNALIZATOR OPTYCZNO — AKUSTYCZNY, KONWENCJONALNY, NA NAPIECIE 24 VDC — W WYKONANIU WEWNETRZNYM
CC] - / == (O STOPNIU OCHRONY: IP21C + IP44) + METALOWA PUSZKA INSTALACYUNA / PODLACZENIOWA Z ZACISKAMI CERAMICZNYMI
7 _: : CSP ‘ CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ, ADRESOWALNA — Z WYSWIETLACZEM LCD | WEWN. DRUKARKA PROTOKOLUJACA ORAZ
L || \ ZASILANIEM REZERWOWYM NA OKRES 72 h PRACY W STANIE DOZORU; 2. PETLE DOZOROWE ORAZ 2. LINIE SYGNALIZACYJINE (MINIMUM)
UTA = URZADZENIE TRANSMISJI ALARMOW ﬂ}’l WYTYCZNE DLA URZADZEN SSP:
TZW. NADAUNIK UTA -
POLACZENIEM Z MONITORINGIEM ng)> y ON NA PARTER 02/07 B WSZYSTKIE URZADZENIA SSP PRZEWIDZIANE DO ZAMONTOWANIA NA PETLACH DOZOROWYCH (CZUJKI PUNKTOWE,
GABINET DYREKTORA PRACOWf\IA KOMPUTEROWA [ MODULY MONITORUJACE | STERUJACE ORAZ PRZYCISKI POZAROWE ROP) POWINNY POSIADAC ZINTEGROWANE
//li \ EET%%Z%%%%R%VQUNBAHM (P 1K) o Z ELEMENTAMI IZOLATORY ZWARCIA (TZW. IZOLATORY WEWNETRZNE) LUB POSIADAG MOZLIWOSG ICH ,DODANIA".
CSP — CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ — ADRESOWALNA |_——, I_——, 7 \\ NP. 2x YnTKSYekw 1x2x0,8 mm | |
Z WYSWIETLACZEM LCD | WEWNETRZNA DRUKARKA PROTOKOYLUJACA / PIETRO \ LINIA SYG 1 (OSOBNE PRZEBIECIE) )
ORAZ ZASILANIEM REZERWOWYM NA OKRES 72 h PRACY W STANIE DOZORU PETLA DOZOROWA NR 01 (P | K // \ \EEZEm?GD TQKF;U5 B 5 WNETRZOWA INSTALAGIA PRZEWODOWA (PETLE DOZOROWE NR 01 | NR 02 ORAZ LINIE MONITOROWANIA URZADZE POMOCNICZYCH)
*kx ZAS|LANIE PODSTAWOWE 230 VAC SPRZED PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU — DOPROWADZIC NP. 2 YZ'F(KSPYRZkEW?DzTngU A / e RS Xl mMme T T T NP. TELEKOMUNIKACYJNY KABEL STACYJNY TYPU YnTKSYekw 1x2x0,8 mm, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWSD RGWNOWAZNY
(ZAKRES BRANZY IE) Z SZAFY WYLACZNIKA GLOWNEGO BUDYNKU WGB — ZABEZPIECZENIE MINIMUM 10 A - ex TSk Ve / WNETRZOWA INSTALACJA PRZEWODOWA (LINIE SYGNALIZATOROW OSTRZEGAWCZYCH — LINIE SYG)
ZASILANIE DOPROWADZIC PRZEWODEM OGNIOODPORNYM, NP. TYPU (N)HXH—J FE180/E90 3x2,5 mm2 6 e/ PRZEWOD TYPU "B” POSIADAJACY "CERTYFIKAT PPOZ.” O FUNKCJI MINIMUM PH30
WYPOSAZENlE CSP: NPPIR'é%W [2) :II-YSPU BZ/ NP. BEZHALOGENOWY KABEL OGNIOODPORNY TYPU HDGs (HLGs) 2x1,5 mm2, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWOD ROWNOWAZNY
MUY 2 DETLE SozoRos T T A TPt N TS £, TR o
MINIMUM: 2.- NADZOROWANE LINIE SYGNALIZACYJNE (SYG 1.1 SYG 2) NP. BEZHALOGENOWY KABEL OGNIOODPORNY TYPU H‘DGs (HLGs) 2x1 mm2, JEGO ODPOWIEDNIK LUB PRZEWOD ROWNOWAZNY
MINIMUM: 2 WYJSCIA PRZEKAZNIKOWE DEDYKOWANE DO POLACZENIA Z MONITORINGIEM PSP 1 1
WYMGG PSP _(RO ~ im || || L MAJ projekt
SYSTEM SSP (CENTRALE CSP) NALEZY POLACZYC Z MONITORINGIEM PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ. el PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA SZKOtY PODSTAWOWE]
Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM W MIELECINIE 04.2025.
adres ul. Gtéwna 72, Mielecin, dz. nr 47, obreb Mielecin data
ILOSC | RODZAJ SYGNAI’_OWC ORAZ SPOSOB KOMUNIKACJI (NP. ZA POSREDNICTWEM MIEJSCOWEJ projekt Projekt Wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) ]
FIRMY OCHRONY) UZGODNIC Z PRZEDSTAWICIELEM  PSP. O 1 2 3z 4 5 10 m v TPIETRO. PPO7.
PROPONOWANE SYGNALY PRZEKAZYWANE DO PSP: Rozmieszczenie urzadzert SSP. cala: 1100
1. AWARIA OGOLNA SYSTEMU SSP. AL Vo A | skala: 1: branta
2. SYGNAL ALARMU POZAROWEGO Ti STOPNIA. I A v . A # 7] miq Tnazwisko pods
SKALA/SCALE 1 :1 OO projektowat mgr inz. Andrzej Ziobrowski  licencja PZT Il stopnia nr PZT-18905 SSP—4
sprawdzit mgr inz. Zenon Czuprynski upr.nr NB-W-7210/141/78 nr rysunku




