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1. DANE OGOLNE

Temat

Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikarniskim 3 w Przemys$lu

Inwestor

Powiat Przemyski
Pl. Dominikanski 3
37-700 Przemysl

Jednostka projektowa

»wPRO-ART” — Pracownia Projektowo - Inwestycyjna
ul. Sikorskiego 6/4, 37-500 Jarostaw
tel. +48 791 991 807

e-mail: pracownia.proart@gmail.com

Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

» Opis techniczny zostal sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020r. (Dz. U. 2022 poz. 1679) w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

» Wizja lokalna i pomiary w terenie,

» Wytyczne i konsultacje z Inwestorem,

» Konsultacje z konserwatorem,
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tel.: 791991807; e-mail: pracownia.proart@gmail.com
NIP 7921437480; REGON 180814272



(al PRACOWNIA
PRO - ART PROJEKTOWO INWESTYCYINA
Robert Mendyka

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl.

Dominikanskim 3 w Przemyslu.
Zakres robot:
- demontaz istniejacej nawierzchni z trylinki, plyt betonowych azurowych i kostki
betonowej brukowej wraz z podbudowa,
- rozbidrka istniejgcych schodéw zewnetrznych wejsciowych do budynku od strony
placu,
- remont Sciany z murkiem budynku przy ulicy Ko$ciuszki 3.
-wykonanie przebudowy skarpy w miejscu schodoéw betonowych poprzez profilowanie i
humusowanie.
- wymiana kraweznikow betonowych
- wykonanie nowych warstw podbudowy pod utwardzenie placu,
- wykonanie odwodnienia linowego w granicach placu,
- wykonanie nowych schodéw z kostki brukowej betonowe;j,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej betonowej,
- instalacja barierek zabezpieczajacych przy krawedziach skarpy
- wykonanie wzmocnienia skarpy poprzez nasadzenia krzewéw o duzym systemie

korzeniowym

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

3.1. UTWARDZENIE PLACU

Projekt zaklada wymiang istniejgcej nawierzchni (trylinka, ptyty azurowe kostka betonowa)
wraz z podbudowa i odwodnieniem. Zgodnie z ustaleniami dotyczacymi zastosowanych
nawierzchni zaprojektowani nawierzchni¢ z kostki brukowej prostokatnej typu Nostalit o gr.
8cm koloru czerwonego i zéttego. Pod projektowana nawierzchnie nalezy wykona¢ warstwy
podbudowy. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé stabilizacje podloza spoiwem
hydraulicznym grubosci . Nastepnie wykona¢ podbudowe z klifica o frakeji 0-31,5mm grubosci
20cm. Kolejno zastosowa¢ podsypke cementowo-piaskowg 1:4 grubosci 4cm na ktérej nalezy

ulozy¢ kostk¢ brukowg betonows. Przy utwardzeniu placu na krawedzi skarpy i chodnika
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projektuje si¢ wymine kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100cm posadowionych

na lawie betonowej C12/15 z oporem- 112mb.

Konstrukcja nawierzchni placu:
Projektowane warstwy konstrukcji nawierzchni placu:

¢ 8cm- Kostka betonowa brukowa (kolor czerwony i z6ity)
¢ 4 cm- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 20cm- Podbudowa z krusz. fam. 0-31,5 mm
¢ 20cm-Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
Projektowane warstwy konstrukcji chodnika:
e 6 cm- Kostka betonowa brukowa (kolor czerwony i zohy)
e 4 cm- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 15c¢cm- Podbudowa z krusz. am. 0-31,5 mm

e 15cm- Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym
3.2. SCHODY ZEWNETRZNE

Z uwagi na zly stan schodow zewnetrznych, wejsciowych do budynku od strony placu
nalezy rozebra¢ i wykona¢ z kostki brukowej betonowej prostokatnej typu Nostalit gr. 6cm
ograniczone kraweznikiem betonowym 10x35 na lawie betonowej C12/15 na podbudowie
zgodnie z rysunkiem technicznym. Wysoko$¢ schodow nalezy dostosowac¢ do rzadniej drzwi

wejsciowych.

Projektowane warstwy konstrukeji schodow:

e 6 cm- Kostka betonowa brukowa (kolor czerwony i zolty)
e 4 cm- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 15cm- Podbudowa z krusz. 1am. 0-31,5 mm

e 15cm-Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
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3.3. ODWODNIENIE PLACU

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie placu poprzez spadki poprzecze
1 podiuzne. W granicy dziatki nalezy wykona¢ odwodnienie linowe zapobiegajgce
wlewaniu si¢ wody na dzialke sasiednig i odprowadzajace wode do istniejacej kanalizacji

deszczowej. Catkowita dlugos¢ odwodnienia 76mb.

3.4. REMONT SCIANY I MURKU
Projekt zaklada remont $ciany i murku budynku przy ulicy Kosciuszki 3. Powierzchnia
uszkodzonego tynku wynosi ok 15m?2.
Po catkowitym usunieciu uszkodzonych starych, zmurszatych tynkow 1 po oczyszczeniu
elewacji i murku i z kurzu, brudu itp. w pierwszej kolejnosci nakladamy:
¢ W strefie cokotu do wysokosci ok. 1m po skuciu nakltadamy, po wzmocnieniu preparatem
jak wyzej preparat przeciw migracji soli SALZSPERRE:
¢ Pozastosowaniu preparatu antysolnego naktadamy grunt KIESOL — rozcienczony z woda
1:1;
¢ Po ok. 15 min. naktadamy obrzutke VORSPRITZMORTEL:
¢ Po 24 godz. naktadamy tynk renowacyjny SANIERPUTZ;
¢ W celu scalenia naktadamy na calej elewacji szpachle do wygladzania FEINPUTZ,

¢ Po 3 dniach nakladamy grunt pod farbe HYDRO-TIEFENGRUND:

* Po 24 godzinach malujemy w dwéch warstwach farba silikonowa SILICONFARBE SF

w kolorystyce zgodnej z resztg elewacji.
3.5. PRZEBUDOWA SKARPY

Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy usunaé odspojone elementow
schodoéw betonowych, mase gruntu naruszonego i humus. Nalezy wybrac¢ ok. 20 cm gruntu
1 wykona¢ schodkowanie na skarpie. Schodki o wysokosci w dostosowaniu do rodzaju
gruntu ze spadkiem w kierunku ..od skarpy” min. 2%. Dodatkowo grunt nalezy zabezpieczy¢
geowldkning o gramaturze 150g/m2. Skarpe nalezy odbudowaé z gruntu przepuszczalnego.

Schody betonowe ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo obiektu zabytkowego mozliwo$é
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uszkodzenia sciany podczas rozbiorki nalezy zasypa¢ ziemia. Zakres prac obejmuje zdjecie

humusu oraz uformowanie calej skarpy ze spadkiem 1:2.

Po wykonaniu prac nalezy obsadzi¢ skarpe krzewami o silnym wzroscie
1 rozbudowanym systemie korzeniowym (np. ,Jalowiec plozacy”™) ktére wzmocnig

powierzchnig skarpy i obsiac trawg.

Przy krawedzi skarpy nalezy zainstalowac barierke zabezpieczajacg skladajacg sie
z metalowych stupkow regularnie osadzonych i polaczone tancuszkami wg. zastosowanego

wzoru potnocnej granicy dzialki o dtugosci 90mb.

4. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA

Warunki hydrogeologiczne terenu nie sg znane. Ze wzgledu na zakres opracowania

badania geotechniczne nie sg wymagane.

5. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Nie wymagana.

Koncowe uwagi.
¢ Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w calej inwestycji

musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie
z polskimi normami i przepisami.

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, polskim prawem, zasadami sztuki
budowlanej, przepisami BHO oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych, budownictwo ogdlne™ i projektem.

e Dopuszczonymi do stosowania s wyroby budowlane oznaczone przez producenta
znakiem z wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci Krajowa
Deklaracja Zgodnosci.

e Wszystkie prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow!

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi.

Szczegoly wykonawceze nalezy sprecyzowaé na etapie budo

uprawnigyi t Hiowlane
w specjalnostial
’ ograniczen
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