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Inwestor:

Powiat Przemyski
Pl. Dominikanski 3
37-700 Przemysl

Stadium:

Info BIOZ

Zakres i przedmiot opracowania:

Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikanskim 3
w Przemyslu

Nr dziatki: 1118/1
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENST WA I OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE POD NAZ WA:

.Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikanskim 3 w Przemyslu”
Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia bedacej podstawg do sporzadzenia przez przyszlego wykonawce robot
»Planu  bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” - zgodnie z zasadami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres oraz kolejnosé realizacji robot calego zamierzenia inwesgxcxinego:

*Roboty przygotowawcze i porzadkowe,

* Wykonanie wykopéw pod nawierzchni¢ wraz z ich zabezpieczeniem i umocnieniem

* Wykonanie podbudowy z kruszyw dla nawierzchni placu i ciggu pieszego,

* Zabudowa kraweznikow i obrzezy chodnikowych,

* Wykonanie nawierzchni placu i ciggu pieszego(kostka brukowa),

* Wykonanie schodow zewnetrznych

* Przebudowa skarpy

* Remont elewacji

*Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci zwiazanych z

inwestycjg.

W obrebie prowadzenia robét znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:

* Sie¢ energetyczna niskiego napiecia napowietrzna wraz z o$wietleniem,
* Sie¢ teletechniczna podziemna,

* Sie¢ teletechniczna nadziemna,

* Sie¢ wodociggowa,

* Sie¢ gazowa
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Elementy, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:

* Przewody linii elektroenergetycznych — mozliwosé porazenia pradem,
* Sie¢ gazowa — wybuch,

* Kofowy ruch drogowy publiczny i budowlany — wypadki drogowe

W czasie realizacji inwestycii wyst a¢ bedzie zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia

* W trakcie wykonywania wykopow o glebokosci wigkszej anizeli 1,5m — przysypanie lub
wpadnigcie do wykopu,

* Prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe

* Prowadzenie robot w poblizu linii energetycznych — mozliwo$¢ porazenia pradem,

* Prowadzenie rob6t w poblizu sieci gazowej — mozliwos¢ wybuchu,

Pracownicy biorgcy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolenn BHP, zgodnie z przepisami szczegélowymi. Ponadto, bezposrednio
przedprzy stgpieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotows inwestycja nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

* Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 4;

* Szczegélowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji rob6t

* Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia
Zycia lub zdrowia.

Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno by¢ potwierdzone
odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie
winni  zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez robocza i ochronna, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprz¢t ochronny

powinny posiada¢ odpowiednie atesty.
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Dla zapobiezenia przewidvwanym zagrozeniom nalezy przedsiewziaé nastepujace

Srodki:

* Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem o0séb postronnych przynajmniej tasmg
ostrzegawczg na stupkach wraz z tabliczkami .. Teren budowy - osobom postronnym wstep
wzbroniony™”,

* Pracownicy powinni stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy,

* Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczacg wyznaczenia dojécia
pracownikow, dostawy i miejsca skladowania materialéw budowlanych, zejscia do wykopow
oraz uwzglgdni¢ mozliwosé ewentualnej ewakuacji 0sob zagrozonych lub poszkodowanych,

* Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badZ na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, badz z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.
Typ konstrukcji dostosowa¢ do glebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania
wykopu, obcigzen transportem, skiadowaniem materialow ; innych obciazen wystepujacych
w sasiedztwie wykopow. Glebokie wykopy nalezy obarierowa¢ zgodnie z przepisami BHP.
Ponadto wokol wykopéw nalezy ustawié porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ~Uwaga,
glebokie wykopy”, natomiast w nocy stosowaé czerwone $wiatlo ostrzegawcze.

* Przy zblizeniach do stupéw linii energetycznych wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia,

* Przy pracach na wysokosci stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia

* Ograniczy¢ naplyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

* Stosowac¢ porecze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci,

* Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie lub na wysokosci sprawdzaé stan
skarp, umocnien i zabezpieczen,

* Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych
zadany rodzaj sieci,

* Zaleca sig, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysylaly sygnat
dzwigkowy,

* W razie ujawnienia w czasie budowy niewypaléw lub innych przedmiotow trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowaé napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu

trudnego do identyfikacji nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Urzad Miasta i Policje.
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