PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
skala l : 25

Przekréj chodnika przy budynku

Proj. warstwy konstrukeji chodnika Przekréj odwodnienia liniowego

Kostkabetonowa brukowa gr. 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z krusz. fam. 0-31,5 mm gr {5cm " 2
: Proj. warstwy konstrukcji placu

Warstwa ulepszonego podioza z gr. stab. sp. hyd. gr. 15cm fic o5tk bitonowd brukowa er. K o R— SR

IPodsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm oryto belonowe z rusziem stal. 15x16 cm

Podbudowa z krusz. fam. 0-31,5 mm gr 20cm {Eawa betonowa C20/25 gr. 10-25cm

Warstwa ulepszonego podioza z gr. stab. sp. hyd. gr. 20cm | - 2,0%
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[Kraweznik betonowy 15x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cni
Lawa z betonu C12/15 25x35 cm

Przekréj odwodnienia liniowego typu mulda

oryto betonowe z rusztem stal. 13x16 cm
Podsypka cemetowo-piaskowa 1.4 gr. 5cm

[Eawa befonowa C20725 gr. 20530m - 2,0%

Przekroj utwardzenia placu przy skarpie

Proj. warstwy konstrukcji placu

[Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z krusz. lam. 0-31,5 mm gr 20cm

Warstwa ulepszonego podloza z gr. stab. sp. hyd. gr 20cm

015, UWAGA! Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w terenie.
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