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OSWIADCZENIE

projektantéw/sprawdzajgcych

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:
Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikanskim 3 w Przemy$lu
(nazwa projektu budowlanego)

Pl. Dominikanski 3 37-700 Przemysl

(adres zamierzenia budowlanego)

Dz. nr ewid. 1118/1 Obreb: Przemysl 0207;
Jedn. ewid.: Przemysl [186201 1]

(dane ewidencyjne dziatek)

Listopad 2024
(data sporzadzenia projektu)

Powiat Przemyski; Pl. Dominikanski 3; 37-700 Przemysl

(inwestor — imie i nazwisko* nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT GLOWNY

Projektant mgr inz. arch. 4/PKOKK/2016
ARCHITEKTURA | Apna SZYK PK-0396

e e R e ——
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PODKARPACKA OKREGOWA 1zp4 ARCHITEK
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKAC

Znak sprawy: PKOKK-3/14/2014 Rzeszow, dnia 24 Czerwca 2016 1.

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Anna SzYK

urodzona w dniy 24.12 1977 roku w Krakowie

Posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke Zawodowg
i po zdaniu €gzaminu z wynikiem Pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Powyisze Uprawnienia budowlane Upowasniajg-do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznei w budownictwie, obeimuigcei:

minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardys

2. Sekretarz Komisji: ey Jan Bulsza

3. Czionek Komis;ji: / 5 m\ Danuta Gatarska
Ay = 10
Fey s L © .
4. Czlonek Komisji: fjk '~ 2] Grzegorz Kalita
‘e &
5. Czlonek Komis;ji- R f_‘:;"__,\n\_ 1" Marek Laskos
. T .
6. Czlonek Komisji Wojciech Jurasz
Otrzymuia:

1. Pani Anna Szyk

2. Gléwny Inspektor Nadzory Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru osob po-

siadajgcych uprawnienia budowlane
3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architekiow RP

4. ala

35-064 Rzeszédw, ul. Rynek 8. Tel. (0-17) 852 4§ §). Telffax: (0-17) 833 o3 51 E-mail: pndkmpncka@izh:mrchirckmw.p?
Nip: 813-32-70.44] Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP 1| O/Rzeszow Nr $SI 1020439 114972390

i ‘G-;@'{\i" R e RV oo AT, Wik,



ST
1ZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Ewa Szyk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/PKOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0396.

Cztonek czynny od: 18-01-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-10-2024 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0396-YBEC-727E-F9C2-5654

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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DANE OGOLNE

Temat

Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikanskim 3 w Przemyslu
Inwestor

Powiat Przemyski
Pl. Dominikanski 3
37-700 Przemysl

Jednostka projektowa
»PRO-ART” — Pracownia Projektowo - Inwestycyjna

ul. Sikorskiego 6/4, 37-500 Jarostaw
tel. +48 791 991 807

e-mail: pracownia.proart@gmail.com

Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

» Opis techniczny zostal sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju

z dnia 11 wrzednia 2020r. (Dz. U. 2022 poz. 1679) w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

» Wizja lokalna i pomiary w terenie,

» Wytyczne i konsultacje z Inwestorem,

» Konsultacje z konserwatorem,

37-500 Jarostaw, ul. Sikorskiego 6/4;
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Celem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany zagospodarowania
skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikanskim 3 w Przemyé]u.

Przedmiotowy teren ze skarpa. placem utwardzonym znajdujace sie na tylach
budynku starostwa przy Pl. Dominikanskim 3 w Przemyslu. Budynki sasiednie zbudowane
w XVI-XIX wieku w zautku nowozytnych muréw miejskich od strony péinocnej. Plac na
tytach dawnego klasztoru zagospodarowany z wysepkami zieleni, w czeéci z zasadzeniami
krzewow i drzew. Przy drodze dojazdowej wznosi si¢ skarpa rozdzielajaca dolny parking przy
murze oporowym i gorny przy budynku dawnego klasztoru.

Niniejsza dokumentacja stuzy do uzyskania opinii i uzgodnien oraz uzyskania

pozwolenia na budowe.

I. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania projektowego jest zagospodarowanie skarpy oraz
terenu przy Pl. Dominikanskim 3 w Przemyslu na dzialce nr 1118/1, obreb Przemysl,
jednostka ewidencyjna Przemysl [186201 1] .

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr rej.: A-219 z 12.02.1969r.

Teren inwestycji posiada dostgp do drog publicznych gminnych dz. nr ewid. o nr.
1111 poprzez dz. nr ewid. o nr. 1116. Kategoria obiektu: XXII.
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sposob uzytkowania przedmiotowego terenu dzialki nie zmienia sie w stosunku do
stanu  istniejgcego-bgdzie pelni¢ funkcje placu utwardzonego budynku Starostwa

Przemyskiego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skarpy oraz remont nawierzchni placu
utwardzonego. Projektowany remont placu ma na celu poprawe stanu technicznego oraz

zwigkszenie komfortu i estetyki terenu.

Projektowana jest przebudowa uszkodzonych schodéw zewnetrznych wejéciowych do

budynku od strony placu.

37-500 Jarostaw, ul. Sikorskiego 6/4;
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3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Remontowany teren utwardzony znajduje sic na tylach budynku Starostwa
Powiatowego. Plac posiada nieregularny ksztalt. Chodnik, plac i schody wejsciowe
o nawierzchni z prostokatnej kostki betonowej (typ Nostalit). Obramowanie nawierzchni
kraweznikiem betonowy ulicznym 15x30x100. Uklad i kolor zgodny z dziedzincem

budynku (kolor czerwony i z6hy).

Schody zewngtrzne wejsciowe do budynku od strony placu wykonac¢ z kostki betonowej .

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametry obiektu:

Plac utwardzony:

- powierzchnia: 1302,0 m?
- szerokos¢ zmienna 4,2-18,0 m
- dlugosé 92 m
- szerokos$¢ chodnika 1,7m
- dlugos¢ chodnika 36m
- spadki poprzeczne 2%

Konstrukeja nawierzchni placu:
Projektowane warstwy konstrukcji nawierzchni placu:

¢ 8cm - Kostka betonowa brukowa (kolor czerwony i z6tty)
¢ 4 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
¢ 20cm - Podbudowa z krusz. tam. 0-31,5 mm

e 20cm - Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym od 2-10% /cementem/.
Proj. warstwy konstrukeji chodnika:
¢ 6 cm- Kostka betonowa brukowa (kolor czerwony i zohty)

¢ 4 cm- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

37-500 Jarostaw, ul. Sikorskiego 6/4;
tel.: 791991807; e-mail: pracownia.proart@gmail.com
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15¢cm- Podbudowa z krusz. lam. 0-31,5 mm

15cm-  Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym od 2-10% /cementemny/.

Proj. warstwy konstrukcji schodow:

6 cm- Kostka betonowa brukowa (kolor czerwony i zotty)

4 cm- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15¢cm- Podbudowa z krusz. fam. 0-31,5 mm

15cm-  Warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym 2-10 % /cementem/.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O _ SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

Warunki hydrogeologiczne terenu nie sg znane. Ze wzgledu na zakres opracowania

badania geotechniczne nie sa wymagane.

6.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH 1 UZYTKOWYCH

Nie dotyczy

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA _ OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA

Z _OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 1 MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ 0OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

L e e e s S e S et
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9. PARAMETRY TECHNICZNE

OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARAKTERYZUJACE __WPLYW  OBIEKTU __BUDOWLANEGO NA

SRODOWISKO 1 JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE 1LUDZI

I OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekow

oraz wod opadowych.

- Odprowadzanie sciekéw oraz wod opadowych i/lub roztopowych

- Nie przewiduje si¢ odprowadzania $ciekow.

- Przewiduje si¢ odprowadzanie wod opadowych i/lub roztopowych.

Odwodnienie placu poprzez projektowane spadki do projektowanego odwodnienia

liniowego odprowadzajacego wodg do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Do obliczenia ilosci wod opadowych zastosowano nastepujace WZory:

VHxC

- natezenie deszczu: g = 6,631x ———
T

gdzie:

q - natezenie deszczu [l/s x ha)

H- roczna wysoko$¢ opadéw; dia zakladu
przyjeto na podstawie Atlasu Hydrologicznego H= 650
[mm];

C - prawdopodobienstwo wystapienia deszczu
miarodajnego; C= 1

t - czas trwania deszczu miarodajnego;

przyjeto t= 15 [min.]

objetosé wod opadowych deszczu miarodajnego

/
O=gxyxepx F[m
h)
gdzie:
q - natgzenie deszczu miarodajnego [l/s x ha];
Y- wspolezynnik spltywu;
- wspotczynnik opéznienia odplywu ze zlewni;

F- powierzchnia zlewni [ha].

3
- roczna objetos¢ wod opadowych: O, = Fx Hxy x px]1 O’:m—}

rok

I1os¢ rocznej objgtosci wod opadowych obliczono na podstawie podrecznika Zasady

ochrony srodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu drég™.

gdzie:

F — powierzchnia zlewni;

H —roczna wysokos¢ opadéw; dla zakladu przyjeto na podstawie Atlasu

Hydrologicznego H= 650 [mm)];

37-500 Jarostaw, ul. Sikorskiego 6/4;
tel.: 791991807; e-mail: pracownia.proart@gmail.com
NIP 7921437480; REGON 180814272

10




(2l | PRACOWNIA

PRO-ART PROJEKTOWO INWESTYCYINA

Robert Mendyka

¥ — wspoétezynnik sptywu; przyjeto dla terenéw utwardzonych:

v = 0,80 (plac utw.),
¢ — wspblezynnik opoznienia odpltywu; przyjeto ¢ = 1,0;

10 — wspélezynnik przeliczeniowy jednostek.

O

Sredniodobowa iloé¢ wod opadowych: Ogp. ==

gdzie:

n — ilo$¢ dni z opadem w roku; przyjeto n = 120

Tabela: Wyniki obliczen

Rodzaj i q Qd Qmax Qmax
Pow. |ha] ¥ Zredukowana ¢ | H[mm] Qr |[m3/rok| N |dni]
pow. [V/s*ha) |m3/d] fm3/h] [m3/s]
[ha]
Plac utw. 0,13 0,8 0,104 1,0 | 650,0 | 75,04 507,3 1,39 120 0,058 | 0,00002

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH

11.

12.

13.

MOZLIWOSCI  REALIZACJI  WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie dotyczy.

ANALIZA TECHNICZNYCH 1 EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.

ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE  UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.
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14. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robot nalezy wykonaé
zgodnie z ,.Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych”™ wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem oséb do tego
uprawnionych.

Stosowane materialy musza posiada¢ znak B — oznakowania materialow
budowlanych w systemie krajowym, lub CE — ocene zgodnosci z unijnymi Dyrektywami Unii

Europejskiej, $wiadectwo dopuszczenia (aprobata techniczna) lub deklaracje Zgodnosci.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

budowlanymi. Szczegély wykonawcze nalezy sprecyzowaé na etapie budowy.

UWAGA:

Wszystkie prace przeprowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane oraz zgodnie ze sztukg budowlana, a takze w oparciu o karty techniczne
i instrukcje stosowanych materialéw budowlanych i produktéw, w tym tez konsultacje

technologiczne.

Projektowala:
architektura
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