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PRO-ART Pracownia Projektowo-Inwestycyj- ul. Sikorskiego 6/4; 37-500 Jaroslaw
' na Robert Mendyka

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  Zagospodarowanie skarpy oraz terenu przy Pl. Dominikanskim 3 w Przemy$lu
ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr 1118/1 obreb. 207 Przemysl|
INWESTOR . Powiat Przemyski
ADRES INWESTORA :  PI. Dominikanski 3 Przemysl
SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Patryk Kwartnik
DATA OPRACOWANIA . 28.11.2024
WYKONAWCA : INWESTOR :
Cztonek i Pr;&wodn;czajcy
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Data opracowania : Data zatwierdzenia
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Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



kosztorys. kst

PRZEDMIAR

Norma STD Wersia 4.40 Nr serviny: 12774 Uzvtkownik: PRO-ART

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
145111291-4 [ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 UTWARDZENIE TERENU
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0112-02 wierzchnie placéw postojowych
1
0,176 ha 0,176
| RAZEM 0,176
2 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z terylinki, ptyt betonowych azurowych i kostki betono- |m?2
d.1.i0811-02 wej
1
J 1302 m?2 1 302,000
RAZEM 1 302,000
3|KNR-W 4-01 [Mechaniczna rozbiérka schodéw zewnetrznych m3
d.1.|0212-04
1
4,570,25 m3 1,125
RAZEM 1,125
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- [m
d.1.,0814-05 kowej
1
112 m 112,000
RAZEM 112,000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1./0802-07 cm
1
1302+4,5 m2 1.306,500
RAZEM 1 306,500
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1./0802-08 grubosci
1 Krotnos¢ = 10
1302 m2 1.302,000
RAZEM 1.302,000
7 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é |m3
d.1./0108-09 do 1 km
1
(1302°0,3+112*0,15°0,25+1,125)*1,3 m3 514,703
RAZEM 514,703
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 5
(1302"0,3+112°0,15*0,25+1,125)*1,3 m3 514,703
RAZEM 514,703
9/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie  |m
d.1./0401-08 kat.Ill-1V
1
112 m 112,000
RAZEM 112,000
10|KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - grunt rodzi- m?2
d.1./0201-01 my do Rm=1,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm- plac
1
1302-58-9 m2 1 235,000
RAZEM 1 235,000
11/KNR AT-03 |Stabilizacja podioza cementem przy uzyciu zespolu do stabilizacji - grunt rodzi-|m2
d.1./0201-01 my do Rm=1,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm- chodnik
1 Krotnos¢ = 0,75 P
58+9+4 m2 71,000
RAZEM 71,000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|/m?
d.1./0114-05 15¢m
1
1302+4.,5 m2 1 306,500
RAZEM 1 306,500
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- 'm2
d.1./0114-06 bosci po zageszczeniu
1 Krotnosé€ = 5
1302-58-9+4,5 m2 1.239,500
RAZEM 1239,500
14KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem- kraweznik, korytka m3
d.1.,0402-04
1
112°0,4*0,4+52*0,5°0,2+24"0,300,3 m3 25,280
RAZEM 25,280
15/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem pod schody zewnetrzne m3
d.1.|0402-04
1 |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10*0,2*0,2 m3 0,400
RAZEM 0,400
16/ KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1./0606-03 cementowo-piaskowej
1
52 m 52,000
RAZEM 52,000
17/ KNR 2-31 Odwodnienie liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego m 7
d.1./0606-01
1|analogia
24 m 24,000
RAZEM 24,000
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
1
112 m 112,000
RAZEM 112,000
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 35x10 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg- schody
1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z plytki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1./0511-03 towo-piaskowej
1
1302-58-9 m2 1 235,000
RAZEM 1 235,000
21/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.{0511-02 towo-piaskowej
1
5849+4,5 m2 71,500
RAZEM 71,500
1.2 PRZEBUDOWA SKARPY
22 KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka odspojonych elementéw schodéw m3
d.1./0212-05
2
4*0,25 m3 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 4-01 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 20 cm m3
d.1./0101-04
2
60°0,2 m3 12,000
RAZEM 12,000
24| KNR-W 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypuklosci do 10 cm w gruncie |m2
d.1./0101-08 kat. |-l
2
387 m2 387,000
RAZEM 387,000
25 KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpoérednim przerzutem  |[m3
d.1./0406-02 gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.llI-IV
2
75%0,5 m3 37,500
RAZEM 37,500
26/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowlékninami ukta- [m2
d.1./0202-01 danymi sposobem recznym
2
459 m2 459,000
RAZEM 459,000
27|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na lerenie plaskim m3
d.1./0218-03
2
459'0,15 m3 68,850
RAZEM 68,850
28 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. I-ll bez nawozenia |ha
d.1./0404-01
2
0,0459 ha 0,046
RAZEM 0,046
29 KNR 2-21 Sadzenie krzewbw iglastych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. I- |szt.
d.1./0325-01 Il bez zaprawy dotéw; rednica/glebokos$é : 0.5 m
2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
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30|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm szt.
d.1.|/0702-01
2
90 szt. 90,000
RAZEM | 90,000
1.3 REMONT SCIANY ZEWNETRZNEJ
31/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- m2
d.1./0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 50% powierzchni
3|analogia $cian i 100% powierzchni cokotu
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
32| TZKNBK VIII|Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw z wystrojami architektonicznymi/  |m2
d.1./05-148 bez cokotu/
3
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
33 KNR 0-33  |Gruntowanie cato$ci podioza srodkiem m2
d.1./0125-01
3|analogia
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
34/KNR 19-01 |Impregnacja oczyszczonego muru z cegly srodkiem m2
d.1./0705-02
3/kalk.p/analo-
gig
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
35/KNR 19-01 |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych kat. IIl tynkiem - przyjeto 50 % calej po- m2
d.1./0801-02 wierzchni $ciany /bez powierzchni cokotu/
3|kalk.p/analo-
gie
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
36/KNR 2-02  |Wykonanie szpachlowania mineralng szpachléwka, catosci powierzchni cian i [m2
d.1./2009-01 boni /bez cokotu/
3lkalk.p/analo-
gie
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
37|KNR BC-02 |Gruntowanie calej powierzchni elewacji, farba podkladowa /bez cokolu/ m2
d.1.|0619-01 +
3|KNR BC-02
0619-02
kalk.p/analo-
gie
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
38/KNR BC-02 |Malowanie koficowe barwionymi farbami silikonowymi w kolorach projektu ko- [m2
d.1./0619-01 +  |lorystyki-pierwsza warstwa /bez cokolu/
3|KNR BC-02
0619-02
kalk.p/analo-
gie
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
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