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SKALA 1:50

KARTUZY, UL. KOŚCIUSZKI 1

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWABUDYNKU SĄDU REJONOWEGO

AGNIESZKA BŁAŻKO
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OKNO ODDYMIAJĄCE POŁACIOWE
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SZCZEGÓŁY WG RYS. SZCZEGÓŁOWYCH ŁĄCZNIKA

PROJ.  BALUSTRADA Bw9

SYSTEMOWA BALUSTRADA

CAŁOSZKLANA;

WG ZESTAWIENIA BALUSTRAD

WEWNĘTRZNYCH

SYSTEMOWA

ELEWACJA CAŁOSZKLANA

KANAŁY ELE. I TELE. WG PROJ. ELE.

W KOLORZE RAL 7024

PREFABRYKOWANY PARAPET  Z BETONU ARCH.

GŁADKIEGO, KOLORU SZAREGO, GR. 5CM
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P16A P16C
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6.79

+7.68

Oi15

+6.77

KONDYGNACJA II PIĘTRA

+10.39

KONDYGNACJA III PIĘTRA

KONDYGNACJA WENTYLATORNI

+14.01

+19.40

+3.15

     KONDYGNACJA I PIĘTRA

+10.39

+14.01

KONDYGNACJA II PIĘTRA

KONDYGNACJA III PIĘTRA

KONDYGNACJA WENTYLATORNI

+6.77

PODCIĄG ŻELBETOWY 30X193

WG PROJ. KONSTR.

ŚCIANY I PŁYTA  WYKONANA W TECHNOLOGII "BIAŁEJ WANNY"

WG.PROJ.KONSTRUKCYJNEGO

OBUDOWA ŚCIANKI SZCZELNEJ

WG.PROJEKTU OBUDOWY WYKOPU

+ 200,1 m n.p.m.
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ŚCIANY I PŁYTA  WYKONANA W TECHNOLOGII "BIAŁEJ WANNY"

WG.PROJ.KONSTRUKCYJNEGO

TYMCZASOWA OBUDOWA ŚCIANKI SZCZELNEJ

WG.PROJEKTU OBUDOWY WYKOPU
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TYMCZASOWA OBUDOWA ŚCIANKI SZCZELNEJ

WG.PROJEKTU OBUDOWY WYKOPU

+ 200,1 m n.p.m.

OBUDOWA ŚCIANKI SZCZELNEJ

WG.PROJEKTU OBUDOWY WYKOPU

SYSTEMOWA RURA SPUSTOWA Ø100

Z BLACHY TYTAN.-CYNK.

RHEINZINK PATYNA PRO GRAFIT LUB RÓWNOWAŻNEJ

MOCOWANA DO ŚCIANY W OSI 8

SYSTEMOWA RYNNA WISZĄCA Ø150

Z BLACHY TYTAN.-CYNK.

RHEINZINK PATYNA PRO GRAFIT LUB RÓWNOWAŻNEJ

STROP SZKLANY

WG.SYSTEMU ALUMINIUMS

REI 60, WG.DETALU G

DETAL G

1
0

5
0

2
0

2
8

5
1

8
1

2
2

5
0

1
6

3
8

1
8

8
0

2
8

5
3

0
2

6
1

5
4

6
5

1

6
4

7
.
5

2
0

2
8

1
2

2
1

2
2

8
6

.
8

7
5

2
8

1
1

5

3
8

1
8

5
.
5

4
1

6
.
3

1
1

0

1
3

4
.
5

3
0

4
1

0
.
8

3
9

2
8

3

1
0

5
0

2
0

2
7

8

2
5

4
6

5
1

1
7

1
6

2
8

7
3

1
1

7
3

3
6

3
7

2
7

8
8

0

335 120 120 120 120 150 134 110 128

7.2 105.6 7.2 7.2 105.6 7.2 7.2 105.6 7.2

7.2 205.6 7.2

110

Oi12 Oi22

PODBICIE BETONOWE

H=13CM SUROWY BETON

NAWIEW WG PROJ. WENT.

WYEKSPONOWANY KANAŁ

POMIĘDZY BUDYNKAMI

WYWIEW WG PROJ. WENT.

WYEKSPONOWANY KANAŁ

POMIĘDZY BUDYNKAMI

KLIMATYZATOR WG PROJ. WENT.

MOCOWANY DO ŚCIANY

PODBICIE BETONOWE H=15CM

SUROWY BETON

RURA DRENAŻOWA Ø16CM

ZE SPADKAMI 1% W KIERUNKU STUDZIENEK

ZGODNIE Z PROJ.ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z WARSTWĄ FILTRACYJNĄ Z WŁÓKNINY KOKOSOWEJ

FIZELINA

OBSYPKA FILTRACYJNA - PIASEK

OBSYPKA FILTRACYJNA - ŻWIR

UWAGA:

OPIS SZCZEGÓŁOWY WARSTW ŚCIAN ORAZ POSADZEK

WG.PRZEKROJU A-A, RYSUNEK NR.17/86

*UWAGI:

- STOSOWAĆ MATERIAŁY PODANE WG. WARSTW LUB RÓWNOWAŻNE

- WSZYSTKIE WYMIARY DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT

- ŚCIANY DZIAŁOWE NA STYKU ZE STROPEM USZCZELNIAĆ MASĄ OGNIOCHRONNĄ

- DYLATACJE BUDYNKU USZCZELNIĆ MASĄ OGNIOCHRONNĄ

- SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE WYKOŃCZENIA

WG. PROJEKTU WNĘTRZ

- IZOLACJA TERMICZNA OD WEWNĄTRZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM W KLATCE

SCHODOWEJ K3 - BLOCZKI Z BET.KOMÓRKOWEGO (NP.MULTIPOR) GR.16 KLEJONYCH DO ŚCIANY WG

ZALECEŃ PRODUCENTA

- SUFITY PODWIESZANE WG.ODRĘBNEGO PROJEKTU: PROJEKT WNĘTRZ, RYSUNKI SUFITÓW

PODWIESZANYCH

- PRACE WG.PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH DLA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO, CZĘŚĆ

ZEWNĘTRZNA:

- KONSERWACJA POWIERZCHNI TYNKOWANYCH,

 - KONSERWACJA POWIERZCHNI CEGLANYCH - NADPROŻY OKIENNYCH,

- KONSERWACJA POWIERZCHNI KAMIENNYCH, GRANITOWYCH - COKÓŁ BUDYNKU Z NAROŻAMI I 

STOPNIE GŁÓWNEGO WEJŚCIA, 

- KONSERWACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH - KONSTRUKCYJNYCH I OZDOBNYCH W OBRĘBIE 

SZCZYTÓW, WERANDY I KONSTRUKCJI OSŁANIAJĄCEJ GŁÓWNE WEJŚCIE NA ELEWACJI 

WSCHODNIEJ,

- KONSERWACJA ZABYTKOWEJ STOLARKI - DRZWI WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU ORAZ DRZWI

PROWADZĄCYCH DO PIWNICY NA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ,

- KONSERWACJA ELEMENTÓW METALOWYCH - KRATY PIWNICZNE, ZABYTKOWA SKROBACZKA DO 

BUTÓW PRZY STOPNIACH GŁÓWNEGO WEJŚCIA.

- WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIEFCZYĆ ATESTOWANYMI ŚRODKAMI

PRZECIWGRZYBICZNYMI I OGNIODPORNYMI

- SZCZEGÓŁOWE RYSUNKI ŁĄCZNIKA POMIĘDZY BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM ORAZ BUDYNKIEM

NOWOPROJEKTOWANM WG. SZCZEGÓŁOWEGO PROJEKTU ŁĄCZNIKA

- OTWOROWANIE NA INSTALACJE W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTACH INSTALACYJNYCH

- ODWODNIENIE LINIOWE WG.PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- TAM, GDZIE ZAPISANO KONIECZNOŚĆ DOPASOWANIA KOLORÓW, NALEŻY ZAWIADOMIĆ PRACOWNIĘ PO

DOSTARCZENIU PRÓBEK REFERENCYJNYCH NA BUDOWĘ

- ELEMENTY OZNACZONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JAKO BETON ARCHITEKTONICZNY

WYKONAĆ W KATEGORII BA3; BETON ARCHITEKTONICZNY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI

INSTRUKCJI 'BETON ARCHITEKTONICZNY - WYTYCZNE TECHNICZNE'

- W ŁĄCZNIKU WRYSOWANO WYEKSPONOWANE KANAŁY TECHNOLOGICZNE, URZĄDZENIA ORAZ

OŚWIETLENIE; NA POZOSTAŁYCH KONDYGNACJACH KANAŁY INSTALACYJNE ORAZ URZĄDZENIA

POMINIĘTO; SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE TRAS INSTALACYJNYCH WG PROJEKTÓW

BRANŻOWYCH

PROJEKTOWANE ŚCIANY Z CEGŁY PEŁNEJ

PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA; WG OPISÓW WARSTW

PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH

PROJEKTOWANE ŚCIANY ŻELBETOWE

ISTNIEJĄCE ŚCIANY 

LEGENDA:

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA; WG OPISÓW WARSTW

BETON

PODBICIE Z MIKROPALI

BLOKI KAMIENNE GRANITOWE (BUD. ISTN.) DO

OCZYSZCZENIA, KONSERWACJI WG. PROGRAMU PRAC

KONSERWATORSKICH

DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA W KOLORZE

CZERWONYM (BUD. ISTN.) - NOWA

CEGŁA PEŁNA KLINKIEROWA GŁADKA PRZEPALANA W KOLORZE

CZERWONYM NP. WIENERBERGER TERCA KOLEKCJI AWANGARDA

- FRAZA LUB ODPOWIEDNIK

PANELE ELEWACYJNE NP. ALUCOBOND KOLOR RAL 7024

OPASKA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO KOLOR SZARY

- WYLEWANA W MATRYCACH GŁADKICH

BLACHA TYTAN.CYNK. NA RĄBEK STOJĄCY PATYNOWANA: OKŁADZINY CZĘŚCI

TECHNICZNYCH STROPODACHU BUD. NOWOPROJEKTOWANEGO,OPIERZENIA

W OBU BUDYNKACH I RURY SPUSTOWE W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM

SZKŁO STRUKTURALNE ŁĄCZNIKA - WG. SZCZEGÓŁOWYCH RYSUNKÓW

ŁĄCZNIKA

NADPROŻA OKIEN - OPASKA Z CEGŁY KLINKIEROWEJ DRĄŻONEJ

- JAK CEGŁA ELEWACYJNA

OKNO SKRZYNKOWE W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM ODTWORZONE NA WZÓR

OKIEN ISTNIEJĄCYCH WG. PROJ. PRAC KONSERWATORSKICH KOLOR 9001RAL

CREMEWEIß. W SKRZYDLE ZEWN. SZKŁO ANTY-WŁAMANIOWE ZESPOLONE

RYGLÓWKA DREWNIANA ORAZ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DO RENOWACJI

WG. PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH (KOLOR RAL 8014)

LEGENDA - ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE ELEWACJI

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA ALUMINIOWA

W KOLORZE RAL 7024 Z WYPEŁNIENIEM SZKŁEM ANTYWŁAMANIOWYM

- SZKŁO PRZEZIERNE W ODICENIU ZIELONYM

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY W KOLORZE WSTĘPNIE PRZYJĘTYM WG.

PROJEKTU PRAC KONSERWOATORSKICH - GRAUWEI ß 9032 RAL.

KOLOR ZOSTANIE POTWIERDZONY W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC

BRAMA  PRZESUWNA - AŻUROWA, STALOWA ZABEZPIECZONA

FARBĄ MINIOWĄ KOLOR RAL 7024

BALUSTRADY ZE SZKŁA SAMONOŚNEGO - HARTOWANEGO

ELEMENTY DREWNIANE WYKOŃCZENIA ELEWACJI DO RENOWACJI

WG. PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH (KOLOR RAL 8014)
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PROJ.  BALUSTRADA Bw9

WG ZESTAWIENIA BALUSTRAD WEWNĘTRZNYCH

PODCIĄG ŻELBETOWY 30X218

WG PROJ. KONSTR.

OPASKA ŻWIROWA WOKÓŁ STROPÓW SZKLANYCH

WG.PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FASETA USZCZELNIAJĄCA

NP. DICHTSPACHTEL FIRMY REMMERS

FASETA USZCZELNIAJĄCA

NP. DICHTSPACHTEL FIRMY REMMERS
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30 923 6.5 652.5 450 693

- 0.80

- 0.65

SUFIT PODWIESZANY

WG PROJ. WNĘTRZ

- 0.15

SUFIT PODWIESZANY

WG PROJ. WNĘTRZ

- 0.15

SUFIT PODWIESZANY

WG PROJ. WNĘTRZ
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BELKA ŻELBETOWA 35X50CM

WG PROJ. KONSTR.

BELKA ŻELBETOWA 35X85CM

WG PROJ. KONSTR.
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PROJ.  BALUSTRADA Bz4

SYSTEMOWA BALUSTRADA CAŁOSZKLANA;

WG ZESTAWIENIA BALUSTRAD ZEWNĘTRZNYCH

ORAZ RYSUNKU ROZWINIĘCIA NR 13/88

ŚCIANKA OPOROWA I OCZEP ŻELBETOWY

Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

SZCZEGÓŁY WG RYS 13/88 ORAZ

WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

HEB180 W ROZSTAWIE MAKS. 180CM

DOLNY POZIOM HEBÓW WG PROJ. KONSTR.
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OPRAWA OŚWIETLENIA

WG PROJ. ELE.

OPRAWA OŚWIETLENIA

WG PROJ. ELE.

COMAX TYP BK,SYSTEM BETOMAX

WG.PROJ KONSTRUKCYJNEGO
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COMAX TYP BK, SYSTEM BETOMAX

WG.PROJ.KONSTRUKCYJNEGO
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