
EI 30 EI 30

EI 30 EI 30

EI 30

EI 30 EI 30

EI 30

EI 30 EI 30

EI 30

1

3

0

 

%

+19.00

- 0.02

+6.30

+9.45

+3.15

-3.15

±0.00=215.82m.n.p.m.

+6.77

+10.39

+3.15

± 0.00=215.82m.n.p.m.

S
2

S
1

+ 10.39

+ 10.09

+ 6.77

+ 6.47

+ 3.15

+ 2.85

-6.30

+  1.555=217.375m.n.p.m.

P13A

TYMCZASOWA OBUDOWA ŚCIANKI SZCZELNEJ

WG.PROJEKTU OBUDOWY WYKOPU

TYMCZASOWA OBUDOWA ŚCIANKI SZCZELNEJ

WG.PROJEKTU OBUDOWY WYKOPU

5 6 8
10 11 12 13

91

5 6 8 10 11 12 1391

PRZEKRÓJ D-D

SKALA 1:50

± 0.00=215.82m.n.p.m.

+ 3.15

+ 2.83

+ 6.30

+ 5.98

+ 9.45

+ 9.13

+ 12.28

-  0.42

-  3.15

-  3.47

-  6.30-  6.30

-  4.725

-  1.575

+ 1.575

+ 4.725

+ 7.875

+12.98

KONDYGNACJA II PIĘTRA

KONDYGNACJA III PIĘTRA

KONDYGNACJA I PIĘTRA

KONDYGNACJA PIWNICY -1

KONDYGNACJA PIWNICY -2

+1.50=217.32m.n.p.m.

KONDYGNACJA PARTERU

KONDYGNACJA II PIĘTRA

KONDYGNACJA III PIĘTRA

KONDYGNACJA I PIĘTRA

+14.01

KONDYGNACJA WENTYLATORNI

P16BP16AP16A P16B

P18BP17A

P14BP16A

P14BP16A

P14BP16A

P24

P24

P24

P24

P24

P9 P11 P10C

P6 P8 P7 P6

P6 P8 P6 P6

P29A

P32

PROJ.  BALUSTRADY H=110CM

WG.ZESTAWIENIA BALUSTRAD ZEWNĘTRZNYCH Bz3

P28

P1

P2

P3-EI60

PROJ.SŁUPEK 16x16CM

ISTNIEJĄCA BELKA KALENICOWA 16x18CM

PROJ.KLESZCZE 8x16CM

P4

P8 P6 P6 P5P6

-1.05

POZIOM PODSZYBIA

DŹWIGU ODOBOWEGO W2

ODWODNIENIE LINIOWE TYP A, WG.PROJ.ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NP.HAURATON RECYFIX PRO 100 TYP 010 Z ODPŁYWEM DO STUDZIENKI SYSTEMOWEJ,

ZABUDOWANE W BETONIE KL. C30/37 XD1

+ 17.20

+ 14.01

+ 13.71

ŚCIANKA ŻELBETOWA ZEWNETRZNA OSŁONOWA

WG.PROJ.KONSTRUKCYJNEGO

S
3

S
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S
5

S
5

S
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S
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S
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S
1

S
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S
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A

S
1

1

S
1

3

S
1

3

S
1

2
A

S
1
2

A
S

1
2

A

S
1

3

+  0.21

S
1

2
A

OCZEP PALISADY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

KOLORU SZAREGO,

WYLEWANY W  MATRYCACH GŁADKICH

KARTUZY, UL. KOŚCIUSZKI 1

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWABUDYNKU SĄDU REJONOWEGO

AGNIESZKA BŁAŻKO

PRZEKRÓJ D-D

27/88

05.20151:50

ANDRZEJ BŁAŻKO

5807/Gd/94

4695/Gd/90

ISTNIEJĄCY FUNDAMENT DO ROZBIÓRKI

UWAGA:

OPIS SZCZEGÓŁOWY WARSTW ŚCIAN ORAZ POSADZEK

WG.PRZEKROJU A-A, RYSUNEK NR.24/88

S
8

S
7

A

S
7

A

P25P26P25

P25

-  3.45

-  3.45

+  2.85

+ 6.00

+ 9.15

+ 12.30

*UWAGI:

- STOSOWAĆ MATERIAŁY PODANE WG. WARSTW LUB RÓWNOWAŻNE

- WSZYSTKIE WYMIARY DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT

- ŚCIANY DZIAŁOWE NA STYKU ZE STROPEM USZCZELNIAĆ MASĄ OGNIOCHRONNĄ

- DYLATACJE BUDYNKU USZCZELNIĆ MASĄ OGNIOCHRONNĄ

- SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE WYKOŃCZENIA

WG. PROJEKTU WNĘTRZ

- IZOLACJA TERMICZNA OD WEWNĄTRZ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM W KLATCE

SCHODOWEJ K3 - BLOCZKI Z BET.KOMÓRKOWEGO (NP.MULTIPOR) GR.16 KLEJONYCH DO ŚCIANY WG

ZALECEŃ PRODUCENTA

- SUFITY PODWIESZANE WG.ODRĘBNEGO PROJEKTU: PROJEKT WNĘTRZ, RYSUNKI SUFITÓW

PODWIESZANYCH

- PRACE WG.PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH DLA BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO, CZĘŚĆ

ZEWNĘTRZNA:

- KONSERWACJA POWIERZCHNI TYNKOWANYCH,

 - KONSERWACJA POWIERZCHNI CEGLANYCH - NADPROŻY OKIENNYCH,

- KONSERWACJA POWIERZCHNI KAMIENNYCH, GRANITOWYCH - COKÓŁ BUDYNKU Z NAROŻAMI I 

STOPNIE GŁÓWNEGO WEJŚCIA, 

- KONSERWACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH - KONSTRUKCYJNYCH I OZDOBNYCH W OBRĘBIE 

SZCZYTÓW, WERANDY I KONSTRUKCJI OSŁANIAJĄCEJ GŁÓWNE WEJŚCIE NA ELEWACJI 

WSCHODNIEJ,

- KONSERWACJA ZABYTKOWEJ STOLARKI - DRZWI WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU ORAZ DRZWI

PROWADZĄCYCH DO PIWNICY NA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ,

- KONSERWACJA ELEMENTÓW METALOWYCH - KRATY PIWNICZNE, ZABYTKOWA SKROBACZKA DO 

BUTÓW PRZY STOPNIACH GŁÓWNEGO WEJŚCIA.

- WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIEFCZYĆ ATESTOWANYMI ŚRODKAMI

PRZECIWGRZYBICZNYMI I OGNIODPORNYMI

- SZCZEGÓŁOWE RYSUNKI ŁĄCZNIKA POMIĘDZY BUDYNKIEM ISTNIEJĄCYM ORAZ BUDYNKIEM

NOWOPROJEKTOWANM WG. SZCZEGÓŁOWEGO PROJEKTU ŁĄCZNIKA

- OTWOROWANIE NA INSTALACJE W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTACH INSTALACYJNYCH

- ODWODNIENIE LINIOWE WG.PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- TAM, GDZIE ZAPISANO KONIECZNOŚĆ DOPASOWANIA KOLORÓW, NALEŻY ZAWIADOMIĆ PRACOWNIĘ PO

DOSTARCZENIU PRÓBEK REFERENCYJNYCH NA BUDOWĘ

- ELEMENTY OZNACZONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JAKO BETON ARCHITEKTONICZNY

WYKONAĆ W KATEGORII BA3; BETON ARCHITEKTONICZNY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI

INSTRUKCJI 'BETON ARCHITEKTONICZNY - WYTYCZNE TECHNICZNE'

- TAŚMA DYLATACYJNA NA PRZEJŚCIACH MIĘDZY FUNDAMENTAMI A PŁYTA PŁYWAJĄCĄ,

NP.FUGENBAND 200/E REMMERS

PROJEKTOWANE ŚCIANY Z CEGŁY PEŁNEJ

PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA; WG OPISÓW WARSTW

PROJEKTOWANE ŚCIANY Z BLOCZKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH

PROJEKTOWANE ŚCIANY ŻELBETOWE

ISTNIEJĄCE ŚCIANY 

LEGENDA:

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA; WG OPISÓW WARSTW

BETON

PODBICIE Z MIKROPALI

S
1

4

FASETA USZCZELNIAJĄCA

DICHTSPACHTEL FIRMY REMMERS

FASETA USZCZELNIAJĄCA

DICHTSPACHTEL FIRMY REMMERS

± 0.00

KONDYGNACJA PARTERU

ŚCIANY I PŁYTA  WYKONANA W TECHNOLOGII "BIAŁEJ WANNY"

WG.PROJ.KONSTRUKCYJNEGO

TYMCZASOWA OBUDOWA ŚCIANKI SZCZELNEJ

WG.PROJEKTU OBUDOWY WYKOPU

*LISTWA ZAMYKAJĄCA

NP.SLUFITON DS-ABSCHLUSSLEISTE

FIRMY REMMERS

*IZOLACJA PIONOWA PRZECIWILGOCIOWA

ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH,

WG.SYSTEMU FRIMY REMMERS:

- systemowa mata ochronna

- 2 x warstwa hydroizolacji mineralnej,

grubowarstwowej bitumicznej modyfikowanej

Multi-Baudicht 2K

- warstwa szczepna Ilack ST

- szpachlówka wyrównująca Dichtspachtel

- warstwa szczepna Sulfatexschlamme

- gruntowanie preparatem Kiesol

+ 201,3 m n.p.m.

+ 200,1 m n.p.m.

OPIERZENIE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

PATYNA GRAFIT, NP.REINZINK, GR.0.7MM

P38

     0,5%

KLIN STYROPIANOWY LAMINOWANY PAPĄ

10x10CM

TAŚMA DYLATACYJNA TP600, SZER.4CM

OCZEP ATTYKI Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

W KOLORZE SZARYM, 25x55CM;

WYSUNIĘTY 2CM POZA LICO WYKOŃCZENIAŚCIANY

KLIN STYROPIANOWY LAMINOWANY PAPĄ

10x10CM

OPIERZENIE Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

PATYNA GRAFIT, NP.REINZINK, GR.0.7MM

     0,5%

TAŚMA DYLATACYJNA TP600, SZER.4CM

OCZEP ATTYKI Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

W KOLORZE SZARYM, 25x55CM;

WYSUNIĘTY 2CM POZA LICO WYKOŃCZENIAŚCIANY

P38

FASETA USZCZELNIAJĄCA

DICHTSPACHTEL FIRMY REMMERS

P10A

LISTWA ZAMYKAJĄCA

NP.SLUFITON DS-ABSCHLUSSLEISTE

FIRMY REMMERS

ZADASZENIE CAŁOSZKLANE 224x151cm

WG.ZESTAWIENIA ZADASZEŃ CAŁOSZKLANYCH Z1

MOCOWANIE SYSTEMOWE  ZE STALI

NIERDZENWNEJ SATYNOWANEJ SYSTEMU DACH

01.70 PROD. ALUMINIUMS LUB RÓWNOWAŻNE;

SZKŁO HARTOWANE 2X12 MM PILKINGTON

OPTILAM T 24,8 LAMINOWANE FOLIĄ O ODCIENU

ZIELONKAWYM TRANSPARENTNYM LUB

RÓWNOWAŻNE; KOLOR ZESTAWU SZYBOWEGO

NALEŻY DOPASOWAĆ DO KOLORU PAKIETU

SZYBOWEGO ELEWACYJNEGO

OCZEP Z BETONU  ARCHITEKTONICZNEGO

KOLORU SZAREGO,

WYLEWANY W  MATRYCACH GŁADKICH

PŁOTKI ŚNIEGOWE, MOCOWANE WG.SYSTEMU

PŁOTKI ŚNIEGOWE, MOCOWANE WG.SYSTEMU

STELAŻE POD PANELE FOTOWOLTANICZNE

200X170 (2X100/170)

CENTRALA WENTYLACYJNA

WG.PROJ.WENTYLACJI

1%
1%

2L19 N/150

1L19 N/150

KONSOLA ZE STALI NIERDZEWNEJ MOCOWANA

NA KOTWY CHEMICZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Z ZACHOWANIEM DYLATACJI, SZCZEGÓLOWE

ROZWIĄZANIE WG.RYS KONSTRUKCJA WSPORCZA

CEGŁY KLINKIEROWEJ NA POSZCZEGÓLNYCHELEWACJI

KONSOLA ZE STALI NIERDZEWNEJ MOCOWANA

NA KOTWY CHEMICZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Z ZACHOWANIEM DYLATACJI, SZCZEGÓLOWE

ROZWIĄZANIE WG.RYS KONSTRUKCJA WSPORCZA

CEGŁY KLINKIEROWEJ NA POSZCZEGÓLNYCHELEWACJI

WYCIERACZKA SYSTEMOWA

PRODUCENT ALUMATEX ALUMATA BETA XL

Z ALUMINIOWYM SYSTEMEM

PODSTAWY Z ODPŁYWEM PIONOWYM

-  4.10

SUFIT PODWIESZANY

WG.PROJ.WNĘTRZ

-  0.95

SUFIT PODWIESZANY

WG.PROJ.WNĘTRZ

-  0.38

-  0.88

+ 2.50

SUFIT PODWIESZANY

WG.PROJ.WNĘTRZ

+ 2.50

SUFIT PODWIESZANY

WG.PROJ.WNĘTRZ

+ 2.50

+ 2.40

+ 6.07

SUFIT PODWIESZANY

WG.PROJ.WNĘTRZ

+ 6.15

SUFIT PODWIESZANY

WG.PROJ.WNĘTRZ

+ 9.59

SUFIT PODWIESZANY

WG.PROJ.WNĘTRZ

+ 9.80

SUFIT PODWIESZANY

WG.PROJ.WNĘTRZ

+ 12.89

SUFIT PODWIESZANY

WG.PROJ.WNĘTRZ

+ 13.21

+ 13.41

576.5 302 457 248.5 420 298 162 658
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27 65

+  2.35

SUFIT PODWIESZANY

WG.PROJ.WNĘTRZ

+  2.50

+ 5.50

SUFIT PODWIESZANY

WG.PROJ.WNĘTRZ

+  2.65

+ 8.65

SUFIT PODWIESZANY

WG.PROJ.WNĘTRZ

+ 8.80

+ 11.80

SUFIT PODWIESZANY

WG.PROJ.WNĘTRZ

+ 11.95
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TAŚMA DYLATACYJNA

NP.FUGENBAND 200/E REMMERS

DYLATACJA STYRODUR GR.2CM

PROJ.PŁYTA ŻELBETOWA

WG.PROJ.KONSTRUKCYJNEGO

TAŚMA DYLATACYJNA

NP.FUGENBAND 200/E REMMERS

DYLATACJA STYRODUR GR.2CM

PROJ.ŁAWA FUNDAMENTOWA

WG.PROJ.OBUDOWY WYKOPU

PROJ.ŁAWA FUNDAMENTOWA

WG.OBUDOWY WYKOPU
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5

23

5 18

mikropale wiercone co 1,2m, dł. robocza 11m,
dł. docelowa ~6,1m, kor 200mm, żerdź min.

51/11, nośność buławy min. 200 kN

mikropale wiercone co 1,2m, dł. robocza 11m,
dł. docelowa ~6,1m, kor 200 mm, żerdź min.

51/11, nośność buławy min. 260 kN

+ 212.54 m n.p.m.

+ 213.9 m n.p.m.

+ 206,65 m n.p.m.

+ 206,2 m n.p.m.

+ 204,2 m n.p.m.

+ 214,2 m n.p.m.

mikropale wiercone co 1,91m, L=10m,
kor 200mm, żerdź min 51/11,
nośność buławy min. 300 kN
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576.5 302 457 248.5 420 298 162 658

COMAX TYP BK,SYSTEM BETOMAX

WG.PROJ KONSTRUKCYJNEGO

16 33.2 1.8

1633.21.8

45

COMAX TYP BK,

SYSTEM BETOMAX

WG.PROJ.

KONSTRUKCYJNEGO

45
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0

demontowalne kleszcze stalowe

wg.proj.obudowy wykopu

+ 210,25 m n.p.m.+ 210,25 m n.p.m.

demontowalne kleszcze stalowe

wg.proj.obudowy wykopu

+ 216,00 m n.p.m.

kotwy wiercone co 1,2m, dł. 11m,
kor 200 mm, żerdź min. 51/11,
nośność buławy min. 430 kN

15 25 16

wg.proj.obudowy wykopu


