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INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA:

1. Instdlacje wykona¢ zgodnie z normg: PN-EN 62305. -

2. Zwody poziome i pionowe na dachu wykona¢ za pomocq drutu stalowego ocynkowanego

3. Przewodzqee czgsci i elementy dachu oraz elewacji (t]. balustrady, drabiny, kominy metalowe, i
4. Przewody odprowadzajgce wykona¢ za pomocq bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mocuj
w odlegtosci co najmniej 2 cm od dachu lub Sciny budynku. Przewody prowadzic bez ostrych
Uziom otokowy wykona¢ za pomocq bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 w odlegfosci
m. Konstrukje zbrojeniowq budynku zdleca sie fqczyé z uziomem poprzez spawanie w odstepach nie wigkszycl
Potqczenia spawane zabezpieczyt przed korozjq.

Do miejsc wskazanych na rysunkach wyprowadzié marki z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4. Zostawi¢ zapas bednarki okofo

S

~No

1,5-2,0m.

zapas bednarki FeZn 30)‘;4 mm,
LSPW, |=2m ‘

zapas bednarki FeZn 30x4 mm,

winda, 1=2m

drut

zapas bednarki FeZn 30x4 mm,
GSW, 1=2m
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2x proj. przepusty systemowe 9200:
przyfqcze kablowe, agregat prqd#twércz
linie kablowe oSwietleniowe I
linia_zasilajgca agregaty klimat pcﬂ
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fqczye ze zwodami poziomymi.
chwytach odlegfosciowych

okosci 0,8

8. W pomieszczeniach wyposazonych w zlewy, wanny oraz metalowy osprzet sanitarny nalezy wykonaé lokalne szyny potqczen
wyrownawczych LSPW. Lokalne szyny potqczeni wyrdwnawczych nalezy instalowaé nad sufitem podwieszanym lub pod umywalkami
w miejscach uniemozliwiajqcych przypadkowe zerwanie. Lokalne pofqczenia wyrownawcze migdzy osprzgtem a szynami nalezy
wykonaé przewodem LYzolx4. LSPW nalezy fqczy¢é do gfownej szyny uziemiajacej za pomocq przewodu LYZzolx6

. W poblizu rozdzielnicy gféwnej, wykona¢ Gtéwng Szyne Uziemiajacq z pfaskownika Cu# 50x4,

10. Instalacje pofqczen wyrdwnawczych oraz Gfowng Szyne Uziemiajgea 1qczy z instalacjq uziemiajqeq budynku poprzez zaciski

probiercze (ozn. ZP).

11, Zopewni¢ ciqgtos¢ potqczefi instalacji.

12. Przy dylatacjach wykona¢ mostki dylatacyjne.

drut FeZn #8
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drut FeZn ¢8

LEGENDA:

Nazwa

Numeracja gniazd i wypustow teletechnicznych
x/y/z/w, gdzie:

tablica/rozdzielnica elektryczna

x — numer szafy. GPD: 1, PPD1: 2,
PPD2: 3, PPD3: 4,

tablica/rozdzielnica elektryczna (tylko
zasilanie)

y — poziom budynku (od —2 do 3),
7z — numer panelu w szafie,

przeciwpozarowy wyfqcznik prgdu PWP

v — numer skretki w panelu,
np. 2/0/3/19 — 19. skretka panelu nr 3 szafy

szacht instalacyjny

PPD1, umiejscowiona na parterze

trasy instalacji elektrycznej

korytko (K) lub drabinka (D) kablowa
np. KE — korytko elektryczne, KT —
korytko teletechniczne
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! roj. tablica TMS \ Ky =2.17/%) R S A A E26 o 1. Projekt rozpatrywa¢ iqcznie z projektami branzowymi, a w szczegdlnosci
- e z projektem architektury, z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie
c.d. wg PZT KT 15 KT 100H60 o technicznym
Wypus? & —— L .
yp}L‘JSf 290‘\/ SRE 00T Q’OT Q’; SKE TR wirida : T 2. Podczas wykonywania robdt budowlano — instalacyjnych nalezy prowadzic
drut FeZn 98 asifacz_buforow _2_*% 27.00 m? G \ S \‘ biezqeq koordynacje miedzybranzowq.
reiscie potarowe E1120 e o> ~ \ 3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
przejscie p P26 N L N . . i
ICI] 600x150 & 4. Przed ufozeniem instalacji zasilajgco—sterujgcych urzqdzen, nalezy sprawdzic
5 i _ > wytyczne zawarte w aktuanych instrukcjach montazu i DTR podigczanych
4 wypust 230V| (4 urzqdzen.
szafka sterownieze— | ‘ 5. W przypadku zmiany zaprojektowanych urzqdzen nalezy sprawdzi¢ ponownie
Klapy zwrotnej o's 21419978 m? N J dobrane typy i rodzaje kabli i przewoddw zasilajgco—sterujgeych.
L o8 G051 6. W przypadku zmian lokalizacji opraw oSwietleniowych nalezy sprawdzic
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9. Kazda zmiana w stosunku do projektu musi zosta¢ zaakceptowana przez
autora dokumentacji projektowej oraz Inwestora.
R 10. Przejscia instalacyjne przez &ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego
gi zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej odpowiedniej dia danego
SN elementu oddzielenia.
o 1. Doprowadzenie zasiania do wentylatordw kanafowych oraz dachowych wg
opracowania branzy wentylacyej (zasilanie i sterowanie z central
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yinyeh).
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