Zatgcznik nr 8 do SWZ
ZNAK SPRAWY: ZP 156/2024

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Nazwa nadana zamoéwieniu: Dostawa, montaz i uruchomienie w wybranych
pomieszczeniach w budynku Sgdu Rejonowego w Kartuzach systemu klimatyzaciji.

Adres obiektu budowlanego: Sad Rejonowy w Kartuzach, ul. Tadeusza Kosciuszki 1,
83-300 Kartuzy

Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zamoéwienia wedtug Wspélnego Stownika
Zamoéwien:

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

45216112-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw sgdowych,

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

45262500-6 Roboty murarskie i murowe,

45442100-8 Roboty malarskie,

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,

45317000-2 Wykonywanie instalacji elektrycznych,

45320000-6 Roboty izolacyjne,

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

31214500-4 Elektryczne tablice rozdzielcze,

32421000-0 Okablowanie sieciowe,

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalac;ji

budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

BRANZA: Sanitarna, budowlana, elektryczna
Zamawiajacy: Sad Rejonowy w Kartuzach, ul. Tadeusza Kos$ciuszki 1, 83-300 Kartuzy

Autor opracowania:
Oddziat Administracyjny Sagdu Rejonowego w Kartuzach
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I.
1.

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie, w formule ,zaprojektuj i wybuduj”,
kompleksowej dokumentacji projektowej, dostawa oraz montaz systemu klimatyzacji
w wybranych pomieszczeniach w budynku Sadu Rejonowego w Kartuzach,
Zlokalizowanego przy ul. Tadeusza Kosciuszki 1.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje swoim zakresem w szczegdlnosci:

1) Zaprojektowanie — opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej sktadajgcej sie z projektu, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.

2) Wykonanie systemu klimatyzacji, w tym:

a) rozbudowa instalacji elektrycznej;

b) dostawa urzadzen klimatyzacyjnych oraz materiatbw do wykonania
instalacji chfodniczej;

c) wykonanie przebi¢ w istniejgcych $cianach istropach oraz pokryciu
dachowym a nastepnie ich zabezpieczenie;

d) wykonanie instalacji; montaz dostarczonych urzadzen klimatyzacyjnych
wewnetrznych i zewnetrznych;

e) montaz, instalacja, konfiguracja i uruchomienie sterownikéw
zapewniajgcych ciggtos¢ pracy urzadzen;

f) wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin;

g) wykonanie konstrukcji wsporczych na jednostki zewnetrzne;

h) wykonanie robét budowlanych polegajgcych na doprowadzeniu do stanu
poprzedzajgcego montaz wszystkich naruszonych konstrukcji i powtok
(m.in. izolacja otwordéw, w tym wykonanie przejs¢ pozarowych);

i) szpachlowanie, malowanie $cian, szpachlowanie i malowanie
wykonanych zabuddw i powierzchni bezposrednio z nimi stykajgcych sie),

j) uruchomienie, przeprowadzenie prob cisnieniowych i szczelnosci
wykonanych instalacji. Prace majg by¢ przeprowadzone zgodnie
z dokumentacjg projektowg, ktéra powinna zostaé przekazana
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia i obowigzujgcymi przepisami prawa.

k) podtgczenie zainstalowanych urzgdzen do istniejgcego w budynku systemu
zdalnego zarzgdzania systemem klimatyzacji BMS w sposdéb umozlwiajgcy
Zamawiajgcemu zdalne monitorowanie i sterowanie pracg zainstalowanego
systemu i poszczegdlnych jednostek (stan pracy poszczegdlnych urzgdzen,
alarm w sytuacji awarii, zmiane zakresu temperatury +/- 0,5°C zdalne
ustawianie innych parametréw pracy, raportowanie).

3) Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu petnej dokumentacji powykonawcze;j
i udzielenie gwarancji wynikajgcej ze ztozonej oferty,

4) wykonywanie wszelkich wymaganych czynnosci konserwacyjnych i przeglagdow
zainstalowanych systeméw w okresie gwarancji, z wymiang materiatéw
eksploatacyjnych wtgcznie — w ramach ceny oferty.

Wymaga sie aby urzadzenia, dostarczone w ramach zamodwienia, byty fabrycznie nowe
(rok produkcji nie wczeéniej niz 2024), nieuszkodzone, nieuzywane oraz nieobcigzone
prawami osob trzecich.

Zamawiajgcy obiektu nie moze udostepni¢ wykonawcy pomieszczen na zaplecze
socjalne ani magazyn urzgdzen czy tez materiatow.
OPIS ISTNIEJACEGO SYSTEMU KLIMATYZACJI

W czesci pomieszczen budynku Sadu zainstalowano uktady klimatyzacyjne.
Klimatyzatory zainstalowane w poszczegdinych pomieszczeniach na poszczegdlnych




kondygnacjach, co zostato uwidocznione na rysunkach stanowigcych zatgcznik nr 1 do
niniejszego PFU.

W tabeli nr 1 przedstawiono pomieszczenia, w ktoérych nalezy zamontowa¢ urzgdzenia
systeméw klimatyzacji. Rozktad pomieszczen w budynku pokazano na rysunkach
stanowigcych zatgcznik nr 1 do PFU.

Ze wzgledu na ograniczong przestrzen montazowg na dachu budynku przewidziano
dwie jednostki zewnetrze, ktére to bedg obstugiwac¢ odpowiednio:

1) Uktad pierwszy: kondygnacja ,0” oraz ,1”

2) Uktad drugi: kondygnacja ,2” oraz ,3”

W czesci graficznej przedstawiono propozycje zamontowania 2 ukfadéw systemow
klimatyzacji. Przedstawiony system firmy Mitsubishi zapewnia integracje z istniejgcym
systemem klimatyzacji oraz systemem monitorujgcym. Wykonawca podczas kalkulaciji
ceny oferty moze przyjg¢ urzgdzenia innych producentéw pod warunkiem spetnienia
wymagan okreslonych w niniejszym PFU oraz zapewnieniu petnej wspétpracy
z istniejacym centralnym systemem zdalnego zarzgdzania.

OGOLNE WYMAGANIA

Przed przystgpieniem do kazdego etapu wykonania zamédwienia konieczne sg
konsultacje z Zamawiajgcym.

Wykonanie prac ma byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, wytycznymi
producenta materiatow i zastosowanych urzadzen.
Wykonawca zaprojektuje dobierajgc sposdb montazu jednostek wewnetrznych,

sterowania jak tez lokalizacji i posadowienia jednostek zewnetrznych oraz wykona
system klimatyzacji w systemie VRF w segmentach.

4. Wszystkie prace muszg byé wykonane z zachowaniem wymogéw BHP i PPOZ.

5. Wykonawca w cenie oferty zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie materiaty i czynno$ci

konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic z Zamawiajgcym organizacje robot oraz
harmonogram realizacji prac, ktéry umozliwi sprawne i mozliwie najmniej inwazyjne
w prace sgdu wykonanie zadania. Wszystkie prace majg by¢ na biezgco konsultowane
z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy zwraca uwage, ze prace odbywac sie bedg w czynnym
obiekcie uzytecznosci publicznej, przez co konieczno$¢ dostepu do pomieszczen
powinna by¢ zgtoszona odpowiednio wczesniej, w celu umozliwienia Zamawiajgcemu
zorganizowania pracy urzednikéw i sedziow.

Zamawiajgcy wymaga, aby w miare mozliwosci wykonywanie prac montazowych
odbywato sie bez koniecznosci oprézniania pomieszczen z mebli. W tym celu
wykonawca zobowigzany bedzie zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i zachlapaniem
pomieszczenia

i ich wyposazenie. Wykonawca 2z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi
Zamawiajgcego o koniecznosSci oprdéznienia pomieszczen, tam gdzie to bedzie
niezbedne do przeprowadzenia prac montazowych i/lub odtworzeniowych.

Montaz instalacji bedzie wymagat wykonania otworow w przegrodach budowlanych,
wykonania konstrukcji wsporczych i obudéw pod urzgadzenia i elementy chtodnicze
w Scianach oraz na dachu budynku. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na montaz na
dachu aby zachowa¢ szczelno$¢ pokrycia.

Przed wykonaniem wszelkich otwordw, przebi¢, punktéw mocowan itd. (w tym m. in. Na
projektowane instalacje), Wykonawca powinien zweryfikowaé lokalizacje, uktad itd.
istniejacych instalacji oraz w wypadku zaistniatych kolizji rozwigzanie uzgodnic
z Zamawiajgcym.
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Montaz jednostek zewnetrznych winien nastgpi¢ na dachu budynku. Transport
montowanych jednostek zewnetrznych wymaga zastosowania dzwigu.

Prace ucigzliwe, gtosne, ,brudne” nalezy wykonywaé po godzinach urzedowania sgdu
W poniedziatek 18% — 7%, wtorek-pigtek 15% — 7%, soboty, niedziele.

Wszystkie elementy instalacji klimatyzacji muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane,
z nowym osprzetem produkcji seryjnej, nowoczesne o sprawdzonej technologii, ktora
zapewnia bezawaryjnos¢, komfort i bezpieczehAstwo. Urzadzenia muszg posiadac
certyfikaty, aprobaty i inne niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia wymagane
przepisami i spetniajgce Polskie Normy. Urzadzenia kazdego typu bedg odpowiednie do
ich przeznaczenia, sprawdzone w dziataniu, wysokiej jakosci, sprawne, bezpieczne,
zaprojektowane i wykonane z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych normy
europejskie lub norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy. Rok produkcji zastosowanych urzgdzen: nie
wczesniej niz w roku 2024.

W trakcie wykonywania zadania Zamawiajgcego udostepni Wykonawcy wszystkie
niezbedne dokumenty i informacje. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zapoznanie
sie z nalezytg starannoscig z przedmiotem zamowienia oraz za uzyskanie wszelkich
niezbednych informacji odnosnie warunkow i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposéb
mogg wptyng¢ na cene oferty lub realizacje robot.

Wszelkie proby, badania, pomiary zaréwno do celdéw projektowych, jak i wykonawczych
czy tez na potrzeby odbioru winny byé przeprowadzone przez Wykonawce na wiasny
koszt i nie mogg stanowi¢ podstawy do uzyskania wynagrodzenia dodatkowego.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie sporzadzenie petnozakresowej, petnobranzowe;j
i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym wykonawczej, zgodnie
z wymaganiami technicznymi i w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w PFU.
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy przedstawienia do akceptacji koncepciji
kompleksowosci ukladéw danego systemu przed przystgpieniem do prac projektowych.
Zakres i forme dokumentacji projektowej szczegdtowo okresla Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dokumentacja projektowa winna
by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ wymagania
i ustalenia okreslone w Prawie budowlanym oraz rozporzgdzeniach wydanych na
podstawie tejze ustawy, a w szczegolnosci Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 ze zm.), Polskich Normach, przepisach
przeciwpozarowych i BHP oraz przepisach branzowych.

Do Wykonawcy nalezeC bedzie sporzgadzenie szczegotowej inwentaryzacji oraz
uzyskanie wszelkich informacji niezbednych dla sporzadzanych opracowan
projektowych. W przypadku koniecznosci dokonania odkrywek Wykonawca realizuje je
wiasnym staraniem i na swoj koszt, po czym zobowigzany jest przywroci¢ elementy do
stanu poprzedniego. Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zapoznanie sie z obiektem w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamoéwienia. Wykonawcy wszelkie
pozostajgce w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczgce nieruchomosci,
budynku i jego wyposazenia w zakresie koniecznym do realizacji zadania. Zamawiajgcy
informuje, iz nie posiada dokumentacji techniczne;.



10.

Wykonawca przedstawi koncepcje projektu, w ktérej dobierze urzadzenia, sposéb
montazu i zarzadzania catego systemu. Koncepcja musi obejmowacé rozmieszczenie
jednostek wewnetrznych i zewnetrznych oraz podanie proponowanych modeli urzadzen,
przebieg instalacji chtodniczej, odprowadzenia skroplin i rozbudowy instalacji
elektrycznej. Koncepcja musi byé uzgadniana na biezgco z Zamawiajagcym. Wykonawca
ma obowigzek uwzglednienia wniesionych uwag, jezeli nie sprzeciwiajg sie temu
obowigzujgce przepisy prawa i zasady sztuki projektowej. Po akceptacji koncepciji
Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje projektowg i wykonawczg wraz
z kosztorysami obejmujgcg wykonanie systemu klimatyzacji, rozbudowe instalaciji
elektrycznej oraz system zarzadzania centralnego (BMS).

Projekty wykonawcze branzowe powinny zawiera¢ szczegétowe opisy prac, wykaz
zastosowanych materiatow i ich iloS¢ oraz rozwigzania instalacyjne i montazowe. Majg
by¢ jednoznaczne i szczegdtowe by na ich podstawie mozna bylo sporzadzi¢ doktadny
przedmiar robdt, kosztorys inwestorski oraz prawidtowo przeprowadzi¢ realizacje
zadania.

Zgodnie z posiadang wiedzg Zamawiajgcego przedmiotowe zadanie nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe ani dokonania zgtoszenia zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 725 ze zm.). Zamawiajgcy
wymaga wykonania projektu wykonawczego.

Zamawiajacy posiada aktualng Decyzje Powiatowego Konserwatora Zabytkéw
w Kartuzach, zezwalajgcg na prowadzenie robdét budowlanych w zakresie objetym
przedmiotowym zamowieniem. Kopia decyzji stanowi zatgcznik do niniejszej PFU.

Jesli do realizacji zadania sg wymagane jakiekolwiek inne decyzje administracyjne,
zgody, opinie czy inne dokumenty, Wykonawca obowigzany jest je uzyska¢ w imieniu
Zamawiajgcego nawet jesli ich nie przewidziano w umowie. Wykonawca otrzyma
odpowiednie upowaznienia.

Dokumentacja musi by¢é zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest kompletna
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja musi by¢
dostarczona w formie papierowej w ilosci 2 kompletnych egzemplarzy, kazdy z ptytg
CD, gdzie bedzie forma edytowalna projektu w formacie dwg, doc itp. Zapis
elektroniczny dokumentacji musi odpowiada¢ w petni zawartosci dokumentacii
papierowych. Zapis plikdw powinien nosi¢ cechy archiwéw, w szczegélnosci arkuszy
posiadajgcych podpisy i pieczecie. Preferowany jest skan z zapisem o rozdzielczo$ci nie
mniejszej niz 300 dpi. Zapis powinien by¢ rozdzielony w folderach odrebnie dla plikow
archiwalnych

i edytowalnych, z uporzadkowaniem branzowym. W przypadku gdy do wykonania
zamowienia nie bedag potrzebne zadne decyzje administracyjne liczba egzemplarzy
dokumentacji moze by¢ zmniejszona do 1 szt.

Wykonawca jako wytgczny i legalny dysponent autorskich praw majgtkowych do catosci
przekazywanej dokumentacji przeniesie, w ramach wynagrodzenia ofertowego, na
rzecz Zamawiajgcego - w ramach wynagrodzenia umownego - bezwarunkowo i na
wytacznos¢ autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do utworow, bedgcych
przedmiotem zamowienia, na zasadach i w sposob wskazany we wzorze umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do korzystania, powielania i udostepniania osobom
trzecim dokumentacji projektowej (dokumentacja techniczno - ruchowa, rysunki
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1.

budowlane, instalacyjne itp.) w zakresie niezbednym na potrzeby serwisowania,
konserwacji, remontow oraz innych celow niezbednych do administrowania budynkiem.

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zapewnia na wtasny koszt nadzér
autorski nad realizacjg robot.

ZAKRES | WYMAGANIA DLA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

W ramach zaméwienia nalezy zaprojektowacC i wykonac instalacje elektryczng dla
urzadzen klimatyzacji. Nalezy zapewni¢ odrebne zasilanie poszczegdlnych urzgdzen
w projektowanej instalacji klimatyzacji w ukltadach w poszczegodinych czesciach
budynkéw, wg wytycznych Zamawiajgcego, przy uwzglednieniu istniejgcej infrastruktury
elektroenergetyczne;j.

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada niezbedng moc elektryczng dla budynku, ktora
zapewni bezpieczne zasilanie urzadzeh klimatyzacji. Wykonawca zobligowany bedzie
poda¢ dane pobieranej mocy przez zainstalowane urzadzenia.

Prace bedg wykonywane na czynnym obiekcie, na ktérym nie przewiduje sie wytgczen
zasilania. W szczegédlnych przypadkach istnieje mozliwosc¢ krotkotrwatego wytgczenia,
niezbednego do wpiecia nowej czesci instalacji do istniejgcej, po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, poza godzinami pracy Sadu.

W zakresie projektu jest opracowanie projektu wykonawczego, ktéry powinien
obejmowac:

1) zasilanie jednostek wewnetrznych:
o dobdr przewodow i zabezpieczen,
e rozbudowa istniejgcych rozdzielnic znajdujgcej sie w pomieszczeniu AO6D
lub budowa nowych (w przypadku braku miejsca),
e rozbudowa tras kablowych,
e potgczenia wyréwnawcze,

2) zasilanie jednostek zewnetrznych:
o dobdr przewodow i zabezpieczen,
e rozbudowa tras kablowych,

Na dachu nalezy stosowaé wytgcznie okablowanie do stosowania w warunkach
zewnetrznych. Uktada¢ w istniejgcych trasach kablowych, a jesli lokalizacja jednostek
zewnetrznych bedzie poza zasiegiem tras, to nalezy je rozbudowac¢ w identycznym
standardzie (jezeli dotyczy). Rodzaj i przebieg wyjscia instalacji nalezy uzgodni¢ na
roboczo z Zamawiajgcym.

Nowoprojektowane urzgdzenia powinny zostaC zasilone z sekcji 4 - klimatyzacja.
W przypadku braku dostepnych rezerw nalezy dobudowaé dodatkowe zabezpieczenia.
Przy wykonywaniu robdt nalezy odbudowaé przejscia pozarowe. Schemat instalacji
zawarto w czesci graficznej niniejszego PFU.

Zasilanie jednostek wewnetrznych z rozdzielni nalezy poprowadzi¢ przewodami
uktadanymi nad sufitami podwieszonymi na poszczegdlnych pietrach w korytach
kablowych. Kazda z jednostek musi by¢ zasilana osobno. Okablowanie nalezy stosowaé
o przekroju dostosowanym do obcigzenia i lokalizacji. Do prowadzenia nalezy
wykorzystywaé istniejgce trasy kablowe, a poza trasami okablowanie prowadzi¢
w rurkach elektroinstalacyjnych oraz peszlach o wytrzymatosci 320N w przypadku scian
gips-karton. Wszystkie przewody bez wzgledu na sposob prowadzenia nalezy
umocowac, do koryt, do stropu, do $ciany. Nie dopuszczone jest prowadzenie luznych i
nieumocowanych przewodéw. Zamawiajgcy dopuszcza rozbudowe istniejgcych koryt,
jesli jest to konieczne. Potgczenia wyréwnawcze stosowal zgodnie z przepisami.
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Sprowadzenie zasilania z przestrzeni nadsufitowej do jednostek wewnetrznych —
w listwie PCV.

INSTALACJA KLIMATYZACJI

Instalacje  klimatyzacji w pomieszczeniach budynku nalezy zaprojektowac
w dwururowym systemie zmiennego przeptywu czynnika chtodniczego VRF/VRY,
ktérego wydajnos¢ ptynnie dostosowuje sie do aktualnego zapotrzebowania mocy
zaréwno w trybie grzania jak i chtodzenia. System ma gwarantowa¢ wysokg wydajnosé
przy niskim poborze energii. Uklad klimatyzacji dla pomieszczen zasilany bedzie
z niezaleznych jednostek zewnetrznych zamontowanych na dachu budynku.
Projektowane uktady klimatyzacyjne muszg pochodzi¢ od jednego producenta i by¢
fabrycznie nowe. Zamawiajgcy wymaga wykonania instalacji klimatyzacji uktadéw
VRF/VRV o mocach jednostek zewnetrznych i wewnetrznych podanych w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Wykaz pomieszczen przeznaczonych do klimatyzowania w ramach zadania.

Min. moc chISoL:iMnﬁ:za
Lp ) Nr . Pow. , chloginicza Rodzaj jednos'tki jednostek
pomieszczenia| pom.m nominalna wewnetrznej w ukladzie
[kW] [kW]

Kondygnacja ,0” - Parter

1 0.17 17,53 2,2 scienna

2 0.18 16,95 2,2 Scienna

3 0.19 35,29 3,6 Scienna

4 0.22 16,54 2,2 Scienna

5 0.24 18,01 2,2 scienna 24,6
6 0.26 13,83 2,2 Scienna

7 0.27 17,48 2,2 scienna

8 0.28 47,28 5,6 Scienna

9 0.30 8,68 2,2 scienna
Kondygnacja ,1” — Pietro 1

10 1.17 13,12 1,5 $cienna

11 1.18 17,28 1,5 scienna

12 1.19 17,34 1,5 scienna

13 1.20 22,15 2,2 scienna

14 1.21 16,54 1,5 $cienna 15,7
15 1.24 12,24 1,5 scienna

16 1.27 12,16 1,5 $cienna

17 1.28 12,43 1,5 Scienna

18 1.29 12.43 1,5 Scienna

19 1.30 12,43 1,5 $cienna
Kondygnacja ,2” — Pietro 2

20 2.16 13.12 1,5 Scienna

21 2.18 17,28 1,5 $cienna

22 2.19 17,34 1,5 $cienna

23 2.20 17,54 1,5 $cienna 12,7
24 2,23 13,81 1,5 $cienna

25 2.28 12,58 1,5 $cienna

26 2.29 19,30 1,5 $cienna

27 2.30 25,32 2,2 $cienna
Kondygnacja ,3” — Pietro 3

28 3.04 13,12 2,2 $cienna

29 3.05 17,28 2,2 $cienna 22,0

30 3.06 17,34 2,2 Scienna




31 3.08 13,12 2,2 $cienna
32 3.09 21,23 2,2 $cienna
33 3.15 25,44 2,2 Scienna
34 3.16 18,02 2,2 scienna
35 3.17 19,07 2,2 Scienna
36 3.18 18,84 2,2 $cienna
37 3.19 16,74 2,2 Scienna

Kazdy system klimatyzacji VRF powinien by¢ zabezpieczony przed awarig wystepujgca
na poszczegolnych jednostkach wewnetrznych. W przypadku wystgpienia awarii,
pozostata cze$¢ systemu klimatyzacji (z wytgczeniem awaryjnej jednostki) musi
kontynuowaé prace. Ponadto uktad powinien zapewni¢ prace systemu przy zaniku
napiecia na jednostce wewnetrznej — podtrzymanie napiecia elektroniki i zaworu
rozpreznego jednostki wewnetrznej poprzez linie komunikacji miedzy agregatem
i jednostkami wewnetrznymi. W celu ochrony wymiennikdw ciepta jednostek
wewnetrznych, zawor rozprezny nie moze zatrzymac sie w przypadkowej pozycji. Nawet
jesli jedno z urzgdzen wewnetrznych jest wytgczane w celu przeprowadzenia naprawy,
mozna zamkngC jego zawor, aby pozostate urzgdzenia wewnetrzne mogty nadal
pracowac (wstepne ustawienie nie jest konieczne).

W poszczegolnych pomieszczeniach budynku sgdu wstepnie przewidziano uktady
chtodzenia oparte na jednostkach $ciennych, o nominalnej mocy chtodniczej minimalnej
podane w Tabeli nr.1; fgczna ilos¢ jednostek wewnetrznych wynosi 37 sztuk,
potgczonych w 3 ukfady VRF/VRV. (parter z pierwszym pietrem oraz pietro 2 razem z
pietrem 3). Kazde z pomieszczen posiada¢ powinno wiasny sterownik bezprzewodowy
nascienny z obstugg w jezyku polskim, systemy winny bys obstugiwane poprzez
sterownik centralny
z mozliwoscig zdalnej obstugi i mozliwo$ci wpiecia do systemu BMS.

Przewody wewnetrzne tworzgce uktady majg by¢ prowadzone w przestrzeni sufitdow
podwieszanych na korytarzach i w komunikacji, a w miejscach widocznych majg byc¢
zakryte korytkami PCV.

Jednostki wchodzgce w skiad uktadow bedg montowane w poszczegdlnych
pomieszczeniach nad drzwiami wejsciowymi (Scienne). Dokladne miejsce montazu
uzgadnia¢ na roboczo z Zamawiajgcym.

Nalezy zaprojektowac klimatyzatory scienne w kolorze obudowy biatym lub zblizonym,
z wbudowanymi zaworami rozpreznymi. Jednostki wewnetrzne powinny posiadac¢ nie
mniej niz 3 biegi wentylatora, filtr, funkcje osuszania, funkcje autostartu po powrocie
napiecia, funkcje automatycznej zmiany biegdw wentylatora, funkcje cichej pracy,
automatyczne zaluzje powietrza réGwnomiernie rozdzielajgce powietrze, sterowane za
pomocg bezprzewodowego sterownika oraz wbudowany odbiornik podczerwieni. Z
uwagi na miejsce montazu jednostki nie mogg by¢ wyzsze niz 315 mm. Kazda z
jednostek musi posiada¢é mozliwos¢ doposazenia w fabryczng pompke skroplin
producenta, mozliwos¢ doposazenia w dodatkowy filtr z jonami srebra producenta,
mozliwo$¢ podtgczenia instalacji od dowolnej strony (od prawej lub lewej strony).

W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowaé indywidualny sterownik bezprzewodowy
jednostki wewnetrznej, pozwalajgcy na efektywne sterowanie zainstalowang jednostkg
wewnetrzng, ktéry bedzie posiadac¢ nastepujgce funkcje:

o wigcz/wytgcz

e zmiana temperatury +/- 0,5°C,

o sterowanie indywidualne Zaluzji pionowej i poziomej



e ustawienia trybu pracy: grzanie, chtodzenie, osuszanie, wachlowanie, zmiana
predkosci wentylatora, tryb cichy, timer,

6. System klimatyzacji nalezy wyposazy¢ w kontroler centralny min. 10-calowy ekran
dotykowy zmontowany w pomieszczeniu 0.04 pozwalajgcy na monitorowanie i
sterowanie jednostkami (jednostki wewnetrzne, jednostki zewnetrzne), ktoéry bedzie
posiadaé nastepujgce funkcje:

e wigcz/wytagcz dla poszczegolnych jednostek,

e doktadnos¢ pomiaru temperatury +/- 0,5°C,

o ustawienia trybu pracy: grzanie, chtodzenie, osuszanie, wachlowanie, zmiana
predkosci wentylatora, tryb cichy, timer,

e sterowanie indywidualne lub grupowe,

e programator dzienny, tygodniowy,

e obstuga jezyka polskiego.

7. Zatozenia dla jednostek zewnetrznych VRF (lepsze lub réwnowazne)

Nalezy zaprojektowac jednostki zewnetrzne do ustawienia na dachu na konstrukcjach
wsporczych. Mocowanie elementdw i urzadzen, w tym konstrukcje wsporcze, winne
odpowiada¢ przenoszonym obcigzeniom. Jednostki zewnetrzne powinny zostaé
zamontowane zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa, (DTR) i wymaganiami
producenta, zachowujgc odpowiednie odlegtosci montazowe. Wszelkie urzadzenia,
armatura itp. elementy instalacji, umieszczone na dachu, lub w innym miejscu gdzie
narazone sg na warunki zewnetrzne atmosferyczne przewidzie¢c w wykonaniu
zewnetrznym dostosowane do |V strefy klimatycznej wg. PN-EN 12831.

Urzadzenia powinny charakteryzowac¢ sie ponizej wymienionymi parametrami (lub
lepszymi):

e czynnik chtodniczy R410A,

e wysokos$¢ jednostki nie wieksza niz 1860 mm, - glebokos¢ jednostki nie wieksza
niz 540 mm,
szerokos¢ jednostki nie wieksza niz 1460 mm,
waga nie wieksza niz 285 kg,
wszystkie urzgdzenia posiada¢ muszg certyfikat Eurovent,
zakres zastosowania w trybie chtodzenia nie gorszy niz -15°C ~ 55°C,
automatyczne napetnianie czynnika chtodniczego,
automatyczny test szczelnosci instalacji,

jednostka musi umozliwia¢ prace w przypadku braku napiecia lub uszkodzenia
jednej jednostki wewnetrznej w uktadzie,

mozliwos¢ nastawy temperatury odparowania,

e automatyczna zmiana temperatury odparowania w zaleznosci od obcigzenia
chtodniczego,

e gwarancja producenta min. 5 lat,
e deklaracja zgodnosci CE,

o certyfikacja Eurovent, wspétczynniki wyznaczone na podstawie urzadzen
dostepnych na polskim rynku,

e zgodnos¢ z RoHS (Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych),

e funkcje recznego ustawiania niskiej gtosnosci, - sprezarka w petni sterowane;j
inwerterem, - mozliwos¢ odczytu danych przez USB.

Wykonawca musi tak zaprojektowaé system i dobraé moce chtodnicze, aby umozliwié¢
prawidtowg prace urzadzenia i utrzymanie zadanej temperatury, przy okreslonej temp.



zewnetrznej, biorgc pod uwage powierzchnie i kubature pomieszczenia, przewidywane
uzyski ciepta i inne czynniki, ktore mogg mie¢ wptyw na nagrzewanie poszczegodlnych
pomieszczen. Pozostate parametry sg obowigzujace.

Rurociggi czynnika chtodniczego

Instalacje freonowg nie powinna by¢ prowadzona w miejscach, w ktérych nie ma
mozliwosci jej sprawdzenia. Rurociggi czynnika chiodniczego majg by¢é wykonane
z miedzi chtodniczej. Zaplanowac przebieg tras instalacji freonowej z wykorzystaniem
istniejgcych szachtow i zabudow. W przypadku braku mozliwosci zaprojektowac trasy
przebiegu ukryte w widocznych miejscach w zabudowie kartonowo-gipsowej GK.
Poziome odcinki instalacji prowadzi¢ w przestrzeni podstropowej nad sufitami
podwieszanymi.

Wymagania odnosnie zaprojektowania i wybudowania instalacji freonowe;j:

1) wymaga sie stosowania rur chtodniczych bez szwu typu Cu-DHP (zgodnie z PN-
EN 12735-1:2020-08), odtluszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnieh
roboczych >=3000 kPa,

2) nalezy zapewni¢ prawidiowy dobér srednic instalacji freonowej (uzaleznione to
jest od dlugosci oraz wydajnosci chitodniczej lub cieplnej) zgodnie z
wymaganiami producenta urzgdzen.

3) mocowanie rur chtodniczych powinno wynika¢ z wytycznych technicznych dla
danego przekroju i miejsca montazu; maksymalna odlegtos¢ miedzy punktami
mocowania - zgodnie z wytycznymi producenta systemu, nie mniej niz co 1,50
m, zastosowanie zawiesi systemowych,

4) Rury chtodnicze muszg by¢ zaizolowane na catej dtugos$ci izolacjg termiczng z
elastycznych otulin syntetycznych o grubosci izolacji wymagan producenta, lecz
nie mniejszej niz 13 mm. Materiat izolacji winien by¢ przeznaczony do izolowania
instalacji chtodniczych. Ze wzgledu na bezpieczehstwo przeciwpozarowe dla
przewoddéw prowadzonych w budynku nalezy zastosowac izolacje NRO
minimalna klasa ogniowa B/BL-S3, d0. Prawidtowe izolowanie dotyczy réwniez
miejsc gie¢ i spawan rur. Miejsca fgczenia instalacji winny by¢ wiasciwie i
jednoznacznie oznakowane.

5) Zakazuje sie prowadzenia rur gazu i cieczy w jednej obejmie.

6) Przejscia instalacji przez przegrody budowlane winne odbywac¢ sie przez tuleje
ochronne, wlasciwie wykonane i uszczelnione.

7) Nie dopuszcza sie ciecia rur chiodniczych pitkg lub tarczg (,szlifierkg katowg”).
Nalezy uzywa¢ odpowiednich obcinakow krgzkowych.

8) Dla $rednic:

a) 6,35 mm i odcinku dtugosci do 50 m,
b) 9,52 mm i odcinku dtugosci do 50 m,
c) 12,70 mm i odcinku dtugo$ci do 50 m,
d) 15,88 mm i odcinku dtugo$ci do 25 m,
- nalezy wykorzysta¢ ciggto$¢ rurociagu (jeden kawatek) -bez niepotrzebnych
cieC i spawow.

9) Przy pofgczeniach skrecanych nie dopuszcza sie stosowania past
uszczelniajgcych,

10) Spawanie zawsze powinno by¢ prowadzone w ostonie azotu,

11) Przed napetnieniem instalacji przewody nalezy przedmucha¢ sprezonym
azotem,

12) Zabrania si¢ pozostawiania instalacji nie zabezpieczonych (otwarte konce rur),

13) Nalezy zapewni¢ swobodny dostep (np. poprzez klapy lub drzwiczki rewizyjne)
do elementéw wymagajgcych okresowej kontroli.
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14) Probe szczelnosci dla przewodow wykona¢ na cisnienie 4,15 MPa
(udokumentowane, z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego).

15) Przewody chiodnicze nalezy prawidtowo i czytelnie oznaczy¢ i opisaé. Opisy te
winne by¢ zgodne ze schematami i dokumentacjg powykonawcza.

16) Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac¢ i zabezpieczy¢
ptaszczem stalowym z blachy ocynkowanej lub korytami systemowymi.

17) Przejscia przez odrebne strefy pozarowe, zaprojektowac¢ i wykonac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Odprowadzanie skroplin

Przy kazdej jednostce wewnetrznej nalezy przewidzie¢ pompke skroplin (jezeli nie jest
zamontowana fabrycznie przez producenta urzgdzenia). Instalacje odprowadzajgca
skropliny z klimatyzatoréw $ciennych, kasetonowych oraz podstropowych nalezy
wykona¢ z rur PVC-U fgczonych metodg klejenia. Instalacje nalezy wykonaé wraz
z podtgczeniem jej do kanalizacji sanitarnej do najblizszego pionu kanalizacyjnego.
Rurociggi nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1% w kierunku pionéw sanitarnych.
Podigczenie do kanalizacji wykonac¢ z zastosowaniem syfonu.

Zdalne zarzgdzanie

W obiekcie jest zainstalowany system zarzadzania BMS, w ktéorym sg zwizualizowane
sceny pracy poszczegolnych klimatyzatoréw. W ramach realizacji rozbudowy nalezy
wykonac¢ aktualizacje systemu o dodatkowe urzadzenia. Obecnie komunikacja odbywa
sie przez bramke Daikin. System BMS umozliwia zebranie dowolnych sygnatéw przez
bramki komunikacyjne (w zakresie dostawcy urzgdzen klimatyzaciji) do protokotéw np.
Modbus, RS485, Ethernet.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é bezposredniej implementacji instalowanych
urzgdzen w istniejgcym systemie BMS. Automatyka klimatyzatora oraz detekcji wycieku
winna zapewnia¢ prawidtowg, samodzielng prace urzadzenia — bez ingerenciji
Zamawiajgcego — réwniez po wylgczeniu/awarii systemu BMS (praca wg nastaw
sterownika centralnego).

Automatyka urzadzen klimatyzacyjnych obstugiwana poprzez BMS winna zapewniag¢:

e zdalny nadzér nad zamontowanymi urzgdzeniami (jednostki klimatyzacyjne:
wewnetrzne i zewnetrzne),

e zdalng regulacje standéw i parametréw ich pracy (wylgczanie i wigczanie
jednostki/uktadu, temperatura w zakresie +0,5°C, sita przeptywu powietrza, kierunek
przeptywu powietrza)

e zdalng sygnalizacje nieprawidtowej pracy,

e zdalng sygnalizacje standéw alarmowych (komunikat na stanowisku operatora),

e wizualizacje urzadzen i systemdéw oraz w/w funkcji.

Wykonawca zadania ma zastosowac protokét komunikacyjny automatyki przemystowe;j
— ModBus TCP/IP/BACnet IP, ktéry winien zapewnia¢ prawidtowg wizualizacje
nadzorczo — sterujgcg nad zamontowanymi urzgdzeniami i wspoétprace z istniejgcym
systemem BMS.

System nadzoru i odczytu winien zapewni¢ zarzadzenia z poziomu przeglgdarki
internetowej i lokalnej sieci LAN, TCP/IP wraz z kompletnym oprogramowaniem
umozliwiajgcym zdalne sterowanie jednostek zewnetrznych i wewnetrznych z poziomu
komputera. System powinien zapewnia¢ réwniez mozliwos¢ m.in. rejestracji pracy i
analizy danych, zapis do bazy SQL, mozliwos¢ zapisywania i nadpisywania danych
ustawien z poziomu grafik  wizualizacyjnych, mozliwos¢ programowania
harmonogramoéw , gdzie mozna ustawi¢ czas, godziny, dni pracy jednostek jak tez
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parametry pracy urzgdzen takie jak temperatura, kierunek i sita przeptywu powietrza i
inne. Automatyczny powrét o zadanym czasie do okreslonych ustawien. Jednoczes$nie
oprogramowanie winno umozliwia¢ generowanie raportéw wszystkich parametrow pracy
urzadzen.

W ramach zadania Wykonawca klimatyzacji zapewnia wszystko to, co jest niezbedne do
sprawnego i niezawodnego nadzoru nad zainstalowanymi systemami klimatyzacyjnymi
wraz z urzadzeniami, instalacjami, sterownikami, oprogramowaniem, licencjami
i certyfikatami, wizualizacjami, przeniesieniem praw autorskich na Zamawiajgcego do
rozwigzania i oprogramowania (o ile takie sytuacje zaistniejg). Wykonawca zapewni
specjaliste automatyka lub zleci producentowi oprogramowania BMS, ktéry wykona
ustawienia, wizualizacje, uruchomienie systemu nadzoru i sterowania wg wskazan
i wymagan Zamawiajgcego, a takze dostarczy odpowiednig instrukcje obstugi
i uzytkowania systemu oraz przeszkolenie wskazanych przedstawicieli Inwestora
(Zamawiajacego).

REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ INSTALACYJNO — MONTAZOWYCH

Podstawg wykonania rob6t budowlanych jest opracowana przez Wykonawce
dokumentacja projektowa w zakresie niezbednym do realizacji zadania wraz ze
stosownymi uzgodnieniami. Wszystkie dostarczone i wbudowane materiaty i urzgdzenia
muszg byC¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Materialy budowlane majg posiadac
wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne dokumenty stanowigce
0 dopuszczeniu ich stosowania w budownictwie, ktére bedg stanowily element
dokumentacji powykonawczej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wbudowywanych materiatdw. Wszelkie
koszty zwigzane z dostarczeniem, zabezpieczeniem i przechowywaniem materiatéw na
terenie budowy obcigzajg Wykonawce. Materiaty niedopuszczone lub zabronione do
stosowania w budownictwie nie mogg by¢ uzyte lub wbudowane.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierownika robot, posiadajgcego uprawnienia
budowlanego do kierowania robotami objetymi przedmiotem niniejszego zamowienia.

Wykonawca winien posiada¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu odpowiednie dokumenty
dotyczgce zastosowanych materiatow, w szczegdlnosci:

1) krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych (znak budowlany B) dla krajowych
materiatdow z grup wyrobow budowlanych objetych obowigzkiem sporzgdzania
krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z wtasciwg przedmiotowo
Polskg Normg wyrobu lub krajowg oceng techniczng (ustawa o wyrobach
budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. i rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem budowlanym z dn.
17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 873 z pdzn. zm.),

2) deklaracja wtasciwosci uzytkowych dla wyrobéw budowlanych objetych normg
zharmonizowang (PN-EN) lub zgodnych z wydang dla niego europejskg oceng
techniczng (EOT) oznakowanie wyrobu znakiem CE potwierdzajgcym zgodnosé
z deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi w odniesieniu do charakterystyk
objetych normami zharmonizowanymi, zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dn. 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych (Dz. Urz. UE L Nr 88, str. 5),

3) deklaracja Eurovent (lub réwnowazny),

4) atesty higieniczne np. na farby, lakiery, silikony, zastosowane preparaty
chemiczne etc., o ile mogg wptywac na srodowisko Zamawiajgcego.

Powyzsze dokumenty podlegajg przekazaniu Zamawiajgcemu na odbiorze kohcowym.



4. Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

5. Podczas realizacji zadania Wykonawca winien uwzgledni¢ przepisy prawa:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,
a w szczegolnosci rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie,

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobéw budowlanych (Dz. Urz. UE L Nr 88, str. 5) i ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 Nr
169, poz. 1650 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1210 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan
dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 806)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg
oraz o niektoérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz.
2065 z pdzn. zm.) oraz aktami wykonawczymi,

innymi aktami prawnymi (ustawy, rozporzgdzenia, zarzgdzenia) dotyczgcymi
realizowanego przedmiotu umowy i jego czesci,

6. Podczas realizacji zadania Wykonawca winien uwzgledni¢ Polskie normy (PN) i polskie
normy zharmonizowane (PN-EN), w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

PN-EN 13136:2014-03 - Instalacje ziebnicze i pompy ciepta - Cisnieniowe
przyrzady bezpieczenstwa i przewody przytgczeniowe - Metody obliczen

PN-EN 1861:2001 - Instalacje zigbnicze i pompy ciepta - Schematy ideowe
i montazowe instalacji, rurociggdw i przyrzgdéw - Ukiady i symbole

PN-EN 14511-1:2014-02 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze
sprezarkami o napedzie elektrycznym, do grzania i zigbienia - Cze$¢ 1: Terminy,
definicje i klasyfikacja

PN-EN 14511-3:2013-12 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze
sprezarkami o napedzie elektrycznym, do grzania i ziebienia - Czgs¢ 3: Metody
badan

PN-EN 14511-4:2014-02 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze
sprezarkami o napedzie elektrycznym, do grzania i zigbienia - Czes¢ 4:
Wymagania eksploatacyjne, znakowanie i instrukcje

PN-EN 14276-1+A1:2011 - Urzadzenia cisnieniowe w instalacjach ziebniczych
i pompach ciepta -- Cze$¢ 1: Zbiorniki - Wymagania ogéine

PN-EN 14276-2+A1:2011 - Urzadzenia cisnieniowe w instalacjach ziebniczych
i pompach ciepta - Czes$¢ 2: Przewody rurowe - Wymagania ogdlne

PN-EN 15218:2013-12 - Klimatyzatory i ziebiarki cieczy ze skraplaczem
chtodzonym wyparnie i sprezarkami o napedzie elektrycznym, wykorzystywane
do ziebienia pomieszczen - Terminy, definicje, warunki badan, metody badan
i wymagania



9) PN-EN 14825:2014-02 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze
sprezarkami o napedzie elektrycznym, do grzania i ziebienia - Badanie i ocena
w warunkach niepeinego obcigzenia oraz obliczanie wydajnosci sezonowe;j

10) PN-EN 12102:2014-01 - Klimatyzatory, ziebiarki cieczy, pompy ciepta i
odwilzacze ze sprezarkami o napedzie elektrycznym, wykorzystywane do
ogrzewania
i oziebiania - Pomiary hatasu - Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej

11) PN-M-04614:1994 - Chtodnictwo - Czynniki ziebnicze - Wymagania

12) PN-EN 378-1+A2:2012 - Instalacje ziebnicze i pompy ciepta - Wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony srodowiska - Czes¢ 1. Wymagania
podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

13) PN-EN 378-2+A2:2012 - Instalacje ziebnicze i pompy ciepta - Wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony s$rodowiska - Czes$é 2: Projektowanie,
wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

14) PN-EN 378-3+A1:2012 - Instalacje zigbnicze i pompy ciepta - Wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony srodowiska -- Czes$¢ 3: Usytuowanie
instalacji i ochrona osobista

15) PN-EN 378-4+A1:2012 - Instalacje zigbnicze i pompy ciepta - Wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony s$rodowiska -- Czes¢ 4: Obstuga,
konserwacja, naprawa i odzysk

16) PN-EN 12900:2014-01 - Sprezarki ziebnicze - Warunki znamionowe, odchyiki
i sposob przedstawiania charakterystyk przez producentéw

17) PN-EN 16978-17:2017 Charakterystyka energetyczna budynkéw — Wentylacja
budynkéw — Czes¢ 17: Wytyczne dotyczace inspekcji systeméw wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych,

18) PN-EN 12831-1:2017 Charakterystyka energetyczna budynkéw — Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego — Czes¢ 1: Obcigzenie cieplne,

19) PN-EN 12599: 2013 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji,

20) PN-B-01410:1989 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady
wykonywania i oznaczania,

21) PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

22) PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - ochrona przed porazeniem
elektrycznym

23) PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

24) PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

25) PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢
551: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

26) PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

27) PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

28) PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ prgdowa
dtugotrwata przewodow

29) PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-
53: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne,
taczenie
i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami



7.

30) PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢ 556: Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje
bezpieczenstwa

31) PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne 32) PN86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogdlne.

33) PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
0golne. Poprawki PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002

34) PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

35) PN-EN  54-2:2002+A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale
sygnalizacji pozarowe;j

36) PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia

37) Wszystkie pozostate Normy Polskie i przepisy szczegdélowe majgce
zastosowanie i wptyw na kompletnos¢ i prawidiowosé wykonania zadania
projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i
ekonomikg rozwigzan technicznych.

Przedmiot zamowienia musi by¢é przygotowany i roboty wykonane réwniez zgodnie z:

1) wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i
odbioru, a w szczegodlnosci: Zeszyt 12 — Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych,

2) wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (seria
wydawnicza Instytutu Techniki Budowlanej ,Instrukcje, Wytyczne, Poradniki”), ze
szczegoblnym uwzglednieniem:

e czesc A: roboty ziemne i konstrukcyjne - Lekkie scianki dziatowe,
e czesc¢ B: Roboty wykonczeniowe - Tynki,
o czes¢ B: Roboty wykonczeniowe - Powloki malarskie zewnetrzne

i wewnetrzne,

czesc C: Zabezpieczenia i izolacje - Pokrycia dachowe,

czesc C: Zabezpieczenia i izolacje - Izolacje ciepine,

czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zabezpieczenia przeciwkorozyjne,

cze$¢ D: Roboty instalacyjne - Instalacje elektryczne i piorunochronne

w budynkach uzytecznosci publicznej,

e czesc¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne - Instalacje kanalizacyjne,
o czes¢ E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 2. Instalacje wentylacyjne
i klimatyzacyjne.

3) dokumentacjg technicznoruchowg i wymaganiami producenta urzgdzen,

4) wymaganiami Zamawiajgcego, w tym wymaganiami dla wykonawcy robot
budowlanych,

5) wiedza techniczna,

6) sztukg budowlana.

8. Jezeli w jakimkolwiek dokumencie czy tez dokumentacji Wykonawcy (np. opis, rysunek,

9.

wizualizacja, specyfikacja, wyjasnienia Zamawiajgcego etc.) wystgpi wskazanie
robét/dostaw/ustug/elementu do wykonania, uznaje sie, ze Wykonawca obowigzany jest
je uwzgledni¢ w ofercie i wykonac.

Inne wymagania Zamawiajgcego:

1) Wykonawca zobowigzany jest zwroci¢ szczegdlng uwage na prowadzenie robot
zgodnie z zasadami bhp w stosunku do pracownikdw oraz zapewniajgc
bezpieczehstwo osobom postronnym korzystajgcym z nieruchomosci sadu
i terendw (obszaréw) graniczacych z placem budowy (miejscami robét).



2)

3)

4)

5)

Zamawiajgcy zwraca uwage na wilasciwe wykonywanie robot, przestrzeganie
wymagan techniczno - technologicznych producentow systemow i materiatow.
Zamawiajgcy wymaga wysokiej jakosci robot zaréwno pod wzgledem
technicznym, jak i estetycznym.

Rozwigzania zamienne (np. materialy) mogg by¢ zastosowane wytgcznie po
zasiegnieciu opinii inspektora nadzoru i autora projektu i uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego. Opinie i uzgodnienia ustanowionych inspektora/-éw nadzoru
oraz projektanta/-ow — bez wzgledu na sposéb i miejsce wyrazenia - s3g
wytacznie oswiadczeniami wiedzy, natomiast oswiadczeniem woli majgcym
skutki prawne jest zgoda wyrazona przez upowazniong osobe Zamawiajgcego.
Niestosowanie sie do powyzszego skutkowaé moze koniecznoscig
doprowadzenia rob6t do stanu zgodnego z dokumentacjg projektowg i
warunkami SWZ — bez wzgledu na koszty poniesione przez Wykonawce.
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materiatdw/urzgdzen réwnowaznych,
ktérych parametry techniczne, wydajnosciowe, funkcjonalno-uzytkowe i
estetyczne spetniajg wymagania projektowe oraz uzyskajg aprobate
Zamawiajgcego i projektanta. Materialy/urzadzenia réwnowazne, ktére nie
zostang zaaprobowane przez Zamawiajgcego i projektanta nie mogg byc¢
zastosowane przy realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajgcy informuje, iz w ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca
winien uwzgledni¢ rowniez n.w. wymagania:

a) Przed rozpoczeciem robdt wlasciwych Zamawiajgcy wymaga wykonania
zabezpieczen w sposob uniemozliwiajgcy przedostawanie sie pytow
i zanieczyszczen do czesci budynku nieobjetych robotami. Po
zakonczeniu robot elementy zabezpieczajgce winne by¢ usuniete, a Slady
ich montazu/uzycia usuniete (przywrdcenie stanu sprzed robot).

b) Prace bedg prowadzone w pomieszczeniach biurowych wyposazonych
w wysokiej jakosci wyktadziny podtogowe (ptytki dywanowe), ktorych
wymiana nie jest przewidziana w ramach niniejszego zadania. W zwigzku
z powyzszym konieczne jest bardzo staranne zabezpieczenie istniejgcych
wyktadzin przed zakurzeniem lub zachlapaniem. W przypadku
zabrudzenia/zachlapania wykladzin w czasie prowadzenia prac,
obowigzkiem wykonawcy bedzie wyczyszczenie a w przypadku braku
mozliwosci — wymiana wyktadziny w catym pomieszczeniu na nowa,
o parametrach nie gorszych od pierwotnie zastosowane;.

c) Prace bedg prowadzone w pomieszczeniach, w ktérych sg zainstalowane
sieci elektryczna (zasilajgca) i komputerowa ETHERNET kategorii 6.
Zamawiajgcy zwraca uwage na koniecznosS¢ zachowania szczegolnej
starannosci przy wykonywaniu prac, tak aby nie uszkodzi¢ potozonych
instalacji niskoprgdowych i zasilajgcych. Po zgtoszeniu gotowosci do
odbioru Zamawiajgcy zastrzega prawo do wykonania pomiaréw instalacji
elektrycznych oraz - w przypadku stwierdzenia uszkodzenia — wniesienia
zgdania doprowadzenia instalacji do stanu sprzed rozpoczecia remontu.

d) Wykonawca winien odpowiednio zaplanowaé prowadzenie robot
rozbidrkowych, jak rowniez powodujgcych hatas (kucie, wiercenie etc.) ze
wzgledu na sgsiedztwo sal rozpraw i pomieszczen biurowych, celem
niezaktécania prowadzonych postepowan (dziatalnos¢ orzecznicza).
W zwigzku z powyzszym wymaga sie prowadzenia dtugotrwatych robot
hatasliwych poza godzinami pracy Sadu lub w dni wolne od pracy
(dopuszcza sie prace nocng — po uzgodnieniu ze stuzbami
Zamawiajgcego). W przypadku niezastosowania sie¢ do powyzszego
Zamawiajgcy wstrzyma roboty z winy Wykonawcy bez prawa
jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych z tytutu ewentualnych
zwiekszonych naktadéw czy tez niedotrzymania terminu umownego.
Powyzsze wymagania nie mogg tez stanowi¢ podstawy do Zzadania



6)

7)

8)

wydiuzenia terminu realizacji. Zamawiajgcy dopuszcza prowadzenie w
czasie godzin prac Sadu prac zwigzanych z montazem konstrukcji
elementéw zabudowy g-k.

e) Planujac prace rozbiérkowe wykonawca winien uwzgledni¢ transport
w odpowiednim terminie elementéw konstrukcyjnych, niezbednych do
zainstalowania pod urzgdzenia techniczne.

f) Zamawiajgcy wymaga, aby elementy rozbiérkowe (np.. gruz, wyciete i/lub
zdemontowane zbedne elementy) i odpadowe (np. materiaty odpadowe
i resztkowe, opakowania etc.) powstate przy realizacji rob6t Wykonawca
gromadzit i na biezaco usuwat z budynku, transportowat, utylizowat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — we wtasnym zakresie i na wiasny
koszt. Zabrania sie Wykonawcy korzystania z pojemnikow na surowce
wtérne i odpady, ktére sg w dyspozycji Zamawiajgcego. Wykonawca
obowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym miejsce ustawienia
wiasnych/wynajetych pojemnikow/konteneréw na elementy rozbiérkowe
i odpadowe oraz udostepnianie wjazdu na teren nieruchomosci przez
firmy odbierajgce.

g) W przypadku wymontowania $cian lekkiej zabudowy muszg byé
wykonane jako systemowe. Przy mocowaniu ptyt g-k nie dopuszcza sie
przerywania poszycia kartonowego wkretami mocujgcymi zaréwno dla
pierwszej, jak
i drugiej warstwie poszycia. Plyty winne by¢ rozsuniete na ok. 2 mm, aby
gips szpachlowy moégt ,dosztywnic¢” potgczenie.

Wszystkie styki na catej dtugosci winne by¢ zazbrojone tasmg (zakazuje
sie uzywania tasm siatkowych). Potgczenia ptyt miedzy warstwami nie
mogg sie pokrywaé (wymagane przesunigcie). Sciany ,nowe” winne by¢

wyszpachlowane w kat. Ill i malowane. Dla ,starych” wymaga sie
wyréwnania (wypionowania) naroznikbw S$cian pomieszczen, zas
pozostatg powierzchnie wyréwnaé¢ w kat. Il - lll tynkéw (do ustalenia na

roboczo z Zamawiajgcym). Wymagane jest, aby nowe powierzchnie
szpachlowania wykonane na ,starej” Scianie, w tym potgczenia ze starym
wymalowaniem — zagruntowac farbg odcinajgca typu ,na plamy”..

h) Wygtuszenie i obudowa $cian szachtéw winno by¢é wykonane po
zakonczeniu wszelkich robét instalacyjnych tam umiejscowionych (trwate
zamocowanie stelazy, zabezpieczenia przejsS¢ pozarowych, otuliny
instalacji etc.). Nie dopuszcza sie wykonania wygtuszenia z uzyciem
odpadéw wetny oraz bez zastosowania podkonstrukcji/zabezpieczenia
zapobiegajgcej wypadaniu/wysuwaniu ptyt wetny.

i) Sufity wilasciwe winne byé — po wykonaniu niezbednych
przebi¢/przejs¢/otworow o nalezy utozy¢ rury/instalacje/przewody
i odpowiednio do rodzaju instalacji zabezpieczyC przejscia przez stropy
i/lub $ciany, np. stosujgc odpowiednie otulejowanie rur, rury kanalizacyjne
nie mogg bezposrednio stykaé sie z elementami konstrukcji budynku.
Powyzsze wymagania dotyczg wszystkich sufitbw w zakresie zadania.

Przypomina sie o koniecznosci wykonania systemowych przejs¢ pozarowych dla
rur, przewodéw, kabli etc. przechodzgcych przez przegrody budowlane
oddzielajgce odrebne strefy pozarowe.

Zamawiajgcy wymaga, aby odprowadzenie skroplin od klimatyzatoréw byto
wykonane jak odprowadzenie szczelne do kanalizacji, z zastosowaniem
odpowiedniego zasyfonowania.

Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja powykonawcza byla wykonana na
projekcie wykonawczym. Zamawiajgcy zwraca uwage, aby Wykonawca
przygotowat odrebng dokumentacje dotyczgcg zabezpieczenia pozarowego,
gdzie zostang opisane zastosowane systemy oraz przejscia pozarowe



(lokalizacja na rzutach poszczegdlnych kondygnacji, numeracja przej$¢) wraz z
opisem przechodzgcych instalacji, zastosowanych zabezpieczen i przypisany im
certyfikat/-y (zalecane ujecie tabelaryczne).

VIIl.Odbiory
1. Wpykonawca ma obowigzek zgtasza¢ wszystkie roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu.

Odbior kazdorazowo bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez koniecznosci wstrzymywania postepu robot.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Zamawiajgcemu na pismie.

Przed terminem wynikajgcym z umowy Wykonawca zgtasza na piSmie gotowosc¢
odbioru koncowego. Jednocze$nie Wykonawca przedtozy wszelkie niezbedne
dokumenty do dokonania odbioru catosci zadania (m.in. protokoty pomiaréw i badan,
dokumentacje powykonawczg, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi). Zamawiajgcy
sporzgdzi protokot odbioru koncowego i przekaze Wykonawcy po dokonaniu czynnos$ci
odbioru. Odbioru koncowego dokonuje Komisja w skfad, ktérej wchodzg przedstawiciele
Zamawiajgcego, Wykonawcy.

Dokumentacja odbiorowa i powykonawcza zostanie prawidlowo przygotowana wg
ponizszych wytycznych:

1) kierownik budowy obowigzany jest wypetni¢ oswiadczenie o zgodnosci wykonania
z projektem budowlanym, przepisami, a takze — o ile zaistniejg — nieistotnymi
zmianami w stosunku do projektu; przy zaistnieniu nieistotnych zmian do
oswiadczenia obowigzany jest dotgczy¢ ,Wykaz nieistotnych zmian” 2z
wyspecyfikowaniem ich dla poszczegoélnych branz: architektury /konstrukcii,
instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych/teletechnicznych. Wykaz winien by¢
podpisany przez: kierownika kontraktu, projektantéw branz ze zmianami oraz
inspektoréw nadzoru,

2) kierownik budowy obowigzany jest zlozy¢ osSwiadczenie, materiaty/
urzadzenia/sprzet wbudowane podczas wykonywania robdét budowlanych
niniejszego zadania posiadajg wymagane prawem aprobaty, atesty, deklaracje
zgodnosci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

4. Dokumentacja powykonawcza zostanie przygotowana w podziale na:

1) Skoroszyt nr | (projekty i dokumentacje powykonawcze) dla branz:
a) sanitarnej
b) elektrycznej
c) systemu BMS - 2 kpl
d) dokumentacja przejs¢ pozarowych
2) Skoroszyt nr |l (protokoty préb, badan technicznych, uruchomienia i rozruchu) dla
branz:
a) Sanitarnej
b) elektrycznej
3) Skoroszyt nr Il (aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty na
wbudowane/zamontowane materiaty/urzgdzenia/sprzet — w tym identyfikacja
wbudowanych przez wykonawce produktow, dla branz:
a) sanitarnegj
b) elektrycznej
c) systemu BMS -2 kpl
4) Skoroszyt nr IV (instrukcje obstugi, uzytkowania, eksploatacji, konserwacji dla
wbudowanych materiatéw/urzgdzen, sprzetu) dla branz:
a) architektoniczno-budowlanej
b) sanitarnej
c) elektrycznej
5) Karta gwarancyjna Wykonawcy (zgodna z postanowieniami umowy).



Powyzsze dokumenty podlegajg przekazaniu Zamawiajgcemu na odbiorze kohcowym.

5. Jezeli Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby,
ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta niezwtocznie, nie
pozniej niz w ciggu trzech dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego
wplywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

6. Wykonawca obowigzany jest dostarczyé pisemng gwarancje dotyczgcg przedmiotu
umowy. Gwarancja winna by¢ bezwarunkowa, tj. nie moze zawieraé wytgczenh
obejmujgcych czynnosci i zachowania, ktére z natury wystepujg w obiektach
uzytecznosci publicznej w czasie uzytkowania i normalnej eksploatacji, jak rowniez
ograniczen zakresu i okresu gwarancji z tytutu warunkéw gwarancyjnych dostawcow i
producentow materiatow, urzadzen i systeméw. Zamawiajgcy zwraca uwage, iz
gwarancja obejmuje réwniez elementy eksploatacyjne, w tym m.in.: uszczelki, filtry,
zrédia swiatta etc. Ponad zobowigzanie do napraw i wymian gwarancyjnych, w okresie
gwarancji/rekojmi Wykonawca — w cenie oferty - obowigzany jest wykonywac lub zleci¢
uprawnionym podmiotom wykonywanie przeglagdow/konserwaciji/rewizji/sprawdzen (wraz
z zalecanymi wymianami materiatdéw/elementéw eksploatacyjnych) wymaganych przez
producentow/ dostawcéw urzadzen/systemoéw/materiatdw i w okreslonych przez nich
interwatach czasowych.

7. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich informaciji
niezbednych do zgtoszenia instalacji i urzgdzen zawierajgcych fluorowane gazy
cieplarniane do odpowiednich rejestrow.

IX. ODPADY

Odpady takie jak gruz, $mieci, zdemontowane urzgdzenia itp. nalezy wywiez¢ i poddaé
utylizacji, jezeli jest to wymagane przepisami prawa (wymagana jest karta odpadu).
Koszty transportu i utylizacji ponosi Wykonawca. Materiaty budowlane wymagajace
tymczasowego sktadowania przed ich uzyciem na terenie Sgdu Okregowego, bedg
sktadowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

X. GWARANCJA, PRZEGLADY

Wykonawca udzieli gwarancji na zainstalowany system klimatyzacji na okres zgodny z
o$wiadczeniem Wykonawcy ztozonym w ofercie, nie krotszy niz 5 lat (gwarancja musi
by¢ udzielona przez producenta klimatyzacji, nie dystrybutora). W ofercie cenowej
Wykonawca uwzgledni przez okres udzielonej gwarancji wszelkie naprawy oraz
wymagane przeglady jednostek klimatyzacyjnych obejmujgce konserwacje, serwis,
ewentualna wymiane czesci gwarancyjnych i materiatéw eksploatacyjnych, badania
szczelnosci przewoddw nosnika chtodniczego zgodnie z przepisami prawa oraz
wytycznymi producenta. Wymagane jest wykonywanie tych czynno$ci co 6 miesiecy
(2 razy w ciggu roku), przed sezonem i po, wg karty gwarancyjnej producenta
klimatyzacji. Kazdy przeprowadzony przeglad musi by¢ wpisany do karty gwarancyjne;.

Wszystkie wymieniane czesci serwisowe musza by¢ fabrycznie nowe, zamawiane
bezposrednio u producenta klimatyzaciji.

Przez okres udzielania gwarancji (oraz w trakcie trwania postepowania) Wykonawca
posiada¢ musi wazny certyfikat F-GAZ na przedsiebiorstwo oraz wazny certyfikat
autoryzacyjny producenta klimatyzaciji.

Zamawiajgcy wymaga, aby w cenie oferty, w okresie gwarancji Wykonawca uczestniczyt
przy dokonywaniu przez Zamawiajgcego wpiséw do kart dostarczonych urzgadzen
w Centralnym Rejestrze Operatoréw (CRO).



Zatgczniki:
1. Czes¢ graficzna — rysunki, przekroje, schematy

2. Kopia decyzji Powiatowego Konserwatora Zabytkéw



