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*UWAGI:

- STOSOWAC MATERIALY PODANE WG. WARSTW LUB ROWNOWAZNE

- WSZYSTKIE WYMIARY DOTYCZACE ELEMENTOW ISTNIEJACYCH NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT

- SCIANY DZIALOWE NA STYKU ZE STROPEM USZCZELNIAC MASA OGNIOCHRONNA

- DYLATACJE BUDYNKU USZCZELNIC MASA OGNIOCHRONNA

- SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KOLORYSTYCZNE WYKONCZENIA
WG. PROJEKTU WNETRZ

- IZOLACJA TERMICZNA OD WEWNATRZ SCIANY ZEWNETRZNEJ W BUDYNKU ISTNIEJACYM W KLATCE
SCHODOWEJ K3 - BLOCZKI Z BET.KOMORKOWEGO (NP.MULTIPOR) GR.16 KLEJONYCH DO SCIANY WG
ZALECEN PRODUCENTA

- SUFITY PODWIESZANE WG.ODREBNEGO PROJEKTU: PROJEKT WNETRZ, RYSUNKI SUFITOW
PODWIESZANYCH

- PRACE WG.PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO, CZESC
ZEWNETRZNA:
- KONSERWACJA POWIERZCHNI TYNKOWANYCH,

- KONSERWACJA POWIERZCHNI CEGLANYCH - NADPROZY OKIENNYCH,

- KONSERWACJA POWIERZCHNI KAMIENNYCH, GRANITOWYCH - COKOL BUDYNKU Z NAROZAMI |
STOPNIE GLOWNEGO WEJSCIA,

- KONSERWACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH - KONSTRUKCYJNYCH | OZDOBNYCH W OBREBIE
SZCZYTOW, WERANDY | KONSTRUKCJI OSEANIAJACEJ GLOWNE WEJSCIE NA ELEWACJI
WSCHODNIEJ,

- KONSERWACJA ZABYTKOWEJ STOLARKI - DRZWI WEJSCIA GLOWNEGO DO BUDYNKU ORAZ DRZWI
PROWADZACYCH DO PIWNICY NA ELEWACJI POLNOCNEJ,

- KONSERWACJA ELEMENTOW METALOWYCH - KRATY PIWNICZNE, ZABY TKOWA SKROBACZKA DO
BUTOW PRZY STOPNIACH GLOWNEGO WEJSCIA.
- WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIEFCZYC ATESTOWANYMI SRODKAMI
PRZECIWGRZYBICZNYMI | OGNIODPORNYMI
- SZCZEGOLOWE RYSUNKI LACZNIKA POMIEDZY BUDYNKIEM ISTNIEJACYM ORAZ BUDYNKIEM
NOWOPROJEKTOWANM WG. SZCZEGOLOWEGO PROJEKTU £ACZNIKA
- OTWOROWANIE NA INSTALACJE W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTACH INSTALACYJINYCH
- ODWODNIENIE LINIOWE WG.PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- TAM, GDZIE ZAPISANO KONIECZNOSC DOPASOWANIA KOLOROW, NALEZY ZAWIADOMIC PRACOWNIE PO
DOSTARCZENIU PROBEK REFERENCYJNYCH NA BUDOWE

- ELEMENTY OZNACZONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JAKO BETON ARCHITEKTONICZNY
WYKONAC W KATEGORII BA3; BETON ARCHITEKTONICZNY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
INSTRUKCJI 'BETON ARCHITEKTONICZNY - WYTYCZNE TECHNICZNE'

- TASMA DYLATACYJNA NA PRZEJSCIACH MIEDZY FUNDAMENTAMI A PLYTA PLYWAJACA,

NP.FUGENBAND 200/E REMMERS

LEGENDA:

ISTNIEJACE SCIANY

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

PROJEKTOWANE SCIANY Z CEGLY PELNEJ

PROJEKTOWANE SCIANY ZELBETOWE

PROJEKTOWANE SCIANY Z BLOCZKOW WAPIENNO-PIASKOWYCH

PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA; WG OPISOW WARSTW

PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA; WG OPISOW WARSTW
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///////////////// PODBICIE Z MIKROPALI

LEGENDA - ROZWIAZANIA MATERIALOWE ELEWACJI

BUDYNEK ISTNIEJACY

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY W KOLORZE WSTEPNIE PRZYJETYM WG.
PROJEKTU PRAC KONSERWOATORSKICH - GRAUWEI 3 9032 RAL.
KOLOR ZOSTANIE POTWIERDZONY W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC

RYGLOWKA DREWNIANA ORAZ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DO RENOWACJI
WG. PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH (KOLOR RAL 8014)

ELEMENTY DREWNIANE WYKONCZENIA ELEWACJI DO RENOWACJI
WG. PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH (KOLOR RAL 8014)

|

BLOKI KAMIENNE GRANITOWE (BUD. ISTN.) DO
OCZYSZCZENIA, KONSERWACJI WG. PROGRAMU PRAC
KONSERWATORSKICH

OKNO SKRZYNKOWE W BUDYNKU ISTNIEJACYM ODTWORZONE NA WZOR
OKIEN ISTNIEJACYCH WG. PROJ. PRAC KONSERWATORSKICH KOLOR 9001RAL
CREMEWEIR. W SKRZYDLE ZEWN. SZKtO ANTY-WLAMANIOWE ZESPOLONE

JL
|
i

| 1] |

DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA W KOLORZE
CZERWONYM (BUD. ISTN.) - NOWA

BUDYNEK PROJEKTOWANY

77

CEGLA PELNA KLINKIEROWA GLADKA PRZEPALANA W KOLORZE
CZERWONYM NP. WIENERBERGER TERCA KOLEKCJI AWANGARDA
- FRAZA LUB ODPOWIEDNIK

PANELE ELEWACYJNE NP. ALUCOBOND KOLOR RAL 7024

OPASKA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO KOLOR SZARY
- WYLEWANA W MATRYCACH GLADKICH

BLACHA TYTAN.CYNK. NA RABEK STOJACY PATYNOWANA: OKLADZINY CZESCI
TECHNICZNYCH STROPODACHU BUD. NOWOPROJEKTOWANEGO,OPIERZENIA
W OBU BUDYNKACH | RURY SPUSTOWE W BUDYNKU ISTNIEJACYM

SZKtO STRUKTURALNE £ACZNIKA - WG. SZCZEGOLOWYCH RYSUNKOW
LACZNIKA

=

S
E|

NADPROZA OKIEN - OPASKA Z CEGLY KLINKIEROWEJ DRAZONEJ
- JAK CEGtA ELEWACYJNA

=5

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA ALUMINIOWA
W KOLORZE RAL 7024 Z WYPEENIENIEM SZKLEM ANTYWEAMANIOWYM
- SZKtO PRZEZIERNE W ODICENIU ZIELONYM

BRAMA PRZESUWNA - AZUROWA, STALOWA ZABEZPIECZONA
FARBA MINIOWA KOLOR RAL 7024

BALUSTRADY ZE SZKLA SAMONOSNEGO - HARTOWANEGO

N
N

UWAGA:

OPIS SZCZEGOLOWY WARSTW SCIAN ORAZ
POSADZEK WG.PRZEKROJU A-A, RYSUNEK NR.24/88

PRZEKROJ G-G
SKALA 1:50

S.C] PROJEKT WYKONAWCZY

= | PRZEBUDOWA | ROZBUDOWABUDYNKU SADU REJONOWEGO

g KARTUZY, UL. KOSCIUSZKI 1
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EC | SPRAWDZAJACY UPR. NR 30/88
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