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1ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lech Krukowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 208/90/PW,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0303.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania za$wiadczenia: 05-04-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0303-541C-5269-F2AE-DB11

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy Projekt Architektoniczno Budowlany p/n

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ POSADOWIONEJ NA BUDYNKU DYDAKTYCZNYM
CENTRUM EDUKACYJNEGO USLUG ELEKTRONICZNYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
W POZNANIU

UL. TOWAROWA 55, POZNAN ]
DZ.NR6/3,6/11, 7/1, 7/2, ARK. 44, OBREB POZNAN

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane art.34 ust.3d pkt3,
ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Jednocze$nie, jestesmy $wiadomi odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia

mgr inz. arch. Lech Krukowski
Projektant / Architektura



V.CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ POSADOWIONEJ NA BUDYNKU DYDAKTYCZNYM

1.

CENTRUM EDUKACYJNEGO USLUG ELEKTRONICZNYCH UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO W POZNANIU

UL. TOWAROWA 55, POZNAN
DZ.NR 6/3, 6/11, 7/1, 7/2, ARK. 44, OBREB POZNAN

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Rodzaj obiektu budowlanego instalacja fotowoltaiczna
Kategoria obiektu budowlanego VIIl - inne budowle

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO;

2.1 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA
Zamierzenie budowlane polegajace na budowie instalacji fotowoltaicznej, ktéra stanowi¢
bedzie dodatkowe Zrodto energii elektrycznej zasilajacej budynek.

2.2 PROGRAM UZYTKOWY
Budowa instalacji fotowoltaicznej przewidziana zostata na dachu budynku CEUE.
Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy szczytowej 131,13 kWp obejmujaca :
- montaz paneli PV (279 szt) na dachu budynku; uktad paneli z orientacjg na potudnie;
- montaz na dachach rozdzielnic pradu statego RDC wraz z falownikami
- wykonanie instalacji AC od falownikoéw do rozdzielnicy gtéwnej RG-PV;
- wykonanie gtéwnej tablicy rozdzielczej instalaciji fotowoltaicznej RG-PV w budynku;
- wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej od RG-PV do istniejacej szafy kablowe;j;
- rozbudowa instalacji odgromowej, uziemienia i potaczen wyréwnawczych dla
projektowanej instalacji.

UKLAD PRZESYTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczna na dachu istniejacego budynku CEUE. Budynek powstat
w 2014 r., zaprojektowany zostat w ksztatcie litery C, posiada z 5 kondygnacji naziemnych oraz
2 kondygnacje podziemne.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu pozostaje bez zmian.

Uktad przestrzenny instalacji tworzg montowane pod katem 15° prostokatne panele o
wymiarach 1,65x1,00 m. Zaprojektowano 279 paneli rozmieszczonych w formie paséw o



dtugosciach od 3,7 do 55,5 m . Panele PV montowane na podkonstrukcji aluminiowej,
mocowanej do dachu budynku. Uktad paneli z orientacjg na potudnie.

4. PARAMETRY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH -

Kubatura budynku 70465 m3 - bez zmian
Zestawienie powierzchni budynku 13 800,6 m2 - bez zmian
Powierzchnia projektowanych paneli 279szt 460,35m?
Gabaryty dachu objetego inwestycja

dtugosé 61,17 m

szerokosc 48,83 m
Liczba kondygnacji 5 naziemnych + 2 podziemne
Inne dane - grupa wysoko$ciowa SW

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Nie dotyczy — instalacja montowana na dachu budynku wyzszej uczelni

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE;
Nie dotyczy — instalacja wymagajaca wytacznie specjalistycznych prac serwisowych

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy szczytowej 131,2kWp. Na potrzeby
planowanego przedsiewzigcia prognozuje sie wykorzystanie zgodnie z PN oraz warunkami
technicznymi prowadzenia robdt takich wielko$ci w zakresie zuzycia wody, materiatow, paliw
oraz energii, ktore nie wykraczatoby poza zwykte korzystanie ze $rodowiska. Przedmiotowa
inwestycja nie wptynie na wielko$¢ zatrudnienia oraz ilosci studentéw a zatem zapotrzebowanie
na media oraz surowce nie zwigkszy sie.

7.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBY
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH,
Instalacja zlokalizowana w obrebie istniejacych dachow. Sptyw wody opadowe;
bezposrednio na istniejgce potacie dachdw. Inwestycja nie wymaga przebudowy instalacji
odwodnienia dachéw

7.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Instalacja bezemisyjna

7.3 RODZAJ | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
Instalacja nie wytwarza odpaddw

7.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN, ORAZ PROMIENIOWANIE, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH



ZAKLOCEN
Instalacja nie wytwarza tego rodzaju drgan, promieniowania i innych zaktdcen.

7.5 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Instalacja nie wptywa na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

8. TECHNICZNE, SRODOWISKOWE | EKONOMICZNE MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Budowa instalacji realizuje zamierzenie realizacji alternatywnego sposobu wytwarzania energii.

9. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy szczytowej 131,13 kWp obejmujaca :
- montaz paneli PV (279 szt) na dachu budynku; uktad paneli z orientacjg na potudnie;
- montaz na dachach rozdzielnic pradu statego RDC wraz z falownikami
- wykonanie instalacji AC od falownikow do rozdzielnicy gtownej RG-PV;
- wykonanie gtéwnej tablicy rozdzielczej instalacji fotowoltaicznej RG-PV w budynku;
- wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej od RG-PV do istniejacej szafy kablowej;
- rozbudowa instalacji odgromowej, uziemienia i potaczen wyréwnawczych dla
projektowanej instalacji.

Pozostate wyposazenie instalacyjne — bez zmian

- elektryczna,

- grzewcza (centralne ogrzewanie),
- wodociggowa,

- wentylacyjna,

- klimatyzacyjna

- Kanalizacyjna

- Odgromowa

- Urzadzenia przeciwpozarowe

10. OPIS TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI WYKONANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

10.1 OPIS OGOLNY BUDYNKU
Budynek Centrum Edukacyjnego Ustug Elektronicznych nalezacy do Poznarskiego
Uniwersytetu Ekonomicznego zlokalizowany jest przy ul. Towarowej 55 w Poznaniu. Obiekt
w rzucie poziomym uksztattowany w ksztatcie litery ,C”. Budynek ma 5 kondygnacii
nadziemnych i 2 kondygnacje podziemne. W czesci podziemnej zlokalizowano garaze wraz
z pomieszczeniami technicznymi, zapleczem socjalnym oraz pomieszczeniami
gospodarczymi. W czesci nadziemnej zlokalizowano sale audytoryjne i dydaktyczne.
Budynek wykonano gtéwnie w technologii zelbetowej monolitycznej i prefabrykowane;j
uzupetnionej konstrukcjami stalowymi (fragment dachu budynku B oraz $wietliki dachowe).



10.2

Warstwy wykonczeniowe stropodachdw (wg. proj. arch.)

Stropodachy niewentylowane na ptytach zelbetowych, NRO :
Rozwigzanie z zastosowaniem wyrobow np. firmy VEDAG

srodek gruntujacy Emaillit BV-extra ;

papa paroizolacyjna Vedatect PYE G200 S4 ;

styropian spadkowy EPS 100-036 grub. o min. grub. 15cm ;
papa VEDATOP SU ;

papa nawierzchniowa VEDATECT EUROFLEX PYE PV 250 S5

Stropodach na belkach stalowych niewentylowany, NRO :
Rozwigzanie z zastosowaniem wyrobow np. firmy VEDAG

konstrukcja nona, stalowe belki o wysokosci 70 i 24 cm ;
blacha trapezowa T55 grub. 0.88 mm ;

paroizolacja folia PE

styropian spadkowy EPS 100-036 grub. o min. grub. 15cm;
papa VEDATOP SU ;

papa nawierzchniowa VEDATECT EUROFLEX PYE PV 250 S5

ANALIZA KONSTRUKCJI STROPODACHOW POD KATEM MOZLIWOSCI

INSTALACJI PANELI PV
Dla przedmiotowej opracowano opinie techniczng w ktorej przeanalizowano mozliwosci
wykonania instalacji PV na istniejgcych dach budynku CEUE. Ponizej przedstawiono wnioski tej

analizy:
1) Stropodachy zelbetowe

Stropodachy zelbetowe zostaty wykonane réznych technologiach:
- plyty filigran i monolityczne oparte na belkach i podciggach zelbetowych
- plyta zelbetowa monolityczna w formie stropu ptytowego z pogrubieniami nad stupami.

Materiaty
- beton: C30/35 i C25/30
- stal zbrojeniowa A-IIIN

Szczegotowa analiza stropdw zelbetowych zostata przedstawiona w opracowaniu:
KONCEPCJA WYKONANIA INSTALACJI FOTOWOLTAIKI NA BUDYNKU CEUE PRZY
UL. TOWAROWEJ 55 W POZNANIU- ZALACZNIK 4 ANALIZA NOSNOSCI
KONSTRUKCJI (autor EKSPERTIS)

Zgodnie z tym opracowanie stropodachy zelbetowe mozna obciazy¢é dodatkowym
obciazeniem instalacja fotowoltaiczna o ciezarze 0,40 kN/m2 (40kg/m2).

2) Stropodachy stalowe



Na cze$ci stropodachdw zastosowano konstrukcje stalowa. Instalacje PV przewiduje

sie na dwoch obszarach z dachami stalowymi

a. Dach stalowy w osiach 5-8/H1-K - Konstrukcje stalowg zlokalizowano w
potnocnej czesSci segmentu B w postaci lekkiego przekrycia dachowego z blachy
trapezowej T55 gr. 0,88 mm uktadanej na ruszcie z profili dwuteowych HEB 450 /
HEB 240 oraz IPE 300 ze stali S235JR opieranych na $cianach i stupach
zelbetowych

b. Dach stalowy nad wentylatorownig 3.1-5.1/G-H - Przekrycie wnetylatorowni
wykonano z blachy trapezowej T60 gr. 1,00 mm ukfadanej na wolnopodpartych
dzwigarach stalowych z profili IPE 300 ze stali S235JR opartymi na wiericu $cian
pomieszczenia.

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami stwierdza sie, ze konstrukcje mozna
obcigzy¢ dodatkowym obcigzeniem instalacja fotowoltaiczna o ciezarze max 0,15
kN/m2 (15kg/m?).

10.3 WYTYCZNE PODKONSTRUKCJ POD INSTALACJE PV

Panele fotowoltaiczne mocowac na systemowej podkonstrukcji stalowej lub aluminiowej
uktadanej na pokryciu dachowym. W przypadku stropodachéw zelbetowych dopuszcza sie
system balastowy (ciezar maks. 40kg/m2). Jako balasty stosowac bloczki betonowe z
betonu klasy min C20/25 o wodoszczelno$ci W6. W przypadku dachéw stalowych
dopuszcza sie stosowanie tylko systemdw bez balastowych (np. klejone).

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania konstrukcji muszg by¢ nowe i
najlepszej jakosci, wymagajace minimum konserwacji. Powinny zapewnia¢ dtugotrwatg,
przydatnos¢ w warunkach klimatycznych panujacych w miejscu lokalizacji Inwestycji.
Zastosowane materiaty i elementy gotowe oraz rozwigzania konstrukcyjno-budowlane
powinny spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm i przepisow.

W potaczeniach elementow metalowych wykonanych z réznego rodzaju materiatow
nalezy stosowac przektadki i uszczelki izolacyjne z tworzyw sztucznych. W miejscu
posadowienia elementow podkonstrukcji na pokryciu utozy¢ dodatkowg warstwe ochronng
dla izolacji przeciwwodnej dachu (np. papa).

Elementy ztaczne systemu (wkrety samowiercace, $ruby, nakretki, podktadki) ze stali
nierdzewnej gatunku min A2. Systemowe ksztattowniki i inne elementy sktadowe konstrukcii
wsporczych do mocowania modutéw fotowoltaicznych powinny by¢ objete odpowiednig
aprobatg techniczna. Zestaw wyrobéw do wykonywania instalacji fotowoltaicznych musi
posiada¢ Opinie Techniczng ITB o mozliwosci ich zastosowania w srodowisku o kategorii
korozyjno$ci C4 wg PN-EN ISO 9223:2012.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej oraz konstrukcja aluminiowa nie wymagajq
zabezpieczenia antykorozyjnego. Elementy stalowe (wykonane ze stali zwyktej)
zabezpieczy¢ przez ocynkowanie ogniowe.

Konstrukcja nie wymaga zabezpieczenia przeciwpozarowego.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
Bez zmian

111  CHARAKTERYSTYKA | PARAMETRY OBIEKTU



Budynek dydaktyczny - ZL IlI

Powierzchnia zabudowy 2392 m2
Powierzchnia catkowita 14 978 m2
Powierzchnia wewnetrzna 13 800,6 m2
Kubatura 70 465 m3
Wysokos¢ 22,5m
Szeroko$é 53,72 m
Dhugosc 61,1 m
Liczba kondygnacji nadziemnych -

Liczba kondygnacji podziemnych 2-

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

elektryczna,

grzewcza (centralne ogrzewanie),

wodociggowa,

wentylacyjna,

klimatyzacyjna

Kanalizacyjna

odgromowa

urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (hydranty DN 25 i DN 33),
instalacja oddymiajaca,
awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne, przeszkodowe oraz os$wietlenie zewnetrzne obiektu
(zasilane lokalnie lub autonomicznie),
system sygnalizacji pozarowej wraz z sygnalizatorami ostrzegawczymi,

telewizja/monitoring wewnetrzny i system kontroli dostepu.

11.2  PODZIAL OBIEKTOW NA STREFY POZAROWE

W budynku znajduijg sie strefy pozarowe zakwalifikowane jako ZL IIl oraz jako PM o gesto$ci
obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m2. Dopuszczalna wielkos¢ stref pozarowych dla budynku
Sredniowysokiego o strefie zagrozenia ZLIII wynosi 5000 m2. Przy okreslaniu wielko$ci stref
pozarowych powierzchnie kondygnacji potaczonych ze sobg niezamykanymi otworami nalezy
sumowac. W celu zapewnienia wymaganych wielkosci stref pozarowych segment wejsciowy
zostat oddzielony od skrzydta dydaktycznego $cianami o odpornosci ogniowej REI 120, w
ktorych drzwi posiadajg klase odporno$ci ogniowej El 60. Ponadto w obiekcie znajdujq sie
pomieszczenia wydzielone pozarowo. Ewakuacyjne klatki schodowe zostaty wydzielone w
trybie § 256.2 poprzez zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30. Garaz
podziemny zostat oddzielony od kondygnacji podziemnych przedsionkami pozarowymi
zamykanymi drzwiami o klasie odpornosci pozarowej EI 30.
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11.3  PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Zagrozenie pozarowe zwigzane jest z wiadciwosciami fizykochemicznymi stosowanych
materiatow palnych, ich stanem skupienia, hermetyczno$cig uktadow, rodzajem i iloscig
instalacii itd. Dlatego zagrozeniem pozarowym nazywa si¢ wszystkie czynniki i okoliczno$ci,
ktdre stwarzajq sprzyjajace warunki do powstania pozaru i jego rozprzestrzeniania sie, a takze
tworzenia sie gazow i dymow toksycznych zagrazajgcych zyciu ludzi.

W budynku znajdowac sie bedq nastepujace materiaty palne:
- materialy wykonane z drewna i materiatéw drewnopochodnych,
- materialy widkiennicze takie jak obicia mebli tapicerowanych,
- materialy papiernicze takie jak artykuty piSmiennicze, opakowania kartonowe,
- tworzywa sztuczne, takie jak sprzet i akcesoria biurowe, sprzet komputerowy, sprzet
RTV,
- izolacje przewodow elektrycznych,
- wszelkiego rodzaju materiaty wykoriczenia wnetrz,



- materialy biurowe: papier, kartony, itp.,

- artykuty spozywcze takie jak ttuszcze i alkohole.
Powyzsze substancje zgodnie z § 2 ust. 1 rozporzadzenia [3] nie stanowig materiatow
niebezpiecznych pozarowo. Ponadto w czesci podziemnej w obrebie garazu bedq znajdowac
sie samochody, w zwigzku z tym w budynku wystepowac bedzie benzyna. Ciecz jest
mieszaning lekkich weglowodordw alifatycznych, cykloalkanow, weglowodorow aromatycznych i
nienasyconych. Substancja jest fatwo zapalna i wybuchowa. Pary benzyn sg ciezsze od
powietrza, rozprowadzajg sie i kumulujg przy powierzchni ziemi, w naturalnych zagtebieniach
oraz dolnych kondygnacjach w pomieszczeniach. PowyZzsza substancja jest cieczg palng o
temp. zaptonu nizszej niz 55°C i zgodnie z § 2.1 rozporzadzenia [2] stanowi materiat
niebezpiecznych
poZarowo.

Wiasciwosci pozarowe w/w materiatow przedstawiajq sie nastepujgco:

- Drewno (artykuty i wyroby z drewna) - Artykuty z drewna nalezg do materiatow palnych.
Temperatura zapalenia sie drewna wynosi w zalezno$ci od gatunku od 300 — 600 °C.
Drewno pali sie powierzchniowo. Latwos¢ zapalenia oraz szybkos¢ spalania uzalezniona
jest od gatunku oraz stopnia rozdrobnienia drewna.

- Wiokna syntetyczne (artykuty i wyroby) - Temperatura zapalenia si¢ materiatéw z widkien
syntetycznych uzalezniona jest od rodzaju widkien. Widkna syntetyczne zapalajq sie po
przekroczeniu temperatury topnienia.

Temperatura topnienia wtokien syntetycznych wynosi:
widkna poliamidowe 200°C

widkna poliestrowe 260°C

witdkna polichlorowinylowe 70 - 80°C

- Tworzywa sztuczne (wyroby i materiaty) — polipropylen, polietylen, polistyren. Temperatura
zapalenia sie tworzyw sztucznych uzalezniona jest od surowcow oraz metod produkcji 120
- 600°C. Spalanie tworzyw sztucznych jest to wieloetapowy proces obejmujacy termo
destrukcje, zapton mieszaniny gazowej rozchodzenie si¢ ptomieni, emisje ciepta i dymu
wraz substancjami toksycznych oraz mozliwo$¢ samo wygaszenia. Wiekszos¢ tworzyw
sztucznych spala sie bardzo szybko powodujac gwattowny rozwdj pozaru, intensywny
wzrost temperatury i niezwykle silne wydzielanie sie dymu oraz substancii trujgcych.
Tworzywa sztuczne przechodzg ze stanu statego w stan ptynny przy stosunkowo niskich
temperaturach. Sciekajac palacymi sie kroplami moga spowodowaé rozprzestrzenianie sie
pozaru. Temperatury samozaptonu (zapalenia) i zaptonu palnej fazy gazowej uzyskanej z
wybranych materiatéw polimerowych

Polimer Temperatura zaptonu [K] Temperatura samozaptonu [K]
Polipropylen 593 623
Polietylen 613 623
Polistyren 623 763
Termopolimer ABS 663 753
Poli(chlorek winylu) 663 723

- Papier (wyroby papiernicze) - Wyroby papiernicze zaliczamy do materiatéw palnych.
Intensywnos¢ palenia tych materiatéw uzalezniona jest od rodzaju surowca oraz warunkow
sktadowania. Ztozone luzno sg bardziej podatne na zapalenie. Papier sktadowany w



balach lub stosach $cistych jest trudno zapalny. W wyrobach z masy papierowe;j
temperatura zapalenia uzalezniona jest od takich sktadnikow jak: substancje

usztywniajace, impregnujace itp.

Benzyna - Wysoce tatwo palna, szkodliwa ciecz. Pary tworzg mieszaniny wybuchowe z

powietrzem. Pary sg ciezsze od powietrza, gromadzg sie przy powierzchni ziemi i w
dolnych partiach pomieszczen. Zbiorniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej

temperatury moga eksplodowaé. Srodki gaénicze to proszki gasnicze, CO2, prady wody
rozproszone, piany. Podczas stosowania nie jesS¢, nie pic, nie pali¢, unika¢ kontaktu z

ciecza, unika¢ wdychania par, przestrzegac¢ zasad higieny osobistej, stosowa¢ srodki

ochrony indywidualnej, pracowa¢ w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie uzywac
iskrzacych narzedzi, unika¢ wytadowan elektrostatycznych; unika¢ dziatania na substancje
otwartego ognia i wysokiej temperatury. Zapewni¢ skuteczng wentylacje; w miejscu, w
ktorym jest mozliwa emisja par przewidzie¢ wentylacje wyciagowa. Wywiewniki wentylacji
ogdInej w gornej czesci pomieszczenia oraz przy podiodze. Instalacje wentylacyjne muszqg
odpowiada¢ warunkom ustalonym ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu.
Gdy stezenie substancii jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej

nalezy dokonywa¢ z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacego na danym

stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci wykonywanych przez pracownika, na
podstawie katalogu "Srodki ochrony indywidualnej" wydawanego przez Centralny Instytut

Ochrony Pracy.
Wiasciwosci fizykochemiczne przedstawia ponizsza tabela.
Substancje Temperatur | Temperatura DGW GGW Gestosc Gestosc w
a zaptonu samozaptonu %V %V/V wazgl. temp. 15°C
oC oC powietrza (g/cm?3)
Benzyna -51 350 0,76 7,6 3,8 0,72-0,775
ekstrakcyjna

Ttuszcze i oleje spozywcze Ttuszcze spozywcze w czasie ich uzytkowania majg wysokg
temperature, co utrudnia ich gaszenie, po ugaszeniu moze doj$¢ do ponownego zaptonu,
gdy znow dotrze do nich tlen z powietrza. Niebezpieczenstwo pozardw tej grupy wynika

rowniez z tego, ze przy prébie ugaszenia takiego pozaru wodg moze nastapi¢ wyrzut

palacego sig tluszczu, co gwattownie moze powiekszy¢ strefe spalania. Podczas
wykonywania czynnosci zwigzanych z obrobka termiczng produktow spozywczych nalezy
zachowac szczegolng ostrozno$¢. Nie nalezy pozostawia¢ wigczonych urzadzen
kuchennych bez dozoru, nie nalezy umieszcza¢ przewodow elektrycznych i przedmiotow

tatwopalnych, takich jak scierki, rekawice kuchenne i luzne czesci odziezy w poblizu

kuchenki i opiekacza. Nie nalezy uzywac zapatek i zapalniczek, powinno sie stosowac

bezpieczniejsze zapalarki iskrowe. Nalezy regularnie czy$ci¢ urzadzenia i przyrzady

stuzgce do obrobki termicznej produktéw spozywczych. Pozary ttuszczow nalezy gasic
piana, proszkiem i dwutlenkiem wegla.
Alkohole - Ciecze palne pod wptywem wysokiej temperatury ulegajg zapaleniu, gdy pod

wptywem ogrzania ich do temperatury palenia utworzy si¢ nad zewnetrzng warstwg

mieszanina par z powietrzem. Dalszy proces palenia przebiega samorzutnie, poniewaz
goérna warstwa cieczy, palgac sie, nagrzewa warstwy gtebsze i powoduje ich parowanie.
Pozar cieczy palnych w wyniku parowania i taczenia sie z powietrzem moze spowodowac
powstanie mieszanki wybuchowej. Niebezpieczne jest zaréwno wyciekanie palacego sie

ptynu, jak i ptynu jeszcze sie niepalacego, poniewaz w kazdej chwili ogien moze go

zapali¢, powodujac rozprzestrzenianie sie pozaru.




114 ZAGROZENIE WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem. Rowniez w pomieszczeniach
lub przestrzeniach zewnetrznych nie wystepuijq strefy kwalifikowane do zagrozonych
wybuchem. Nalezy jednak pamietac, ze mieszaniny benzyny moga tworzy¢ mieszaniny
wybuchowe, dlatego konieczne jest utrzymywanie instalacji w nalezytym stanie technicznym
(wykonywac regularnie przeglady techniczne instalacji elektrycznej i wentylacii)

11.5 GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla budynkoéw charakteryzowanych kategorig zagrozenia ludzi ZL gesto$ci obcigzenia

ogniowego nie wyznacza si¢. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla garazy i
pomieszczen technicznych wynosi do 500 MJ/m2
11.6  KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTOW

Wymagana klase odporno$ci pozarowej budynku okresla ponizsza tabela

Budynek ZL1 ZL ZLm ZLIv LV
1 2 3 4 5 6
niski (N) "B" B e "g" nen
sredniowysoki (SW) "B" B "B" "c B
wysoki (W) "B" "g" ngn g ngn
A "A" "B"

wysokosciowy (WW) "A"

Wysoko$¢ budynku stuzaca do okre$lenia wymagan technicznych i uzytkowych, o ktérych
mowa w rozporzadzeniu [5], liczona jest od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku do najwyzej potozonego punktu konstrukciji przekrycia budynku znajdujacego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Budynki o wysoko$ci 22,5
m zalicza sie do budynkéw Sredniowysokich (SW). Nadrzedng funkcjg obiektu bedzie
petnienie roli budynku dydaktycznego. Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ZL Il
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, powinny w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabel:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *!
odeornoéc.i gtéwna - -
pozarowej kon- konstrukcja " sciana sclana przekrycie
budynku | o1 kcja dachu strop zewr;)e’zt)rz— wewntlg) i dachu?®"
, na*<» trzna*”
nosna
1 2 3 4 5 6 7
LA R 240 R 30 RE 1120 E 1120 (0¢>i) E160 RE30
,B” R 120 R 30 REI60 E 160 (0€=>i) E130? RE 30
,C” R 60 R 15 REI60 E 130 (0&>i) E|15% RE 15
D" R 30 -) REI30 E 130 (0<=i) (9 (=)
#E” (-) -) (-) ) (=) -)
gdzie:

R - no$nos¢ ogniowa w minutach,
E — szczelno$¢ ogniowa w minutach,



| - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach,

(-) —nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtoéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza nadwietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w

ktorym nad najwyzsza kondygnacijg znajduije sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w

kol. 4.

4) Dla $cian komoér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Odporno$¢ ogniowa biegow i spocznikow stuzacych celom ewakuaciji powinna wynosi¢ min. R 60.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?

K . L w budynku o jednej w budynku wielokondygnacyjnym
ategoria zagroienia kondygnacji
ludzi nadziemnej (bez ¢redni i wysokim i
. . $redniowysokim
ograniczenia niskim (N) 4 wysokosciowym
wysokosci) (sw) (W) i (WW)
1 2 3 4 5
ZLIL ZL NI, ZL IV, ZLV 10.000 8.000 5.000 2.500
ZL 11 8.000 5.000 3.500 2.000

11.7  USYTUOWANIE BUDYNKOW Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Minimalne odlegtosci miedzy obiektami

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gestos¢ obcigzenia

Rodzaj budynku oraz dla budynku ogniowego strefy pozarowej PM
PM maksymalna gestosc obcigzenia Q [MJ/m?]

ogniowego strefy pozarowej PM

3 PM
Q[MJ/m?] Pl IN
Q<1000 1000 < Q <4000 Q> 4000

ZL 8 8 8 15 20
IN 8 8 8 15 20
PM Q <1000 8 8 8 15 20
PM 1000 < Q < 4000 15 15 15 15 20
PM Q > 4000 20 20 20 20 20

Przedmiotowy budynek graniczy:
- -od strony potnocnej z budynkami Akademii Muzycznej w odlegto$ci ok. 15 m oraz
granicg dziatki,

- - od strony wschodniej z ul. Towarowg oraz z granicq dziatki,

- -od strony potudniowej z budynkiem ,C” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
obiekty sg potaczone tacznikiem; miedzy przedmiotowym budynkiem i budynkiem ,C”
znajduje sie Sciana oddzielenia przeciwpozarowego,

- -od strony zachodniej z budynkiem ZL $ciana oddzielenia pozarowego oraz z granicg
dziatki.

Do garazu podziemnego prowadzi wjazd z ulicy Towarowej, zlokalizowany od strony

wschodniej.

11.8  DOJAZDY DO BUDYNKOW | DROGI POZAROWE



Dla przedmiotowego budynku zgodnie z § 12.1 rozporzadzenia [4], nalezacego do grupy
wysokosci - Sredniowysoki, zawierajacego strefe pozarowa ZL lIl, jest wymagana droga
pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd pojazddw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze roku. Droge pozarowg stanowi ul. Towarowa,
biegngca wzdtuz wschodniej elewacji budynku.

Wyjscia z obiektow budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-6, powinny mie¢ potaczenie z
drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 50 m, w
sposdb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej w tych obiektach.

Przebieg drogi pozarowej zaznaczony zostat w cze$ci graficznej instrukcji ppoz.

11.9  PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm3/s z hydrantéw nadziemnych o $rednicy DN 80 mm. Najblizszy hydrant
znajduje sie w odlegtosci ok. 48,0 m od strony potudniowe] chronionego budynku, odlegtos¢ ta
jest mniejsza od wymaganych 75 m. Kolejny hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 49,0 m od
strony pdtnocnej chronionego budynku, odlegtos¢ ta jest mniejsza od wymaganych 150 m.

Lokalizacja hydrantoéw przedstawiona jest na planie sytuacyjnym instrukcji ppoz.

11.10 WARUNKI TECHNICZNE EWAKUACJI

Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie, powinny by¢ zapewnione
odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniajgce mozliwo$¢ szybkiego i bezpiecznego
opuszczenia strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowane do liczby i stanu sprawno$ci
0s6b przebywajacych w obiekcie oraz jego funkcji, a takze powinny by¢ zapewnione stosowne
techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Ewakuacja powinna odbywac sie drogami komunikacji ogéine;.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym". PrzejScia powinny
prowadzi¢ tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Dla prowadzenia skutecznej ewakuacji z budynki przyjeto zatozenie, ze podstawowym
wydzielonym obszarem w przestrzeni budynku warunkujacym podjecie odpowiednich i
skutecznych dziatan w przypadku powstania pozaru jest strefa pozarowa. Ewakuacja ludzi z
budynku oparta jest o strategie tzw. strefy wydzielonej, ktdrg tworzg gtéwne strefy pozarowe na
poszczegolnych kondygnacjach budynku.

Przewidywana liczba os6b w budynkach
W pomieszczeniach, dla ktorych liczba uzytkownikow nie wynika to bezposrednio ze sposobu
ich zagospodarowania, liczbe tg przyjeto w odniesieniu do powierzchni tych pomieszczen,
zgodnie z § 236 ust. 6 warunkoéw technicznych (Dz.U. nr 75 z 2002, ppoz 690 z pdzniejszymi
zmianami). Przyjeta maksymalna liczba uzytkownikéw mogacych jednoczes$nie przebywac na
poszczegolnych kondygnacjach budynku czesci wynosi:

- kondygnacja -2 nie przeznaczona na staty pobyt ludzi

- kondygnacja -1 143 osoby

- parter: 552 osoby

- kondygnacja +1 352 osoby

- kondygnacja +2 504 osoby

- kondygnacja +3 408 osdéb



- kondygnacja +4 460 oséb

- dach nie przeznaczona na staty pobyt ludzi
Liczba os6b na salach audytoryjnych przebiegajacych przez dwie kondygnacije zostata
podzielona pot i dodana do kazdej z kondygnaciji przez, ktorg przebiega. Uzasadnia to fakt, ze
na salach tych istnieje mozliwo$¢ ewakuacji na dwie rozne kondygnacie.
Maksymalna liczba uzytkownikow mogacych przebywac jednoczesnie w budynku zostata
okreslona na 2043 osoby.

Usytuowanie i sposob wydzielenia klatek schodowych
W budynku istniejg 4 klatki schodowe:

- klatka schodowa B1 — zlokalizowana w centralnej czesci budynku, w strefie pozarowej nr
1, klatka schodowa taczy wszystkie kondygnacje obiektu. W obrebie kondygnacii
nadziemnych klatka schodowa niewydzielona, nieprzeznaczona do uzytkowania w celach
ewakuacyjnych. Na kondygnacjach podziemnych klatka schodowa zapewnia mozliwo$¢
ewakuacji z garazu, zostata oddzielona przedsionkami zamykanymi obustronnie drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

- klatka schodowa A1 — zlokalizowana w skrzydle sal audytoryjnych — strefa pozarowa nr 3,
w potudniowo-zachodniej czesci. Klatka schodowa jest przeznaczona do ewakuaciji z sal
audytoryjnych. Zapewnia komunikacje od poziomu: -1 do +3. Klatka schodowa
wyposazona w grawitacyjny system oddymiania

- klatka schodowa A2 — zlokalizowana w potudniowo-wschodniej czesci obiektu, w strefie
pozarowej nr 1. Zapewnia komunikacje od poziomu: -2 do +4. Klatka schodowa
wyposazona w grawitacyjny system oddymiania.

- klatka schodowa C1 - zlokalizowana w skrzydle dydaktycznym — strefa pozarowa nr 2, we
wschodniej czesci obiektu. Zapewnia komunikacje od poziomu: 0 do +4. Klatka schodowa
wyposazona w grawitacyjny system oddymiania.

Klatki schodowe A1, A2 i C1 zostaty wydzielone w trybie § 256.2 - sg obudowane i zamykane

drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej El 30 oraz wyposazone w urzadzenia stuzace do

usuwania dymu.

taczng szerokoS¢ uzytkowg biegdw oraz taczng szerokos¢ uzytkowa spocznikow w klatkach

schodowych, stanowigcych droge ewakuacyjng, nalezy obliczy¢ proporcjonalnie do liczby oséb

mogacych przebywac rownoczesnie na kondygnacji, na ktérej przewiduje sie obecno$é
najwigkszej ich liczby, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, lecz nie mniej niz

1,2 m —bieg; 1,5 m - spocznik.

Maksymalna liczba oséb mogacych przebywac jednoczesnie na kondygnaciji nadziemnej

wynosi 504 (osoby przebywajace na parterze nie bedg ewakuowac sie przez klatki schodowe) —

kondygnacja +2.

taczna szeroko$¢ uzytkowa biegow oraz taczna szerokos¢ uzytkowa spocznikdw

ewakuacyjnych klatek schodowych na kondygnacjach nadziemnych w budynku powinna

wynosi¢ nie mniej niz 3,6 m (504x0,6/100). taczna szeroko$¢ spocznika na kondygnacii

schodow stuzacych do ewakuaciji wynosi ok. 4,74-6,00 m.

Szerokos$¢ biegow schoddw klatek A1, A2, i C1 jest stata, taczna szeroko$¢ biegu na

kondygnacji wynosi 4,95 m i jest wieksza niz 3,6 m wymagane.

Klatka schodowa A1 zapewnia komunikacje miedzy poziomami -1 i +3, a ewakuacja z

kondygnacji +4 jest mozliwa tylko klatkami A2 i C1 o tacznej szeroko$ci biegow 3,7 m.

Maksymalna liczba os6b mogacych przebywaé jednoczesnie na kondygnaciji podziemnej

wynosi 143 — kondygnacja -1. taczna szeroko$¢ uzytkowa biegéw oraz tgczna szerokos¢

uzytkowa spocznikow ewakuacyjnych klatek schodowych na kondygnacjach podziemnych w

budynku powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,2 m (143x0,6/100). Szeroko$¢ ta jest mniejsza od

podanych w § 68. 1 [1], dlatego minimalna szeroko$¢ biegéw schodoéw na kondygnacjach



podziemnych powinna wynosi 1,2 m, a szerokos¢ spocznikéw 1,5 m. Mozliwos¢ ewakuaciji z
kondygnacji podziemnych jest zapewniona przez klatki A1, A2 i B1. Wysokos¢ stopni na
klatkach nie powinna by¢ mniejsza od 0,175 m. Maksymalna liczba stopni w biegu wynosi 12 i
jest mniejsza niz 17 wymagane.

Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu i gazéw
pozarowych

W obiekcie zapewniono system oddymiania obejmujacy oba poziomy kondygnacji podziemnych
(poziom -2 oraz -1). Instalacja wentylacji oddymiajacej usuwa dym z intensywno$cig
zapewniajgca, W czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejsciach i drogach
ewakuacyjnych, niewystgpienie zadymienia lub temperatury uniemozliwiajacej bezpieczng
ewakuacje. Zapewnia takze staty doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniajacy braki powietrza
w wyniku wyptywu powietrza wraz z dymem. Realizacja za pomocg wentylatorow
strumieniowych oraz oddymiajacych. Zabezpieczenie przed zadymieniem systemami
grawitacyjnymi (zgodnie z PN-B-02877-2) obejmuje ewakuacyjne klatki schodowe: A1, A2 i C1.
Realizacja za pomoca klap oddymiajacych w dachu klatek, kompensacja powietrza poprzez
drzwi wejsciowe na poziomie parteru.

Wyjscia na zewnatrz budynku oraz rejony dla os6b ewakuowanych

Z budynku prowadzg cztery wyjscia ewakuacyjne, trzy z nich prowadzg bezposrednio z klatek
schodowych A1, A2 i C1 na zewnatrz budynku, czwarte wyj$cie ewakuacyjne jest zlokalizowane
we wschodniej czesci budynku. Gtéwne wejécie do budynku od strony wschodniej stanowig
drzwi obrotowe, ktore nie sg przeznaczone do ewakuacji. Szerokos¢ drzwi stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z budynku prowadzacych na zewnatrz budynku powinna by¢ nie mniejsza
niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej. Szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych powinna wynosi¢
minimum 1,2 m. Rejony dla 0s6b ewakuowanych zaznaczono na planie zagospodarowania
terenu w czesci graficznej instrukcji.

Poziome drogi ewakuacyjne stuzace celom ewakuac;ji
- Przejscia

Maksymalna dopuszczalna diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku na podstawie §
237 ust. 1 rozporzadzenia [5] wynosi w strefach pozarowych ZL - 40 m, a w strefach
pozarowych PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m2 — 100 m.
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych, mierzone od najdalszego miejsca, w ktorym moze
przebywaé cziowiek, do wyjScia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
pozarowej, albo na zewnatrz budynku, nie przekraczajg dopuszczalnych 40 m w strefach
pozarowych ZL i 100 m w strefach pozarowych PM. Przejscia prowadzg przez nie wiece;
niz trzy pomieszczenia. Szeroko$¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob, do
ktorych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac, co najmniej 0,6 m na 100 0sdb, lecz nie mnigj
niz 0,9 m. Uwzgledniajac szacunkowa ilo$¢ 0s6b w pomieszczeniach na poszczegdlnych
kondygnacjach — powyzszy warunek jest spetniony.

- Drzwi:
Szerokos¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do
liczby osob, do ktérych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujgc co najmniej 0,6 m
szerokos$ci na 100 0sdb, przy czym najmniejsza szerokos$¢ drzwi powinna wynosi¢ 0,9 m
w Swietle oScieznicy.

- Wyjscia ewakuacyjne



z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami. Kierunek
otwierania drzwi powinien by¢ zgodny z kierunkiem ewakuacji. Zabrania sie stosowania
do celow ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych. W zwigzku z tym, ze w budynku
istniejq trzy kierunki ewakuaciji, maksymalna liczbe oséb na kondygnacji podzielono na
trzy. Liczba osdb przypadajaca na jeden kierunek ewakuacji na kondygnacje wynosi 168.
Na tej podstawie okreslono minimalng szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej na
kondygnacjach nadziemnych, wynosi ona 1,20 m i nie zostata przekroczona.
Maksymalna liczba 0s6b na kondygnacji podziemnej wynosi 143. Osoby te mogq
korzysta¢ z dwoch kierunkow ewakuacii, a wiec liczba 0séb na drodze ewakuacyjnej
bedzie wynosita mniej niz 100.

Laczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjScia ewakuacyjne z pomieszczenia,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby 0s6b mogacych przebywaé w nim
rownoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 0sob, przy czym
najmniejsza szerokos¢ drzwi w $wietle ocieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku
drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m. W salach audytoryjnych w strefie
pozarowej nr 2 mogg przebywaé maksymalnie 282 osoby. Z kazdej Sali audytoryjnej
istnieje mozliwo$¢ ewakuacji przez cztery wyjscia, ich faczna szerokos¢ powinna wynosi¢
1,8 m. Sale audytoryjne przeznaczone do przebywania ponad 100 oséb (maksymalnie
155 0s0b) majg dwa wyjscia ewakuacyjne, ich taczna szeroko$¢ powinna wynosi¢ 1,20
cm. W pomieszczeniach przeznaczonych dla nie wiecej niz 100 osob szeroko$¢ drzwi
wynosi nie mniej niz 90 cm, a w przypadku pomieszczen dla nie wiecej niz 3 oséb — 80
cm. Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjScie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Drzwi stanowigce wyjScie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb, z korytarzy do klatek schodowych, z klatek
schodowych na poziomie drogi ewakuacyjne, oraz z poziomych drdg ewakuacyjnych
budynku i z ewentualnych pomieszczen o charakterze elektrycznym (np. rozdzielnia
elektryczna, trafostacja), muszg sie otwiera¢ na zewnatrz. Drzwi stuzace do ewakuacji o
wymaganej odpornosci ogniowej lub dymoszczelno$ci (np. na granicy stref pozarowych
czy dymowych), ktére podczas normalnej eksploatacji bedg w pozycji otwarte;
(zastosowane trzymaki elektromagnetyczne), muszg zosta¢ wyposazone w urzadzenia,
zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru (sterowane SSP). W
przypadku zastosowania w budynku systemu kontroli dostepu, drzwi ktdre stuzg do
ewakuacji w normalnych warunkach zamkniete w systemie instalacji kontroli dostepu,
muszg by¢ w razie pozaru automatycznie zwolnione z zamknigc¢ i posiada¢ mozliwos¢
otwierania recznego, bez uzycia kart kodowych.

Poziome drogi ewakuacyjne

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych oblicza sie przyjmujac 0,6 m szerokosci na
100 osdb mogacych przebywac jednocze$nie na danej kondygnacii, lecz nie mniej niz
1,4 m. Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej moze by¢ zmniejszona do 1,2 m, jezeli
jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob.

Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysoko$¢
przejscia, drzwi, lub lokalnego obnizenia — 2 m.

W budynku (w obrebie jednej strefy pozarowej) nie ma korytarzy stanowigcych droge
ewakuacyjng o dtugosci przekraczajacej 50 m.

Dojscia:



Dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych, od wyjscia z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz budynku albo do wyjscia do innej strefy pozarowe;j,
mierzona wzdtuz osi dojscia, wynosi : przy jednym dojsciu - 30 m (nie wigcej niz 20 w
poziomie), przy wielu dojsciach - 60 m; dla budynku ZL IIl. W catym obiekcie sg
zapewnione minimum dwa kierunki ewakuacji.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Budynek wyposazono w o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne i kierunkowe. Na drogach
ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ natezenie oSwietlenia 1 lux w osi korytarzy i 5 lux w miejscach
umieszczenia sprzetu i urzadzen przeciwpozarowych w pomieszczeniach i przestrzeniach
otwartych.

Nalezy zapewni¢ zewnetrzne o$wietlenie terenu przy wyjSciach ewakuacyjnych poprzez
zastosowanie opraw zewnetrznych. Czas dziatania o$wietlenia 1h po zaniku o$wietlenia
podstawowego.

Sposoby oznakowania drég, kierunkéw i wyjs¢é ewakuacyjnych

Budynki zostaty oznakowane w zakresie drdg, kierunkow i wyj$¢ ewakuacyjnych, znakami

bezpieczenstwa, zgodnie z obowigzujacag Polska Normg PN-92/N-01256.02 ,Ewakuacja”.

Zastosowane w budynku znaki nie sg aktualne. Oznaczenie kierunkéw ewakuacji byto

poprawne w momencie ich wykonywania, dlatego nie jest konieczna zmiana znakowania do

czasu, az znaki zostang zuzyte. Nalezy jednak pamigta¢, aby wymieniajac znaki zastosowac

znaki zgodne z obowigzujgcymi normami.

Oznakowania znakami zgodnymi z PN dot. znakow bezpieczenstwa wymagajg ponadto:

- miejsca zbiorki do ewakuaciji,

- miejsca lokalizacji kluczy do wyjs¢ ewakuacyjnych,

- miejsca usytuowania gasnic i hydrantow wewnetrznych,

- miejsce usytuowania recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP-ow), miejsce uruchamiania
klap dymowych,

- miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytacznika pradu elektrycznego i kurka
gtéwnego instalacji gazowe;.

Znaki ewakuacyjne:

1111 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

System sygnalizacji pozaru jest zainstalowany we wszystkich pomieszczeniach na wszystkich
kondygnacjach poza pomieszczeniami wytaczonymi z alarmowania, jest to, wiec ochrona
catkowita. Obszary wytaczone z alarmowania: pomieszczenia niedostepne dla 0sob,
sanitariaty (z wyjatkiem przedsionkdéw).

Dziatanie w razie alarmu

W obiekcie zrealizowana jest dwustopniowa organizacja alarmowania:

Alarm | stopnia (wstepny - wewnetrzny) wywotfany przez czujke automatyczna, przeznaczony
wytacznie dla obstugi, na wyswietlaczu centrali wy$wietla sie doktadny opis lokalizacji
zagrozonego pomieszczenia. Alarm | stopnia sygnalizowany jest wewnetrznym sygnatem
akustycznym w centrali SSP, ktérego odebranie przez obstuge nalezy potwierdzi¢ w czasie T1
ok. 30 sekund; niepotwierdzony alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia.
Po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga zobowigzana jest dokona¢ rozpoznania
zagrozenia w czasie T2 ( ok. 3 min); przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia
zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centrali. Czas T2 moze by¢



zmieniony do maksymalnie do 5 minut — na wniosek wtasciciela/zarzadzajacego budynkiem, po
wczesniejszym sprawdzeniu i zweryfikowaniu procedury weryfikacji alarmowania.

Po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny,
pozarowy), podczas ktdrego nastepuje automatyczne wysterowanie urzadzen
przeciwpozarowych oraz urzadzenia transmisji alarmu do PSP.

Uzycie recznego ostrzegacza pozaru powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan
alarmu Il stopnia; funkcja taka umozliwia rowniez obstudze skrécenie czasu T2 w przypadku,
kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Centralka sygnalizacji pozaru petni¢ bedzie najwazniejszg funkcje w systemie sterowania
poszczegolnymi urzadzeniami przeciwpozarowymi.

Powyzsze zagadnienie zostato szczegdtowo oméwione w Dokumentaciji Powykonawcze;
budynku w Tomie SAP - Teletechnika. System Alarmu PoZzarowego (SAP).

Przeglad i konserwacja

Zakres czynno$ci konserwacyjnych instalacji systemu sygnalizacji pozaru podaje producent
systemu.

Dla projektowanego systemu zaleca sie czasookresy obstugi w intensywnoSci:

- obstuga codzienna,

- obstuga miesieczna,

- obstuga kwartalna,

- obstuga roczna.

1112 HYDRANTY WEWNETRZNE

Hydrant wewnetrzny to urzadzenie przeciwpozarowe umieszczone na sieci wodociggowej
wewnetrznej, umozliwiajace podanie strumienia wody na ognisko pozaru. Hydrant wyposazony
jest w jeden lub dwa odcinki weza i pradownice wodna, umieszczone w szafce hydrantowe.
Hydrantéw wewnetrznych uzywa si¢ do gaszenia pozardw grupy A, tj. ciat statych oraz do
chtodzenia powierzchni przedmiotéw znajdujacych sie w sasiedztwie zrodia ognia.
Zabrania sie gaszenia przy pomocy hydrantéw urzadzen elektrycznych znajdujacych sie pod
napieciem.
Uruchamianie hydrantu wewnetrznego:

* otworzy¢ szafke hydrantowg

* rozwing¢ waz ttoczny

* otworzy¢ zawér hydrantu

* skierowac strumier wody na ognisko pozaru.
Obiekt zostat wyposazony w wewnetrzng sie¢ hydrantowg z wezami pdtsztywnymi 33 w garazu
oraz 25 w pozostatej czesci budynku. Instalacje powinny uwzgledni¢ mozliwo$¢ jednoczesnego
poboru wody z dwdch sasiednich hydrantow.

11.13 GASNICE

Dobér gasnic i ich rozmieszczenie
Obiekty powinny by¢ wyposazone w gasnice przeno$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich, dotyczacych gasnic lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardw, ktore mogg wystapic
w obiekcie, tj.:
1) A — materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie
zachodzi z tworzeniem Zarzacych sie wegli,



2) B — cieczy i materiatéw statych topigcych sie,

3) C — gazow,

4) D - metali,

5) F - tluszczoéw i olejow w urzadzeniach kuchennych.
Podreczny sprzet gasniczy przeznaczony jest do gaszenia pozardw w poczatkowej fazie ich
rozwoju przez uzytkownikow budynku.

Przy rozmieszczaniu oraz ustalaniu rodzaju gasnic nalezy stosowac nastepujace zasady:
1) sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy
wejsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz
pomieszczen,
2) oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z PN ISO 7010:2006,
3) do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,
4) sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrodet ciepta,
5) odlegto$¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30m,
6) w obiektach wielokondygnacyjnych o powtarzalnym uktadzie kondygnacii, sprzet nalezy
umieszcza¢ w tych samych miejscach na poszczegolnych pietrach, o ile na to pozwalajg
warunki.

Przy doborze rodzaju $rodka gasniczego nalezy bra¢ pod uwage nastepujace zasady:
1) do gaszenia pozardw grupy A (w ktorych wystepuje zjawisko spalania Zarowego, np.
drewna, papieru, tkanin) stosuje sie gasnice ptynowe, pianowe lub proszkowe ABC,
2) do gaszenia pozaréw grupy B (cieczy palnych i substanciji statych, topigcych sie np.
benzyn, alkoholi, olejow, ttuszczow, lakierdw) stosuje sie zamiennie gasnice ptynowe,
pianowe, Shiegowe lub proszkowe.
3) do gaszenia pozaréw grupy C (gazéw palnych, np. propanu, acetylenu, gazu ziemnego)
stosuje sie zamiennie gasnice proszkowe lub Shiegowe.
4) do gaszenia pozaréw grupy D (metali lekkich, np. magnezu, sodu, potasu, litu) stosuje sie
gasnice proszkowe do tego celu przeznaczone.
5) do gaszenia pozardéw grupy F (ttuszczéw i olejéw w urzadzeniach kuchennych) — obecnie
dopuszczenie do stosowania posiada gasnica pianowa GWG-2x AF, specjalna gasnica do
zwalczania pozardw fatwopalnych $rodkdw gotujacych w gastronomii i kuchniach
domowych. Mozna nig réwniez gasi¢ pozary ciat statych (grupa A), tj. wyposazenie biur,
mieszkan, hoteli itp., a takze urzadzenia elektryczne pod napieciem do 1000 V w zakresie
temperatur stosowania od -200C do +600C. 6) do gaszenia pozaréw poszczegdlnych grup z
indeksem E (urzadzen elektrycznych pod napieciem i innych materiatow znajdujacych sie w
poblizu tych urzadzen) stosuje sie zamiennie gasnice $niegowe lub proszkowe (aktualnie
zabronione jest uzywanie gasnic halonowych ze wzgledu na ochrone srodowiska — w
zastepstwie mozna stosowac tzw. zamienniki halonéw).

11.14 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z
wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru, nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000
m3. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego,
z wyjatkiem zrodta zasilajacego o$wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggto$¢ dostawy



energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.

Dopuszcza sie ograniczenie czasu zapewnienia ciggtosci dostawy energii elektrycznej do
urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej do 30 minut, dla przewodow i kabli zasilajgcych
i sterujgcych urzadzeniami klap dymowych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zostat umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu,
przy recepcji. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ oznakowany.

Projektant
Mgr inz. arch Lech Krukowski



12. WIDOKI PRZESTRZENNE
Fot. 1 Inwentaryzacja dachu budynku CEUE
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Zrodfto whasne

Fot.2 Projektowany rozktad paneli na dachu budynku CEUE
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Fot.3 Projektowany rozktad paneli na dachu budynku CEUE — widok przestrzenny
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