
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1

1 d.1
KNR AT-03 

0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o gr. do 10 cm ( złącza, remont 

nawierzchni, zjazdy bitumiczne) wywozem materiału z 

rozbiórki na odl. do 10 km 

m2 73,00

2 d.1

KNR 2-31 

0807-03 D-

01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą 

betonową 
m 5,00

2

3 d.2
KNNR 1 0202-

04

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z 

transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. koryto  

m3 51,61

3

4 d.3
KNR AT-03 

0201-03

Stabilizacja dowożona z wytwórni o Rm=5 MPa, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm 
m3 34,41

5 d.3
KNNR 6 0113-

06 D-04.04.01

Warswa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 gr. 10 

cm 
m2 98,40

6 d.3
KNNR 6 0108-

02 D-04.08.01

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 

minerano-bitumiczną asfaltową AC 16 P 50/70 

mechaniczne 

t 48,43

4

7 d.4

KNR AT-03 

0202-01 D-

04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 

asfaltową naw. bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 
m2 499,53

8 d.4

KNR AT-03 

0202-02 D-

04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 472,50

9 d.4

KNR AT-03 

0302-02 D-

05.03.13

Nawierzchnie z mieszanek AC 11 S 50/70- warstwa 

ścieralna o gr. 4cm; 
m2 472,50

5

10 d.5
KNR 2-31 

0403-03

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 

20x30 cm Ustawienie krawężników betonowych o 

wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo 

piaskowej 5cm, po zagęszczeniu, na ławie betonowej 

(beton Cl2/15) o V=0,075 m3/mb

m 5,00

6

11 d.6
KNNR 6 0204-

03

Nawierzchnie z kamienia tłuczonego pobocza - 

warstwa górna o gr. 10 cm 
m2 202,50

Nawierzchnia jezdni

Zjazdy i pobocza

Elementy ulic

PRZEDMIAR  ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej nr 114992R ul. Akacjowej w miejscowości Targowiska 

w km 0+000 - 0+134 

Roboty rozbiórkowe

Roboty ziemne

Podbudowy



12 d.6

KNR AT-03 

0302-02 D-

05.03.13

Nawierzchnie z mieszanek AC 11S 50/70  - warstwa 

ścieralna o gr. 6 cm; 
m2 71,00

7

13 d.7
KNR 2-31 

1406-03
Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych szt. 1,00

14 d.7
KNR 2-31 

1406-03
Regulacja pionowa studni/zaworów (typ Wavin) szt. 6,00

Inne roboty


