PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja drogi gminnej nr 114992R ul. Akacjowej w miejscowosci Targowiska
w km 0+000 - 0+134

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢

1 Roboty rozbiérkowe

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
KNR AT-03 |bitumicznej o gr. do 10 cm ( ztacza, remont

1d1 0102-03 nawierzchni, zjazdy bitumiczne) wywozem materiatu z m2 73,00
rozbiérki na odl. do 10 km
KNR 2-31 . oy
5 d1 0807-03 D- Estzsrl]ocr)j\:ne kraweznikéw betonowych wraz z tawa m 500
01.02.04 K

2 |Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane koparkami
3d.2 KNNROl 0202 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z m3 51,61
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. koryto

3 Podbudowy

KNR AT-03 |Stabilizacja dowozona z wytwdrni o Rm=5 MPa,

4d3 0201-03  |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm m3 3441
KNNR 6 0113{Warswa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 gr. 10
>d3 106 D-04.04.01|cm m2 98,40
a3 |KINR 601081 ormcana asfatona AC 16 P 50170 Y
> 102 D-04.08.01 . 2 2 '
mechaniczne
4 |Nawierzchnia jezdni
KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsj
7d4 | 0202-01D- czne oczyszczenie | skToplenie Emusia m2 499,53
04.03.01 asfaltowa naw. bitumicznej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
8d4 | 0202-02 D- |asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni m2 472,50
04.03.01 |betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

KNR AT-03
9d4 | 0302-02 D-
05.03.13

Nawierzchnie z mieszanek AC 11 S 50/70- warstwa

L. m2 472,50
$cieralna o gr. 4cm;

5 Elementy ulic

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach
20x30 cm Ustawienie kraweznikow betonowych o
KNR 2-31 )
10d.5 wymiarach 20x30cm na podsypce cementowo m 5,00
0403-03 ; . . . .
piaskowej 5cm, po zageszczeniu, na tawie betonowej
(beton CI2/15) o V=0,075 m3/mb

6 |Zjazdy i pobocza

KNNR 6 0204{Nawierzchnie z kamienia ttuczonego pobocza -

11d6 03 warstwa gérna o gr. 10 cm

m2 202,50




KNR AT-03

Nawierzchnie z mieszanek AC 11S 50/70 - warstwa

12 d.6 | 0302-02 D- ccieralna o ar. 6 crm: m2 71,00
050313 |’ gr-5 cm
7 |Inne roboty
KNR 2-31 o . . .
13d.7 1406-03 Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych szt. 1,00
14 d.7 KNR 2-31 Regulacja pionowa studni/zawordéw (typ Wavin) szt. 6,00

1406-03




