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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg wytyczne dotyczace wymiany istniejacej armatury wodociggowej
na magistrali DN300 wraz z likwidacjg dwoch komor przy ul. Grunwaldzkiej 22 i ul. Grunwaldzkiej 142
w Rumi.

2. Lokalizacja inwestyc;ji

Inwestycja zlokalizowana jest w Rumi przy ul. Grunwaldzkiej 22 i ul. Grunwaldzkiej 142 na dziatce
nr 21/1 obr. 0001 i dziatce nr 73/1 obr. 0010.

3. Stan istniejacy

Istniejace komory na magistrali DN300 oraz znajdujaca sie w nich skorodowana armatura
wodociggowa sg w zlym stanie technicznym. Ze wzgledu na ogromne znaczenie dla prawidtowego
funkcjonowania sieci wodociggowej konieczne jest przeprowadzenie remontu. Stan istniejacy oraz
wysokie ryzyko awarii nie pozwalajg na przeprowadzenie prac konserwatorskich np. szlifowanie,
zastosowanie srodkéw chemicznych, w zwigzku z tym konieczna jest wymiana istniejacej armatury na
nowa oraz likwidacja istniejgcych komar.

Na ponizszych zdjeciach przedstawiony zostat stan istniejacy komor:

Komora 1 przy ul. Grunwaldzkiej 22:
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Komora 2 przy ul. Grunwaldzkiej 142:

Lokalizacje komor przedstawiono na zatgczniku nr 1 i zataczniku nr 2, natomiast wymiary komér
oraz schematy armatury wodociggowej przedstawiono odpowiednio na zatacznikach nr 3 i 4.

4. Zakres robot

Zakres prac obejmuije:
a) zweryfikowanie na miejscu montazu, wyprzedzajaco w stosunku do dostawy, wszystkich

niezbednych danych potrzebnych do rozbiérki komory oraz odpowiedniego montazu
armatury doziemnej,

b) przygotowanie niezbednej dokumentacji w celu uzyskania wszelkich zezwolen i pozwolen
niezbednych do prowadzenia prac, w tym uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego,

C) zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu,

d) rozbidrke istniejacej nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kostki brukowej,

e) demontaz ptyt stropowych komor,

f)  demontaz ceglanych komindw i $cian komér do gtebokosci podparcia wodociggu,

g) demontaz istniejacej armatury tj. trojnikow, zasuw, tacznikéw, oraz usuniecie skorodowanych
odcinkdw rurociggoéw poza obrys komory,

h) wykonanie otwordw w dnie i Scianach komor umozliwiajgcych swobodny przeptyw wéd
gruntowych,

i) kompletng dostawe i montaz nowych trojnikow, kroccdw kotnierzowych Zeliwnych wraz
z facznikami rurowo-kotnierzowymi,

j) kompletng dostawe i montaz nowych zasuw doziemnych z wyprowadzeniem trzpieni od
zasuw do poziomu terenu i skrzynkg uliczng,
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k) zasypanie pozostatosci po istniejacych komorach wraz z odtworzeniem nawierzchni
asfaltowej i nawierzchni z kostki brukowej zgodnie z wymaganiami gestora drogi,

) doprowadzenie terenu po zakoriczeniu prac do stanu pierwotnego,

m) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Po stronie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich zezwoler i pozwolen niezbednych do
prowadzenia prac, w tym uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego wraz z poniesieniem opfat
za zajecie pasa drogowego oraz zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca powinien zutylizowa¢ wszystkie materiaty z demontazu i rozbiorki nawierzchni
nienadajace sie do ponownego wbudowania zgodnie z pkt. 9 niniejszego opracowania.

Wykonawca przed sporzadzeniem oferty cenowej moze przeprowadzi¢ wizje lokalng w celu
zdobycia wszystkich niezbednych informaciji i danych technicznych do sporzadzenia wyceny. Wszystkie
prace dodatkowe wymagajq akceptacji i zgody Zamawiajacego.

5. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t powinny byc:

o fabrycznie nowe i pochodzi€ z biezacej produkcii,

e jakoSciowo zgodne z obowigzujgcymi normami polskimi lub normami krajéw Unii
Europejskiej oraz posiada¢ Krajowe Oceny Techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze, a w szczegdlnosci, wszystkie elementy przewodu wodociggowego
oraz urzadzen, ktore bedg miaty bezposredni kontakt z wodg pitng oraz te, ktorych
kontakt z nig nie jest wykluczony powinny posiadac¢ aktualny atest PZH,

e oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiada¢ state (trwale naniesione)
Oznaczenia zawierajace nastepujace informacje: nazwe wytwoércy, oznakowanie
materiatu, Srednice zewnetrzng rury i grubo$¢ Scianki, maksymalne dopuszczalne
cisnienie robocze (PN), numer normy, znak jako$ci, znak instytucji atestujacej, kod daty
produkgii itp.

5.1.Wymagania jakim powinna odpowiada¢ stosowana armatura

Zastosowane zasuwy odcinajgce winny:

e spetia¢ wymagania normy PN-EN 1074, PN-EN 1171 i by¢ na cisnienie robocze 1,6 MPa
oraz temperature robocza, co najmniej do 40 °C,

e posiadac kotnierze owiercone zgodnie z PN16 , zgodne z normg EN 1092-1,

e posiadac korpus dwuelementowy (pokrywa i kadtub), potaczony $rubami ze stali nierdzewnej
klasy A2 i wnetrze o prostym przeptywie (bez gniazda i bez przewezen),

e przy catkowitym otwarciu -  bez przewezen przeptywu w miejscu zamkniecia
(réwnoprzelotowa Srednica otworu jest rbwna Srednicy nominalnej),
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e mieC klase szczelnosci zamknigcia - A wg PN EN 1074 — 1 do 6 :2002 ,Armatura
wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace’, (Swiadectwo prob
szczelnosci),

e posiada¢ wzmocnienie prowadnicy klina z wktadkg z tworzywa np. teflonu uniemozliwiajace
jego przechylenie sie i odcigzajace wrzeciono,

e by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:

©)

posiadajacych zgodnos¢ konstrukcyjng z normg PN-EN 545:2010 ,Rury , ksztattki
i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggdw wodnych.
Wymagania i metody badan.”

Korpus i klin - zeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15, zgodne z normg
PN-EN 1563:2012 (z odlanym oznakowaniem wskazujacym: symbol Zeliwa,
producenta i ciSnienie robocze)

klin - powleczony powtokg gumowang z atestem PZH lub innej odpowiadajacej mu
instytucji UE, (dopuszczong do celdéw spozywczych),

trzpien - stal nierdzewna klasy A2 lub minimum 1.4104, gwint walcowany na zimno,
kwadrat o wymiarach: DNS0 — 14 mm, DN80 — 17 mm, DN100-150 -19 mm, DN200
— 24 mm, DN250-300 -27 mm, kwadrat dopuszcza sie w wykonaniu wymiaru max +
0,5 %,

nakretka trzpienia — mosigdz utwardzany powierzchniowo, o wystarczajgcej dtugosci
gwintu pozwalajacego na duze obcigzenia momentem skrecajacym,

Sruby - stal nierdzewna klasy A2,

uszczelnienie wrzeciona — skutecznie zabezpieczajace przed kontaktem z woda,
ztozone z systemu uszczelek oringowych wykonanych z gumy NBR (minimalna ilos¢
oringbw 3), wrzeciono fozyskowane za pomocg niskotarciowych podktadek
z tworzywa;

powtoka antykorozyjna - wewnetrzna i zewnetrzna powtoka z zywicy epoksydowej
(dopuszcza sie emalie jako warstwe wewnetrzng) o minimalnej grubo$ci warstwy
250um, jakos¢ poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub
rownowaznym, wydanym przez niezalezng instytucje, potwierdzajacym
przeprowadzenie  badan  kontrolnych  jakoSci  powtok  lakierniczych,
a w szczegolno$ci: badania grubo$ci powtoki, wygladu i rdwnomiernosci (gtadkosc)
natozenia powtoki, testu udarowego (badanie odporno$ci powtoki na uderzenia za
pomocq opadajacego ciezarka), odpornosci na sieciowanie powtoki (test chemiczny
za pomocg odczynnika MIBK), porowato$ci powtoki (wytrzymatos¢ powtoki na
przebicie elektryczne metodg iskrowa), kontroli temperatury odlewu przed
malowaniem (°C), odporno$ci na korozje powierzchniowg [metoda odrywania
katodowego (mm)], testu przyczepno$ci powtoki.

o byC objete gwarancjg producenta przez minimum 24 miesigce.
e znajdowac sie w ciagtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane seryjnie.
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posiadac na odlewie oznakowanie znakiem budowlanym ,B” oraz oznakowanie odnosnie
Srednic materiatu, ci$nienia i producenta w odlewie.

posiada¢ nastepujace dokumenty: Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, karte
katalogowg z opisem technicznym potwierdzajacym wymagania materiatowe oraz atest
higieniczny wydany przez PZH lub odpowiadajacg instytucje cztonka Unii Europejskiej
uprawniong do wydania takich atestow.

Zastosowane tréjniki winny:

spetniac wymagania normy PN-EN 545:2010 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa

sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan”,

by¢ objete gwarancjg producenta przez minimum 24 miesigce,

znajdowac sie w ciagtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane seryjnie,

by¢ kotnierzowe z owierceniem kotnierzy PN16,

posiadac na odlewie oznakowanie znakiem budowlanym ,B” lub rownowazny EU,

by¢ wykonane z:

o zeliwa sferoidalnego, co najmniej klasy EN-GJS-400-15, zgodne z normg PN-EN
1563:2012 (z odlanym oznakowaniem wskazujacym: symbol Zzeliwa, producenta
i cisnienie robocze),

o powloka antykorozyjna — wykonana z zywicy epoksydowej o minimalnej grubosci
warstwy 250 um, jakos¢ po$wiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub
rownowaznym, wydanym przez niezalezng  instytucje,  potwierdzajacym
przeprowadzenie badan kontrolnych jako$ci powtok lakierniczych, a w szczegolnosci:
badania grubosci powtoki, wygladu i rdwnomiernosci (gtadko$¢) natozenia powtoki, testu
udarowego (badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomoca opadajacego
ciezarka), odporno$ci na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomocg odczynnika
MIBK), porowatosci powfoki (wytrzymatoS¢ powtoki na przebicie elektryczne metodq
iskrowq), kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C), odporno$ci na korozje
powierzchniowa [metoda odrywania katodowego (mm)], testu przyczepnosci powtoki.

Zastosowane taczniki winny:

spetniac wymagania normy PN-EN 545:2010 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa

sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan”,

wymiary zgodne z ISO (rozstaw Srub-owiercenie, diugosci , Srednice nominalne) oraz by¢

dostosowane do standardow taczonych materiatow,

by¢ dostosowane pod ci$nienie robocze 1,6 MPa,

by¢ wykonane z:

o z zeliwa sferoidalnego co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg PN-EN
1563:2012,

o powtoka antykorozyjna — wykonana z zywicy epoksydowej o minimalnej grubosci
warstwy 250 pm, jakos¢ po$wiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub
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rownowaznym, wydanym przez niezalezng  instytucje,  potwierdzajgcym
przeprowadzenie badan kontrolnych jako$ci powfok lakierniczych, a w szczegolnosci:
badania grubosci powtoki, wygladu i rdwnomiernosci (gtadko$¢) natozenia powtoki, testu
udarowego (badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomocg opadajacego
ciezarka), odporno$ci na sieciowanie powtoki (test chemiczny za pomocg odczynnika
MIBK), porowato$ci powtoki (wytrzymato$¢ powtoki na przebicie elektryczne metodg
iskrowq), kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C), odporno$ci na korozje
powierzchniowg [metoda odrywania katodowego (mm)], testu przyczepnosci powtoki.

o Sruby i nakretki — stal nierdzewna klasy A2.

o Uszczelka — EPDM.

e Dby¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w tym obligatoryjnie dane
producenta, Srednica, ciSnienie, materiat),

e byC objete gwarancjg producenta przez minimum 24 miesiace,

e posiadac na odlewie oznakowanie znakiem budowlanym ,B” lub rownowazny EU,

e znajdowac sie w ciagtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane seryjnie,

e posiada¢ nastepujace dokumenty: Krajowg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, karte
katalogowg z opisem technicznym potwierdzajgcym wymagania materiatowe oraz atest
higieniczny wydany przez PZH lub odpowiadajacq instytucje cztonka Unii Europejskiej
uprawniong do wydania takich atestow.

6. Zabezpieczenie terenu prac

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie prac
w okresie trwania realizacji rob6t budowlanych az do zakonczenia i odbioru koAcowego robét,
a w szczegodIno$ci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$cig ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren prac przed
dostepem o0sob nieupowaznionych.

7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét, od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakonczenia robét przez Zamawiajgcego.
Roboty winny zosta¢ zorganizowane w taki sposob, aby zminimalizowac czas wytaczenia wodly;
wykonawca przed przystgpieniem do prac bezposrednio na sieci wodociggowej, winien zgromadzi¢
cato$¢ niezbednego materiatu i sprzetu/narzedzi.
W przypadku konieczno$ci wytgczenia wody, Wykonawca winien:
e poinformowa¢ Zamawiajacego o tym fakcie pisemnie — na 5 dni przed planowanym
wytgczeniem,
e dla kazdego wytgczenia (odciecia) uzyskac pisemng zgode Zamawiajacego i wykonywac
je na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego (mozliwe prowadzenie prac
przetaczeniowych w porze nocnej).
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8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robot chroni¢ srodowisko
na terenie robot, na terenach zapleczy buddw oraz na trasie transportu sprzetu i materiatow. Wykonawca
zobowigzany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami ograniczy¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi, stuzb
miejskich i ratowniczych wynikajace z zastosowanych metod prowadzenia robét, a w szczegolnosci:

e nie przekracza¢ dopuszczalnych norm emisji do powietrza pytow i gazéow,

e prowadzi¢ wtasciwg gospodarke odpadami,

e nie przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu,

e nie zanieczyszcza¢ wod powierzchniowych odpadami i substancjami trujgcymi,

e przestrzega¢ warunkéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

e zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa i krzewy sasiadujgce z terenem
prowadzonych robét.

9. Gospodarka odpadami

Podczas prowadzenia robot nalezy selekcjonowac powstajace odpady. Zgodnie z obowigzujaca,
w Polsce Ustawg 0 odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zmianami).
Wykonawca robot jest wytworcg odpadow i to on odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami.
Poprzez ,gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie w tym
rowniez nadzor nad tymi dziataniami.

Wykonawca przekaze zdemontowang armature do dyspozycji Zamawiajacego.

Materialy odpadowe, ktére nie zawierajqg substancji szkodliwych, powinny by¢
przetransportowane na skfadowisko odpadéw. Odpady zawierajace odpady szkodliwe, winny by¢
przetransportowane na sktadowisko odpaddw, ktére posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie
zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi odpadéw tego typu. Transport odpaddw
zawierajgcych substancje szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktora posiada odpowiednie
zezwolenie. Zagospodarowanie odpaddw powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawnymi.

Wykonawca bedzie wywozit zanieczyszczenia, osady i odpady powstatle w wyniku
przeprowadzanych robét do jednostek uprawnionych zgodnie z obowigzujacym prawem do ich odbioru.

Teren po zakonczeniu prac remontowych musi by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Powstate odpady, ktore nie bedg wykorzystane ponownie przy pracach remontowych, zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu robét i odpowiednio zagospodarowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania umowy zostang poniesione przez
Wykonawce.

10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujace przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
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odpowiednie przepisy, na terenie prac, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
| zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu prac.

12. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg wykona¢ zgodnie z Zatacznikiem nr 5 w 2 egz. w wers;ji
papierowej oraz w 2 egz. w wersji elektroniczne;.

13. Zalaczniki

Zatgcznik nr 1 - Plan sytuacyjny — komora 1 przy ul. Grunwaldzkiej 22, skala 1:500
Zatacznik nr 2 - Plan sytuacyjny — komora 2 przy ul. Grunwaldzkiej 142, skala 1:500
Zatgcznik nr 3 — Stan istniejacy komory 1 przy ul. Grunwaldzkiej 22

Zatgcznik nr 4 — Stan istniejacy komory 2 przy ul. Grunwaldzkiej 142

Zatacznik nr 5 — Wykaz dokumentacji powykonawczej
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Zatacznik do umowy na realizacje robot
Sieci wodociggowej

PEWIK GDYNIA

Nazwa i adres obiektu, numer umowy:

(Wypetnia Wykonawca)
Czy Czy wymagany Sprawdzono
wymagany na wykonanie kompletno$é
Lp Nazwa dokumentu na rozruch umowy (wypetnia PEWIK)
(wypetnia PEWIK)
[tak/nie] [tak/nie] [Vibrak]

(2)

@)

(4)

(©)

1 | Zgtoszenie gotowosci obiektu do odbioru zatgcznik nr 1

Wykaz dokumentéw wymaganych/przekazanych na odbiér
2 | zadania inwestycyjnego zatacznik do umowy na realizacje
robét

3 | Protokdt przekazania placu budowy

Oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57. Ust. 2
ustawy z dnia 7-lipca 1994 Prawo Budowlane

Zawiadomienie 0 zakofczeniu budowy wraz z
5 | oSwiadczeniem o braku wniesienia sprzeciwu przez
wiasciwy organ nadzoru budowlanego

Geodezyjny pomiar powykonawczy poswiadczony przez
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;
(ODGIK) w wersji elektronicznej (plik w formacie dxf lub
dgn) i papierowej wraz z o$wiadczeniem geodety o
zgodnosci z projektem zagospodarowania terenu. Protokot
weryfikacji wynikow zgtoszonych prac geodezyjnych.

Szkice geodezyjne z  usytuowaniem  przewoddw
wodociggowych wraz z elementami punktowymi (wezly,
zasuwy, hydranty itd.) z podaniem ich rzednych, natomiast
przy pomiarze przytaczy wodociggowych wymagany jest
pomiar rzednej wigczenia do sieci i rzednej w punkcie
przetaczenia istniejgcego przytacza.

Wspétrzedne do  szkicow  geodezyjnych
elektroniczny pliki txt)

(format

Tabelaryczne zestawienie wbudowanych materiatéw
(Srednica, rodzaj materialu): liczba zasuw liniowych,
zasuw domowych, hydrantéw nadziemnych/podziemnych i
innych wskazanych przez inwestora wraz z podaniem
wszystkich parametrow pozwalajacych jednoznacznie
okre$li¢ wewnetrzne $rednice wszystkich wykonanych
9 | przewoddw, tj. Srednica zewnetrzna i SDR w przypadku
przewodéw wykonanych z PE100 oraz $rednica
zewnetrzna, grubos¢ Scianki i grubos¢ wyktadziny
cementowej w przypadku przewodow wykonanych z zeliwa
sferoidalnego.  Koszty elementéw tabeli podzieli¢
oddzielnie na ulice z podziatem na $rednice i materiat z
podaniem dtugosci

Schematy powykonawcze wezidw wodociggowych i

10 domiary do zasuw.

Rysunki powykonawcze komér wodociggowych z armaturg

" z podaniem nastawy reduktoréw (jezeli wystepuja).

Badania bakteriologiczne- Sprawozdanie z dwukrotnej
12 | préby bakteriologicznej, probki pobranej przez pracownika
stacji badawczej
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13

Protokét z Badania zageszczenia gruntu

14

Protokoty prob szczelno$ci wybudowane; sieci

15

Protokét przekazania inwestorowi materiatow z demontazu

16

Protokét zwolnienia i odbioru pasa drogowego wraz z
kopig decyzji na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, linii kolejowej ( jesli zajdzie koniecznos¢) oraz
gestoréw innych sieci zgodnie z uzgodnieniami w
dokumentacji  projektowej, wraz z tabelarycznym
zestawieniem powierzchni, diugosci i szeroko$ci urzadzen
umieszczonych w poszczegdlnych dziatkach.

17

Wykaz tabelaryczny (ilo$¢, szt. Srednica, rodzaj materiatu,
diugos¢, powierzchnia, waga ) urzadzen zlikwidowanych
lub unieczynnionych wraz z zatgcznikiem graficznym
(lokalizacja na mapie) * potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru na protokole likwidacji/ unieczynnienia.

18

Os$wiadczenie o prawidiowoSci wykonania prac i
oczyszczaniu terenu z pylu azbestowego, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych  azbest  (Dz.U.2004.71.649  wraz
z pbzniejszymi zmianami). Dot. wodociggdw wykonanych z
AC

19

Dokumenty dopuszczajace do obrotu wbudowane
materialy zgodnie z ustawg o Wyrobach budowlanych z
dn. 16.04.2004r. wraz z kopiami zaakceptowanych
wnioskdw materiatowych

20

Inspekcja TV na CD wraz z raportem i wykresem spadkow
(wykonana po wybudowaniu sieci wodociggowej metoda
bez wykopowa.

Uwagi:
- Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej w segregatorach z podziatem na branze. Segregatory
nalezy opisa¢ w sposob czytelny, w opisie musza znalez¢ sig nastepujace dane: nazwa zadania z umowy, numer umowy, branza,
dane wykonawcy, oryginat/kopia, data realizacji.
- strony w dokumentacji nalezy ponumerowa¢

- atesty, deklaracje, certyfikaty, nalezy opieczetowa¢ opisem: wbudowano na budowie: "wpisaé numer umowy”, datg wbudowania,
podpis kierownika budowy/robét
- schemat, plany, rysunki opieczetowac jako dokumentacja powykonawcza z podpisem kierownika budowy/robét.

Wykaz sporzadzit

dnia

dnia
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