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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania
+,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wélka Panienska”

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot podczas budowy kanalizacji
deszczowej, ktdra zostanie wykonana w ramach realizacji ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wélka Panienska”
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu w/w wymienionych robét..

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej stanowigcej czes¢
dokumentéw przetargowych i obejmujg wykonanie robdét zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe;.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie budowe:

Sieci_kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ci$nieniowej:

1. Rura PCV kl. S SN8 SDR34 &200x5,9mm LITA m 424,00
2. Rura PCV kl. S SN8 SDR34 &160x4,7mm LITA m 95,00
3. Rurociagg ttoczny PE100 RC SDR 11 dz 90 mm m 290,5
Studnia rewizyjna betonowa @1200 mm S01 , H = 3,0 m posadowiona na istniejagcym
) kpl 1
4. kanale sanitarnym z wtazem D400
Studnia rewizyjna betonowa @1200 mm Skt , H = 1,80m z wtazem ryglowanym kpl 1
5. zeliwnym kl.D400
Studnia rozprezna betonowa @1200 mm SR = 1,80 m z kinetg prefabrykowang dn200 kpl 1
5. mm, z wtazem ryglowanym zeliwnym kl.D400
6. Studnia tworzywowa dn600 z kinetami zgodnie z projektem kpl 20
£ Przepompownia $ciekéw sanitarnych wraz ze skrzynka automatyki zasilajgco — sterujgce;j kpl 1
8. Przejscie szczelne PCV dn 200 mm 3 szt
9. Przejscie szczelne do rur PE dz 90 mm 3 szt
10. | Korek kanalizacyjny PVC dz 200 2 szt
11. | Korek kanalizacyjny PVC dz 160 27 szt
12. | Nasuwki PCV dz200 mm 2 szt
13. | Tréjnik PCV 160/160 mm 8 szt
14. | Kolano PCV 160 mm 8 szt
15. | Wkiadka szczelna DN 160 do rury karbowanej 8 szt
16. Tuleja PE 100 dz 90 mm + przeciwkotnierz DN 80 Kpl 3
17. Kolano zeliwnie kotnierzowe DN 80 < 90 st szt 1
18. Kolano elektroporowe DN90 < 90 st szt 1
19. Rura stalowa ostonowa DN 323,9 mm m 9

1.3. Nazwy i kody robét

CPV 45111200-1 Roboty ziemne

CPV-45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow.
CPV -45110000-1 Roboty ziemne-zasypanie wykopow

CPV-45111240-2Roboty w zakresie odwadniania gruntow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do reprezentowania go na budowie i
wykonywania biezgcej kontroli jakosci ilosci wykonywanych robot, do brania udziatu w odbiorach zakrywanych i zanikajgcych,
badaniach i odbiorach instalaciji i urzadzen technicznych oraz w odbiorze koricowym.

Kierownik Jednostki Realizujacej Projekt — oznacza Inspektora, asystentéw i caty inny personel kierowniczy, robotnikdw i innych
pracownikéow Inspektora i Zamawiajgcego, oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inspektora do
wiadomosci Wykonawcy jako Kierownik Jednostki Realizujgcej Projekt.

Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
Podsypka — Warstwa piasku lub mieszanki cementowo — piaskowe] stuzgca do utozenia prefabrykatéw na warstwie podbudowy
lub na podfozu gruntowym.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Wykopy - doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen i instalacji podziemnych (rurociggéw)

Kanaly - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych.

Kolektor — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z przykanalikdéw oraz kanatéw bocznych i odprowadzania ich do odbiornika.
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu
oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden
kanat odptywowy.

Komora robocza — zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej
jest to dlugos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng kinety.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.




1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru robét oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej SST.
Teren Budowy przekazywany bedzie sukcesywnie w miare postepu robot zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
Projektem Organizacji Roboét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Obstuga geodezyjna catego procesu inwestycyjnego spoczywa na Wykonawcy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawcy po przyznaniu kontraktu i bedzie zawiera¢ nizej wymienione opracowania:
1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa

1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione tylko w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
zawiadomic¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane na koszt.
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonfczenia i odbioru
koncowego robot.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robdt w czasie trwania
budowy.

Wszystkie koszty wynikajgce z zapiséw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w
cene kontraktows.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. Lokalizacje bazy, warsztatu, magazynu, sktadowisk, ukopow.
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) ochrone przed hatasem
b)  zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru

d) zagrozeniami wybuchowymi i innymi zagrozeniami nadzwyczajnymi, ktére mogg zdarzyé sie w trakcie
prowadzenia robot.

3. Konieczno$¢ stosowania sprzetu budowlanego, ktéry bedzie spetnia¢ wymagania Unii Europejskiej i polskich

przepisow obowigzujacych w chwili podjecia budowy przedewszystkim na ucigzliwosé hatasowa i emisje

zanieczyszczen do powietrza.
4. Utylizacje nadmiaru ziemi i gruzu zgodnie z przepisami prawa w tym Ustawg o odpadach.
Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa
wiaczone w cene kontraktowa.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.
Wszystkie koszty wynikajgce z zapisow niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone
w cene kontraktowa.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzytku.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami .

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.



1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca w sposob prawidlowy bedzie wykonywat powierzony zakres roboét, nie powodujacy uszkodzen zabudowy istniejacej
i nie podwyzszajgcy dopuszczalnych wielkosci normy obcigzeh drganiami, hatasem, wibracja itp.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z uzgodnieniami, powstatymi w trakcie realizacji projektu i w petni przestrzega¢ ich
w trakcie realizacji prac.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu
robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie informowat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w
ten sposdb uszkodzonych, zgonie z poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Wiascicielem drogi czas, sposdb, ilos¢, (harmonogram) transportu zwigzanego z budowa.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach szczegdlnie niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie i dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zapewni bezpieczny sposOb poruszania sie osob postronnych, zgodny z opracowanym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenia Inspektora powinien rozpoczaé roboty zmierzajgce do
uzyskania zadawalajgcego stanu nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzeniem roboét i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas ich realizacji.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac majg materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice pomigedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi co najmniej
na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi,
ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie
do norm powoftanych w dokumentach. Materialy lub urzadzenia na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny
posiada¢ Aprobate Techniczng.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do budowy sieci powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

= oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyrwy nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.1. Rury kanatowe
Rury kanalizacyjne wykonane z PVC, srednicach od DN 160 do DN 200 o sztywnosci obwodowej SN = 8 kN/m2, tgczonych

przy pomocy kielicha na uszczelke specjalnie profilowana. Wyloty przykanalikowzakonczy¢ korkami kanalizacyjnymi. Przejscia rur
przez $ciany studni, zbiornikéw, osadnikéw, separatoréw wykonaé¢ za pomoca odpowiednich ksztattek systemowych (przejsciowych). W
przypadku zagtebienia dna przykanalika mniejszej niz 1,0m przewdd nalezy ociepli¢. W przypadku wlotu kanatu lub przykanalika do
studni rewizyjnej powyzej 0.50 m nad dnem, nalezy wykona¢ kaskade na projektowanym kanale lub przykanaliku przy uzyciu
odpowiednich ksztattek (tréjniki i kolana).

Kanat ttoczny wykona¢ z rur PE100RC SDR11 dz 90 mm



2.2. Studzienki kanalizacyjne

Wykonawca zastosuje studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych PP bgdz PE oraz studni z kregéw prefabrykowanej
betonowych $rednicy dn1200 mm (kontrolne i potgczeniowe) zgodnie z dokumentacjg techniczng, wymogami ST
i Inzyniera Kontraktu, oraz zgodnie z warunkami normy PN-EN 1917

2.2.1Studzienki rewizyjne i kontrolne
- studnie betonowe dn1200, tgczona na uszczelki fi 1200, wg PN -EN 1917 -podstawa 1200/1000 mm gr. 15 cm  kregi
1200/1000/750/500/250 mm gr 13,5 cm ,ptyta pokrywowa typu ciezkiego gr 20-22 cm , stopnie, izolacja ,kineta, przejscia szczelne
dla rur i przykanalikéw z rur PVC-U beton C35/45 wodoszczelno$¢ W-8 nasigkliwo$¢ < 6 %
- stopnie ztazowe zeliwne powlekane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101:2005 , lub rownowaznych
-wlazy kanatowe zeliwne typu cigzkiego, zaciskowe ¢ 600 mm klasy D-400 wtaz D400 z zawiasem ryglem wktadkg amortyzacyjna
wg PN-EN 124-1:2015-07
Dane techniczne studzienek :
- gwarantowana szczelno$¢ potgczen elementéw studzienki 0,5 bara
- studnie powinny odpowiadac¢ klasie obciazen wg PN-EN 124: 2000 wtaz kanatowy D-400 jak wyzej
- zastosowane studnie powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng IBDiM-Warszawa
Studzienki winny by¢ umieszczona w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu bez kamieni.

Studzienki dn 600 mm — montowane zgodnie z instrukcjg producenta. Studzienka ztozona z : czesci kinety przeptywowej
badz z doptywami bocznymi, rury wznosnej, rury teleskopowej wraz z uszczelkgi zwienczeniem zeliwnym 40T w
terenach utwardzonych oraz A15 w terenach zielonych..

Studzienki winny by¢ umieszczona w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu bez kamieni.

Uszczelke studzienki umieszcza sie na rurze pokrywy teleskopowej, pokrytej srodkiem poslizgowym. Dokiadng
wysokos¢ posadowienia pokrywy ustala sie po wyréwnaniu powierzchni ziemi.

W zaleznosci od funkcji studzienki nalezy dobraé¢ odpowiednig kinete.

2.3.Przepompownia $ciekéw

Przepompownig $ciekéw wykonaé w zbiorniku wykonanym z polimerobetonu o $rednicy wewnetrznej 1200 mm i wysokosci zbiornika
4,30 m. Zbiornik montowany w terenie przejezdnym wyposazy¢ w wiaz klasy D400 zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.
Przepompownia wyposazona w dwie pompy typu ,Vortex” przystosowane do pracy naprzemiennej.

Parametry przepompowni:

- maksymalny doptyw Sciekéw - Qs = 0,45 I/s

- liczba pomp - 2 szt

- parametry pompy Qnom =9,0 I/s, Dh=7,0 m

- rzedna terenu - Rt = 235,30

- $rednica rurociggu doptywowego - PVC dz 200

- rzedna dna rurociggu doptywowego - 232,38 mnpm

- rzedna osi rurociggu tfocznego - 233,60 mnpm

- rzedna wyptywu kolektora ttocznego - 236,65 mnpm

- przewdd ttoczny - PE100 RC dz90 mm

- dlugos¢ przewodu tlocznego - L =291 m

- $rednica zbiornika przepompowni - Dw = 1,2 mm

- zbiornik przepompowni z polimerobetonu - H = 3,85 m
- montaz zbiornika w terenie przejezdnym - wiaz klasy D400 zabezpieczony przed otwarciem

Przepompownia wyposazy¢ w kompletng instalacje wewnetrzng z dwoma stopami sprzegajgcymi do pomp . Piony ttoczne
wyposazone sg w armature odcinajgcg i zawory zwrotne. Pompy zatapialne jw. potgczone sg z wewnetrzng instalacjg
technologicznag. Prowadnice pozwalajace na samoczynne sprzeganie pomp z kolanem stopowym po jej wpuszczeniu do
przepompowni. Podnoszenie pompy za pomocg fancucha spowoduje jej samoczynne odtgczne od kolana stopowego.
Zakonczenie instalacji technologicznej wewnetrznej stanowi kréciec @ 80 mm stuzacy do potgczenia z rurociggami  ttocznym
PE100RC SDR11 dz90 mm z zastosowaniem potaczenia kotnierzowego. Kréciec ttoczny oraz grawitacyjny dla rur PVC & 200 mm
osadzone sg na state szczelnie w ptaszczu zbiornika zgodnie ze schematem technologicznym.

Zbiornik wyposazy¢ w dwie pompy typu ,Vortex” przystosowane do pracy przemiennej w trybie automatycznym.

Z uwagi na lokalizacje przepompowni skrzynki elektryczne z elektrycznym uktadem pomiarowym projektuje sie do montazu na
cokole betonowym w psie zieleni. W szafce elektrycznej przewidziano réwniez miejsce na montaz uktadu przekaznikowego do
przesytania drogg radiowg stanéw alarmowych pracy pompowni.

Uwaga ukfad komunikacji przepompowni nalezy dostosowaé do wykorzystywanego przez Gmine Zamos¢ systemu monitoringu
przepompowni.

Zbiornik przepompowni wyposazy¢ w :

- uktad dwu pompowy z kolanami sprzegajgcymi wraz z podstawami (zeliwo epoxy, pompy typu Vortex, wirnik otwarty z przelotem pod

topatkami)

- armatura: zasuwy odcinajgce DN80, zawory zwrotne DN8O, (korpusy zeliwne)

- piony ttoczne ze stali kwasoodpornej 1.4301

- prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301

- zlgcza Srubowe ze stali kwasoodpornej 1.4301

- konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej 1.4301: pomost obstugowy uchylny z azurowg kratg przeciwposlizgowa, drabina do

- zejscia na dno zbiornika,deflektor thumigcy naptyw, konstrukcje wsporcze;

- kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni ciat statych), dla przepompowni
przejezdnych jeden kominek

- nasada strazacka @52,

- fancuchy pomp i ptywakow ze stali kwasoodpornej 1.4301

- uktad sterowania typ RZS, z rozdzielnicg umieszczong obok przepompowni.



Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

- obudowe z niepalnego tworzywa poliestrowego,

- sterownik mikroprocesorowy typu SP umozliwiajgcy potaczenie monitoringu GSM lub GPRS;

- wylgcznik gtéwny;

- wytagcznik przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy;

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),

- zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

- zabezpieczenie pomp obwodem sterujgcym tzw. 1-2 (szeregowo potgczone w pompie wytgczniki termiczne i wytgcznik
wilgotnosciowy);

- zabezpieczenie pomp przed praca w ,suchobiegu”;

- gniazdo serwisowe 230V;

- licznik czasu pracy oraz liczby zatgczen dla kazdej z pomp;

- sterowanie reczne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;

- akustyczno $wietlng sygnalizacje awarii;

Rozdzielnica wspotpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu wyznaczajgcymi:
- Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

- Poziom MIN (wytaczanie pomp);

- Poziom MAX (wtgczanie pomp),

- Poziom ALARM (wigczenie sygnalizacji akustyczno-swietlnej).

Uktad sterowania realizuje nastepujgce funkcje:

- naprzemiennej pracy pomp;

- w przypadku jednoczesnego zatgczenia pomp, pompy zatgczajg sie z okreslonym przesunigciem czasowym (na zyczenie blokada
mozliwosci jednoczesnej pracy dwéch pomp),

- w momencie duzego naptywu wigcza sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM);

- w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa;

- przy sterowaniu recznym jest mozliwo$¢ spompowania sciekdw ponizej poziomu MINIMUM,;

- przetgczenie pomp po 20 min. ciagtej pracy;

- chwilowe zatgczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie Sciekéw powyzej ,suchobiegu”,

- po przerwie w zasilaniu ukfad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez konieczno$ci ponownego ustawienia parametrow
pracy.

2.4. Kruszywo

Podsypka — tawa musi by¢ wykonana z zwiru - kruszywa o granulacji 16-31,5 mm. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620+A1:2010

2.5. Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymogom norm PN-EN 206+A2:2021-08, nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4 %, przepuszczalno$¢ wody —
stopien wodoszczelnosci W-8, odpornosc¢ na dziatanie mrozu — stopien mrozoodpornosci co najmniej F-150

2.6. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu potgczen stosowaé zaprawe cementowg wykonang z cementu marki 35

2.7. Skladowanie materiatéw

2.7.1. Rury kanatowe

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg
przekraczajgca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez
przykrycie skfadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek
winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkfadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5
m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych
wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1-2 m.

2.7.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c
wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i ST.

Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych w Polsce
przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

3.2. Sprzet do wykonania sieci
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
—  zurawi budowlanych samochodowych,




— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,
— sprzetu recznego do zageszczenia gruntu,

— betoniarki kotowej,

— ubijarki wibracyjnej lub wstrzgsarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i ST.
Srodki transportowe muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, jak réwniez zapewnié bezpieczefstwo
uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto muszg zapewni¢ warunki prawidiowego transportu materiatéw,
gwarantujgce zachowanie ich wymaganej jakosci.

Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- samochdd beczkowédz do 4 t

- przyczepa diuzycowa do 10 t

4.2. Transport rur kanatowych

Rury z tworzywa sztucznego mogg by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce wystajgce poza skrzynie

tadunkowag nie byly dtuzsze niz 1,0 m. Wykonawca zabezpieczy rury przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i

przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych podczas ruchu pojazdu. Przy uktadaniu wielowarstwowym rur, gérna

warstwa nie moze przewyzszacé scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury.

Pierwsza warstwe rur uktadaé na podktadach drewnianych szerokosci co najmniej 0,1 m i wysokosci co najmniej 0,06 m. Poszczegdine

warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (tektura, folia).

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgca zaciskanie

sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub tancuchow.

Gdy rury zatadowane bedg teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki

nalezy wyjac rury ,,wewnetrzne”.

Ponadto przy transporcie nalezy zachowywa¢ dodatkowe wymagania:

- przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna
ostroznos$c¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos$¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemiennie.

taczniki do rur przewozi¢ w pojemnikach.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Czas transportu powinien spetniaé wymogi zachowania dopuszczalnej konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport
powinien by¢ zgodny z BN-88/6871-08.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

a) dla cementu workowanego:

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynek o szczelnym dachu i Scianach)

b) dla cementu luzem — zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikow nalezy przechowywaé cement jednego
rodzaju i marki, pochodzgce od jednego dostawcy (producenta).

4.6. Transport elementoéw zabezpieczenia wykopéw
Drewno i elementy zabezpieczenia wykopdw i konstrukcji betonowych nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych przed
przemieszczaniem

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenia wysokosci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z
wykopu.

Projektowane osie kanatow nalezy trwale oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek kanatowych. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy
umieszcza¢ w odlegtosci 30- 50m, przy czym na kazdym odcinku nalezy utworzy¢ co najmniej 3 punkty. Ciag reperéw nawigza¢ do
reperow sieci panstwowe;.

5.2. Roboty ziemne
Wykopy nalezy prowadzi¢ jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736.
Metody wykonywania robét:




- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Zasady prowadzenia robot ziemnych:

1. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu.

2. Wykop waskoprzestrzenny nalezy obudowac¢ z zastosowaniem wyprasek lub ptyt PW-261 z rozparciem poziomym.

3. Szeroko$é¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatéw, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,3m jako zapas
potrzebny na zabezpieczenie wykopow

4. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie,
przy czym spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, w
przypadku gruntéw nawodnionych o okoto 20 cm. W gruntach skalistych dno wykopu powinno byé wykonane od 0,10 do 0,15 m
gtebiej od projektowanego poziomu dna.

5. Wykop nalezy prowadzi¢ bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykop wykonaé poczatkowo do gtebokosci jak w pkt. 3, a
nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wymaganej przed utozeniem podsypki piaskowej lub obudowy kanatu.

6. Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci dolnej lub wigkszej niz gtebokosci
posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociggi, kanalizacja) nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem

7. W trakcie wykonywania robé6t ziemnych nad otwartymi wykopami nalezy ustawi¢ taty celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna wykopu. taty celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odlegtosciach co 30,0 m. katy powinny mie¢ state, wyrazne oznakowanie
projektowanej osi przewodu. Goérne krawedzie celownikéw nalezy ustawia¢ za pomoca zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomoca niwelatora.

8. W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

- gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wod poza teren przylegajacy do
wykopu.

9. Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi (wodociag, kanalizacja, gazociag, kable elektryczne) powinno
by¢ wykonane w sposob wskazany przez przysztych uzytkownikoéw tych urzadzen.

10. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania po stwierdzeniu przydatnosci do
stosowania wykopanego gruntu.

11. Wydobytg ziemie na odkfad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzyé
przejscie wzdtuz wykopu.

11. W odlegtosciach nie przekraczajgcych 20m wykonac zejscie (wyjscie) po drabinie do wykopu.

5.3 Odwodnienie wykopoéw

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji mogg wystepowac trzy
metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru gr. 20cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej odprowadzana jest grawitacyjnie do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co ca’ 50m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robdt wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Do pompowania wody zastosowa¢ agregaty pompowe z napedem spalinowym lub elektrycznym Doprowadzenie energii elektrycznej
zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie.

Przy odwodnieniu za pomocg drenazu poziomego zastosowac sgczki drenarskie d=10 mm w obsypce zwirowej gr. 20cm z wylotem do
studni zbiorczych d=0,8m. Na dnie studni wykona¢ narzut kamienny dla zabezpieczenia gruntu przed wyptukaniem. Szeroko$¢ dna
rowkoéw drenazowych wraz z obsypka — 0,5m, gtebokos$¢ drenazu tgcznie z obsypkg 0,5m. Spadek rurociggéw 0,25%.

Pozostata w wykopie osgczajgca warstwa zwirowa wykonana dla odwodnienia wykopow stanowi¢ bedzie odpowiednio wytrzymate
podtoze do posadowienia rurociggow.

Odpompowywanie wody jak przy odwodnieniu powierzchniowym.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe zestawy igtofiltrow o
gtebokosci 5-6m montowane za pomocg wplukiwanej rury obsadowej sr. 0,14m. Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5m
naprzemiennie.

Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét.

Zaleca sie roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych, dzieki czemu mozna bedzie o ile nie wyeliminowag¢, to znacznie ograniczy¢
konieczno$¢ odwodnienia wykopow.

Przyjete w przedmiarze godziny pracy pomp nalezy traktowaé orientacyjnie. Odwodnienie dostosowane bedzie do aktualnych
warunkow. Z tego wzgledu w trybie nadzoru inwestorskiego bedg podejmowane decyzje odnosnie:

- stosowania odwodnienia w ogdle,

- czasu pompowania — wpisy do dziennika, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

5.4 Przygotowanie podioza

1. Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza
nalezy wykona¢ odbioru technicznego wykopu.

2. W wykopie gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny) podioze pod kanaty bedzie z gruntu
naturalnego (grunty rodzime wg PN-EN ISO 14688-1:2018-05)

3. W gruntach o stabej nosnosci (muty, grunty préchnicze, torfy) posadowienie kanatu nalezy wykona¢ poprzez wzmocnienie podioza
wykopu na tawach z pospolki zwirowo — piaskowej, grubosci 20 cm.(wg. rysunku szczegétowego)

4.  Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego zgodnie z dokumentacjg techniczng

5. Zageszczenie podioza i obsypki powinno wynosi¢ nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg Normalnej préby Proctora.

6.  Odchyiki grubosci podtoza wzmocnionego i obsypki nie moga przekracza¢ 10 mm
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Grubos$¢ zageszczonych warstw nie powinna byé wigksza niz wg PN-EN 1ISO 14688-1:2018-05
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podfoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekracza¢ 10 cm.
Roéznice rzednych wykonywanego podtoza do rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie moze przekracza¢ =5
cm. Wystepujace réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowa¢ spadku przeciwnego, ani tez jego zmniejszenie
do zera.

10. Wilgotnos¢ zageszczonego gruntu powinna byé rowna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej 80 % jej wielkosci

11. Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom obsypki rurociggu.
Zageszczenie warstwami co 25 cm do powierzchni terenu.



12. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz —2%.
13. Odchylenie wymiaréw w pionie nasypow (przy wlotach i wylotach) nie powinno przekracza¢ + 0,1m.
14. Odchylenie spadku nachylonych skarp wykonanego nasypu — wedtug dokumentaciji projektowej nie powinno przekraczac¢ £ 5 %.

5.5. Roboty montazowe rurociagéw

1. Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturach otoczenia od 0° do +30°. Potgczenia rur wykonywac w temperaturach nie nizszych
niz w wytycznych producenta rur.

2. Sposob montazu przewodu powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadku zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. Rury opuszczaé na dno wykopu sposobem recznym, po wczesniejszym oczyszczeniu ich i sprawdzeniu na powierzchni ich stanu
technicznego

4. Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac¢ sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno byé profilowane w miare
uktadania przewodu, a grunt z podioza wykorzysta¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu po obu stronach rury (obsypki).

5.  Osie fgczonych odcinkéw muszg sie pokrywac.

6. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci w co najmniej ¥ jego obwodu z wytgczeniem
ztacz.

7.  Ziacze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

8. Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentaciji projektowe;.

9. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw jak: kawatki drewna,
kamieni, wyrobéw betonowych itp.

10. Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentac;ji projektowej kierunku nie powinno przekracza¢ 1cm.

11. kaczenie odcinkoéw krotkich dokona¢ po dociegciu rur do wymaganej odlegtosci, z frezowaniu jej korncowek i natozeniu potgczen.
Sfrezowanie rur powinno mie¢ kat 15 ° w stosunku do osi rur i dtugo$é rowng 2-krotnej grubosci rury.

12. Gfebokos¢ posadowienia rurociggu zgodna z dokumentacja projektowa i zgodnie z PN-WN 1610:2015-10

13. W przypadku utozenia przewodow na mniejszych gtebokosciach stosowac¢ ocieplenie warstwg keramzytu.

14. Wigczenie kanatu do istniejgcej studni wykonac w dno tej studni z wyrobieniem kanalika.

15. Rury nalezy montowac¢ i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, wytycznymi podanymi w ST, instrukcjg montazu rur
dostarczong przez producenta i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.

16. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

5.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i
zageszczany po obu stronach przewodu. Wykopy pod jezdnig i chodnikiem zasypaé piaskiem gruboziarnistym. W terenie
nieutwardzonym zasypanie i zageszczenie wykopow, tak jak pod drogami. Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien
by¢ nie mniejszy niz 0,98 wg Normalnej préby Proctora. Wszelkie zmiany i odstepstwa, nalezy uzgadniaé.

5.7. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206+A2:2021-08w
zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i dziatania mrozu, zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnacji i
transportu.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +50C. W wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturach nizszych niz+50C, jednak wymaga to zapewnienia mieszance betonowej temperatury +200Cw chwili jej
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.8. Uwagi ogdine

Catos¢ robot wykonac zgodnie ze standardami wykonania robét okreslonymi przez:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Czes¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Warunkami technicznymi okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury - Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢ robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w

niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnosciag
do 1. cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonania izolacji,

— sprawdzenie zgodnosci montazu urzadzen z DTR dostarczony przez producentéw

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5¢cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

— odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 3cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ +5 mm,




— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien byé zgodny z pkt 5,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢é wykonane z doktadnoscig do + 5mm.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary winny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci robét i badania materiatéw uprawniony jest Inspektor Nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—  Polskg Normg lub

—  aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, i ktére spetniajg wymogi ST.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan powinny by¢ odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazg odchylenia cech od ww. powinny by¢ ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji lub 1 szt. (kpl.) i innych urzadzen na sieci.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

— wykonane studzienki kanalizacyjne,

— wykonana izolacja,

— zasypany i zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego
postepu robét.

Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

8.3. Odbior czesciowy i koncowy
Odbiory czesciowe i korcowe dotyczg zakonczonych elementdéw lub catosci kanalizacji, a w szczegélnosci robét ulegajacych zakryciu
lub zanikajgcych. Podczas odbioru winny by¢ przeprowadzone badania i sprawdzenia okreslone w pkt. 6 niniejszej ST.
Zgtoszenia do odbioru w/w elementéw dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiér moze byé wykonany po
sprawdzeniu kompletnosci wykonania danego elementu oraz przeprowadzeniu wymaganych prob.
Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbiorowi robét podlegajg roboty wymienione w pkt.8.2.
Do odbioru koncowego winny byé przygotowane nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizac;ji
budowy.
Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych.
Swiadectwa jakosci dla wbudowanych materiatéw.
Pozwolenie na uzytkowanie.
Instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen.
. Protokét z przeszkolenia wyznaczonych pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji urzadzen.
Kopie wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim stuzbom i urzedom zewnetrznym.
Dostarczenie DTR, ksigzek gwarancyjne urzadzen, swiadectwa jakosci zamontowanych urzadzen.
Dzienniki budowy.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;j,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
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8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP) — Czes$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztaltek i systemu

PKN-CEN/TS 1852-3:2007 | Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polipropylen (PP) — Cze$¢ 3: Zalecana praktyka
instalowania

PN-EN ISO 14688-1:2018- | Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -- Czes¢
05 1: Oznaczanie i opis




PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych --

- Warunki techniczne wykonania

PN-EN 19177:2004/AC »Studnie wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe”

PN-EN 124-1 2015-07 Zwienczenia wpustéw sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne -- Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

9.2. Inne dokumenty.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Cobrti Instal zeszyt nr 9.




