OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”
(Dz.U. 2022 poz. 1557), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany dotyczacy inwestycji: , Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wodlka
Panienska” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos$¢ projektu spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12lipca 2022
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679), a dokumentacja

projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Pawet Gmyz inz. Marianna Michatkiewicz

listopad 2022



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci

Wolka Panienska” zostat nastepujgco okreslony na ponizszych dziatkach:

obreb 062014_2 Zamo$¢ obreb 0025 Wdélka Panienska

dz.nr 225, 226, 124/20, 125/3, 126/7

Okredlenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz 1557)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1679)

e Rozporzadzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych decyzjio
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
(Dz.U.03.164.1589)

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Pawet Gmyz inz. Marianna Michatkiewicz

listopad 2022
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1. CZESC RYSUNKOWA

Nazwa rysunku: Skala Numer

Projekt zagospodarowania terenu 1:500 S01

Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1:100/500 S02

Profil kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej i grawitacyjnej 1:100/500 S03

Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1:100/200 S04

Profil kanalizaciji sanitarnej grawitacyjne; 1:100/200 S05




I CZESC OPISOWA

I.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektu jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownig
$ciekdw oraz kanatem ttocznym.

Obiekt budowlany bedacy przedmiotem opracowania nalezy do XXVI kategorii obiektéw budowlanych —
sie¢ kanalizacji sanitarnej.

1.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata w sposdéb grawitacyjny S$cieki bytowo-gospodarcze
z budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych znajdujgcych sie na przylegtych posesjach do prowadzonej trasy
sieci w miejscowosci Wélka Panienska.

Lokalnie scieki odprowadzone grawitacyjnie do przepompowni Sciekéw przettoczone zostang do studni
rozpreznej skad odptyng w sposdb grawitacyjny.

1.3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem w postaci studni oraz przepompowni w catosci prowadzona
pod ziemig jako infrastruktura liniowa.

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakres inwestycji przewiduje budowe sieci kanalizacji sanitarnej umozliwiajgcej odprowadzenie
Sciekdw bytowo — gospodarczych do zbiorczej infrastruktury sieciowe;j.

Realizacja zakresem obejmuje wykonanie sieci:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC dz 200 z rury litej —425 m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC dz160 z rury litej — 95 m

- sie¢ kanalizacji cisnieniowej ttocznej PE100 RC SDR11 dz 90 mm — 290,50 m

- Studnia rewizyjna betonowa 31200 mm S01 posadowiona na istniejgcym
kanale sanitarnym z wtazem D400 — 1 kpl.

- Studnia rozprezna (SR) betonowa $1200 mm SR = 1,80 m z kinetg prefabrykowang dn200 mm, z wtazem
ryglowanym zeliwnym kl.D400 — 1 kpl

- Studnia tworzywowa dn600 z kinetami zgodnie z projektem — 20 kpl

- Przepompownia sciekdéw sanitarnych wraz ze skrzynkg automatyki zasilajgco — sterujgcej — 1 kpl
Zbiornik przepompowni DN1200 mm H =3,85 m

- Studnia rewizyjna betonowa @1200 mm Skt na kanale ttocznym (Skt)




Lokalizacja infrastruktury sieciowej zgodnie z czescig graficzng opracowania.

W ramach realizacji przewidziano jedno przejscie poprzeczne przez droge asfaltowa prowadzone w rurze

ochronne;j:

- przejscie siecig kanalizacji sanitarnej dz 200 x5,9 mm mm pod drogg gminng nr 110384L prowadzona

w rurze stalowej ochronnej DN 323,9 mm o dtugosci 9,0 m

Projektowane przekroczenia czesci jezdnej drogi gminnej wykonana zostanie metodg bezwykopowg -
przewiertem badz przyciskiem z wykonaniem wykopéw w punktach weztowych oraz koniecznych do
wykonania zmian kierunku trasy cieptociggu badz weryfikacji gtebokosci istniejgcej infrastruktury

podziemne;.

Uktad i trase projektowanej sieci cieptowniczej przedstawiono na planie sytuacyjnym w czesci graficznej

opracowania.

W miejscach kolizji z istniejacq infrastruktura przed rozpoczeciem prac bezwzglednie nalezy

zweryfikowac¢ gtebokosci utozenia infrastruktury w ziemi.

Przejscia siecig w obrebie drogi gminnej 110384L.

Projektowane przekroczenie czesci jezdnej drogi gminnej nr 110384Lw miejscowosci Wdlka Panieriska
znajdujacej sie na dziatce drogowej nr 25 zaprojektowano metoda przewiertu badZz przecisku (bez

naruszania konstrukcji drogi). Zaprojektowano przewiert o dtugosci dtugosci 9,0 m.

Przewiert wykonaé w rurze ochronnej stalowej o srednicy DN323,9 mm pod czescig jezdng drogi. Rury
ochronne uktada¢ z przykryciem 2,0 do 2,5m liczac od nawierzchni jezdnej do gérnej krawedzi rury

ochronne; .
Rzedne posadowienia rury ostonowej zgodnie z czescig graficzna opracowania.
Planowane komory przewiertowe dla przeprowadzenia sieci pod drogg wykonac¢ poza obrebem drogi.

Sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC -U o sztywnosci

SN = 8 kN/m?z wydtuzonym kielichem klasy ,,S” i SDR 34 i $rednicy @200x4,7mm.

Podejscia kanalizacyjne do posesji wykonaé rurami kanalizacyjnymi kielichowymi PVC-U klasy ,S”, SDR34 o
$rednicy 160x4,7 mm.

Uzbrojenie kanatu stanowi studzienka wtgczeniowa wykonana na istniejgcym kanale sanitarnym
dn200mm z kregéw betonowych DN 1200 z betonu C35/45 W8, F150 tgczonych na uszczelke




z prefabrykowang kinetg z osadzonymi przejSciami szczelnymi oraz stopniami ztazowymi zeliwnymi
powlekanymi tworzywem sztucznym odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101:2005

Wiazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego, zaciskowe ¢ 600 mm klasy D-400 wtaz D400 z zawiasem ryglem
wktadka amortyzacyjng wg PN-EN 124-1:2015-07

Studnie betonowe wyposazy¢ w ptyty stropowe z otworem pod wtaz zeliwny J600 mm typ ciezki D-400 .

Zasypke studni wykona¢ piaskiem z zageszczeniem. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage by przy wigczaniu
kanatu i przytagczy w studzienkach betonowych montowaé przejscia szczelne dla rur PVC. Zaleca sie
montaz rur kanalizacyjnych zgodnie z instrukcjg producenta.

Projektowany kolektor sanitarny wyposazy¢ w studnie tworzywowe niewtazowe o srednicy DN600 mm
zbudowane z kinety PP prefabrykowanej, rury trzonowej karbowanej osztywnosci min. SN 4 kN/m2 ,
teleskopowego adaptera wspartego na stozku oraz wtazu zeliwnego @600 mm typu ciezkiego D400.

Posadowienie kanatu projektuje sie na podsypce grubosci 15 cm wykonanej z piasku odpowiednio
zgeszczonej przy pomocy ubijakow. Obsypke rur wykonaé z piasku i ubija¢ go warstwami. W celu
zapewnienia statycznego bezpieczenstwa rurociggdw obsypywanie  zageszczanie nalezy prowadzi¢ po
obu stronach rurociggu rownoczesnie. Obsypke prowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej

W celu przettaczania Sciekow do kolektora grawitacyjnego zaprojektowano przepompownie Sciekow w
zbiorniku wykonanym z polimerobetonu o $rednicy wewnetrznej 1200 mm i wysokosci zbiornika 3,85 m.
Zbiornik montowany w terenie przejezdnym wyposazy¢ w wtaz klasy D400 zabezpieczony przed dostepem
0s0b postronnych.

Przepompownia wyposazona w dwie pompy typu ,Vortex” przystosowane do pracy naprzemiennej.

Parametry doborowe przepompowni:

- maksymalny doptyw Sciekéw Qs=0,451/s

- liczba pomp 2 szt

- parametry pompy Qnom =9,0 /s, Dh=7,0m
- rzedna terenu Rt = 235,30

- $rednica rurociggu doptywowego PVC dz 200

- rzedna dna rurociggu doptywowego 232,38 mnpm

- rzedna osi rurociggu ttocznego 233,60 mnpm

- rzedna wyptywu kolektora ttocznego 236,65 mnpm

- przewdd ttoczny PE100 RC dz90 mm
- dtugos¢ przewodu ttocznego L=291,0m

- Srednica zbiornika przepompowni Dw=1,2 mm

- zbiornik przepompowni z polimerobetonu H=3,85m

- montaz zbiornika w terenie przejezdnym wtaz klasy D400




Przepompownia wyposazy¢ w kompletng instalacje wewnetrzng z dwoma stopami sprzegajacymi do
pomp . Piony ttoczne wyposazone w armature odcinajgcg i zawory zwrotne. Pompy zatapialne jw.
potagczone sg z wewnetrzng instalacjg technologiczng. Prowadnice pozwalajagce na samoczynne
sprzeganie pomp z kolanem stopowym po jej wpuszczeniu do przepompowni. Podnoszenie pompy za
pomocg tancucha spowoduje jej samoczynne odtgczne od kolana stopowego.

Scieki sanitarne z projektowanej pompowni bedg przepompowywane do studzienki rozpreinej
rurociggiem ttocznym wykonanym z rur PE100ORC szeregu SDR 11 na ci$. 1,6 MPa o $rednicy dz 90 mm.
Rurociag ttoczny potozony metodg bezwykopowa — przewiertem sterowanym .

Rury typu RC nie wymagajg wykonania podsypki piaskowej.

Na zmianie kierunku kanatu ttocznego zaprojektowano studnie rewizyjna DN 1200 mm z kolanem
kotnierzowym umozliwiajgcym czyszczenie prostych odcinkéw kanatu ttocznego.

Wiaczenia rurociggdow ttocznych do studzienki rozpreinej wykonaé w przejsciach szczelnych
z zastosowaniem tasm uszczelniajgcych oraz z wykorzystaniem cementu hydraulicznego.

taczenie rur PE projektuje sie jako zgrzewane doczotowo , a w szczegdlnych przypadkach
z zastosowaniem elektroztagczek. taczenie rur z armaturg projektuje sie z zastosowaniem tulei
kotnierzowych PE100 z kotnierzem stalowym ocynkowanym.

W studni zrzutowej rure przewodowg sprowadzi¢c na wys. 20 — 30 cm ponad dno kinety
z mocowaniem jej do Sciany studni obejmami ocynkowanymi.

Studnie wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych 1200 mm zgodnych z normg PN-EN 1917
z wykonaniem $lepej kinety odptywowej DN 200.

Studnie betonowe wyposazone bedg w ptyte na stropowg 1400 mm z wtazem zeliwnym 600 mm
typ ciezki - D-400 wg normy PN-EN 124.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage by przy wiagczaniu kanatu i przytgczy w studzienkach betonowych
montowac przejscia szczelne dla rur PE oraz PVC. Zaleca sie montaz rur kanalizacyjnych zgodnie
z instrukcjg producenta.

I.5. INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWNIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Sie¢ posadowiona w gruncie na gtebokosciach od 1,4do 2,80 m. Sie¢ uktadana w wykopach otwartych oraz

metodg przewiertéw pod drogami utwardzonymi.

Badania gruntowe

W oparciu o wykonane prace stwierdza sie, ze w przebadanym podtozu do gitebokosci rozpoznania
wystepujg osady kredowe, utwory plejstocenskie i utwory holocenskie.

Osady kredowe reprezentowane s przez zwietrzeliny gliniaste margla (gliny pylaste z okruchami margla)
oraz spekane margle z przewarstwieniami zwietrzelin margla (okruchy margla z gling pylastg)). Stwierdzono
je od gtebokosci 1,9-3,3m ppt do gtebokosci badania.

Utwory plejstoceriskie to grunty deluwialne oraz lessy.




Grunty deluwialne reprezentowane sg przez rumosze gliniaste (piaski gliniane, pyly i gliny pylaste
z marglem). Rozdzielajg osady kredowe i lessy w odwiertach 1 i 3, gdzie majg migzszos¢ 0,4 i 0,1m.

Lessywyksztatcone s3 jako pyty, pyly z pogranicza gliny pylastej i gliny pylaste. Zalegajg pod gleba
i nasypami do gtebokosci 1,9-2,9m ppt.

Utwory holoceriskie to gleba i nasypy.
Gleba (pyty) zalega w odwiercie 4 w przelocie 0,0-0,3m

Nasypybudujg kamienie, okruchy cegty, zuzel, piaski drobne i srednie oraz pyly. W odwiertach nr 1, 2 i 3
wystepujg od powierzchni terenu, gdzie miaty migzszo$é 0,4-0,7m.

W okresie wykonywania prac do gtebokosci badania wody gruntowej nie stwierdzono.

Wedtug Mapy Hydrogeologicznej Polski na rozpatrywanym terenie wody gruntowe zwigzane sg z osadami
kredowym i wystepujg na rzednej ok. 215,0m npm czyli ponad 15,0m ponizej powierzchni terenu.

Kierujgc sie dotychczasowymi doswiadczeniami dokonano podziatu podtoza na warstwy geotechniczne
o symbolach I-VII. Jako parametr wyprowadzony przyjeto dla gliniastego lepiszcza w gruntach kamienistych
i gruntéow spoistych stopien plastycznosci i ustalono go na podstawie analizy makroskopowe;j
z uwzglednieniem wynikow badan sondg. Cze$¢ parametréow dla lesséw przyjeto za badaniami
archiwalnymi. Pozostate parametry przyjeto za tabelami i wykresami zamieszczonymi w normie PN-81/B-
03020 traktujac je jako doswiadczenie porownywalne.

Grunty warstw I-IV zaliczono do grupy konsolidacyjnej ,,C” tj. ,Inne grunty spoiste nieskonsolidowane”,
za$ grunty warstwy V i VI do grupy konsolidacyjnej ,,B” tj. ,,Grunty morenowe nieskonsolidowane i inne
grunty spoiste skonsolidowane”.

Wytrzymatos¢ okruchéw margla na Sciskanie Rc dominujgcych w gruntach warstwy VIl oceniono na
podstawie oporu przy wierceniu.

Pod glebg i nasypami o migzszosci 0,3-0,7m stwierdzono:

warstwa | - obejmuje wilgotne pyty, plastyczne z pogranicza miekkoplastycznych o IL=0,50. Natrafiono na
nie w odwiercie 4 przelocie 2,1-2,4m ppt.

warstwa Il - to wilgotne pyty i gliny pylaste, plastyczne o I1L=0,40. Nie stwierdzono ich w odwiertach 1i 3,
w odwiertach 2 i 4 na gtebokosci 1,4-1,9 i 0,5-1,6m ppt.

warstwa lll - zaliczono do niej wilgotne pyty i pyty z pogranicza gliny pylastej, plastyczneo 1L=0,30. Nie
istniejg w odwiercie 2, w pozostatych zas w jednym i dwdch poziomach, gdzie majg migzszosé 0,2-1,2m.

warstwa IV - zakwalifikowano do niejmato wilgotne pyty i pyly z pogranicza gliny pylastej, twardoplastyczne
0 1L.<0,20. Stwierdzono je w odwiertach 1, 2i 3 w przelotach: 0,7-2,4; 0,5-1,4 i 1,6-1,9m ppt.

warstwa V - obejmuje mato wilgotnerumosze gliniaste (piaski gliniane, pyty i gliny pylaste z marglem),
twardoplastyczne o 1L=0,20.Rozdzielajg osady kredowe i lessy w odwiertach 1i 3, gdzie majg migzszo$¢ 0,4 i
0,1m.

warstwa VI -to mato wilgotne i suche zwietrzeliny gliniaste margla (gliny pylaste z marglem),
twardoplastyczne o IL<0,10. Ich strop stwierdzono na gtebokosci 1,9-3,3m ppt, gdzie majg migzszos¢ 0,2-
0,9m.

warstwa VII- zaliczono do niej skate miekkg (margiel) z przewarstwieniami zwietrzelin (margle z gling
pylastg), gdzie dominujg okruchy margla o Rc~5MPa. Zalegaja od gtebokosci 2,5-3,5m ppt




Podsumowanie

1. Warunki gruntowe w podtozu badanego terenu sg srednio trudne.

2. Podtoze jest niejednorodne litologiczne i uwarstwione.

3. Pod glebg i nasypami o migzszosci 0,3-0,7m stwierdzono:

- pyty 0 1L=0,50 /w-wa I/

- pyty i gliny pylaste o 1L=0,40 /w-wa Il/

- pyty i pyty z pogranicza gliny pylastej o 1L=0,30 /w-wa llI/

- pyty i pyly z pogranicza gliny pylastej o 1L<0,20 /w-wa IV/

- rumosze gliniaste (piaski gliniane, pyty i gliny pylaste z marglem) o 1L=0,20 /w-wa V/

- zwietrzeliny gliniaste margla (gliny pylaste z marglem) o 1L.<0,10 /w-wa VI/

- skata miekka (margiel) z przewarstwieniami zwietrzelin (margle z gling pylastg), gdzie dominuja
okruchy margla o Rc~5MPa /w-wa VII/

4. Piaski gliniaste i pyly to grunty mato spoiste wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem wadd ptyngcych
ulegajg rozmyciu, zas zawilgocone uplastyczniajg sie. Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgan
wykazujg ceche ,pseudotiksotropii” tj. uptynniajg sie, tracgc swoje pierwotne wiasnosci fizyczno-
mechaniczne.

5. W okresie wykonywania prac do gtebokosci badania wody gruntowej nie stwierdzono.

Wedtug Mapy Hydrogeologicznej Polski na rozpatrywanym terenie wody gruntowe zwigzane sg z osadami
kredowym i wystepujg na rzednej ok. 215,0m npm czyli ponad 15,0m ponizej powierzchni terenu.

Na kontakcie gruntéw o rdznej przepuszczalnosci przy duzym doptywie wod do podtoza okresowo mogg
pojawic sie sgczenia.

6. Sposob i gtebokos¢ posadowienia elementéw kolektora nalezy dostosowac do stwierdzonych warunkéw
gruntowych.

7. Badania geotechniczne sg badaniami punktowymi. .

8. Gtebokos¢ przemarzania gruntdw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt. Przy utrzymujacych sie diugo
niskich temperaturach gtebokos¢ przemarzniecia podtoza moze by¢ wieksza.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-ENV 1046:2002. Technologia budowy sieci
preizolowanej musi gwarantowac utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacjg projektows.
Przed rozpoczecie prac bezwzglednie sprawdzi¢ gtebokosc utozenia kabli elektroenergetycznych, sieci

swiattowodowej, kabli telekomunikacyjnych oraz sieci gazowej i kanalizacyjnej.
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Wykopy wykonywane beda recznie i mechanicznie. Projektuje sie petne umocnienie wykopdw
(sposéb umocnienia wg uznania wykonawcy robodt). Nalezy przewidzie¢ uzycie tymczasowego mostka
przenosnego. Nalezy przewidzie¢ czesciowe odwodnienie wykopow.

Ze wzgledu na klase rury wodociggowej nie jest wymagane wykonywania podsypki oraz obsypki piaskowej.
Na czas prowadzenia préby szczelnosci ztgcza powinny zostaé odstoniete z pozostawieniem wystarczajgcej
wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia.

Nalezy zachowac szczegdlne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym (z inwentaryzowanym i nie zinwentaryzowanym).

Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie po
zawiadomieniu wtasciwych gestordw kolidujgcej infrastruktury.

Podczas prowadzenia robét ziemnych na gruntach ornych nalezy zdjgé warstwe glebowg i odtozyé
osobno do ponownego rozplanowania.

W sprawach nie ujetych wyzej majg zastosowanie: BN-83/8836-02 PN-74/B-02480

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robét nalezy wykonaé odwodnienie wykopéw metoda
powierzchniowg poprzez odpompowywanie wody agregatem pompowym z napedem spalinowym z dna
wykopu lub za pomocy igtofiltrow. Zrzut wypompowywanej z wykopéw wody do przydroznych rowéw
odwadniajgcych lub do rowéw melioracyjnych. Decyzja o odwodnieniu lub odstgpieniu od tego,
podejmowana bedzie na biezgco.

Catosc robdt wykonywac zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami i normami.

Badania i proby wykonywac zgodnie z normami:

PN — B —10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych —

Warunki techniczne wykonania

Roboty przewiertowe.

Przejscie pod drogg asfaltowa wykonac przewiertem badz przyciskiem rurg stalowg ostonowg DN323,9 mm
Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowad istniejgce rzedng uzbrojenia podziemnego,
istniejgcych wodociggdw z uzbrojeniem.

W pozostatych elementach nalezy stosowac sie do zalecen protokotu uzgodnienia oraz wytycznych
zarzadcow drog.

Prace nalezy wykonaé w sposdb nie naruszajgcy konstrukcji i powierzchni drogi.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robét nalezy wykonaé odwodnienie wykopdéw metoda
powierzchniowg poprzez odpompowywanie wody agregatem pompowym z napedem spalinowym z dna
wykopu lub za pomocg igtofiltréw. Zrzut wypompowywanej z wykopoéw wody do przydroznych rowow

odwadniajgcych lub do rowéw melioracyjnych. Decyzja o odwodnieniu lub odstgpieniu od tego,
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podejmowana bedzie na biezgco. Rzeczywiste godziny pompowania przyjmowac wg potwierdzonych przez

inspektora wpiséw do dziennika budowy.

Obudowa wykopdw.

Wykopy pod rurociggi wykonac jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych wykonywac
mechanicznie, a w miejscach kolizji recznie. Obudowa wykopdéw powinna umozliwia¢ jej podnoszenie
wraz z wykonaniem zasypki.

Zaprojektowano obudowe z ptyt wykopowych. Zaleca sie stosowanie do umacniania Scian wykopdéw
szalunkéw inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku.

Jednoczesnie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego np.z wyprasek w uktadzie poziomym.
Zachowa¢ nalezy szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu wykopdw wzdtuz istniejgcego uzbrojenia.
Obudowa wykopdéw powinna by¢ podnoszona wraz z wykonywaniem zageszczenia zasypki w celu

zabezpieczenia przed rozluznieniem sie gruntu zageszczanego.

Roboty ziemne i nawierzchniowe

W obrebie planowanych prac ziemnych w punktach weztowych badZz w miejscach kolizji wystepuje
nawierzchnia utwardzona - chodniki oraz zjazdy. Nawierzchnie nalezy fragmentarycznie rozebrac
a nastepnie odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Wykopy wykonywane beda mechanicznie w 95% i 5% recznie. Catos¢ robdt wykonywac zgodnie
z projektem i obowigzujgcymi przepisami i normami oraz uwagami zawartymi w protokole z Narady

Koordynacyjnej.

1.6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy. Inwestycja budowy sieci o charakterze liniowym.
I.7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy. Inwestycja budowy sieci o charakterze liniowym.

1.8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy. Inwestycja budowy sieci o charakterze liniowym.

1.9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACEGO JEGO WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Dziatki potozone sg na terenach zurbanizowanych z funkcjg mieszkaniowgprzeznaczong pod budownictwo

mieszkalne jednorodzinne.
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Realizacja projektowanej sieci kanalizacjinie wptynie negatywnie na srodowisko, zdrowie ludzi i obiektéw
sgsiednich pod wzgledem emisji zanieczyszczen, wytwarzanych odpadéw, hatasu, wibracji, promieniowania
i innych zaktécen, a wptyw na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane bedzie

ograniczony do obszaru opracowania.

A) ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE, ILOSC | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW | WOD OPADOWYCH

Nie dotyczy

B) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Nie dotyczy

C) RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Nie dotyczy

D) WASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nie emituje hatasu, nie powoduje emisji drgani, a takze promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujacego, pola magnetycznego i innych zaktécen.
Roboty budowlane beda prowadzone wytgcznie w porze dziennej i zastosowane zostang wszelkie mozliwe

Srodki zapobiegajgce zaktdceniom klimatu akustycznego.

E) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na powierzchnie ziemi, gleby, wody powierzchniowe i podziemne.
Na trasie projektowanej sieci nie wystepujg istniejgce drzewa. Projektowana inwestycja nie ingeruje

w istniejacy drzewostan.

1.10. ANALIZA SYSTEMOW ZAOPOATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy

1.11. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN DO REGULACJI TEMPERATURA.
Nie dotyczy.

1.12. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

A) INFORMACJE DOTYCZACE DANYCH KONSTRUKCYJNYCHOBIEKTU

Nie dotyczy,
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B) ELEMENTY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

Nie dotyczy,

C) INSTALACJE SANIATRNE

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z lokalng przepompownia $ciekéw sanitarnych.
D) INSTLACJE ELEKTRYCZNE

Nie dotyczy,

1.13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Planowana inwestycja rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wélce Panienskiej nie wymaga zachowania

warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Projektowana siec kanalizacyjna przebiega w obrebie osiedla mieszkalnego domkdéw jednorodzinnych do
ktérych prowadzg drogi wewnetrzne spetniajgce wymagania drdég pozarowych poprzez zachowanie

minimalnych parametréw technicznych takich jak szerokosci przejazdu.

Teren objety inwestycjg nie posiada zabezpieczenia w wode do celdw pozarowych. Na przedmiotowym

terenie brak sieci wodociggowej .
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