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właz żeliwny  DN 600 klasy D400

beton C35/45, W-8, F-150, gr. ścianki 15,0 cm
Podstawa studni średnica 120 cm

kineta z betonu B25podsypka wykonana z piasku

przejście tulejowe
skośne
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PodpisData zmiany

PP DN wg. profilu
Rura

PP DN wg. profilu
Rura

Lp. Treść zmiany

zagęszczona do Is=0,98

teren utwardzony

ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM

1,2 m OD SPODU PODBUDOWY.

Pr LUB Ps ZAGĘSZCZONYM
DO Is=1,00 DO GŁĘBOKOŚCI

PONIŻEJ WSKAŹNIK Is=0,98

na uszczelkę elastomerową
połączenie kręgów

wysokość H = 30 cm, 50 cm lub 100 cm
Kręgi betonowe średnica 120 cm
Komora studni betonowej

beton C35/45, W-8, F-150, gr. ścianki 15,0 cm

średnicy 120 cm i grubości 20 cm
Płyta przykrywowa z otworem 60 cm klasa

beton C35/45, W-8, F-150,

pierścień wyrównawczy h=60-80 mm

PROJEKTOWANEJ NA ISTNIEJACYM KANALE SANITARNYM DN 200

stopnie złazowe

żeliwne powlekane tworzywem
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