Dyrekcja ZALACZNIK NR 1

Rozbudowy
Miasta Gdanska DO OPz

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY dla zadania p.n.:

Wykonanie toru sportowo - rekreacyjnego typu ,,pumptrack” w trybie "zaprojektu;j
i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,BO 2021 - Pumptrack - tor jazdy
dla kazdego na swiezym powietrzu” z zakresu zadan Budzetu Obywatelskiego 2021.

1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

Wykonanie toru sportowo - rekreacyjnego typu ,pumptrack” w trybie "zaprojektuj i
wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,BO 2021 - Pumptrack - tor jazdy
dla kazdego na Swiezym powietrzu” z zakresu zadan Budzetu Obywatelskiego 2021.

2. Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy

Obiekt usytuowany bedzie w Gdansku w dzielnicy Zabianka-Wejhera-Jelitkowo-
Tysigclecia, na czesci dziatki nr 359 obreb 015, na terenie Szkoty Podstawowej nr 60
przy ul. Chtopskiej 64

3. Nazwyikody przedmiotu zaméwienia

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacja.

45000000-7 Roboty budowlane

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4. Nazwa Zamawiajacego i jego adres:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta
Gdanska ul. Zaglowa 11,
80 - 560 Gdansk,
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
5. Imiona i nazwiska oséb opracowujacych program funkcjonalno-uzytkowy

Program opracowata: Joanna Pawtowska
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1. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1.1. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych
decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje rob6t budowlanych i ich realizacja wraz
z petnieniem nadzoru autorskiego w zakresie wykonania, na terenie Szkoty Podstawowej nr 60
w Gdansku przy ul. Chtopskiej 64, toru sportowo - rekreacyjnego typu ,pumptrack”

1.2. Zakres przedmiotu zaméwienia

Zakres dokumentacji obejmuje:

A

projekt zagospodarowania terenu (PZT), sporzadzony na aktualnej mapie do celéow
projektowych, lub jej kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta,
obejmujacy:

okreslenie granic dziatki lub terenu,

usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych,

sieci uzbrojenia terenu, oraz urzgdzen budowlanych sytuowanych poza obiektem
budowlanym,

sposbéb odprowadzania wody deszczowej (jezeli bedzie wymagane),

uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementéw,
wymiaréw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektéw, w nawigzaniu do istniejacej i
projektowanej zabudowy terendéw sgsiednich

informacje o obszarze oddziatywania obiektu

projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wptyw na otoczenie, w tym
Srodowisko

opis dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w tym oséb starszych oraz w zarzgdzeniu Nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z
dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Szczegdtowych standardow
dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdarnsku - Poradnik
projektowania uniwersalnego (Zatacznik nr 4 do OPZ).

Do projektu PZT nalezy dotaczy¢ nastepujace dokumenty:

informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

kopie uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci projektanta i projektanta
sprawdzajacego - potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt
kopie zaswiadczenia o przynaleznosc do izby, aktualnego na dzieh opracowania projektu
(w przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta
sprawdzajgcego)

oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

os$wiadczenie wtasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci potgczenia dziatki z drogg, zgodnie
z przepisami o drogach publicznych (jesli zajdzie taka koniecznos$¢)

Uzgodnienia, opinie i materiaty wyjsSciowe obejmujgce kopie opinii, uzgodnien, pozwolen
i innych dokumentéw wymaganych przepisami szczeg6lnymi winny by¢ zawarte w projekcie
budowlanym.
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B. projekt techniczny (PT), obejmujacy:

— projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu

— projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe

— geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych w miejscu projektowanego
pumptracka

- inne opracowania projektowe:
— inwentaryzacje terenu i obiektéw dla celéw projektowych
—  projekt elementdéw matej architektury z detalami

Projekt techniczny musi by¢ zgodny z PZT.

Do projektu PT nalezy dotgczy¢ nastepujgce dokumenty:
— informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

— kopie uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci projektanta i projektanta
sprawdzajacego - potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt

— kopie zaswiadczenia o przynaleznosc¢ do izby, aktualnego na dzieri opracowania projektu
(w przypadku projektanta) i sprawdzenia projektu (w przypadku projektanta
sprawdzajacego)

— os$wiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

— oswiadczenie whasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci potgczenia dziatki z drogg, zgodnie
z przepisami o drogach publicznych (jesli zajdzie taka koniecznos¢)

— kopie opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegb6lnymi

UWAGA!

W trakcie prac projektowych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig powstania dodatkowych
probleméw i kolizji zaréwno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi, jak i innymi
urzadzeniami. Wszystkie te problemy i kolizje winny by¢ rozwigzane przez Wykonawce w
ramach ztozonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia, a koszty z tym zwigzane powinny
zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce w wynagrodzeniu ryczattowym.

C. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, winny by¢
wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robét budowlanych objetych
dokumentacjg projektowg i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan
jakosciowych i materiatowych, sprzetu i maszyn niezbednych, lub zalecanych do wykonania
robot, warunkoéw i kolejnosci technologicznej wykonywania robét, warunkéw technicznych
odbioru poszczegdlnych robot, ich elementdw lub etapow, kontroli jakosci robét, obmiaréw
robot i ptatnosci za roboty.

Specyfikacje techniczne winny by¢ Scisle powigzane z przedmiarami robét. Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t majg stanowi¢ podstawe do sporzgdzenia
przedmiaréw robét budowlanych i muszg zawiera¢ okreslenie zakresu prac, ktére powinny
byc¢ ujete w cenach poszczegdélnych pozycji przedmiaru.

D. przedmiar robét, powinien stanowi¢ opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych, z podaniem

Strona 4



ilosci jednostek przedmiarowych robét i obliczen ich ilosci na podstawie dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Przedmiary robdt nalezy opracowac odrebnie dla poszczegdlnych obiektéow, branz i
rodzajow robot (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitg catos¢ dla poszczegélnych
zadan.

Przedmiary robdt muszg obejmowac zestawienie wszystkich robét budowlanych

i czynnosci wynikajacych z projektéw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot.

Przedmiary stanowi¢ bedg podstawe do sporzadzenia przez wykonawce robdt
szczegotowego kosztorysu ofertowego i okreslenia ceny oferty w zamdwieniu publicznym
na wykonanie zadan inwestycyjnych, kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu moga
stuzy¢ i winny zawierac wytyczne i dane wyjsciowe do ich sporzadzenia.

Formularz Przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji
Technicznych.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu, zakres robét
budowlanych dla pumptracka

Lokalizacja

Inwestycja zaplanowana jest na czesci dziatki nr 359 obreb 015, na terenie Szkoty
Podstawowe] nr 60 przy ul. Chtopskiej 64, potozonej w dzielnicy Zabianka-Wejhera-
Jelitkowo-Tysigclecia, oznaczonej na ponizszej mapie.

Miejsce przeznaczone na inwestycje jest dawnym trawiastym boiskiem do pitki noznej,
nie jest zagospodarowane i nie wystepuje na nim zadrzewienie ani zakrzewienie. W
sgsiedztwie zlokalizowana jest bieznia tartanowa i strefa rekreacji z tawostotami.

Teren inwestycji jest ptaski, ogrodzony i dostepny poprzez dojscie od strony budynku
szkoty oraz techniczng brame wjazdowa w ogrodzeniu od strony pétnocne;j.

Dziatka nie jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
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Teren objety jest ochrong konserwatorskg zabytkéw lezgcy w uktadzie urbanistycznym
Starej Oliwy z zespotem Potoku Oliwskiego wpisanego do rejestru zabytkéw
wojewddztwa pomorskiego pod nr 730 (nowy numer 850) decyzja z dnia 14.09.1976 .
Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskaé pozwolenie na ich prowadzenie wydane
przez Pomorskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku.

W zwigzku z lokalizacjg inwestycji w strefie ochrony uje¢ wody ,,Czarny Dwor i Zaspa” - prace
nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia nr 3/2009 Dyrektora RZGW w Gdansku
z dnia 30.06.2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej uje¢ wéd podziemnych ,Czarny
Dwor” oraz ,Zaspa” w Gdansku, wojewodztwo pomorskie (Dz. Urz. Woj. Pom. Z 2009 r. nr 97,
poz. 1960 ze zm.).

Projekt zagospodarowania terenu nalezy uzgodni¢ w GIWK.

Program zadania

a) Przygotowanie nawierzchni pod pumptrack

Nalezy wykona¢ podbudowe pod pumptrack, o szerokosci min. 200 cm i grubosci
min. 14 cm, bez kraweznikéw betonowych.

W tym celu nalezy usung¢ istniejgcg darn, a grunt rodzimy zagesci¢ mechanicznie.
Podbudowa winna sktadac sie, zgodnie w wykonana dokumentacjg, z:

e warstwy z kruszywa tamanego 31,5-63 mm zageszczonego mechanicznie

e geowtdkniny separacyjnej

e warstwe z kruszywa naturalnego zageszczonego mechanicznie.

Nawierzchnia powinna by¢ zgodna z norma PN-EN 16630.

Wszystkie nawierzchnie amortyzujgce upadki powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1176-1:2017-12.
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b) Wykonanie urzadzenia - pumptracka

Tor nalezy zaprojektowac o trudnosci dostosowanej do wielu grup wiekowych -
uniwersalny stopien trudnosci. Przeznaczony ma by¢ dla rowerzystéw i oséb jezdzacych
na deskorolkach.

Powinien miec ksztatt petli, sktadac sie ze wzniesien i pochytych zakretéw, ktore
umozliwig jazde bez pedatowania, poprzez balansowanie ciezarem wtasnego ciata - w
tzw. systemie ,pompowania - PUMP". Powinien poosiada¢ zakrety o wtasciwie dobranych
promieniach oraz mie¢ uktad pasma jezdnego umozliwiajagcego nauke skrecania w obie
strony bez koniecznosci zmiany kierunku jazdy.

Ksztatt, konstrukcja i wykonhczenie toru powinny zapewnia¢ mozliwos¢ bezpiecznego
opuszczania pasma ruchu.

Ostateczny wyglad pumptracka na etapie projektowania zostanie uzgodniony z
Whnioskodawcg, Zleceniodawcg, Uzytkownikiem (ponizej rysunek przyktadowy).

Urzgdzenie musi posiadac certyfikat i by¢ zgodne z normg PN-EN 14974:2019-07 oraz
kartami technicznymi producenta.

Pumptrack musi spetnia¢ ponizsze warunki:

e dtugos¢ pasma jezdnego toru ok. 150 m

e szerokos$¢ uzytkowa pasma jezdnego min. 1,0 m

e wysokos$¢ modutdéw zakretdw (band) 0,95 - 1,0 m

o wysokos¢ modutdéw garbéw 0,45 m - 1,0 m

e elementy oparte o konstrukcje ze sklejki wodoodpornej, obustronnie laminowanej
grubosci min. 18 mm oraz drewna impregnowanego, twardego albo bardzo twardego
wg klasyfikacji Janki,

e moduty potgczone ze sobg zgodnie z wytycznymi producenta,

e element jezdny z kompozytu na bazie wtékna szklanego i zywicy, posiadajgcy wysokie
parametry mechaniczne i wysokg odpornos¢,

e gbrna cze$¢ kompozytu pokryta warstwg antyposlizgowa,
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e na gornej powierzchni warstwy jezdnej nie mogg znajdowac sie elementy taczace jg z
elementami konstrukcyjnymi,

e konstrukcja urzadzenia odizolowana od podtoza,

e wszystkie elementy toru muszg by¢ ze sobg sparowane z tolerancjg 5mm i potgczone w
sposb6b uniemozliwiajacy ich demontaz przez osoby nieuprawnione,

e tor musi by¢ zlokalizowany w taki sposob, aby zachowane byty odlegtosci od innych
elementéw zagospodarowania terenu,

e konstrukcja i nawierzchnia jezdna pumptracka powinny by¢ zgodne z wytycznymi
PWKZ.

Prace montazowe musza by¢ wykonane przez specjalistyczng firme.

Fundament nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta, dostosowujgc do
istniejgcych warunkow gruntowych. Fundamenty nie mogg by¢ widoczne z poziomu
nawierzchni.

Zamontowane urzgdzenie powinno posiadac¢ aktualne certyfikaty bezpieczenstwa
zgodnie z Polskimi i Europejskimi Normami PN-EN 1176-1:2017-12 i by¢
zamontowane w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w kartach
technicznych oraz norma PN-EN 1997-1:2008.

Dostawa i montaz 2 tawek
Doktadng lokalizacje i wyglad tawek nalezy uzgodni¢ z Dyrekcjg Szkoty.

Montaz tablicy regulaminowe;
Tablica z regulaminem pumptracka musi by¢ wykonana wg wzoru ustalonego z
przysztym uzytkownikiem terenu.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

. DOKUMENTACJA

1. Dokumentacje nalezy opracowac na:

aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celéw projektowych,

dokumentacja okreslajgca przedmiot zamowienia winna odpowiadad przepisom i
polskim normom oraz stanowi¢ podstawe do uzyskania wszelkich wymaganych
uzgodnien i decyzji administracyjnych celem realizacji przedmiotu zaméwienia tj.
budowy pumptracka w petnym zakresie oraz w sposéb nadajacy sie do eksploatacji i
bez wad. Brak wyszczegdlnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z
obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania,

W zakres przedmiotu zamowienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce
wszelkich poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie
bedzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez
instytucje dokonujgce oceny i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy koniecznos¢
wprowadzenia takich poprawek, uzupetnierh i modyfikacji wystgpi po przyjeciu przez
Zamawiajgcego przedmiotu zaméwienia i zaptacie za jego wykonanie oraz zapewnienie
Swiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji robot.
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2. Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu ryczattowym powinien
uwzgledni¢ koszty:

wykonania mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 do celéw projektowych
inwentaryzacji terenu i zieleni,

uzgodnien, uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych z punktu
celowosci zadania,

oraz wszystkich materiatow i danych wyjsciowych do projektowania niezbednych

dla prawidtowegowykonania przedmiotu zamodwienia - niewymienionych.

a
b

o O

)
)
)
)
)

¢

=

Dokumentacja powinna by¢ uzgodniona z:

Zamawiajgcym,
Whnioskodawcg Budzetu Obywatelskiego,
Dyrekcjg Szkoty nr 60 w Gdansku,

Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw (decyzja administracyjna),
Gdanska Infrastrukturg Wodociggowo - Kanalizacyjna sp. z 0.0. (GIWK),

Instytucjamii Organami, z ktérymi konieczno$¢ dokonania uzgodnien wytoni sie
w trakcie prac projektowych.

Koszty uzgodnien Wykonawca uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym.
Uzgodnienia winny by¢ zawarte odpowiednio w projekcie budowlanym-

zagospodarowania terenu (PZT) i projekcie technicznym (PT)

a)

Wymagania dodatkowe:

Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowigzkéw
ktérego bedzie nalezato m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu
projektowego pod katem zgodnosci z warunkami okreslonymi w zawartej umowie.

Wykonawca zapewni udziat w opracowaniu projektu os6b posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektow
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej wspodtpracy z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem
na kazdym etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty pomiedzy stronami
odbywac sie bedg w terminach i miejscach obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia
dokonywane bedg wytgcznie na pismie.

Dokumentacja (poszczegdlne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania,
uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiajgcego i innych instytucji nie bedzie wliczana do
naktadu dokumentacji. Koszty zwigzane z opracowaniem materiatéw roboczych,
przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na
spotkaniach nalezy wkalkulowa¢ w oferte ryczattows.
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BUDOWA

1. Kompleksowa realizacja zamoéwienia obejmuje:
a) Prace przygotowawcze:

oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje,

zabezpieczenie zieleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz procedurami w
zakresie ochrony zieleni oraz zgodnie ze Standardami prac zwigzanymi z
projektowaniem i zaktadaniem zieleni oraz ochrong przyrody (Zatgcznik nr 7 do OPZ)
oraz zgodnie z Zarzadzeniem nr 279/25 Prezydenta Miasta Gdarnska z dnia 14 lutego
2025 r. w sprawie wprowadzania ,Gdanskiej Karty dla Drzew" (z p6Zniejszymi zmianami;
dalej jako ,Zarzadzenie"),

geodezyjne wytyczenie pumptracka

b) Budowa podbudowy pod pumptrack:

usuwanie darni i wykonanie ptytkich wykopow,

wykonanie warstwy z kruszywa tamanego wraz z zageszczeniem,
utozenie geowtdkniny,

wykonanie warstwy z zageszczonego piasku.

c) Budowa pumptracka:

przygotowanie fundamentéw pod montaz urzadzenia,
dostawa i montaz urzgdzenia,

d) Budowa i montaz tablicy regulaminowej,
e) Odtworzenie i porzagdkowanie terenu po robotach.

2. Warunki prowadzenia robét
a.

Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia rob6t zawartych w:

. specyfikacji technicznych warunkéw wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

o zatozeniach do technologii wykonania robdét zawartych w opisie
technicznym dokumentacji projektowej,

. biezgcych uzgodnieniach z uzytkownikiem

. uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

. decyzjach zawartych w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie
prac budowlano —montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu
ryczattowym koszty z tym zwigzane.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy, okreslony
dokumentacjg projektows.
2.3.1. Wykonawca we wiasnym zakresie:

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy

b) zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe

wody i energiielektrycznej dla potrzeb placu budowy

2.3.2. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

a) dozér budowy i ochrone mienia
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b) zagospodarowanie placu budowy

c) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania

d) wywoz i utylizacje odpaddéw ( w tym: ziemia, gruz, karpina itp.)
Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne sktadowisko
odpaddédw materiatdw z demontazu i gruzu z rozbiérek, a dokumenty
potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu dostarczy Zamawiajgcemul.

Koszty urzgdzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody, energii
elektrycznej obcigzajg Wykonawce i nalezy je uwzglednié¢ w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac
porzagdkowych w rejonie placu budowy, wygrodzenia placu budowy,
zapewnienia bezpiecznego przejscia dla pieszych.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia
harmonogramu robét z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest:
> uzyskac zgode Gdanskiego Zarzadu Droég i Zieleni na czasowe zajecie paséw

drogowych (o ile to bedzie wymagane). Koszty zajecia pasa drogowego i
wbudowania urzadzen wpas drogowy Wykonawca winien uwzgledni¢ w
kosztach ogélnych. Wykonawca zobowigzany jest do jednorazowego
uregulowania naleznosci za wbudowania urzadzen w pas drogowy za caty
okres okreslony zezwoleniem Gdanskiego Zarzagdu Drog i Zieleni. DRMG
bedzie optaca¢ decyzje na zajecie pasa drogowego i jednoczesnie
obcigzy Wykonawce notg ksiegowa

> aktualizowa¢ harmonogram robét na biezgco z Zamawiajagcym

> zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze i dojazd: uzytkownikom posesji,
stuzbom komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym

» zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z
czytelnym i widocznym oznakowaniem

» do ochrony roslinnosci istniejace;j:
a. przed przystgpieniem do realizacji projektu przygotowac teren

zgodnie z planem organizacji budowy,
b. wygrodzi¢ strefy ochrony drzew i krzewow,
c. zastosowac inne formy ochrony drzew (ostona pnia, podwigzanie
gatezi, nadzor inspektora ds. zieleni)
» wykonac czes¢ opisowg do planu organizacji terenu budowy
> zapewnic ciggly nadzoér catodobowy nad oznakowaniem drogowym i
wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu
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> w okresie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
uktadu drogowego w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i
czystosci.

» prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz. oraz utrzymywac
plac budowy w nalezytym porzgdku

» przyjac technologie i organizacje robét, ktéra nie spowoduje dewastacji
wykonanych obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy,
drég dojazdowych oraz wykonanych robét

» zorganizowac we wiasnym zakresie czasowy plac sktadowy i magazyn
urobku powstatego podczas wykonywania robét

> prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225 ze zm.)

> spetni¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr
120, poz. 1126)

> spetni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r., nr 47, poz. 401)

zapewnic bezpieczenstwo warunkéw pracy dla swoich pracownikéw

przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej

wypetni¢ zobowigzania wynikajgce z warunkéw prowadzenia robét

YV V V V

do usuniecia ewentualnych kolizji, uzgodnien, odbiorow, wytgczen sieci w
celu wykonania i odbioru robo6t

> do sporzadzenia protokotéw z badan , pomiaréw i préb

> do dopetnienia warunkéw prowadzenia robét podanych w dokumentacji

Koszty wynikajgce z w/w zobowigzan nalezy uwzglednié¢ w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Potwierdzenie sporzadzenia ,,planu BIOZ"” zawarte zostanie w
oswiadczeniu o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy.

Odlegtos¢ dowozu materiatdw masowych (m. in. kamien, piasek, zwir, humus)
Wykonaweca ustali we wtasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w
cenie oferty.

Obstuge geodezyjng i geologiczng niezbedng przy realizacji zamoéwienia wraz z
operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt
nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.
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i. Kompleksowa obstuga geodezyjna m.in. obejmuje:
- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,
- wykonywanie pomiaréw biezgcych,
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
- inwentaryzacje powykonawczg.

3. W terminie zakonczenia odbioru zadania Wykonawca dostarczy:
- dokumentacje powykonawczg budowlang zgodnie =z obowigzujgcymi
przepisami w branzach w 2 egz. w tym 1 egz. dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla
Uzytkownika.

4. Materiatly i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdéwienia winny

spetnia¢ wymogi okreslone w:

a) Deklaracji witasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 09 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.U.UE.L.2011.88.5 ze zm.)

b) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418)

c) Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213),

d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 873).

Na wszystkie materialy wykonawca dostarczy atesty lub swiadectwa
(np. Instytutu Techniki Budowlanej) dopuszczajgce stosowanie ich w
obiektach uzytecznosci publicznej oraz deklaracje wtasnosci
uzytkowych - przed wbudowaniem.

5. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét kierownika budowy z

uprawnieniami budowlanymi.

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
prowadzeniem

a) Koszty wszelkich optat administracyjnych ponosi Wykonawca.
b) Nadzér autorski nad realizacjg zadania zapewnia Wykonawca.

c) Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac
budowlanych.
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4. Czes$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

4.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Teren nie posiada MPZP

4.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscigna cele budowlane

Dziatka objeta zamoéwieniem stanowi wtasnos¢ Gminy Miasta Gdanska. Zamawiajgcy
udostepni Wykonawcy osSwiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane dla w/w dziatki.
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