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1. CZESC OPISOWA
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa i przebudowa budynku remizy strazackiej wraz z
budowa niezbednej infrastruktury technicznej (dojscie, przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne) w Starych
Kietbonkach, gm. Piecki.

1.2. Istniejgce zagospodarowanie dziatki

Dziatka zabudowana budynkiem remizy strazackiej, nieogrodzona.
1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

1.3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z budynkiem

Przyfgcza: wodociggowe (projektowana przebudowa), kanalizacyjne (projektowane) oraz energetyczne
(istniejgce napowietrzne).

1.3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw

Scieki odprowadzane do gminne;j sieci kanalizacyjnej - przytacze projektowane.

1.3.3.  Uktad komunikacyjny
Na dziatce jest istniejgcy utwardzony podjazd i dojscie do budynku od strony zachodnie;j.

1.3.4. Sposéb dostepu do drogi publiczne]

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej (droga krajowa nr 58/59, dz. nr ew. 421 oraz droga gminna, dz.
nr ew. 54/2). Istniejgcy zjazd nie wymaga przebudowy.

1.3.5. Parametry techniczne siecii urzadzen uzbrojenia terenu.

Parametry techniczne istniejgcego przytacza energetycznego bez zmian. Parametry techniczne przytgcza
wodociggowego i kanalizacyjnego zgodne z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci.

1.3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Wody opadowe odprowadzane bedg na teren wiasny. Zielel na dziafce zostanie urzadzona zgodnie z
wytycznymi inwestora po zakoriczeniu budowy. Nie projektuje sie zmian w istniejgcym uksztattowaniu
terenu.

1.4. Zestawienie wskaznikow powierzchniowych

Powierzchnia terenu inwestycji 0,0718 ha

Powierzchnia zabudowy istniejgca 119,90 m?

Powierzchnia zabudowy projektowana {po rozbudowie tgcznie) 191,97 m?

Powierzchnie utwardzone istniejgce 117,33 m?

Powierzchnia projektowanego dojscia 59,58 m?

Powierzchnia projektowanego parkingu {(wg odrebnego opracowania) 78,44 m?

Powierzchnia biologicznie czynna 270,68 m? (38 %, min. 20%)
Wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu 0,27 (max. 0,3)

1.5. Informacje, o ktérych mowa w § 14 p. 5 Rozporzgdzenia ministra rozwoju w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorska. Dziatka jest potozona na obszarach objetych formami
ochrony, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.
55): obszar Mazurskiego Parku Krajobrazowego, obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,Puszcza
Piska”, kod obszaru (PLB280008). Dziatka nie jest pofozona na terenach eksploatacji gérniczej. Dziatka nie
znajduje sie na obszarze zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych. Dziatka nie wymaga zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, o ktdrych mowa w art. 7 ust. 2
ustawy z dn. 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych. Inwestycja nie spowoduje zagrozeri dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego budynku i jego otoczenia. Projektowana
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inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco lub znaczgco oddziatywac
na Srodowisko.

1.6. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowe]

1.6.1 Charakterystyka pozarowa

Budynek remizy strazackiej, niepodpiwniczony, jedna kondygnacja nadziemna. Dach pokryty
blachodachéwka. Powierzchnia zabudowy: 191,97m?2. Kubatura: 1002,55 m3. Budynek zakwalifikowano do
grupy budynkoéw niskich (N). Wysokosé: 6,72 m.

1.6.2 Odlegtos¢ od budynkdw sasiednich
Odlegtos¢ od najblizszego budynku na sgsiedniej dziatce: ~28 m.

1.6.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dia budynkdw zaliczonych do kategorii ZL nie wyznacza sie przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.
Dla pomieszczeri gospodarczych i technicznych przyjmuje sie gestosé obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?2,

1.6.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji i w poszczegdinych
pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il i PM. Przewidywana maksymalna liczba uzytkownikdw: 55.

1.6.5. Warunki ewakuacji

Z pomieszczen, w ktoérych beda przebywad ludzie, zaprojektowane sg bezpieczne wyjscia poziomymi

i pionowymi drogami komunikacyjnymi (drogami ewakuacyjnymi), prowadzgcymi bezposrednio na
zewnatrz. Wejscie gtéwne beda stanowity drzwi o wymiarach w $wietle 1,2x2,0 m. Wysokosci drzwi w
Swietle wynosi¢ bedg w catym budynku co najmniej 2 m. Dtugosci dojé¢ ewakuacyjnych nie beda
przekracza¢ dopuszczalnych w strefie ZL lll 30 m przy jednym kierunku ewakuacji (w tym max. 20m na
poziomej drodze ewakuacyjnej). Dtugosé przejsé ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych 40 m w
strefie ZL (100 m w strefie PM). Wysokosci przejs¢ ewakuacyjnych wynosié¢ beda co najmniej 2,2 m.

1.6.6. Drogi pozarowe

Zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych do projektowanego budynku nie jest
wymagana droga pozarowa. Dojazd dla pojazddw strazy pozarnej bedzie zapewniony z drogi krajowej nr
58/59.

1.6.7. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z rozp. MSWIA z dn.24.07.2009 r. w spr. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
10 dm3/s z hydrantu zewnetrznego zlokalizowanego w odlegtosci max. 75 od budynku. Obecnie nie ma
hydrantu zewnetrznego w wymaganej przepisami odlegtosci. Przed oddaniem budynku do uzytkowania
inwestor bedzie musiat zapewnic dostep do hydrantu zewnetrznego o parametrach jak wyzej.

1.7. Obszar oddziatywania obiektu

Teren inwestycji przylega do dziatek sagsiednich o numerach ewidencyjnych: 394/4, 395 (dziatki
niezabudowane) oraz 4211 54/2 (dziatki drogowe).

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

a) na podstawie § 12 ust.1 rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, wyznaczono obszar
nieprzekraczalnego zblizenia scian zewnetrznych z oknami lub drzwiami do granicy dziatki budowlanej o
zasiegu 4m od zewnetrznego obrysu budynku z takimi $cianami;

b) na podstawie & 12 ust.l rozp. j.w., wyznaczono obszar nieprzekraczalnego zblizenia $cian
zewnetrznych bez okien lub drzwi do granicy dziatki budowlanej o zasiegu 3m od zewnetrznego obrysu
budynku z takimi scianami.

Powyzsze ograniczenia stanowig fgcznie obszar oddziatywania planowanej inwestycji.
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji nie wykracza poza granice tych dziatek.
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