Urzad Gminy Piecki ul. Zwyciestwa 34 11-710 Piecki

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

WYKONAWGA :

Data-epracowania

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strazackiej na dzialce nr 394/3 obr Stare Kietbonki.
Przebudowa odcinka drogi gminnej potozonej na dz. nr 54/2 i budowa szesciu miejsc parkingowych
na dz. nr 394/3 obr. Stare Kietbonki

Stare Kietbonki, dziatki nr:394/3, 54/2 obr, Stare Kietbonki , gmina Piecki.

Gmina Piecki

11-710 Piecki, ul. Zwycigstwa 34.

budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa |

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia

| j.m.

Poszcz. |

Razem |

1 Rozbudowa i przebudowa budynku remizy straZzackiej wraz z budowa niezbednej infrastruktury tech-
| ‘nicznej
1.1/45112500-0 Roboty ziemne i fundamentowe
+ 45262210-
6
1/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3  m3 | |
d.1.|0217-04 na odkiad w gruncie kat.Ill
1 |
8,21*1,20*0,80*60% m3 4,729
8,81*1,20"0,80*60% m3 5,075
19,41*1,20*0,80"60% m3 5,420
|[2,40+1,90]*1,20%0,80%60% m3 2,477| __|
| RAZEM | 17,701
2|KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagite lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5migle- m3 |
d.1./0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lil) |
1
8,21*1,20"0,80*40% m3 3,153 |
8,81*1,20*0,80*40% m3 3,383 '
9,41*1,20*0,80"40% m3 3,613
|[2,40+1,90]*1,20*0,80*40% m3 | 1,651
B I (|~ 'RAZEM 11,800
3/KNR 2-02 | Sciany fundamentowe zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokoséci do 6 m 'm2 '
d.1./0207-03 - z zastoscwaniem pompy do betonu - B20 XC2
1
[8,01+0,20+2,69]*1,58 m2 17,222
[0,50+0,20+1,70+1,50]*1,28 m2 4,992
[5,21+0,60+1,30]*0,98 m2 6,968
|[3,01+0,60+2,20+0,60+2,80+0,20+2,69]*0,98 m2 11,858 ]
B | RAZEM | 41,040
4'KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboéci §cian - z za-  m2
d.1./0207-07 stosowaniem pompy do betonu - B20 XC2
1 Krotnosé¢ = 8
143,173 — m2 43,173
| | - . RAZEM 43,173
5 KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety 't |
d.1. 0290-01 gladkie o ér. do 7 mm
1
125,530,001 't | 0,026
| | - | RAZEM 0,026
6 KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety
d.1. 0290-02 zebrowane o sr. 8-14 mm
1 |
1142,08*0,001 it | 0,142
| | | RAZEM 0,142
7 KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem m
d.1./0617-12
1
1[1,58*2]+[0,98*4] B m . 7,080
| | | 'RAZEM | 7,080
8 KNR 9-15  Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych - lepkiem na m2 |
d.1. 0102-01 zimno |
1 analogia
wew. [8,01+2,69]*1,58 m2 16,906
{[0,50+1,50]*1,28}+{[1,50+0,60+5,01]*0,98} m?2 9,628
{[5,21+0,60+1,50]"0,98}+{[1,50+1,70]*1,28} m2 11,260
[2,69+2,80+0,60+2,20+0,60+3,01]*0,98 m2 11,662
A (sumaczesciowa) e
m?2 49,356
zew. [3,21+0,60+1,80+0,60+3,20+2,69]"0,98 m2 11,858
[1,70+0,20+0,50]*1,28 m2 3,072
[2,89+8,21]"1,58 m?2 17,538
B (suma czesciowa) e
_ R m2 32468
RAZEM 81,824
9/KNR 9-15 |Izolowanie powierzchni pionowych masg asfaltowo-kauczukowg - powierz- | m2
d.1./0201-01 chnie betonowe zagruntowane - pierwsza warstwa
1|analogia
| 81,824 m2 81,824
' | | RAZEM 81,824
10/ KNR 9-15 lzolowanie powierzchni pionowych masg asfaltow-kauczukowa - powierz- |m?2
d.1./0201-02 chnie betonowe - druga warstwa
1|analogia ‘ ‘
S 181,824 m2 81,824,
| | 81,824
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
11 KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu EPS 100-036 o gr. 10 cm frezowany - |m2 |
d.1./0401-01 pionowe
1
| 32,468-9,472 ~m2 22,996
i | RAZEM 22,996
| 12/KNR 9-15 QOchrona pionowa $cian fundamentowych folig kubetkowg - podioza beto- 'm?2
d.1./0501-02 nowe izolowane ptytami termoizolacyjnymi
1
— 1324689472 S m2 22,996 |
_ - | RAZEM | 22,996
13 KNR 4-01  Zasypanie wykopéw ziemia z ukopéw z przerzutem ziemi na odleglosé¢ do \m3
d.1./0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1
| 129,50-11,50 - m3 18,000
HE [ 3 [ RAZEM | 18,000
14/KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi |m3
d.1./0212-03 kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1 mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywiezienie nadmiaru
ziemi
B 11,50 B m3 11,500
| - |RAZEM 11,500/
1.2/45262423-2 Podkiady i podtoza pod posadzke przyziemia -
15/KNR 4.01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1./0106-01 dynku z odrzuceniem na odleglo$¢ do 3 m
2
| 1{15,01*3,79]+[3,00*3,19]+{3,79*8,01]+[0,60*2,80]-{2,200,60]}0,15  |m3 8,891
= . — RAZEM | 8,891
16/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi  |m3 '
d.1.|0212-03 kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku sa- |
2| |mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywiezienie nadmiaru
ziemi
18,891 - m3 8,891 ]
. | RAZEM 8,891
17 KNR-W 2- |Podkiady z ubitych materiaiéw sypkich w budownictwie przemystowym na |m3
d.1./02 1103-03 |podiozu gruntowym
2
S |{15,01*3,79]+[3,00*3,19]+[3,79*8,01]+[0,60*2,80]-(2,20"0,60]}*0,15 _|m3 8,891 |
| B | | RAZEM 8,891
18/KNR-W 2- |Podkiady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu m3
d.1. 02 1101-07 |pompy do betonu na podfozu gruntowym - B15 - gr. 10 cm.
2
(— 1{[5,01*3,79]+[3,00*3,19]+[3,79*8,01]+[0,60*2,80]-[2,20*0,60]}*0,10 |m3 5,928
| B ] | RAZEM 5,928
19 KNR 2-02 | Rygle i przekrycia $cian w §cianach betonowych jednostronnie deskowane 'm3
d.1. 0211-07 o szerokosci przewigzek do 0,3 m - podlewka $cigan fundamentowych o
2 gr. 10 cm - B15
|[8,01+8,01+0,60+8,01+0,60+0,60+8,18]*0,18*0,10 m3 0,612
| | | RAZEM 0612
1.3 45262520-2, | Sciany nadziemia i $cianki dziatowe
45262311-4 o - I
| 20 KNR 4-01 |WYKUCIA - Wykucie otworoéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. m3
d.1./0329-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
3 i okiennych - pomieszczenie. 4/5
1,25%(2,08+0,24]"0,46 'm3 | 1,334 |
| | |RAZEM 1,334
21/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- m
d.1./0313-04 sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm - parter pom. nr 4/5
3
- 11,40*3 m 4,200
L 1 B | RAZEM 4,200
| 22|KNR 4-01  Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m !
d.1./0708-03 wapiennej na o§ciezach szerokosci do 40 cm - wyréwnanie oscieza
3 drzwiowego
L B 2,10*2 m | 4,200
L = | o |RAZEM 4,200
23/KNR 4-01  Dodatkowe nakiady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewngtrznych ce- m2
d.1./0719-01 mentowo-wapiennych na $cianach i stupach prostokatnych (do 1 m2 w 1
3 miejscu) wyréwnanie oscieza drzwiowego
|Krotnosé = 3
B 12,10%0,40*2 B B m2 1,680
B | __RAZEM 1,680
| 24 KNR4-01 |Wykonanie przesklepiefi zbrojonych katownikiem otworéw w $cianachz |m3
d.1. 0313-01 cegiet - poddasze
3
i 10.46*1,10*0,20 _ |m3 0,101 B
-3-
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PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ~ Jm. Poszcz. | Razem
] | o 1 RAZEM 0,101]
25 KNR9-15 NOWE SCIANYI SCIANKI - Jednokrotne gruntowanie powierzchni pozio- |m2
d.1./0101-01 mych betonowych preparatem grunt SBS |
3
[8,21+8,21+0,60+8,21+1,20+8,18]*0,20 m2 6,922 :
[3,82+3,82+3,82+1,50+3,22+1,60+1,50+3,82+4,95]"0,15 m?2 4,208
11,50"2"0,10 'm2 0,300
B | - RAZEM | 11,430
26/ KNR 9-15  Izolacje powierzchni poziomych z papy SBS - tawy i Sciany fundamentowe m?2
d.1./0301-01
3
11,43 B ‘m2 | 11,430| |
|RAZEM | 11,430
27 NNRNKB  Sciany o grubosci 18 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do m2 |
d.1./202 0188-01 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o dlugosci 49 cm na zaprawie |
3 klejowej |
2,92*8,01+8,18+8,01+0,60+0,60] m?2 74,168
-[1,20*2,20*1] m?2 -2,640
-[0,90+1,30*3] m?2 -4,800
A (sumaczesciowa) 1 e -
m2 66,728
wewnetrzne
|[8,01+0,60]*2,92 m?2 25,141
|-[1,00%2,20*1] m2 -2,200|
-[1,10*2,20*1] m?2 -2,420
B (suma czesciowa) e -
~ - B im2 | 20521 ,
| N | RAZEM ' 87,249,
28 NNRNKB |Sciany o grubosci 18 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci  m?
d.1. 202 0188a- |ponad 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o dtugosci 49 cm na za-
301 |prawie klejowej - szczyt
8,18%2,86"0,50 m?2 11,697
L |-[0,70*0,90] 'm2 -0,630) |
| - B - RAZEM | 11,067
29 KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet po- szt
d.1.0126-01  |jedynczych, bloczkéw i pustakéw
3
1 4 szt | 4,000
| | . RAZEM | 4,000
30 KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubo$- szt
d.1./0126-02 ci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
3
1 szt 1,000/ |
- | 'RAZEM 1,000
31NNRNKB  |Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komorkowego na za- \m?2
d.1./202 0190a- prawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
3|02
[3,82+3,82+3,82+1,50+3,22+1,60+1,50+3,82+4,95]*2,86 m2 80,223
-[1,10*2,08*1] m?2 -2,288
-[1,14*2,12*1] m?2 -2,417
-[1,00*2,08*3] m? -6,240
_ |-[0,90*2,08*1] m?2 -1,872 |
[ | RAZEM 67,406
32/NNRNKB  |Scianki dzialowe o grubosci 8 cm z plytek z betonu komdrkowego na za- |m2 |
d.1./202 0190a- |prawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
3|01
1,560%2,86*2 m2 8,580
-[0,90%2,08*1] - m2 -1,872 -}
| _ |RAZEM 6,708
33/KNR 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju  |m3 |
: d.1./0210-06 ponad 16 - reczne uktadanie betonu - nadproza okienne i drzwiowe - B20
3
0,24*0,18*1,10*3 |m3 0,143
0,24*0,18*0,90" m3 0,039
0,24*0,18*1,30*1 m3 0,056
| 0,24*0,18"1,20*1 m3 0,052
0,24*0,18*1,50*1 m3 0,065
0,20*0,08*1,10*1 m3 0,018
0,20%0,12*1,10*1 m3 0,026
B ~0,20*0,12*1,30*5 B B 'm3 0,156
| - |RAZEM 0,555|
34 KNR 2-02  Wierice i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowa- m3
d.1.0211-04 ne o szerokos$ci przewiazek do 0,3 m - B20
3
zew 0,18"0,45"8,21*2 mé 1,330|
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
| ' 0,18*0,45*7,82*2 m3 1,267
wew 0,18*0,20*[0,60+0,60+1,84] m3 0,109
0,180,20%(8,01+0,60] m3 0,310
i N | __|RAZEM | 3,016
35/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |
d.1./0290-01 gtadkie o $r. do 7 mm |
3
| 0,049 t 0,049 |
! [ RAZEM 0,049
36 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety |t
d.1./0290-02 zebrowane o ér. 12 mm
3 |
| 10,189 B t I 0,189 |
L . | B RAZEM 0,189
1.4 Strop - konstrukcja i pokrycie o |
37 KNR 0-21  Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm mb
d.1./4005-01
| 4
B1 4,78%4 Imb 19,120
B2 4,18*12 |mb 50,160
I B3 3,56*5 mb | 17.800 |
| | N 'RAZEM . 87,080
: 38|KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty i podwaliny - legary 5x6 ' m
d.1./0402-01 |cm.
4|analogia
Obmiar dodatkowy - taczna objetos¢ elementow
| 13*8,03*0,05"0,06 ms3 0,313
| _|_ [13*8,03]-[5*1.82] m 95,290!
| | RAZEM 95,290
39/KNR 0-21 |Slepa podioga z plyt skiejkowych - z plyt widrowo-cemontowych o gr. 22 | m2
d.1./4007-02 |mm - nie gorsze jak Duripanel B1
4'analogia |
. |[7,828,03]-[1,82"2,98] . |m2 57,371
[ ) | |RAZEM 57,371
40 KNR 0-21  Slepa podioga z piyt wiérowych - OSB-3 gr. 22 mm.fgczona na pioro wpust m2
d.1./4007-03
| 4
|57,371 B 'm2 57,371,
| RAZEM ' 57,371

1.5/45261100-5,

'Dach - konstrukcja i pokrycie

| 45261210-9 B I
| 41|KNR 2-02  Muriaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej [m3
| d.1./0406-02 drew.
5
| 0,14*0,14*4,50*4 m3 0,353
| | ) drew. |
| |RAZEM 0,353
42|KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie, dlugosé do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.1./0406-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
5 |
0,12¥0,18%4,50*2 m3 0,194 |
L = drew. |
: | | |RAZEM 0,194
43 KNR 2-02  |Krokwie zwykie, diugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 m3 | |
| d.1. 0408-03 cm2 z tarcicy nasyconej
5
| 0,08*0,16*3,80*13*2 m3 1,265
1 o 'RAZEM 1,265
44 KNR 2-02  Krokwie zwykie, dtugoéé ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.1. ‘0408—05 cm2 z tarcicy nasyconej
5
|0,08%0,18*5,30"20 . m3 | 1,526 .
| | ) RAZEM 1,526
45/KNR 2-02 |Stupy o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewnado 180 cm2z  m3
d.1./0407-05 tarcicy nasyconej drew.
5
0,12*0,12*3,50*2 m3 0,101
| o ~ drew |
| | ! - |RAZEM 0,101]
46 KNR 2-02 | Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 |
d.1. 0408-02
5
[ L 0,05*0,18*2,10"20 _— m3 ] 0,378 !
L o 'RAZEM | 0,378
-5-
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'Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia - jom. | Poszcz. Razem
47|KNR 2-02  Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- m3 |
d.1./0408-01 conej

5
| 0,12*0,12*1,70*3 N B m3 0,073
B RAZEM . 0,073
48 KNR K-05 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m |
d.1./0103-04
5
/8,472 a = . m ! 16,940 —
! | | 'RAZEM 16,940
49/KNR-W 4-  Struganie reczne drewna miekkiego - powierzchni ptaskiej z wygtadzeniem mz2
d.1./01 0432-01 powierzchni w ilosci do 0.05 m2 w jednym miejscu - czesci widoczne na
5 zewnatrz
murtaty 0,14*4*0,28*2 m?2 0,314
platwie [0,12+0,18]*2*0,28*1 m?2 0,168
koricéwki  |[0,18+0,05+0,18]*0,20*20 m?2 1,640
| |krokwie | - | |
L | - | RAZEM | 2,122
| 50/KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej - deska szalowka jed- 'm2
| d.1./0410-01 nostronnie strugana - szlowanie okapéw i na szczytach
5
8,47+0,30"2 m2 5,082
4,750,982 |m2 9,310
| _|RAZEM . 14,392
51 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania preparatami m2 |
d.1. 0628-03 olejowymi - zaimpregnowanie widocznych od zew. elementéw drewnianych
5 dachu impregnatem kolorowym
deska oka- |8,47*2*0,20 m?2 3,388
powa |
2,122 m?2 2,122
| 114,392 B - |m2 14,392 ,
1 ! - - - | |RAZEM 19,902
52 KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontriat do |\ m2
d.1. 0103-03 1,00 m
5
! | 18,47*5,10°2 m2 86,394
[ 1 1 B I |RAZEM | 86,394
53 KNR 2-02  Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,0 rozstawie ponad 24cmz |m?2
d.1.0410-04 tarcicy nasyconej
5
186,394 - m?2 86,394

RAZEM | 86,394

54 NNRNKB | Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu polaci do 85 % blachg po- m2
d.1./202 0535-03 |wlekang dachéwkowa na tatach

|
L 186,394 — m2 86,394
' | | B RAZEM | 86,394
55/NNRNKB  Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.1 .‘202 0539-01
5
| | 8,47 o m 8,470
| - RAZEM | 8.470
| B56/NNRNKB | Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic m |
d.1./202 0539-03 |
5
[ 18,10*2 - m 16,200| |
'RAZEM i 16,200|

57 NNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - oka- |m
d.1. 202 0539-02 |péw
5 |
18,472 o | | |
] | | |IRAZEM | 16,940
58 NNRNKB  |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -  |m?
d.1. 202 0541-01 |obrobka nascienna

3

-
[+]
)
s
(=)

5
15,20*2*0,25 m2 | 2,600 o
| . |RAZEM 2,600
59 KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o $r. 120 mm - rynna z blachy ocynkowane;j i |m |
d.1./0301-02 powlekanej w kolorze dachu ‘
5
8472 m 16,940 ,
B _| |IRAZEM | 16,940
60 KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt. |
d.1./0301-07
5 |
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia - | j.m. Poszcz. = Razem
4 |szt. 4,000 ]
| | RAZEM 4,000
61 KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy 120/90 szt. |
d.1./0301-06 |
5
1 2 - - szt. | 2,000 l
B B 'RAZEM 2,000|
62 KNR K-05  Montaz rur spustowych o $r. 90 mm m '
d.1. 0302-02
5
3,80+3,10 m 6,900
I . _RAZEM | 6,900/
63 KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanka i wylewki szt.
d.1./0302-03
5
372 szt. 6,000 |
| | RAZEM 6,000/
~ 1.6/45421130-4 Stolarka okienna i drzwiowa + schody wewnetrzne o
64 KNR 0-19  Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m?2
d.1./1022-06 bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - O1 |
6
| 10,90*1,30*3 m? 3,510 |
! | - RAZEM | 3,510,
65 KNR 0-19  Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV |m?
d.1.{1022-05 bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - O2 |
6
| . 10,70*0,90*1 |m2 0,630
[0 | i RAZEM 0,630
66/KNR 2-17 | Nawietrzaki podokienne nie gorsze jak airvent Vento 50m 40 m3/h dP= szt.
d.1./0156-01 z.0. |20Pa wielkosci (grubo$é muru w cegtach) do 1.5 - wraz z prébg montazo-
6/3.4. 9903-1 |wa
3 B szt. | 3,000
: 'RAZEM | 3,000
67/ KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - Dz - szt. 1 m2
d.1./1024-08
6
1,42*2,12*1 m2 ! 3,010/
: | - 'RAZEM 3,010
68 KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych D3 - szt. 3 |m2
d.1./1024-06
6 |
| 1,10"2,08*3 m2_ | 6,864, |
| B 'RAZEM | 6,864
69 KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - D1 - szt. 1 m2 |
d.1./1024-06 |
6
| 1,14*2,12*1 m2 2,417
—— |RAZEM 2,417
70 KNR-W 2- |Oscieznice drewniane do skrzydet m2
d.1./02 1026-01 '
6
[1,00*2,0*4]+[0,90*2,08*2] m2 | 11,744
| |RAZEM 11,744
71 KNR-W 2- |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.1./02 1022-01 |wykoriczone - D2 i D4 z kratkg na dole (fazienkowe)
6
| [1,00*2,08*4]+[0,90*2,08*2] m?2 | 12,064
- 1 'RAZEM 12,064
72|KNR-W 2-  |Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobiezne z podstopnicami  kpl |
d.1./02 1033-01 |o stopniach wpuszczanych diugosci 0.9 m wraz z podestami i balustradg -
6 analogia zgodnie z projektem
- kpl 1,000
[ 1 RAZEM 1,000
| 1.7 45321000-3, | Sufit podwieszany (sucha zabudowa)
| 45421146-9 -
| 73 KNR2-02 |lzolacje ciepine i przeciwdzwickowe z weiny mineralnej poziome z piyt m2
d.1. 0613-03 ukiadanych na sucho - jedna warstwa - o gr. 10 cm
7
| - |[7,93*7,86)-{[1,82*3,82]+[12,35"0,18]+(2,20*0,18]} m?2 52,758
[ 1 | - 1 RAZEM : 52,758
74 KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdZwickowe z weiny mineralnej poziome z piyt Im2
| d.1. 0613-04 |uktadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa o gr. 10 cm |
7 |
152,758 m2 52,758|
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Norma PRO Wersja 4.69

Nr seryjny: 22844 Uzytkownik: Urzgd Gminy Piecki

Razem

| 52,758

52,758

' 47,830/

47,830

13,270

| 13,270

29,340

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia B | jm. | Poszcz.
| | S RAZEM
75/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - wykona- | m?2
d.1./0607-02 nie paroizolacji
7 analogia |
- 152,758 o im2 | 52,758
] N . RAZEM
76 KNR 2-02 | Okiadziny gipsowo-kartonowe - GKF gr. 12,5 mm, pojedyncze na m?2
d.1./2011-02 stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
7
2,16+4,85+6,25+2,97+12,34+14,07+2,28+1,28+1,63 m2 47,830
m— ! ~ |RAZEM
77/KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie | m?2
d.1./0305-06 na stropach na podiozu z piyt gipsowo-kartonowych
7
| 147,83 - m2 | 47,830
| | |RAZEM
78/ KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnétrznych - |m?2
d.1./1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
7
47,83 |m2 | 47,830
| | |RAZEM |
1.8 45410000-4, | Tynki wewnetrzne, oktadziny i malowania
45440000-3 - - o
79 KNR AT-12 |Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych GKI gr. 12,5 mm na poje- |m?
d.1./0102-06 |dynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
8 100-02 wraz z wypeinieniem $§cian ptytami z wetny mineralnej o gr. 10 cm
[0,90+1,58+1,14+1,82]*2,86 m?2 15,558
-[1,10%2,08] — 'm2 | -2,288
' - |RAZEM
80 KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukgji - /m2
d.1./0102-04 warstwa paroizolaciji
8
113,270 o m?2 13,270,
1 B B RAZEM
| 81 KNR 9-03 |Osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpieczajgcych m
d.1. 0502-05 krawedzie
8
[1,30+0,90+1,30}*3 m 10,500
[2,12+1,42+2,12]*1 m 5,660
[2,08+1,00+2,08]*1 m 5,160
[2,08+1,10+2,08]*1 m 5,260
f— 2,76 m | 2,760|
- - 'RAZEM |
82 KNR 9-03  |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jedno- |m?2 :
d.1./0101-04 warstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. gtadzone |
8
[4,42+2,84]*2*2,72 m?2 39,494
[1,60+1,92]*2*2,72 m?2 19,149
[1,50+3,33]"2+2,72 m2 26,275
[2,91+42,20]*2*2,72 m?2 27,798
[1,50+1,50]*2*2,72 m?2 16,320
[3.69+3,69+1,82]*2,72 m?2 25,024
[1,50+1,50+0,90]*2,72 m?2 10,608
[1,50+1,50+1,58]"2,72 m2 12,458
|[1,50+1,50+1,15)"2,72 m?2 11,288
| 1[3,82+4,22]*2*2,72 - . m? 43,738
| RAZEM
83 NNRNKB | Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02
8
szatnia [4,22+3,82]*2*2,00 m2 32,160
przedsionek [1,58+1,50]*2*2,00 m2 12,320
toaleta [0,90+1,50]*2*2,00 m2 9,600
natrysk [1,50+1,14]*2*2,00 m?2 10,560
A (sumaczesciowa) || e
m2 64,640
| -{[0,80*1,90*1]+[0,95*1,98*2]+[0,85"*1,98"4]} - m2 -12,014
| o - | RAZEM
84/KNR-W 2- ' Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na |m?2
d.1./02 0840-05 zaprawie klejowej
8
| 52,626 |m2 52,626
[ 1 - - 1 RAZEM |



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | __ Opis i wyliczenia B jm. Poszcz. | Razem
85 KNR 2-02  Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m - z konglo- szt '
d.1. 0128-01 meratu o gr. 3 cm i dt. 100 cm
8
3,00 - szt | 3,000/
3 RAZEM | 3,000/
86/ KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, |m?2
d.1. 0201-05 powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farba akrylowa
8
323,152-64.64 |m2 258,512,
| RAZEM 258,512
1.9/45262300-4, Warstwy izolacyjne i posadzka przyziemia
45432112-2 - _
87/KNR 9-15 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem |m2
d.1./0101-01 SBS
9
54,38 - m2 | 54,380 |
. 1N |RAZEM | 54,380
[ 88;KNR 9-15 |lzolacje powierzchni poziomych z papy SBS - podioza betonowe na grun- 'm2
d.1./0301-02 cie - dwuwarstwowo
9 Krotnos¢ = 2
[ 54,38 m? 54,380/ I
| o RAZEM ! 54,380
| 89 KNR 9-15 |lzolacje cieplne z plyt EPS 100-036 o gr. 10 cm - poziome m?2
d.1./0401-02
9
| 54,38 o im2 | 54,380 |
| . B | RAZEM | 54,380
| 90 KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt EPS 100-036 o gr. § cm - poziome m2 |
d.1./0401-02
9 |
164,38 — ‘m2 ! 54,380 - .
A | | - | 'RAZEM 54,380
91 KNR 2-02  |Izolacje z foliij na sucho pozioma - jedna warstwa m?2 :
d.1. 0616-01
9 analogia
—| 54,38 B |m2 | 54,380 |
[ ] { S I L RAZEM | 54,380
92 KNR 2-02  Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.1./1102-02 mm zatarte na gladko
9
54,38 B m?2 | 54,380
B |RAZEM 54,380
93 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub |m2
d.1./1102-03 potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
9 Krotnos¢ = 3 |
| 54,38 - m2 54,380 |
| ; : RAZEM 54,380
94 NNRNKB  |Gruntowanie poditozy - powierzchnie poziome |m2 |
d.1./202 1134-01
9
54,38 - 'm2 54,380/
(— - ! RAZEM | 54,380
95|NNRNKB  |Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na m2 |
d.1./202 2806-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
9 10 m2
112,34+14,07 o B . m2 | 26,410
| | B | 'RAZEM 26,410
| 96/NNRNKB |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na m2
d.1./202 2805-05 | zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
9 m2
154,38-26,41 - ‘m?2 | 27,970 ,
| B o | RAZEM 27,970
97 NNRNKB  Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wysokosci 6 cm na zaprawie kle- m
d.1./202 2809-01 jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
9
28,98 - B m I 28,980
_ |IRAZEM | 28,980
98 NNRNKB  Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wysokosci 6 cm na zaprawie kle- |m | |
d.1./202 2809-03 jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
9 |
| 25,96 ~Im . 25,960 |
, RAZEM | 2596
| 1.10/45443000-4 |[Elewacja - termoizolacja i wyprawa cienkowarstwowa

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22844 Uzytkownik: Urzad Gminy Piecki




PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia - | jom. | Poszcz. | Razem
99|ZKNR C-1  COKOL - Przyklejenie plyt styropianowych o grubosci 10 cm na $cianach z m2
d.1./0102-09 fakturg grysowsa lub ceglanych - EPS 100-036 frezowany
10
zew. '[8,14*0,72]+(8,38*0,72*0,50]+(3,300,36"0,50] m?2 9,472 ;
| | RAZEM 9.472|
100|ZKNR C-1  Przymocowanie piyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych w m2 '
d.1./0103-01 ilosci 5 szt./m2 do podtoza z gazobetonu
10
9,472 N 'm2 ! 9472 ,
| 'RAZEM 9,472
101/ZKNR C-1  Zatapianie jednej wartswy siatki na Scianach i stupach. m2 '
d.1./0103-07
10
L 9,472 m? 9,472 |
B RAZEM 9,472
102/ZKNR C-2  Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./0118-01 |
10
19,472 B m? 9,472
. i B RAZEM ' 9,472
103 ZKNR C-2 |Gruntowanie podioza - kazda nastgpna warstwa m2
d.1.0118-02
10
|9.472 m2 9,472 |
[ ] | . |RAZEM 9,472
104|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na goto-  |m? '
d.1.0118-03 wym podiozu. Tynk mozaikowy; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome;
10 zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm
9,472 'm2 . 9472 |
_ i [ RAZEM 9,472,
105 ZKNR C-1 iELEWACJA - Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie okien i drzwi folig |m2
d.1. 0101-01 malarskg
10 |
[0,90%1,30*3]+[0,90%0,70*1]+[1,50*2,30] m2 | 7,590 |
, - o | |RAZEM 7,590|
| 106 ZKNR C-1 |Przyklejenie piyt styropianowych o grubosci 18 cm na $cianach z fakturg  m2 | |
d.1..0102-10 w. |grysows lub ceglanych - EPS 70-036 frezowany |
10/s.5.4. 9906
[8,23+8,18+8,23]*3,40 m?2 83,776
|0,60*2*2,71 m2 3,252
|8,18*2,45*0,50 m?2 10,021
|-{0,90*1,30*3] m2 -3,510 ‘
-[0,90%0,70*1] m? -0,630
L |-[1,42*2,12*1] o |m2 I -3,010 |
L | f |RAZEM 89,899
107 ZKNR C-1 | Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 18 cm na sufitach z fakturg m2 |
d.1./0102-10 w. |grysowg lub ceglanych
10/s.5.1. 9903
w.s.5.4.
9906
1,44*0,60 B  m2 | 0,864
- RAZEM 0,864
108/ ZKNR C-1 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych w m2
d.1./0103-01 ilosci 5 szt./m2 do podioza z gazobetonu
10 |
89,898+0,864 . m2 | 90,762
| S |RAZEM 90,762
109/ ZKNR C-1  Zatapianie jednej wartswy siatki na $cianach i stupach. m2
d.1./0103-07
10
[8,41+8,54+8,41]*3,40 m2 86,224
0,60*2*2,71 m2 3,252
8,54*2,45%0,50 m2 10,462
-[0,90%1,30*3] m?2 -3,510
-[0,90*0,70*1] m2 -0,630
-[1,42%2,12*1] m?2 -3,010
0,864 - ‘m2 | 0,864
| | [ |RAZEM | 93,652
110 ZKNR C-1 | Zatapianie jednej wartswy siatki na o$ciezach. m2
d.1. 0103-09 |
10
[0,90+1,30]*2*0,18"3 m?2 2,376
| [0,70+0,90]*2*0,18*1 m?2 0,576
|  [2,12+1,42+2,12]*0,18 o ‘m2 | 1,019
| | RAZEM 3,971

-10-

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22844 Uzytkownik: Urzad Gminy Piecki



PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. |__ Poszcz. | Razem
111 ZKNR C-1  Ochrona naroznikow wypuklych prostych. m
d.1./0104-05
10
naroza bud [1,30+0,90+1,30]*3 m 10,500
[0,90+0,70+0,90]*1 m 2,500
[[2,12+1,42+2,12]"1 m 5,660
|[2,72*2]+1,80+[2*3,40] m 14,140 |
B RAZEM 32,800
112 ZKNR C-1 |Montaz listew dylatacyjnych. m
d.1.0104-04 |
10
| 3,40*2 _ m 6,800 |
; - | RAZEM 6.800)
113/ZKNR C-2 |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m? |
d.1./0116-01 ‘
10|
| | 193,652+3,971 B ‘m2 97,623 |
| . o | |RAZEM 97,623
| 114|ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych  \m2 ‘
d.1./0116-04 na gotowym podtozu. Tynk silikatowo-silikonowy faktura "kamyczek"; $cia-
10| ny ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,0 mm
I 93,652 m2 | 93,652 |
. | RAZEM 93,652
| 115/ZKNR C-2  Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych  |m2
d.1..0116-08 na gotowym podiozu. Tynk silikatowo-silikonowy fakiura "kamyczek"; |
10 oscieza o szer. do 30 cm; ziarno 2,0 mm
3.971 m?2 3,971
| | B B RAZEM 3,971
116/NNRNKB ' Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - |m2
d.1. 202 0541-01 |parapety okienne
10 |
0,95*3*0,25 m?2 0,713 |
10,75*1*0,25 B B m2 0,188 |
| | B B | RAZEM | 0,901]
117/KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$ci do 10 m - ze- [m2 |
d.1.1610-01 |wnetrzne |
10
| |[8,54*3,40]+(8,54*2,45%0,50] m2 | 39,498 1
| f | |RAZEM 39,498
| 1.11/45262600-7 | Opask wokét budynku - 5
118/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  m2
d.1. 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. llI-IV
11
l [8,40+8,35+0,50]*0,50 . m?2 | 8,625 B |
! | s - 'RAZEM 8,625
119/KNR 2-31  |Opaska z piyt betonowych 40x40x5 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1. 0502-03 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
11
[8,40+8,35+0,40]*0,40 B |m2 | 6,860
; 'RAZEM 6,860
120 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m |
d.1. 0407-01 nieniem spoin zaprawag cementowg
11
| 8,40+8,35+0,80 |m | 17,550 |
B RAZEM 17,550
1 1.12/45233140-2 |Chodnik przy budynku _
121/KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie \/m2
d.1./0101-07 kat. 11I-IV gtebokosci 20 cm |
12 |
| 56,16 — o m2 | 56,160
] | |RAZEM 56,160
122|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie 'm2
d.1./0101-06 kat. I-ll - za kazde dalsze 5 cm gitebokosci
12
‘ 156,16 - m2 56,160 |
i ) ' - i RAZEM | 56,160
| 123 KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi m3
d.1. 0212-05 kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku sa-
12 mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywiezienie nadmiaru |
ziemi
| _ |56,16*0,25 - m3 14,040 ]
| RAZEM 14,040

" 124/KNR2-31 | Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.1./0103-02 nawierzchni w gruncie kat. HI-IV
12

-11-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
56,16 . ~m2 56,160
_ — i} RAZEM | 56,160
125|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach |m2
d.1./0104-01 - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
12
| 156,16 - a - |m2 | 56,160 N
L] | - B RAZEM 56,160
126/KNR 9-11  Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami na gruntach o umiarko- |m2
d.1./0101-02 wanej no$nosci sposobem recznym - geowtdknina zgodna z dokumentacjaI
12
. 56,161,086 - m2 59,530/ _
. - | |RAZEM 59,530
127|[KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubo$ci po zaggsz- |m?
d.1./0114-07 czeniu 8 cm - KLSM 0/31,5 mm
12 |
_ 56,16 m2 | 56,160 |
1 ] - 'RAZEM 56,160/
128 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
‘ d.1. 0114-08 |gruboéci po zageszczeniu KESM 0/31,5 mmm
12 Krotnos¢ =7
56,16 m2 56,160

129 KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cemen- m
d.1./0606-03 towo-piaskowej - montaz w plaszczyznie chodnika dwdch kanatéw Scieko- |
12 |analogia wych odprowadzajgcych wody opadowe z rynien - kanaty éciekowe nie
gorsze jak MAX-DRAIN 100x114x78 z rusztem z stali nierdzewnej, zakon-
czone zas$lepka i krdécem pionowym odprowadzjagcym wode

RAZEM J{ 56,160

1,20+1,74 m | 2,940 .
[ | - I |RAZEM 2,940
130/KNR 0-11 ' Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-  |m2 |
d.1./0322-03 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg | |
12
L 56,16 B m2 | 56,160 |
I . | |RAZEM 56,160,
| 131 KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm - dodatek za 1 cm roznicy m?2 |
d.1. 0322-06 podsypki |
12 Krotnosé = -1
l 56,16 - - . m? 56,160| |
[ _RAZEM 56,160,
132 KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- m
d.1. 0401-02 cie kat.lll-1V
12
161 - m 61,000
I | RAZEM | 61,000
133/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1. |0402-O3
12
[ 160,80%0,008 B |m3 | 0,486
: i | o RAZEM 0,486
134|KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.1./0407-05 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
12
— 160,80 ~m 60,800
! [ _ RAZEM | 60,800
| 1.13/45331210-1 |Instalacja wentylacji mechanicznej -
135 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. 150 | m2
d.1. 0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 % -
13
[4,50+3,50+0,60+0,40+1,70+1,00+0,90+0,70+1,90]*2*3,14*0,05 m2 4,773
11,80*2*3,14*0,0625 - 'm?2 0,707
! | ] RAZEM | 5480
136 KNR 2-17 ‘Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, do przewodéw o $§r.do szt
d.1./0131-01 100 mm - nie gorsza jak DAOSL FI 100
13
| 2 ) |szt. 2,000
[ | RAZEM 2,000
137|KNR 2-17  Zasuwy stalowe kotowe typ A i B do przewodéw ¢ $r.do 150 mm - klapa p. |szt.
d.1./0136-01 poz fi 100 FDA-12-T z topikowym wyzwalaczewm termicznym |
13
] 1 - |szt. | 1,000
[ 1 B | |RAZEM 1,000
| 138 KNR 2-17  |Podstawy dachowe stalowe kotowe o $r. 125 mm, w ukiadach kanalowych |szt.
d.1. 0149-01
13
1 szt. | 1,000
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |
| - RAZEM 1,000
139/KNR 2-17  |Wyrzutnie dachowe kolowe o $r.160 mm z pionowym wylotem powietrza | szt.
d.1./0145-01 |
13
1 - |szt. | 1,000 _
] _ ; RAZEM | 1,000
140 KNR 2-17  |Wentylatory osiowe - kanatowy DV-PP-100-130 - do wentylacji przewodo- |szt. '
d.1./0205-01 wej
13|
1 szt. | 1,000 |
; . 5 - RAZEM 1,000
141|KNR 2-17 | Anemostaty kotowe o r. 100 mm szt.
d.1./0140-01
13
. 4 - szt 4,000
; | | RAZEM 4,000
| 142/ KNR-W 2- |Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci 'm2
d.1. 16 0507-06 do 50 mm o $r. zewnetrznej 168-219 mm termoizolacja w strefie strychu
13
| 1180*2*3,14*0,085 'm2 . 96,084 |
1 . , RAZEM | 96,084
143 KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z pyt chodnikowych betono- | m2 [
d.1.0719-10 wych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej - polbruk do ponow-
13 analogia nego wbudowania - "R" x1,15 ‘ ‘
12,00%0,60 - |m2 | 7,200 |
o 'RAZEM 7,200|
144 KNR 2-31  Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm |m2
d.1./0802-01
13
| 7,20 - m2 7,200, |
| B - | |RAZEM 7,200
145/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3 |
d.1./0701-02
13‘
| |32,00*0,40*0,80 B B m3 10,240
I Q — - i RAZEM 10,240
146 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.‘0705-01
13
- _ |13 'm 13,000
. | | RAZEM 13,000
147 KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 'm |
d.1./0707-01 |0,6, 1kV 5x6
13
35,00 - m 35,000
, | | - RAZEM 35,000
| 148 KNNR 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$cido 0.4 m m
| d.1..0706-01
13 |
| B 32,00 m 32,000,
: - RAZEM | 32,000
149 KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1l m3
d.1./0702-02
13
10,24-[35,00*0,40*0,40] - m3 4,640 ]
RAZEM 4,640
150/ KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2  |szt.
d.1./0726-09 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
13
- 2 i _— szt. | 2,000
[ i B RAZEM 2,000
| 151|KNR 5-08 | Podigczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski  |szt. :
d.1./0812-03 lub bolce (przekroj zyt do 6 mm2) |
13
1572 - |szt. | B 10,000
, - |RAZEM | 10,000
| 152|KNNR 5 Ztgcza kablowo-pomiarowe typu ZK1a 200 A - na budynku garazowym kpl. |
| d.1./0401-01
13 analogia
L 11,00 - kpl. | 1,000
[ ] - | |RAZEM 1,000
153 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc. |
d.1. 1302-04
13
1 _odg. 1,000

-13-

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22844 Uzytkownik: Urzgd Gminy Piecki



PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem |
] - RAZEM ~ 1,000
| 154/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
| d.1./1304-05
13
I 1 B szt. | 1,0000
| B - | RAZEM . 1,000|
155 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) préb. |
d.1. 1305-01
13 |
1 - préb. | 1,000 |
| S— (— o ﬁ RAZEM 1,000
156 KNR 2-31  |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m2 |
d.1. 0113-01
13 |
i} 720 _ |m2 7,200 __|
- ; . RAZEM 7,200
157 KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z |m2
d.1./0720-09 betonowej kostki brukowe o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
13 kowej - kostka z rozbidrki
17,20 i - |m2 | 7,200
| [ - ] |RAZEM 7,200
158/KNR 2-01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi  |m3
d.1./0212-03 kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
13 mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km | ‘
~110,24-4,64 - m3 | 5,600 |
_ [ [RAZEM | 5,600,
' 1.14/45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej - . - |
159/KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m?3 |
d.1./0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m |
14
. _ |[5,50+1,30+2,50+2,40+0,80+1,70]*0,30*0,60 - md | 2,556l |
_ - | [RAZEM 2,556
160/ KNR 4-01  |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$é do m3 ‘
d.1./0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-ll
14
12,15 o m3 | 2,150 |
. — - 'RAZEM | 2,150
| 161 KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 200 mm m
d.1./19 0306-10
14
0,50 o m 0,500
| | - - |  RAZEM | 0,500
162 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.1. 15 0203-04 | natrz budynkéw o potgczeniach weiskowych |
14
B 5,20+1,40 m | 6,600
| | - - . RAZEM | 6,600/
163/KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- \m :
d.1./15 0203-03 natrz budynkéw o potgczeniach weiskowych
14
B 2,30+1,00+1,70+0,60 m 5,600 |
| | o RAZEM | 5,600
164 KNR-W 2-  Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wew- Im |
d.1. | 15 0203-02 natrz budynkéw o potgczeniach weiskowych |
14
f 0,80 B - m_ 0,800
| | | ] — 1 |RAZEM 0,800,
165 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o §r. 50 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.1./15 0203-01 |natrz budynkéw o polaczeniach weiskowych
14
11,80+0,80+1,00 - m | 3,600 _ U
. = | B | 'RAZEM 3,600
166 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1. 15 0208-01 |mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
14
. |200 _.m . 2000]
[ | - | RAZEM 2,000
167 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.1./15 0208-03 |niemieszkalnych o potgczeniach weiskowych |
14 |
| 6,30 m | 6,300|
N - il RAZEM | 6,300/
168 KNR-W 2-  Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC o §r. 50 mm o pota-  |podej. | |
d.1. ‘ 15 0211-01 czeniach wciskowych |
14
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
4 - B |pode;. 4,000
| | RAZEM ' 4,000
169/ KNR-W 2-  |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pola- | pode;j.
d.1./150211-03 |czeniach wciskowych
14
|3 B - podej. | 3,000 _
. | - RAZEM 3,000
| 170/KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
| d.1./150222-02 |
14 ' '
. [ — e jszt. | 1,000
[ I I . |RAZEM | ~ 1,000
| 171 KNR-W 2-  Rury wywiewne z PVC o polgczeniu weiskowym o $r. 110 mm szt.
‘ d.1.15 0213-05
14‘ ‘
| 1 |szt. 1,000
. | - o 1 RAZEM 1,000/
| 172|KNR-W 2-  Zawor napowietrzajgcy z PCV fi 110 |szt. ‘
d.1./15 0223-04
14 analogia
| 11,00 B _ lszt. | 1,000 |
[ | - |RAZEM 1,000
‘173I KNR-W 2- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./15 0230-02 |
14
1 B - I kpl. .~ 1000
; ; T RAZEM 1,000
174 KNR-W 2-  |Ustepy z pluczkg ustepows typu "kompakt" kpl.
d.1./15 0233-03
14 |
| 1 N ) kpl 1,000|
5 . |RAZEM 1,000
175 KNR-W 2-  Zlew - pomieszczenie nr 7 szt. |
d.1.|15 0229-01
14 |
1 |szt. | 1,000 |
i - |RAZEM | 1,000
176/ KNR-W 2-  Wopusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o §r. 50 mm szt. |
d.1./15 0218-01
14
2 szt | 2,000 1
- ! = I RAZEM 2,000
177 KNR 0-14  |Obudowa elementéw konstrukcji plytami gipsowo - kartonowymi na rusz- [m2
d.1. 2011-01 tach metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - pionu
14 odpowietrzajgcego wraz z ociepleniem weing mineraing o gr. 5 cm
| [2,70*0,40]+[2,00*0,60] - m? 2,280 |
| l | RAZEM | 2,280
178/KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5mi  m3 |
d.1.0102-02 glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
14
| 1,501,40*1,00 ms 2100
| | | IRAZEM | 2,100
179/KNR 2-18  Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1./0501-01
¥ ‘
1,50"0,40 |m2 | 0,600 |
1 | IRAZEM | 0,600/
180 KNR-W 2-  Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m '
d.1. 18 0408-02
4 ‘
| 1,50 - m 1,500 |
! [ RAZEM | 1,500/
| 181 KNR-W 2- |Podtaczenie kanalizacji rurg fi 160 do studzienki przytaczeniowej - Sk kpl |
d.1./18
14 analogia |
A | B kel | 1,000, .
I o ~_ |RazEM ~ 1,000
182|KNR 4-01  |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopbw z przerzutem ziemi na odlegloéé do | m3 |
d.1./0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 1ll |
14
L 2,10 - m3 | 2,100, |
| - |RAZEM ! 2,100

11.15/45332200-5 Instalacja cieple] i zimne] wody
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| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszecz. | Razem
183/KNR 0-31  |Rurociagi z rur PE-RT o $r. 32 mm ukfadane w rurze ostonowej bez roz- |m
d.1./0102-04 dziefaczy w budynkach
15 analogia
6,00 m | 6,000
|RAZEM 6,000
184 KNR 0-31 | Rurociggi z rur PE-RT/A/PE-RT o $r. 256 mm ukitadane w rurze ostonowej |m
d.1./0102-04 bez rozdzielaczy w budynkach
15 analogia
- 10,40+2,50+7,60 m . 10,500
L | RAZEM 10,500
185 KNR 0-31 | Rurociagi z rur PE-RT/AI/PE-RT o $r. 20 mm ukiadane w rurze ostonowej |m
d.1./0102-03 bez rozdzielaczy w budynkach
15 analogia
| ~1,00+2,30+1,00+2,20+3,80 B _Im 10,300 |
| |RAZEM 10,300
186 KNR 0-31  Rurociagi z rur PE-RT/AI/PE-RT o ér. 16 mm ukiadane w rurze ostonowej 'm
d.1. 0102-02 bez rozdzielaczy w budynkach
15 analogia |
2,00+2,00+1,00+3,00+8,00 m | 16,000
|RAZEM 16,000
187 KNR-W 2-  Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach stalowych do zaworow szt.
d.1./15 0115-04 | czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdw itp. o polgczeniu sztywnym o
15 §r. nominalnej 32 mm
| 1 szt. 1.000 -
1 , | 'RAZEM 1,000
188 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. |szt.
d.1./15 0130-04 nominalnej 32 mm [
15
|1 - - |szt. 1,000 _
[ | | |RAZEM 1,000
189 KNR 0-31  Wykonanie podejécia obustronnego do wodomierzy skrzydetkowych w ru- |kpl. |
d.1./0108-01 rociggu o §r. 15 mm | |
15
L 1 - Kkpl. | 1,000 B
. ] . ) o ' RAZEM 1,000
| 190 KNR-W 2- Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej 20mm - Smart |kpl.
d.1./150140-06 JS-2,5C+H
15
N 1 - kpl. 1,000
| | | - B 1 RAZEM 1,000
| 191 KNR 0-31  |Wykonanie podejs¢ doptywowych o ér. 15 mm do wody zimnej - zawor EA |szt.
d.1. 0106-01 + FILTR OSADNIKOWY
15 |
2 szt. 2,000
— | = d— RAZEM 2,000
; 192 KNR-W 2- |Zawor antyskazeniowy $r. nominalnej 15 mm - EA 251 kpl.
d.1./15 0140-05
15|analogia
| 1,00 kpl. 1,000
i - RAZEM 1,000
| 193|KNR 0-31  |Montaz filtra osadnikowego Y222 o $r. 256 mm szt.
d.1./0109-04
15
| - 1 szt. 1,000
| RAZEM 1,000
| 194|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. szt.
d.1./150130-02 |nominalnej 20 mm
15
L 2 R szt. 2,000
| | - - RAZEM _ 2,000
| 195 KNR 0-31 |Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej szt
| d.1./0107-04 do pluczek ustepowych i pieca
15
. 3 szt 3,000
! 5 RAZEM 3,000
196 KNR 0-31  |Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 16 mm do wody zimnej lub cieptej szt
d.1./0107-01 do baterii
15
L 3 o szt 3,000 |
, | |RAZEM 3,000
197/KNR 0-31  |Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na $cianie | szt.
d.1./0111-01
15 [
| 2 lszt. | 2,000 |
1 RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
198/KNR 0-31 |Baterie natryskowe §r. 15 mm montowane na Scianie szt.
d.1./0111-06

16

1 - szt | 1,000
[ | B RAZEM | 1,000

199/KNR 0-31  Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm ; rurocigg o $r. 15 |m i
d.1./0114-04 mm

15 |

| 16,00 _ B Im 16,000/

5 RAZEM | 16,000
200/KNR 0-31  Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folig; |m i
d.1./0114-05 rurocigg o $r. 20 mm |

15
. 1030 /m | 10,300
| | 'RAZEM 10,300
201/KNR 0-31  Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folig; m
d.1./0114-06 rurociag o §r. 25 mm |
15
| 110,50 - m 10,500 |
| . _RAZEM 10,500
202/KNR 0-31 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm powlekane folia; m
d.1./0114-06 rurociag o §r. 32 mm
15 :
6,00 B m 6,000
o RAZEM 6,000
203/KNR 0-31 | Prdba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemiesz- m
d.1./0116-03 kalnych - piukanie, czynnosci przygotowawcze i zakoriczeniowe
15
6,00+10,50+10,30+16,00 m 42,800
- RAZEM | 42,800
204|KNR 0-31 | Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemiesz- m | |
d.1./0116-04 kalnych - proba wodna cisnieniowa |
15|
(| 42,80 B N ‘m ! 42,800
| RAZEM 42,800
205/KNR 0-35 | Kotly elektryczne wiszace dwufunkeyjne z zasobnikiem stojgcym do 130 kpl.
d.1./0223-08 dm3 o mocy do 8 kW
15 analogia |
L 1 kpl. 1,000| |
I - 'RAZEM | 1,000/
1.16 45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania o
206 KNR 0-31  |Rurociagi z rur PE-RT/PE-RT o $r. 32 mm ukfadane w rurze ostonowej bez' m
d.1. 0102-04 rozdzielaczy w budynkach mieszkalnych
16 analogia
[1,60+2,00+1,90]*2 m 11,000/ ]
RAZEM 11,000
207 KNR 0-31  |Rurociggi z rur PE-RT/PE-RT o $r. 25 mm ukladane w rurze ostonowej bez m
d.1. 0102-04 rozdzielaczy w budynkach mieszkalnych |
16 analogia
5,802 - |m 11,600
B | RAZEM ' 11,600/
208 KNR 0-31  |Rurociagi z rur PE-RT/PE-RT o $r. 20 mm ukiadane w rurze ostonowej bez;m
d.1./0102-03 rozdzielaczy w budynkach mieszkalnych
16 analogia
[3,90+3,00+2,80+3,00]*2 B m 25,400 |
N | — S RAZEM 25,400
209 KNR 0-31  |Rurociagi z rur PE-RT/PE-RT o $r. 16 mm ukiadane w rurze ostonowej bez \m
d.1. 0102-02 rozdzielaczy w budynkach mieszkalnych
16 analogia
[0,50+0,50+5,20+0,70+1,40+0,90+3,40+2,60+1,30+0,70+1,40+1,50]*2 m 40,200, |
| B - RAZEM f 40,200
210 KNR 0-31  |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacigciem m '
d.1./0113-03 wzdituznym; rurocigg o $r. 32 mm ‘
16
| 11,00 - m 11,000, |
| 'RAZEM | 11,000|
211 KNR 0-31  |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacigciem m |
d.1. I0113-03 wzdtuznym; rurocigg o $r. 256 mm
16

! 11,60 Im , 11,600

| B | 'RAZEM 11,600
212/KNR 0-31  |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacigciem [m
d.1./0113-02 wzdtuznym; rurociag o $r. 20 mm

16
| 25,40 m 25,400




PRZEDMIAR

-18-

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 22844 Uzytkownik: Urzad Gminy Piecki

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem |
_ - ) RAZEM | 25400
213 KNR 0-31  |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacigciem m |
d.1./0113-01 wzdtuznym; rurocigg o $r. 16 mm
16
| 40,20 m | 40,2@ |
i - B | |RAZEM | 40,200
214 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal-  szt. ]
d.1.150411-04 |nej 32 mm
16
[ 2 szt. 2,000! _
] - RAZEM | 2,000
215 KNR 0-31  |Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.0. §r. 25 mm szt.
d.1./0210-03
16
| 2 ‘szt 2,000 ]
_ | I | _|RAZEM 2,000
16‘KNR 0-31 |Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.o. $r. 20 mm szt.
d.1./0210-02
16|
| 2 o B szt | 2,000
- | 'RAZEM 2,000
217|KNR 0-31 | Montaz filtra osadnikowego Y222 o s§r. 25 mm szt.
d.1./9109-04
16 ‘
1 szt. 1,000]
1 RAZEM | 1,000
218 KNR 0-35 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania $r. nominalnej kr66cow przy- szt '
d.1. 0208-01 {aczeniowych 1" (25 mm) wraz z podej$ciem
16
|1 szt. 1,000|
[ RAZEM 1,000
219 KNR 0-31  |Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z  kpl.
d.1./0307-01 sitownikiem elektrycznym 24 V; $r. nominalna gniazd zaworéw 15 mm
16
. |1 - kpl. 1,000 —
| | RAZEM 1,000
220/KNR 0-35 |Réznicowe regulatory cisnienia,. Dn 25 szt.
d.1./0216-02
16|analogia
L 11 szt. 1,000 -
I | | 'RAZEM 1,000
| 221 KNR 0-31  |Grzejniki stalowe panelowe C-33, V-33 wys. 300-900 mm montowane na szt
d.1./0205-03 $cianie CV33-90/1400
16
N |szt. | 1,000
L | B | RAZEM 1,000
| 222/KNR 0-31 | Grzejniki stalowe panelowe C-21,C-22, V-21, V-22 wys, 300-900 mm mon- szt.
d.1./0205-02 towane na $cianie CV22-60/1000
16
4 szt. 4,000
| ; | ) | RAZEM 4,000
| 223 KNR 0-31  |Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm mon- |szt.
d.1. 0205-01 towane na $cianie - CV11-60/800 + CV11-40/400 |
16
B 1+2 B - |szt. 3,000
| | | - | RAZEM 3,000
224 KNR 0-31  Grzejniki stalowe tazienkowe wys. 1100 mm montowane na $cianie - SAN [szt.
d.1./0206-04 15 06
18|
| i 1 B szt. | 1,000
| | |l |l |RAZEM 1,000
225 KNR 0-31 | Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do ¢.o. §r. 15 mm - RA-N-K -+ szt. |
d.1. 0210-01 RLV-K
16
| 10 szf. | 10,000
I . - RAZEM 10,000
| 226 KNR 0-31 | Zawory przelotowe lub zwrotne, gwintowane do c.0. $r. 15 mm - Multiflex- |szt.
d.1.0210-01 f2 |
16
8 - szt. 8,000
.. B — ' RAZEM 8,000
227 KNR 0-35 | Proba szczelno$ci instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych - ptukanie, m
d.1./0231-01 czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
16
11+11,60+25,40+40,20 'm 88,200|



PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. = Razem
[ |RAZEM 88,200
228/KNR 0-35  Proba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach mieszkalnych - préba wodna m |
d.1./0231-02 ciSnieniowa |
16
] 88,20 B ‘m | 88200
[ | B |RAZEM 88,200
223/KNR 0-35 | Proba na gorgco instalacji z dokonaniem regulacji szt. |
d.1.|/0231-05 grz.
16
9 szt. | 9,000
- - ‘; 'RAZEM 9,000
230|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie |'m
d.1./0336-01 cementowo-wapiennej - garaz - pod przewody instalacji c.o.
16
| 3,80+8,10 - m , 11,900 .|
' |RAZEM 11,900
231/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwykiego kat. 1l o szerokosci do 15cmnamu-  |m |
d.1./0705-01 rach z cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio za-
16 murowanych cegtami lub dachéwkami - garaz
111,90 - - m 11,900
| | RAZEM 11,900
232|KNR 4-01 iPrzygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2 4
d.1./1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - garaz
16 |
e 111,900,165 ~ m2 1,785
L | | B | RAZEM 1,785
| 233/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?
d.1./1204-02 $cian - zatynkowanej bruzdy z przewodami c.o. - wraz z scaleniem malatu-
16 ry
111,90*1 m2 11,800, |
- ! - RAZEM | 11,900,
1.17 45311200-2, |Instalacja elektryczna
45312310-3 | B -
1. 45311200-2 |rozdzielnica wylacznika gtdwnego
171
234 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.
d.1. 0404-02
1741
N — szt. | 1,000|
| | RAZEM | 1,000
235 KNNR 5 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - miontaz w rozdzielnicy WG szt. |
d.1. 0406-01 |
17.1
I3 - szt. 3,000 _
| | | - - ~ |RAZEM 3,000
| 236 KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- m
d.1. 0204-03 ne w tynku betonowym - przewéd (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV podigacze-
17.1 nie przycisku ppoz.
| i 50,00 m 50,000 |
; I B RAZEM 50,000
| 1./45311200-2 WLZ i kablowanie
17.2 N o
237|/KNNR 5 Przebijanie otworow $r. 100 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub  otw.
d.1./1209-0605 stropach z cegty
17.2
1 otw. 1,000
i |RAZEM 1,000
238/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
‘ d.1./0113-01 | |
17.2
! 20 - m | 20,000
, | | o - | |RAZEM | 20,000
239|KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w |m | |
d.1./0205-03 |gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDY 5x4 mm
17.2 |
120 - m | 20,000
| = N 'RAZEM 20,000
240 KNNR 5 | Podtaczenie przewod6w kabelkowych o przekroju zyly do 4 mm2 pod za- |szt.zyl
d.1. 1203-09 ciski lub bolce
17.2
l |10 - szt.zyt 10,000 |
I - RAZEM 10,000
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| Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
| 1.45311200- |tablice rozdzielcze
17.3 02 - .
241 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - R1 szt.
d.1. 0404-01
17.3 ‘
1 - szt. 1,000
- RAZEM | 1,000
242 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz RG szt. ‘
d.1. 0406-01
17.3 |
1 szt. 1,000| .
| . RAZEM 1,000
243 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz w R1 szt.
d.1. 0406-01
17.3
18 B szt. 18,000 |
! - 'RAZEM | 18,000
| 244 KNR 5-14  |Ukfadanie przewoddw 4.0 mm2 w wigzkach w szafach i na tablicach DV- |m
d.1. 0517-03 750V 10 mm2
17.3
16 o m | 16,000/
| RAZEM 16,000
1. 45311200-2 |instalacja elektryczna - obwody odbiorcze R1 3
|17.4
| 245 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach lub  |otw.
| d.1. 1209-0605 |stropach z cegly
17.4
, 16 - otw. 16,000 |
! | . RAZEM 16,000
246 KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w |m
d.1./0205-03 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe YDY-450/750
17.4 5x2,5mm2
2 m | 2,000
C 1 1 — 'RAZEM 2,000
| 247 KNNR 5 |Przewody kabelkowe ptaskie o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- m
d.1. 0204-03 ne w tynku betonowym - YDY 3x2,5mm2
17.4
120 o m | 120,000, B
i . |RAZEM 120,000
| 248 KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktada- |m
| d.1./0204-03  |ne w tynku betonowym - ydy 3x1,5mm2
1174
| 100 m | 100,000
I | |IRAZEM | 100,000
| 243|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o gcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.1./0204-03 ne w tynku betonowym YDY 4x1,56 mm2
17.4
|40 |m | 40,000, —
| - |RAZEM ~40,000|
250 KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie  |szt. |
d.1./0301-11 |cementowej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podiozu cegla-
17.4 nym
|23 szt. 23,000/ ,
— - | RAZEM | 23,000
251 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1./0302-01
17.4
A 23 |szt. 23,000
— L | | RAZEM 23,000
252 KNNR 5 t.aczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1./0306-02
17.4
L |5 - |szt. 5,000
[ . RAZEM 5,000
| 253 KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - szt. |
| d.1./0306-04 schodowe
17.4
4 - - szt. 4,000 |
I - RAZEM 4,000
| 2564 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie- |szt.
| d.1. 0308-01 |gunowe koricowe o ohcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5
17.4 mm2
14 o szt. 14,000 -
: - __ _ 'RAZEM 14,000
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| Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
| 255 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- szt. |
d.1. 0301-02 cenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
17.4
8 - szt. | 8,000 B
'RAZEM 8,000
256 KNNR 5 |Lgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.1./0307-01
17.4
L 2 szt. 2,000
| | 1 - RAZEM 2,000
257 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- |szt.
d.1./0308-05 biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow do |
174 2.5 mm2
| L szt. 6,000
[ | N B |RAZEM | 6,000
258 KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zylty do 2.5 mm2 pod  [szt.zyt [
d.1./1203-01 zaciski lub bolce
17.4 |
40 szt.zyt | 40,000/ ]
| |RAZEM 40,000
| 1./45311200-2 |montaz opraw oswietleniowych
| 17.5
259/KNNR 5 Oprawy LED 50W ’ ‘kpl. |
| d.1./0511-01 |
17.5 |
| 6 T kpl. | 6,000 Ju—
; RAZEM 6,000
260 KNNR 5 Oprawy LED 18W kpl. '
d.1./0511-01
17.5
| B s - kpl. | 5,000
. | B - S | |RAZEM 5,000
| 261/KNNR 5 Oprawy LED 11W P54 kpl. '
d.1./0511-01
17.5 |
| 3 kpl. | 3,000
[ — ] ! \RAZEM 3,000
262 |KNNR 5 Oprawy LED Aw 1h kpl.
d.1./0511-01
17.5
5 kpl. | 5,000
|RAZEM 5,000
| 1./45311200-2 instalacja polaczen wyréwnawczych
17.6
| 263|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - szyna zaciskéw uziemiajgcych ty- szt.
d.1. 0406-01 pu AM-4 firmy ENSTO
17.6
1 ~ szt. 1,000 !
'RAZEM 1,000
264 KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wspor- |m
d.1.0602-02 nikach sciennych na podtozu innym niz drewno
17.6
10 'm | 10,000 |
| 'RAZEM 10,000
265 KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju do 10 mm2 ukfadane w goto-|\m
d.1./10202-02 wych korytkach
17.6
15 m | 15,000, |
| | ' RAZEM 15,000
266 KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnaw- szt.
d.1./0611-05 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbro-
17.6 jenia
S R I S 'szt. 4,000 |
[ | RAZEM 4,000
267|KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm |szt.
d.1.0613-01
17.6 |
2 |szt. 2,000
| I o ] RAZEM 2,000
1.145312311-0 instalacja odgromowa
17.7
! 268 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprgzane poziome |m
d.1./0601-05
17.7
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' Lp. | Podstawa T Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. @ Razem
| [120 m 120,000 |
| RAZEM 120,000
269|KNNR 5 IRury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w pod-/m
d.1.|0101-06 {oZzu innym niz beton
17.7 |
20 - m . 20,000
L - | |RAZEM 20,000
270/ KNNR & Przewody instalacji odgromowej naprgzane pionowe m
d.1./0601-06
17.7
| 20 B m 20,000| |
| — | B Il RAZEM | 20,000
271 KNNR 5 Ziacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréw- szt.
d.1. 0612-01 nawczych montowane na dachu
17.7
4 B szt. 4,000 |
| - RAZEM 4,000
272 KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych szt.
d.1. 0612-06 - potgczenie pret-ptaskownik |
17.7 |
4 |szt. 4,000/
N | RAZEM | 4,000
273 KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowe] lub przewodow wyréwnaw- |szt.
d.1. 0611-11 czych z preta o sr.do 10 mm na dachu
17.7
35 szt 35,000/ B
| RAZEM | 35,000
274 KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodoéw wyréwnaw- szt. |
d.1. 0611-05 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbro- |
17.7 jenia |
|4 - - |szt. 4,000 ]
| | - B | _ |RAZEM | 4,000
1. 45311200-2 badania i pomiary
17.8
275 KNNR 5 ISpralwdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia| pomiar
d.1.1301-02
17.8
(- 3 B B pomiar 3,000
! RAZEM 3,000
276 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia|pomiar
d.1. 1301-01
17.8
10 | pomiar 10,000
o | RAZEM | 10,000
277 KNNR & Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
| d.1./1304-01
117.8
I |1 - = _|szt. 1,000
| S 1 RAZEM 1,000
| 278/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.1./1304-05
|17.8)
| I I szt 1,000
L ; ! RAZEM 1,000
| 279 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny po- | szt.
d.1./1304-06 miar)
17.8
19 szt. 19,000
; RAZEM 19,000
280/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-03
17.8
| 1 I szt. 1,000 —
| B RAZEM 1,000
281/KNNR 6 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
| d.1./1304-04
17.8 |
| | 3 ~ szt. | 3,000| |
| l | 'RAZEM | 3,000
| 282|KNR 13-21 |Badanie wylacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pragdowego szt. |
d.1./0402-03
17.8
| 5 szt. 5,000
| . RAZEM 5,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ~j.m. | Poszcz. Razem
1.18/45311200-2 |Instalacja fotowoltaniczna ) |
283 KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrgcane do gotowych otworéw m
d.1./1105-07
18
| 125,00 m | 25,000
| | |RAZEM | 25,000
284 KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m |
| d.1./0713-02 mknietych - YKY 4x6 mm2
18
' 25,00 B m | 25000 _|
RAZEM 25,000
285 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m |
d.1./0713-02 mknigtych - YKY 5x10mm2
18
| 2500 - m 25,000 |
] 1 - N RAZEM 25,000
286 KNNR 5 Podigczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 6 mm2 pod za- | szt.zyt |
d.1./1203-10 ciski lub bolce
18
| 20 o szt.zyt | 20,000
| | B i _ . |RAZEM 20,000
287 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - rozdzielnica B1 szt.
d.1./0406-02
18
| 1 - szt. | 1,000
I [RAZEM 1,000
288 KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - do 4 mocowar - szt.
d.1./1101-07 wsporcza pod panel fotowoltaniczny
18
| 12 ] szt. 12,000
| RAZEM 12,000
289/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - panel fotowoltaniczny szt.
d.1./0406-04
18
12 szt 12,000
; N ] RAZEM 12,000
| 290/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - falownik szt.
d.1./0406-03
18
1 szt. 1,000
| I | S | .- RAZEM 1,000
291/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - wytacznik p.poz fotowoltaniki szt.
d.1./0406-03
18
o 1 |szt. 1,000
| RAZEM 1,000
292 KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - B2 szt,
d.1./0404-01
18
I | B B szt. | 1,000
| RAZEM i 1,000,
2 Przebudowa odcinka drogi gminnej na dz. nr 54/2 i budowa sze$ciu miejsc parkingowych na dz. nr
| 1394/3 obr. Stare Kietbonki -
241 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE o
293 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa drogi w tere- km
d.2./0119-03 nie réwninnym - tacznie z dokumentacjg powykonawcza
1
10,05 km 0,050
| - RAZEM 0,050
294 KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20cm za po- m?2
d.2./0126-01 + |moca spycharek
1/KNR 2-01
0126-02 |
- 159,0"4,0+16,0"8,0 m2 | 364,000
| | | B | 'RAZEM 364,000
295 KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami - odwiezienie humusu na odl. do 1 m?
| d.2.0212-01+ |km
| 1 KNR2-01
0214-01
364,00,2 B o m3 72,800 .
L RAZEM 72,800
2.2 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
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| Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia - jm. | Poszcz. | Razem
| 2906/ KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami - odwiezienie humusu na odl. do 1 |m3 |
d.2./0212-01 + km
2/ KNR 2-01 |
0214-01
0,2*(3,8*59,0)+(15,5*7,5)*0,3 - im3 | 79,715 |
| | RAZEM | 79,715,
297/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.2. 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2 |
. | ) 1(3,8*59,0)+(15,5*7.5) |m2 | 340.450|
| | | RAZEM | 340,450
208 KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi,za- |m2 [ |
d.2. 0104-05 +  geszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zaggszczeniu 15cm
2 KNR 2-31
0104-06
! 301,55 B m?2 301,550
! | | RAZEM 301,550
299 KNR 2-31  Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm. Kate- 'm '
d.2. 0401-0300 | goria gruntu -
2
| B :58,3"2+6,5"2 B 'm 129,600 |
| I 1 RAZEM 129,600
| 300/KNR 9-11  Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami na gruntach o umiarko- |m2
| d.2.0101-02 wanej nosnosci sposobem rgcznym
2
| 301,55 B ‘m2 301,550
| - - . |RAZEM | 301,550
| 301 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 wg. PN-EN13285 z zawartos- m2
d.2./0114-01 +  cig min 50% kruszywa famanego/ przekruszonego (KNSM). Warstw
2|KNR 2-31  dolna. Grubos¢ po zageszczeniu 20 cm
0114-02 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 15
cm (odlegtos¢ dowozu ustala wykonawca)
[0 301,55 - m2 | 301,550 —
L | . RAZEM | 301,550
302 KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2. 0402-04
2 ‘ '
I — 10,45%0,1*129,6 m3 5,832 '
| . - RAZEM | 5,832
303 KNR 2-31  Krawezniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m |
d.2./0403-0500 |
2
- 58,3 _m 58,300 B
I - RAZEM | 58,300
304 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.2./0403-0300 |mentowo-piaskowej |
2
1129,6-58,3 B m 71,300
[ | RAZEM 71,300
305/KNR 2-25 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (plyty o powierzchni do 1 m2) - plyty m2
d.2. 0407-03 azurowe meba 60*40*8cm |
2|analogia
97,5 o ~ m2 97,500 |
|| RAZEM 97,500
306 KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (plyty o powierzchni do 1 m2) - piyty 'm2
d.2. 0407-03 azurowe JOMB gr. 12,5cm
2| analogia
| 204,05 m? 204,050, |
L | o - RAZEM 204,050
| 2.3 |ROBOTY UZUPELNIAJACE - -
307/KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim ha
d.2. 0213-01 + |grub.warstwy 5 cm
3 KNR 2-21
0213-02
10,01 o ha 0,010
[— | - RAZEM 0,010
[308 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawoze- m2
‘ d.2. 0401-02 nia
3
B 100 m2 | 100,000
~ |RAZEM 100,000
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