SZ1 SCIANY FUNDAMENTOWE

folia PE gr.0,3mm (warstwa ochronna}, nad poziomem terenu
tynk mozaikowy na siatce z widkna szklanego

10 _[polistyren EPS 100-036 hydrofobizowany, frezowany

masa asfaltowo-kauczukowa gr.2mm na podiozu
zagruntowanym lepikiem na zimno

20 | Scianki fundamentowe monolityczne

masa asfaltowo-kauczukowa gr.2mm na podiozu
zagruntowanym lepikiem na zimno

SZ2 SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA

tynk silikatowo-silikonowy na zbrojonym podkiadzie tynkarskim,
faktura baranek 2,0mm

18 | polistyren EPS 70-032 frezowany

18 | bloczki gazobetonowe 3,0/600 PW A=0,15, na zaprawie Klejowej
0,8 | tynk cementowo-wapienny kat.li

SW1 SCIANY WEWNETRZNE NA STYKU Z CZESCIA ISTNIEJACA
* nad otworem w istniejgce] Scianie szczytowej nalezy wykonat naprote 2 {Uc=1,0W/m2K)
katownikw stlowych lub zelbetowe) ze spadkiem, w ploszcayie Spodu s 0,8 | tynk cementowo-wapienny kat.l
Kok nowego dachu T me o~ obrys owory w istniejgce] Sciorie szczytowej? 12 _| bloczki gazobetonowe 3,0/600 PW A=0, 15, na zaprawie Kiejowe;
TN ™ y4 2__ | dylatacja wypelniona styropianem, uszczelniona na zewnaliz

$ciana istniejaca

SW2 SCIANY WEWNETRZNE - OBUDOWA SCHODOW (Uc=0,27Wim?K)
2,5 [2x plyty GKI

folia paroizolacyjna

10| ruszt UW/CW100 / weina mineralna A=0,38 gr.10cm

12 _| bloczki gazobetonowe 3,0/600 PW A=0,15, na zaprawie Klejowsj
0,8 | tynk cementowo-wapienny kat.Ii

SW3 SCIANY WEWNETRZNE POZOSTALE

0.8 [tynk cementowo-wapienny kat.Il

12/18bloczki gazobetonowe 3,0/600 PW A=0,15, na zaprawie klejowej
0,8 [tynk cementowo-wapienny kat.l

W1 PODLOGA NA GRUNCIE

1 ares na kleju mineralnym

5 szlichta cementowa

folia paroizolacyjna gr. 0,3mm

15 polistyren EPS 100-036, gr. 5+10cm

2 x papa izolacyina modyftkowana SBS na lepiku
10 piyia z betonu C12/15

zasyp z pospéiki ubijanej warstwami

W2 STROP NAD PARTEREM

plyty OSB-3 gr.22mm pidro-wpust

2,2 | plyty wibrowo-cementowe gr. 22mm, np. Duripanel B1

6 legary 5x6em w rozstawie 65cm/weina mineralna A=0,38 gr.5cm
20 belki nosne wg proj. konstrukgjiwelna mineralna A=0,39 gr.20cm
5 ruszt sufitu podwieszanego/welna mineralna A=0,39 gr.5cm

folia paroizolacyjna Sd>100

1,25 | piviy GKF

W3 DACH

blachodachowka w kolorze ceglastym
4 faty impregnowane 5x4cm

@I‘ 2,5 | kontrlaty impregnowane 5x2,5cm

02 3} 00=13333 membrana dachowa
! &B‘— £ = 18 krokwie wg proj. konstrukgji

3

1

10
RN

AY
\\\\\\\
N

\\\
~

’=]

9

~
Y
NN

158

RN
AN

'ﬂ 1,30=132,03
_‘J‘I’___“_—_ —————-l
Ja=taizs
TR ]
Jao=tings
L _

CRAN
N

N

o
N

%

P PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU REMIZY STRAZACKIES
WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNE. INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
dz. nr ew. 394/3 obreb Stare Kietbonki, gm. Piecki
|iap projekt architektoniczno-budowlany ’
[ PRZEKROJ A-A |
autorzy:

mgr inZ. arch. Pawet Suchecki
tpr. bud, nr MARD72/2015 w speciainodcl archiokioniczne) = /

s
74
I/

L 1;100[[I A4 |

[“*  17maja2022 |

A2



