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\za&auanie opraw na strychu

istn. ZN+TL

LEGENDA

oprawy rastrowe LED

® oprawy sieciowo-awaryjne PIR

K1 oprawa kinkietowa fazienkowa

w oprawy typu downlight do zabudowy w suficie g-k
k2 oprawy nascienne techniczne

AW oprawy awaryjne LED 1W
HH oprawy ewakuacylne LED 3W
« gniazda wiykowe pht, IP44
-2 gniazda wiykowe pit podwdjne
—~%0  kostka przytaczeniowa kotta c.0. 400V
-, kostka przytaczeniowa wentylatora wyciagowego w puszce
instalacyjnej, 230V, w poziomie stropu
=} przycisk przeciwpozarowego wytqcznika pradu
o przefaczniki pojedyficze pit
S przstaganiki schodowe pit
podrozdzielnia zaplecza remizy (zasilanie czgéci projekiowane;
Z istniejacey tablicy rozdzlelczej)
istniejaca giéwna tablica rozdzielcza
UWAGI:
Waszystkie urzadzenia sanitame nalezy uziemic za pomocg szyn
wyrownawczych.
Gniazda wtykowe montowat na wys. 30cm, o ile na rysunku nie
wskazano inacze).
Przelaczniki nalezy montowaé na wys. 100cm,
W razie potrzeby nalezy wystapié do zakiadu energetycznego o
zwigkszenie mocy przylaczeniowej,
Istnigjaca syrena alarmowa i system powiadamiania bez zmian.
RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH
mgr inZ. Tomasz Fozowsli Nrupr. 571/2013
olsztyn, ... 2. Q9 12022
Zgodnosc projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej stwuerdzam
bez uwag
. . prole PROJEKT ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ
Dotyczy projektu PWP i oswietlenia WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNE. INFRASTRUKTURY TECHNICZNE.
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