Il. BRANZA SANITARNA

1. CZESC OPISOWA
1.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt techniczny:
- instalacji wody,

- instalacji kanalizacji,

- instalacji centralnego ogrzewania,

- instalacji wentylacji mechanicznej.

1.2. Podstawa opracowania

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 P0z.690) wraz z pdZniejszymi zmianami,
- koncepcja architektoniczno-budowlana,

- uzgodnienia koordynacyjne,

- obowiazujace normy i przepisy.

1.3. Instalacja wodna

Informacje ogdine

Budynek bedzie zaopatrywany w wode z sieci wodociggowej istniejacym przytaczem, ktére nalezy
przebudowac. Zatozono przytacze wodociggowe z rur PE $32. Ulokowanie wodomierza przewidziano
w szatni, 1,5 metra za wejsciem przytacza pod budynek. Do pomiaru rozbioru wody pitnej przyjmuje
sie wodomierz skrzydetkowy typ JS 2.5-02 Smart C+ 315 produkcji Fabryki Wodomierzy PoWoGaz S.A.
w Poznaniu. Migjsce zamontowania zestawu w pomieszczeniu pokazano na rysunku. Urzadzenie musi
by¢ tatwo dostepne i zabezpieczone przed wptywem niskiej lub wysokiej temperatury. Zestaw
wodomierzowy skfada sie z zaworu odcinajacego, licznika, zaworu odcinajacego i zaworu
antyskazeniowego typu EA oraz filtra siatkowego. Okreslone, na podstawie obliczeA hydraulicznych dla
najbardziej niekorzystnie potozonego punktu czerpalnego w budynku, minimalne ci$nienie w miejscu
wejécia do budynku wynosi 20,64 mH,0. Na etapie wykonywania, nalezy sprawdzi¢ ciénienie
gwarantowane przez dostawceg wody i ewentualnie doposazyc instalacje w zestaw hydroforowy. W
przypadku zmian w rozprowadzeniu rur lub zmianie materiatu konieczne jest ponowne wykonanie
obliczery hydraulicznych. Do przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku przewidziano kociot
elektryczny dwufunkeyjny 8kW z wbudowanym zasobnikiem cieptej wody 1301

Przewodly.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowe] wody zimnej i ciepte] z rur wielowarstwowych PE-
RT/Al/PE-RT taczonych za pomoca ztaczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych.
Przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy ich odpowietrzenie oraz
spust wody w kierunku Zrédta wody zimnej. W miejscach podtaczen baterii i zawordw czerpalnych
przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia fgcznikéw
gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa. Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy
montowac w karbowanych rurach ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od ci$nienia roboczego. W miejscach
przejs¢ przez Sciany i stropy zastosowad otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody
rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u.), prowadzone w $ciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy
zaizolowac¢ ksztattkami z pianki poliuretanowej o min grubosci izolacji, wg tabeli ponizej {Dz. U. 2019
poz.1065). Rury mozna zastapic rurami innego producenta. Zaleca sie stosowanie rur i ksztattek
jednego producenta.
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Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw (Dz. U. 2019 poz. 1065):

L . , Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
o Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/{m - K)1)
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | S$rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i .armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Sciany lub stropy, 1/2 wymagat z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
. h - .
6 Przewody ogrzeyvan centralnycl wg poz. 1-4, uk')zor?e w kompgnentacljl' ' 1/2 wymagart 7 poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej
8 40 mm
budynku)
Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowad grubosé warstwy izolacyjnej,
2} izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Obliczenie zapotrzebowania na wode i przeptyw obliczeniowy.

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia domu w urzadzenia
techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Rodzaj przyboru llosé gn[l/s] San {I/s]

Umywalka 2 0,14 0,28

Pt. Zbiornikowa 1 0,13 0,13

Natrysk 1 0,3 0,30
Suma 0,71

Przeptyw obliczeniowy wyliczony z zaleznosci:
Qop=0,682 x0,719%-0,14=0,44 /s

Dobér urzadzenia pomiarowego

Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy typ JS 2,5-02 Smart C+ produkcji
Fabryki Wodomierzy POWoGaz SA w Poznaniu.
Parametry:

- do wody zimnej max. 50° - model 21

- max. ciSnienie robocze — 1,6 MPa

- strumien objetosci nominalny gn = 2,5 m%h

- strumien objetosci max. Gmax= 3,125 m3/h

- max. strata cisnienia przy gmax = 0,063 MPa
-dn=15mm

Wykonanie zestawu zgodnie z PN-B-10720, 1998 r

1.4. Instalacja kanalizacyjna

Informacje ogdine

Projektuje sie odprowadzenie sciekdw sanitarnych z budynku do sieci kanalizacji sanitarnej,
przykanalikiem wykonanym z rur i ksztattek PVC160 kanalizacyjnych. Przewody poziome, tgczgce piony
kanalizacyjne z gtéwnym kanatem odptywowym, utozone beda pod posadzkag pomieszczen na
gtebokosci zabezpieczajgcej je przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Scieki sanitarne stanowig 95% zapotrzebowania na wode uzytkowa. Przewody prowadzone w
posadzce zostang wykonane z rur PVC-U. Pozostate przewody zostang wykonane z rur PVC do
kanalizacji wewnetrznej tgczonych kielichowo z fabrycznie montowang uszczelkg dwuwargows.
Przewody kanalizacyjne powinny byé zaopatrzone w rewizje zlokalizowane przed wejéciem piondw
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kanalizacyjnych w przewody poziome. Przy prowadzeniu przewodéw kanalizacyjnych oraz podejs¢ do
odbiornikdw, nalezy zachowa¢ wymagane minimalne spadki hydrauliczne.

Przeptyw obliczeniowy $ciekdw wyznaczony na podstawie normy PN-92 B-01707

Rodzaj przyboru [ilosé | AWS | SAWS
Umywalka 2 0,5 1
Pt. Zbiornikowa 1 2,5 2,5
Natrysk 1 1 1
Whpust podtogowy | 1 15 1,5
suma 6

s = K * (SAWS)2S = 0,5%(6)%5 = 1,22 [I/s]

Przewody — materiat

Projektowane piony kanalizacyjne i podejscia do ustepdw zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC o
$rednicy 110 mm, natomiast podejscia do pozostatych przyboréw sanitarnych z rur PVC o Srednicy
50mm i 75mm. Piony kanalizacyjne prowadzone po wierzchu scian zostang obudowane zgodnie z
projektem architektonicznym, podejscia pod urzgdzenia beda prowadzone w bruzdzie sciennej, badz
zostang obudowane. Piony, ktére nie moga by¢ wyprowadzone nad dach powinny by¢ zaopatrzone w
zawory napowietrzajgce. Poziomy i podejécia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ z wymaganymi spadkami,
wg Polskiej Normy.

Wytyczne montazu poszczegdinych elementdw instalacyi.

Instalacje nalezy montowac zgodnie z czedcig rysunkowa, przy czym przed montazem instalaci nalezy
sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w kotnierzach,
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sig przewodu. W kotnierzu nie moze znajdowac sie zadne
potgczenie przewodu.

Przewody prowadzone w posadzce nalezy wykonac z rur PVC-U. Pozostate przewody nalezy wykonac z
rur PVC do kanalizacji wewnetrzne;.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przewody nalezy uktada zgodnie z wytycznymi producenta.

Przy Scianach murowanych piony nalezy prowadzi¢ w bruzdzie éciennej, w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych piony nalezy obudowac ptyta G-K.

Przybory sanitarne oraz armatura czerpalna.

Armature czerpalna dla przyboréw sanitarnych montowac w osi symetrii przyboru. Przybory sanitarne
oraz armatura czerpalna zgodnie z projektem architektonicznym.
Srednice podejé¢ pod przybory podano w ponizszej tabeli:

Przybdr sanitarny Srednica podejécia
Umywalka, bidet 0,05 m
Zlewozmywak, domowa zmywarka do naczyn, pralka 0.05m
automatyczna ’

Wpusty podtogowe 0,05, 0,07m
Natrysk 0,05m

Miska ustepowa 0,1m

Wykonawstwo instalacji wod-kan

W zakresie wykonawstwa i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych i kanalizacyjnych”. Wykonawstwo instalacji nalezy powierzy¢ instalatorowi
posiadajagcemu odpowiednie uprawnienia za$wiadczone przez producenta systemu instalacyjnego.
Rurociagi instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy poddac prébie na ciénienie 1,0MPa.
Prébe nalezy wykona¢ przed zakryciem rurociggéw. Dla przewoddw wykonanych z tworzywa
sztucznego nalezy wykonac prébe wstepnag pulsacyjng trwajacg 60 minut z podnoszeniem ciénienia do
wartosci cisnienia probnego w 3 odstepach 10 minutowych i 30 minutowym. Wynik préby uznaje sie
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za pozytywny, jezeli brak przeciekdw i roszenia, a spadek cisnienia nie jest wiekszy niz 0,6 bar. Po
pozytywnym zakofczeniu proby pulsacyjnej mozna przystapi¢ do préby gtéwnej trwajacej 2 godziny.
Wynik préby gtéwnej uznaje sie za pozytywny, jezeli brak przeciekéw i roszenia, a spadek cisnienia nie
jest wiekszy niz 0,2 bar. Przed przystapieniem do prob instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac
mieszaning wody i powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczer mniejszych od 0,5mg/!.
Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z PN-8 B-10700/01 , Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny
posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom. Roboty zanikowe, préby cisnienia
oraz inne préby odbiorowe powinny by¢ odebrane przez inwestora. Cato$¢ robé6t wykonac zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL,
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.

Zastosowane materialy i urzqdzenia.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane przepisami aprobaty,
dopuszczenia i certyfikaty obowigzujgce w miejscu budowy obiektu. Stosowac tylko firmowe materiaty.

1.5. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania — informacje ogdine.

Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikami ptytowymi z udziatem grzejnikéw drabinkowych
zaprojektowano jako pompowa dwururowa, systemu zamknietego z rozdziatem w systemie
trojnikowym. W celu wyregulowania instalacji nalezy ustawi¢ odpowiednie nastawy wstepne na
zaworach grzejnikowych (nastawy podane na rzutach). Czynnikiem grzejnym bedzie woda o
parametrach obliczeniowych: 70/500C. Instalacje nalezy zabezpieczyC zgodnie z PN-B-02414.
Pomieszczenie techniczne, w ktdrym bedzie znajdowat sie kociot elektryczny spetnia wymogi zawarte
w Warunkach Technicznych. Przewidziano kociot o mocy 8 kW z wbudowanym podgrzewaczem cieptej
wody 130l. Regulacja pracg kotta odbywa¢ sie bedzie przy pomocy firmowego, programowalnego
uktadu automatycznej regulacji. Lokalizacja grzejnikdw armatury i urzadzen zgodnie z czescig
rysunkowa projektu. Na etapie wykonawczym mozna dobrac inny kociot pod warunkiem, ze zapewni
on moc konieczng do ogrzania pomieszczen. Instalacje nalezy wyregulowad w celu uzyskania zadanych
przeptywdw.

Przewody.

Rozprowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym tréjnikowym. Czynnik
grzejny doprowadzany bedzie do kazdego grzejnika rurami w systemie tréjnikowym w warstwach
ocieplenia posadzki. Instalacja zostata zaprojektowana z rur tréjwarstwowych PE-RT/Al/PE-RT
taczonych poprzez zaprasowywanie. Przewody rozprowadzajgce uktadac z min. Spadkiem 3-5 %o w
kierunku pionéw i pom. Technicznego. Rury nalezy utozy¢ w izolacji termicznej (wg Dz. U. 2015 poz.
1422). Po wykonaniu instalacji nalezy j3 poddac prébie ci$nieniowej. Po montazu rury nalezy
zabetonowad lub zakry¢ w sposéb wiasciwy dla przyjetej konstrukcji podfogi/stropu. Podczas
wylewania posadzki rury powinny by¢ wypetnione wodg. Ewentualna zmiana systemu wymaga
wykonania ponownych obliczert hydraulicznych i doboru $rednic przewodow.

Grzejniki armatura grzejnikowa i odcinajgca.

Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki ptytowe i grzejniki tazienkowe. W projekcie przyjeto
zastosowanie grzejnikdw tazienkowych typu Santorini i ptytowych, np. Ventil Compact. Przed
grzejnikami przewidziano zawory termostatyczne. Wartosci wstepnych nastaw na zaworach podano w
tabeli wynikdw dot. instalacji centralnego ogrzewania. W najwyzszych punktach instalacji i przy
rozdzielaczach zamontowaé zawory odpowietrzajace natomiast w najnizszych zawory spustowe. Na
etapie wykonania grzejniki i armature mozna zastgpi¢ urzadzeniami innej firmy z zachowaniem
parametréw technicznych. Jako armature odcinajaca zaprojektowano zawory kulowe, Tmax=100°C,
PN=0,6 MPa. Funkcje odcinajaca spetnia rowniez projektowana armatura regulacyjna przy kotle. Przed
pompa na zasilaniu nalezy zainstalowac filtry siatkowe o potgczeniu gwintowanym z siatkg o gestosci
230 oczek/cm?2 i parametrach PN=0,6 MPa, Tmax=100°C. Odpowietrzenie instalacji poprzez
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samoczynne zawory odpowietrzajgce PN=0,6 MPa, Tmax=100°Cz zaworami stopowymi, zamontowane
w najwyzszych punktach poziomych rurociggdw.

Izolacja cieplna rurociggow

Izolacjg poziomdw wykonac¢ wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 2015 poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami/
otulinami z pianki poliuretanowej o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/m*K. izolacja
uzyta przy montazu projektowanych instalacji winna zosta¢ wykonana z materiatéw niepalnych.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw zaizolowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r z péZniejszymi zmianami:

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej {(materiat 0,035 W/(mK)

L.p | Rodzaj przewodu fub komponentu

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw
Przewody wg poz. 1-4 utozone w podtodze 6 mm

1/2wymagari z poz. 1-4

O W

Izolowanie przewoddéw nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu, przeprowadzeniu préb szczelnodci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego rur stalowych. Powierzchnie izolowanego przewodu oraz
materiatu izolacyjnego powinny by¢ suche i czyste.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta do ogrzania i przygotowania c.w.u.

Obliczenie straty ciepta budynku i zapotrzebowania na ciepfo dla c.0. wykonano przy zatozeniu:
- strefa klimatyczna IV, temp. -22°C {Mikofajki)
- wentylacja mechaniczna wyciggowa
-5 uzytkownikdw
Obliczenia wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami przy pomocy programu komputerowego
0zC.
- sumaryczna strata ciepta opracowywanej czesci budynku:
Dbug = 6 593 W

Wskazniki zapotrzebowania ciepta budynku wynosza:
- w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej g= 72,5 W/m?
- w odniesieniu do kubatury ogrzewanej g= 31,4 W/m?

Zapotrzebowanie ciepfa dla przygotowania prysznica, w systemie zasobnikowym:
- Srednie zuzycie wody: 90l o temp. 40°C
-Qew =90 (40°-10°)x 1x 1,2 x 1,16 ¥*103=3 758 W

Préby i odbior instalacji

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg prébie na zimno i na goraco. Ciénienie préb dla instalacji

wykonac z tworzywa sztucznego p = 0,40 MPa. Probe ci$nieniowa przeprowadzi¢ na ciénienie 1,5 razy

wigkszg od cidnienia roboczego przy odkrytych przewodach:

- wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut ci$nienie prébne,

- po ostatnim osiggnieciu ci$nienia prébnego w ciggu 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie o
wiecej niz 0,6 bar,

- po dalszych dwéch godzinach ciénienie nie powinno obnizyé sie wiecej niz 0 0,2 bara od wartosci
odczytanej po 30 minutach

- podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzié szczelno$é ztacz.
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Wymagania i wytyczne BHP

Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji powinny posiadac aktualne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Podczas montazu, eksploatacji i konserwacji nalezy
przestrzega¢ odnoénych przepisdéw obowiazujgcych w zakresie transportu, ochrony przeciwpozarowej,
przeciwporazeniowej, bezpieczenstwa pracy oraz przy pracach spawalniczych i malarskich w
pomieszczeniach zamknietych. W czasie wykonywania projektowanych instalacji nalezy przestrzegac
wymaganych warunkdw BHP i przeciwpozarowych. Instalacje wykonac starannie i fachowo, zgodnie ze
sztuka budowlang i z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
Tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe”, COBRTI Instal, instrukcjami producentéw urzadzen oraz
PN i normami branzowymi. Przejécia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych wg BN-69/8864-
25. Instalacja powinna by¢ stale napetniona woda, takze w okresie, gdy ogrzewanie jest wytgczone.
Spust wody dopuszczalny jedynie w sytuacjach awaryjnych. Po usunigciu awarii instalacje nalezy
niezwtocznie napetni¢ wodg uzdatniong. Armatura przy rozdzielaczach bedzie umozliwia¢ spust wody z
fragmentu instalacji przy pracy pozostatej czesci.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji c.o. odbywa¢ sie bedzie przy uzyciu samoczynnych odpowietrznikéw
miejscowych dn15 mm montowanych zgodnie z PN-91/B-02420 w najwyzszych punktach pionu oraz
w instalacji c.0. za pomocg odpowietrznikdw zamontowanych w grzejnikach.

Wytyczne elektryczne

Zasili¢ oraz wykonad okablowanie sterowania kotfa. Zasili¢ automatyke sterujacg instalacja. Zasili¢
wentylator wyciggowy.

1.6. Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna

Projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng z pomieszczen socjalnych. Dla zapewnienia
wentylacji zaprojektowano wentylator kanatowy o wydajnosci 130 m3/h, mocy elektrycznej
wentylatora 25 W (ilosci powietrza dla poszczegdinych pomieszczen w zestawieniu nr. 1).
Rozmieszczenie wentylatora i anemostatow powietrza zostato pokazane na zatgczonym rysunku.
Powietrze bedzie doprowadzone do pomieszczen poprzez nawietrzaki okienne i kolejno, poprzez
kratki transferowe (podciecia) w drzwiach, do pomieszczen z wywiewem mechanicznym. Wydajnosé
nawietrzaka 40 m3/h przy réznicy cisnier 20 Pa. Zaprojektowano 3 nawietrzaki okienne. Przewody
prowadzone w nieogrzewanej czesci budynku nalezy zaizolowac izolacja z wetny mineralnej na folii
aluminiowej, min 40mm.

Materiaty wentylacyjne

Przewody okragte i ksztattki wykona¢ w technologii orurowania typu Spiro. Przewody wentylacyjne,
nalezy mocowad do konstrukcji, wg wytycznych konstruktora obiektu, zapewniajgc izolacje wibro-
akustyczng pomiedzy montowang instalacjg, a elementem konstrukcyjnym do ktérego jest
montowana. W miejscach przecie¢ kanatow zastosowaé obejscia. Do nawiewu i wywiewu powietrza
wentylacyjnego w budynku przyjeto anemostaty zamontowane na koricach rury Spiro. Instalacje
wentylacji mechanicznej reguluje sie poprzez obroty silnikéw centrali oraz przez wkrecanie lub
wykrecanie gtowek anemostatow.

Montaz instalacji

Do montazu zastosowaé materiaty oraz urzgdzenia podane w ninigjszym projekcie. Wentylator oraz
kanaty dolotowe/wydechowe powinny by¢é montowane w pomieszczeniach o temperaturze powyzej
5°C oraz odseparowane cieplnie od otoczenia. Po zakofczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnodci catej instalacji wentylacyjnej. Probe wykonaé wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody
wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania”. Przewody wentylacyjne powinny odpowiadad klasie
szczelnosci A.

Wytyczne eksploatacji

Urzadzenia wentylacyjne nie wymagajg statej obstugi i s dozorowane okresowo.
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Czynnosci zwigzane z eksploatacja i konserwacja nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Przestrzegac okresowo sprawdzenia stanu filtrow, czyscic je, aw
razie koniecznosci wymienic. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzania
okresowych przegladdw i remontéw biezgcych urzadzen, nalezy wezwaé uprawniony serwis.
Zestawienie 1

Nr Opis pomieszcze Powierzchnia Kubatura Nawiew | Wywiew
[m?] [m?] [m?/h] [m/h]

PARTER

5 Przedsionek ppoz 2,16 5,66 Tr 20

6. Korytarz 4,85 12,71 Tr Tr

7. Pom. tech. - gospodarcze 6,25 16,38 Tr 15

8 Wiatrotap 2,97 7,78 - -

9. Salka szkoleniowa 12,34 32,33 80 Tr

10. Szatnia 14,07 36,86 35+ Tr Tr

11. Przedsionek toalety 2,28 5,97 Tr Tr

12. Toaleta 1,28 3,35 Tr 30

13. Natrysk 1,63 4,27 Tr 50

14, Schody 6,78 17,76 - §

Suma 115 115

Tr —transfer powietrza z pomieszczer
1.7. Przytacza do sieci zewnetrznych

Przytgcze wodociggowe.

Podtaczenia budynkéw do sieci wodociggowej nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami przytacza
wydanymi przez Zaktad Wodociggowy wtasciwy dia okreslonej lokalizacji budynku poprzez
przebudowe istniejgcego przytacza

Przytqcze kanalizacyjne.

Przewiduje si¢ odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynkdéw do sieci kanalizacji sanitarnej
przykanalikiem DN160 PVC.

1.8. Charakterystyka ekologiczna budynku

Zapotrzebowanie na wode:

Do obliczen przyjeto 5 uzytkownikdw

Przecietne zuzycie wody na osobe (q) — 90 I/d
Wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej (Nd) — 1,5
Qdmax = n*gq*Nd = 5*90*1,5 = 675 |/d = 0,680 m3/d

llosci éciekdw bytowych

Do obliczen przyjeto 5 uzytkownikéw

Przecietne zuzycie wody na osobe (q) — 90 I/d

Wspotezynnik przeliczajgcy pobdr wody na ilosé odprowadzanych $ciekéw (n) - 0,95
Wspdtczynnik nierédwnomiernosci dobowej (Nd) - 1,5

Qdmax = n*g*Nd* n =5*90*1,5*0,95 = 641 I/d = 0,641 m3/d

1.9. Warunki wykonania i odbioru instalacji

Instalacje sanitarne nalezy wykona¢ i odebraé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
cz. Il instalacje sanitarne, oraz zachowac¢ warunki techniczne, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wytyczne p.poz.

Przejscia projektowanych przewoddw instalacyjnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa réwng odpornosci ogniowej tych elementéw. Urzadzenia
wentylacyjne i stalowe elementy kanatowe powinny by¢ objete elektrycznymi potaczeniami
wyréwnawczymi. Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne oraz klimatyzacyjne zamontowane na dachu,
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nalezy obja¢ instalacjg odgromowa. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Przewody wentylacyjne powinny byé
wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wigksza niz 1 kN
na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umoziiwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu. Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dia ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz EI60 lub REIGO, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase
odpornoéci ogniowej (El) cian i stropdw tego pomieszczenia. W przewodach wentylacyjnych nie bedg
prowadzone inne instalacje. Przejécia rurociggéw przez $ciany i stropy oddzielers pozarowych
uszczelnié przeciwpozarowo za pomoca ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajgcej (dla Srednic
zewnetrznych ponizej 50mm); dla rurociggdw o wiekszych $rednicach zewnetrznych nalezy stosowaé
obejmy uszczelniajgce ppoz.; zastosowane rozwigzania powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowg réwng
co najmniej odpornosci ogniowe] przegrody i aktualng aprobate techniczng.

Uwagi koricowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia majgce stycznosc z woda do picia musza mie¢ aktualny atest PZH.
Poszczegdine materiaty i urzgdzenia nalezy stosowac zgodnie z wymogami przyjetej technologii w
zakresie i na zasadach opisanych w certyfikatach oraz szczegétowych instrukcjach COBRIT instal
Woda w instalacji ¢.0. winna spetnia¢ warunki normy nr. PN93/C-04607, w przypadku nie spetniania
wymogodw, nalezy zamontowac niezbedny ukfad filtracyjny wody.

Zabezpieczenie zewnetrzne instalacji stalowych wykona¢ poprzez malowanie powtokami
antykorozyjnymi.
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