£EG2. 1.

PROJEKT TECHNICZNY

Temat:

PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO
BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ

Kateqoria obiektu:
VI, XXVI

Inwestor:

Gmina Piecki
ul. Zwycigstwa 34 -11-710 Piecki

Adres inwestycli:

Dz. nr ew. 394/3, 54/2, , Stare Kietbonki 39B
11-710 Stare Kietbonki, gm. Piecki

ZESPOL. PROJEKTOWY

Branza [ Imie i Nazwisko Nr upraw./ specjalno$é Podpis
Sanitarna

Projektant.  mgr inz. Tomasz Wrzosek upr. bud. nr WAM/0062/POOS/13

Mragowo, Maj 2022 r.



SPIS TRESCI

1. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE .......... 3
2. ZASWIADCZENIE Z 1ZBY PROJEKTANTA | UPRAWNIENIA BUDOWLANE ...... 4
I. OPIS TECHNICZNY INSTALACUL .......ooniiiiiii ettt e 6
CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ... 6
PODSTAWA OPRACOWANIA ..........oooiiiiiii et 6
Przebudowa przylacza wodociggowego................c.cecccvieiiiiiiiiiieeeeeee e 6

3.1, RODOLY ZIBITING ...ttt 7
3.2 Posadowienie PrZEWOAOW ........................oouvuuiemieeieeieeee e 8
3.3 RODOLY MONEQZOWE............ooevieeieiiiiiieeieee e et .. 8
3.4 ZASYPKA WYKODOW .......coooemieiiiiiiiiiiiieieeee ettt ettt e e e e e et e e e e e e eessesiesseeaaaateeenenaersenseres 8
3.5 Proba SZCZ@INOSCI..........cocciiiiiieiiiiiiiee ettt aaa e 8
3.6 UWAGIN KONICOWE .........cooooieiieiieeeeeeeeeeeee ettt e e e e e e e e e e e e 9
4, INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ....... 11

Czes¢ rysunkowa



1.0SWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny pn.
PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYtLACZA WODOCIAGOWEGO DO
BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz zasadami wiedzy

technicznej, w oparciu 0 obowigzujace normy i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Branza 'Imig i Nazwisko Nr upraw./ specjalnosé Podpis
Sanitarna

Projektant: mgr inz. Tomasz Wrzosek upr. bud. nr WAM/0062/POQOS/13

Mrggowo, Maj 2022 r.



2. ZASWIADCZENIE Z 1ZBY PROJEKTANTA | UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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0 msmerze weryTkacyjmm:

WAM-KHH-EBM-NYE *

Pan Tomasz Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0090/13

adres zamieszkania os. Mazurskie 22 m 13, 11-700 Mrggowo

jest czionkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminisko-Mazurskie] Okregowe] izby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie 3rt. 5 ust 2 ustawy Z dnia 18 wizeinia 2001 r. o podpisie elektroniczgm {Dz. U. 2001 Nr 136 poz. 1450} dane w postac
aemamjapmbmemmpwpm HCzemn weryhiko e pnymmwumgokmmnmyﬁmus;
1 irve pod wzgiedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podp eczrymi.]

d Weryﬁhqunpmwmsadmyd:wmwmmm prawdiic za pomocg wavﬁhxmegozzwad:zemna
i f izby ntyni dctwa www.piih.org pi lub komaktafac sig 2 biurern wiaiciwe] Ckregowe] izby indynierdw
Budownictwa.
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I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI.

1.  CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt techniczny przebudowy przytgcza
wodociggowego w ramach projektu : ,ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU
REMIZY STRAZACKIEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ”

Dz. nr ew.394/3, Stare Kietbonki 39B, 11-710 Stare Kietbonki

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt techniczny:
e Przebudowy przytacza wodociggowego

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz.690) wraz z
pbézniejszymi zmianami,

- Koncepcja architektoniczno-budowlana,
- Uzgodnienia koordynacyjne,

- Obowigzujgce normy i przepisy,

- warunki techniczne przytaczenia

3. Przebudowa przytacza wodociagowego

Projektowany do przebudowy budynek remizy posiada istniejgce przytacze wodociggowe, ktére
naleiy przebudowaé. Przylgcze wykonaé z rur i ksztattek @ 40x2,4 mm PEHD 100 SDR17 PN10,
zgodnie z PN-EN 12201. Wodomierz gtéwny zamontowaé za pierwsza $ciang zewnetrzng
budynku, w odlegtosci maksymalnie 1,5 m od zewnetrznej $ciany budynku, w miejscu
wydzielonym, suchym, fatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dziataniem
mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia. Nad przewodem wodociggowym w odlegtoéci ok 0,30 m
od wierzchu rury PE umiescié tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim. Lokalizacje uzbrojenia
nalezy oznaczy¢ w terenie przy pomocy tabliczek informacyjnych wg PN86/B-09700 z tworzywa
sztucznego na stupku stal. Witaczenie projektowanego przytacza z rur Dz40x2,4 do istniejacej
sieci wodociggowej PE @ 100 na dziatce 54/2 poprzez nawiertke typu NWZ 110/40 z zasuwa DN
32

Obliczenie zapotrzebowania na wode i przeptyw obliczeniowy.

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia domu w
urzgdzenia techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Rodzaj przyboru llosé anll/s] 2qn [I/s]
Umywalka 2 0,14 0,28
Pt. Zbiornikowa 1 0,13 0,13
Natrysk 1 0,3 0,30

Suma 0,71

Przeptyw obliczeniowy wyliczony z zaleznosci:



Qop = 0,682 x 0,71 %4~ 0,14 = 0,44 I/s

Dob6r urzadzenia pomiarowego
Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje si¢ wodomierz skrzydetkowy typ JS 2,5-02 Smart C+
produkcji Fabryki Wodomierzy PoWoGaz SA w Poznaniu.

Parametry:
- do wody zimnej max. 50° — model 21
- max. cisnienie robocze — 1,6 MPa

- strumien objetosci nominainy g, = 2,5 m%h

- strumien objeto$ci max. gmax = 3,125 m¥h

- max. strata ci$nienia przy gmax = 0,063 MPa
-dy=15mm

Wykonanie zestawu zgodnie z PN-B-10720, 1998 r

3.1. Roboty ziemne
Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych, wiasciwie

oznakowad, ogrodzié i o$wietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojécia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy
w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na czas robét.
Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody wiasciciela terenu oraz po geodezyjnym
wytyczeniu tras i lokalizacji obiektow. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonac szkic tyczenia. Przewody
uktada¢ w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o sScianach umocnionych
wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie
zgodnie z instrukcja i wytycznymi producenta rur. W przypadku wystepowania wéd gruntowych nalezy
wykona¢ odwodnienie wykopdw.

Umocnienie wykopu powinno obejmowac catg wysokos¢ wykopu od dna do 20 - 30 cm powyiej
poziomu wykopu. Minimalng szeroko$¢ strefy roboczej wewngtrz umocnienia dostosowa¢é do $rednicy
projektowanej sieci. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych przedstawi do akceptacji
sposob zabezpieczenia wykopdw i harmonogram wykonywanych prac ziemnych.

Wykopy pod przewody wykonaé¢ mechanicznie. W miejscach zblizers do istniejgcego uzbrojenia roboty
ziemne wykonywac recznie (wykonaé reczne przekopy kontrolne). Pogtebianie wykopu do rzednej
projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywac recznie. Podioze przygotowac tak aby poszczegdlne rury
spoczywaly rownomiernie na dnie. W podtozu, pod projektowane odcinki przytacza i instalacji doziemne;j
nie moze wystepowac gruz i kamienie.

W trakcie rob6t ziemnych przestrzegaé ustaleri norm:

PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i bhp. Przed rozpoczeciem
robét ziemnych naleizy wykonaé uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego (u gestordw sieci),
a nastepnie wykonac przekopy kontrolne. Roboty ziemne w miejscach wystepujacych kolizji naleiy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpierac liniowo na catej dtugosci. Nalezy stosowacd
tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym oraz
energetycznym nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne typu ,Arot” dla kazdej kolizji. Przy zblizeniach
na odlegto$¢ mniejsza niz 1,0 m projektowanych sieci do istniejacego uzbrojenia nalezy zastosowa¢ rure



ochrong na istniejgcym uzbrojeniu. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, zmiany
lub przebudowe nalezy dokonaé w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

3.2 Posadowienie przewodow

Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 90°, tak aby do podtoia
przylegata 1/4 obwodu rury. W przypadku wystapienia gruntéw spoistych lub kamieni przewody
posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaszczystej grubosci 10 cm dla przewoddéw wodociggowych oraz
o grubosci 15cm dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Niezaleznie od sposobu posadowienia,
dodatkowo przewody z tworzyw sztucznych do wysokosci 30 cm powyiej wierzchu rury naleizy
zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku sredniego. Zaréwno podsypki jak i obsypki ochronne nalezy
zagescic. Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosié¢ wg standardowe]j
préby Proctora | = 95%.

3.3 Roboty montazowe
Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzegaé instrukcji wydanych przez producentéw rur i
»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych” wydanych przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” - Warszawa 1994r. oraz WTW
i OSW z 2001r. i WTW i OSK z 2003r. oraz PN-B-10725:1997.
Montaz przewodéw mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.
Do robét montazowych mozina przystgpi¢ po starannym wyréwnaniu podtoza, wykonaniu podsypek
piaszczystych. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mieé
uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do
podtoza. Szczegding uwage nalezy zwrécic na prawidtowosé osadzenia wrzecion zasuw.
Okoto 30 cm nad przewodem wodociggowym nalezy umiesci¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego.

3.4 Zasypka wykopéw
Po zakonczeniu robdt montazowych i wykonaniu préb cisnienia przewody zasypywac warstwami do
wysokosci 30 cm powyzej klucza w sposéb reczny piaskiem pozbawionym kamieni , a nastepnie
mechanicznie gruntem rodzimym. Zasypke prowadzi¢ z doktadnym zageszczeniem. Wykonawce roboét
zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia w; = 0,98.

3.5 Proba szczelnosci

Przewdd wodociggowy nalezy poddaé prébie na szczelnos¢ zgodnie z PN/B-10725:1997

»Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” i Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Wodociggowej z 2001 roku po utozeniu przewodu cisnienie prébne 10 bar. Wszystkie
ztgcza w czasie proby powinny byé odkryte. Prébe uznaje sie za pozytywnag w przypadku utrzymania
cisnienia prébnego przez okres 30 min (zgodnie z pkt. 8.2.2.1 normy PN- B-10725:1997). Przy odbiorze
koricowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg projektowa. Skontrolowaé nalezy w szczegélnosci: uzycie wilasciwych materiatow i
elementdéw, prawidtowosé wykonania potaczen, wielkos¢ spadkéw przewoddéw. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikow préby szczelnoéci nalezy przewdd poddaé ptukaniu uzywajgc do tego celu
czystej wody wodociggowej. Predko$¢ . przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwic¢
usuniecie wszystkich zanieczyszczeri mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po
zakonczeniu ptukania powinna byé¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jesli wyniki badain wskazuja na potrzebe dezynfekcji
przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uiyciu np. roztworéw wodnych wapna



chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin (wymagane 50 mg Cly/litr }.Po
tym okresie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 50 mg Cl,/litr. Po zakoriczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac. Wigczenie przewodu do
eksploatacji moze nastgpic po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych.

3.6 Uwagi koricowe

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi, normami i przepisami
bhp.

Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ geodezyjna
inwentaryzacje. W trakcie robét nalezy przestrzega¢ wytycznych okreslonych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oprac. przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994r., a takze wskazan producentéw
rur zastosowanych do montazu.

mgr in2. Tomasz Virzoselt
Uprawnienia budoylane dd_ praizktowania
bez ograniczefi w- sfjegalnole_Lstlacy;nej
w zakresie siechy nsta‘.g._,;-'\i?r zadzen ciepinych,
wentylacyjnychi Gazon el wocodidgowych i kanalizacy) ych
WARM/ 0062/ PCOS/ 13
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Projekt obejmuje przebudowe istniejagcego przytacza wodociggowego do budynku
remizy. Miejscem zasilania budynku bedzie istniejacy wodocigg @100 na dzialce 54/2.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Omawiany obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Stare Kietbonki i jest obiektem
rozbudowywanym. Dziatka nr ew. 394/3, 54/2 Stare Kietbonki i stanowi wiasnoéé Inwestora.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki nie beda stwarzaé szczegélnego zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas prowadzenia robot.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Podczas realizacji rob6t budowlanych w budynku nie bedg wystepowaé szczegdine
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas prowadzenia robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych.

Nie wystepuja roboty szczegodlnie niebezpieczne. Nalezy przestrzegaé przepiséow BHP
ogoélnych i branzowych, a w szczegélnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzeri technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.

Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i
kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Kazdy pracownik uczestnictwo w szkoleniu
powinien potwierdzi¢ wiasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

— Przechowywanie i sktadowanie materialow na budowie winno sie¢ odbywaé w taki sposéb,
aby zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy beda ich uzywag.

— Przed rozpoczegciem robét budowlanych ustalié przebieg istniejacych tras mediéw i zapoznaé
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.
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— Teren budowy wyposazyé w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od
potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, fizycznych i
chemicznych wiasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w iloSci wynikajacej
z liczby zagrozonych oséb.

— Kierownik powinien sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Roboty budowlane
wymagajg statego nadzoru budowlanego ze strony kierownika budowy. Przy pracach
budowlano - montazowych, przy obstudze sprzetu zmechanizowanego, elektronarzedzi, a
takze przy pracach transportowych, roztadunkowych i pomocniczych moze by¢ zatrudniony
tylko taki pracownik, ktéry:

— posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,

~ uzyska orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

— jest przeszkolony pod wzgledem BHP na stanowisku pracy,

— jest petnoletni.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad pracy zobowigzany jest wyposazy¢
go w odziez roboczg ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz w sprzet ochrony
osobistej, jezeli pracownik bedzie wykonywat prace szczegodinie niebezpieczne. Ww. sprzet
powinien posiada¢ odpowiedni certyfikat.

— Na terenie budowy powinien by¢ stworzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego w tym zakresie pracownika.

— Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw
m .in. pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Wrzosek
upr. bud. nrWAM0062/PO0S/
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Piecki, dnia 13.08.2022r.

AKLAD Gy JEBMUNALNE]
LOWE] Sp.7 o Inwestor:
ul. Polna 3A . - :
0 742 22 73 Gmina Piecki
PECCN 251561397 i
' ul. Zwyciestwa 31

11-710 Piecki

Zleceniodawca/projektant:
Tomasz Wrzosek

osiedle Mazurskie 37
11-700 Mragowo

WARUNKI PRZYLACZENIOWE

Przebudowy przytacza wodociggowego.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.09.2022r. podajemy warunki przytaczeniowe podiaczenia do
istniejacej sieci wodociggowe;j:

Sie¢ wodociagowa

Lokalizacja przedsigwzigcia: Stare Kietbonki, dziatka nr 394/3, obreb Stare Kietbonki, gmina Piecki.
Miejsce wigczenia: sie¢ wodociggowa PE D100 mm w dziatce nr 54/2 w pasie drogi gruntowej.

Sposob wiaczenia: przy uzyciu nawiertki typu NWZ z zasuwg odcinajgcg do rur PE/PVC na nowo
wybudowanym przylaczu (dopuszcza sie nawiertke typu NS).

Parametry przylacza: projektowane przytagcze wodociggowe wykonad z rury PE minimum PN10 o
$rednicy dobranej na etapie projektowania uwzgledniajagc planowany pobdr. Przytacze na catej
diugosci winno by¢ wykonane z jednego rodzaju materiatu.

Lokalizacja wodomierza: montaz wodomierza w pierwszym pomieszczeniu liczac od strony
wprowadzenia przylgcza wodociggowego do budynku, bezposérednio za éciang zewnetrzna. W
przypadku braku mozliwosci montazu wodomierza w budynku nalezy zamontowaé go w szczelnej
studni wodomierzowej zlokalizowanej maksymalnie 2,0 m od granicy posesji. Sposéb wykonania
studni wodomierzowe] umozliwi¢ musi swobodny dostep do wodomierza w celu dokonania jego
odczytéw i wymiany. W przypadku péiniejszego przenoszenia wodomierza (np. ze studni
wodomierzowej do budynku) nalezy wystgpic¢ do ZGKiM Sp. z 0.0. o wydanie stosownych warunkéw
technicznych.

Parametry wodomierza: wodomierz dobraé na etapie projektowania.

A SC
Z GRYGINALEM



UWAGA:
Istniejgce przytacze zaplanowane do likwidacji nalezy odcigé tuz przy odejéciu od istniejacego
przylacza.

Zaprojektowanie i wykonanie przylacza wodociggowego musi byé zgodne z warunkami
technicznymi wykonania, zgodnymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” wraz z ewentualnymi péiniejszymi zmianami oraz obowiazujacymi przepisami
szczegbtowymi i normami.

W okresie jednego miesigca od daty wystawienia niniejszych warunkéw technicznych, inwestor
moze zgtasza¢ do nich uwagi. Brak uwag uwaza sig za akceptacje warunkdw technicznych.

ETAP PROJEKTOWY

1.

W oparciu o w/w dane nalezy wykonaé projekt techniczny przylgcza wodociggowego.
Wykonawcyg projektu technicznego moze byé wyltgcznie osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia projektowe.

Projekt winien zawiera¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgody, wynikajace z przepisdéw
szczegblnych, a takze opis techniczny i cze$c rysunkowa, niezbedne do wykonania przytacza.
Przebieg trasy projektowanego przylacza uzgodniony moie zosta przez Zespdt Uzgadniania
Dokumentacji przy wiasciwym Starostwie Powiatowym.

Przebieg trasy projektowanego przylacza uzgodniony musi zostaé przez zarzadcow drég, przez
ktére przechodzi¢ bedzie przytacze. W zwigzku z powyiszym Inwestor winien wystgpi¢ do
zarzadcow drég z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury podziemnej (jezeli taka koniecznoé¢ zachodzi).

W przypadku przechodzenia przytgcza/y przez dziatki nie bedace wiasnoscia Inwestora {za
wyjatkiem dziatek stanowigcych pasy drogowe drég publicznych), Inwestor zobowigzany jest do
dostarczenia Oswiadczenia, w ktérym bedg zgody na prawie budowy i eksploatacji przytacza w
dziatkach stanowigcych wiasno$é oséb trzecich. Dokument ten nalezy zataczyé do projektu
przytgcza przed jego uzgodnieniem w ZGKiM (wzdér Oéwiadczenia do pobrania na stronie —
bip.zgkim.piecki.com.pl).

Po zatatwieniu w/w spraw nalezy przedtoiyé minimum dwa egzemplarze dokumentacji
technicznej przytacza do uzgodnienia w tut. Przedsigbiorstwie, z ktérych jeden egzemplarz
pozostaje w aktach ZGKiM Sp. z 0.0. z siedzibg w Pieckach.

ETAP WYKONAWCZY, POWYKONAWCZY ORAZ ODBIOR PRZYEACZA

L

Przed przystapieniem do zamierzonych robét Inwestor zobowigzany jest do zgloszenia ich we
wiasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na zajgcie pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia infrastruktury podziemnej
w pasie drogowym (jezeli taka koniecznos¢ zaistnieje).

Inwestor wykonujgcy przytacza zobowigzany jest do bezwzglednego powiadomienia ZGKiM Sp. z
0.0. w Pieckach o terminie rozpoczecia prac, przed ich rozpoczeciem.

Wykonawca przyfacza winien posiada niezbedne uprawnienia budowlane.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy przyfaczy posiada¢ muszg stosowne certyfikaty i aprobaty
techniczne.




6.

Celem ustalenia gtebokosci istniejgcych urzadzeri podziemnych, naleiy wykonaé przekopy
prébne.

Przytacze wodociggowe:

7.

Wigczenie przylgcza do sieci wodociggowej gminnej poprzez montaz nawiertki | zasuwy
odcinajacej na nowo wybudowanym przyltgczu, montaz nawiertki, wodomierza i jego
zaplombowanie, wykonane moze zosta¢ wylacznie przy nadzorze 2GKiM Sp. z 0.0. z siedzibg w
Pieckach. ZGKiM dostarczy wodomierz oraz dokona zatozenia plomby.

Inwestor winien uzgodnit¢ w Wydziale Technicznym ZGKiM (tel.: 797 919 930 lub 89 742 22 73)
termin wykonania wigczenia.

Na dziert wykonywania wtgczenia przyfgcza w sie€ i odbioru, Inwestor winien posiadac:

e wykonany wykop na catej diugosci przylacza, kopie stosownych certyfikatéw i
aprobat technicznych na wszystkie uzyte materialy,

¢ ufozony w otwartym wykopie caly odcinek przytfacza,

e pomieszczenie w budynku lub szczelng studnie wodomierzowa spetniajgce
wymagania obowigzujgcych przepiséw prawa budowlanego, w ktérych mozliwe
bedzie zainstalowanie i zaplombowanie wodomierza na wykonanym przez Inwestora
podejsciu (zestawie) wodomierzowym,

e préba szczelnosci wykonana na odkrytym przyfaczu przy cignieniu 10 bar,

® po pozytywny wyniku szczelnosci przeptukac przyiacze,

* wode ptuczacg po zakoriczeniu ptukania przekazaé badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym,

s przed zasypaniem naleiy przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje,

» lokalizacje uzbrojenia oznaczyC w terenie przy pomocy tabliczki informacyjnej wg
PN86/8-05700.

W przypadku niespelfnienia przez inwestora wymogéw okreslonych w pkt. 9 niniejszych
warunkow technicznych, ZGKiM Sp. z 0.0. w Pieckach odstgpi od wykonania odbioru przytacza
do sieci, a hastepnie obcigZy Inwestora kosztami {zgodnie z cennikiem ZGKiM) wynikajacymi z
koniecznosci przyjazdu pracownikdw na miejsce budowy.

Podejécie (zestaw) wodomierzowe nalely wykona¢ w sposéb umoiliwiajgcy zainstalowanie
wodomierza w pozycji poziomej, tarcza liczydta zwrécong do géry, na wysokosci okoto 1 m od
poziomu posadzki.

Nalezy zachowal odcinki proste dlugosci min. 5 (przed wodomierzem) oraz min. 3 (za
wodomierzem) $rednic wodomierza, pozwalajace na prawidtowe opomiarowanie zuzycia wody.
Lokalizacja oraz sposéb wykonania podejécia (zestawu) wodomierzowego umozliwiaé musi
swobodny dostep do niego, w celu dokonywania odczytéw i wymian wodomierza, a takie
prowadzenia wszelkich czynnosci  eksploatacyjnych. W sktad podejécia (zestawu)
wodomierzowego wchodza:

* konsola wodomierzowa (typowy uchwyt montazowy wodomierza) wraz ze
wszystkimi sSrubunkami umozliwiajacymi montaz wodomierza,

e zawory odcinajgce zamontowane bezposrednio przed i za wodomierzem,

s zawdr zwrotny (antyskaZzeniowy) z mozliwoscig nadzoru, zamontowany na instalacji
wewnetrznej (bezposrednio za drugim zaworem odcinajacym).

Inwestor zobowigzany jest do ulozenia 30 cm ponad przylaczem (na catej jego dtugoéci)

niebieskiej tasmy lokalizacyjnej z metalowg wkiadka, umozliwiajgcg poiniejszg lokalizacje




przytacza. Whkiadke nalezy potaczyé, z jednej strony, z metalowg obudowa zasuwy lub
metalowym trzpieniem zasuwy oraz konsolg wodomierzowa z drugiej strony. Dopuszcza sie
zastosowanie oddzielnie ta$my oraz drutu miedzianego (min. 1,5 mm). W takim przypadku drut
nalezy utozy¢ 5 cm nad rurociagiem, a tasme 30 cm nad rurociggiem. Drut nalezy potgczyé, z
jednej strony, z metalowg obudowa zasuwy lub metalowym trzpieniem zasuwy oraz konsolg
wodomierzowa z drugiej strony.

Po wykonaniu wiaczenia do sieci pracownik ZGKiM Sp. z o0.0. w Pieckach dokona ogledzin
przytgcza, co bedzie stanowito pierwszy etap odbioru technicznego. W chwili ogledzin przylacze
musi by¢ w catosci wykonane oraz w stanie catkowicie odkrytym. Na okolicznogé wykonanych
ogledzin przytacza, pracownik ZGKiM sporzadzi notatke stuzbows okreslajgcy prawidtowosé lub
nieprawidiowos¢ wykonanych prac. W notatce tej opisane zostang réwniez dalsze czynnosci,
konieczne do przeprowadzenia przez Inwestora, w celu uzyskania ostatecznego odbioru
technicznego przytacza.

Inwestor zobowigzany jest do dostarczenia do ZGKiM w ciagu 30 dni od daty ogledzin przytacza:

e geodezyjnej inwentaryzacji wykonanego przytacza (mapy zasadniczej oraz

szkicu polowego z zaznaczonymi dtugoéciami i gtebokosci wszystkich elementéw
przytycza oraz $rednicg przytacza),

e dokumentu potwierdzajgcego wynik bakteriologicznego badania prébki pobranej z

przytycza, stwierdzajacego mozliwos¢ spozywania wody przez ludzi,

¢  protokotu odbioru pasa drogowego po zakoriczeniu robét, wydanego przez zarzgdce

drogi (jezeli wykonanie przytacza wymagato zajecia pasa drogowego),

»  kopii stosownych certyfikatéw i aprobat technicznych na wszystkie uzyte do

budowy przytacza materiaty,
Dostarczenie powyiszych dokumentéw oraz usuniecie nieprawidtowosci (jezeli zostaty
stwierdzone), bgdzie podstawq do przygotowania przez pracownika ZGKIM protokotu odbioru
technicznego przytacza. Podpisanie protokotu przez pracownika ZGKiM i Inwestora bedzie
stanowito drugi i ostatni etap odbioru technicznego przytacza. W celu mozliwosci pobierania
wody z przylacza, po uzyskaniu odbioru technicznego przyfacza naleiy zawrzeé¢ z
ZGKiM ,,Umowe o zaopatrzenie w wode”.

Niedostarczenie w terminie 30 dni od daty ogledzin przytacza dokumentéw wymaganych
do odbioru technicznego przytacza lub nieusuniecie nieprawidtowosci stwierdzonych w trakcie
ogledzin przytacza, moze skutkowac odcigciem dostawy wody przez ZGKiM, do czasu
dostarczenia dokumentéw lub usunigcia nieprawidtowosci oraz podpisania przez Inwestora
protokotu odbioru technicznego i ,,Umowy o zaopatrzenie w wode”.

Odebrane przylacza stanowié bedzie wiasnoéé Inwestora.

Zabrania sig pobierania wody z przytacza (za wyjatkiem poboru probki do badania oraz
ptukania przyfacza przed jej pobraniem) przed uzyskaniem wyniku bakteriologicznego badania
wody stwierdzajacego mozliwosé spoiywania wody przez ludzi, a takie przed zawarciem z
ZGKiM ,,Umowy o zaopatrzenie w wode”.

Niniejsze warunki techniczne waine sa przez okres 24 miesiecy od daty_ich
wystawienia.
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