I1l. BRANZA ELEKTRYCZNA

1. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania.

- umowa i uzgodnienia z Inwestorem;

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych;

- warunki zarzgdcow sieci infrastruktury technicznej;

- zbior aktualnie obowigzujacych norm i przepiséw w zakresie prawa budowlanego.
- projekt architektury.

1.2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

- Tablice rozdzielcze,

- Instalacje oswietleniowa i gniazd wtykowych 220V,
Instalacje sygnalizacji wejsciowej,

- Instalacje domofonowg,

- Instalacje telewizji kablowe;j,

- Instalacje ochrony od porazen,

1.3. Charakterystyka budynku
Istniejgcy budynek remizy strazackiej.

1.4. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej.

Projektowana rozbudowa zasilana bedzie z istniejacej rozdzielni RG budynku remizy, z istniejgcego
uktadu pomiarowego w ramach istniejacego przydziatu mocy. Po wykonaniu prac budowlanych i
zabudowie urzadzer Inwestor wykona pomiary obciazenia i w razie potrzeby wystapi do Zaktadu
Energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie przydziatu mocy.

1.5. Przeciwpozarowy wyfacznik pradu.

Budynek zasilany jest z istniejgcego przytacza napowietrznego. Ztgcze napowietrzne zintegrowane z
uktadem pomiarowym ZN+TL zabudowane jest na $cianie budynku. Projektuje sie dobudowe pod
istniejgcym ztaczem osobnej obudowy wyposazonej w przeciwpozarowy wytacznik pradu. W
obudowie wytacznika projektuje sig zabudowe zabezpieczenia 3x5301 B6, przetacznika faz oraz
zabezpieczenia cewki wytgcznika. Przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu zostaty
umiejscowione przy istniejgcych i projektowanych drzwiach wejéciowych. Uruchomienie
ktéregokolwiek z przyciskéw spowoduje zadziatanie wytacznika p.poz. Zastosowany przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika pradu odcina doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem
obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie spowoduje w budynku samoczynnego
zataczenia drugiego zrédfa energii elektrycznej. Przycisk wytgcznika p.poz. winien by¢ oznakowany w
sposob widoczny, pozwalajacy stuzbom ratowniczym na bezbtedna lokalizacje urzadzenia.

1.6. Wewnetrzne linie zasilajgce.
Od rozdzielni RG do rozdzielni R1 wyprowadzi¢ WLZ wykonany przewodem YDYzo 5x4mm?.

1.7. Tablice rozdzielcze.

W rozbudowywanej czesci budynku zlokalizowano rozdzielnie R1. Rozdzielnie wykonac na bazie
typowych tablic rozdzielczych. Rozdzielnie zabudowaé na wysokoéci 1,6 m od podtogi. Wykona¢
zgodnie ze schematem zasilania rys. nr 5.

1.8 Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych.

Zaprojektowano wykonanie instalacji w ukfadzie TN-S. Instalacje nalezy wykonac przewodami
kabelkowymi typu YDY 3/5 * 1,5/2,5/4 mm? uktadanymi w rurkach PCV . Przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcego osprzetu instalacyjnego:
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tazienka, prysznic, pom. gospodarcze - osprzet bryzgoszczelny
pozostate pomieszczenia — osprzet pod tynkowy

Wysokosé mocowania csprzetu :

1/ taczniki - 1,4 m od podtogi;

2/ gniazda wtykowe - 1,2 m od podtogi - tazienka, pom. gospodarcze
3/ gniazda wtykowe - 0,2 m od podtogi - pozostate pomieszczenia

1.9. Instalacja odgromowa.

Budynek usytuowany jest w zabudowie luznej. Zagrozenie piorunowe $rednie, instalacja odgromowa
zalecana do wykonania ze wzgledu na zabudowe paneli fotowoltaicznych. Nalezy wykonaé zwody na
kominach z preta ocynkowanego @8 i wzdtuz kalenicy. W rozbudowywanej czesci wykona¢ uziom
fundamentowy. W czesci istniejgcej wykonad uziom szpilkowy. Ztgcza kontrolne wykona¢ przy
wszystkich uziomach fundamentowych i szpilkowych na wysokosci 0,3 m w obudowach plastikowych
wpuszczonych w warstwe ocieplenia budynku. Przewody odprowadzajgce wykonac drutem DFeZng8
w rurkach winidurowych RL28 wpuszczonych w warstwe ocieplenia. Konstrukcje paneli
fotowoltaicznych podtaczy¢ do instalacji odgromowe;.

1.10. Ochrona od porazen.

Stosowac szybkie wytgczanie w systemie TN-C-S. Od tablicy gtéwne] na catej dtugosci instalacji (WZL,
obwody gniazd) wraz z przewodami roboczymi utozy¢ niezalezny przewdd PE, do ktérego przytgczyc¢
punkt PE tablic, bolce gniazd wtyczkowych i obudowy metalowe urzadzer elektrycznych. W tablicy
gtéwnej przewdd PE potgczy¢ z szyna PEN. W tazience wykonac lokalne potgczenia wyrdwnawcze
przewodem DY 4mm? p/t, i przytgczy¢ wszystkie metalowe rury i urzadzenia (grzejniki, brodziki).

W obwodach odbiorczych stosowad wytgczniki rdznicowo — pradowe o dI=30mA wg schematéw
instalacji.

1.11. Instalacja fotowaoltaiczna

Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem projekt instalacji elektrycznych paneli
fotowoltaicznych wraz z podkonstrukcjg stalowa pod panele w tym:

- projekt rozdzielnic elektrycznych RPV-1

- schemat zasilania.

Projektowana inwestycja nie wptywa niekorzystnie na $rodowisko naturaine i zdrowie ludzi oraz
bezpieczenstwo ich mienia. Inwestycja jest dziataniem proekologicznym. Inwestycja tak w trakcie jej
realizacji jak i uzytkowania nie stwarza ucigzliwosci dla Srodowiska jak i wtascicieli dziatek sgsiednich.

Zatozenia projektowe

Projekt przewiduje instalacje paneli 12 paneli fotowoltaicznych PV w facznej mocy wytworczej 4,26
kWp. Instalacja bedzie sktadac sie z paneli o jednostkowe] mocy wytworczej 355W

Obowiqzujgce przepisy i normy w tym:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 12
listopada 2010 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy (Dz. U.10.243.1623} z
pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.650) z
pdZniejszymi zmianami;

- Dane materiatowe urzgdzen referencyjnych

Instalacja zasilajgca

Instalacje paneli PV zostanie podtaczona do rozdzielnicy gtéwnej niskiego napigcia w budynku. Jako

kable zasilajgce zaprojektowanc kable YKYzo odporne na promieniowanie UV. Przekroje przewodéw
pokazano na schematach elektrycznych. Kable w budynku nalezy uktada¢ w trasach kablowych lub za
pomoca uchwytéw. Przy wprowadzeniu do budynku kabel nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
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mechanicznymi ostong otaczajagca. Miejsce wprowadzenia kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
przedostawaniem sie wody do wnetrza budynku. W przypadku przejscia kabli przez $ciany lub stropy
oddzielajace pomieszczenia wilgotne, niezabezpieczone pod wzgledem wybuchowym lub w ktérych
istniejg pary i gazy zrgce, otwory przepustowe nalezy wypetni¢ materiatem odpornym na te czynniki
Na potrzeby dystrybucji energii zaprojektowano rozdzielnice RPV1 do ktérej odpowiednio zostaty
podtaczony falownik. Rozdzielnice nalezy wykona¢ w obudowie przeznaczonej do zastosowania
zewnetrznego.

Instalacia paneli PV

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogdw instalacji PV. Instalacje nalezy wykonac
przewodem odpornym na dziatanie czynnikéw atmosferycznych oraz z izolacjg 0,6/1kV odporna na
przetarcia i uszkodzenia, pfomien, wysokg temperature jak np. HELUKABEL SOLARFLEX-1X6.0-RD.
Instalacje nalezy zabezpieczy¢ za pomocg bezpiecznikéw topikowych zgodnie ze schematem
elektrycznym. Na potrzeby rozdziatu energii z modutéw paneli nalezy zastosowac rozdzielnice R-DC-x.
Rozdzielnice nalezy wykona¢ w obudowie przeznaczonej do zastosowania zewnetrznego.

Modut fotowoltaiczny

Zaprojektowano panele o mocy 355 kWp kazdy. Podstawowe parametry przedstawiono w tabelach
ponizej:

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

KLASY DZIALANIA MINIMALNA WYDAJNOSC W STANDARDOWYCH WARUNKACH TESTOWYCH, STC1
(TOLERANCIA MOCY +5 W /-0 W)

Moc w punkcie MPP2 PMPP W] 320
Prad zwarcia* ISC ISC [A] 10,09
Napigcie jatowe* UOC uocC V] 40,13
Prad w punkcie MPP* IMPP IMPP [A] 9,6
Napiecie w punkcie MPP* UMPP UMPP [V] 33,32
Minimum Efektywnosé2 n [%] >19

Instalacje nalezy wykona¢ na rozwigzaniach nie gorszych niz wskazane powyzej rozwiazanie
referencyjne.
Falownik

Na potrzeby przytaczenia instalacji do sieci zaprojektowano falowniki o mocy 5 kW. Podstawowe
parametry falownika przedstawiono ponizej:

DANE OGOLNE

Stopien ochrony IP 66

Klasa ochrony 1

Kategoria przepieciowa (DC / AC) 1) 2/3

Pobdr energii w nocy <1W

Koncepcja falownika Beztransformatorowa

Chtodzenie Regulowana wentylacja

Montaz Montaz wewnetrzny i zewnetrzny
Zakres temperatury otoczenia od -40 do +60°C

Dopuszczalna wilgotno$¢ powietrza 0-100%

Technologia przytaczenia DC 6x DC+ i 6x DC- Zaciski Srubowe 2,5-16 mm?
Technologia przytagczenia AC 5-stykowe zaciski sSrubowe 2,5-16mm?
Sprawnosé

Maksymalna 98,0%

Europejski wspétczynnik sprawnosci (nEU) 97,60%

n przy 5% Pac.r 1) 91,9/95,2 /93,0%

n przy 10% Pac.r 1) 94,8 /96,9 / 95,8%

n przy 20% Pac.r 1) 96,3/97,8/97,1%

n przy 25% Pac.r 1) 96,7 /97,9/97,4%
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n przy 30% Pac.r 1) 96,8 /98,0 /97,6%

n przy 50% Pac.r 1) 97,0/98,1/97,8%

przy 75% Pac.r 1) 97,0/98,1/97,7%

n przy 100% Pac.r 1) 96,8 /98,0 /97,6%

Zabezpieczenia

Pomiar izolacji DC Tak

Zachowanie w momencie przecigzenia Przesuniecie punktu pracy, ogranicznik mocy
Roztacznik DC Tak

Ochrona przed odwrotng polaryzacjg Tak

1) i przy Umpp min / Udc,r / Umpp max

Instalacje nalezy wykonac na rozwigzaniach nie gorszych niz wskazane powyzej rozwigzanie
referencyjne.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowa nalezy realizowa¢ za pomoca $rodkdw podstawowych i dodatkowych.

Do $rodkdw ochrony podstawowych zalicza sie miedzy innymi:

- ostoniecie i pokrycie gotych czesci bedacych pod napieciem,

- zabezpieczenie przewoddw ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich
wprowadzenia do odbiornikéw,

- ograniczenie dostepu — umieszczenie po za zasiegiem reki paneli na konstrukcji wsporcze;j.

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujacych srodkdw:

- uziemienia ochronnego,

- sieci ochronnej,

- wytacznika przeciwporazeniowego,

- izolacji ochronnej,

- ochronnego obnizenia napiecia dotykowego,

Instalacja uziemiajgca i potgczen wyrdwnawczych

Dostepne czesci przewodzgce tj. czesci metalowe urzadzen, ktdre wskutek uszkodzenia izolacji moga
znaleZ¢ sie pod napieciem (takie jak metalowe obudowy, metalowe konstrukcje wsporcze) powinny
by¢ potgczone z przewodem ochronnym. Przekrdj potaczenia nie powinien by¢ mniejszy niz
najmniejszy przekrdj przewodu ochronnego przytaczonego do czesci przewodzacej dostepnej.

Jako uziom instalacji nalezy zastosowa¢ uziomy szpilkowe taczone.

Ochrona przepieciowa

W instalacji przewidziano zastosowanie ogranicznikow przepie¢ IPRD DC 40R TYP2 1000V DC ACTI 9
lub réwnowaznych. Ograniczniki nalezy zainstalowad w rozdzielnicach R-DC

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Ochrona przeciwpozarowa zostata zrealizowana poprzez wewnetrzng funkcje falownika ktéry to
uniemozliwia dostarczanie energii elektrycznej do sieci w przypadku stanu bez napieciowego (np.
wytgczenie budynku w zfgczu elektrycznym).

1.12. Uwagi ogdlne.

Instalacje wykonad zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji elektrycznych.
Prace wykonac zgodnie ze sztukg budowlana orz estetykg wykonawstwa.

UWAGA:

Uzyte w dokumentacji projektowe]j i przedmiarach robdt nazwy, dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3
Ustawy Prawo zamoéwieri publicznych, wyrobdw, materiatéw lub elementéw (ktdre wskazujg lub
mogty by sie kojarzy¢ z producentem) podano jako przyktadowe, okreslajace ich standard techniczny i
estetyczny. W realizacji mozna stosowac wyroby, materialy i elementy innych firm, ktére posiadaja
cechy, parametry techniczne i jakosciowe nie gorsze od podanych w projekcie”.
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