. BRANZA ARCHITEKTONICZO-KONSTRUKCYINA

1. CZESC OPISOWA

1.1. Informacje ogdine

Niniejszy projekt nalezy czyta¢ razem z projektem architektoniczno-budowlanym i projektem
zagospodarowania terenu zatwierdzonymi decyzjg o pozwoleniu na budowe. Zakres przebudowy
obejmuje wyfgcznie przebicie przejscia miedzy garazem a projektowang czeécia socjalng.

1.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

1.2.1. Sciany zewnetrzne

Dwuwarstwowe, murowane z bloczkéw gazobetonowych gr.18cm na zaprawie klejowej, z ociepleniem
w systemie ETICS - z uzyciem styropianu EPS 70-031 i tynku cienkowarstwowego na siatce. W
poziomie cokotu sciany wykoniczone tynkiem mozaikowym.

1.2.2.  Sciany wewnetrzne
Z bloczkdw gazobetonowych gr. 12 i 18cm na zaprawie klejowej, tynkowane.

1.2.2. Podtoga na gruncie

Na ptycie z chudego betonu gr. 10cm, izolowana 2 warstwami papy izolacyjnej na lepiku oraz ptytami
styropianowymi EPS 100-036 w dwdch warstwach o grubosci 5 i 10cm uktadanych z przesunieciem
stykow. Na izolacji termicznej zaprojektowano szlichte cementowa o gr. 5cm na warstwie
rozdzielajgcej z folii PE. Warstwa wykoriczeniowa - gres.

1.2.3. Strop nad parterem

Strop na belkach drewnianych mocowany do wiericéw zelbetowych, obtozony od spodu ptytami GKF
na ruszcie stalowym, od géry wykoriczony ptytami OSB.

1.2.4. Dach
Konstrukcja drewniana pokryta blachodachéwka. Pokrycie montowane na fatach i kontriatach, pod
kontrtatami membrana wstepnego krycia.

1.2.4. Stolarka okienna i drzwiowa
Okna z profili pcv w kolorze biatym. Drzwi wejéciowe stalowe katalogowe, w kolorze biatym.

1.3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.3.1. Materiaty wyjsciowe

- podkiady branzy architektonicznej;
- obowigzujgce normy i wytyczne w zakresie projektowania budowlanego;
- opinia geotechniczna;

1.3.2. Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci $ciany fundamentowej. W dolne; czesci Sciany
utozy¢ zbrojenie wiericowe 4@12 AllIN oraz strzemiona AQ @6 co 25cm oraz elementy uziemienia
instalacji elektryczne] i odgromowej.

1.3.3.  Sciany noéne zewnetrzne

Sciany konstrukcyjne wewngtrzne i zewnetrzne powyzej poziomu 0 murowane wg opisu architektury.
Konieczny jest wieniec opaskowy wokét budynku.



1.3.4. Nadproza.

Belki nadprozowe zaprojektowano jako nadproza prefabrykowane typu L-19 oraz wylewane z betonu,
zbrojone stalg AllIN. Oparcie belek prefabrykowanych w zaleznosci od rozpietosci otworu w Swietle na
murze wynosi 12,5cm.

1.3.5. Wience

Zaprojektowano wieniec na $cianach nosnych o przekroju 18x20cm (na scianach wewnetrznych) i
18x45cm (na écianach zewnetrznych). Zbrojenie podtuzne wiericow 4312, strzemiona 36 co 25cm. W
wieficach w miejscach, w ktérych wystepujg murtaty nalezy zabetonowaé $ruby fajkowe M16 do
przykrecenia murfat co okoto 100cm. Beton w wiericach B20, stal — zbrojenia podiuznego A-IIIN
(RB500W), strzemiona A-O (St0S).

1.3.6. Dach

Dach budynku stanowi drewniana konstrukcja krokwiowa z pfatwig kalenicowg opartg na stupach
drewnianych i $cianie szczytowej. Krokwie spiete parami jetkami pod kalenicg.

1.3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Drewno konstrukcyjne wiezby dachowej powinno mie¢ odpornoéé¢ w klasie drugiej zabezpieczenia
zgodnie z instrukcjg ITB nr 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami
chemicznymi. Wymagania i badania.” Klasa druga odpornosci na korozje biologiczng wymaga
minimum impregnacji powierzchniowej polegajacej na kilkukrotnym smarowaniu zabezpieczonej
powierzchni wodnymi roztworami soli lub preparatami na bazie rozpuszczalnikdéw. Proces impregnacji
powinien poprzedzi¢ obrébke mechaniczng drewna. Konstrukcje wigzby dachowej zgodnie pkt. 3.2.3
PN-B-03150:2000, przypisanc do pierwszej klasy uzytkowania, zawarto$¢ wilgoci w wiekszodci
gatunkdw drewna iglastego nie przekracza 17 %. Dla klasy pierwszej uzytkowania $ruby i gwoZdzie
nalezy zakupié zabezpieczone poprzez cynkowanie Fe/Zn 12c, zgodnie z PN-85/H-37018.

1.3.8. Zastosowane materiaty

W projekcie zastosowano nastepujgce materiaty.
Drewno iglaste klasy C22,

taczniki do drewna systemu BMF

Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W),

Beton B20

Beton podktadowy B10.

1.3.9. Obliczenia i zastosowane normy obliczeniowe.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/8-02017 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03002;1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie



1.3.10. Wybrane charakterystyczne obliczenia statyczne i wymiarowanie. Uwagal Cato$¢ wynikdw
obliczen, ze wzgledu na objetos¢, dostepna u projektanta konstrukgii.

Dach
Szkic wigzara

—_————e e e e e —— e o e — — — . N,
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# 898,0

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 30,0°

Rozpietos¢ wigzara 1=8,98 m

Rozstaw murtat w $wietle |s=7,86 m

Poziom jetki h=2,16m

Rozstaw wigzaroéw a= 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - na calej dlugosci elementu
Rozstaw podparé poziomych murtaty Imo = 1,00 m
Wysieg wspornika murtaty Imw = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/18 cm (zaciosy: muriata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 5/18 cm z drewna C24,

- murtata 14/14 cm z drewna C24

ObciaZenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,30 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/21-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 4,
nachylenie potaci 30,0 st.):

- na pofaci lewej sk = 1,92 kN/m?

- na polaci prawej Skp = 1,28 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z
=10,0 m):

- na polaci nawietrznej pxi1 = -0,24 kKN/m?

- na polaci nawietrznej pri = 0,14 kKN/m?

- na potaci zawietrznej Pxp = -0,22 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi Ok = 0,00 kN/m?
- obcigzenie state jetki : gk = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki Fx=1,0 kN

ZaloZenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgcji: 2



WYNIKI:
Obwiednia momentow [kNm]:
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Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet V [kN] H [kN] kombinacja
(podpora)
2 (A) 7,71 2,27 K4: stale-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant |1
4,83 3,37 K11: stale-max+snieg-wariant 114+0,90-wiatr z prawej-wariant I
1,10 -0,25 K27: stale-min+wiatr z lewej-wariant |l
4(C) 10,63 - K2: stale-max+s$nieg
6 (B) 7.7 -2,27 K11: stale-max+$nieg-wariant |1+0,90-wiatr z prawej-wariant ||
1,10 0,25 K29: state-min+wiatr z prawej-wariant I}
6,95 -3,37 K9: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej-wariant ||

WYMIAROWANIE wgq PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
—> fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, feox = 21 MPa, fux = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m3

Krokiew 8/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smuktosé
Ay=91,1 < 150
Az=0,0 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||

M =-3,90 kNm, N =-16,76 kN
fmya = 14,77 MPa, feod = 12,92 MPa
omyd = 9,04 MPa, oco4d = -1,16 MPa

ot0.d/fL0d + Omyd/fmya = 0,747 < 1

Maksymalne sily i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K4 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant I|
M = -0,25 kNm, N =5,23 kN




fm,y,d = 14,77 MPa, fc,o.d =12,92 MPa

Omyd = 0,82 MPa, ccod = 0,44 MPa

(0c0,4/fe0,4)? + Omydlfmyad = 0,057 < 1

Maksymalne sily i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K11 state-max+$nieg-wariant 1+0,90-wiatr z prawej-wariant ||
M =-3,90 kNm, N = 1,06 kN

fmy.a = 14,77 MPa, feoq=12,92 MPa

Omy.d = 14,46 MPa, ceo0d= 0,12 MPa

((Fc,o,d/fc,o,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,979 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy jetka a kalenica)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Ufin = 2,03 mm < Unetsin = 1/200 =638/ 200 =3,19 mm (63,5%)
Maksymalne uagiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Urin = 4,23 MM < Unetfin = 2-1/200 = 2-:450/ 200 = 4,50 mm  (93,9%)

Jetka 5/18 em z drewna C24

Smuktosé
Ay=219 < 150
Az=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki

M =0,34 kNm, N =4,62 kN

fmya = 12,92 MPa, fe04 = 11,31 MPa

omyd = 1,25 MPa, ccod = 0,51 MPa

(oco.d/fe0a)® + Omy,d/fmya = 0,099 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Uiin = 1,79 MM < Unetsin =1/200 = 1105/ 200 = 5,53 mm  (32,4%)

Murtata 14/14 cm

Cze$¢ murtaty lezaca na Scianie

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

Qz,max = 8,57 kN/m, Qy,max = 3,75 KN/m

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K11 state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant ||
Mz = 0,40 kNm

fm,z,d = 14,77 MPa

Om,zd = 0,878 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,059 < 1

Czesé wspornikowa murtaty

Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

Qzmax = 8,57 KN/m, Qy.max = 3,75 kKN/m

Maksymalne sity i haprezenia

decyduje kombinacja: K11 state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant ||

My = 1,07 kNm, Mz = 0,47 kNm
fmya = 14,77 MPa, fmzd = 14,77 MPa
omyd = 2,34 MPa, Omzd = 1,02 MPa
km = 0,7

O'm‘y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm‘zld = 0,207 < 1

km'Gm‘y,d/fm'y,d + Gm,z,d/fm;,d = 0,180 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K7 state-max+s$nieg-wariant ||

uin = 0,18 mm < Unetsin = 2-1/200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (3,7%)




Platew Kalenicowa
Wymiary przekroju: przekroj prostokagtny

Szerokosé b=12,0cm
Wysokosé h=18,0cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk = 24 MPa, fiox = 14 MPa, feox =21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupdw =450 m

Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem am=1,00m
Obciazenia ptatwi:
- obcigzenie state [0,350-(0,5-4,00+0,5-4,00)/cos 30,0°]
Gk = 1,617 kKN/m; yi=1,10
- uwzgledniono dodatkowo ciezar wlasny ptatwi
- abcigzenie $niegiem [1,280-0,5-4,00+1,920-0,5-4,00]
Sk = 6,400 kN/m; yr=1,50
- abcigzenie wiatrem Wi = 0,000 kN/m; Wy = 0,000 kN/m; v = 1,50

WYNIKI:
—Rz [kN . .
R§ EKN% } dla jednego odcinka (przesta)
< | Fd
0, 0,
0,0 0,0
[v0] [e0]
[a3] R (o0} (3]0 [+0]
w042 0| |42
l X “ |:?,00 " |=1,0((\)| |:)
v 4,50 3
z L] 7
Zdinanie

decyduje kombinacja C (obc.state max.+snieg)
Momenty obliczeniowe
My,max = 8,95 kNm, Mz,max = 0,00 kNm
Warunek nosnosci:
omyd = 13,82 MPa, fmyqd = 14,77 MPa
omzd = 0,00 MPa, frnzd= 14,77 MPa
Km = 0,7
km'Gm,y,d/fm,y'd + Gm,z,d/fm'z,d = 0,655 <1
Omydlfmyd + Km'Omzd/fmza = 0,936 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+snieg)
Uinz = 9,63 mm;  Usny = 0,00 mm
Usin = (Usinz2 + Uiny?)®® =9,63 mm < Unetfin = 12,50 mm  (77,0%)
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Strop

A
A

L 450
a1

Parametry belki:
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y: = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny:
(]

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [KNm]:
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem

Ugiecie graniczne Unetsin = lo / 250

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAIROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

Z

Przekroj prostokgtny 10 / 20 em
W, =667 cm3, Jy =6667 cm*, m = 7,00 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338.:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, fyx = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?®

Zainanie
Przekrojx =2,25 m
Moment maksymalny Mmax = 3,80 kNm
Omyd = 5,70 MPa, fnyd= 11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Om,y,d / fm'y,d = 0,51 < 1
Warunek statecznosci:
kcrit = 1,000
Omyd = 5,70 MPa < Keitfmya= 11,08 MPa (51,4%)
Scinanie
Przekréjx =4,50 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -3,38 kN
9=025MPa < fig=1,15MPa (21,9%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 3,38 kN
dp = 10,0 cm, keoo = 1,00
ocooyd = 0,34 MPa < Kcgofeood = 1,15 MPa  (29,2%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekrdjx =225 m
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Ugiecie maksymalne usn = 17,09 mm
Ugiecie graniczne unetfin = lo / 2560 = 18,00 mm
Usin = 17,09 mmM < Unetsin = 18,00 mm  (95,0%)

Fundament 1

DANE:
T- .ﬁP_ _:_
|
I I Opis fundamentu :
I I Typ: lawa prostokatna
L Wymiary:
B=0,20m H=1,00m
Bs=0,20m es = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1,20 m
brak wody gruntowej w zasypce

1,00

H=

|
|
;
|
|
|
|
i
|
|
|
i
|
i
|
i

R ) *x

20
? B g,o 20 A
FB =00y

V = 0,20 m3/mb

Opis podioza:

Gliny piaszczyste

N | nazwa gruntu h [m] nawodn | po™ ¥t,min Yt max 0O P |e® Mo M [kPa]
r iona [t/m3] [kPa] [kPa]
1 | Gliny piaszczyste 3,00 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 | 40039

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  odop [kPa] = 190,0 kPa

Kombinacje obciazen obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN/m] Te [KN/m] Mg [kNm/m)] e [kPa] Ae [kPa/m]
P
1 | dtugotrwate 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D-13



Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m3
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — f.4 = 10,67 MPa, fus = 0,87 MPa, Ecn = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?
wspotczynniki obcigzenia: yrmin = 0,90; yrmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-0 (St0S-b) — fyx = 220 MPa, fya = 190 MPa, f = 260 MPa
otulina zbrojenia cnom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspbtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznos$ci na obrot m=0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspbiczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podloza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qm = 104,9 kN
Nr=30,3kN < m-Qw=285,0kN (35,6%)
Nos$nosé (statecznos$é) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qmr = 12,6 kN
Tr=00kN < m-Qr=91kN (0,0%)
Obciazenie jednostkowe podloza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne omax = 151,4 kPa
omax = 151,4 kPa < odop = 190,0 kPa (79,7%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos,2 = 0,00 kKNm/mb, moment utrzymujacy Mus2 = 2,93
kNm/mb
Mo = 0,00 kKNm/mb < m-My=2,1 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,09 cm, wtdrne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,11 cm
s=0,11cm < Sdp=1,00cm (11,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nos$nosci na przebicie
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1.4. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Szczegoty techniczne posadowienia zawarto w p. 1.3.2 opisu i na rysunkach konstrukcyjnych. Kopie
opinii geotechnicznej wraz z wynikami badan gruntu zataczono do projektu architektoniczno-
budowlanego.

1.5. Dane dotyczace warunkéow ochrony przeciwpozarowej

1.5.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokosc i liczba kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa: 167,16 m2. Powierzchnia wewnetrzna: 124,29 m? Wysoko$¢ budynku: 6,72 m.
Budynek zakwalifikowano do grupy budynkdw niskich (N). llos¢ kondygnacji: 2 nadziemne {w tym
uzytkowe poddasze).

1.5.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Nie przewiduje sie przechowywania w budynku substancji palnych (w szczegdlnosci materiatéw
niebezpiecznych pozarowo) w ilosciach wiekszych niz dopuszczajg przepisy.

1.5.3.  Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania

Budynek uzytecznosci publicznej (remiza OSP z kaplica wiejska i garazem na wodz strazacki) - ZL i PM.
1.5.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach, w ktdrych przebywac mogg jednoczesnie wieksze grupy ludzi
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL lll. Przewidywana maksymalna liczba uzytkownikdw: 55.

1.5.5. Podziat na strefy pozarowe
Budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowa o powierzchni 167,16 m2.

1.5.6. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw zaliczonych do kategorii ZL nie wyznacza sie przewidywanej gestosci obcigzenia
ogniowego. Dla pomieszczen gospodarczych i technicznych przyjmuje sie gestos¢ obcigzenia
ogniowego < 500 MJ/m?2.

1.5.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Klasa odpornosci pozarowej budynku - D {(obnizona z C zgodnie z par.212 ust. 3 WT).

Wymagana klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku:

element budynku I\:;Z ;naagana uwagi

gtéwna konstrukcja nosna R 30 $ciany murowane z gazobetonu

konstrukcja dachu {-) wiezba drewniana zabezpieczona do stopnia NRO
&ciany zewnetrzne EI30 $ciany no$ne murowane gr. min. 18cm, ocieplone

stryropianem w systemie ETICS

Sciany wewnetrzne dziatowe {-) murowane z gazobetonu gr. min.12cm
przekrycie dachu (-) blachodachdéwka

sciany wewnetrzne
wydzielajgce przedsionek El 60 murowane z gazobetonu gr. min.12cm
p.poz.

drzwi wewnetrzne do
przedsionka p.poz. przy garazu

El 30 drzwi wewnetrzne stalowe w klasie EI 30

strop na belkach drewnianych, obfozony do spodu

strop oddzielajacy parter od REI 30 plytami GKF gr. 12,5mm i zabezpieczony od géry

h
strychu ptytami wtdknocementowymi gr. 22mm Duripanel B1.
$ciany stanowigce obudowe E115 $ciany z bloczkdéw gazobetonowych obustronnie
drég ewakuacyjnych tynkowane
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1.5.8.  Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego

Stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na drogach
komunikacji ogélnej, stuzacej celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia oraz posiadajgcych
odpowiednie atesty.

1.5.9. Informacje o zagrozeniu wybuchem
W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozenia wybuchem.

1.5.10. Warunki ewakuacji

Z pomieszczen, w ktorych beda przebywaé ludzie, zaprojektowane sg bezpieczne wyjscia poziomymi

i pionowymi drogami komunikacyjnymi (drogami ewakuacyjnymi), prowadzacymi bezposérednio na
zewnatrz. Wejscie gtéwne beda stanowity drzwi o wymiarach w Swietle 1,2x2,0 m. Wysokoéci drzwi w
$wietle wynosic bedg w catym budynku co najmniej 2 m. Dtugosci dojsé ewakuacyjnych nie beda
przekracza¢ dopuszczalnych w strefie ZL Hll 30 m przy jednym kierunku ewakuacji (w tym max. 20m na
poziomej drodze ewakuacyjnej). Dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych 40 m
w strefie ZL i 100 m w strefie PM. Wysokosci przejé¢ ewakuacyjnych wynosié¢ bedg co najmniej 2,2 m.

1.5.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych (statych urzgdzen gasniczych, systemow sygnalizacji
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej p.poz., urzagdzen
oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych)

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (zgodnie z par. 183 ust. 2 WT) oraz
oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne. Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.

1.5.12. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje uzytkowe: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o.
i c.w.u., wentylacji mechanicznej wywiewnej. Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa.
Wilot do kanatu wentylacyjnego w przedsionku przeciwpozarowym bedzie zakoriczony klapg p.poz. w
klasie EI 30. Kratka wentylacyjna w drzwiach prowadzacych do przedsionka przeciwpozarowego bedzie
wykonana jako peczniejgca w klasie EI 30.

1.5.13. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych

Budynek bedzie uzytkowany sporadycznie. Uzytkownikami budynku bedzie zatoga OSP (przed i po akcji
ratowniczej) oraz wierni {mieszkancy wsi) w trakcie nabozerstw. Prawdopodobieristwo i ryzyko
wystapienia pozaru jest poréwnywalne w catym budynku. W przypadku pozaru zaktada sie catkowita
ewakuacje obiektu. Dodatkowo uzytkownicy lub strazacy mogg uzy¢ (zaprojektowanego w poblizu
wejscia do budynku) wylacznika przeciwpozarowego, ktéry odetnie zasilanie instalacji, z wyjatkiem
obwoddw ktdre sg niezbedne podczas pozaru.

1.5.14. Wyposazenie w gas$nice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy {jedna gasnica proszkowa 2kg, typu ABC na
kazde 100 m? powierzchni uzytkowej strefy pozarowej), oznakowaé pozarniczymi tablicami
informacyjnymi lokalizacje podrecznego sprzetu gasniczego, w miejscach widocznych zamocowad
JInstrukcje postepowania na wypadek pozaru” a z ich trescig zapoznaé uzytkownikdw. Rozmieszczenie
gasnic wskazano na rzucie parteru.

1.5.15. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z rozp. MSWIA z dn.24.07.2009 r. w spr. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm3/s z hydrantu zewnetrznego zlokalizowanego w odlegtosci max. 75 od budynku. Obecnie
nie ma hydrantu zewnetrznego w wymaganej przepisami odleglosci. Przed oddaniem budynku do
uzytkowania inwestor bedzie musiat zapewni¢ dostep do hydrantu zewnetrznego o parametrach jak
wyzej.
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1.6. Dodatkowe uwagi wykonawcze.

1.6.1. Stolarke okienng i drzwiowag nalezy montowa¢ w zewnetrznym licu $ciany i uszczelnié

systemowymi tasmami: paroszczelng od wewnatrz i paroprzepuszczalng od zewngtrz. Na zewnatrz

wykona¢ okapniki z blachy powlekane] w kolorze ceglastym, od wewnatrz parapety z konglomeratu.

Stryopian wokét otwordw okiennych i drzwiowego przyklejaé z 3cm wegarkiem w celu ograniczenia

mostkow termicznych.

1.6.2. Na styku czesci projektowanej i istniejacej nalezy wykona¢ dylatacje z ptyt styropianowych

gr.2cm i uszczelni¢ ja listwami dylatacyjnymi do systemu ETICS na zewnatrz oraz profilami

dylatacyjnymi $ciennymi w przej$ciu miedzy garazem a projektowanym przedsionkiem p.poz.

1.6.3. Na styku potaci dachu projektowanego ze $ciang istniejgcg wykonac obrébke blacharska na

zaktad (z mozliwoscig przesuwu): dolny pas zamocowa¢ do pokrycia z wywinieciem na $ciane, a gérny

pas do $ciany z uszczelnieniem silikonem dekarskim.

1.6.4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych (szatnia, toaleta z przedsionkiem, natrysk) $ciany

do wysokosdci 2m wytozy¢ glazurg. W pozostatych pomieszczeniach wzdtuz $cian wykonad cokoty z

paskow gresu o wysokos$ci 6em.

1.6.5. Do wykonania elewacji w systemie ETICS stosowad materiaty jednego producenta facznie z

profilami startowymi, naroznymi itp. Stosowac sie scisle do wskazdéwek montazowych producenta

systemu.

1.6.6. Nawierzchnig dojscia wykona¢ jako nieprzepuszczalng o nastepujacym uktadzie warstw:

- betonowa kostka brukowa - gr. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 15cm

- geowtdknina (masa powierzchniowa 180 g/m? wytrzymatoéé na przebicie statyczne 2,3 kN,
wytrzymatoscé na rozcigganie 14,4 kN/m)

- warstwa odcinajgca z piasku - ~15cm

Krawedzie nawierzchni obramowaé obrzezami chodnikowymi betonowymi 8x30cm na fawie

betonowe]. Nawierzchnie utozy¢ ze spadkiem poprzecznym 2% w kierunku od $ciany budynku. Spadki

podtuzne wg rysunku A7.
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