OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy odcinka drogi gminnej potozonej na
dz.nr.54/2 i budowy szesciu miejsc parkingowych na dz.nr.394/3 obr.Stare Kietbonki
gmina Piecki

1.Podstawa opracowania
1.1 Umowa zawarta pomiedzy Gming Piecki a Zakladem Ustug Projektowych i Nadzoru
Drogownictwa w Mragowie .

1.2 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /tekst jednolity Dz.U.z 2016r. poz.124/.

1.3 Podkiad sytuacyjno -wysokoéciowy w skali 1:500.

1.4 Pomiary w terenie.

2.Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej potozonej na dz.nr.54/2 i
budowy szeéciu miejsc parkingowych na dz.nr.394/3 obr.Stare Kielbonki w miejscowosci Stare
Kielbonki gmina Piecki.

3.Stan obecny.

Teren przeznaczony do przebudowy polozony jest w zurbanizowanej czesci miejscowosci
Stare Kietbonki w zabudowie siedliskowej. Szeroko$¢ omawianej drogi w liniach
regulacyjnych wynosi od 5.0 do 15m . Dziatka nr.54/2 ktdra stanowi dojazd do gospodarstwa
rolnego posiada nawierzchni¢ gruntows ulepszona czgsciowo pospoétka szerokosci 3m.

W pasie rob6t zwigzanych z przebudows zjazdéw przebiega linia napowietrzna nn ulozone sg
kable telekomunikacyjne oraz siec wodociagowa .

4.Zalozenia projektowe

W nawigzaniu do projektowanej przebudowy zjazdu z DK nr.58 w km 88+504 strona lewa przyjeto
parametry techniczne drogi i miejsc postojowych:

-szerokos¢ drogi 3,50m

-szeroko$¢ miejsc postojowych 2,50m

-dtugosé miejsc postojowych  5,00m

Przyjeto konstrukeje dla KR1 i G1

1.droga

- nawierzchnia z ptyt typu Jomb

- podsypka piaskowa grubosci 3 cm,

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubosci 15 cm
- warstwa odsaczajaca kruszywo naturalne 0/63 grubosci 15cm

- geowldknina o nat¢pujacych parametrach fizycznych: wytrzymalos$¢ na rozcigganie min 20kN/m,
na przebicie min 3.0 kN, oraz masa powierzchniowa min 300g/m2

2. Parking

- nawierzchnia z ptyt azurowych MEBA gr.8cm

- podsypka piaskowa grubosci 3 cm,

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubosci 15 cm
- warstwa odsaczajaca kruszywo naturalne 0/63 grubosci 15cm



- geowloknina o natepujgcych parametrach fizycznych: wytrzymatoéé na rozcigganie min 20kN/m,
na przebicie min 3.0 kN, oraz masa powierzchniowa min 300g/m?2.

Konstrukcja drogi i parkingu zostanie obramowana kraweznikiem betonowym
15x30x100cm zwyktym i najazdowym oraz 12x25x100cm ustawionym na lawie betonowe;j

Z oporem.

Przecigcie krawedzi nawierzchni drogi i parkingu wyokraglone tukiem kotowy o promieniu 1m.

Powierzchnia zagospodarowania: | X —~
-drogi 204.0m2 =< (.
-parkingu 98.0m2 PG e
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