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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1 ST-00. Wymagania ogolne

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00. sa wymagania ogolne, wspéine dla wszystkich zawartych
w tym opracowaniu wymagar technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét, ktére zostana wykonane
w ramach inwestycji |

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$é dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowaé przy
zZlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1 ST-01.00 Roboty rozbiérkow

2 ST-01.01 Roboty ziemne

3 8T-02.01 Roboty budowlane - konstrukcje betonowe i zelbetowe

4 ST-02.02 Roboty budowlane - roboty murarskie

5 8T-02.03 Roboty budowlane - izolacje przeciwwilgociowe

6 ST-02.04 Roboty budowlane - konstrukcja dachu

7 ST-02.05 Roboty budowlane - pokrycie dachu, obrébki blacharskie i orynnowanie
8 S§T-02.06 Roboty budowlane - izolacje termiczne i tynki elewacyjne

10 ST-03.01 Roboty wykonczeniowe - tynki wewnetrzne

11 ST-04.02 Roboty wykoriczeniowe - podtoga betonowa

12 ST-04.03 Roboty wykoriczeniowe - sufity podwieszane z plyt cementowo-wioknowych
13 ST-04.04 Roboty wykoriczeniowe - malowanie

14 ST-04.05 Roboty wykorczeniowe - posadzka epoksydowa w garazu

15 8T-05.01 Stolarka okienna i brama segmentowa

16 ST-06.00 Nawierzchnie z kostki betonowej

17 ST-07.00 Roboty instalacyjne elekiryczne



1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Najwazniejsze oznakowania i skroty:

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

InZynier - osoba wyznaczona przez zamawiajacego w celu zarzadzania budowg

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1,Przekazanie terenu budowy i dokumentacja projektowa

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ — za
ochrone przekazanych mu materiafow.

1.5.2.Zgodno$¢ robot z dokumentacija projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegalnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dia Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegoinych
dokumentow obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,Ogdinych warunkach umowy’. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczert w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznoci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu folerancji. W przypadku, gdy
materialy nie bedq w pelni zgodne z dokumentacjq projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca moze wybiera inne systemy rozwigzan, niz podane w
dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody Projektanta. Wykonawca podejmie peing odpowiedzialno$¢ za
wykonanie tych robot.

1.5.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oéwieflenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne érodki niezbedne do ochrony robot.

1.5.4.0chrona $rodowiska w czasie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sig¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowa¢ si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dzialan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalno$cia,

1.5.5.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dia ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyZej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.6.Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska sfuzbowego.
Zapisy bedg prowadzone w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokély i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i
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podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika
budowy, beda przediozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoéci materiatow, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde Zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) <(3) nastepujace dokumenty: protokoty
przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoly
odbioru robdt, protokély z narad i ustaleri, korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy,

Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

2. Materialy
2.1 Zrodia uzyskiwania i kontrola materiatow i urzadzen.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacie dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenie przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrodta nie oznacza
automatycznie, Ze wszelkie materialy z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia badar w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrbdta w sposdb ciagly
spefniaja wymagania ST w czasie postepu robét.

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoéw i dokumentow
technicznych;

—  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma;

—  aprobate techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslona powyzej i ktore spelniaja wymogi ST. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty
sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja wymagan beda odrzucone.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrédet migjscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataci zrodia. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow do robét.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ZloZone
w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspekior nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
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przewartosciowany przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i wlasciwost do robot i byly dostgpne do
kontroli przez inspekiora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materialow beda Zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy Zzostang przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu musza zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
projekcie wykonawczym i szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora nadzoru, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeni na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z
terenu budowy na polecenie inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1, Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

- Projekt zagospodarowania placu budowy (czes¢ opisowa i graficzna),
- Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- Projekt organizaciji budowy,

- Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacia projektowa, wymaganiami SST, projektu robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peina obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru,

- Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robdt,
Wykonawca poprawi je na wtasny koszt (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru),

- Inspektor nadzoru opierajac si¢ na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, normach i wytycznych moze akceptowac lub odrzuca¢ materiaty i elementy robot,

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacii robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robt, a skutki z tego tytulu ponosi
Wykonawca,

6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca jest zobowiazany
prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegblowych specyfikacjach
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technicznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzowu
Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badar.

7. Obmiary robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o
zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiarow
beda wpisywane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piémie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestotliwoécia wynikajaca z platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8. Odbiory robot

8.1. Rodzaje odbioru robét w zaleznosci od ustalen w SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przewodow, instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi cze$ciowemu, "

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi po okresie rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegaja zakryciu. Odbior taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoinego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jakosé i iloéé robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badari

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Polega na ocenie losci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
robét okreslonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w p.
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badar i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i SST. W toku
ostatecznego odbioru robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen i przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeéciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem folerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza, fj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub
Zamienne),

- Protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- Protokoty odbioréw czesciowych,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii energetycznej,
gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
- Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

Jezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupelniajacych wyznacza komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad, ktore sig pojawity w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbior po uplywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie powyzej dot. Odbioru ostatecznego robét.

9. Sposdb rozliczania robdt

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest
wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
rob6t beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z poz. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6Zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086).



10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, poz.1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie 0gélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. — w sprawie szczegltowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, I, 1ll, IV, V) Arkady, W-wa
1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami {PN) i obowiazujacymi
przepisami. Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcie. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czesé i nalezy je czytat tacznie z rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1 ST-01.00 Roboty rozbiorkowe
1 Czesé ogolna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiorkowych polegajacych na
przebiciu otworu drzwiowego (przejscia) migdzy istniejacq a projektowana czescig remizy.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowat przy
Zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu rob6t.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot obejmuje nastepujace roboty rozbiorkowe: odtaczenie od Zzrodia zasilania instalacji elektrycznej
(ztacze napowietrzne), rozbiorka dachu, $cian zewnetrznych, posadzki, fundamentow oraz demontaz istniejacej
syreny wraz ze stupem betonowym..

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. Wymagania ogélne,
pkt. 2.

Nie przewiduje si¢ odzysku materiaiow.

3. Sprzet !
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w 1 ST-00. Wymagania ogoine, pkt. 4,

4,  Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt. 5.

Materiat z rozbiorki mozna przewozié dowolnym dopuszczonym przepisami $rodkiem transportu. Wykonawca
ustali indywidualnie miejsce wywozu okre$lajac cene wywozu za m? obejmujaca wszelkie koszty z tym zwigzane,
w tym koszty skladowania czy utylizacji, jezeli w przedmiarze nie podano inaczej.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdine zasady wykonania robot podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt. 5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy.

- teren zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

~  odtaczyt zasilanie w energie elekiryczna i odtaczy¢ doptyw gazu do instalacji wewnetrzne]
5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 006.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Taras, dobudowke i podtogi rozebraé recznie lub mechanicznie. Materialy posegregowat i zutylizowac.
6.  Konfrola jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST -00. Wymagania ogéine, pkt 6.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych.
7. Obmiary robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt 7.

Jednostki obmiarowe rob6t zwigzane z rozbiorka elementow wg przedmiaru robot.

8.  Odbiory robot

Ogolne zasady odbiorow robét i podstawy platnosci podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 8.
9. Sposob rozliczania rob6t

Ogolne zasady rozliczania robot podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Przepisy wskazane w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 10, a takZe Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn.26.06.2003 r w sprawie warunkéw i trybu postepowania dotyczacego rozbibrek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1131).
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2 ST-01.01 Roboty ziemne

1 Czest ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie i odbiér robét ziemnych przy rozbudowie budynku remizy OSP w
Starych Kielbonkach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy
Zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. Wymagania ogdlne,
pkt. 2.

2.1, Charakterystyka gruntu

Podloze gruntowe pod budowe nowego garazu jest jednorodne - wystepuja w nim gliny piaszczyste z domieszkq
zwiru. Pod obrysem projektowanego garazu wode gruntowa stwierdzono na glebokosci ~2,0 m p.p.t. (w odwiercie
oznaczonym w opinii geotechnicznej numerem 2, w poludniowo zachodnim narozniku dziatki).

2.2 Zasady wykorzystania gruntu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inwestora. Jezeli grunty
przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetoéci robot ziemnych, zostaly za
zgodg Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonywanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i materialy
nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. inspektor moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie moZliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu: do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki) jednoczesnego
wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgamniarki, rowniarki, itp.), transportu mas ziemnych
(samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), sprzetu do zageszczania gruntu.

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt. 4.

Wybor Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegloéci transportu. Wydajnoéé $rodkow
transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu),

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t

5.1, Ogblne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5

5.2. Kategoria geotechniczna

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej

5.3. Wykopy

5.3.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi. Roboty geodezyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczania wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Roboty prowadzié zgodnie z PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogéine”. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w

nawigzaniu do badan geologicznych. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopéw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kokéw Kierunkowych, faw wysokosciowych i reperow
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pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopéw, niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu. Tyczenie
obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscig +5cm dla charakterystycznych punktow zatamania.

5.3.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- wpasie terenu przylegajacym do gémej krawedzi wykopu na szerokoSci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mieé¢ spadki umozliwiajace odplyw wod
opadowych .

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachyle.

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.
Umocnienia $cian wykopow waskoprzestrzennych w zaleznosci od warunkow w jakich majg

pracowat to: deskowania pelne, azurowe, $cianki szczelne, $cianki zaktadane. Rodzaj deskowania do
wykopow waskoprzestrznnych w zaleznosci od kategorii gruntu i glebokosci wykopu mozna

przyjmowaé wg tabeli:

Kat. gruntu normalnej wilgotnosci Glebokos¢ wykopu, m Rodzaj umocnienia
[-11 do 1 bez deskowania
-1 wigksza niz 1 peine

-1 do 1,5 bez deskowania

5.3.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynosza 10cm.
5.4. Sposéb wyknywania wykopow

Wykopy wokot istniejacego budynku, zwiazane z podbijaniem fundamentdw nalezy wykonywa¢ recznie. Wykopy
zwiazane z wykonaniem fundamentéw pod projektowang rozbudowg mozna wykonywaé recznie Iub
mechanicznie.

5.5. Odwodnienie robot ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow i nasypow aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.
Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwalta
nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
odwieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Zasypywanie wykopow

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.7. Warunki wykonania zasypki
(1)Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone Zz odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

(3) Ukladanie | zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosei :
0,25m - przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,40m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy niz Js=0,95 wg préby normalne;
Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolagji przeciwwilgociowe;.

5.8. Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty

Ukladanie podkladu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem fundamentow. Przed rozpoczeciem
uktadania podioZe powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych. Uktadanie podktadu nalezy
prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedna warstwa, Catkowita grubos$¢ podktadu wg projektu — ok, 10cm.
Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby normalnej Proctora.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robt podano w ST-00. Wymagania ogoine, pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania robét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz
po ich zakoriczeniu powinny obejmowag;

- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja,
- prawidtowos$¢ wytyczenia rob6t w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze sig rozni¢ od projektowanego o wigcej niz +10cm. Rzedne wykopu
ziemnego nie moga sig roznic od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub +1¢m. Pochylenie skarp nie
moze sig roznié od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata,
Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone lata 3-metrowa nie moga przekraczaé 3cm. Nieréwnosci skarp,
mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczaé + 10cm.

6.3. Zasypywanie wykopow.

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materialy do zasypki,

- grubos$é i rownomiernosé warstw zasypki,
- sposéb i jakos¢ zageszezenia.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami: wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia
cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

7. Obmiary robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? robé6t ziemnych.

8. Odbiory robét

Ogdine zasady odbioréw robét i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt 8.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych,

9. Sposob rozliczania robot

Ogolne zasady rozliczania rob6t podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 9.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z ocena jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow
pomiaréw i badari. Warunki platnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zaméwienia.

10. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-B-06050:1999 Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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3 ST-02.01 Roboty budowlane - konstrukcje betonowe i Zzelbetowe

1 Czest ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem fundamentéw przy rozbudowie budynku remizy OSP w Starych Kietbonkach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy
Zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zelbetowych écian fundamentowych, wieficow i nadprozy.

W zakres tych robét wehodza;

- wykonanie deskowarl wraz z usztywnieniem,

- montaz zbrojenia,

- przygotowanie mieszanki betonowej, ¢

- ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00. Wymagania
ogoine, pkt. 2.

2.1. Stal

Stal konstrukcyjna odpowiadajaca normom PN-B-03264,PN-82/H-93215,PN- 89/H-84023-06. Klasa stali, gatunek
i érednice zgodne z projektem budowlanym, wymagania jakosciowe: powierzchnie pretow powinny by¢ bez
peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne s3 pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne golym okiem, prety powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla norma
PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem.

2.2, Beton

Stosowany beton musi odpowiada¢ normie PN-EN 206-1:2003 Beton — Czeé¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodno$c. Wszystkie materialy uzyte do wykonania fundamentéw muszgq mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg byt
whasciwie oznakowane. Przygotowanie mieszanki befonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikow
odpowiadajacych polskim Normom, mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytwoérni betondw gotowa,
sklad mieszanki i jakosé zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-86/B-06712, wymagania szczegétowe
mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom. |, cze$¢1, wykonaé z nastepujacych materiatow:

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, spelniajgcego wymagania zawarte w normie
PN-EN 197-1,

- kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowaé sig staloscia cech fizycznych i jednorodnoécig uziarnienia,
- wody o whaéciwosciach okreslonych w normach panistwowych, wg PN-B-32350.

2.3. Szalunki

Z desek i tat sosnowych lub swierkowych Il lub IV klasy. Zbijane lub skrecane wkretami do drewna.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 3.

Do wykonywania konstrukcji Zelbetowej Wykonawca musi dysponowaé sprzgtem takim jak; wiadra, kielnie
murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki lub pomby przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zaggszczenia mieszanki betonowej nalezy zastosowa¢ wibratory butawowe o
$rednicy nie wigkszej niz 0.65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgar/min, Iub belki wibracyjne o tych samych parametrach wibragji. Wykonawca
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przystepujacy do wykonania fundamentow powinien wykazaé sig réwniez mozliwoscig dostawy betonu
towarowego z wytworni.

4.  Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt. 4.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji skfadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych. Wykonawca powinien dysponowaé
sprawnym technicznie sprzetem.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t

5.1, Ogéine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 5
5.2, Ustawienie szalunkow

Szalunki nalezy zamontowa¢ zachowujac geometri¢ okreslong w dokumentacji technicznej. Deskowania i
zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywno$é i niezmiennosé wymiaréw konstrukcji podczas
ukladania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w calym okresie ich eksploatacji. Deskowania
powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sie,
aby szeroko$¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wigksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form,
gdzie moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokoéci. Deskowania belek, stropow o rozpietosci
powyzej 4 m powinny by¢ wykonane ze strzalka konstrukcyjna odwrotna do kierunku ugiecia konstrukcji. Wartos¢
tej strzatki powinna by¢ okreslona w projekcie lub instrukcji dotyczacej danego rodzaju deskowania. Deskowania
nieimpregnowane nalezy przed ulozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢ woda, Prawidtowosé wykonania
deskowanr i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokonaé odbioru). Sprawdzenie to i
dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

5.3. Zbrojenie

Stal przed uZyciem nalezy chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Ze stali nalezy usunaé wszelkie zluszczania
hutnicze, tuszcz, ziemig, oraz inne zanieczyszczenia. Zbrojenie powinno byé sktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom. Czyszczenie pretdw powinno
by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich
korozji. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Prostowanie — dopuszcza sig
prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielkosé miejscowego odchylenia od
linii prostej wynosi 4mm. Ciecie - nalezy je wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiafu. Ciecie
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest
sporzadzenie planu cigcia. Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowari. Po ulozeniu zbrojenia
w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

5.4. Przygotowanie betonowania

Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzié poprawno$é wykonania robot poprzedzajacych
betonowanie, a w szczegélnosci: — wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnien i pomostéw — wykonanie
zbrojenia - przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej 9 - wykonanie
rob6t zanikajacych — prawidtowosé rozmieszczenia i niezawodnosé mocowar elementow kotwigcych zbrojenie i
deskowanie — gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio
przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, platkéw rdzy. Powierzchnia deskowania winna byé
powleczona $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Dla zachowania whasciwej ofuliny
nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami dystansowymi grubosci rownej grubosci otulenia.
Grubos¢ otulenia S5em ~ dla fundamentow, ok. 3cm dla pozostalych elementéw. Haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i postanowieniami normy
PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem migkkim, spawac lub laczyé specjalnymi zaciskam.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym,

5.5. Betonowanie

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencii gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza, niz
1,5m a o kompensacii ciekiej - 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowa¢ deskowania i rusztowania, czy
nie nastgpuje utrata prawidlowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona
mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmiema utrata wody Przy betonowaniu w czasie
deszczu nalezy zabezpieczyé mieszanke przed woda opadows. Przebieg ukladania mieszanki betonowej w
deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku rob6t. Po zakoriczeniu betonowania nalezy zapewnié wlasciwg
pielegnacje betonu. Ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomoca odpowiednich urzadzeri
mechanicznych: wibratorow wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych. Zageszczanie reczne (za
pomocy sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym) moze byé
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stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencii cieklej i poiciekte] lub gdy zbrojenie jest zbyt
geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalinych. W przypadku wibratorow wgtebnych drgania sg
przekazywane przez bulawe zatapiang w mieszance betonowej, potaczong gietkim walem z silnikiem
elekirycznym. Poniewaz drgania ulegaja tlumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegbine
pola oddzialywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowac wibratory ktore majg zestawy butaw o
roznych parametrach. Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje si¢ zaczynem
cementowym, wibrowanie mozna zakoriczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w
gére, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dlugosci bulawy. Po przyjetym 10 czasie
wibracji butawe powoli wyjmuje sig, aby nie pozostat po niej otwdr, i zanurza w nastgpne miejsce. Bulawa nie
powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia. Gdy promiefi oddzialywania wibratora pokrywa sie z przekrojem stupa,
butawe zanurza sig w $rodku tego przekroju. Stupy o wigkszym przekroju wibruje sig przez zanurzanie butawy
wzdiuz kilku osi. Gdy chce sie uzyskaé powierzchnig elementu gladka i bez rakow, trzeba osie wibracji przyblizyé
do deskowania.

6.  Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 6.
Kontrola jakosci powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gormego poziomu deskowania.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem, Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
zgodnosci z projektem oraz podanymi powyzej wymaganiami. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

- proba rozciagania wg PN-91/H-04310,

- préba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.

Jakosé pretow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Badania kontrolne betonu powinny obejmowa¢ badanie:

- skiadnikow betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki)

- mieszanki betonowej (konsystencja, zawartoé¢ powietrza)

- badanie betonu (wytrzymato$¢ na éciskanie, nasiakliwo$¢, mrozoodpornosc, przepuszczalnose wody)

Dla okreélenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcije nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 50 m® betonu

- 1 prébka na 100 zarobéw

- 3 prébki na dobe

- 6 probek na partie betonu

Probki bada sie i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli pobrane probki wykazg
wytrzymato$é nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z
konstrukgji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie,

w przeciwnym wypadku dopuszcza sig za zgodg Inspektora Nadzoru spehienie tego warunku w okresie
pbzniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.

6.1. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy i roboty nie spefniajace wymagan podanych projekcie budowlanym i w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spehniajace wymagan zostang wbudowane [ub
zastosowane, to na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemng prosbe Wykonawcy inspektor nadzoru moze uzna¢ wade
za nie majaca zasadniczego wplywu na jakosc rob6t i ustalic zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.
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7. Obmiary robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 7.

W kalkulacji uwzglednié kompletne wykonanie prac zbrojarskich i betoniarskich, wraz ze wszystkimi szalunkami,
pielegnacia betonu, dostawg materiatow, praca sprzetu i ludzi. Jednostka obmiarowa jest 1 m betonu i 1 tona stali.
Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6cm?2,

8. Odbiory robét

Ogolne zasady odbioréw robét i podstawy platnosci podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 8.
Odbiorowi podiegaja;

- deskowanie

- zbrojenie

- wykonanie elementéw konstrukcyjnych

- jakos¢ betonu.

Roboty podlegaj odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiory nalezy odnotowaé w dzienniku
budowy.

9. Sposob rozliczania robot
Ogolne zasady rozliczania rob6t podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 9.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jako$ci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiarow i badan. Warunki ptatnoéci okresla Umowa o wykonanie robét i Istotne Warunki Zaméwienia.

10.  Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy odbiorze
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe, Podstawy projektowania.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-06250 Beton zwyky.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie gestosci ziaren i
nasiakliwosci.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

10.2. Inne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Betonowanie. Warszawa 2005r.,
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4 ST-02.02 Roboty budowlane - roboty murarskie

1 Czest ogdina

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru §cian murowanych wykonanych z bloczkow z betonu komérkowego przy rozbudowie budynku remizy
OSP w Starych Kietbenkach.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja moze by¢ stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pk.1.0. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cian fundamentowych murowanych z bloczkéw betonowych oraz
§cian murowanych z bloczkow z betonu komdrkowego przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja
prace zwiazane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykoriczeniem robot murowych, wykonywanych na
miejscu budowy.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoziiwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t zwiazanych ze wznoszeniem i przebudowa $cian wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wehodza;
- §ciany murowane z bloczkéw gazobetonowych.
2. Materialy

3. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST-00. Wymagania
ogolne, pkt. 2.

it

2.1. Bloczki z betonu komérkowego 600 oraz elementy uzupetniajace.

Beton komorkowy stuzy do murowania na cienkie spoiny z wykorzystaniem zapraw klejacych. Bloczki
produkowane s3 z powierzchnig czolowa gtadka lub profilowang na pioro i wpust Szczegbtowe parametry
techniczne:

Wymiary bloczkdw.

Dlugosé [mm] 625 500 590

B - 50; 75; 100;115; 150; - 120; 150; 180; 200; 240; 300; 360;
Gestos¢ 500 400; 420

175; 200; 240; 300; 365 '
SZErOKOSE [MM] oo oo e mmme e e e oo osfese st o oo ommmnoos
» 50; 75; 100; 115; 150; 175; 200, 60; 80; 100; 120; 150,

GQStOSC 600 240: 300 L

Wysokos$¢ [mm] 250 240

180; 200; 240; 300; 360

2.2. Cienkowarstwowa biala zaprawa klejaca do betonu komérkowego.

Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje sig zaprawy klejace:

- biala zaprawa cienkowarstwowa letnia M5,

- biata zaprawa cienkowarstwowa zimowa M10 z mozliwoécig stosowania w temperaturze od -6 °C.

3. Sprzet

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt. 3.

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sig stosowaé podane nizej narzedzia i akcesoria:
Pita tasmowa - do przycinania bloczkéw do zadanego wymiaru i wycinania skomplikowanych ksztattow.
Pita widiowa — do recznego cigcia bloczkéw.

Rylec - do recznego wycinania bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne.

Kielnie do zapraw cienkowarstwowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci bloczkow: 48; 42; 36,5; 30; 24; 20;
175,12, 11,5, 10; 8; 7,5; 5 cm.

Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nierownosci muréw z bloczkéw gestosci 300, 350 i 400.
Strug — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw gestosci 500, 600, 700 i 800.
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Prowadnica katowa — do doktadnego przycinania betonu komérkowego.
4,  Transport
Ogéine wymagania dotyczage transportu podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt. 4.

Beton komorkowy dostarczany jest na budowe transportem samochodowym, bloczki sg zapakowane na palety a
catos¢ zafoliowana. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwoch warstwach na réwnym i twardym podiozu
zapewniajacym ich stabilnos¢. Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowyladowcze, wozki
widlowe [ub zuraw znajdujacy si¢ na budowie. Roztadunek za pomocq Zurawi wymaga zastosowania widel
roztadunkowych. Inny sposéb rozladunku moze by¢ przyczyng uszkodzenia wyrobéw. Palety nalezy umieszczaé
najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony latwy dostep do poszczegdlnych rodzajow wyrobéw.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Ogblne zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykonania robot podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt. 5
5.2. Warunki przystapienia do robot murowych.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodnosé
ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Przed przystapieniem do wznoszenia murow
nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowar $cian fundamentowych,

5.3. Ogoblne zasady wykonywania muréw.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow, otworow itp. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe o dlugosci ponizej 1 bloczka nalezy murowaé nie wczesnigj niz
po zakoriczeniu $cian gtéwnych danej kondygnacji. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich
dlugosci. Réinica pozioméw poszczegdinych czesci murdw z bloczkéw z betonu komérkowego podczas
wykonywania danego budynku nie powinna przekraczat 3 m. W miejscu polaczenia muréw wykonanych
jednoczesénie naleZy stosowaé strzepia zazgbione koricowe. W przypadku koniecznoéci zastosowania wiekszej
roznicy w poziomach wznoszonych muréw, polaczenia muréw nalezy dokona¢ strzepiami schodowymi lub
zastosowag przerwy dylatacyjne.

Bloczki powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Stosowanie bloczkow kilku rodzajéw klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, Ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z bloczkow jednego wymiaru i jedne;
klasy.

|zolacjg wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé do wysokosci co najmniej
15 cm nad terenem, niezaleznie od poziome; izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw. W przypadku przerwania
robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Zalecane jest aby
budynek, ktérego budowa przerwana zostala na okres zimowy, byl zadaszony i otynkowany, tak aby nie
dopuszcza¢ do stalego zawilgacania muru. Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie w robotach nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie uszkodzenia murdw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw bloczkéw i uszkodzonej zaprawy.

6.  Kontrola jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 6.

7. Obmiary robét

Ogoélne zasady obmiaru robot podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? §cian.

8. Odbiory robot

Ogolne zasady odbioréw robét i podstawy platnosci podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 8.

Sciany z betonu komérkowego powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukeji producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych. Podstawe dla odbioru robét murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy,
- za$wiadczenie o jakosci materialéw | wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentow,

- protokoly odbioru poszczegolnych etapéw robét szczegdinie zanikajacych, jeZeli odbiory te nie byly
odnotowywane w dzienniku robdt,

- wyniki badari laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jezeli takie byly zalecane przez budowe
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

19



Odbiér robét murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykorczeniowych, ale po
osadzeniu stolarki (o$cieznic). Jezeli jednak odbior odbywa sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej
nalezy zwrdcic uwage na prawidiowo$¢ wykonania otworéw (zgodnosé z projektem). W trakcie dokonywania
odbioru szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie moga by¢ grubsze niz 3 mm,

- ciany konstrukcyjne musza by¢ przewiazane wiazaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie strzepi i
pozniejsze domurowywanie cian,

- bloczki znajdujace sie na krawedziach $cian, otworéw drzwiowych i okiennych musza mie¢ diugo$¢ min. 115mm,
spoiny pionowe w poszczegdinych warstwach powinny sie mija¢ o min. 100 mm.

W razie uznania calosci lub czesci robot murowych za niezgodne z niniejszymi "Warunkami technicznymi® nalezy
ustalié, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowieri niniejszych ,Warunkéw technicznych”
zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakos¢ wykonanych elementow i konstrukcji murowych. Mury
zagrazajace bezpieczefistwu powinny byé odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob
prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

9. Sposob rozliczania robét
Ogoine zasady rozliczania robot podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 9.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarows, ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materialow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan, Warunki ptatnoéci okresla Umowa o wykonanie rob6t i Istotne Warunki Zaméwienia.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 771-4+A1:2015 ,Wymagania dotyczace elementdw murowych. Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego”,

PN-EN 1996 ,Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych”,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montaZowych.
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5 §T-03.05 Roboty budowlane - podtoza pod posadzki

1 Cze$¢ ogdina
1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiozy pod posadzki

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét,

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres robét obejmuje wykonanie nastepujacych rodzajéw podiozy:
- podktad z piasku,
- podkiad z betonu,
- warstwa wyréwnawcza z betonu.
2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. Wymagania
0gblne, pkt. 2.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa: piasek,
beton C10/12, zbrojenie rozproszone z widkien stalowych w ilosci 15 kg/m?. Przygotowanie mieszanki
betonowej powinno by¢ dokonane ze skiadnikow odpowiadajacych polskim Normom, mieszanka powinna
by¢ dostarczona na budowg z wytwomi betonu gotowa, sklad mieszanki i jakos§é zgodna z wymaganiami
PN-88/B-06250, PN-86/B-06712.
3. Sprzet
Ogdline wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 4.
4.  Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt. 5.
5. Wymagania dotyczace wykonania robot
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5.

Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie. Zaggszczenie warstwy gruntu powinno byé wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed
przystapieniem do wykonania podioza, aby nie wystapilo nadmiere jej przesuszenie lub zawilgocenie.
Rozpoczecie wykonania podioza z betonu moze nastapié dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowej. Przy sprawdzeniu stanéw gruntdw w podiozu nalezy stosowaé makroskopowe metody
badar gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami.

5.2. Zakres rob6t przygotowawczych

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji. W
przypadku, gdy stopiei zageszczenia podioZza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie nalezy
dokona¢ zaggszczenia na gleboko$é co najmniej 50 cm, wedlug zalecen konstruktora, Podkiady powinny
by¢é wykonywane w temperaturze moZliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi. Najbardziej
wskazana jest temperatura 15+18°C, przy czym nie powinna byé ona nizsza niz 5°C, a w Zadnym przypadku
~ zarbwno w czasie wykonywania, jak i pielegnaciji podktadu — nizsza niz 0 °C.

5.3. Zakres robot zasadniczych
Podsypka piaskowa

Na przygotowanym podiozu gruntowym uklada¢ podsypke piaskowa, W przypadku, gdy grubosé podsypki
jest wigksza niz 20 cm, nalezy uklada¢ j3 warstwami i zageszczat. Wilgotnosé podsypki podczas
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zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umoZliwione bylo skuteczne jej zageszczanie bez
pojawienia sie wody na jej powierzchni. Zageszczenie podsypki piaskowej: Is = 0,98.

Podioza betonowe

Podloza nalezy wykonaé z betonu C10/12 o grubosci 10cm, z domieszkg widkien stalowych w ilosci 15
kg/m? (zbrojenie rozproszone). Podktady betonowe nalezy pielegnowaé w ciggu nastgpnych 10-ciu dni.
Najwygodniej jest przykryé je folia.

6.  Kontrola jakoSci robot
Ogoélne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt 6.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych,
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Badania sktadnikéw betonu powinny byé
wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez
caly czas trwania rob6t betonowych. W przemyslowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres
kontroli powinien obejmowaé wszystkie wymagane normami wiasciwosci betonu. Wykonywanie mieszanki
betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktorych zalezy
jakos¢ betonu. Sprawdzeniu podiega konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej. Ocenie podlegaja
wszystkie wyniki badania wytrzymaloéci na Sciskanie probek pobranych z danej partii betonu. Liczba probek
powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakoéci betonu. Probki pobiera sig losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okrelony termin, po ktérym beton powinien uzyskac
wymagana, wytrzymato$¢, to nalezy ja sprawdza¢ po 28 dniach.

7. Obmiary robdt

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 7.

Jednostki obmiarowe robét: objetoéé podiozy piaskowych oraz objetos¢ podtozy z betonu - md,
8. Odbiory robét

Ogolne zasady odbiorow robét i podstawy platnosci podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 8.
9. Sposdb rozliczania rob6t

Ogoélne zasady rozliczania rob6t podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 9.

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej
pozycji kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na podstawie
wynikow pomiaréw i badan., Warunki platnosci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki
Zamowienia.

10. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$é 1: Wymagania, wiadciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy odbiorze
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6 ST-02.03 Roboty budowlane - izolacje przeciwwilgociowe

1 Czest ogdina
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych przy rozbudowie budynku remizy OSP w Starych Kielbonkach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy
Zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robot.

2. Materialy
2.1, Wymagania ogdlne

Ogoine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00. Wymagania ogdine,
pkt. 2.

Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadkach nie podlegajacych rozkiadowi biologicznemu, do ktdrych
zalicza sig papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wicknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na faczone materialy i powinny wykazywaé dostateczng odpomosé
w Srodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnosé do sklejania materiatow, okreslong wg metod
badarn podanych w normach parstwowych i éwiadectwach 1TB.

Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transporfowane w sposéb wskazany w normach
paristwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape asfaltowa o gramaturze min. 250g/m?2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Wstega papy powinna byé bez dziur iz zalaman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mieé
widocznych plam asfaltu. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza sig naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze niz 30mm, nie
wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10m dlugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieé
jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Wymiary papy w rolce:

- dlugosé: 20m+0,20m, 40m=0,40m, 60m+0,60m
- szerokos$é: 90,95,100,105,110cm + 1cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport,

Rolki papy powinny byé posrodku owinigte paskiem papieru szerokoci co najmniej 20cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w w/iw normie. Rolki papy nalezy przechowywat w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni slonecznych i w odleglosci co najmniej 120cm od grzejnikéw. Rolki
papy nalezy uklada¢ w stosy (do 1200szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtosé miedzy stosami —
80cm,

2.3. Lepik asfaltowy na zimno

Lepiki powinny spelnia¢ wymagania normy PN-B-24620:1998.

2.4. Folia budowlana PE gr. 0,2 0,5mm

Atestowana folia budowlana PE czarna grubosci 0,2mm i 0,5mm, w rolkach.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogalne, pkt. 3.
Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 4.
5. Wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5

5.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien byé trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.
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5.2. Gruntowanie podktadu

a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej lub masy KMB powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa,

b) Przy gruntowaniu podktad powinien byé suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byé nie nizsza niz 5°C.
5.3. Izolacje papowe

a) Izolacja pozioma przeznaczona do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinna
skladaé sie z dwoch warstw papy asfaltowej skiejonej lepikiem migdzy soba w sposob ciagly na catej powierzchni.

b) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
paristwowych.

¢) Gruboséé warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlinymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0 = 1,5mm.

d) Szerokos¢ zakladow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.4. 1zolacje z folii PE
a) Prace wykonywac ze szczegding ostrozno$cia, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia folii.

b) Szerokosé zaktadow folii zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza
niz 10cm. Zaktady kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

6.  Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 6.

Wymagana jako$é materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie
moga byé dopuszczone do stosowania. Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodnoéci z dokumentacjq projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezer co do zgodnosci materiatu z zadwiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Jakos¢
wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czgsciowych poszczegéinych robot.

7. Obmiary robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogoine, pkt 7.

Jednostka obmiarowa robét jest 1,00 m2 powierzchni zaizolowanej. Wymiary powierzchni oblicza si¢ w Swietle
surowych muréw. Z obliczonej powierzchni pofraca si¢ powierzchnie otworéw, stupéw, pilastrow itp., wigksze od
1m?2. lloé¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspekfora
nadzoru i sprawdzonych na budowie.

8. Odbiory robdt
Ogoélne zasady odbiorow robot i podstawy piatnosci podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 8.

Odbiér robét izolacyjnych powinien sig odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoriczeniowych. Roboty
izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Sposob rozliczania rob6t

Ogélne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt 9.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena zawiera rownieZ zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 15814+A2:2015-02 ,Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnej. Definicje i wymagania’

PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007, ,Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodne] czeéci podziemnych, Definicie i
whasciwosci”.

PN-EN 14967:2007, ,Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziome; izolacji przeciwwilgociowej.
Definicje i wiasciwosci”,

PN-B-24006:1997, Masa asfaltowo-kauczukowa’.
PN-B-24000:1997, ,Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa’.

M. Rokiel, ,Hydroizolacje podziemnych czesci budynkéw i budowli. Projektowanie i warunki techniczne wykonania
i odbioru robét’, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2012
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7 ST-02.04 Roboty budowlane - konstrukcja stropu i dachu

1 Czesc¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robét zwiazanych z montazem konstrukcji
drewnianej stropu nad parterem i wigzby dachowej przy rozbudowie budynku remizy OSP w Starych Kietbonkach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy
Zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu rob6t.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robét objetych specyfikacia;

- konstrukcja stropu nad parterem

- konstrukcja dachu nad kondygnacja poddasza.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiaiow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST-00. Wymagania
ogoine, pkt. 2.

2.2. Materialy niezbedne do wykonania robot:

2.1. W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowaé drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338. Najczesciej jest to
$wierk lub sosna. Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukeyjne nie powinna przekracza¢18 % w
przypadku konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem i 23% dla konstrukcji zlokalizowanych na otwartym
terenie. Drewno konstrukcyjne nie moze mie¢ sinizny, zgnilizny, wypadajacych sekéw, ilos¢ sekoéw powinna by¢
ograniczona tj. nie wigcej niz 1/4 przekroju drewna, nie moze mie¢ $ladow kornikow oraz powinno mie¢ jak
najmniejsza ilosé peknigé spowodowanych suszeniem. W grubych elementach dopuszcza sig peknigcia wzdiuzne.
Zastosowane drewno musi byé zaimpregnowane w zakresie przeciwpozarowym, oraz przeciw 2 Korozji
biologicznej (przeciw szkodnikom, grzybom, plesni). Elementy drewniane izolowa¢ na styku z murem przektadka z
papy.

2.2, Laczniki mechaniczne

Laczniki stosowane w potaczeniach konstrukji drewnianej w postaci gwozdzi, $rub, wkretow do drewna, sworzni,
pierscieni zebatych itp. powinny spetiaé wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i
PN-EN 14592.

2.3. Preparaty impregnujace

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialow drewnopodobnych przed korozjg biologiczng powinny byé¢
zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami ogéinymi podanymi w aprobatach technicznych oraz
zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna materialéw drewnopodobnych przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania
podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatow drewnopodobnych przed dziataniem korozji chemicznej
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

3. Sprzet
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt. 3.

Do wykonania drewnianych konstrukcji stropu i wigzby dachowej przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i
nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacii, wiadra lub pojemniki ze $rodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia
reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elekiryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z
pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.

4. Transport
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt. 4.

Transport elementow wigzby dachowej powinien sie odbywaé srodkami zapewniajacymi przewiezienie w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Elementy konstrukcji dachu przewiezione na teren budowy nalezy
przechowywaé w miejscu zadaszonym, zabezpieczonym przed dziataniem warunkéw atmosferycznych mogacych
mie¢ negatywny wplyw na te elementy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot
Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt. 5
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Montaz konstrukeji stropu nalezy rozpoczag od przyciecia belek stropowych do odpowiedniej diugosci i osadzenie
ich w wieszakach systemowych ciesielskich zakotwionych do wieficow kotwami ramowymi,

Montaz konstrukcji dachu nalezy rozpoczaé od ulozenia warstwy papy asfaltowej na wczeéniej wykonanym
wienicu s$cian. Po uloZeniu papy mozna przystapic do montazu elementow drewnianych. Przekroje i
rozmieszczenie elementéw konstrukcji drewnianych powinny byé¢ zgodne z projektem. Nalezy jednak przed
przystapieniem do wykonania poszczeg6inych elementéw sprawdzi¢ wymiary wykonanych elementéw budynku w
poziomie oparcia konstrukcji dachu i w razie potrzeby skorygowa¢ wymiary elementéw. Po zamontowaniu
elementow konstrukeyjnych na dachach budynku nalezy wykonaé poszycie w postaci deskowania. Na deskowanie
nalezy stosowaé deski Ill klasy tarcicy ogéinego przeznaczenia albo klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymatosciowo
sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25mm i szerokosci max. 15cm. Deski powinny byé
powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobojczymi, ulozone strona dordzeniows ku
dolowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi powinna byé co najmniej 2,5 razy
wieksza od grubosci desek. W przypadku uzycia desek z oflisami gérne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny
by¢ bez ofliséw.

8.  Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt 6.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem.
7. Obmiary robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt 7.

W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materiatow oraz prace zwiazane z docigciem elementéw na budowie, tacznie z
dostawg drewna wraz z wykonaniem szablonow dla elementéw powtarzalnych, wykonaniem i zabezpieczeniem
dojazdoéw dla samochodéw specjalistycznych, wynajmem, dostawa, ustawieniem i - po zakoriczeniu robét -
demontazem potrzebnych rusztowan, pomostéw i zabezpieczen, praca dzwigéw i wyciagarek. Jednostkg
obmiarowa konstrukcji jest 1 m® drewna oraz 1 sztuka elementu taczacego. Jednostkg obmiarowa poszycia i
wstepnego krycia jest 1m2,

8. Odbiory robot
Ogolne zasady odbioréw robét i podstawy platnosci podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 8.

Odbior robot obejmuje sprawdzenie technologii wykonania elementéw. Ponadto nalezy sprawdzié zachowanie
projektowanych wymiaréw, pionu i poziomu. Odbioru nalezy dokonaé przez ogledziny.

Odbiér koricowy obejmuje:

- sprawdzenie zapisow w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecer,

- sprawdzenie odbioru materiatow,

- sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych,

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z projektem budowlanym i dokumentacig techniczna,
9.  Sposéb rozliczania robot

Ogoélne zasady rozliczania robot podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 9.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, zgodnie z oceng jakosci uzytych materialéw i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan. Warunki platnodci okre$la Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zaméwienia.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy:

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymalosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczacych sortowania
wytrzymalosciowego metoda wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymato$ciowo
metoda maszynowa oraz dla maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/A22:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna, Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne facznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych
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10.2. Inne
Poradnik majstra budowlanego — Arkady 2010.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czeé¢ Il Warszawa Arkady 1990.
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8 ST-02.05 Roboty budowlane - pokrycie dachu, obrébki blacharskie i orynnowanie

1 Czest ogoina
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi przy rozbudowie budynku remizy OSP w Starych Kietbonkach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy
zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie podstawowe czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

- wykonanie membrany wstepnego krycia

- WloZenie pokrycia z blachodachéwki

- obrobki blacharskie i system odwodnienia dachu.
2, Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00. Wymagania
ogoélne, pkt. 2.

2.2. Materialy podstawowe

— Membrana wstepnego krycia - masa powierzchniowa min. 135g/m? , wytrzymaloéé na rozerwanie wzdtuz
wiokien = 240 Nf5cm i w poprzek witokien = 160N/5¢m. Paroprzepuszczalno$é min. 1700g/m%24h, strukiura = 3
warstwy, wartos¢ Sd = max. 0,02, odpornosé na promienie UV - 4 miesigce.

- Blacha dachéwkopodobna z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm z powlokg poliestrowg w kolorze
ceglanym. Powloka ochronna grubosci minimum 25 um matowa, grubo$¢ powtoki HBP - 50 um . Profilowanie o
wysokosci od 40 — 60mm, wzor tloczenia przypominajacy dachowke esowke. Szerokosé arkuszy blachy — min,
1,0m, grubo$¢ powloki ocynku 275 g\imkw . Gwarancja producenta blachodachéwki — minimum 15 lat;

— Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-8470L1999

2.3. Materialy pomocnicze
- Uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

— Gwozdzie stosowane do mocowania lat muszg by¢ okragle lub kwadratowe, z ptaskim tbem. Zaleca sie
stosowanie gwozdzi ocynkowanych. Minimalna wielko$¢ nie mniej niz 2,5 grubosci laty drewnianej.

— Laty i kontrtaty: z drewna o wilgotnosci max 20%, o minimainym przekroju 25x50mm (kontrlaty) i 38 x 50cm
(laty). taty i kontriaty wymagajg pelnej impregnacji, musza posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie.
Dopuszczalne sg oflisy zwrécone w strone okapu. Nie dopuszcza sie obecnosci kory.

— Systemowe akcesoria uzupelniajace do pokryé blachodachéwka niezbedne do wykonania pokrycia i
orynnowania zgodnie ze sztukg dekarska i wytycznymi producenta blachodachowki.

— Blacha stalowa powlekana powiokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x 2000 mm
fub 1250x2000 mm.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta
blachodachowki lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN. Wszystkie materialy do pokryé
dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedlug
odpowiednich norm wyrobu.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt. 3.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakosé materiatow i wykonywanych
rob6t oraz beda negatywnie wplywaly na Srodowisko.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 4.
5. Wymagania dotyczace wykonania robot
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Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt. 5. Prace prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym. Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
wykonawczym.

5.1. Roboty przygotowawcze

5.1.1. UloZenie na krokwiach drewnianych folii wstepnego krycia z zaktadem 15¢m i zamocowanie zszywkami do
krokwi. Folie (wysokoparoprzepuszczalna) mozna przetozyé przez kalenice — nie rozcinaé. Przy instalowaniu folii
przestrzegaé zaleceri producenta folii zwracajac szczegblna uwage na sposéb postepowania przy otworach
okiennych i kominach. Folia nad okapem moZe byé wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skropliny sptywaty
do rynny lub pod rynne wtedy czapy $niez ne i 16d nie zatykajg szczeliny wentylacyjnej przy okapie. Folia powinna
by¢ przyklejona do pasa nadrynnowego za pomoca tasmy dwustronnie klejace;.

5.1.2. Nabicie kontriat na krokwiach przy uzyciu ocynkowanych gwozdzi 75x2,8mm.
5.1.3. Nabicie tat drewnianych w rozstawie wynikajgcym z instrukcji producenta blachodachowki.

5.1.4. Sprawdzenie geometrii dachu i doktadnosci wykonania wiezby dachowej. Nalezy zmierzy¢ przekafne, ktore
powinny by¢ sobie rowne

5.2, Montaz blachodachéwki

5.2.1. Montaz pasa nadrynnowego i uchwytéw rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem rynny 3 mm/mb.
Montaz rynien z blachy ocynkowanej o $rednicy 150mm.

5.2.2. Montaz faty nosnej przy okapie na podkiadce dystansowej grubosci okoto 2cm.

5.2.3. Montaz blach - kierunek montazu jest dowolny, jednak jezeli arkusz ma rowek kapilarny z lewej strony,
praktyczniej jest prowadzi¢ montaz z lewej strony do prawej. Po wstephym zainstalowaniu pierwszego arkusza
nastepny podktada sie pod poprzedni i sprawdza utoZzenie wzgledem okapu. Po wstepnym zainstalowaniu arkusza
nastepnego nalezy przymocowaé arkusz poprzedni. Blachy mocowaé do tat wkretami samowiercacymi 4,8 x
35mm z uszczelky z EPDM odporng na zmiany temperatury i promieniowanie stoneczne. Blachy ze sobg laczy¢
wkretami samowiercacymi 4,8 x 20mm z uszczelka . Wkrety na tatach nalezy umieszcza¢ w najnizszym miejscu
fali dachowki, a do wkrecania stosowa¢ wiertarke z plynna regulacja mocy. Laczenie arkuszy na diugosci blach
wykona¢ na goérze fali. Arkusze blach nalezy przymocowa¢ na kazdej fali w miejscach : - przy okapie, - przy
kalenicy, - przy zakladzie wzdluznym, - przy krawedziach bocznych dachu. W miejscach kominow arkusze blachy
powinny by¢ diuzsze co najmniej o wielkos¢ jednego przetloczenia. Dopasowanie blachy do szerokosci dachu :
albo przez przesuniecie arkusza o jedna fale albo dociecie blachy narzedziami nie powodujacymi uszkodzenia
powloki ochronnej na blasze. Po zamocowaniu blachy na dachu nalezy z niej zerwaé folie ochronng tak aby
uszczelka z tworzywa EPDM znajdujaca sie pod podkiadka wkretu samowiercgcego dolegata bezposrednio do
blachy.

5.2.4. Montaz obrobek — niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek z blach miedzianych na dachach
krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. StosowaC obrébki z blachy powlekanej w kolorze
blachodachéwki. Przy kominach wykona¢ obrobki wysokoéci 15cm, gérna krawedZ obrobki wsunieta w spoine
muru komina. Wiatrownice — obrébka z blachy powlekanej powinna licowaé z gbrng powierzchnig blachy
dachowkowej. Kalenica tzw. barytkowa powinna byé zamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy
dachowkowej. Miedzy blachg gasiora a blachg dachowg weisnaé uszczelke z pianki PU stosowng do ksztaftu fali
blachodachéwki. W uszczelce co 1,50m zostawic otwdr wentylacyjny szerokosci 1cm.

5.2.5. Uwagi ogdlne. Roboty wykonywaé przy temp. otoczenia nie nizszej niz -5 C. Po blasze mozna chodzi¢ tylko
w miekkim obuwiu stawiajac kroki tylko po dnie fali. Nalezy przykreci¢ blachy zanim zacznie sie po nich chodzic.
Na dachu nie wolno pozostawié¢ Zadnych opitkéw lub wiérkéw po wierceniu lub cieciu arkuszy.

6.  Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 6.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem, normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a})  wodniesieniu do prac zanikajacych - podczas wykonywania prac,

b)  w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia - po zakoriczeniu prac.

Uznaje sie, Ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materialow i pokrycia dachowego s
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. Obmiary robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt 7.

Jednostka obmiarowa pokry¢ dachowych jest metr kwadratowy {m?). Jednostka obmiarows obrébek blacharskich
jest metr biezacy. Rynny i rury spustowe oblicza sie w metrach, przyjmujac dla rynien ich diugos¢ po zewnetrznej
krawedzi, a dla rur spustowych — najwigkszq diugos¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej lub - w razie jej
braku - od spodu kolanka do wierzchu rynny.
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8. Odbiory robét
Ogélne zasady odbioréw robét i podstawy ptatno$ci podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt 8.
Czestotliwosé oraz zakres badari powinny byé zgodne normami.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB czesé C: Zabezpieczenia
i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Badania obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny byé
przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-61/10245 10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” i umoZliwiaé ocene wszystkich
wymagari a w szczegolnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci wykonania,

- wykoniczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

Badania koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Kontrole migdzyoperacyjng i koricowg dotyczacs pokryé dachowych oraz obrébek blacharskich i orynnowania
przeprowadza sie, sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej.

9. Sposob rozliczania robot

Ogblne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 9.
9.1. Placi sig za ustalong iloé¢ m? krycia z wykonaniem tacenia i pokrycia (styropapa i papa wierzchniego krycia,
dachéwka ceramiczna),

ktéra obejmuje:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* dostarczenie materiatow i sprzetu,

* obsluge sprzetu nie posiadajacego ewentualnej obslugi,

» ustawienie i rozbidrke rusztowan,

* 0cZyszczenie i zagruntowanie podioza,

* 0cZyszczenie migjsca pracy z resztek materialow,

* likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie (paskie elementy) Placi sie za ustalona iloé¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

* przygotowanie,

+ zamontowanie i umocowanie obrobek w podiozu, uszczelnienie potaczen,

+ uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rury spustowe Ptaci sig za ustalona ilos¢ ,mb" rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
* przygotowanie,

+ zamontowanie, umocowanie rur spustowych oraz wykonanie polaczen,

+ uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

Whasciwe przedmiotowo Polskie Normy oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢
C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe (ITB, Warszawa 2004 r.),

PN-71 /B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachow dachéwka ceramiczna, Wymagania i badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej cynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu

PN-B-8470L1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdlokragtych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
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9 S$T-02.06 Roboty budowlane - izolacje termiczne i tynki elewacyjne

1 Czesct ogdina
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji termicznych oraz tynkow
zewnetrznych cienkowarstwowych przy rozbudowie budynku remizy OSP w Starych Kietbonkach.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i naleZy je stosowat przy
Zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robot obejmuje nastepujace roboty:
- ocieplenie $cian fundamentowych,
- ocieplenie $cian zewnetrznych w systemie ETICS,
- ocieplenie podiog.

2. Materiaty

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. Wymagania ogélne,
pkt. 2.

a)  dyspersyjny lepik asfaltowy do wykonania izolacji przeciwwilgociowej Scian fundamentowych oraz do
klejenia plyt izolacji termicznej z polistyrenu zgodny z norma PN-B-24000:1997,

b)  piyty z polistyrenu EPS 100 gr.10cm o parametrach:
- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: Ao < 0,036 WimK,
- naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu: = 100 KPa
- absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: < 3%,

c) piyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 031 frezowane, gr.12cm, opisane kodem EPS EN
13163:2012+A1:2015 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80, o parametrach:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: Ao max = 0,032 WimK,
- wytrzymalo$¢é na zginanie: = 75 KPa,
- wytrzymato$¢ na sciskanie: 2 80 KPa,

d) plyty z weiny mineralnej kamiennej (otrzymywane w wyniku stopienia skat - bazalt, gabro) gr.12cm, zgodne z
norma PN-EN 13162+A1:2015-04, o parametrach:

- wytrzymato$é na rozciaganie prostopadte do powierzchni czotowych: 2 10 KPa,
- nasiakliwosé wodg przy krotkotrwalym zanurzeniu - WS: < 1 kgim?,
- reakcja na ogien: A1,
- deklarowany wspdiczynnik przewodzenia ciepta: Ap max = 0,036 W/mK
e) maty z welny mineralnej szklanej, gr. 15 cm, zgodne z norma PN-EN 13162+A1:2015-04, o parametrach:
- deklarowany wspdlczynnik przewodzenia ciepla: Ap < 0,039 W/imK|
- nasiagkliwo$é woda przy krotkotrwatym zanurzeniu - WS: < 1 kg/m?,
- nasigkliwosé woda przy diugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P): < 3 kg/m?,

f)  koki z talerzykami do mocowania plyt styropianowych, min. zakotwienie 8-9cm — wg zaleceri producenta
systemu,

g)  piyty ze sztywnej piany poliizocyjanurowej (PIR) o gestosci ~30 kg/m?, grubosci 30mm, o deklarowanym
wspotczynniku przewodzenia ciepta: Ao < 0,024 WimK,

h) folia polietylenowa o gr. 0,2 0,5 mm, spetniajaca wymagania norm:
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymalo$ci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sziuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu.

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu mechanicznego
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych,
i)  dylatacyjna pianka polietylenowa gr.1cm w rolkach.
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) kompletny system elewacyjny skiadajacy sie z siatki z widkna szklanego, podktadu tynkarskiego i
cienkowarstwowego tynku sifikatowo-silikonowego, posiadajacy dokumenty: Europejska Aprobate Techniczng lub
Europejskg Oceng Techniczna, Deklaracje Whasciwosci Uzytkowych, Certyfikat Zgodnosci, Aprobate Techniczng
iTB

UWAGA: kolory wypraw tynkarskich wg projektu technicznego.

) plytki Kiinkierowe recznie formowane, mrozoodporne (Terca Trewir, KMK Klinkier Niels lub réwnowazne
innego producenta), wraz z systemowg fuga do klinkieru i mineralnym klejem elastycznym.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt, 4.

Dodatkowo inny specjalistyczny sprzet przewidziany przez producentéw i dostawcéw materiatow.
4, Transport

Ogélne wymagania dotyczage transportu podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt. 5.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac sie tak, aby zachowaé ich
dobry stan techniczny. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5. Prace prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym.
5.2. lzolacja termiczna $cian fundamentowych i cokotu

Podloze musi by¢ réwne, pokryte izolacjg z dyspersyjnej masy asfaltowej (wg projektu), czyste i suche. Klejenie
piyt styropianowych nalezy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze od +5°C do +30°C, przy
wilgotnoéci powietrza nie przekraczajacej 65%. Klej nalezy nakladat wzdluz krawedzi piyty przerywanym
warkoczem o szeroko$ci ok. 3 cm, w odleglosci kilku cm od brzegu plyty oraz w postaci plackéw punktowo w ilosci
10 - 12 punktow o $rednicy ok. 8 cm (na plyte styropianowa o wymiarach 100x50 cm). Plyty doktadnie docisnaé do
podtoza w celu uzyskania dobrej przyczepnosci. llos¢ nalozonego kleju po docisnieciu powinna gwarantowaé min.
50% kontakt powierzchni ptyty poprzez kiej z podiozem. Czas wigzania zalezy od warunkéw atmosferycznych,
wynosi do 7 dni. Zasypywanie fundamentu zaleca sie wykona¢ nie wczeéniej, niz po 7 dniach od momentu
przyklejenia styropianu. Ptyty termoizolacyjne podeprze¢ podczas wigzania masy klejacej. Przed zasypaniem
wykopow plyty termoizolacyjne od zewnatrz zabezpieczycé folig PE hydroizolacyjng plaskg o gr. min, 0,5mm do
poziomu gruntu. W pasie cokofu na ptytach styropianowych nalezy wykona¢ podkiad tynkarski zbrojony dwiema
warstwami siatki z widkna szklanego. Pierwsza warstwe siatki po przyklejeniu nalezy dodatkowo przymocowaé do
muru mechanicznie kotkami systemowymi w ilosci 4 szt./m2 W pierwszej kolejnosci taczniki mechaniczne nalezy
osadza¢ w narozach plyt. Odleglos¢ pomiedzy skrajnymi lacznikami a krawedzia budynku powinna wynosi¢ co
najmniej 10 cm.

Na drugiej warstwie siatki zatopionej w podkladzie tynkarskim, na powierzchniach cokotu widocznych powyzej
poziomu terenu, przyklejac plytki elewacyjne. Do klejenia plytek nalezy uzywaé wytacznie kleju mineralnego
wysokoelastycznego i mrozoodpornego. Klejenie plytek mozna rozpoczaé po min. 3 dniach od wykonania
ostatniej warstwy podkiadu tynkarskiego. Przygotowana zaprawe nalezy nakladaé na pace stalows i
wykorzystujac prosta krawedz pacy rozprowadzaé na podtozu cienka warstwa, silnie dociskajac. Nastepnie nalezy
nanies¢ grubsza warstwe zaprawy i przeciagnaé jg zabkowana krawedzia pacy, prowadzonej pod katem 45-60 do
podioza. Wielko$¢ powierzchni pokrytej zaprawa powinna by¢ dostosowana do moziiwosci ulozenia ptytek, aby nie
zostat przekroczony czas otwartego schnigcia zaprawy klejacej. Mozna go kontrolowa¢ dotykajac zaprawy palcem;
jesli do niego juz nie przylega, to czas otwartego schnigcia zostal przekroczony i zaprawe taka nalezy usunaé z
podioza i nanieS¢ nowa. Plytki przykleja sie w taki sposdb, Ze kolejng przykiada sie jak najblizej poprzedniej i
nastepnie przesuwa tak, aby powstata spoina odpowiedniej szerokosci. Nie nalezy moczyé plytek przed
przyklejaniem! Plytki dociskaé i ewentualnie dobija¢ gumowym miotkiem, aby zaprawa klejaca przylegata do co
najmniej 70% powierzchni plytki. Plytki powinny byc przyklejane tak, aby zaprawa przylegata do cafej powierzchni
plytki. W celu spelnienia tych warunkéw, zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ takze na catg powierzchnie odwrotnej
strony plytki, cienka warstwg o réwnej grubosci, pokrywajaca wszystkie wyprofilowania. Szeroko$¢ spoin nalezy
dobra¢ w zaleznoéci od wielkosci plytek. Przed stwardnieniem zaprawy nalezy wydrapa¢ ze spoin jej ewentualne
pozostalosci, a plytki obmyé woda,. Plytki elewacyjne, nie wezesniej niz 4 dni po wyspoinowaniu, nalezy powlec
srodkiem impregnujacym (np. Kreisel HYDROMUR-W 1010 lub réwnowaznym innego producenta),

5.3. lzolacje termiczne $cian powyzej poziomu terenu z polistyrenu ekspandowanego w systemie ETICS
Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastapic dopiero, gdy:

* roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podioza pod posadzki balkonéw lub taraséw zostang
zakonczone i odebrane;
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« wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szklo, okladziny i elementy drewniane,
elementy metalowe, podokienniki, okiadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i
ostoniete;

» widoczne, zawilgocone miejsca w podiozu wyschna (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny by¢ wykonane z
odpowiednim wyprzedzeniem Iub tak zorganizowane, aby nie powodowat nadmiernego wzrostu wilgoci w
ocieplanych $cianach zewnetrznych);

* na powierzchniach poziomych muréw ogniowych, attyk, gzymsow i innych zostang wykonane odpowiednie
obrobki zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykoriczonej ociepleniem;

» zostanie jasno okreslony sposob zakoriczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi elementami budynku;

+ przejécia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang rozmieszczone i
opracowane w sposob zapewniajacy catkowita i trwatg szczelnosc;

* rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR,;
» wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie potaci dachowych.

Do wykonywania izolacji nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym. W czasie wbudowywania nalezy
je chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowg badz wodg zarobowa. Roboty termoizolacyjne powinny by¢
wykonywane w temperaturze dodatniej (dotyczy izolacji z procesami mokrymi). Piyty polistyrenu powinny by¢
wysezonowane w celu ustabilizowania wymiarow. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i miec statg grubos¢. Plyty
izolacyjne powinny byé ukladane na styk. Plyt styropianowych nie wolno ukladaé na izolacjach z materialow
wydzielajacych substancje organiczne, rozpuszczajace polistyren.

Inwestor powinien zadaé od wykonawcy robét ociepleniowych certyfikatu i deklaracji zgodnoéci (wystawionej
przez producenta systemu) z aprobaty techniczng na zestaw wyrobow do wykonywanego ocieplenia.
Niedopuszczalne . jest stosowanie elementow skiadowych z roznych systeméw ociepleniowych. Roboty
ociepleniowe nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5°C i nie wyzszej niz 25°C; niedopuszczalne
jest prowadzenie robot w czasie opadow atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie
silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24h. Niezwiazane
materialy (zaprawa zbrojaca, tynki) chroni¢ przed dziataniem deszczu poprzez rozwieszenie na rusztowaniach
specjalnej siatki zabezpieczajacej. Przy nierownosciach powierzchni $ciany wigkszym niz +/-1 cm, w celu
wyréwnania istniejacego podioza nalezy stosowa¢ tynk cementowo-wapienny. Podioza o duzej nasiakliwosci
trzeba zagruntowaé. Pierwszy poziom plyt naleZy mocowaé na systemowych listwach startowych z okapnikiem,
mocowanych do $cian punktowo kotkami rozporowymi zgodnie z zaleceniami producenta systemu, w ilosci nie
mnigjszej niz. 3 kotki na 1 mb listwy. Wszystkie inne krawedzie (o$cieza, krawedzie budynku itp.) nalezy
zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami lub przyklei¢ pasma z siatki z widkna szklanego o wymiarach
minimum 20x35 ¢m, Profile te mozna mocowac takze réwnoczesnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej
systemu. Na naroznikach budynkow listwe cokotowa nalezy docinaé, zwykle pod katem 45°, lub stosowa¢
specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami.

Plyty nalezy uklada¢ od dotu do gory, rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na krawedziach ,na
mijanke” (minigcie krawedzi pionowych: min. 15 cm). Powstajaca powierzchnia powinna by¢ réwna i bez
wystajacych plyt. Piyty izolacyjne polistyrenu ekspandowanego powinny by¢é mocowane do $cian na klej. Klej
nalezy nanosié na plyty izolacyjne wg tzw. metody obwodowo-punktowej. Nanoszona ilo$¢ zaprawy powinna
uwzgledniaé mozliwe nierdwnosci podioza (warstwa kleju ok.1-2cm) i zapewnia¢ min.40% efektywnej powierzchni
przyklejenia do podioza. Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni,
sprawdzajac na biezaco przy pomocy poziomnicy rownos¢ kolejnych warstw. Brzeg plyt musi by¢ catkowicie
przyklejony. Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzié poprzez ucisk narozy — przy
prawidlowo zamocowanej plycie nie powinno nastgpowac jej ugiecie. Krawedzie plyt dociska sig szczelnie do
siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny nalezy wypeti¢ materialem z tej samej izolacji. W przypadku
niewielkich szczelin do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu pianek niskopreznych.
Po zwigzaniu plyt nalezy przeszlifowaé ich powierzchnie w celu zlikwidowania uskokéw ptyt. Kazdorazowo nalezy
uzywaé petnych plyt i ich poléwek, zachowujac ich przewiazanie (wskazanie to nie dotyczy osciezy). Nie nalezy
uzywac plyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy polamanych. Przycinanie plyt wystajacych poza naroza scian
moZliwe jest dopiero po zwiazaniu kleju. Nalezy zachowa¢ przesunigcie stykéw plyt wzgledem krawedzi osciezy
na szerokosé min. 10 cm. Plyte termoizolacyjng na narozach budynku nalezy uktadaé z przewigzaniem.
Naroznikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowa¢ plasko, wzdtuz prowadnicy.
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Nalezy starannie ocieplic zewnetrzne powierzchnie osciezy otworéw okiennych poprzez nasuniecie plyt
styropianowych po 3 ¢m po bokach i na nadprozu na profile stolarki.

Wykonanie warstwy zbrojacej: Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 3 dniach
od zamocowania plyt. W tym celu, na przyklejonych plytach izolacji cieplnej, naktada sie zaprawe klejaca, ktora
nastepnie profiluje sie paca zebaty o wielkosci zebéw 10-12 mm. Klej rozprowadzaé pionowymi pasami o
szerokosci nieco wigkszej niz szerokos¢ stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajac prace od gory, do tak
przygotowanej warstwy przyktada sie kolejne pasy siatki zbrojacej i w kilku miejscach na catej dlugosci zatapia je
w kleju. Sasiadujace pasy siatki musza by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie jak | w poziomie, a
na narozach min. 15 cm. Zaklady siatki nie moga sie réwniez pokrywaé ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji
cieplnej. Po przylozeniu siatki nalezy jg dokladnie zatopic w warstwie kleju. W celu réwnomiernego zatopienia
siatki klej wyciska si¢ prowadzong od gory, lekko nachylong paca, w kierunku od $rodka pasa siatki na boki.
Prawidtowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciagane, powinna byé calkowicie niewidoczna spod powierzchni
kleju i nie powinna bezposrednio stykaé sig z powierzchnia piyt.

Wykonywanie wyprawy tynkarskiej: wyprawe tynkarska nalezy wykonywac w normalnych warunkach pogodowych
nie wezesniej niz po 3 dniach od przymocowania plyt styropianu. Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na
warstwe zbrojona nanies¢ technikg malarska podkiad tynkarski (grunt) zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
Wierzchnia wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej i po wyschnieciu
uprzednio wykonanego na niej podktadu tynkarskiego, nie wczeéniej jednak niz po 48 godzinach. Przed
przystapieniem do naktadania doktadnie wymieszaé zawarto$¢ pojemnika z masg tynkarska, Jesli potrzeba dodaé
nie wiecej niz 1% czystej wody i wymiesza¢ ponownie. Nie uzywaé rdzewiejacych pojemnikéw i narzedzi, Mase
rownomiernie nanosié na podioze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Nastepnie,
kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi plastikowej, nalezy nada¢ mu jednorodna fakture gesto ulozonych ziaren
kruszywa. UWAGA! Nie skrapia¢ tynku woda! Na jednej plaszczyznie pracowaé bez przerw, zachowujac
jednakowg konsystencje materiatu. W przypadku koniecznosci przerwania pracy, nalezy wzdiuz wyznaczonej [inii
przyklei¢ samoprzylepna tasme, natozy¢ tynk, nadaé mu fakture, a nastepnie zerwaé taéme z resztkami $wiezego
materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowaé prace od wyznaczonego miejsca. Krawedz wykonanej wczesniej
wyprawy mozna zabezpieczy¢ tasma samoprzylepng. Narzedzia i $wieze zabrudzenia nalezy my¢ woda, a
stwardniale resztki tynku usuwaé mechanicznie.

5.4. lzolacja termiczna podidg

lzolacje termiczne podidg nalezy wykona¢ na wysezonowanym podkiadzie betonowym, po wymurowaniu
wszystkich $cian. Podtoze powinno mieé pelng wytrzymatosé zalozong w projekcie. Powinno byé suche, czyste
rowne, wolne od piasku, tustych plam i innych zanieczyszezen. Na izolagji przeciwwilgociowej nalezy ulozy¢ phyty
z polistyrenu XPS. Piyty uktada¢ scisle, docinajac je przy $cianach tak, aby nie powstawaly szpary, zachowujac
ukiad mijankowy (réwnolegte krawedzie przesuniete wzgledem siebie). Wzdtuz $cian nalezy wykona¢ dylatacje
obwodowe z pianki polietylenowej gr. 1cm. Na styropianie przed wykonaniem wylewek nalezy utozy¢ warstwe
rozdzielajgca z folii paroizolacyjnej gr. min. 0,2mm. Pasy folii nalezy uklada¢ na zakiad min.15¢m. Uwaga: nalezy
zwracac szczegolng uwage, aby nie uszkodzi¢ warstw folii i nie doprowadzi¢ tym samym do przerwania ciagtosci
izolacji przeciwwilgociowej.

5.5. Ocieplenie sufitu

Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym. Do ocieplenia sufitu mozna przystapi¢
po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wplywem opadéw atmosferycznych i wiatru — tzn. po
utozeniu wstepnego krycia. Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekaé kilka minut do czasu, az welna
rozprezy si¢ do wymiaréw nominalnych. Ostrym narzedziem nalezy ucia¢ na prostej listwie pas, ktérego dlugos$é
rowna jest odleglosci w Swietle migdzy jetkami (w migjscu montazu), powiekszonej o 2 cm naddatku potrzebnego
do zaklinowania welny w przestrzeni miedzy jetkami i szczelnego wypeinienia nieréwnosci, Celem lepszego
zabezpieczenia welny przed wysunigciem nalezy ja podwigzaé cienkim drutem stalowym ocynkowanym,
rozciagnietym miedzy gwozdziami nabitymi od spodu jetek (w odstepie 60 - 70 cm). Docinanie elementow o
okreslonej szeroko$ci redukuje odpady weiny do minimum. Pod tak wykonang izolacjg termiczng uktadana jest
folia paroizolacyjna o wspélczynniku Sd>100. Mocuje sie ja zszywkami do profili metalowych stosujac tasme
dwustronnie klejaca. Zaklady miedzy pasami folii szerokosci min. 10 cm taczy sie przy pomocy tej samej tagmy.

6.  Kontrola jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 6.

7. Obmiary robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 7.

Jednostki obmiarowe robét wg przedmiaru robot.

8.  Odbiory robot

Ogdlne zasady odbioréw robét i podstawy platnosci podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 8.
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8.1. Odbiory materiatow

Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior materialéw
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm
podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materialow nalezy przy
odbiorze robot zakonczonych przeprowadzié posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaéwiadczen
(atestow). Z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatéw z dokumentacijg techniczng oraz
wiasciwymi normami. Materialy, w ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaéwiadczeniem, a budzg
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

Przedmiotem odbioru robét ocieplenia elewacji powinny by¢ poszczegdlne fazy robét
8.2. Odbiory miedzyfazowe
Odbiér powinien byé przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:
a}  po przygotowaniu podioza pod izolacje,
b)  po wykonaniu (uloZeniu, zamocowaniu) kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych,

c) dodatkowo w systemie ocieplenia zewnetrznego po: wykonaniu warstwy zbrojnej, wykonaniu wyprawy
tynkarskiej, wykonaniu obrébek blacharskich. Odbiér powinien obejmowac:

a)  sprawdzenie materiatow,
b)  sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza,
c)  sprawdzenie ciggloéci warstwy izolacyjnej i dokladnosci jej polaczenia z podiczem
d) sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.
e)  sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

8.3. Odbiér koncowy robot izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjs projektowo-kosztorysowa powinny byé przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych izolacji z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru i protokotow odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku
budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogélnych wykonania rob6t (ciepinych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzic na podstawie zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania
poszczegoinych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzic na podstawie protokétow odbioru migdzyfazowych lub
zapiséw w dzienniku budowy. Odbior izolacji powinien obejmowac:

a)  sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowg; dla ocieplenia
zewnetrznego w systemie ETICS - wg wymagar normowych, jak dla It kat tynkdw zewnetrznych,

b)  sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania warstw izolacyjnych,

c) sprawdzenie polaczenia warstw piyt izolacyjnych i z podkladem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie),

d) sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykéw materialow izolacyjnych; badania nalezy wykonac przez
ogledziny,

e) ponadto w wyprawie ocieplenia zewnetrznego nalezy sprawdzic: przyczepno$¢ plyt polistyrenu na
zerwanie, prawidlowo$¢ wykonania i oktadania naroznikéw wypuktych kafownikiem z siatka, przykrycie siatki
zbrojacej warstwa masy Klejacej, kontrola powierzchni gotowej elewacji - jak dla robét tynkarskich, jednolitos¢
faktury i koloru, prawidlowo$¢ wykonania wszystkich szczegbtow ociepler i ich zgodno$¢ z dokumentacja,
prawidiowos¢ poltaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewaciji $cian.

Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkéw oraz widocznych
potaczen miedzy poszczegbinymi fragmentami wypraw.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Sposéb rozliczania robdt

Ogolne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt 9. Cena wykonania 1 m? izolacji i
elewacji obejmuje: roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatow, wykonanie izolacji przeciwiwilgociowych,
termicznych, tynku cienkowarstwowego i okladzin elewacyjnych oraz testy i pomiary zgodnie z pkt. 6.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opor cieplny i wspolczynnik przenikania ciepla.
Sposob obliczen".
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PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z weiny mineralnej.
BN-72/6363-02 Plyty styropianowe palne i samogasnace

BN-78/6755-08 Plyty z wetny mineralnej

PN-75/B-23100 Wyroby z wetny mineralnej

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania
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10 ST-03.01 Roboty wykonczeniowe - tynki wewnetrzne

1 Czest ogblna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych przy rozbudowie
budynku remizy OSP w Starych Kietbonkach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$é¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robét obejmuje nastepujace roboty:
- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania,
- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych,
- wykonanie tynkéw pod oktadziny ceramiczne.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00. Wymagania
ogolne, pkt. 2.

Zastosowanym materialem sg zaprawy cementowo-wapienne przygotowane na budowie. Uzyte do
przygotowania zapraw tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm.

Zaprawy do wykonywania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 Zaprawy
budowlane zwykle lub aprobat technicznych.

Materialy uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadaé wymogom norm:

Cement - PN-B-30000 "Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,Cement portlandzki z dodatkami”
Wapno - PN-B-30020 ,Wapno", PN-B-6732-12 ,Ciasto wapienne”

Woda - PN-C-04630 ,Woda celéw budowlanych. Wymagania i badania"

Kruszywo - PN-B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt. 4.

4.  Transport i sktadowanie

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt. 5.

Miejsce sktadowania wapna palonego powinno by¢ wyposazone w sprzgt gasniczy zgodnie w wymogami
p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowaé érodki ostrozno$ci zgodnie z wymogami bhp.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t

5.1. Ogobine zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt. 5.
5.2. Technologia wykonywania tynkéw

Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu murbw. Przed
przystapieniem do robat tynkowych powinny byé: zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie
nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywa¢ roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajgcych.

Zaprawe cementowo-wapienna nalezy przygotowat z uzyciem cementu portlandzkiego. Do zaprawy nalezy
stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub
wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek wapna
niegaszonego i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi
wezesniej wytycznymi w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, wapno
sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie dodaé wode i w dalszym
ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je
zmieszaé na sucho z cementem przed polaczeniem z pozostatymi skiadnikami sypkimi. W przypadku
stosowania dodatkéw cieklych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do
skiadnikéw sypkich.

Podtoze do wykonania tynkéw powinno by¢ czyste i odtluszczone. Suche podioze nalezy zwilzyé przed
wykonaniem obrzutki.

Tynki moZna wykona¢ w sposéb reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykonaé z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy
cementowej 1:1.

Narzut nalezy wykonywaé wg pasbéw Iub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po
zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Grubo$¢ warstwy narzutu powinna wynosié 8-15 mm .

Gtadz nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Gladzi nie trzeba
wykonywa¢ w toaletach do wys. 1,8m od posadzki, poniewaz tam bedg wykonywane okladziny z plytek
ceramicznych.

Gtadz nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien byé
przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gladz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadkq paca drewniana.

Swiezo wykonane ‘ynki w czasie wiazania i twardnienia, . ok. 1 tygodnia, powinny by¢ zwilzone woda,
6.  Kontrola jakosci robdt
Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00. Wymagania ogbine, pkt 6.

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnoSci ich wykonania z dokumentacjg techniczna,
Minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podioza wynosi 0,025 MPa Dopuszczalne odchylenia dla
tynkéw wewnetrznych Il kat.:

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na dlugosé faty kontrolnej 2 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi: od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogbtem nie
wigcej hiz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci i nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogbtem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi,

- odchylenia przecinajacych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacii: nie wigkszy niz 3
mm/m,

- odchylenia promieni krzywizny od promienia projekfowego 7 mm

- miejscowe nierdwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dlugosdci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m?
tynku.

Niedopuszczalne jest wystepowanie hastepujacych wad: wypryski i specznienia wskutek obecno$ci czastek
wapna niegaszonego, pekniecia powierzchni, wykwity soli w postaci nalotu, trwale zacieki na powierzchni,
odparzenia, odstawanie od podtoza.

7. Obmiary robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 7.

Jednostkg obmiarowa robot tynkarskich jest 1 m?,

8. Odbiory robét

Qgolne zasady odbioréw robot i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 8.
8.1. Odbiér podtoza

Qdbiér podtoza nalezy przeprowadzié przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podioze powinno byé czyste,
odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podioze nalezy zwilzyé woda. Spoiny $ciany murowanej z
bloczkéw powinny by¢ nie wypeinione zaprawa na gleboko$é 2-3 mm od lica muru, podioza betonowe
nalezy nacigé diutami.

8.2. Odbiér tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.: zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacig techniczna,
odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkow, gladkosé i stan powierzchni -
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wystepowanie wykwitow, zaciekow, peknie¢, wypryskow i specznien jest niedopuszczaine, przyczepnost
tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa).

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania
przy odbiorze."

9.  Sposob rozliczania rob6t
Ogolne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogoine, pkt 9.

Roboty tynkarskie ptatne sq wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktbra zawiera: zakup materiatow,
transport na miejsce skladowania na placu budowy, transport do miejsca wykonywania prac, ustawienie
rusztowan i ich demontaz po wykonaniu prac, obrabianie przebi¢, przygotowanie podioza, osiatkowanie
bruzd c.o., wykonanie tynkow, osadzenie drobnych elementow, wykonanie reperacii tynkow, uporzadkowanie
miejsca robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalo$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle,

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1,Tynki", wydanie [TB — 2003 rok.
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11 §T-04.02 Roboty wykoriczeniowe - podktady podiogowe i oktadziny z ptytek ceramicznych i
gresowych

1 Czeéé ogolna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem

betonowych podktadéw posadzkowych i okiadzinach ceramicznych i gresowych wewnetrznych przy rozbudowie
budynku remizy OSP w Starych Kietbonkach.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy
zZlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robét obejmuje nastepujace roboty:

- wykonanie posadzek gresowych w czesci projektowane;,

- wykonanie okfadzin §cian w pomieszczeniach sanitarnych,
2. Materialy

Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. Wymagania
ogolne, pkt. 2,

2.1. Plytki podtogowe i $cienne

Materialy stosowane do wykonywania posadzek z plytek ceramicznych gres powinny odpowiadaé
wymaganiom norm. Materiaty powinny byé zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie, umozliwiajace ich
identyfikacje, okreslajace, co najmniej: nazwe materialu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilos¢, date
produkciji, a w przypadku klejow — sposéb ich uzycia. Powinien by¢ rowniez podany numer normy lub
$wiadectwa dopuszczajacego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania plytek ceramicznych nalezy
stosowa¢ kleje zalecane przez producenta plytek oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.
Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate polaczenie posadzki z podkiadem i nie powinny oddziatywaé
szkodliwie na podktad. Materialy wykorzystywane do wykoriczenia elementéw na zewnatrz winny posiadaé
cechy mrozoodporne. Na podiogi zastosowaé gres w odcieniach szaroéci w formacie kwadratowym (60x60
cm lub zblizonym). Na $ciany zastosowa¢ plytki w odcieniach szaroéci w formacie prostokatnym w uktadzie
poziomym (60x30, 75x25, 90x30 cm lub zblizonym). Sugerowane kolekcje: Opoczno Flower Cemento grey,
Opoczno Concrete Stripes.

Minimalne wymagania, jakim musza odpowiada¢ plytki gresowe zastosowane na posadzki (wg normy
PN-ISO 13006:2001 zat. G):

|Wlaéciwoéci Badanie wg Wymagania

| Nasigkliwos¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<=0,5
Wytrzymalo$é na zginanie MPa PN-EN [SO 10545-4 min.35

Sita tamiaca N |PN-EN IS0 105454 30N
Wspétcz. cielpinej rozszerzalnosci liniowej 10-6/°C PN-EN ISO 10545-8 <9
Mrozoodpornosé PN-EN 1SO 10545-12 mrozoodporne
Odporno$¢ na Scieranie wglebne mm? PN-EN ISO 10545-6 max 175
Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 NPD,R8,R10,R11,R12
Odpornos$é na czynniki chemiczne:

a)zasady | kwasy o stabym stezeniu a)PN-EN ISO 10545-13  JULA, ULB

b)zasady i kwasy o mocnym stezeniu b)PN-EN ISO 10545-13  |UHA, UHB
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Odporno$¢ na dzialanie srodkow domowego uzytku r-vg. met. badar min UB
Odpornos¢ na plamienie Wg. met. badan 3-5 J

Minimalne wymagania, jakim musza odpowiada¢ plytki $cienne (wg normy PN-ISO 13006:2001 zat. L):

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwos¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E>10
Wytrzymalosé na zginanie MPpa PN-ENISO 105454 |0 15

: ; <7,5 mm min 600 N
Sila tamiaca N PN-EN ISO 10545-4 57 5 mm min 200 N
Wspotcz. cielpinej rozszerzalnosci liniowej 10-6/°C PN-EN 1SO 10545-8 <9

Odpornos¢ na pekniecia wloskowate PN-EN 1SO 10545-11 wymagana
Odpornqéé na czynniki chemif:zn_e: PN-EN 1SO 10545-13 GLA, GLB

zasady i kwasy o stabym stezeniu
Odporno$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku PN-EN 1SO 10545-13 min GB
Odpornos¢ na plamienie PN-EN iSO 10545-14 min 3 klasa

2.2 Zaprawy klejowe na bazie cementu, zgodne z normg PN-EN 12004,

2.3. Masa do fugowania: wodoodpome, zgodne z normg PN-EN 13888:2010, posiadajace wazny atest
NIZP-PZH.

2.4. Podktad podiogowy cementowy wykonany na budowie z cementu portlandzkiego CEM | 32,5R, piasku
(zgodnego z norma PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych) i wody (zgodnej z
normg PN-C-04630 ,Woda celow budowlanych. Wymagania i badania"), ze zbrojeniem rozproszonym z
widkien stalowych.

3. Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 4.

4.  Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt. 5.
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt. 5.

Do uktadania okladzin mozna przystapi¢ po zakoriczeniu procesu osiadania muréw. Podioze pod oktadziny
powinno by¢ rowne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ mniejsza niz
5°C.

Bezpoérednio przed wykonywaniem robét podioze powinno zostaé oczyszczone z brudu i kurzu. Nie
powinno by¢ porysowane ani mie¢ ziuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i peknigcia nalezy zaprawic
zaprawg cementowa, nierownosci nalezy wyrownac zaprawg o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5 MPa, po
uprzednim zwilzeniu podfoza.

5.2. Jastrychy podiogowe cementowe

Roboty nalezy rozpoczaé po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace przy posadzce betonowej nalezy
wykonywaé pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Po doktadnym wysprzataniu podfoza i
utozeniu na izolacji termicznej warstwy rozdzielajacej z folii PE gr. min.0,2 mm. przystapi¢ do mieszania
piasku z woda i cementem w odpowiednich proporcjach oraz doa¢ zbrojenie rozproszone. Zaprawe naktadac
ha podioze przy uzyciu miksokreta, stopniowo rozprowadza¢ jg réwnomiernie po catej powierzchni, uzywajac
w tym celu fopat i grabi. Na koniec wyréwna¢ i wypoziomowa¢ powierzchni¢ betonu, a w pomieszczeniach z
wpustami podtogowymi nada¢ mu spadek min. 1% w kierunku wpustow. Dwa dni po wylaniu posadzek
nacigé szczeliny dylatacyjne, dzielac ptyty na pola 5x5m, a w przypadku mniejszych pomieszczen w
otworach drzwiowych.

5.3. Posadzki gresowe

Prace okatdzinowe mozna ropzpoczaé min. po 28 dniach od wykonania jastrychow. Zaprawe klejowa
nanosié paca ze stali nierdzewnej i rozprowadzac ja grzebieniem. Po obwodzie écian (oprocz scian, na
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ktorych beda uktadane plytki, nalezy wykonaé cokoly z paskéw gresu szer. 7cm. Cokoly przy otworach
drzwiowych nalezy uktada¢ po montazu o$cieznic drzwiowych z opaskami. Wielo§¢ zebow pacy zalezy od
wielkosci plytek. Prawidiowo dobrane wielko$¢ zebéw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze klej nie
wyptywa spod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Grubo$¢ warstwy kleju, w zaleznosci od
rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci plytek, wynosi okolo 4-6 mm. Dla uzyskania jednakowe;
wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kigju ze spoin
nalezy usunaé jego nadmiar. Po wyschnieciu kleju spoiny zafugowaé. Fugi wykonaé $cisle wg instrukcji
producenta,

5.4, Okladziny $cienne

Plytki zostang utozone do wysokosci 1,90 m w pomieszczeniach toalet oraz w pomieszczeniu socjalnym na
$cianie z umywalka, na calej jej diugosci do wysokosci 1,4 m. Sciany powinny byé czyste i odkurzone, a
ewentualne ubytki wyrdwnane zaprawg cementowa. Uktadanie plytek rozpoczyna sie od wyznaczenia
rozmieszczenia plytek. Rozplanowanie plytek powinno byé symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych i
okiennych. Przycinanie plytek nalezy ograniczy¢ do minimum. Uktadanie zaczyna sie od najnizszego pasa
plytek na $cianie, opierajac je na wypoziomowanych fatach drewnianych. Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy,
uktada sie zazwyczaj po utozeniu wykladziny podlogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na
odpowiednig wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Klej nanosi sig na cata powierzchnie plytki warstwa gr. 1-1,5 mm, Grubo$¢ spoin powinna wynosié 2 mm.
Narozniki zewnetrzne nalezy wykona¢ fazujac krawedzie plytek do kata 45°. Po ulozeniu oktadzine nalezy
zafugowac i po stwardnieniu zmy¢. Fugi wykonaé $cisle wg instrukcji producenta.

5.5. Posadzka z ptytek w kiosku dla kasjera

W kiosku dla kasjera posadzke z plytek wykonaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w p.5.4. Podktad pod
ptytki opisano w rozdziale 18 ST-04.04 Pawilon kasowy z ptyt warstwowych.

6.  Kontrola jakoci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 6.

Przed przystapieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢é kontrole przygotowania do prac
wykonawczych., Badanie podkfadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robé6t wyktadzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowacé:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkiadu, kidre przeprowadza sie przykladajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca dwumetrowej faty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z dokladnoscia do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
- sprawdzenie wytrzymato$ci podidadu metodami nieniszczacymi,

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji posadzek na podstawie protokolow
migdzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy. Kontrola wykonania posadzek i oktadzin écian polega na:

- sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowo$ci spoin, sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg
projektu, sprawdzeniu przylegania do podktadu,

- sprawdzeniu potaczef z innymi powierzchniami, sprawdzeniu obloZenia stopni,
- sprawdzeniu wykonania cokolikow,
- sprawdzeniu  prawidtowo$ci osadzenia wkladek dylatacyjnych, kratek $ciekowych.

Dopuszczalne nierdwno$ci badane przy przyloZzeniu dwumetrowej taty kontrolnej w dowelnym kierunku nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziome;
nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

7. Obmiary robét
Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 7.

Jednostkg obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) dla oktadzin $cian i posadzek oraz 1 mb dla ufozonych
cokotdw.
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8. Odbiory robét
Ogolne zasady odbiorow robét i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt 8.
Odbior techniczny wykonanej okiadziny $ciennej obejmuje:
- odbiér materiatow i akcesoriow pod wzgledem ich jakoéci i atestacij,
- odbiér podioza w oparciu o protokoty odbioru robdt poprzedzajacych,
- odhiér gotowej okladziny.
Podczas odbioru wykonanej okiadziny nalezy sprawdzi¢:

- przyleganie wyktadziny do podktadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak gtuchego
odglosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podiozem),

- prawidlowo$¢ przebiegu spoin, poprzez naciagniecie cienkiego sznura wzdluz spoin i pomiar
odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- prawidtowo$¢ uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach faty kontrolnej o dlugoéci 2 m i pomiar wielko$ci prze$witu z doktadnoscig do 1 mm,

- szeroko$¢ stykow i prawidiowos¢ ich wypelnienia, wizualnie i przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm,
- jednolito$é barwy lub wzoru ptytek.

9.  Sposéb rozliczania robét

Ogodlne zasady rozliczania robot pedano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Polskie normy:

PN-B-10121 Okladziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12031 Plytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-B-12039 Plytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne écienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwo$ci i
znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.
PN-EN 100:1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.
PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102:1993 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
$cieranie. Plytki nieszkliwione.

PN-EN 103:1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie ciepinej rozszerzalno$ci liniowej.

PN-EN 105:1993 Piytki i plyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci na peknigcia
wloskowate.

PN-EN 106:1993 Piytki i pyty ceramiczne. Oznaczanie odporno$ci chemicznej. Plytki nieszkliwione.
PN-EN 122:1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki szkliwione.
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12 ST-04.03 Roboty wykoriczeniowe - sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych

1 Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
sufitbw podwieszanych przy rozbudowie budynku remizy OSP w Starych Kielbonkach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac przy
Zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres rob6t obejmuje wykonanie zabudowy sufitow z plyt gipsowo-kartonowych w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowe,.

2.  Materialy

Og6ine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. Wymagania ogélne,
pkt. 2.

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe
Piyty gipsowo-kartonowe gr.12,5mm GKF,
2.2. Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogigte z blachy stalowej,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1:
1997. Ksztaltowniki stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powlokg cynkowg
{(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie gruboscia 27um (100g/m2 lub 219um (275g/m2) badana wg PN-EN
ISO 2178: 1998 (badanie masy powloki wg PN-EN 10142+A1: 1997), przyczepnoscia — brak zluszczen wg PN-EN
10142+A1: 1997, wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- wieszaki systemowe ES lub grzybkowe do poddaszy o dt. 270mm,
- profile nosne 60/27

- profile przyscienne 28/27

2.3. Akcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podiozem i miedzy soba; faczniki wzdtuzne, kolki rozporowe
plastikowe, metalowe, wkrety do drewna, kotki szybkiego montazu.

2.4, Masa szpachlowa

Do wykonywania polaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny
byé stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego szpachlowania piyt
powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki
stosowania mas szpachlowych okreélaja instrukcje producentéw dla poszczegbinych wyrobow.

2.5, Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy: tasmy spoinowe: z widkna szklanego,
samoprzylepna z wiékna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania spoin migdzy plytami
gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych, uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm
— do uszczelniania potaczen konstrukcji ze $cianami bocznymi. '

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt, 4.

4.  Transporti skladowanie

Ogéblne wymagania dotyczage transportu podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5.

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowa¢ si¢ etykieta zawierajaca: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu wg
aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat, date produkcji i nr partii, wymiary, liczbe sztuk w pakiecie, numer
aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczerstwa, znak budowlany.
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Skiadowanie materiatow powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i
mocnym podktadzie. Transport i przechowywanie sufitbw modutowych: paczek nie nalezy rzuca¢, nie stawia¢ na
krawedzi, przechowywaé w suchym pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie kias¢ na mokrym podtozu, plyty w
paczkach uloZone sa zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowa¢ po dwie phyty
odwrécone do siebie stronami widocznymi, plyty zawsze chwytaé obiema rekoma.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt. 5.

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny byé zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Pomieszczenia powinny byé
suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Sufity z piyt gipsowo-kartonowych

Montaz nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia linii przebiegu sufitu, do ktérej montowane beda profile przy$cienne UD.
Proifile nalezy montowa¢ do $cian murowanych za pomocg kotkow szybkiego montazu, z przekladka z tasmy
akustycznej. Nastepnie nalezy zamocowaé do belek stropowych za pomocy wkretéw do drewna wieszaki.
Rozstaw wieszakéw zgodny z instrukcja producenta sufitu. Profile gtowne CD60 nalezy podwiesié do wieszakow i
doktadnie je wypoziomowag. Rozstaw profili gltownych max. 90cm. Do profili giéwnych za pomoca systemowych
tacznikow krzyzowych przymocowaé profile nosne w rozstawie co 40cm. Do profili nosnych nalezy przykrecié
wkretami fosfatowanymi 25x3,5 z gwintem do metalu piyty g-k w ukladzie prostopadtym do profili. Rozstaw
wkretow max. 17cm. Stosowac plyty imgregnowane (GKI).

8. Kontrola jako$ci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 6.

CzestolliwosC oraz zakres badan materialow powinna byé zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i
wyroby maja zadwiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegéinoéci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ piyt,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzer powloki cynkowej elementow stalowych.

7. Obmiary rob6t

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 7.

Jednostkg obmiarjest 1 m? wykonanego sufitu.

8. Odbiory robét

Ogéine zasady odbioréw robot i podstawy platnosci podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 8.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega: zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna, rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza, prawidiowo$é zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byé
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidiowoéci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzié za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym
migjscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy fatq a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z
dokfadnosciag do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchylki sa nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od plaszczyzny i Powierzchni i krawedzi od kierunku p}F;ﬁ(;i;];iqggcl(r\qtsalew
krawedzi od linii prostej pionowego poziomego dokumentacj
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Nie wieksze niz 1,5 mm i og6lem nie
Nie wigksza niz 2 mm i w liczbie |wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach
nie wigkszej niz 2 szt na catej | do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej
dlugoséci faty kontralnej 2 m niz 4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

Nie wigksze niz 2 mm i ogdtem
nie wiekszej niz 3 mm na cafej
powierzchni ograniczonej
§cianami, belkami itp.

Nie wigksza niz 2 mm
na diugosci faty
kontrolnej 2 m

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) wg pkt. 6 SST daly pozytywny wynik.

9. Sposob rozliczania robot

Ogoine zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 9.

Cena jednostkowa montazu 1 m? sufitu podwieszanego obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materialow, narzedzii sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz sufitu podwieszanego,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
10.  Przepisy zwiazane

Wiasciwe przedmiotowo normy i aprobaty techniczne oraz instrukcje montazu producentow systemow sufitowych.
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13 ST-04.04 Roboty wykoiiczeniowe - malowanie

1 Cze$6 ogdina
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru powlok malarskich wewnetrznych przy
przebudowie i rozbudowie budynku remizy OSP w Starych Kietbonkach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowat przy
Zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich powiok
malarskich. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialéw, wykonawstwem i wykoriczeniem powiok,
wykonywanych na miejscu, w szczegdlno$ci:

- przygotowanie podioza,

- malowanie tynkow,

- prace zabezpieczajace. .
2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w 1 ST-00. Wymagania ogdlne,
pkt. 2.

Do przygotowania podioza pod malowanie stosowaé preparaty gruntujgce na bazie akrylu. Do wykonania
wlasciwych powlok malarskich stosowaé farby emulsyjne lateksowe (w VIl klasie wg normy PN 13300) w
wykonczeniu matowym. Farby w kolorze bialym. Do zabezpieczenia powierzchni nie przeznaczonych do
malowania stosowaé samoprzylepne tasmy malarskie i folig PE ostonowa gr.0,12-0,20mm.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 4,

4, Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt. 5.
5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Ogblne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt. 5.

Podtoza powinny byé réwne, suche, niepylace, mocne i odpowiednio wysezonowane. Ewentualne ubytki nalezy
zaszpachlowaé masg gipsowa i zeszlifowaé. Wszystkie tynki (wykonane w technologii mokrej jak i suchej
zabudowy) przed malowaniem nalezy zagruntowaé. Powfoki malarskie wykonywaé w dwoch warstwach,
nakladajac farbe watkiem, a w naroznikach i miejscach trudno dostgpnych pedzem, przy czym malowanie
pedzlem nalezy wykonaé w pierwszej kolejnosci. Malowanie nalezy zacza¢ od sufitow. Sciany malowaé po
wyschnieciu sufitow. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopuscic do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych. Gruntowanie | dwukrotne malowanie $cian i sufittw mozna wykona po:

- cafkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
— catkowitym ukoriczeniu robdt elektrycznych (ale przed montazem osprzetu elekirycznego),

— catkowitym utoZeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i fynkach.

6.  Kontrola jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt 6.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
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- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podioza,

— sprawdzenie czystosci.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanych materiatoéw i wyrobow

- przygotowania podioza — podtoza wolne od zanieczyszczer, zagruntowane bez rys i uszkodzen,
- spbjnosci powlok malarskich z podiozem — powdoki powinny byé spéjne na calej powierzchni,

- grubo$é powloki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powloka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekow i rys,

- wykoriczenie powloki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, migjsca przej§¢
koloréw musza tworzy¢ linig prosta,

- koricowy efekt prac malarskich.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania - dla farb emulsyjnych
nie wezesniej niz po 7 dniach. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowaé sprawdzenie wygladu zewnetrznego oraz
sprawdzenie zgodnosci barwy e wzorcem. Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢
Za wykonane prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie | wykonac powtornie.

7. Obmiary robot
Ogoélne zasady obmiaru robot podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 7.

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo5¢ robét okresla sie na podstawie kosztorysu po sprawdzeniu w naturze.

8. Odbiory robét
Ogolne zasady odbioréw robot i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt 8.

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
paristwowych lub éwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodioZe, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi
w specyfikacji. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platéw
powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o
dobrej, jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornoéci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie
wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkq lub
szmatka,

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Sposob rozliczania robét

Ogdlne zasady rozliczania robot podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy ogélne.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badari.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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14 ST-05.01 Stolarka okienna

1 Czesct ogblna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki budowlanej przy przebudowie i
rozbudowie budynku remizy OSP w Starych Kietbonkach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac przy
Zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot obejmuje nastepujace roboty:
- montaz zewnetrznych okien i drzwi z profili aluminiowych oraz pcv,
- montaz drzwi wewnetrznych
- montaz podokiennikow wewnetrznych i zewnetrznych.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00. Wymagania ogdine,
pkt. 2. '

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:

- drzwi zewnetrzne aluminiowe, szklone szkiem bezpiecznym U<=1,1 Wim?K, profil cieply - wg szczegélowe;
specyfikacji w projekcie,

- okna pev, szklone szklem bezpiecznym U<=1,1 W/m?K, profil cieply - wg szczegotowej specyfikacji w projekcie,

- skrzydia drzwiowe wewnetrzne plytowe z plyty widrowej otworowej, oblozone plyta HDF, lakierowne lakierem
akrylowym w kolorze jasno szarym wraz z okuciami - wg szczegtowej specyfikacji w projekcie,

- oscieznice regulowane Porta System Elegance, bezprzylgowe, obejmujace $ciany, z dwoma zawiasami, w
kolorze jak skrzydia,

- pianka uszczelniajaca PU,

- zaprawa cementowa,

- kotwy i inne elementy niezbedne do montazu,

- przekfadki termiczne: poliamid zbrojony wtdknem szklanym,
- uszczelki: EPDM, silikon,

- podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.min.0,50 mm z zabezpieczeniem
krawedzi bocznych zaslepkami systemowymi z PCV oraz uszczelnieniem polaczenieri ze $ciang i stolarka,

- podokienniki wewnetrzne z plyty widrowej gr. 28 mm z konglomeratu.

3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt. 4.

4, Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt. 5.
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania robdt podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt. 5. Prace prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym.

5.2. Zalecenia ogéine

Wykonawca powinien dokonaé montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegélowa instrukcjg wbudowania tych
wyrobow, dostarczona przez kazdego producenta. Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w
wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Stolarke i $lusarke

nalezy mocowat w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. Okucia powinny by¢ tak
przymocowane, aby zapewnity skrzydiom nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

5.3 Zakres robot przygotowawczych

Przed zamowieniem stolarki bezwzglednie obmierzyé kazdy otwor i sprawdzic jego wymiary . Przed osadzeniem
stolarki i $lusarki nalezy sprawdzié dokladno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do kiérych ma przylega¢
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oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze
nalezy oczysci¢ i naprawi¢. Otwory o$ciezy przygotowanych do montazu powinny byé prostokatne, o gtadkiej,
przyczepnej i sposistej strukturze.

Tolerancje wymiarowe osciezy:

odniesienie dozwolone odchytki wymiaréw przekatnych w mm przy wymiarach znamionowych w m

do1im 1-3m 3-6m

powierzchnie poziome,
pionowe, pochylone

6 mm 8 mm 12mm

5.4. Zakres robot zasadniczych
5.4.1.0kna i drzwi

W sprawdzone i przygotowane oécieze, o oczyszczonych z pylu i w razie potrzeby wyréwnanych zaprawg
powierzchniach nalezy zamowntowac $lusarke w licu muru za pomoca systemowych kotew ze stali nierdzewnej.
Mocowanie kotew powinno by¢ wykonywane wylacznie przy uzyciu acznikéw $rubowych odpowiednich dla
danego podtoza. llo§¢ konsoli dolnych i wspornikéw bocznych oraz sposéb ich usytuowania, niezbedny dla
poprawnego wykonania mechanicznego pofaczenia okna z murem nalezy ustali¢ zgodnie z zaleceniami
producenta systemu kotew. Ich ilos¢ jest zalezna od rodzaju okna (state, rozwierane, jedno- lub dwuskrzydiowe
itp.) oraz jego wymiaréw. Dodatkowe elementy mocujace stosowane s przy punktach zamykajacych, aby
zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

Po obwodzie oscieznic nalezy wykona¢ uszczelnienia w systemie trojwarstwowym: od zewnatrz samoprzylepna
tasma paroprzepuszczalna, w $rodku tasma rozprezna, od wewnatrz samoprzylepna tasma paroszczelna.

Po zamontowaniu okien i drzwi nalezy zamontowaé podokienniki zewnetrzne i wewnetrzne.
5.4.2.Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Montaz drzwi wewnetrznych przeprowadzié scisle wg instrukcji producenta.

6.  Kontrola jakosci robét

Ogbine zasady konfroli jakosci robot podano w ST-00. Wymagania ogoine, pkt 6.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce zadania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie wypoziomowania stolarki,

- sprawdzenie trwatosci potaczen,

- sprawdzenie sprawnoéci dziafania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,
- sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod.

7. Obmiary robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 7.

Jednostki obmiarowe robét zwigzane z rozbiérka elementéw wg przedmiaru robét.

8. Odbiory robot

Ogdine zasady odbiorow robét i podstawy platnosci podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 8.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN). Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na stale.
Odbidr osadzenia oscieznic powinien byé przeprowadzony przed wykoriczeniem oéciezy. Oscieznice winny by¢
osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzéw w miejscach polgczen ze $ciang. Dopuszczalne odchylenie od
pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej
dlugo$ci elementow oscieznicy.

Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekafnych. Réznice wymiarow
przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz;

1 mm przy diugosci przekatnej do 1m

2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m

3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m

Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekraczaé 3 mm,
a dwuskrzydiowych 6 mm. Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydta okienne Iub drzwiowe nie powinny przy

poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzéw. Otwarte skrzydla okienne lub drzwiowe nie powinny si¢ same
zamykac. Szczelnoé¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomigdzy oécieznica a ramiakiem
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paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje sie wyciagnaé, okno
uznaje sie za szczelne. Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowia réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i oku¢ W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej
gwarancji na zamontowana stolarke, nalezy przestrzega¢ warunkow montazu okreslonych przez producenta, aby
gwarancja w peinym zakresie zostala przeniesiona na Uzytkownika.

9.  Sposob rozliczania robot
Ogolne zasady rozliczania robot podano w ST-00. Wymagania ogoine, pkt 9.

W m? mierzy sie powierzchnig poszczegolnych rodzajow stolarki. W szt. mierzy sig ilos¢ oécieznic, w mb mierzy
sig parapety.

10. Przepisy zwigzane

Normy, aprobaty techniczne, inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:

PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i fransport.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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15 ST-06.00 Nawierzchnie z kostki betonowej

1 Czes ogdlna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru podjazdu przy przy przebudowie i
rozbudowie budynku remizy OSP w Starych Kietbonkach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy
Zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét.

1.3, Zakres robét objetych SST

Zakres robdt obejmuje wszystkie prace zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie Chodnikéw — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy betonowych lub
innych materialow.

1.4.2. Koryto chodnika - element uformowany w podlozu w celu utoZzenia w nim konstrukcji chodnika,
1.4.3. Podsypka — warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podiozu.
2. Materialy

2.1, Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w 1 ST-00. Wymagania
ogolne, pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna i zgodno$¢ z norma

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom
brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresfa norma PN-EN 13198:2005
Prefabrykaty betonowe. Elementy matej architektury ulic i ogrodow.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna byé
rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkle$niecia nie powinny przekraczaé 2 mm dla kostek o
grubosci < 80 mm,

2.2.3. Cechy techniczne

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 i 80mm. Odchyiki
wymiarowe (dt., szer., wys.} = 5 mm (dla wymiaréw > 1000 mm +/- 10 mm). Klasa betonu: = C 30/37; nasiakliwos¢:
Nw < 7%.

2.3. Obrzeza

Do wykonania krawedzi nawierzchni nalezy stosowa¢ obrzeza betonowe o wymiarach 100x8x30cm i krawezniki
betonowe o wymiarach 100x15x30cm.

24. Kruszywa
Nalezy stosowaé nastepujgce materialy:
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku spelniajacego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

c) na podbudowe nalezy stosowa¢ kruszywo tamane 0-31,5mm i zwir 0/2mm.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 4.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00. Wymagania ogdlne, pkt. 5.
5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1, Ogodine zasady wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt. 5.
5.2. Etapy prac
5.2.1, Wytyczenie nawierzchni

Na podstawie przygotowanego wczesniej planu wyznaczy¢ polozenie nowej nawierzchni. Najlepiej uzy¢ do tego
celu kotkow lub metalowych szpilek potgaczonych zytka.

5.2.2. Korytowanie, utwardzenie i wykonanie spadkéw

Z wyznaczonego obszaru nalezy wybraé grunt rodzimy do glebokosci ok, 25-30 cm ponizej planowanego poziomu
chodnika i ok. 50cm ponizej poziomu podjazdu, a powstata w ten sposob warstwe oczySci¢ z korzeni oraz
wiekszych kamieni. Nastepnie przy pomocy zageszczarki wyrdwnac podioze. Powstale podioze zagescié stosujac
plukany 2wirek 0/2 mm - grubos¢ warstwy do 10 cm i ubié przy pomocy zageszczarki, pamigtajac o odpowiednim
wyprofilowaniu spadku poprzecznego 2-3%, spadku podiuznego 0,5%.

5.2.3. Podbudowa

Podbudowe wykonat rozkladajac kruszywo rownomiernie na utwardzonym gruncie, a nastepnie ubi¢ nawierzchnie
az do uzyskania odpowiedniego zageszczenia. Grubos¢ warstwy przed ostatecznym zageszczeniem powinna byé
o ok. 10% wieksza niz przewidywana w projekcie.

5.2.4. Podsypka

Podsypke gr. 4cm wykonaé z piasku z cementem. Jej powierzchni¢ wygtadzi¢ przy pomocy laty. Wyréwnana
plaszczyzna powinna mie¢ takie same nachylenia poprzeczne i podiuzne, jak pézniejsza nawierzchnia.

5.2.5. Ukladanie

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robot zaleca sie stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiafu, w ktorej niedopuszczalne sg
rézne odcienie wybranego koloru kostki. Ukladanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie. Kostke
uklada sie okoto 1,5 cm wyZej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza sie.
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakonczy¢ prowizorycznie
okoto poimetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dia ubicia kostki
ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce
piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka,

5.2.8. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzic za pomoca, zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej érodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe moga byé zZlikwidowane przez ubjjanie w kierunku wzdhuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié na kostki cale.

5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokoéé spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po ulozeniu
kostek, spoiny nalezy wypelnic piaskiem.

6.  Kontrola jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowe kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci dostawcy oraz ewentualne
wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku Zzadania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia
przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt-u 2.2.2,,

b) w zakresie innych materiatéw sprawdzenie przez Wykonawcg cech zewnetrznych materiatow
prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy ).ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp.
okreslone w normach, ktére budza wafpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacj.
6.3. Badania w czasie rob6t
Czestotliwosc oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje ponizsza tabela:.

Lp. |Wyszczegolnienie badar i pomiaréw | Czestotliwo$¢ badar Wartosci dopuszczalne

1 [Sprawdzenie podioza lub koryta Wqg SST D-04.01.01.

Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02
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3 | Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
nawierzchni
4 |Sprawdzenie podsypki (przymiarem  |BieZaca kontrola j: grubosci,  [Wg pktu 5.6; odchytki od
liniowym lub metodg niwelacii) spadkoéw i cech projektowanej grubosci +1 cm
konstrukeyjnych w poréwnaniu
z dokumentacjg projektows i
5 |Badania wykonywania nawierzchni kostki

a} zgodno$é z dokumentacjg

Sukcesywnie na kazdej dziatce

projektowa roboczej
b) polozenie osi w planie (sprawdzone |Co 100 m i we wszystkich Przesunigcie od osi projektowanej do
geodezyjnie) punktach 2¢cm

charabtarchysrznush
c}  rzedne wysoko$ciowe Co 25 m w osi i przy Odchylenia; +1 cm; -2 cm
{pomierzone instrumentem krawedziach oraz we
pomiarowym) wszystkich punktach
d) rownosé w profilu podiuznym (wg |Jw. Nieréwnosci do 8 mm
BN-68/8931-04 - fafg
czterometrowa)
e) réwnosé w przekroju Jw. Prze$wity miedzy tatg a powierzchnig
poprzecznym (sprawdzona tatg do 8 mm
profilowa z poziomnica i pomiarze
prze$witu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie
f)y  spadki poprzeczne (sprawdzone |Jw. Odchytki od dokumentacii projektowe;
metodg niwelacii) do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchyiki od szerokosci projektowanej
(sprawdzona przymiarem liniowym) do +5cm
h) szerokos¢ i gieboko$é wypelnienia |W 20 punktach Wg pkt-u 5.6.5

spoin i szczelin {ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu
diug. 10 cm)

dziatki roboczej

charakterystycznych dziennej

i)  sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezaca

Wyg dokumentaciji projektowej lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badari i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w ponizszej tabeli:

Lp. |Wyszczegélnienie badar i pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni,|Wizualne —sprawdzenie  jednorodnosci  wygladu,
kraweZznikow, obrzezy, sciekéw prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekar, plam,
deformacii, wykruszen , spoin i szczelin
2 |Badanie polozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w
punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
3 |Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podiuzna i|Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ (wg metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab.
2, Ip. od 5¢ do 5g)
4 |Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin w|Wg pktu 5.5
nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
$ciekami oraz wypelnienie spoin i szczelin
7. Obmiary robét

Ogoéine zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 7.
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8.

Odbiory roboét

Ogolne zasady odbioréw robét i podstawy platnosci podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 8.

Odbiorowi robét podlegaja: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja, projektowa, SST i wymogami InZyniera, jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych
tolerancji daty wynik pozytywny.

55




Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja;

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. Sposob rozliczania robét

Ogolne zasady rozliczania robot podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 9.
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiadow i sprzetu,

- wykonanie podbudowy i podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badar wymaganych w niniejszej specyfikacii technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j z procesow produkgil

betonu
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg,
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podioza
D.08.01.01. Krawezniki betonowe
D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
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16 ST-07.00 Roboty instalacyjne elektryczne

1 Czest ogblna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania instalacji elekirycznych

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy
Zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie  czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji elektrycznych. W zakres prac wchodzi montaz rozdzielnic, opraw, osprzetu i przewodow,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogéine.

2. Materialy
211 Ogblne wymagania,
Ogoine wymagania dotyczace materialoéw podano w dokumentacji techniczney.

Nalezy stosowa¢ wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aktualne certyfikaty lub aprobaty
techniczne wydane przez uprawnione Instytuty Badawcze. Przed zastosowaniem materialow wykonawca winien
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta, W razie stwierdzenia wad lub
wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatow nalezy przed ich wbudowaniem poddaé je badaniom okreslonym
przez inzyniera ( dozér techniczny robot). Materialy nie spetniajace wymagari nie moga byé stosowane. Materiaty
nie odpowiadajace wymaganiom winny by¢ usuniete z terenu budowy. Prace, gdzie zastosowano materiaty bez
akeeptacji Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko. Moga one byé nie przyjete i nie optacone.

2.1.2 Przewody i kable elektroenergetyczne i teletechniczne.

Typ przewodéw stosowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg dokumentacji technicznej. Do
wykonania instalacji elektrycznych stosowaé przewody izolowane do ukladania na stale. Przewody wielozylowe
przy ukladaniu wtynkowym stosowac w wykonaniu ptaskim. Zyly przewodéw wielozylowych musza posiadaé rozne
barwy izolacji. Sposéb ukladania przewodéw w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz
przeznaczenia pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wplywu instalacji elekirycznych i srodowiska.
Przewody instalacyjne stosowaé na napigcie znamionowe 750V, Stosowaé przewody z zytami miedzianymi,
Kable elektroenergetyczne stosowat na napigcie znamionowe 1kV.

2.1.3. Tablice rozdzielcze, aparatura.

Zastosowane obudowy oraz aparature podano w projekcie technicznym. Mozliwe jest zastosowanie wyrobow
innych firm pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i jakosciowych. Tablice rozdzielcze zgodne z
norma, PN-IEC-439-3+A1. Wyszczegblnienie zastosowanych aparatéw w zestawieniach materiatéw i projekcie
technicznym.

2.1.4. Osprzet instalacyjny.

Sluzy do przytaczania odbiornikéw elektrycznych i sterowania nimi oraz zabezpieczania obwodéw w instalacjach
elektrycznych.

2.1.6. Wylaczniki nadpradowe.

Umozliwiaja wiaczanie i wylaczanie obwodu, ale ich glownym zadaniem jest samoczynne wylaczenie obwodu w
przypadku wystapienia przeciaZenia lub zwarcia, Budowane sa na prady znamionowe do 125A przy trwatosci od
4000 do 20000 taczer: i zwarciowej zdolnosci laczenia 3,4,5,6 lub 10 kA, a nawet 25kA. Podstawowa forma jest
forma plaska, przystosowana do zatrzaskowego mocowania na szynie montazowej TH-35. Wylaczniki
budowane s3 jako jedno-, dwu-, trdj- oraz czterobiegunowe. Stosowaé wytaczniki zgodne z norma PN-90/E93002,
EN 60898.

2.1.7. Rury i listwy instalacyjne.

Powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na
dziafanie fuku elektrycznego. Rury na przepusty powinny byé dostatecznie wytrzymale na dzialanie sit
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sciskajacych, z jakimi nalezy sie liczyé w migjscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny byé gladkie lub
powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

2.1.8.Ograniczniki przepigé.

S3 to urzadzenia przeznaczone do utrzymywania przepie¢ w instalacjach elekirycznych na dopuszczalnym
poziomie.

2.2. Odbiér materialéw na budowie.

Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ facznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na migjsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatéw
nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez inzyniera ( dozor techniczny robot).
Materialy nie spetniajace wymagan nie moga by¢ stosowane.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca winien zapewni¢ skiadowanie materialow w sposéb zabezpieczony przed Zanieczyszczeniami, z
zachowaniem ich jakosci. Materialy powinny byé przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do
tego celu, tj. w zamknigtych i suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietionych.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 1 ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 4.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w 1 ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5.
Elementy mozna przewozié przy uzyciu dowolnego $rodka transportu.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogoine zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt. 5.

5.2. Instalacje wykonywane w rurach i korytach kablowych

Trasowanie :

Wykonaé uwzgledniajac konstrukcje budynku, zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami; Trasa powinna
byé prosta w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd :

Bruzdy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem grubosci tynku. Przy ukladaniu dwdch lub kilku rur w jednej
bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna umozliwic odstep migdzy rurami Smm.

Uktadanie rur :

Rury ukladaé 1-no warstwowo. Zabrania sie kucia bruzd, przebic w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych lub cienkich écianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje. Rury w
podiodze moga byé ukladane w warstwie wyréwnawczej podtogi  tak aby nie byly narazane na naprezenia
mechaniczne.

Weiaganie przewoddw do rur :
Do ulozonych rur po ich pokryciu warstwa tynku nalezy weiaga¢ przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjne;.
5.3. Instalacje podtynkowe.

Trasowanie i kucie bruzd wykonywaé jw. Przejécia obwodéw instalacji przez $ciany, stropy musza byé chronione
przed uszkodzeniami w przepustach rurowych. Puszki osadzaé na scianach (przed tynkowaniem) w sposéb trwaly
za pomoca kolkéw rozporowych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wiyczkowych w puszkach powinno
zapewniaé niezbedng wytrzymalosé na wyciaganie wtyczki z gniazda Pojedyncze gniazda wiyczkowe ze stykiem
ochronnym nalezy instalowaé tak aby styk ten wystepowal u gory. Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w
sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. Instalacje wtynkowe wykonywa¢ przewodami ptaskimi.
Zagiecia i luki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ lagodne. Przewody nalezy mocowac do podloza za pomoca
klamerek w odstepach okoto 50cm. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktore beda taczone w
puszce. Zabrania si¢ ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi, w
zZlaczach plyt itp. bez stosowania oston rurowych.  Laczenie przewodéw wykonywat w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiomikach. Nie wolno stosowag potaczen skrecanych. W przypadku stosowania zaciskéw, do
ktorych przewody sa przytaczane za pomocg oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami
powinny znajdowaé sie podkladki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w spos6b umoZliwiajacy przeplyw
pradu. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen zyl. Kofice przewodow
miedzianych (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane. Przewody wychodzace
z rur powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. przez nalozenie tulejek izolacyjnych).
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Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie odbioréw 1-no
fazowych.

5.4. Montaz aparatow i odbiornikéw.

Aparaty i odbiorniki nalezy montowa¢ i przytacza¢ zgodnie z dokumentacjg lub DTR wytworcy. Wprowadzanie
przewodéw do odbiornikéw stalych winno by¢ tak wykonane aby nie przenosily naprezen. Zyta przewodu powinna
byé pozbawiona izolacji tylko na dlugosci niezbednej do prawidiowego polaczenia z zaciskiem. Dlugosé zyt
wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytaczenie ich do dowolnego zacisku. Na zyly
nalezy natozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu izolacyjnego z wypisanymi oznaczeniami zgodnie ze schematem.
Oznaczniki mocowac tak, aby nie zsuwaly sie pod wlasnym cigzarem.

5.5. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ogblne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami atmosferycznymi przenoszonymi przez
rozdzielcza siec zasilajacg oraz przed przepigciami generowanymi przez urzadzenia przytaczone do instalacji
zostaly zawarte w normie PN-IEC 60364-4-443. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w
instalacji elektrycznej ograniczniki przepieé powinny wytlumié przepiecia do warto$¢ ponizej poziomu
wytrzymatosci udarowej urzadzen elekirycznych i elektronicznych zasilanych z danej instalacji. Wymagane
Znamionowe napiecia udarowe wylrzymywane przez urzadzenia (w zaleznosci od napiecia znamionowego i
uktadu sieci) zawarte zostaly w normie. W rozdzielnicach TK nalezy zainstalowa¢ odgromnik kiasy D dla realizaci
ochrony przed przepigciami atmosferycznymi indukowanymi, przepieciami faczeniowymi wszelkiego rodzaju,
przepieciami przepuszczonymi przez ograniczniki klasy B+ C.

6.  Kontrola robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.6.
6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca powinien zadbaé, aby jako$¢ materialéw, urzadzen i montazu byta zgodna z Dokumentacjg
Projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami InZyniera. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca
powinien z co najmnigj 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po
pozytywnym zakorczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inzynierowi dwa egzemplarze $wiadectwa
badan z jego wynikami.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robéf, Wykonawca powinien przekaza¢ Inzynierowi wszystkie swiadectwa jakosci i atesty
stosowanych materialow. Materialy bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

6.3. Badania w trakcie robét
6.3.1. Trasy przewodowe.

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzié zgodnos¢ ich tras z Dokumentacjq
Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacjg jak réwniez  ich wymiary:
szeroko$¢ i gleboko$é.

6.3.2. Ukladanie przewodow.

Podczas ukladania przewodéw i po zakoriczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié nastepujace pomiary:
zgodnos¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.

6.3.3. Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu przyrzadéw
0 napieciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie
maja przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na obu koricach linii s3 oznaczone identycznie.

8.3.4.Praba rezystangcji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykonaé za pomoca megaomomierza o napigciu nie mnigjszym niz 0,5kV
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci. Rezystancja izolacji powinna byé nie
mniejsza niz 0,5 MQ.

7. Obmiary robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogoéline, pkt 7.

8.  Odbiory robét

Ogoine zasady odbioréw robét i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 8.
8.1. Rodzaje odbioréw.

Roboty podlegaja;

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbiorowi cze$ciowemu ;
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odbiorowi koricowemu |
8.2. Odbiér robot zanikajacych.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciagu 3 dni na pisemne
zgloszenie Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru. Z
przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzié protokét zawierajacy ocene robot i zalecenia, ktére winny byé
wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru nalezy wpisaé do dziennika budowy.

8.3. Odbior czesciowy.

W systemie generalnego wykonawstwa odbioru czesciowego dokonuje Generalny Wykonawca od
podwykonawcy. W skiad komisji powinien wchodzié przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownik robot
elektrycznych , przedstawiciel Inwestora dokonujac oceny ilosci i jakosci wykonanej czgsci robét. Z dokonanego
odbioru czesciowego nalezy spisaé protokdt, w ktorym nalezy wymienic wykryte wady i usterki oraz poda¢ terminy
ich usuniecia.

8.4. Odbior koncowy.

Odbior koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elekirycznej. Dokonuje sig¢ po
przygotowaniu przez Wykonawce dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych rob6t. Do odbioru
Wykonawca winien dostarczy¢ protokoly badan instalacji, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia, dokumentacje
powykonawcza. Odbioru koricowego dokonuje przedstawiciel zamawiajacego od wykonawcy.

Podczas odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, ST, i przepisami
obowiazujacymi.”

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokétami, sprawdzajac przy tym
réwniez wykonanie zalecefi i ustaler zawartych w protokétach prob i odbiorow.

9. Sposbb rozliczania robot

Ogolne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogolne, pkt 9.
W robotach elektrycznych cena wykonania obejmuje min.:

montaz opraw

wykonanie instalacji przeciwporazeniowej

podigczenie do zrodia zasilania

sprawdzenie dziatania instalacji

przeprowadzenie testow i pomiaréw

utrzymanie urzadzen do momentu ich odbioru

trasowanie

przejscia przez ciany i stropy

zakup i dostawa rozdzielnic

zakup, dostawa i montaZ sprzetu i osprzetu

taczenie przewodéw

podejscia do odbiornikéw

ochrona przed porazeniem

ochrona antykorozyjna

przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzer w okresie gwarancii

10. Przepisy zwigzane

Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Dz.U.1994 Nr 89 Poz. 414 z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2002.75.690 z pbzniejszymi zmianami.

PN-HD 60364-7-710.2012 Instalacie elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-710.Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia medyczne.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56: Dobér i montaz wyposaZenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeristwa.

Polska Norma PN- IEC 60364 Instalacje elekfryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN-91/E-08109: Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napiecia z uwzglednieniem odstepow izolacyjnych
powietrznych i powierzchniowych dla urzadzen.

PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaZenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakiadanie, odbior, eksploatacja i
konserwadji instalagji.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza

PN-EN 60617-2:2002 (U) Symbole graficzne stosowane w schematach.

Czgs¢ 2: Symbole elementéw, symbole rozrézniajace i inne symbole ogolnego przeznaczenia
PN-EN 60617-72002 (U) Symbole graficzne stosowane w schematach.

Cze$¢ 7. Aparatura taczeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-88/B- 32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-85/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosci przewodéw i kabli
N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace zestawéw badanych w
peinym i niepetnym zakresie badar typu

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietieniowe. Typowe wymagania i badania
PN-79/E-06314 Elekiryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elekiroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” — Instalacje elektryczne - wydanie
aktualne.
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17 ST-07.01 Roboty instalacyjne - instalacja wodociagowa i kanalizacji sanitarnej
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych
budowy instalacji wod-kan, instalacji c.w.u.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji wod-kan cw., c.0. zgodnie z punktem 1.1. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem n/w robét: - instalacji wody zimnej i cieplej - instalaji kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

- instalacja wody zimnej i cieplej — instalacja zasilajaca w wode zimna i ciepta

- instalacja kanalizacji sanitarnej - instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo- sanitarne

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczagce robot podano w ,Wymagania ogéine”.

2. Materialy .

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Materialy uzyte do budowy powinny speiniaé warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, w
przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane materialy musi
odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegéinych rodzajow materiatow instalacyjnych. W szczegdlnoéci rury majace
kontakt z woda pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH. Wszystkie stosowane materialy instalacyjne muszg
posiadat znak dopuszczeniowy ,B” oraz odpowiadac ponizszym normom:

- przewody kanalizacyjne wewnetrzne powinny spelnia¢ wymagania zawarte w PN92/B-10735

- przewody wodociagowe wewnetrzne powinny spefniat wymagania zawarte w PN81/B-10700/02

- armatura wodociagowa powinna spefnia¢ wymagania zawarte w PN-76/H-75001

- urzadzenia do przygotowania cieplej wody powinny spetnia¢ wymagania PN-71/B-10420

- wyroby sanitarne porcelanowe powinny by¢ zgodne z PN-78/B-12630

- urzadzenia splukujace powinny by¢ zgodne z PN-77/B-75700

2.1 Sktadowanie

Magazynowane rury z tworzyw sztucznych- w szczegolnosci z PVC, PE, PP-R powinny by¢ zabezpieczone przed
bezposrednim dziataniem promieni slonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu sktadowania
nie moze przekroczyé 40°C. W przypadku diuzszego skiadowania rur powinny one zosta¢ umieszczone w
pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé w sposob szczelny,
uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie. Skladowanie powinno odbywaé si¢ na réwnym podlozu na
podkladach i przekiadkach drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokoSci 1,20 m. Ksztaltki, ztaczki i inne

materialy malogabarytowe powinny by¢ skladowane w spos6b uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakosci
i przydatnosci do dalszego zastosowania.

2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z norma, Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy
sprawdzié pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwoéci co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddaé je
badaniom okreslonym przez kierownika.

3. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonania zadania nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet przeznaczony do wykonania robot ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Musi on odpowiadaé wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom szczegblowym dotyczacym jego
uzytkowania. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze byé zmieniany bez jego zgody.

4, Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola uniknagé uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatow. lloé¢ uzywanych $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w
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terminie przewidzianym umowa, Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone pasami. Z
uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne rur PVC,  PE, PP-R nalezy przy ich transporcie
Zachowat nastepujace wymagania dodatkowe: - przewoéz powinien odbywat sie w przedziale temperatur
powietrza zewngtrznego od -50 C do +300 C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznoéé przy
temperaturach ujemnych i bliskich zera ze wzgledu na podwyzszong kruchos¢ tworzywa - wysokosé
transportowanego przez samochdd tadunku nie powinna przekraczaé 1 m - rury powinny by¢ zabezpieczone
przed wystepujacymi w czasie transportu zarysowaniami przez pofozenie tektury falistej,

5. Wykonanie robét
5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akeeptacji projekt organizacji robét i harmonogram ich prowadzenia
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2.1 Wewngtrzne instalacje wodociagowe w budynkach

Wewnetrzne instalacie wodociggowe zostang wykonane z rur (PP-R, PN16) taczonych przez zgrzewanie.
Doprowadzenie wody zimnej i cieplej wody uzytkowej wykonaé zgodnie z projektem technicznym do wszystkich
wymagajacych tego urzadzer. Zastosowane rury, ksztattki i elementy pomocnicze muszg posiada¢ dopuszczenie
do stosowania na rynku krajowym oraz dopuszczenie do uzycia dla wody pitnej (atest PZH). Urzadzenia
stosowane do wykonywania polaczen i urzadzenia pomocnicze musza posiadaé znak bezpieczenstwa B,
dopuszczajacy do stosowania na rynku krajowym. Typ stosowanych urzadzer do wykonywania polaczeri oraz
urzadzeri pomocniczych musi byé zgodny z zaleceniami producenta rur i ksztaftek. Instalacje wodociagowg w
zakresie wody zimnej, cieplej wody uZytkowej i cyrkulacji wykonaé zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami;
PN-76/H-75001, PN-81/B-10700/02, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalagji
sanitarnych”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”, instrukcjami
producentow rur. Roboty podlegajace zakryciu muszg zostaé odebrane w stanie odkrytym. Ogledziny, ptukanie,
dezynfekcje i proby cisnieniowe instalacji wodociagowej przeprowadzi¢ nalezy w obecnosci Inzyniera i ich
poprawnos¢ oraz odbior potwierdzi¢ pisemnie. Uzyte urzadzenia pomiarowe (wodomierze) musza byé
legalizowane i posiadaé atest do stosowania na rynku krajowym, Uzyte urzadzenia do przygotowania cieplej wody
uzytkowej- podgrzewacze pojemnosciowe, podgrzewacze pojemnosciowe i przeplywowe zasilane z sieci
elektrycznej - musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty.
Zabezpieczenie wiw urzadzen wykonaé zgodnie z PN-71/B10420, instrukcjg producenta i ewentualnymi
wymaganiami szczegbtowymi (w razie koniecznosci wymaganiami Dozoru Technicznego). Uzyta do wykonania
instalacji armatura zwrotna, zaporowa i zabezpieczajaca musi mie¢ dopuszczenie do stosowania na rynku
krajowym i atesty dopuszczajace do kontaktu z wodg pitn, jak réwniez wszelkie inne atesty szczegétowe.

W przypadku armatury zabezpieczajacej konieczny jest atest UDT,
Prowadzenie rur

Przewody rozprowadzajace zimna wode prowadzone beda rownolegle do przewodow cieptej wody. Przewody
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem przeciwnym do przeplywu wody, co umoZliwi prawidlowe odpowietrzenie instalacji,
a w razie potrzeby jej odwodnienie. Przewody nale2zy mocowaé do elementow konstrukcji budynkéw za pomocg
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspomikow powinna zapewni¢ fatwy i frwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w
przewodach i przegrodach budowlanych, Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé
podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna
zapewnic swobodne przesuwanie sig rur. Podejécia wody zimnej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody. Przewody nalezy mocowaé do cian za pomoca uchwytéw zgodnie z BN-76/8860-01/01
przyjmujac maksymalny rozstaw uchwytéw odpowiednio co 1,5 m. Dia przewoddw pionowych uchwyty
rozmieszcza sig co 2,5 m. Bruzdy powinny by¢ zamknigte {otynkowane) po prébach. Przejécia przez $ciany i
stropy nalezy wykonaé w rurach ochronnych stalowych. Rury stalowe ochronne winny by¢ dluzsze co najmniej 2
cm niz grubos¢ Sciany czy stropu. Wolng przestrzen nalezy wypeini¢ materialem utrzymujacym staly stan
plastyczny.

|zolacja przewodow  Przewody zaprojektowanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztaltkami
zaizolowane na calej trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowaé cieplnie zgodnie z PN85/B-02421. Minimalna
grubos¢ cieplnej izolacji przewodow wody zimnej powinna wynosi¢ 9 mm. Do izolowania przewodow stosowaé
otuliny z pianki polietylenowej. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynat nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokolem
odbioru.

Proby szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzat zgodnie z wymaganiami zawartymi w "Warunkach ftechnicznych
wykonania i odbioru ..." oraz z PN-8 1/B-10700.00. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem
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instalacji w catosci. Przed proba nalezy napeinic instalacje woda, oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wymagane
cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji wynosi 1,5x cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza si¢ za szczelng jezeli manometr w ciagu 20 min nie wykazuje spadku
cisnienia.

5.2.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepla woda uzytkowa przygotowana bgdzie w dwufunkcyjnym elektrycznym kotle zlokalizowanym na Scianie.
Prowadzenie przewodow jak dia wody zimnej.

lzolacja przewodéw. Przewody zaprojektowanej instalacji wodociagowej powinny byé wraz z ksztattkami
zaizolowane na calej trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowat ciepinie zgodnie z PN85/B-02421. Minimalna
grubosé cieplnej izolacji przewodow wody cieplej powinna wynosi¢ 13 mm. Do izolowania przewodow stosowac
otuliny z pianki polietylenowej. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynat nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prab szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Préby szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza przed zakryciem instalacji w caloéci. Przed probg nalezy napetic
instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wymagane ciénienie probne podczas przeprowadzania bada
szczelnodci instalacji wynosi 1,5x cisnienia roboczego, lecz nie mnigj niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sig¢ za
szczelng jezeli manometr w ciagu 20 min nie wykazuje spadku cignienia. Badanie instalacii cieptej wody nalezy
wykona¢ dwukrotnie raz napeiniajac instalacie zimna woda, drugi raz wodg o temp 55°C. Po prébach
cisnieniowych nalezy przeprowadzic regulacje instalacie cieptej wody w poszczegolnych obiegach. Przed
przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy kilkakrotnie przeptukaé instalacje czysta woda (najlepiej wodg
pitna).

Armatura

W projekcie instalacji wodociagowej przyjgto armature czerpaing produkcji krajowej. Zamontowa baterie
umywalkowe stojace 1-uchwytowe. Potaczenia od podejs¢ wody do baterii umywalkowych, spiuczki ustepowej
nalezy wykona¢ elastycznymi przewodami metalowymi z koficowkami gwintowanymi. Na podejéciach nalezy
zamontowaé odcinajace zawory kulowe katowe. OS armatury czerpalnej powinna byé ustawiona na osi symetrii
przyboru.

5.3. Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej w budynkach

Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego- PCW
faczonych na kielichy i uszczelki gumowe. Odprowadzenie sciekow bytowo - gospodarczych wykonac zgodnie z
projektem technicznym od wszystkich wymagajacych tego urzadzen. Zastosowane rury, ksztattki i elementy
pomocnicze muszq, posiadaé dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym. Instalacje kanalizacji sanitarnej
wykona¢ zgodnie z PN —84/B -10735, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wewnetrznych instalagji
sanitarnych”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych”, instrukcjami
producentéw rur. W szczegblnosci nalezy Zwrocié uwage na zapewnienie wiasciwej wentylacii piondw
kanalizacyjnych. Roboty podlegajace zakryciu musza zosta odebrane w stanie odkrytym.

Qgledziny i préby

Odbiorcze instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ nalezy w obecnoéci Inzyniera i ich poprawno$¢ oraz
odbior potwierdzié pisemnie. Uzyte do wykonania instalacji przybory sanitame i urzadzenia musza posiada¢
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty, oraz odpowiadaé PN-78/B-12630 i
PN-77/B75700. W zakresie przyborow dotyczy to catosci uzytej ceramiki sanitarnej, w zakresie urzadzen
dodatkowych- wpustow podiogowych. Podejscie kanalizacyjne od przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ ze
spadkiem nie mniejszym niz 5%. Calo$¢ instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z rur i ksztaltek PCV o
potaczeniach kielichowych. Potaczenia kielichowe rur z PCV nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia
gumowego $rednicy dostosowanej do zewngtrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°,
nalezy wsunaé do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej. Minimalne érednice poziomych przewodow
kanalizacyjnych powinny wynosic: 110 mm - od pojedynczych misek ustepowych 160 mm - od 2 i wigcej misek
ustepowych oraz przy kilku przewodach razem potaczonych,

Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podejsé do przyboréw sanitarych powinny wynosic:
- 50 mm od pojedynczego zlewu, umywalki, Zewozmywaka, wanny,

- 75 mm od kilku zZiewow, umywalek, zlewozmywakéw, wanien, pisuarow,

- 110 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych

Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodéw poziomych wynosza dla rur o $rednicy 50

110 mm - 1,0 m, natomiast dla rur powyzej 110 mm — 1,25 mm. Wysoko$¢ montazu przyboréw sanitarnych
powinna byé zgodna z wymogami producenta oraz normg PN-81/B-10700.01 i wynosi¢: dla umywalek od
0,75-0,80 m, liczac od gomej przedniej krawedzi do poziomu posadzki. Usytuowanie przyboréw sanitarnych
zapewnia zachowanie wymaganych, normatywnych powierzchni uzytkowych przed tymi przyborami, odlegtosci od
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$cian oraz migdzy przyborami okresla norma PN-88/B-01058. Przejscie przewodéw odplywowych przez $ciane
nalezy wykonaé jako przejécie szczelne. W miejscu przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane powinny by¢
osadzone rury ochronne, przy czym w migjscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Rury ochronne stalowe bez
szwu zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Dlugo$¢ rury poza obrys zewnetrzny elementu konstrukcyjnego ma wynosic¢
min. 2cm, Przejécia wypetnié pianka uszczelniajaca. Miejsca pozyskania elementow kanalizacji przewidzianych do
realizacji zadania muszq uzyska¢ akceptacje inzyniera (kierownika) budowy.

Sktadowanie

Rury kanalizacyjne i elementy kubaturowe mozna skladowaé na przestrzeni otwartej w pozycji lezacej spelniajac
wymagania norm odno$nie pozycji skladowania, zabezpieczy¢ przed nadmiernym dziataniem promieni UV
poprzez przykrycie |ub sktadowaé pod dachem.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot dla wszystkich robot polega na sprawdzeniu: - uzycia whasciwych materiaow i urzadzern -
prawidiowos$ci wykonanych potaczen - jakosci zastosowanych materialéw uszczelniajacych - wielkosci spadkéw
przewodow - odleglosci przewoddw wzgledem siebie i przegréd budowlanych - prawidiowosci wykonania
odpowietrzen - prawidiowosci ustawienia wydluzek, armatury i przyborow sanitarnych - prawidtowosci
przeprowadzenia wstepnej regulacji - jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej - zgodnosc wykonania z
dokumentacja techniczna,

7. Obmiar robét
Jednostki obmiaru robot: m2 (metr kwadratowy) - wykonanych i odebranych robét

antykorozyjnych malowania, izolacji termicznych, wentylacji, odprowadzenia- spalin. m - (metr) wykonangj i
odebranej instalacji szt - (sztuk) —wpustéw Sciekowych, armatury efc.

8. Odbiér robét

Odbioru robdt nalezy dokonat zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzer: i systemu DTR urzadzes. Odbiér
pogwarancyjny powinien byé dokonany po roczne; eksploataci.

9. Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuije: Instalacje wodociagowe: - roboty przygotowawcze - zakup i
dostawe materialéw - wykonanie instalacji wodociagowych wewnetrznych - montaz armatury - wykonanie préb
szczelnosci instalacji wodociagowej - wykonanie pomiardw i testow.

Kanalizacja sanitarna: - roboty przygotowawcze - zakup i dostawe materiatow - wykonania wewnetrznej instalagii
kanalizacyjnej wraz z montazem armatury i przyboréw sanitarnych - wykonanie prob szczelnosci - wykonanie
pomiaréw i testow,

10. Przepisy zwigzane

Normy

1. BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod.-kan.

2. PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. Pn-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
4. PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.

5. PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

6. PN-76/H-74392 - Laczniki z zeliwa ciagliwego.

7. PN~76/M-75001 - Armatura sieci domowych. Wymagania i badania

8. PN-81/B-10700/01 - Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wewnetrzne kanalizacyjne.

9. PN 81/B-10700/02 - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych,

10. PN-71/B-10420 ~ Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
11. PN-84/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

12. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. wymagania i badania przy odbiorze.

13. PN-77/B-75700 - Urzadzenia splukujace do misek ustepowych i pisuaréw.

14. PN-85/M-75178 - Armatura odplywowa instalagji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 15. PN-92/M-74101 -
Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania. Urzadzenia ciénieniowe. Wymagania ogolne.
DT-UC-90/WO Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991.
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18 ST-07.02 Roboty instalacyjne - instalacja centralnego ogrzewania

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie
instalacji centralnego ogrzewania.

1.9, Zakres stosowania SST Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz
grzejnikow w zmodernizowanych pomieszczeniach. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz grzejnikow i armatury

- montaz galazek i odpowietrzen

- badania instalacji

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogbine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania winno byé zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe
do$wiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujace wiasciwa jakosé wykonania. Przed przystapieniem do
rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winni dokiadnie zaznajomié sig z caloécig dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacii, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed
przystapieniem do robét. Odstepstwa od projektu mogy dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatdw przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwaloéci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwaloci eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
musza by¢ zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru. Roboty montazowe nalezy
realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowiazujacymi normami i instrukcjami producentow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dla materialow

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg byé stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

2.2. Przewody

Instalacja centrainego ogrzewania wykonana bedzie rur polipropylenowych PP-R (PN16) oraz rur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE. Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz |
wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.3. Grzejniki Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowaé grzejniki stalowe plytowe.
2 4. Armatura Zastosowana zostanie armatura grzejnikowa wg. projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wiazkach musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki Transport powinien odbywaé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie na paletach
dostosowanych do wymiaru. Na kazdej palecie powinny byé pakowane elementy jednego typu i wielkosci. Palety
powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapilo ich przemieszczanie i
uszkodzenie materialow. Dopuszcza sig transportowanie luzem, ulozone w warstwy, zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem,

4.3. Armatura Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnosé. Armature nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byé
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagow

Rurociagi z PP taczone beda przez zgrzewanie, PE-RT/AL/PE przez zacisk zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi. Przed zamontowaniem rur nalezy sprawdzié Czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych rur nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania
robot: - wyznaczenie miejsca ulozenia rur - wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw - zalozenie tulei ochronnych -
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym - wykonanie potaczen W miejscach przejé¢ przewodow przez sciany i
stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych polaczen. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolna przestrzefi miedzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Dlugos¢ tulei powinna byé wigksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu.

5.2. Montaz grzejnikow Kolejnosé wykonywania robot

- Wyznaczenie miejsca zamontowania grzejnika

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow dla grzejnika

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow - zawieszenie grzejnika

- montaz zaworéw grzejnikowych - podigczenie gatazek grzejnikowych. Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu
fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac
wykoriczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. JeZeli opakowanie zostalo zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczyé przed zabrudzeniem, Zaleca sig, aby opakowanie bylo zdejmowane
dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac wykoriczeniowych. Gatazki grzejnika powinny byé tak uksztattowane, aby
po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu zlaczek w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne
s dziatania mogace powodowat deformacje grzejnika lub zniszczenie powdoki lakierniczej. Galazki faczone bedg
Z armatura i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych. Uszczelnienie tych potaczer nalezy wykonaé za
pomoca uszczelek, tasmy teflonowej lub konopi oraz pasty miniowej. Odpowietrzenie instalacji wykonaé zgodnie z
PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych z zaworem
stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalaci.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolagji
termicznej przewodéw musi byé poddana prébie szczelnosci. Przed przystapieniem do badania szczelnosci
nalezy instalacje kilkakrotnie skutecznie przepiukaé woda. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacje
napefni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.
Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. W
czasie prowadzenia préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, polaczonej z jej plukaniem, wszystkie zawory
przelotowe i grzejnikowe musza znajdowaé sie w stanie calkowitego otwarcia (zawory termostatyczne winny mie¢
zalozone kapturki ochronne zamiast glowic termostatycznych). Prébg szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom |i Instalacje sanitame i przemystowe”, tzn. ciénienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mnigjsze niz 4 bary i nie wigksze niz 10 baréw. Z proby ciSnieniowej nalezy sporzadzié protokét, Po
uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzié co najmniej 72-godzinna praca instalacji
{rozruch wstepny), przy najwyzszych mozliwych parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych. Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji w stanie goracym
nalezy we wszystkich zaworach regulacyjnych ustawié projektowane wartosci nastaw. Podczas rozruchu
wstepnego nalezy wyregulowat caly instalacje celem uzyskania zadanych przeplywéw w grzejnikach. Po
zakoriczeniu rozruchu wstepnego nalezy wykonaé probe cisnienia na goragco. Po podigczeniu nowych elementow
instalacji do instalacji istniejacej préba nalezy objaé cala instalacje.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe’. Kazda dostarczona partia
materiatéw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badar
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét instalacji c.o. zostaly spelnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzic badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s

dla rurociagdw i izolacji termicznej - mb,
dla armatury, urzadzen grzejnych — szt,
dla préb szczelnoéci —mb,

dla regulacji dziatania instalacji — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji c.o., nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il instalacje sanitarne i przemysiowe” oraz norma
PN-64/B-10400 ,Instalacje centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze” Odbiory miedzy operacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robét:

- przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie | wymiary otworow)
- otynkowanie $cian w miejscach usytuowania grzejnikow

- bruzdy w $cianach (wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$t z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych).

Z odbioréw miedzy operacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot i
elementow do prawidiowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy
dokonaé koricowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. Przy odbiorze koficowym powinny
by¢ dostarczone nastepujace dokumenty: - dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej Zmianami i
uzupelniania w trakcie wykonywania robét - dziennik budowy - dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych
materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow) - protokoly wszystkich odbiorow
technicznych czesciowych - protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji. Przy odbiorze koncowym
nalezy sprawdzi¢:

- zgodnoé¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacii projektowej

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek

- aktualno$¢ Dokumentacii projektowej {czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)
- protokoly badan szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemyslowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

- PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania”

- PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centrainego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze’”.

- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania'.

- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw cieplowniczych.
Wymagania”.

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalaji ogrzewan wodnych. Wymagania’.
- PN-00/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
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- PN-91/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

- PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$é 1: Wymagania i badania”. - PN- 93/C-04607
.Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci,
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19 ST-07.04 Przytacza wod-kan

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z budowa przytaczy wod - kan do rozbudowywanego budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci
Stare Kietbonki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczna,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa przylaczy wod
- kan do budynku remizy OSP.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu wykonania
przylaczy wodociagowo - kanalizacyjnych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:

- montaz przytacza wodociagowego z istniejacej sieci na terenie dzialki,

- montaz przytacza kanalizacji sanitarnej do studni przytaczeniowej na terenie dziatki.

Okreslenia podstawowe

Przytacze wodociagowe; polaczenie domowe - przewdd wodociagowy faczacy sie¢ wodociagowa z wewnetrzng
instalacja obiektu zasilanego w wodg,

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polska norma PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” oraz z normami branzowymi Zjednoczonego Przedsigbiorstwa
Instalacji Przemystowych ,INSTAL" - komisja koordynacji branzowej.

Przykanalik - kanat przeznaczony do polgczenia instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej w budynku z siecia
kanalizacji sanitarnej (w tym przypadku ze studnia w granicach nieruchomosci).

1.5. Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowo - kanalizacyjnej" | Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitamne

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukeyjno -
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwaloéci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentagji technicznej nie moga powodowact obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z "
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacj

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiaiow wyraznie wymienionych w ST)

- byé w gatunku biezaco produkowanym

- odpowiadaé wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ST i na rysunkach projektowych oraz innym nie
wymienionym, a obowigzujacym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 . )

2.1. Przewody

Przylacze wodociagowe bedzie wykonane z rur wodociagowych PE 50, laczonych za pomoca zgrzewania
elekirooporowego,

Przytacze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC 160 ze $cianka lita
SN8, uszczelnionych na uszczelki gumowe,
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Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnafrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2, Armatura
Przytacze wodociagowe uzbroié w typowa armature odcinajaca, zwrotna,:
zawory odcinajace kulowe,

opaske do nawiercania rur NWZ DNB80/50 z zasuwg gwintowang migkkouszczelniona DN50, obudowa
teleskopowa do zasuw DN50, skrzynka uliczng do zasuw.

2.3. Kruszywa

piasek grubo lub rednioziamistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,
2.4, SKLADOWANIE MATERIALOW

2.4.1. Rury kanalowe.

Rury mozna sktadowaé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej wielowarstwowo.
Powierzchnie skladowe powinny byé utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

W skladowaniu poziomym pierwsza warstwe nalezy ulozyé na podkladach drewnianych. Nie przekracza¢
wysokosci skladowania 1 m dla rur o $rednicy do 315 mm i wysokosci 2 m - dla rur o $rednicy powyzej 315 mm.
Rury o réznych $rednicach powinny byé skiadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wiekszych
Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé sig na spodzie. Ksztaltki i taczki powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany z zachowaniem $rodkéw ostroznosci. Nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznosé przy
pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza,
na ktérym sg sktadowane, stosowaniem niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do
montazu nie dopuszczaé do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng,
dlugotrwata ekspozycja stoneczng i nadmiemym nagrzaniem od sztucznych Zrédet ciepla. W miejscu sktadowania
zwrbci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe,

2.4.2. Kruszywo na podtoza, wymiane i do betonow.

Skladowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Skladowa¢ w zasiekach tak aby umozliwi¢
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakoéé¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tuz przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych
oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

zurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsigbiernych do wykonywania glebokich wykopow,
spycharek kotowych lub gasienicowych,

sprzgtu mechanicznego do zageszczania gruntu,
sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,
betoniarek recznych,

pomp do odpompowania wody z wykopow,
agregatow pradotworczych,

systemowy szalunek plytowy,

komplet narzedzi instalacyjnych,

zgrzewarki elekirooporowej,

4. TRANSPORT

4.1, Rury.

Rury w wigzkach musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci zabezpieczone przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegat przepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2, Armatura,

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnosé. Armature nalezy skladowaé w
magazynach zamknietych.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonywania Robét.
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Ogoélne zasady dotyczace wykonania robot.
5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odkladania ziemi, odwozenia urobku,
odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowiazany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie rob6t wraz
z niezbednymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robét:

wykopy sposobem mechanicznym,

wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
5.4. Przygotowanie podioza i zasypanie wykopu.

Przewod nalezy ukladaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystgpieniem do
wykonywania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,

W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny) podioze pod kanat
bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).

Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

Zageszczenie podioza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosi¢ dia rur pod
droga i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max. :

zageszczenia wg normainej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkow - nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg
normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacig Techniczna,

Grubost zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B-04452:
0,15 m przy zageszczeniu rgcznym,
0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom podioza z
obsypki rurociggu.

Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.
5.5. Roboty montazowe

Roboty montazowe prowadzic w temperaturze od 0°C do +30°C. Potaczenia rur wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz +5°C. Sposéb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z
dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu. Rury do wykopu opuszcza¢ sposobem recznym po
sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego. Ukladanie odcinka przewodu moze odbywaé si¢ tylko na
przygotowanym podiozu. Podtoze powinno by¢ profilowane w miare uktadania przewodu, z piasku. Nalezy zwrécit
szczegolng uwage, aby osie taczonych odcinkow pokrywaly sie. Przewod po utozeniu powinien §cisle przylegac
do podioza na calej swojej diugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu z wytaczeniem ztacz. Ztacze powinno byé
odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci Przewody musza byé ukladane ze spadkiem podanym w
dokumentagji technicznej. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utoZenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp. Laczenie elementow rurowych w
odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg technologii producenta. Wiaczenie kanatu do studzienki
przytaczeniowej.

5.5.1. Rury kanatowe

1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢ oznakowane:
czynnik transportowany,

nazwa producenta,

rodzaj materiatu,

oznaczenia $rednicy,

grubosé scianki,

date produkcji - rok, miesiac, dzien,

obowigzujace normy.

2) Rury nalezy montowac i ukiada¢ zgodnie z dokumentacja techniczna, instrukcjg
montazu dostarczong przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskq
Korporacje Techniki Sanitarej, Grzewczej. Gazownicze] i Klimatyzacyjnej z 1996r.
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3) Rury uklada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykona¢ w temperaturze nie mniejszej
niz +8°C,

4) Po zakoriczeniu dnia roboczego nalezy koficowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub dekiel)

5.5.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w skrzyzowaniach.

Zabezpieczenie sieci wodociagowych, gazociagow i kabli wykonaé zgodnie z dokumentacjq techniczna,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem przytaczy wod - kan powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom i Instalacje sanitarne. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spefnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
Zostalo spelnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowi.

Jednostka obmiarowa jest metr wykonanego przylacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej. Obmiary dokonuje
sig na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie'z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowtano-montazowych. Tom i
.Instalacje sanitarne ,

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przej$cia dla przewodow przez Sciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworéw )
- §ciany w migjscach ustawienia urzadzen

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisat protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i
elementéw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokonat koricowego odbioru technicznego przylacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej. Przy odbiorze
koficowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj zmianami i uzupelnienia w trakcie wykonywania robét,
dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ( $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow ),

protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
protokét przeprowadzenia proby szczelnosci,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
aktualnosé Dokumentacii projektowe;j ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia ),
protokdly badan szczelnosci instalacii,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozydii
kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il. Instalacje sanitarne
Aprobaty techniczne,

Obowigzujace Polskie Normy, Branzowe:

Sieci i instalacje wodociagowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze,
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne, Wymagania i badania przy odbiorze,
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BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne, wraz z
poprawka PN-B-992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997  Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemyslowa. Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichiorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe B, C, D.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
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