* nod otworem w istiejqcef Scianie szczytowej nalezy wykonat naproze 2
katownikbw stalowych lub 2elbetowe) ze spadkiem, w plaszezyimie spodu
krokwi niowego dachu

/ohrys otworu w istniejqce] Scionie szczytowej*
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SZ1 SCIANY FUNDAMENTOWE
folia PE gr.0,3mm (warstwa ochronna), nad poziomem terenu
tynk mozaikowy na siatce z widkna szklanego
10| polistyren EPS 100-036 hydrofobizowany, frezowany
masa asfaltowo-kauczukowa gr.2mm na podiozu
zagruntowanym lepikiem na zimno
20 | sclanki fundamentowe monolityczne
masa asfaltowo-kauczukowa gr.2mm na podiozu
zagruntowanym lepikiem na zimno
872 SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA
tynk silikatowo-silikonowy na zbrojonym podkfadzie tynkarskim,
faktura baranek 2,0mm
18 | polistyren EPS 70-032 frezowany
18 | bloczki gazobetonowe 3,0/600 PW A=0, 15, na zaprawie Kiejowe]
0,8 | tynk cementowo-wapienny kat.If
SW1 SCIANY WEWNETRZNE NA STYKU Z CZESCIA ISTNIEJACA,
(Uc=1,0W/im?K)
0,8 | tynk cementowo-wapienny kat.li
12 | bloczki gazobetonowe 3,0/600 PW A=0,15, na zaprawie Kiejowe]
2| dylatacja wypelniona styropianem, uszczelniona na zewnatiz
Sciana istniejaca
SW2 SCIANY WEWNETRZNE - OBUDOWA SCHODOW (Uc=0,27Wim?K)
2,5 | 2x plyty GKI
folia paroizolacyjna
10 | ruszt UW/CW100 / weina mineralna A=0,39 gr.10cm
12 | bloczki gazobetonowe 3,0/600 PW A=0,75, na zaprawie Kiejowe]
0,8 | tynk cementowo-wapienny kat Il
SW3 SCIANY WEWNETRZNE POZOSTALE
0,8  |tynk cementowo-wapienny kat.Il
1211 Blbloczki gazobetonowe 3,0/600 PW A=0,15, na zaprawie kigjowsj
0,8 [tynk camentowo-wapienny kat.ll

W1 PODLOGA NA GRUNCIE
1 gres na kleju mineralnym
5 szlichta cementowa
folia paroizolacyjna gr. 0,3mm
15 | polistyren EPS 100-036, gr. 5+10cm
2 X papa izolacyina modyfikowana SBS na lepiku
10 plyta z betonu C12/15
zasyp z pospolki ubijanej warstwami
W2 STROP NAD PARTEREM
piyty OSB-3 gr.22mm pidro-wpust
2,2 | plyty widrowo-cementowe gr. 22mm, np. Duripanel B1
6 legary 5x6cm w rozstawie 65cm/wefna mineralna A=0,39 ar.5cm
20 | belki nosne wg proj. kanstrukgjiweina mineraina A=0,39 gr.20cm
5 ruszt sufitu podwieszanegolwelna mineralna A=0,39 gr.5cm
folia paroizolacyjna Sd>100
1,25 | plyty GKF
W3 DACH
blachodachdwka w kolorze ceglastym
4 laty impregnowane 5xdcm
2,5 | kontrtaty impregnowane 5x2,5¢m
membrana dachowa
18 krokwie wq proj. konstrukgii
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