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OCENA TECHNICZNA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIE]

identyfikator dziatki: 281004 _2.0021.394/3
Stare Kietbonki, gm. Piecki

I Podstawa opracowania.

- rysunki inwentaryzacyjne budynku.

- ogledziny obiektu przeprowadzone jesienig 2021 r..

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku - (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 ze zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002 ,, W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

- Polskie normy budowlane, przepisy, zasady wiedzy technicznej.

- Informacje uzyskane od inwestora.

[l Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek remizy strazackiej na dziatce nr ew. 394/3 obreb Stare
Kietbonki, gmina Piecki. Celem jest ocena mozliwosci przebudowy i rozbudowy budynku.

Il Opis

Podstawowe efementy budowlane podlegajace ekspertyzie.
- fundamenty,

- $ciany kondygnacji nadziemnej,

- dach,

- elewacje.

IV Okredlenie stanu technicznego podstawowych elementéw budowlanych.

1. Fundamenty — wykonano jako tawy zelbetowe; roboty ulegly zakryciu.

2. Sciany nadziemia — wykonano w technologii tradycyjnej murowanej z elementéw
drobnowymiarowych; bez widocznych uszkodzeri-peknieé czy zarysowan.

3. Stolarka okienna i drzwiowa — stolarka okienna pcv; stan dobry.

4. Elewacje — ocieplenie z ptyt styropianowych w systemie ETICS; stan dobry, bez widocznych
uszkodzen. W scianie szczytowej od strony wschodniej odstoniety otwér drzwiowy w poziomie
poddasza.

5. Pokrycie dachowe — blacha stalowa powlekana; stan dobry.

6. Obrobki blacharskie — blacha stalowa powlekana; stan dobry.

V Whnioski

Podczas wykonywania opracowania nie stwierdzono nadmiernych ugieé, odksztatcen i zniszczer
mechanicznych. W trakcie ogledzin nie stwierdzono wad technicznych. Elementy konstrukcyjne
spetniajg warunki nieprzekroczenia stanéw granicznych no$nosci i uzytkowania. Jezeli podczas
wykonywania prac stwierdzi si¢ wady, uszkodzenia itp. elementéw konstrukcyjnych nalezy je
wzmocnic¢ lub wymieni¢, ewentualnie zastosowa¢ nowe rozwigzania konstrukcyjne w porozumieniu z
projektantem.

Opierajac sig na wykonanej ocenie mozna sformufowa¢ wniosek, ze budynek nadaje sie do wykonania
robét budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy. Styk czesci istniejacej i projektowanej nalezy
zdylatowac, a pofaczenia elementéw obu czedci uszczelnié (szczegdty zostang okreslone na etapie
projektu technicznego).
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